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~Przebudowa ul. Biatowieskiej Etap Il z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni
drogowej, usunigciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzer elektroenergetycznych w dzielnicy
Praga Potudnie m.st. Warszawy” str. 3

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla inwestycji
polegajgcej na przebudowie (remoncie) ul. Biatowieskiej dla Il etapu inwestycji.

2. Dane wyjsciowe do projektowania

1. Mapa do celéw projektowych.

2. ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.
z pézn. zm.)

3. Ustawa z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22013 r. poz. 260 z p6zn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (D z. U. 2003 nr 220 poz. 2181).

5. Zatgczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. W sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenistwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r., poz. 2181).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 14.10.2003r. Nr 177 poz. 1729).

7. Ustawa z dnia 20.06.97r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. , Nr 98,
poz. 602 z pdzniejszymi zmianami).

8. Zafgczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. W sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatdw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r., poz. 2181).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 14.10.2003r. Nr 177 poz. 1729).

10.Ustawa z dnia 20.06.97r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. , Nr 98,
poz. 602 z pdzniejszymi zmianami).

3. Charakterystyka ulicy Biatowieskiej

e kategoria ulicy - powiatowa (w zakresie

wigczenia
do ul. Grenadieréw),

gaminna.
e szeroko$¢ jezdni - 1x9,3m,

e nawierzchnia - asfaltowa.




~Przebudowa ul. Biatowieskiej Etap Il z odwodnieniem, o$wietleniem, urzgdzeniem zieleni
drogoweyj, usunigciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzer elektroenergetycznych w dzielnicy
Praga Potudnie m.st. Warszawy” str. 4

e natezenie ruchu samochodowego i pieszego - umiarkowane
Chodnik z kostki betonowej po jednej stronie ulicy.

4. Opis proponowanych rozwiazan i wystepujacych zagrozen

Planuje sie remont (przebudowe ) ulicy Biatowieskiej dla 2 etapu inwestycji.

W celu uporzadkowania parkowania planuje sie wydzielenie zatoki postojowej za
pomocg oznakowania poziomego (P-21a oraz P-19).

Dodatkowo planowane jest wprowadzenie $ciezki rowerowej, remont chodnika oraz
ulicy. Rozwigzania sg kontynuacja rozwigzan | Etapu ul. Biatowieskiej
zaprojektowanych przez firme Attila (zatwierdzony przez Inzyniera Ruchu projekt
stalej organizacji ruchu nr IR/10/2705/14 z dnia 18.12.2014r.)

Rozmieszczenie  projektowanego oznakowania poziomego i pionowego
przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys.2).

5. Uwagi i zalecenia

Po zakoriczeniu robét, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Pracownicy
wykonujgcy roboty w pasie drogowym powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe.
Wykonawca po wprowadzeniu statej organizacji ruchu jest zobowigzany doprowadzi¢
pas drogowy do stanu istniejgcego.

Znaki pionowe powinny:
e Naleze¢ do grupy wielkosci ,S” — $rednie,
e Lica znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu ,2",
e Wysoko$¢ umieszczania znakéw powinna wynosi¢ minimum 2,20m liczac od
poziomu chodnika oraz 2,0m liczac od poziomu pobocza,
e Znaki nalezy umocowa¢ na stupkach stalowych, ocynkowanych.

Do oznakowania poziomego nalezy zastosowaé mase chemoutwardzalng
grubowarstwowg ze struktura, posiadajacg atest i charakteryzujacy sie:
e Dobrg widocznos$cig w ciggu catej doby,
e Wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej
wilgotnosci, np. podczas opadéw deszczu,
e Odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie.
Oznakowanie poziome powinno mie¢ co najmniej nastepujace parametry:
Wspétczynnik luminacji (widocznos$é¢ w dzien) - 0,30,
Powierzchniowy wspétczynnik odblasku (widzialno$¢ w nocy) - 100,
Wskaznik szorstkosci - 45,
Trwatosé - 6.

6. Termin wprowadzenie statej organizacji ruchu
Planuje sie wprowadzenie statej organizacji ruchu do korica 2016 roku.




