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PRZEDMIAR ROBOT
Zestawienie zbiorcze

Przebudowa ul. Biatowieskiej- etap Il

L.p.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

D.01.01.01

Rodzaj robét

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

jednostka

ilos¢

Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
rowninnym, obstuga geodezyjna, inwentaryzacja
powykonawcza, zastabiliowanie punktéw osnowy
geodezyjnej w sposéb trwaty, ochrona ich przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy
odszukanie

km

0,20

D.01.02.02

Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu, grubos$¢ warstwy 15cm, do
pdzniejszego wykorzystania, (Sciezka rowerowa,
chodnik, remontowana zielen), ((530+2*3*4+102)*0,15)

m?3

98,40

D.01.03.02

Rozbiérka budowli inzynieryjnych

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, istn.
chodniki, chodniki do remontu, (80*2,6+10*2,5)

m2

233,00

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm,
remont parkingu, remont opaski, remont chodnika,
(184+0,5*90+14*1,5)

250,00

Rozebranie nawierzchni remontowanej drogi
wewnetrznej z ptyt drogowych betonowych (trylinki),
grub. 12 cm, spoiny wypetnione piaskiem, (120)

120,00

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, grub. nawierzchni 8cm, usuniecie
istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni

1 340,00

Rozebranie podbudowy z betonu, grubos¢ podbudowy
20 cm, (podbudowa jezdni asfaltowej)

1340,00

Rozebranie podbudowy z kamienia, grubos¢ warstwy 12
cm, podbudowa jezdni asfaltowe;j

1320,00

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, remontowana
droga wewnetrzna, opaski, parking, chodnik, grubosci
20 cm, (120+184+0,5*90+14*1,5)

370,00

10

Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego, grub.
warstwy 15cm, remont chodnikoéw, (80*2,6+10*2,5)

233,00

11

Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego, grub.
warstwy 10cm, remontowana droga wewnetrzna,
opaski, parking, chodnik, (120+184+0,5*90+14*1,5)

370,00

12

Rozebranie kraweznikow betonowych 12x25x100
wtopionych, utozonych na podsypce cementowo-
piaskowej, remont drogi wewnetrznej, (2*23)

46,00

13

Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x30x100
wystajgcych, utozonych na podsypce cementowo-
piaskowej, budowany chodnik

220,00




14

Rozebranie obrzezy betonowych 8x30x100cm,
utozonych na podsypce cementowo-piaskowe;j,
remontowany chodnik, opaski, (95+88)

183,00

15

Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu,
(0,08*220+0,07*46)

m?3

20,82

16

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych

szt.

2,00

17

Zdjecie tarcz znakéw drogowych

szt.

2,00

18

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na
odl. do 1km
(233*0,08+250%0,05+120%0,12+1320*0,08+1340*0,20+1
320%0,12+370%0,2+233*0,15+370*0,1+46*0,12*0,25+22
070,2*0,3+183*0,08*0,3+20,82)*1,25

954,10

19

Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1
km (wywodz na odlegtos¢ 10km) 7

m3

954,10

o

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i z‘ag‘esizéz”eniem e
podioza

20

Koryto wykonane na catej szerokosci jezdni, postoju dla
taksowek, mechanicznie w gruncie kat. lI-1V, gtebokos¢
koryta 38cm, wraz z wywozem ziemi na odl. 10km,
(1340)

1340,00

21

Koryto wykonane na catej szerokosci $ciezki rowerowej,
mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V, gtebokos¢ koryta
29cm, wraz z wywozem ziemi na odl. 10km, (235+15)

m?2

250,00

22

Koryto wykonane na catej szerokosci parkingu dla
rowerdw oraz chodnikéw wraz z buforami, mechanicznie
w gruncie kat. |I-IV, gteboko$¢ koryta 27cm, wraz z
wywozem ziemi na odl. 10 km, (12+198+28)

238,00

23

Koryto wykonane na catej szerokos$ci chodnikéw na
podbudowie z kruszywa tamanego wraz z buforami,
mechanicznie w gruncie kat. ll-1V, gteboko$¢ koryta
42cm, wraz z wywozem ziemi na odl. 10 km,
(100+12+12+23)

m2

147,00

24

Koryto wykonane na catej szerokosci drogi wewnetrznej
z trylinki, mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V, gteboko$é
koryta 47cm, wraz z wywozem ziemi na odl. 10 km,

116,00

25

Koryto wykonane na calej szerokosci zatoki postojowe;j i
jezdni manewrowej, mechanicznie w gruncie kat. ll-1V,
gtebokos¢ koryta 43cm, wraz z wywozem ziemi na odl.
10 km, (63+108)

m?2

169,00

26

Koryto wykonane na catej szerokosci opaski,
mechanicznie w gruncie kat. lI-1V, gteboko$¢ koryta
42cm, wraz z wywozem ziemi na odl. 10 km,
(15+25+20)

m?2

60,00

27

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w
gruncie kat. lI-lV (jezdnia, postoj dla taksowek, $ciezka
rowerowa, parking dla roweréw, chodniki, bufory, droga
wewnetrzna, zatoka postojowa, jezdnia manewrowa,
opaska), (1340+250+238+147+116+169+60)

m?2

2 320,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajace

28

Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej z
pospotki w korycie mechanicznie, gr warstwy 15 cm
(chodniki, bufory, opaski), (147+60)

207,00

29

Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej z
pospotki w korycie mechanicznie, gr warstwy 10 cm
(zatoki postojowe, jezdnia manewrowa, $ciezka
rowerowa, droga wewnetrzna), (169+250+116)

535,00




D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

30

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
mechanicznie, (jezdnia, posto] dla taksowek, sciezka
rowerowa), (1340+250)

1 590,00

31

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych emulsjg asfaltowa, (jezdnia, postdj dla
taksowek, Sciezka rowerowa), (1340+250)

1 590,00

32

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
mechanicznie, (jezdnia, postdj dla taksowek), (2*1340)

2 680,00

33

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych
ulepszonych emulsjg asfaltowa, (jezdnia, postdj dla
taksowek), (2*1340)

2 680,00

D.04.04.00

Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

34

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31.5mm, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm ($ciezka rowerowa,
chodniki, bufory, opaska), (250+147+60)

457,00

35

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31.5mm, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm (zatoki postojowe,
jezdnia manewrowa, droga wewnetrzna z trylinki),
(169+116)

m2

285,00

36

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego -
pospdiki, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(podbudowa parkingu dla rowerow i chodnikow),
(12+198+28)

238,00

D.04.05.01

Podbudowa z kruszyw ulepszonych cementem

37

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - tlucznia
kamiennego ulepszonego cementem (Rm= 5MPa),
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm

m?2

1 340,00

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego

38

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 16P dowozonej z odl. do 10 km, grubosé
warstwy 10cm

1340,00

Nawierzchnie z kostki kamiennej

39

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej
4/6 na podsypce cementowo-piaskowej, wysokosé
kostki 6¢cm, (bufory), (18+2+2+39+3)

64,00

D.05.03.05

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

40

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11S dowozonej z odl. do 10 km, grubosé
warstwy 4cm, (Sciezka rowerowa)

250,00

41

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11S dowozonej z odl. do 10 km, grubo$¢
warstwy 5cm, (jezdnia, postoj dla taksowek)

1 340,00

42

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11W dowozonej z odl. do 10 km, grubo$¢
warstwy 8cm

1 340,00

D.05.03.03

Nawierzchnia z plyt betonowych

43

Wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
szesciokatnych na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z wypetnieniem spoin piaskiem, grubo$¢ ptyt 12cm
(droga wewnetrzna)

116,00




D.05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
szarej HOLLAND o grubosci 8cm na podsypce

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

44 : ; : 1 i m2 106,00
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
(jezdnia manewrowa)
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

45 kolorowej HOLLAND o grubosci 8cm na podsypce m? 63,00

46

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg
odblaskowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte,
malowane mechanicznie, (P-4, P-7b-obwiednia P-21a),
((4,14+34+10)*0,24+(8+15,5+15,5+16,3+20)*0,24)

29,63

47

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg
odblaskowa, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane (linie P-1e, P-1c, P-7a, P-19), malowane
mechanicznie,
((8,5+10,5)*0,12+27,5*0,12+(16+19,7+7,5+18,4)*0,12+5
3%0,12)

19,33

48

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg
odblaskows, linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla
pieszych (linie P-10), malowane mechanicznie,
((473)*0,5)

m2

6,00

49

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg
odblaskows, strzatki i inne symbole (linieP-8b, P-8d, P-
13, P-21, P-23), malowane mechanicznie,
(3%1,94+3%1,94+(4,3+7,6)*0,2625+(12,3+16+6,5+9,8+15
,3)*0,38+8*0,662)

42,82

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

50

Ustawienie stupéw z rur stalowych ($rednica 70mm) dla
znakow drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem
dotdéw z ubiciem warstwami, (znaki przestawiane i znaki
nowe), (6)

szt.

6,00

51

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow nakazu
typ C, folia Il generacji, (1x C-13a, 1x C16/13)

szt.

2,00

52

Przymocowanie do gotowych stupkdéw znakow
informacyjnych typ D, folia Il generacji, (2x D-18, 1x D-
19, 1x D-20)

szt.

4,00

53

Przymocowanie do gotowych stupéw tablic
uzupetiajgcych jednostronnych, typ F, folia odblaskowa
Il generacji (1x F-10),

1,29

54

B
D.08.01.01

Przymocowanie do gotowych stupow tabliczek do
znakow drogowych, typ T, folia odblaskowa Il generaciji,

Krawezniki betonowe na tawie betonowej

0,40

Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych

C12/15, (7+6+7,5+7,8)

55 15x30cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem m 301,00
C12/15, (25+36+33+50+81+14+62)
Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych

56 15x30cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem m 28,30




D.08.02.01

Chodniki z ptyt betonowych

57

Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowe] z
wypetnieniem spoin piaskiem, (chodniki, opaska,
parking dla roweréw), (385+60)

m2

445,00

D.08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

58

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
wraz z wykonaniem tgwy z oporem C12/15, spoiny
wypetnione zaprawg cementowa, (opaski), (26+36+30)

92,00

59

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowsg, (4,5+78+5*3+78+94+13,5+7)

290,00

60

'D.10.01.05

S B R

’IVEIe~mérity z beto?mu w jezdni

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetione
zaprawg cementowg, (projektowana zielen), (7*3)

ey

21,00

61

Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych,
nadbudowa wykonana betonem

szt.

4,00

62

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa
wykonana betonem

szt.

2,00

63

Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych,
nadbudowa wykonana betonem

szt.

2,00

D.10.10.01M

Rekultywacja gruntéw przydroznych

64

Rekultywacja gruntéw przydroznych poprzez
humusowanie, gr. 15cm,

446,20

Parkingi dla rowerow

65

Montaz stojakéw rowerowych typ "U" wraz z
wykonaniem fundamentow stupkow z betonu C12/15

szt.

4,00




