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KLAUZULA  
poprawności i kompletności wykonania zadania 

S.C „Attila” M.Królicki, W. Jóźwiak, ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszów  

 
 

oświadcza, Ŝe wykonana dokumentacja techniczna  

p.n. „Rozbudowa ulicy Białowieskiej z odwodnieniem, oświetleniem, 

urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem 

urządzeń elektroenergetycznych w dzielnicy  

Praga-Południe m.st Warszawy” 

branŜa telekomunikacyjna 

 

objęta umową nr 70/D-020/14 z 25.04.2014r. stanowi komplet zlecony przez 

Zamawiającego, została opracowana prawidłowo i zgodnie z umową, przepisami Prawa 

Budowlanego, Opisem Przedmiotu Zamówienia i powołanymi w nim przepisami oraz  

warunkami technicznymi i wiedzą techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma słuŜyć. 

 

Projektant:                 Sprawdzający: 
mgr in Ŝ. Grzegorz Giermakowski   Wojciech Grzesiak  
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2. DANE OGÓLNE 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa 70/D-020/14 z 25.04.2014r. pomiędzy miastem stołecznym Warszawa 

Dzielnicą Praga Południe z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, a firmą 

S.C. „Attila” M.Królicki, W.Jóźwiak, ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszów,  

 

1.2. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami), 

[2] Rozporządzenie MI z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

Piśmiennictwo techniczne i pozostałe opracowania: 

[4] Dokumentacja geotechniczna wykonana przez GEO-MI Pracownia Geologiczna 

Michał Małuszyński, ul. Socjalna 5 lok. 6, 93-324 Łódź 

[5] Wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych – część I; Warszawa 2001 r. 

[6] Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych ; Warszawa 1997 r. 

[7] Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych 

i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – WT-1 Kruszywa 2010, 

[8] Wymagania Techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 

Nawierzchnie asfaltowe 2010, 

[9] WT-4 2010- Mieszanki niezwiązane, 

[10] WT-5 2010- Mieszanki związane kruszywem hydraulicznym, 

[11] PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

rozbudowy ulicy Białowieskiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni 

drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w 

dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy. W niniejszym tomie ujęto przebudowę i 

zabezpieczenie kolidującej sieci telekomunikacyjnej. 
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4. ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres przebudowy kolidującej sieci telekomunikacyjnej obejmuje budowę: 

• kanalizacji telekomunikacyjnej 6-otworowej na długości 14,0m, 

• 2 studni telekomunikacyjnych typu SK-6. 

Zakres przebudowy kolidującej sieci telekomunikacyjnej obejmuje demontaŜ: 

• 2 studni telekomunikacyjnych typu SK-6. 

5. STAN ISTNIEJĄCY 
Miejsce planowanej inwestycji jest to teren ulicy Białowieskiej połoŜonej w dzielnicy 

Praga-Południe m. st. Warszawy w ścisłym sąsiedztwie zabudowań wielorodzinnych 

oraz uŜyteczności publicznej. 

W chwili obecnej w ciągu ulicy Białowieskiej w Warszawie wybudowana jest istniejąca 

kanalizacja telekomunikacyjna magistralna i rozdzielcza Orange Polska S.A. wraz z 

liniami kablowymi. W miejscu kolizji ulicę Białowieską przecina kanalizacja 

telekomunikacyjna 3-otworowa wykonana z bloków betonowych. 

6. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

6.1. BUDOWA KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ PIERWOTN EJ 

Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidującej z rozbudową ulicy Białowieskiej w 

Warszawie pokazano na rys. nr 2. Roboty związane z przebudową kanalizacji 

telekomunikacyjnej naleŜy prowadzić zgodnie z normami zakładowymi TP S.A.: 

• ZN-96/TP S.A.-011 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne 

wymagania techniczne”, 

• ZN-96/TP S.A.-012 pt.: “Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,  

• ZN-96/TP S.A.-013 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 

wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania”,  

• ZN-12/TP S.A.-023 pt.: “Studnie kablowe. Wymagania i badania”. 

Wykonawca powinien zastosować się do uwag zawartych w opinii ZUD PSUT. 

W pierwszej kolejności naleŜy zdemontować studnie telekomunikacyjne nr 1 i 2. 

W celu usunięcia kolizji z projektowaną przebudową ulicy Białowieskiej w Warszawie 

istniejącą kanalizację telekomunikacyjną 3-otworową, wykonaną z bloków betonowych, 

na odcinku pomiędzy istniejącymi studniami nr 1, zlokalizowaną po północnej stronie 

ulicy Białowieskiej oraz studnią nr 2, zlokalizowaną po południowej stronie ulicy 

Białowieskiej naleŜy odkopać. Bloki betonowe naleŜy rozciąć wyciągając z nich 

istniejące kable zachowując przy tym szczególną ostroŜność tak, aby ich nie uszkodzić. 
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Następnie kable typu XzTKMXpw, na których nie ma złączy w studni 

telekomunikacyjnej nr 2 (południowa strona ulicy Białowieskiej) naleŜy pogrupować w 3 

wiązki, na które naleŜy załoŜyć rury dwudzielne średnicy 110mm. Rury z kablami naleŜy 

ułoŜyć w wykopie, zabezpieczyć folią ochronną i dodatkowo zabezpieczyć ławą 

betonową szerokości 0,5m na odcinku pomiędzy istniejącą studnią nr 1 (północna 

strona ulicy Białowieskiej) i projektowaną studnią nr 3, zlokalizowaną po południowej 

stronie ulicy Białowieskiej.  

Dla potrzeb przebudowy istniejących linii kablowych, na których w istniejącej studni nr 2 

przeznaczonej do likwidacji (zlokalizowana po południowej stronie ulicy Białowieskiej) 

znajdują się istniejące złącza kablowe oraz kabli typu TKM, a takŜe dalszej rozbudowy 

sieci telekomunikacyjnej w przyszłości naleŜy na odcinku pomiędzy studniami nr 1 i 3 

wybudować dodatkowo kanalizację telekomunikacyjną 3–otworową zabezpieczając ją 

rurami osłonowymi typu RHDPEp 160/9,1. 

Do przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska zostaną wykorzystane studnie 

magistralne typu SK-6. Ze względu na kolizję wysokościową, istniejącą studnię 

telekomunikacyjną nr 1 typu SK-6, zlokalizowaną po północnej stronie ulicy 

Białowieskiej naleŜy zdemontować, a w jej miejsce naleŜy wybudować nową typu SK-6 

na właściwych rzędnych. Studnię naleŜy wykonać jako wzmocnioną z włazem cięŜkim 

w klasie D-400 zgodnie z normą PN-EN 124:2010. 

Prace ziemne związane z realizacją obiektu budowlanego wykonywane będą jako 

wykop otwarty wykonywany ręcznie w terenie zawierającym urządzenia podziemne lub 

ich strefy ochronne.  

Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna ułoŜona będzie na rzędnej -1,40/-1,0m 

(dolna rzędna/górna rzędna od poziomu otaczającego terenu w stanie docelowym) na 

podsypce piaskowej. Teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego, z 

uwzględnieniem kolejności zasypywania wykopu w sposób przywracający stan 

istniejący.  

Prace prowadzi ć zgodnie z przepisami BHP, pod bezpo średnim nadzorem 

przedstawiciela Orange Polska.  

Wszystkie projektowane studnie kablowe nale Ŝy wyposa Ŝyć w dodatkowe 

pokrywy zabezpieczaj ące przed ingerencj ą osób nieuprawnionych wyposa Ŝone w 

zamki systemowe zgodnie z norm ą ZN-05/TP S.A.-041.  
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6.2. PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH SIECI MIEJSCOWEJ 

Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej kablowej pokazano na rys. nr 3. 

Przebudowę naleŜy wykonać z zachowaniem ciągłości ruchu telekomunikacyjnego, 

wykonując złącza równoległe w studniach kablowych. 

Istniejącą kanalizację telekomunikacyjną 3-otworową, wykonaną z bloków betonowych, 

na odcinku pomiędzy istniejącymi studniami nr 1 i 2 naleŜy rozciąć wyciągając z nich 

istniejące kable zachowując przy tym szczególną ostroŜność tak, aby ich nie uszkodzić. 

Następnie kable typu XzTKMXpw, na których nie ma złączy w studni 

telekomunikacyjnej nr 2 (południowa strona ulicy Białowieskiej) naleŜy pogrupować w 3 

wiązki, na które naleŜy załoŜyć rury dwudzielne średnicy 110mm. Rury z kablami naleŜy 

ułoŜyć w wykopie, zabezpieczyć folią ochronną i dodatkowo zabezpieczyć ławą 

betonową szerokości 0,5m na odcinku pomiędzy istniejącą studnią nr 1 (północna 

strona ulicy Białowieskiej) i projektowaną studnią nr 3, zlokalizowaną po południowej 

stronie ulicy Białowieskiej.  

Na pozostałych kablach naleŜy wykonać wstawki kablowe wykonując złącza równoległe 

w studniach telekomunikacyjnych nr 1 i 3. 

Przed i po przebudowie na liniach kablowych wykona ć pomiary kontrolne w 

pełnym zakresie. Po przebudowie zdemontowa ć nieczynne odcinki linii i 

przekaza ć je Właścicielowi.  

Po wybudowaniu linii otwory kanalizacji pierwotnej,  w których prowadzone b ędą 

linie kablowe uszczelni ć przed przenikaniem płynów i gazów. Wszystkie prace  

związane z przebudow ą linii kablowych nale Ŝy prowadzi ć pod bezpo średnim 

nadzorem przedstawiciela Orange Polska. Po przebudo wie Wykonawca winien 

wykona ć dokumentacj ę powykonawcz ą i przekaza ć ją Właścicielowi sieci  

kablowej. 

Uwaga: Dokumentacj ę projektow ą wykonano na podstawie inwentaryzacji sieci 

wykonanej w terenie w grudniu 2015r. W przypadku st wierdzenia w trakcie 

przebudowy nowych linii kablowych nale Ŝy powiadomi ć o tym projektanta, który 

w obecno ści przedstawiciela Inwestora i Wła ściciela sieci podejmie decyzj ę 

odno śnie ich przebudowy. 

W trakcie wykonywania inwentaryzacji projektant stw ierdził, Ŝe na części linii 

kablowych miedzianych Orange Polska jest nieaktualn a numeracja (likwidacja 

szafki kablowej nr L2A1). Po przebudowie nale Ŝy nanie ść na linie kablowe 

właściw ą numeracj ę, zgodn ą ze stanem faktycznym.  
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6.3. WARUNKI REALIZACJI 

Całość robót sieciowych wykonywać zgodnie z zaleceniami norm:  

• ZN-96/TP S.A. - 002 pt. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Linie 

optotelekomunikacyjne. ZbliŜenia. Wymagania i badania, 

• ZN-96/TP S.A.- 004 pt. „Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliŜenia i skrzyŜowania z 

innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania”, 

• ZN-96/TP S.A.-011 pt. „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne”, 

• ZN-96/TP S.A.-012 pt. „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 

kablowa pierwotna. Wymagania i badania”, 

• ZN-96/TP S.A.-013 pt. „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i 

rurociągi kablowe. Wymagania i badania”, 

• ZN-12/TP S.A.-023 pt. „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 

Wymagania i badania”, 

• ZN-96/TP S.A.-027 pt. „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Ŝyłach 

metalowych. Ogólne wymagania techniczne”, 

W zakresie czynności geodezyjnych - zgodnie z rozporządzeniem M.G.P.i B. z 

dn.21.02.95r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133). 

6.4.  UZGODNIENIA 

Projekt niniejszy uzgodniono z: 

- ZUD – protokół narady koordynacyjnej nr BG.6630.2005.2015 z dn. 15.10.2015r 

- Orange Polska S.A. 
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7.2.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO PRZEBUDOWY LINII KA BLOWYCH 

Lp. Nr normy Wyszczególnienie Jedn.  Ilość  Jedn.  Ilość 

1. ZN-96 TP S.A.-029 Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 20,0 kmpar 2,00 

2. ZN-96 TP S.A.-029 Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 m 60,0 kmpar 4,20 

3. ZN-96 TP S.A.-029 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 40,0 kmpar 2,00 

4. ZN-96 TP S.A.-029 Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 80,0 kmpar 1,60 

5. ZN-96 TP S.A.-029 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 20,0 kmpar 0,20 

  Razem m 220,0 kmpar 10,00 

6. ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszka identyfikacyjna szt. 80   
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8. DECYZJE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I OPINIE 

8.1. WARUNKI TECHNICZNE NA PRZEBUDOW Ę SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ 
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8.2. PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ NR BG.6630.2005 .2015 Z DN. 
15.10.2015R. 
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9. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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