Zalgcznik nr 8 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/49/16

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest przebudowa ulicy Biatowieskiej na odcinku miedzy ulicami:
Grenadierow oraz Zagéjska/tukowskag diugosci ok. 650,00 m z odwodnieniem, oswietleniem,
urzgdzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzen
elektroenergetycznych oraz cieptowniczych, wraz z niezbednymi uzgodnieniami i opiniami
wymaganymi szczegolnymi przepisami, w Dzielnicy Praga—Potudnie m.st. Warszawy.

Nalezy wykona¢ przebudowe ulicy Biatowieskiej zgodnie z dokumentacjg wykonang przez dwa
biura projektowe, tj. S.C. ,Attila” M. Krolicki, W. J6zwiak, ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszéw,
tel. 694 459 562, 503 134 911 oraz przez DROPROJEKT, Piotr Porczyk, ul. Postancéw 3, 04-409
Warszawa, tel. 691-945-647.

1 Zakres zadania

Ulica Bialowieska jest w cz esci pocz atkowej zarz gdzana przez Zarz ad Drég Miejskich,
bowiem le zy w pasie drogowym ulicy Grenadieréw. Dopiero od za  kretu o 90° lezy w pasie
drogowym Dzielnicy Praga-Potudnie. St ad dwa opracowania projektowe ktore nale zy
zrealizowa € réwnocze s$nie.

W zwigzku z planowang inwestycjg zmianie ulegnie geometria rozbudowywanej ulicy. Jezdnia na
calej jej dlugosci bedzie mie¢ tg samg szerokos¢ tj. 6,0 m z wyjgtkiem miejsca nawigzania do
istniejgcej jezdni na poczgtkowym jej odcinku tj. na wigczeniu w ul. Grenadierdw, oraz poszerzen
na tukach. Projektowane skrzyzowania z ul. Budryséw jak i z ul. Iganska beda to skrzyzowania jak
w stanie isthiejgcym skrzyzowaniami zwyklymi, natomiast w miejscu skrzyzowania z ul. Lukowskag
powstanie skrzyzowanie z ruchem okreznym typu rondo o srednicy zewnetrznej 22,0 m. Wzdiuz
planowanej inwestycji powstang obustronne miejsca postojowe, a takze obustronne chodniki dla
pieszych, ktére obstugiwa¢ bedg rowniez miejsca postojowe. Chodniki te bedg mie¢ zmienne
szerokosci wahajace sie od 1,5 do 3,0 m. Dodatkowo na poczgtkowym odcinku ulicy tj. do okolic
szkoty po jej zachodniej stronie zaprojektowano bitumiczng sciezke rowerowg o szerokosci 3,00 m.
Roboty w zakresie nawierzchni drég

Konstrukcja jezdni cz _esci le zacej w pasie drogowym Dzielnicy:

Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni do km 0+500:
* w-wa $cieralna z betonu asfaltowego — AC 11 S, gr. 4 cm,
* w-wa wigzgca z betonu asfaltowego — AC 16 W, gr. 8 cm,
* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 20 cm,
* podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego CBR>25% - wymiana gruntu (nasypu
niekontrolowanego), gr 50 cm
Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni od km 0+500 oraz wloty ronda:
* w-wa $cieralna z betonu asfaltowego — AC 11 S, gr. 4 cm,
* w-wa wigzgca z betonu asfaltowego — AC 16 W, gr. 8 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 20 cm,
» kruszywo stabilizowane cementem o RM =5 MPa, gr. 30 cm,



Konstrukcja pier $cienia ronda

» kostka kamienna nieregularna 10x10 cm, gr. 10 cm,

* podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

» podbudowa zasadnicza z chudego betonu, gr. 20 cm

* kruszywo stabilizowane cementem o Rm =5 MPa gr. 30 cm,

Konstrukcja chodnikéw dla pieszych

* w-wa $cieralna — kostka betonowa, gr. 6 cm

» podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 15 cm,
e kruszywo naturalne gr. 15 cm

Konstrukcja buforu dziel acego chodnik od $cie zki rowerowej

* w-wa $cieralna — kostka kamienna, gr. 6 cm

* podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 15 cm,
* kruszywo naturalne gr. 15 cm

Konstrukcja $ciezki rowerowej

* w-wa $cieralna z betonu asfaltowego — AC 11 S, gr. 4 cm,
* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 15 cm,
* kruszywo naturalne gr. 15 cm

Konstrukcja stanowisk postojowych oraz zjazdéw

» w-wa $cieralna — kostka betonowa, gr. 8 cm,

* podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 20 cm,
* kruszywo stabilizowane cementem o RM =5 MPa, gr. 30 cm,

Konstrukcja opaski do km 0+500

* w-wa $cieralna — kostka betonowa, gr. 6 cm

» podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 20 cm,
e kruszywo naturalne, gr. 20 cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego CBR>25% - wymiana gruntu (nasypu
niekontrolowanego), gr 50 cm

Konstrukcja opaski od km 0+500

* w-wa $cieralna — kostka betonowa, gr. 6 cm

* podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

e podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 20 cm,
* kruszywo naturalne, gr. 20 cm

* kruszywo stabilizowane cementem o Rm =5 MPa, gr. 30 cm,
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UWAGA:

W miejscach o niewystarczajgcej nosnosci podtoza, grunt/teren nalezy doziarni¢ piaskiem do
wymaganych parametrow.

Czes¢ ulicy le zaca w pasie drogowym ulicy Grenadierdw:

W zwigzku z inwestycjg planuje sie remont nawierzchni ulicy (proj. nawierzchnia asfaltowa).
Przewidziany jest takze remont chodnika (proj. nawierzchnia z piyt betonowych 50x50x7cm).
Zaprojektowano parking z betonowej kostki brukowej (na 5 miejsc postojowych). Dodatkowo
wzdtuz ulicy przewidziano budowe Sciezki rowerowej o szerokosci 3,0 m oraz chodnik z phyt
betonowych 50x50x7 o szerokosci 2.0 m. Sciezka rowerowa oraz chodnik zostang oddzielone

buforem o szerokosci 0,5m z kostki kamiennej granitowe;j.
Roboty w zakresie nawierzchni drog

Konstrukcja remontowanej jezdni:
* warstwa scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11S gr. 5 cm,
* warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11W gr. 8 cm,
» warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P, gr. 10 cm,
e proj. warstwa podbudowy pomocniczej (wzmocnienie istniejgcej konstrukcji jezdni)

Z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem (Rm = 5MPa), gr. 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni dla chodnikéw (nowoprojekto wanych):
* nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50cm na bazie grysu bazaltowego, gr. 7 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
» pospébitka, gr. 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni dla chodnikéw (remontowanyc h):
» nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50 cm na bazie grysu bazaltowego, gr. 7 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
» kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, gr. 15 cm,

* pospotka, gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni  $cie zki rowerowej:
* nawierzchnia z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11S, gr. 4 cm,
» kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, gr. 15 cm,

» pospditka, gr. 10 cm.

Bufor oddzielaj gcy $ciezke rowerow g od chodnika:
» kostka kamienna granitowa 4/6, gr. 6 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
» pospébika, gr. 15cm.

Konstrukcja remontowanego zjazdu na parking:

* nawierzchnia z Trylinki, szara, gr. 12 cm,
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, gr. 20 cm,
pospoika, gr. 10 cm.

Konstrukcja jezdni manewrowej parkingu:

nawierzchnia z kostki betonowej Holland, szara, gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, gr. 20 cm,
pospoika, gr. 10 cm.

Konstrukcja miejsc postojowych parkingu:

nawierzchnia z kostki betonowej Holland, grafitowa, gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, gr. 20 cm,
pospoika, gr. 10 cm.

Odwodnienie jezdni

Odwodnienie ul. Biatowieskiej zostato zapewnione poprzez zaprojektowanie kratek sciekowych

wzdtuz zaprojektowanej krawedzi jezdni z ktérych wody zostang odprowadzone do istniejgcej

kanalizacji deszczowej.

Oswietlenie ulicy

Przebudowa oswietlenia ulicznego w nastepujgcym zakresie:

demontaz istniejgcych zelbetowych wolnostojgcych stupdw oswietleniowych wraz z
wysiegnikami i oprawami, kolidujgcych z przebudowywang ulicg Biatowieska;

demontaz istniejgcych stupow zelbetowych wraz z wysiegnikami i oprawami oraz
przewodow typu Al napowietrznej linii oSwietleniowej, kolidujgcej

z przebudowywang ulicg Biatowieska;

montaz projektowanych stupéw oswietleniowych stalowych, ocynkowanych, okrggtych
zbieznych, o gr. scianki 4 mm w kolorze grafitowym RAL 7024;

montaz opraw oswietleniowych ze zrodtami Swiatta w technologii LED ;

montaz linii oswietleniowej, kablowej YKY 5x16 0,6/1kV utozonej na calej dlugosci w rurach

ochronnych.

2 Obowiazujace przepisy

Opracowujgc dokumentacje techniczng opierano sie na przepisach zawartych w szczegoélnosci w

nastepujgcych aktach prawnych:

a)
b)

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu bu dowlanego (j.t. Dz. U.
z2012r. poz. 462 ze zm.),

strona 4 z 5



d)

f)

9)

h)

)

K)

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie n publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekto wej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — u zytkowego
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre $lenia metod
i podstaw sporz gdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planow anych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okre $lonych w programie funkcjonalno —u  zytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389),

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz gdach zawodowych architektow, in  zynieréw
budownictwa oraz urbanistow  (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (j.t. Dz. u. z 2013 r. poz.
1232 ze zm.),

rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi ewzieé
mog gcych znacz gco oddziatywa ¢ na srodowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze
zm.),

ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjn ych
(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 880 ze zm.),

ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),

obowigzujgcych normach.
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