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CZESC INFORMACYJNA

2.
3.
4
5

Kopia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Kopie wstepnych warunkéw przytgczenia mediow
Przepisy prawne i normy
Kopia mapy zasadniczej
Projekt koncepcyjny :
Rys. A-01 Plan sytuacyjny
Rys. A-02 Istniejgce zagospodarowanie terenu
Rys. A-03 Budynek Szkoty - Rzut parteru i terenu
Rys. A-04 Budynek Szkoty - Rzut piwnicy i kondygnacji nadziemnych
Rys. A-05 Budynek Przedszkola - Rzut parteru i terenu
Rys. A-06 Budynek Przedszkola - Rzut pietra

skala 1:500
skala 1:1000
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompleksowej wielobranzowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji nizej opisanej inwestycji oraz
przygotowania terenu pod budowe, kompletnej w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe, realizacje catosci inwestycji oraz wyb6r Wykonawcy
robét budowlanych zgodnie z procedurami wymaganymi dla Zaméwien Publicznych.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest kompleks budynkéw Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego przy ul. Nowaka-Jezioranskiego w Warszawie oraz zagospodarowanie
terenu obiektu i przylegtego.

Kompleks budynkéw obejmuje budynek szkoty podstawowej, hali sportowej z
zapleczem, budynek przedszkola oraz blok zywienia wraz ze stotéwka obstugujgcy wszystkie
obiekty. Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu obejmujg budowe dojazdéw do
budynkéw, parkingdw wewnetrznych i zewnetrznych, zjazddéw z drogi publicznej, chodnikéw,
ogrodzenie terenu, urzadzenie zieleni, terendw sportowych i placéw zabaw, oraz budowe
niezbednej infrastruktury techniczne;j.

Celem inwestycji jest stworzenie nowego 7-mio oddziatowego przedszkola
publicznego dla tacznie ok. 180 dzieci oraz 24-o oddziatowej szkoty podstawowej wraz z
petnym zapleczem gastronomicznym, witasng halg sportowg oraz zewnetrznymi terenami
sportowymi i placami zabaw.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

TEREN:

Docelowe powierzchnie na terenie wlasnym:
taczna powierzchnia dziatki wtasnej 15870 m?
Powierzchnia zabudowy fgcznie: ok. 4098 m2
Chodniki i podjazdy: ok. 1495 m2
Parkingi ok. 1390 m2
Place zabaw i pow. sportowe ok. 2300 m2
Teren zieleni urzgdzone;j: ok. 5695 m2

procent pow. biologicznie czynney. ok. 35%

Miejsca parkingowe ok. 58 szt.

Powierzchnie objete przebudowg poza obrysem dziatki:

Zjazdy z drog publicznych: ok. 315m2
Chodniki: ok. 2510 m2
Parkingi / miejsca postojowe ok. 580 m2
Teren zieleni urzgdzone;j: ok. 6000 m2
Miejsca parkingowe w liniach rozgranicz. ulic ok. 30 szt.
tgczna pow. terenu objetego opracowaniem poza dziatkg wtasng ok. 11700 m2m?
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BUDYNKI — STAN DOCELOWY £ACZNIE:

Powierzchnia catkowita: ok. 9950 m2
Powierzchnia netto: ok. 8665 m2
Kubatura ok. 42 400 m3
Maksymalne fgczne wymiary rzutu budynku: ok. 236x35 m

Przewidywana taczna liczba uzytkownikow: - 775 dzieci oraz ok. 100 os6b personelu.

llos¢ kondygnacji podziemnych: 3
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1
Wysoko$¢ budynku maksymalna: ok. 14 m

1.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

1.2.1. Zakres przedmiotowy opracowan projektowych

Zakres opracowan projektowych powinien by¢ kompletny dla realizacji i prawidtowego
dziatania catosci planowanej inwestycji. W szczegdlnosci opracowania projektowe, w
zaleznosci od potrzeb w poszczegdlnych etapach prac, powinny obejmowac przynajmniej:

1.2.1.1. Zagospodarowanie terenu, w tym: drogi i chodniki, ogrodzenia, elementy matej
architektury, wiaty i zadaszenia, place zabaw, nawierzchnie i urzgdzenia
sportowe itp.

1.2.1.2. Zjazdy z drog publicznych oraz niezbedne przebudowy w pasie drogowym
1.2.1.3. Parkingi na terenie wtasnym oraz wzdtuz drég publicznych

1.2.1.4. Zielen niska i wysokag

1.2.1.5. Przytacza wody i kanalizacji

1.2.1.6. System odprowadzenia wéd deszczowych z dachow i terendéw utwardzonych wraz
z systemem retenc;ji

1.2.1.7. System nawadniania terendw zielonych
1.2.1.8. Zewnetrzne instalacje oswietleniowe i zasilajgce
1.2.1.9. Architektura obiektéw kubaturowych

1.2.1.10. Wykonczenie i aranzacja wnetrz

1.2.1.11. Konstrukcja i posadowienie obiektéw

1.2.1.12. Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.2.1.13. Instalacja wody zimnej i hydrantéw

1.2.1.14. Instalacja c.w.u.

1.2.1.15. Instalacja centralnego ogrzewania

1.2.1.16. Wezet cieplny i instalacja ciepta technologicznego
1.2.1.17. Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
1.2.1.18. Klimatyzacja wybranych pomieszczen

1.2.1.19. Instalacja gazowa

1.2.1.20. Instalacje elekiryczne zasilajgce i oswietleniowe
1.2.1.21. Instalacja odgromowa

1.2.1.22. Instalacje telefoniczne, teletechniczne i sieci komputerowej przewodowej i
bezprzewodowej

1.2.1.23. Instalacje SSP i inne instalacje zabezpieczen przeciwpozarowych
1.2.1.24. Instalacje sygnalizacji wtamania i napadu oraz kontroli dostepu i video-domofonu.
1.2.1.25. System monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego
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1.2.1.26. Projekty techniczne innych urzadzen wyposazenia statego (np. windy, system
oddymiania itp.)

1.2.1.27. Technologia kuchni i zaplecza gastronomicznego

1.2.1.28. Technologia i wyposazenia szkoty oraz czesci sportowej

1.2.1.29. Technologia i wyposazenie przedszkola.

1.2.2. Wykaz wymaganych prac przygotowawczych i zakres obstugi inwestycji:

1.2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
.2.2.5.

1.2.2.6.

1.2.2.7.

1.2.2.8.
1.2.2.9.

Przedstawienie Zamawiajacemu harmonogramu prac projektowych oraz wskazanie
mozliwych zagrozen dla terminowej realizacji zadania.

Uzyskanie map do celéw projektowych.
Wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego.
Wykonanie inwentaryzaciji zieleni oraz projektu gospodarki drzewostanem.

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno —instalacyjnej istniejgcych obiektéw i
infrastruktury technicznej (w zakresie niezbednym dla wykonania projektéw
rozbiorek)

Uzyskanie docelowych warunkdéw technicznych przytaczenia medidw.

Uzyskanie zgod od zarzadcédw drég na lokalizacje i budowe zjazdéw na teren
inwestycji

Przygotowanie wniosku o zgode na wycinke drzew i krzewdw.

Przygotowanie wniosku, ztoZzenie i uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego,
prawomocnego pozwolenia na budowe.

1.2.3. Wykaz wymaganych opracowan projektowych:

1.2.3.1.

1.2.3.2.

1.2.3.3.

1.2.3.4.

1.2.3.5.
1.2.3.6.

1.2.3.7.
1.2.3.8.

Wykonanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji szczegotowej koncepcji
architektoniczno-instalacyjnej obiektow budowlanych oraz zagospodarowania
terenu wiasnego inwestyciji i terenéw przylegtych.

Uzyskanie wymaganych prawem zgod, odstepstw lub opinii odpowiednich organow,
ktore bedg niezbedne dla zatwierdzenia projektu budowlanego, w tym opinii ZUDP.

Sporzadzenie Projektu Budowlanego wraz z wymaganymi prawem sprawdzeniami i
zaopiniowaniem catosci dokumentacji, oraz informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ)

Wykonanie projektéw wykonawczych obejmujgcych wszystkie branze
Wykonanie specyfikacji wyposazenia statego i ruchomego obiektéw

Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich
rodzajow rob6t budowlanych.

Wykonanie przedmiaréw robét oraz kosztorysow inwestorskich.
Zbiorcze zestawienie kosztow.

1.2.4. Szczegotowy zakres opracowan projektowo — kosztorysowych

1.2.4.1.

1.2.4.2.

Projekt koncepcyjny obejmuje szczegbtowg koncepcje architektoniczno-
instalacyjng obiektéw budowlanych oraz zagospodarowania terenu wiasnego
inwestycji i terendw przylegtych. Zakres opracowania koncepcji powinien
umozliwia¢ petng ocene projekiu przez Zamawiajgcego w zakresie spetnienia
wymagan i oczekiwan odnosnie funkcjonalnosci obiektu, jego standardu oraz
wyrazu architektonicznego i estetycznego. Koncepcja musi obejmowac rzuty
wszystkich kondygnacji, charakterystyczne przekroje wszystkich czesci obiektu,
wszystkie elewacje, wiuzualizacje catosci zatozenia oraz poszczegolnych czesci
zespotu, zagospodarowanie terenu wtasnego oraz terenéw przylegtych.

Projekt budowlany obejmujacy wszystkie branze, spetniajgcy wymagania
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
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1.2.4.3.

1.2.4.4.

1.2.4.5.

1.2.4.6.

1.2.4.7.

kwietnia 2012r ze zmianami, w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego, wraz z wymaganymi prawem sprawdzeniami i zaopiniowaniem
catosci dokumentacji, w tym minimum przez rzeczoznawcow d.s. BHP, Sanepid i
ppoz.

Projekt budowlany obejmuje budowe wszystkich obiektéw budowlanych i urzgdzen
technicznych, rozbiérke istniejgcych obiektow i urzagdzen oraz zagospodarowanie
terenu wtasnego i niezbedne zmiany w zagospodarowaniu terenéw przylegtych.
Dopuszcza sie wydzielenie jako odrebne opracowania projektéw elementéw
niezbednych dla realizacji inwestycji, takich jak np. przytacza, zjazdy itp., dla
ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe , lub z innych
przyczyn, powinny by¢ wydzielone do osobnej procedury administracyjne;j.

Projekty wykonawcze wszystkich branz, uzupetniajace i uszczegotawiajgce
projekty budowlane w zakresie i stopniu doktadnos$ci niezbednym do sporzgdzenia
przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
Wykonawce i realizacji rob6t budowlanych, Projekty te muszg uwzgledniaé
wymagania okreslone w § 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004r. Nr 202 poz.2072 z
pbdzniejszymi zmianami ), oraz wymagania obowigzujgcych norm, aktualnych
warunkéw technicznych i innych przepisbw obowigzujgcych w dniu przekazania
dokumentacji Zamawiajgcemu.

Specyfikacja wyposazenia statego i ruchomego obiektow,
tj. opracowanie zawierajgce w szczego6lnosci zestawienie ilosciowe i jakosciowe
wszystkich elementéw poczgtkowego wyposazenia statego i ruchomego obiektow
obejmujgce réwniez wyposazenie dydaktyczne i pomocnicze, niezbedne dla
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
tj. opracowanie zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan , ktére sg niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robét, nalezy wykonac¢ jako opracowanie, w kt6rych
nalezy wydzieli¢ dziaty zgodnie z przyjetg systematykg podziatu rob6t. Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t nalezy opracowac z uwzglednieniem podziatu
szczegodtowego, wg Wspdinego Stownika Zamoéwien /CPV/. Specyfikacje muszg
uwzglednia¢é wymagania okre$lone w §13 i 14 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz
programu funkcjonalno —uzytkowego.

Przedmiary robét — opracowania zawierajgce zestawienie przewidywanych do
wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z
ich szczegbétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis
oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych. Spis dziatbw przedmiaru robo6t powinien przedstawiaé podziat
wszystkich robét budowlanych na grupy robét, wg Wspdélnego Stownika Zamowien
/CPV/. Przedmiary rob6t nalezy wykonac¢ jako oddzielne opracowanie z podziatem
na branze. Przedmiary muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 6 do 10
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno —uzytkowego.

Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno -uzytkowym (Dz. U. Z 2004r. nr 130 poz.1389).

1.2.4.8. Zbiorcze zestawienie kosztow robét - zakres rob6t przewidzianych w projektach
wykonawczych na podstawie opracowanych kosztorysow inwestorskich .

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.3.1. Uwarunkowania formalne

Teren inwestycji nie jest objety obowigzujagcym planem miejscowym.

Teren inwestycji ani istniejgce obiekty nie sg objete Zzadng formg ochrony konserwatorskiej.
Zamawiajgcy wystgpit o decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projekt i
sama inwestycja powinny by¢ zgodne z zapisami w/w Decyzji.

Projekt koncepcyjny zaktada zmiany lokalizacji zjazdéw z drég publicznych oraz lokalizacje
miejsc postojowych i zatok przy tych ulicach, na terenie dziatek drogowych bedacych we

wtadaniu M.St. Warszawy. Wykonanie projektéw wymaga uzyskania zgdd lub decyzji
lokalizacyjnych od zarzadcow tych terenow.

Projekty przytaczy wymagajg uzyskania docelowych warunkéw technicznych przytgczenia
medidéw od gestorow poszczegdlnych sieci.

1.3.2. Stan istniejacy terenu inwestycji

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 40/2 z obrebu 3-05-23 potozong przy ul. J.Nowaka-
Jezioranskiego w Warszawie, na terenie dzielnicy Praga Potudnie. Zjazdy i parkingi beda
rowniez zlokalizowane na dziatkach drég publicznych nr 28/4 (ul. Gen. A.E.Fieldorfa ,Nila”)
oraz 40/1 i 1/4 (ul. J.Nowaka-Jezioranskiego).

Na terenie inwestycji znajduje sie obecnie kompleks budynkéw parterowych i lokalnie
pietrowych, w wiekszosci warsztatéw obstugi samochoddw i czesciowo biurowo-ustugowych
o powierzchni zabudowy ok. 800m?. Wszystkie budynki przewidziane sg do wyburzenia.
Istniejgce budynki o konstrukcji tradycyjnej, murowanej i czesciowo zelbetowe;.

Teren przy budynkach jest czesciowo utwardzony (podjazdy i parkingi) i ogrodzony.

Poétnocna i centralna czes$c¢ terenu zajeta jest przez ogrodki dziatkowe bedace czescig
duzego ogrodu dziatkowego z ktérym teren inwestycji sasiaduje od potnocy. Na terenie
ogrodkow wystepujg réznorodne drzewa owocowe i ozdobne, krzewy oraz drobna zabudowa
gospodarcza i podobna, typowa dla tego typu terenéw.

Pozostaty teren inwestycji jest niezagospodarowany, porosniety trawnikami oraz lokalnymi
skupiskami drzew i krzewéw w czesci zachodniej. Wschodni kraniec dziatki zajmuje
nieutwardzony parking.

Od strony zachodniej, potudniowej i wschodniej teren inwestycji przylega do ulic publicznych.
Od strony potudniowej, wzdtuz ul. J.Nowaka-Jezioranskiego po tej stronie ulicy nie ma
zadnego chodnika.

1.3.3. Istniejaca infrastruktura techniczna

Istniejgce budynki przeznaczone do rozbiorki posiadajg poditgczenia do sieci miejskich:
elektroenergetycznej, wodnej i kanalizacyjnej. Istniejgce przytacza przewidziane sg do
likwidacji lub ewentualnej przebudowy.

Przez zachodnig cze$¢ dziatki, w miejscu planowanych boisk przebiegajg tranzytem sieci
uzbrojenia terenu. Projekt zagospodarowani terenu powinien uwzgledniac¢ ich lokalizacje lub
ewentualng przebudowe, jesli okazataby sie niezbedna.

1.3.4. Zielen

Planowana inwestycja bedzie wymagac wycinki wiekszosci drzew i krzewéw. Wskazane jest
ograniczenie wycinki do niezbednego mimimum i pozostawienie wszystkich cenniejszych
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roslin nie kolidujgcych z planowang zabudowg i zagospodarowaniem terenu, szczegdlnie
wzdtuz pétnocne granicy dziatki.

Doktadny zakres wycinki powinien by¢ wskazany przez projektanta. Wymagane jest
przygotowanie kompletnej dokumentacji wymaganej dla uzyskania pozwolenia na wycinke,
oraz okreslenie jej kosztéw i optat administracyjnych.

W projekcie nalezy przewidzie¢ nowe nasadzenia, w tym réwniez na terenie przylegtym drég
publicznych.

1.4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Przedmiotem planowanej inwestycji jest kompleks budynkéw Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego oraz zagospodarowanie terenu obiektu i przylegtego.

Kompleks budynkéw ma obejmowac:

budynek szkoty podstawowej,

budynek hali sportowej z zapleczem,

budynek przedszkola

e blok zywienia wraz ze stotéwka obstugujacy wszystkie obiekty.
Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu obejmujg budowe:
e Zzjazdow z drogi publicznej,

e dojazdéw do budynkow,

e parkingbw wewnetrznych i zewnetrznych,

e chodnikéw na terenie wtasnymi wzdtuz ulic,

e terendw sportowych i placow zabaw,

e ogrodzenie terenu,

e urzadzenie zieleni,

e niezbednej infrastruktury technicznej.

1.4.1. Szkota podstawowa

Budynek szkoty podstawowej (wraz z czescig sportowg) przeznaczony bedzie dla dzieci w
wieku szkolnym odpowiednio dla klas I-lll i IV-VI. Zaktada sie stworzenie 24 oddziatow
szkolnych (klas) dla 25 dzieci kazdy. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zwiekszenia liczebnosci
klas do maksymalnie 28 oséb.

tacznie obiekt bedzie obstugiwat min.600 dzieci i do 50 oséb personelu.

Wymagane jest funkcjonalne wydzielenie czesci dla dzieci mtodszych (klasy I-1ll) i starszych
(klasy IV-VI). Ze wzgledu na ksztalt i wielkos¢ dziatki oraz kierunki stron swiata i wymogi
odnosnie nastonecznienia sal lekcyjnych przewiduje sie budynek o 3 kondygnacjach
nadziemnych uksztattowany w dwa skrzydta po 4 sale lekcyjne w kazdym, na kazdej
kondygnaciji, o sala zwréconych na potudnie oraz do wewnetrznego pototwartego dziedzinca.

Taki uktad umozliwia podziat catego budynku na dwie czesci dla dzieci starszych i mtodszych

z minimalizacjg niezbednych potaczen komunikacyjnych pomiedzy nimi.

Kazde skrzydto na kazdej kondygnacji zawiera:

e 4 sale lekcyjne o pow. ok. 50m? kazda ,

e hol ogdiny z przestrzenig do zabawy w czasie przerw, o pow. minimum 80m? i ksztalcie
prostokata o proporcjach nie mniej niz 1:2 z doswietleniem naturalnym na co najmniej
jednym catym boku,

e zespét toalet meskich i damskich,

e pom. porzadkowe lub toalete dla niepetnosprawnych

e wydzielong klatke schodowg ewakuacyjna.
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Kazde skrzydto powinno by¢ funkcjonalnie wydzielone od pozostatej czesci budynku dla
utatwienia kontroli nad przemieszczaniem sie dzieci i mozliwos¢ tatwej opieki szczegdlnie
nad dzie¢mi mtodszymi w obrebie jednego holu i jednej kondygnacii.

Skrzydta budynku potgczone sa na kazdej kondygnacji ciggiem komunikacyjnym po
pétnocnej stronie budynku, z ktérego dostepne sg inne pomieszczenia, oraz otwarta klatka
schodowa w rejonie wejscia gtéwnego.

Wejscie gtébwne do szkoty (jedno wspdlne wejscie dla wszystkich dzieci i innych oséb
przewidziano we wschodniej czesci budynku, na styku z blokiem zywienia. W rejonie wejscia
przewidziano bezposrednie zejScie do piwnicy (gdzie zlokalizowano szatnie uczniowskie),
hol ogdlny, portiernie, gtbwne schody na wyzsze kondygnacje, dostep do windy oraz wejscie
do stotowki. W tej czesci budynku, blisko gtownych schodéw, na wyzszych kondygnacjach
zlokalizowano swietlice dla dzieci mtodszych oraz biblioteke.

Wydzielone klatki schodowe ewakuacyjne moga by¢ wykorzystywane w codziennym
uzytkowaniu przez uczniéw i personel jako pomocnicze drogi komunikacji. Uktad szkoty
powinien jednak zacheca¢ do wykorzystywania gtéwnej klatki schodowej do podstawowej
komunikacji pomiedzy kondygnacjami, szczeg6lnie w okresie porannego rozdziatu dzieci do
klas, dostepu do stotéwki, biblioteki i Swietlicy, oraz dostepu do czesci sportowe;.

W budynku szkoty nalezy wydzieli¢ ponadto:

e hol wejsciowy min. 70m? z bezposrednio przylegajgca portiernig i jej zapleczem, oraz
tatwym dostepem do najblizszego zespotu toalet.

e jeden dzwig osobowy obstugujacy wszystkie poziomy budynku

e szatnie dla uczniéw podzielong na boksy dla 1-2 klas kazdy, o powierzchni tgcznej min.
0,50m2 na kazde dziecko w obrebie bokséw. Wymagane jest wydzielenie bokséw
przepierzeniami azurowymi, bezposrednie zejscie z holu gtdbwnego mozliwie blisko
wejscia do szkoty, niezalezne wyjscie do szkoty bez krzyzowania dr6g os6b w ubraniach
wierzchnich i przebranych, maksymalnie duza przestrzen komunikacji wewnetrznej w
obrebie szatni z siedziskami dla dzieci i miejsce dla oczekujgcych rodzicéw w szatni lub
jej przedsionku.

e Swietlice dla dzieci miodszych o powierzchni tgcznej min. 100m? mozliwie tatwo
dostepng z rejonu holu wejsciowego. Wskazany jest wewnetrzny podziat Swietlicy na 2-4
mniejsze pomieszczenia do zabawy i nauki lub wydzielenie takich pomieszczen z
jednego wiekszego.

e Biblioteke z czytelnig o powierzchni min. 100m?

e (Czes$¢ administracyjna, w tym:

o Sekretariat / ksiegowos¢ (2 osoby)
o Gab. dyrektora (1 osoba)
o Pok. administracji (min. 2 osoby)
zlokalizowang na parterze mozliwie blisko wejscia gtébwnego.
e (Czesc¢ pedagogiczng, zawierajaca:
o 2 pom. dydaktyczne po min. 22m?
o Pokoje pedagogdéw
o Pokéj do rozmdw z rodzicami lub uczniami
o Pokdj lub pokoje nauczycielskie (dla min. 350s6b)
zlokalizowane na wyzszych kondygnacjach lub czesciowo na parterze budynku.

e Zaplecze sanitarne, szatnie i pok. socjalny dla personelu (wskazane do lokalizacji w
piwnicy)

e Pomieszczenia porzgdkowe na kazdej kondygnacji,

e Magazyny na sprzet, materiaty edukacyjne itp.

e Sklepik szkolny lub kawiarenke z miejscem dla spozywania positkow, ktére moze by¢
czescig holu i komunikacji ogéine;.

e (Ogréd zimowy z mozliwoscig posadzenia tez niewielkich drzew i otwarciem na wyzsze
kondygnacje

e Przestrzen komunikacji ogolnej taczaca wszystkie skrzydta budynku i pozostate
pomieszczenia na kazdej kondygnacji i umozliwiajgcg dostep do czesci sportowej z
kazdej kondygnacji. Przestrzen ta powinna by¢é maksymalnie nastoneczniona i
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zrbéznicowana architektonicznie, z otwarciami widokowymi na dziedzince szkoty i
pomiedzy kondygnacjami dla zniwelowania jej dtugosci wymuszonej ksztattem dziatki i
uktadem budynku.

¢ Niezbedne pomieszczenia techniczne takie jak: kottownia gazowa, pom. wodomiaru itp.
Pomieszczenia techniczne mogg by¢é wspdélne dla catego zespotu szkolno-
przedszkolnego.

Przewiduje sie budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony.
Doktadny zakres podpiwniczenia do ustalenia na etapie projektowania.

Klatki schodowe ewakuacyjne wydzielone pozarowo o wyjsciach bezposrednio na teren
zewnetrzny. Klatka schodowa gtéwna niewydzielona — nie uwzgledniana w ukfadzie
ewakuacji. Nie przewiduje sie podziatu budynku szkoty na odrebne strefy pozarowe poza
wydzieleniem piwnicy.

1.4.2. Czesc¢ sportowa

Czes¢ sportowg, zintegrowang funkcjonalnie i przestrzennie ze szkotg podstawowa, nalezy
zaprojektowac przy zatozeniu wykorzystania sali wytgcznie do szkolnych zaje¢ sportowych,
zawodow miedzyszkolnych oraz uroczystosci szkolnych lub podobnych. Mozliwe jest
okazjonalne wykorzystanie sali do innych imprez, jednak nie przewiduje sie komercyjnego
wykorzystania hali na co dzien. Stgd zaplecze hali zostato ograniczone do funkgiji
niezbednych pracownikom i uczniom szkoty oraz obstudze technicznej samej hali.

Na czesc¢ sportowg sktadajg sie :

e  Wielofunkcyjna hala sportowa o polu gry minimum 20x40m oraz 3m polu autowym
wokot, mieszczagca réwniez state trybuny czterorzedowe na ok. 220 widzéw. W hali
zaplanowano petno-wymiarowe boiska do:

o Pitki recznej x1

o Koszykowki x1

o Siatkéwki x2

Przewidzie¢ nalezy réwniez instalacje dodatkowych tablic do koszykoéwki w uktadzie
poprzecznym umozliwiajgcych prowadzenie jednoczesnych zaje¢ na 3 boiskach o
niepetnych wymiarach. Podziat hali na 3 strefy mozliwy zwijalnymi kurtynowymi
pitkochwytami.

Przewidzie¢ nalezy réwniez instalacje statej scianki wspinaczkowej wysokosci ok. 10m
oraz montaz typowych drabinek gimnastycznych.

e Zespbt toalet ogdlnodostepnych dostosowanych do mozliwej liczby widzéw
zlokalizowany na parterze.

Pokdj treneréw z wiasnym weztem sanitarnym.

e Pomieszczenie magazynowe na sprzet sportowy.

Dwa zespoty szatniowe po dwie szatnie uczniowskie ze wspdlnym pomieszczeniem

natryskéw, zlokalizowane na pietrze,

Dwie mniejsze sale zaje¢ korekcyjnych lub gimnastycznych na kondygnacji +2

Pomieszczenie sitowni

Pomieszczenia porzadkowe

Hol wejsciowy z klatkg schodowg i winda.

Pomieszczenie portierni i szatni

Przestrzen komunikacji na pietrze powinna by¢ otwarta na hale sportowg. Przewidzie¢
nalezy przejscie do komunikacji ogélnej szkoty na kazdej kondygnaciji, wydzielone drzwiami,
ktére bedzie uwzglednione w scenariuszu ewakuacji pozarowej. Przejscie to wraz z otwartg
klatkg schodowg umozliwia dwa kierunki ewakuacji z kazdego miejsca. Klatka schodowa nie
powinna by¢ wydzielona pozarowo.

Z hali sportowej oraz z komunikacji ogélnej parteru nalezy przewidzie¢ wyjscia bezposrednio
na wydzielony teren zewnetrzny szkoty — boiska przyszkolne. Nalezy przewidzie¢ jedno
wejscie bezposrednio z terenu publicznego dla potrzeb organizacji okazjonalnych otwartych
zawoddw sportowych i innych imprez.
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1.4.3. Przedszkole

Przedszkole siedmio-oddziatowe dla dzieci w wieku 3-6 lat. Kazdy oddziat przewidziany jest
dla 25 dzieci w tym samym wieku. tacznie obiekt bedzie obstugiwat min.175 dzieci i do 35
0s0b personelu.

Dla kazdego oddziatu wymagany jest osobny zestaw pomieszczen sktadajacy sie z:

e sali zaje¢ o powierzchni nie mniejszej niz 70 m2,

e tazienki wyposazonej w 3 kabiny dzieciece, prysznic z brodzikiem oraz min. 4 umywalki,
z wglagdem przez wewnetrzne state okno z sali zajeé¢, i doswietleniem Swiattem
naturalnym przez okno zewnetrzne umieszczone na poziomie wzroku dzieci,

e magazynku na posciel, lezaki i materiaty edukacyjne,

e pomieszczenia porzgdkowego ze zlewem.

Dwa oddziaty dodatkowo wyposazone w odrebng sypialnie.

W kazdej sali oddziatowej we wnece od strony korytarza nalezy przewidzie¢ kacik zabaw —

labirynt, wykonany jako petna, stata, wielopoziomowa zabudowa typu meblowego z

przeszkleniem statym od strony korytarza.

Wejscia do poszczegobinych oddziatbw z komunikacji ogélnej powinny by¢ we wnekach lub

poszerzeniach korytarza.

W przedszkolu nalezy wydzieli¢ ponadto:

e hol ogdlny na kazdej kondygnacji petnigcy funkcje komunikacji wewnetrznej z
mozliwoscig okazjonalnego wykorzystania do celow zabaw, wystaw i spotkan. Hol
powinien by¢ maksymalnie przeszklony, szczegolnie od strony ogrodu i terenu za
budynkiem.

e sale gimnastyczng o powierzchni min. 60m2, z mozliwoscig szerokiego otwarcia na
przylegty hol (na ktérym mozna zlokalizowa¢ widownie) na potrzeby organizacji imprez i
uroczystosci z udziatem rodzicow lub widzéw. Bezposrednio z sali dostepny powinien
by¢ jeden ustep dla dzieci oraz magazynek na sprzet sportowy.

e sale zajec integracji sensorycznej o powierzchni min. 35m2,

e szatnie dla dzieci o powierzchni fgcznej min. 0,50m2 na kazde dziecko, z zapewnieniem
lokalizacji indywidualnych, otwartych szafek ubraniowych dla 180 dzieci, zgrupowanych
w 7 oddziatbw. Wymagane jest wydzielenie zabudowg meblowg oddziatéw dla kazdej
grupy przedszkolnej, wygodne i szerokie wejscie z holu dla rodzicéw, niezalezne wyjscie
do korytarzy przedszkola, maksymalnie duza przestrzen komunikacji wewnetrznej w
obrebie szatni z siedziskami dla dzieci i rodzicéw

e Poczekalnie dla rodzicéw z dostepem do toalety dostosowanej réwniez dla osob
niepetnosprawnych, wydzielong od reszty przedszkola w spos6b umozliwiajgcy kontakt
wzrokowy i dostep kontrolowany np. poprzez wideofon.

e (Cze$¢ administracyjna, w tym:

o Sekretariat / ksiegowos$¢ (2 osoby)
o Gab. dyrektora (1 osoba)
o Pok. administracji (1-2 osoby)
zlokalizowang na parterze mozliwie blisko wejscia gtbwnego.
e (Czes¢ pedagogiczng, w tym:
o Pok. logopedy
o Pok. psychologa
o Pokéj rozméw z rodzicami, z mozliwoscig potgczenia z jednym z powyzszych,
o Pokdj nauczycielski (dla 15-20 osob)
zlokalizowang na pietrze budynku.

e Zaplecze sanitarne, szatnie i pok. socjalny dla personelu

e Pomieszczenia porzgdkowe na kazdej kondygnacji,

e ‘ltazienke z toaletg dla dzieci dostepng bezposrednio z poziomu terenu ogrodu
przedszkola, mozliwie blisko placéw zabaw,

e Magazyny na sprzet, posciel itp.

Strona 13



¢ Niezbedne pomieszczenia techniczne takie jak: kottownia gazowa, pom. wodomiaru itp.
Pomieszczenia techniczne mogg by¢é wspdélne dla catego zespotu szkolno-
przedszkolnego.

Przewiduje sie budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. Dopuszczalne jest czesciowe
podpiwniczenie budynku z umieszczeniem tam wytgcznie pomieszczen technicznych i
magazynowych.

W budynku nalezy wydzieli¢ wymagane przepisami klatki schodowe ewakuacyjne w
wyjsciami bezposrednio na zewnatrz. Klatki te nie powinny stuzy¢ do codziennego uzytku
przez dzieci. Dla zapewnienia codziennej komunikacji nalezy przewidzie¢ otwarta,
niezamykang ogélnodostepng klatke schodowag w centralnej czesci budynku, dobrze
widoczng z rejonu wejscia gtbwnego i wyprowadzajaca w przestrzen holu przed salg
gimnastyczng na pietrze. Przy klatce nalezy przewidzie¢ dzwig osobowy dla o0séb
niepetnosprawnych.

Ewentualne podziaty budynku na strefy pozarowe lub inne wydzielenia w komunikacji ogoinej
powinny by¢ rozwigzywane jako stale otwarte (np. drzwi wyposazone w elektrotrzymacze),
dla umozliwienia samodzielnego przemieszczania sie matych dzieci, ktére nie sg w stanie
otwiera¢ drzwi przeciwpozarowych.

Poziom parteru przedszkola musi by¢é wyniesiony min. 40cm ponad poziom przylegtego
terenu. Do wejscia gtbwnego oraz wyjscia na teren ogrodu nalezy przewidzie¢ odpowiednie
podjazdy dla oséb poruszajgcych sie na wozkach. Wymagane jest przewidzenie miejsca na
woézki dzieciece w przedsionku wejscia gtbwnego lub w holu wejsciowym, oraz w miare
mozliwosci stojaki na rowery przed wejsciem. Strefa wejscia musi posiada¢ zadaszenie nad
catym podestem schodéw.

1.4.4. Blok zywienia

Zespoét szkolno-przedszkolny ma by¢ wyposazony we wiasny blok zywienia zapewniajacy
przygotowanie positkow dla wszystkich dzieci na miejscu, oraz petne zaplecze magazynowe
i wydzielone zaplecze socjalne tylko dla pracownikéw kuchni.

Blok zywienia ma zapewni¢ wydawanie minimum 4 positkbw dziennie dla czesci
przedszkolnej oraz obiaddéw dla wszystkich uczniéw szkoty podstawowej i pracownikéw
catego zespotu.

Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie naczyn i sztuccéw tradycyjnych (wielokrotnego uzytku).
Czes¢ przedszkolna obstugiwana poprzez rozdzielnie kelnerska, z transportem potraw w
zamykanych wozkach. Dopuszcza sie porcjowanie potraw bezposrednio w oddziatach.
Zmywalnia naczyn zbiorcza dla catego przedszkola lub oddzielne na kazdej kondygnacji.

Czes¢ szkolna obstugiwana poprzez stotbwke z ladg czesciowo samoobstugows.
Wymagane jest minimum 200 miejsc do jednoczesnego spozywania positkéw. Wskazane
jest wydzielenie meblowe lub architektoniczne wewnetrzne przestrzeni stotowki na mniejsze
przestrzenie, przy zachowaniu wygodnej komunikacji w obrebie pomieszczenia.

Blok zywnienia zaplanowano jako parterowy niepodpiwniczony, jednakze dopuszcza sie jego
podpiwniczenie dla zlokalizowania tam pomieszczernn magazynowych oraz technicznych, w
tym réwniez obstugujgcych budynki przedszkola i / lub szkoty. Wskazane jest
zminimalizowanie i w miare mozliwosci uwspoélnienie urzadzen technicznych takich jak np.
wezet cieplny dla wszystkich budynkédw wchodzacych w sktad zespotu. Przy lokalizacii
magazynéw zywnosci w piwnicy wymagane jest wyposazenie pomieszczen w dzwig
towarowy dla transportu produktow.

W obrebie bloku zywienia nalezy przewidzie¢ komore $mieciowg oraz rampe dla dostaw
produktéw zywnosciowych z podjazdem dla samochodéw dostawczych.
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1.4.5. Zagospodarowanie terenu

Teren wiasny dziatki podlega zagospodarowaniu w catosci z wydzieleniem terenu dla ogrodu
przedszkola, terenéw sportowych i zielonych przy szkole, parkingu dla uzytkownikéw
obiektu, niezbednych dojazdbéw i dojs¢ do budynkéw oraz budowy innych niezbednych
urzgdzen technicznych. Teren przylegly od strony ulic podlega zagospodarowaniu w
zakresie niezbednym dla prawidtowej obstugi obiektu oraz docelowego zagospodarowania
terenu do krawedzi okolicznych drég publicznych.

Na terenie szkoty, bezposrednio przy sali gimnastycznej nalezy przewidzie¢ zewnetrzny

teren sportowy , na ktéry sktadac sie bedg przynajmnie;j:

e Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej mieszczgce petnowymiarowe boisko
do pitki recznej i jednoczesnie dwa petnowymiarowe boiska do koszykowki, wraz z
wymaganymi polami autowymi. Dodatkowo boisko powinno umozliwia¢ rozgrywke na
petnowymiarowym polu do siatkdwki.

e Bieznia prosta 100m, czterotorowa ze startem i dobiegiem

Do boiski i biezni nalezy zapewni¢ utwardzone dojscia od wszystkich wejs¢ w czesci

sportowej szkoty.

Pototwarte dziedzince pomiedzy skrzydtami budynku stanowig teren wewnetrzny szkoty i
petniag funkcje rekreacyjnego ogrodu. Nie przewiduje sie dostepu do dziedzincoéw z ulicy poza
awaryjnym wyjsciem ewakuacyjnym. Wielko$¢ gtownego dziedzinca powinna zapewniac
prawidtowe nastonecznienie sal lekcyjnych, z uwzglednieniem kierunku i kata padania
Swiatta stonecznego w poszczegolnych godzinach, zgodnie z wymogami prawa.

Mniejszy dziedziniec od strony zachodniej przewidziany jest jako teren dostepny wytgcznie
dla dzieci mtodszych z mozliwag lokalizacjg placu zabaw dla 6-cio latkow.

Teren sportowy szkoty oraz pototwarte dziedzince pomiedzy skrzydtami budynku jak tez
rejon wejscia gtbwnego wymagajg wydzielenia od terendédw publicznych ogrodzeniem
azurowym wysokosci 2,0m z furtkami i bramami. Nie wymaga sie budowy ogrodzenia wzdtuz
elewacji budynku od strony ulicy. Przy gtéwnych wejsciach do szkoty i czesci sportowej
nalezy przewidzie¢ miejsca i stojaki na rowery na minimum 20-30 rowerdéw kazde.

Teren wydzielony na potrzeby przedszkola nalezy zagospodarowac placami zabaw,
Sciezkami, elementami matej architektury i zielenia.

Wymagane jest wykonanie trzech, wydzielonych przestrzennie i optycznie placéw zabaw,
osobno dla kazdej grupy wiekowej, wyposazonych w sztuczne nawierzchnie bezpieczne oraz
zabawki i urzgdzenia odpowiednie dla wieku uzytkownikédw oraz osobne piaskownice
otoczone nawierzchnig utwardzong. Minimalna tgczna powierzchnia nawierzchni
bezpiecznych na placach zabaw — 360m2.

Pozostaty teren nalezy zagospodarowac zielenig urzadzong, a w rejonie placéw zabaw
przewidzie¢ nasadzenia drzew ocieniajgcych oraz krzewdw, w tym zieleni izolujgcej w pasie
przy ogrodzeniu i od strony parkingu. Wymagane jest aby teren zielony przy placach zabaw
dostepny dla dzieci byt nie mniejszy niz powierzchnia terenu utwardzonego i sportowego
tacznie.

Teren przedszkola wymaga wydzielenia od terendw publicznych oraz pozostatego terenu
inwestycji ogrodzeniem azurowym wysokosci 2,0m z furtkami i bramami. Nie wymaga sie
budowy ogrodzenia wzdtuz elewacji budynku od strony ulicy, przy zachowaniu wydzielenia
ogrodu przedszkola.

We wschodniej czesci terenu przewidziano parking dla pracownikéw i uzytkownikow szkoty
na ok. 60miejsc postojowych. Zespoty miejsc postojowych o wymiarach min. 2,5x5m kazde
nalezy grupowacé po ok. 10 miejsc i przedziela¢ pasem zieleni urzgdzonej, np. z drzewami.
Przy parkingu mozliwa jest lokalizacja wiaty $mietnikowej dla catego kompleksu. Teren
parkingu ogrodzony z mozliwym zamknieciem wjazdu i wyjazdu bramami oraz szlabanem ze
zdalnym sterowaniem. Nie przewiduje sie odrebnej ochrony parkingu.
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W ramach zadania wymagana jest przebudowa ciggu pieszego wzdtuz ul. Nowaka-
Jezioranskiego z budowag wjazdéw na teren obiekiu oraz miejsc postojowych dostepnych
bezposrednio z ulicy i zatoki postojowej dostosowanej tez dla autokaréw. Wymagana ilos¢
miejsc postojowych zgodnie z wymaganiami decyzji lokalizacyjnej oraz zgodnie z ustaleniami
z zarzadca drogi dokonanymi w trakcie projektowania. W miare mozliwo$¢ zespoty miejsc
postojowych w uktadzie skosnym nalezy grupowac¢ po ok. 6-8 miejsc i przedzielaé pasem
zieleni urzadzonej, np. z drzewami. Nalezy zaplanowac tez chodnik publiczny na catej
dtugosci dziatki, z wygodnymi dojsciami do wejs¢ do budynku, o odpowiedniej szerokosci
oraz zielen wysoka i niskg izolujgcg od hatasu ulicznego i zacieniajgca teren przy budynku.

Nalezy przewidzie¢ dojazd serwisowy na teren sportowy przy szkole, np. od strony ulicy

Gen. A.E.Fieldorfa ,Nila”. Wjazd ten nie jest przewidywany do codziennego uzytkowania i
moze by¢ utwardzony w sposéb umozliwiajgcy wegetacije roslin.
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1.5. SzZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

1.5.1. Powierzchnie netto

Wykaz przewidywanych pomieszczen
SZKOLA PODSTAWOWA:

nr przeznaczenie pow. u?r\glz(] sugs;‘;‘:g;ri typ

PIWNICA

P.01 Schody do piwnicy 18,0 gres

P.02 hol/komunikacja 85,0 gres

P.03 Szatnie uczniowskie 410,0 gres

P.04 Schody gtéwne 8,0  wyktadzina PVC
P.05 Klatka schodowa 18,0  beton

P.06 Pom. techniczne 75,0  wyki. dywanowa

tacznie parter: 614,0
nr przeznaczenie pow. u?'\;tlz(] sugs(r)c;\;vglz'lzi typ

PARTER

0.01 Sala zaje¢ nr 1 50,0  wykiadzina PVC
0.02 Sala zaje¢ nr 2 50,0  wyktadzina PVC
0.03 Sala zaje¢ nr 3 50,0 wykiadzina PVC
0.04 Sala zaje¢ nr 4 50,0  wykiadzina PVC
0.05 Hol dzieci starszych 90,0  wyktadzina PVC
0.06 korytarz 30,0 wyktadzina PVC
0.07 Toaleta damska 13,0 gres

0.08 Toaleta meska 14,0 gres

0.09 Pom. gospodarcze 20 gres

0.10 Klatka schodowa 18,0  beton

0.11 Przedsionek 50  beton

0.12 Sala zaje¢ nr 5 50,0  wykladzina PVC
0.13 Sala zaje¢ nr 6 50,0 wykiadzina PVC
0.14 Sala zaje¢ nr 7 50,0  wyktadzina PVC
0.15 Sala zaje¢ nr 8 50,0  wykiadzina PVC
0.16 Hol dzieci mtodszych 90,0  wyktadzina PVC
0.17 korytarz 30,0 wykladzina PVC
0.18 Toaleta damska 12,5 gres

0.19 Toaleta meska 14,5 gres

0.20 Toaleta niepetnospr. 50 gres

0.21 Klatka schodowa 18,0  beton

0.22 Przedsionek wejscia gt. 13,5 gres

0.23 Hol wejsciowy 85,0  wykiadzina PVC
0.24 Portiernia 17,5  wyktadzina PVC
0.25 Schody do piwnicy 13,0 gres

0.26 Hol parteru 240,0  wykiadzina PVC
0.27 Schody gtéwne 18,5  wyktadzina PVC
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0.28 Pom. dydaktyczne 24,0  wykt. dywanowa
0.29 Pom. dydaktyczne 24,0  wykt. dywanowa
0.30 Sklepik 13,5  wykt dywanowa
0.31 Ogrod zimowy 28,0 zielen
0.32 Gab. dyrekcji 20,0  wykl dywanowa
0.33 Sekretariat 20,0  wykl dywanowa
0.34 Pok. biurowy 16,0  wykt. dywanowa
tacznie parter: 1275,0
nr przeznaczenie pow. u?x:lz(] sug;;z\;l::ﬁ/i typ
PIETRO 1
1.01 Sala zaje¢ nr 9 50,0  wykiadzina PVC
1.02 Sala zaje¢ nr 10 50,0  wykiadzina PVC
1.03 Sala zaje¢ nr 11 50,0  wyktadzina PVC
1.04 Sala zaje¢ nr 12 50,0  wyktadzina PVC
1.05 Hol dzieci starszych 90,0 wykfadzina PVC
1.06 korytarz 30,0 wykiadzina PVC
1.07 Toaleta damska 13,0 gres
1.08 Toaleta meska 14,0 gres
1.09 Pom. gospodarcze 2,0 gres
1.10 Klatka schodowa 18,0  beton
1.11 Sala zaje¢ nr 13 50,0  wyktadzina PVC
1.12 Sala zaje¢ nr 14 50,0  wykfadzina PVC
1.13 Sala zaje¢ nr 15 50,0  wykfadzina PVC
1.14 Sala zaje¢ nr 16 50,0  wykiadzina PVC
1.15 Hol dzieci mtodszych 90,0  wyktadzina PVC
1.16 korytarz 30,0 wykiadzina PVC
1.17 Toaleta damska 12,5 gres
1.18 Toaleta meska 14,5 gres
1.19 Toaleta niepetnospr. 50 gres
1.20 Klatka schodowa 18,0  beton
1.21 Hol pietra 230,0  wykiadzina PVC
1.22 Schody gtéwne 18,5  wyktadzina PVC
1.23 korytarz przy swietlicy 23,0  beton
1.24 Swietlica 108,0  wyktadzina PVC
1.25 Pok. nauczycielski 20,0  wykt. dywanowa
1.26 pok. pedagogow 20,0  wykt. dywanowa
1.27 pok. pedagogow 16,0  wykt. dywanowa
tacznie parter: 1172,5

Strona 18




pow. uzytk.

sugerowany typ

nr przeznaczenie [m2] posadzki
PIETRO 2
2.01 Sala zaje¢ nr 17 50,0  wyktadzina PVC
2.02 Sala zaje¢ nr 18 50,0  wyktadzina PVC
2.03 Sala zaje¢ nr 19 50,0  wyktadzina PVC
2.04 Sala zaje¢ nr 20 50,0  wyktadzina PVC
2.05 Hol dzieci starszych 90,0  wykladzina PVC
2.06 korytarz 30,0 wykladzina PVC
2.07 Toaleta damska 13,0 gres
2.08 Toaleta meska 14,0 gres
2.09 Pom. gospodarcze 20 gres
2.10 Klatka schodowa 18,0 beton
2.11 Sala zaje¢ nr 21 50,0  wyktadzina PVC
2.12 Sala zaje¢ nr 22 50,0  wyktadzina PVC
2.13 Sala zaje¢ nr 23 50,0  wyktadzina PVC
2.14 Sala zaje¢ nr 24 50,0  wyktadzina PVC
2.15 Hol dzieci mtodszych 90,0  wykladzina PVC
2.16 korytarz 30,0 wykltadzina PVC
2.17 Toaleta damska 12,5 gres
2.18 Toaleta meska 14,5 gres
2.19 Toaleta niepetnospr. 50 gres
2.20 Klatka schodowa 18,0  beton
2.21 Hol pietra 220,0  wyktadzina PVC
2.23 korytarz przy bibliotece 23,0 beton
2.24 Biblioteka 115,0 wyktadzina PVC
2.25 Pok. nauczycielski 20,0  wyki. dywanowa
2.26 pok. pedagogéw 20,0  wykt. dywanowa
2.27 pok. pedagogéw 16,0  wykt. dywanowa
tacznie parter: 1151,0
tacznie caly budynek: 42125
pow. ruchu: 1306,5 31,0%
pow. uzytkowe 2906,0 69,0%
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PRZEDSZKOLE:

. pow. uzytk. sugerowany typ
nr przeznaczenie [m2] posadzki
PARTER
0.01 Sala zaje¢ nr 1 71,0  wykladzina PVC
0.02 tazienka 13,0  wykladzina PVC
0.03 Pom. gospodarcze 40 gres
0.04 Magazyn 3,5 gres
0.05 Sypialnia 47,0  wyktadzina PVC
0.06 Sala zaje¢ nr 2 71,0  wykiadzina PVC
0.07 tazienka 13,0 wyktadzina PVC
0.08 Pom. gospodarcze 4,0 gres
0.09 Magazyn 3,5 gres
0.10 Sala zaje¢ nr 3 71,0  wykiadzina PVC
0.11 kazienka 13,0  wykladzina PVC
0.12 Pom. gospodarcze 4,0 gres
0.13 Magazyn 3,5 gres
0.14 Sala zaje¢ nr 4 71,0  wykladzina PVC
0.15 tazienka 13,0  wykfadzina PVC
0.16 Pom. gospodarcze 40 gres
0.17 Magazyn 3,5 gres
0.18 Poczekalnia i przedsionek 65,0  gres (ogrzew. podt.)
0.19 Toaleta niepetnospr. 55 gres
0.20 Portiernia 6,5 gres
0.21 Szatnia dziecigca 69,5  gres (ogrzew. podt.)
0.22 Hol parteru 180,0  wyktadzina PVC
0.23 Schody gtéwne 17,0  wykfadzina PVC
0.24 Rozdzielnia kelnerska 18,0  gres
0.25 Klatka schodowa 18,0  beton
0.26 Klatka schodowa 12,0 beton
0.27 Toaleta ogrodowa 50 gres
0.28 Gab. dyrekcji 16,0  wykt. dywanowa
0.29 Sekretariat 22,0  wykt. dywanowa
0.30 Pok. biurowy 14,0  wykh dywanowa
tacznie parter: 861,5
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pow. uzytk.

sugerowany typ

nr przeznaczenie [m2] posadzki
PIETRO
1.01 Sala zaje¢nr5 71,0  wykiadzina PVC
1.02 tazienka 13,0  wyktadzina PVC
1.03 Pom. gospodarcze 40 gres
1.04 Magazyn 3,5 gres
1.05 Sypialnia 47,0  wykladzina PVC
1.06 Sala zaje¢ nr 6 71,0  wykladzina PVC
1.07 ktazienka 13,0 wyktadzina PVC
1.08 Pom. gospodarcze 40 gres
1.09 Magazyn 3,5 gres
1.10 Sala zaje¢nr7 71,0  wykiadzina PVC
1.11 kazienka 13,0 wyktadzina PVC
1.12 Pom. gospodarcze 4,0 gres
1.13 Magazyn 3,5 gres
1.14 Toaleta og6Inodostepna 8,0 gres
1.15 Sala zaje¢ IS 40,0  nawierzchnia sport.
1.16 Hol przy Sali gimn. 50,0  wyktadzina PVC
1.17 Sala gimnastyczna 64,0  nawierzchnia sport.
1.18 Magazynek 5,0  wyktadzina PVC
1.19 Toaleta przy sali gimn. 25 gres
1.20 Toaleta personelu 9,0 gres
1.21 Pom. porzadkowe 3,0 gres
1.22 tazienka personelu 9,5 gres
1.23 Szatnia person. i pok. socjal. 28,0  wyktadzina PVC
1.24 Pok. nauczycielski 30,0  wyki. dywanowa
1.25 Hol pietra 175,0  wyktadzina PVC
1.26 Schody gtéwne 17,0  wyktadzina PVC
1.27 Klatka schodowa 18,0  beton
1.28 Klatka schodowa 18,0 beton
1.29 Magazynek 18,0 gres
1.30 Pok. logopedy 18,0  wykl dywanowa
1.31 Pok. psychologa 18,0  wykl dywanowa
1.32 Pok. do rozméw indywid. 16,0  wykt. dywanowa
tacznie pietro: 868,5
tacznie caty budynek: 1730,0
pow. ruchu: 505,0 29,2%
pow. uzytkowa 1225,0 70,8%
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CZESC SPORTOWA:

. pow. uzytk. sugerowany typ
nr przeznaczenie [m2] posadzki
PARTER
0.01 Sala gimnastyczna 1420,0  nawierzchnia sport.
0.02 Przedsionek 6,0  wyktadzina PVC
0.03 korytarz 114,0  wykladzina PVC
0.04 Klatka schodowa 18,0 wyktadzina PVC
0.05 portiernia/szatnia 12,5  wyktadzina PVC
0.06 Toaleta damska 23,0 gres
0.07 Toaleta meska 21,0 gres
0.08 Toaleta niepetnospr. 55 gres
0.09 Pom. treneréw z toaletg 25,0  wykiadzina PVC
0.10 Magazyn sprzetu 35,0 beton
tacznie parter: 1680,0
. pow. uzytk. sugerowany typ
nr przeznaczenie [m2] posadzki
PIETRO 1
1.01 korytarz 103,0 wykiadzina PVC
1.02 Klatka schodowa 18,0 wyktadzina PVC
1.03 Pom. treneréw 28,0 wyktadzina PVC
1.04 Szatnia uczniowska 1 17,5 gres
1.05 Natryski 14,5 gres
1.06 Magazynek 4,5  wyktadzina PVC
1.07 Szatnia uczniowska 2 17,5 gres
1.08 Szatnia uczniowska 3 17,5 gres
1.09 Natryski 14,5 gres
1.10 Magazynek 4,5  wyktadzina PVC
1.11 Szatnia uczniowska 4 17,5 gres
tacznie pietro 1: 257,0
. pow. uzytk. sugerowany typ
nr przeznaczenie [m2] posadzki
PIETRO 2
2.01 korytarz 103,0 wykiadzina PVC
2.02 Klatka schodowa 18,0  wyktadzina PVC
2.03 Sitownia 28,0 wyktadzina PVC
2.04 Sala zaje¢ korekcyjnych 1 56,0 gres
2.05 Sala zaje¢ korekcyjnych 2 56,0 gres
tacznie pietro 2: 261,0
tacznie caty budynek: 2198,0
pow. ruchu: 409,0 18,6%
pow. uzytk. 1789,0 81,4%
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1.5.2. Wskazniki
Oczekiwane wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

Pow. zabudowy [m2] .| 4976,0
Szkota podstawowa 1470,0
Przedszkole 1 068,0
Czes¢ sportowa 1799,0
Blok Zywienia 639,0

Pow. netto [m2] .| 8665,0
Szkota podstawowa 4212,0
Przedszkole 1730,0
Czes¢ sportowa 2198,0
Blok Zywienia 525,0

Pow. catkowita [m2] .| 9952,0
Szkota podstawowa 4 975,0
Przedszkole 2010,0
Czes¢ sportowa 2345,0
Blok Zywienia 622,0

lkubatura | 42 400,0m3 |

Wskaznik — udziat pow. ruchu w pow. netto :

e Szkota podstawowa

maks. 32 %

(do powierzchni ruchu wliczono tez pow. holu wejsciowego,
nie wliczono holi przy salach lekcyjnych)

e Przedszkole

maks. 30 %

(do powierzchni ruchu nie wliczono poczekalni w holu wejsciowym)

e (Czes¢ Sportowa

maks. 20 %

)

Oczekiwane wskazniki powierzchniowe dla terenu:

dziatka wlasna

teren przylegty

tgcznie do zagospod.

Pow. terenu 15 870,0 9 403,0 25 273,0
Pow.zabudowy 4 976,0 0,0

Pow.podjazdéw 75,0 313,0 388.,0
Pow.parkingow 1.390,0 583.0 1973,0
Pow.chodnikéw 1420,0 2510,0 3 930,0
Pow. placéw zabaw 480,0 0,0 480,0
Pow. terenéw sportowych 1 820,0 0,0 1820,0
Pow.zieleni i wody 5695,0 5997.0 11 692,0

wsp. pow. biol. czynnej: 35,9%

1.5.3. Wysokosci pomieszczen

Wymagane wysokosci
podwieszonego:
e Sale lekcyjne

pomieszczen

e Sale zaje¢ w przedszkolu
e Sala gimnastyczna w przedszkolu

w stanie wykonczonym, w

3,2m
3,2m
3,2m




e Hole gtéwne, 3,0m
e Pom. sanitarne 2,7m
e Pom. administracji 2,7m
e Komunikacja 2,7m
e Klatki schodowe ewak. 22m
e Pom. magazynowe w piwnicy 2,7m
e Pom. techniczne 2,6 m
e Kuchnia 3,0m
e Zaplecze kuchni 2,7 m (jesli mozliwe — preferowane 3,0m)

1.5.4. Dopuszczalne przekroczenia

Podane powyzej powierzchnie sg wartosciami przyblizonymi. Dopuszcza sie, o ile nie jest to
sprzeczne z przepisami odrebnymi, ich przekroczenie o nie wiecej niz 15% lub
pomniejszenie o nie wiecej niz 5% dla pomieszczen podstawowych (sale zajec, sale
gimnastyczne, pom. administracji) oraz 10% dla pozostatych.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wigksze zmiany powierzchni pod
warunkiem udowodnienia niepogorszenia wartosci uzytkowych obiektu oraz uzyskania
pisemnej zgody zamawiajgcego.
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2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. CECHY OBIEKTU

Obiekt powinien by¢ tak zaprojektowany tak, aby umozliwi¢ wieloletnig jego eksploatacje bez
koniecznosci dokonywania istotnych remontéw i przebudéw. Wszystkie elementy niezawarte
w niniejszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym, a niezbedne do prawidtowego wykonania
inwestycji i funkcjonowania obiektu muszg by¢ przewidziane przez projektanta w docelowej
dokumentaciji.

2.1.1. Trwalos¢ elementow
Minimalna wymagana zapewniona trwato$¢ poszczego6lnych elementdéw budynku:

e Elementy konstrukcji i wydzielern pomieszczen 50 lat
e Elementy elewac;ji i pokry¢ dachowych 30 lat
e Drzwi okna itp. 15 lat
e Orurowanie i oprzewodowanie instalacji 30 lat
e Urzgdzenia i osprzet instalacyjny 15 lat

2.1.2. Parametry izolacyjne

Wymagane jest uzyskanie parametrow izolacyjnych (termicznych) przegréd budowlanych
zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, o warto$ciach obowigzujgcych
od dnia 1.01. 2021r.

Wymagane jest uzyskanie parametréw izolacji akustycznej pomiedzy salami lekcyjnymi i
zaje¢ w przedszkolu, salg gimnastyczng oraz holami - jak dla oddzielen lokali mieszkalnych
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

2.1.3. Ochrona przeciwpozarowa

Ponizszy opis stanowi wytacznie zatozenia dla ochrony przeciwpozarowej budynku przyjete
dla potrzeb przygotowania PFU. Ostateczny ksztalt ochrony pozarowej ustali projektant
obiektu zgodnie z obowigzujacym prawem, jednakze wskazane jest zachowanie w miare
mozliwos$ci ponizszych zatozenh.

Zaktada sie podziat obiektu na minimum 3 strefy pozarowe:

e (Czes¢ sportowa (budynek niski (N), ZL IIl')

e Budynek szkoty podstawowej (budynek sredniowysoki (SW), ZL lll ) obejmujgcy tez blok
zywienia.
e Budynek przedszkola (budynek niski (N), ZL 1I')

W kazdym z budynkéw, kondygnacja piwnicy bedzie wydzielona jako osobna strefa
pozarowa. Ze wzgledu na przekroczenie powierzchni kondygnacji budynek przedszkola
wymaga podziatu na dwie strefy pozarowe na kazdej kondygnaciji.

Ewakuacja z czesci sportowej bezposrednio na zewnatrz budynku oraz przejsciem do strefy
pozarowej szkoty na kazdej kondygnacji. Umozliwia to zachowanie otwartej klatki schodowej
przy uktadzie dwéch kierunkdéw ewakuacji z przestrzeni komunikacji na kazdej kondygnacji.

Ewakuacja w obrebie budynku szkoty podstawowej do dwéch wydzielonych klatek
schodowych z zachowaniem dwoch kierunkow ewakuacji z przestrzeni komunikacji na
kazdej kondygnacji za wyjatkiem holi przy salach lekcyjnych w skrzydtach budynku od strony
potudniowej, gdzie przewidziano odpowiednio krotkie jednokierunkowe dojscia ewakuacyjne.
Dojscia z rejonu biblioteki i Swietlicy mozliwe dwiema drogami do najblizszej klatki
schodowej. Wyjscia z klatek bezposrednio na teren zewnetrzny.

Strona 25



Ewakuacja w obrebie budynku przedszkola do dwoch wydzielonych klatek schodowych z
zachowaniem dwéch kierunkéw ewakuacji z przestrzeni komunikacji na kazdej kondygnacji.
Wyjscia z klatek bezposrednio na teren zewnetrzny.

Otwarte klatki schodowe w szkole i przedszkolu nie petnig funkcji drogi ewakuacyjnej

Zaktada sie zastosowanie w budynkach:

e instalacje elekiryczng z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,

e instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznym @25, z wezem
pétsztywnym 30mb
instalacje o$wietlenia awaryjnego.

e system sygnalizacji pozarowej
systemy grawitacyjnego oddymiania wydzielonych klatek schodowych

Nie przewiduje sie stosowania wentylacji mechanicznej pozarowej ani instalacji tryskaczy.

Funkcje drogi pozarowej dla budynku petni¢ bedzie ulica Nowaka-Jezioranskiego. Nalezy
zapewni¢ utwardzone dojscia odpowiedniej diugosci do wszystkich stref pozarowych
budynku. Nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca d.s. ppoz mozliwo$¢ sadzenia drzew wzdtuz tej
ulicy i w razie potrzeby uzyskac¢ stosowne odstepstwo, umozliwiajgce lokalne zadrzewienia
wzdtuz ulicy.

2.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dokumentacja projektowa powinna opisywac¢ przedmiot inwestycji w sposéb umozliwiajgcy
wymaganie od wykonawcy robo6t budowlanych zapewnienie spetnienia przynajmniej
ponizszych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych:

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy Wykonawca moze zorganizowaé na terenie zielonym terenu inwestycji lub
na prywatnych terenach sasiednich w uzgodnieniu z zarzgdcg tych terendéw

Dostawy materiatow i sprzetu na teren budowy muszg uwzglednia¢ lokalizacje obiektu przy
ulicach publicznych.

Ze wzgledu na specyfike terenu ogdélnodostepnego, na czas wykonywania robét
budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia tego terenu.

Wymagana jest petna ochrona i zachowanie istniejgcej zieleni wysokiej w rejonie prac
budowlanych nieprzewidzianej do wycinki.

Zadne elementy obecnego zagospodarowania terenu przeznaczone do demontazu lub
rozbiorki nie podlegajg wykorzystaniu.

Wszystkie zdemontowane elementy i materialy z rozbiérek nalezy natychmiast wywiez¢ z
terenu budowy, a materialy szkodliwe zutylizowa¢. Demontazowi podlegajg rowniez
instalacje wraz z osprzetem w rejonie przewidzianym dla budowy nowego obiektu.

Pozostate i bardziej szczegdtowe wymagania dotyczace zabezpieczenia terenu budowy
zostang wskazane przez projektanta.
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2.2.2. Architektura

Dla catosci kompleksu przewiduje sie nowoczesng forme i detal budynku. Przykrycie dachem
ptaskim lub o spadku do 20%.

Wymagane jest architektoniczne zaznaczenie odrebnosci funkcjonalnej poszczegdinych
czesci zespotu poprzez zastosowanie odmiennych detali, kolorystyki i rozwigzan formalnych,
przy zachowaniu stylistycznej jednorodnos$ci catego obiektu.

Wymagane jest bardzo czytelne zaakcentowanie architektoniczne gtownych wejs¢ do
poszczegodlnych czesci zespotu bez koniecznosci stosowania rozwigzan czysto graficznych
na elewacjach.

Rozwigzania architektoniczne muszg by¢ jednoczesnie ekonomicznie uzasadnione, trwate i
funkcjonalne oraz umozliwia¢ pdzniejsze utrzymanie obiektu bez ponoszenia dodatkowych
niestandardowych kosztéw ani koniecznosci stosowania nietypowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych.

Wymagane jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego dla wszystkich rozwigzan
architektonicznych i estetycznych w terminach, ktére nie bedg wptywaty na terminowe
wykonanie catosci dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j.

2.2.3. Konstrukcja

Konstrukcja obiektu musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukcji zgodnie z
odrebnymi przepisami.

Nalezy przyja¢ do obliczen obcigzenia uzytkowe zmienne (réwnomiernie roztozone) nie
mniejsze niz (0 ile wyzsze wartosci nie wynikajg z obowigzujgcych norm i innych aktéw
prawnych):

e Sale lekcyjne, sale zabaw, hole, sale gimnastyczne itp., 5,0 kN/m?
e Pom. administracyjne itp. 3,0 kN/m?
e Pom. kuchni, magazynéw itp. 7,0 kN/m?
e Dachy i stropodachy 1,0 kN/m?

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ obcigzenia zwigzane z projektowanym wyposazeniem
technologicznym i instalacyjnym oraz elementami budowlanymi i wykonczeniowymi.

Dla potrzeb niniejszego programu przyjeto konstrukcje zelbetowg monolityczng w ukfadzie
stropow, stupdw i $cian nosnych z dopuszczeniem $cian murowanych. Posadowienie na
stopach i fawach fundamentowych wylewanych w wykopach na miejscu. Stropodachy o
potaci skosnej jak docelowy podstawowy spadek dachu. Dopuszcza sie wykonanie stropéw z
ptyt kanatowych sprezonych.

Ze wzgledu na wymiary i proporcje dtugosci bokdéw oraz czesciowe podpiwniczenie
wymagane jest wykonanie dylatacji poprzecznych budynku.

Dopuszcza sie inne, uzasadnione funkcjonalnie i ekonomicznie, lokalne rozwigzania

konstrukcyjne, za wyjatkiem konstrukcji drewnianej i czysto stalowej lekkiej konstrukcji z
blach profilowanych na dzwigarach.

Dla mocowania monolitycznych nieocieplanych daszkéw zewnetrznych wymagane jest
uzycie tgcznikéw balkonowych z wbudowang izolacjg termiczna.
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2.2.4. Instalacje

INSTALACJE PROEKOLOGICZNE

Nalezy zastosowac instalacje zapewniajgcg energooszczednos¢ budynku w tym minimum:

e Odzysk wody deszczowej

e Odzysk szarej wody

e Panele solarne

Dopuszcza sie zaprojektowanie innych systeméw pozyskiwania lub oszczednosci energii po
przeprowadzeniu analizy ich efektywnosci ekonomicznej uwzgledniajgcej lokalizacje obiektu
W zasiegu miejskiej sieci cieptowniczej.

2.2.4.1. ODZYSKWODY DESZCZOWEJ

Instalacje deszczowg zaprojektowac w taki sposdb, by umozliwi¢ odzysk wody deszczowej
na cele nawadniania terendw zielonych oraz czyszczenia nawierzchni zewnetrznych. System
zaprojektowa¢ z wykorzystaniem wspélnego zbiornika retencyjnego lub indywidualnych
zbiornikdw podziemnych przy rurach spustowych z systemu rynnowego.

2.2.4.2. ODZYSKWODY SZAREJ

Woda szara, pochodzgca zardbwno urzgdzen znajdujacych sie w fazienkach (prysznice,
umywalki) jak i w pomieszczeniach kuchennych (zlewy, zmywarki) ma zosta¢ wykorzystana
w sptuczkach toalet. Woda zebrana przez te urzadzenia, magazynowana bedzie w
zbiornikach wody szarej, skad pobierana bedzie woda do zasilania toalet. Pojemniki
wyposazone w systemy odprowadzania wody szarej do kanalizacji (w przypadku
przepetnienia). W przypadku niedoboru wody szarej w zbiorniku nalezy umozliwi¢ pobdr
wody biezacej. W celu wyeliminowania zagrozenia zakazenia wody, nalezy dopilnowac, by a
zadnym etapie system wody pitnej nie stykat sie z systemem wody szarej. System odzysku
wody szarej musi zosta¢ wyposazony w elementy stuzace jej oczyszczaniu.

2.2.4.3. PANELE FOTOWOLTAICZNE

Przewiduje sie wykorzystanie dachu najwyzszych kondygnacji pod instalacje systemu paneli
fotowoltaicznych. Panele montowane na wysiegnikach. Kat oraz wysokos¢ montazu
poszczegdblnych paneli musi zosta¢ dobrany na podstawie uprzednio dokonanej analizy, tak,
aby zapewni¢ ich jak najlepszg eksploatacje.

INSTALACJE SANITARNE

2.2.4.4. INSTALACJE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE.

Instalacje wod-kan zaprojektowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”  opracowanie COBRTI INSTAL zeszyt nr 7, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanie 09.2006 COBRTI
INSTAL oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1. PRZYLACZE WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ

Nalezy zaprojektowac i uzgodni¢c w MPWIK projekt przytacza kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej z uwzglednieniem wymaganego ograniczenia sptywu wédd opadowych, zgodnie
ze wstepnymi warunkami technicznymi uzyskanymi dla potrzeb niniejszego PFU.

W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ wykonanie zbiornikéw retencyjnych otwartych na
terenie wtasnym, z odpowiednim wydzieleniem i zabezpieczeniem terenu przed dostepem
dzieci i innych oséb.
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2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Projektowana instalacja wody zimnej zostanie zasilona z sieci miejskiej. Zestaw
wodomierzowy wyposazy¢ w zawor antyskazeniowym typ BA. Zasilenie instalacji cieptej
wody z wezta cieplnego.

Nalezy wykona¢ obliczenia zuzycia wody zimnej i cieptej dla potrzeb projektowanego
obiektu. Obliczenia sprawdzajgce zuzycie wody zimnej na cele socjalno-bytowe wykonac
przy nastepujacych zatozeniach:

J zuzycie wody / dziecko . 20 os/l/d

zuzycie wody personel obstugowy 90 os/l/d

zuzycie wody personel pozostaty 30 os/l/d

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne — 50 I/osobe x dzieh

Zapotrzebowanie wody cieptej — 50% o0golnego zuzycia.

Temperatura cieptej wody w punktach poboru powinna wynosié¢ 55+60°C.

W sanitariatach dla dzieci nalezy zaprojektowa¢ mieszacze z nastawg temperatury
(temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych powinna wynosi¢
od 35 do 40°C).

J Zapotrzebowanie wody na cele porzgdkowe — 2 I/m2 powierzchni zmywalnej i 2-
krotne mycie w ciggu dnia.
J llos¢ Sciekéw — 95% wody technologicznej i 100% wody na cele porzgdkowe.

Na instalacji socjalno-bytowej, za odejsciem na instalacje ppoz nalezy przewidzie¢ zawory
pierwszenstwa, ktére automatycznie bedg odcinaty doptyw wody do instalacji bytowej w
przypadku gdy cisnienie w instalacji ppoz spadnie ponizej ustawionej wartosci.

Dla potrzeb utrzymania zieleni zaprojektowaé z opomiarowaniem zawory hydrantowe
ogrodowe, z mozliwoscig spuszczania wody w okresie zimowym.

Zapotrzebowanie wody dla celow ppoz, zgodnie z przewidzianymi hydrantami na terenie
obiektu. Nalezy wykonac¢ obliczenia sprawdzajgce cisnienie w instalacji wodociggowej, czy
spetnia wymagania utrzymania wymaganej wielkosci cisnienia dla instalacji ppoz. W
przypadku zbyt matego cisnienia instalacje ppoz nalezy wyposazy¢ w zestaw hydroforowy
ppoz., zestaw hydroforowy usytuowa¢ w pomieszczeniu wlotu wody. Instalacje wody
przeciwpozarowej wykonac jako odrebng instalacje, wpinajgc sie za wodomiarem gtéwnym
za zaworem antyskazeniowym. Instalacje ppoz wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i rozporzgdzeniami.

Usytuowanie szafek hydrantowych w miejscach widocznych, blisko drzwi wejsciowych, tak
by zasieg hydrantéw HP25 w poziomie obejmowat caty obiekt z uwzglednieniem podziatu na
strefy pozarowe. Zaprojektowa¢ szafki hydrantowe typu SLIM podtynkowe z zaworem DN 25
mm i wezem potsztywnym o dtugosci 30 m. Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych
muszg by¢ usytuowane na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podtogi.

Nalezy zaprojektowac¢ wyposazenie hydrantu 25 spetniajgce warunki:

J zawor odcinajgcy DN 25 mm,

pradownica PW-25/D10 wg EN-671,

zwijadto kompletne wychylne o 1800, srednica zwijadta 600 mm,

waz potsztywny DN 25 mm wg EN-694 — 20+30 m,

korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby.

Wymagana wydajnos¢ hydrantu wewnetrznego 25 mierzona na wylocie z prgdownicy wynosi
co najmniej 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa. Nasada ttoczna zaworéw ma byc¢ skierowana
do dotu.

Instalacje wody cieptej wykona¢ z cyrkulacja, na podtaczeniu pod pion na przewodzie
cyrkulacyjnym zaprojektowac regulacyjne zawory termostatyczne. Instalacje wody zimnej,
ccw i ppoz nalezy zaprojektowac jako kryta.

Instalacje wykonac z rur:
o stalowych oc wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01 ( instalacja p.poz )
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o wielowarstwowych z wktadkg z rurg wewnetrzng Pe-Xc typu PN 20 ( instalacja wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji), fgczonych za pomocg osiowej (aksjalnej) techniki
zaciskowe;.

Wszystkie podejscia do aparatow zaprojektowac jako kryte, podtgczenia wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta.

Armatura w sanitariatach typu sztorcowego, w pomieszczeniu porzadkowym baterie $cienne
mocowane na wysokosci 90 cm nad posadzka. W pomieszczeniach kuchennych baterie
zaprojektowac zgodnie z technologig kuchni. Dla odbiornikéw wody cieptej w sanitariatach
dziecinnych zaprojektowa¢ mieszacze wody. Do umywalek w sanitariatach dziecigecych
doprowadzi¢ wode cieptg i zimng. W pomieszczeniu zmywalni w kuchni przed zaworami
(zimnej wody) ze ztgczkg do weza zaprojektowac zawor antyskazeniowy typu EA.

Dla wody cieptej zaprojektowac¢ okresowo odkazanie wody, przez podniesienie temperatury
wody do 700C.

Instalacje cieptej wody uzytkowej zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi Veolia, luty 2015r
,Zatozenia techniczno - eksploatacyjne dla instalacji c.o. i c.t. oraz c.w. zasilanych z weztéw
indywidualnych”.

Nalezy zaprojektowac¢ izolacje przewoddéw otuling termoizolacyjng zgodnie z wymogami
izolacji cieplnej przewodow rozdzielczych i komponentow wg zatgcznika nr 2 ( Wymagania
izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii) WT 2014.

Zaprojektowaé zawory odcinajgce kulowe spetniajgce warunki P =10 atn:
T =100° C i posiadajgce $swiadectwo dopuszczenia COBRTI Instal.

3. INSTALACJA KANALIZACJI
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane urzgdzenia sanitarne nalezy podtaczy¢ do projektowanej na budynku instalaciji
kanalizacji sanitarnej.

Dla potrzeb kuchni (Scieki technologiczne) nalezy zaprojektowac¢ separator ttuszczu,
kanalizacje technologiczng przed wpieciem sie do kanalizacji sanitarnej zabezpieczy¢
zaworem burzowym. Lokalizacje urzgdzenia nalezy uzgodni¢ z wiascicielem obiektu w
miejscu tatwodostepnym dla obstugi serwisowej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W pomieszczeniu wlotu wody, kottowni i wentylatorni zaprojektowaé kratki odptywowe.
Kratke z kottowni przed odprowadzeniem do kanalizacji podtaczy¢ do studzienki
schtadzajace;.

Instalacje zaprojektowac z rur z PCV tgczonych na uszczelki, w strefie parteru i pietra w
sanitariatach przy salach dla dzieci piony wykonaé¢ z PVC z rur niskoszumowych. Instalacje
kanalizacji zaprojektowa¢ jako krytg. PrzejScia przewodow przez Sciany i stropy
zaprojektowa¢ w tulejach ochronnych. W przypadku projektowania zawordow
odpowietrzajgcych nalezy wyprowadzi¢ je min 0,5 m nad ostatnie podtgczenie na pionie.

Podtaczenia do odbiornikéw zaprojektowac zgodnie z kartami katologowymi urzadzen.

Kratki zaprojektowa¢ z blokada antyzapachowa. Zaprojektowa¢ umywalki i zlewy z jednym
otworem, wg projektu architektury. Miski klozetowe typu wiszgcego, wg projektu architektury.
W pomieszczeniach porzagdkowych zlewy montowac na wysokosci 0,5m od posadzki.

3.2 Instalacja kanalizacji deszczowe;j

Wody deszczowe nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Nalezy liczy¢ sie z
koniecznoscig retencjonowania wody opadowej celem spowolnienia odptywu do kanatu w
ulicy. Nalezy zaprojektowa¢ mozliwos¢ wykorzystania zretencjonowanej wody dla potrzeb
utrzymania zieleni.

Podtgczenia pionéw pod posadzka lub poza budynkiem w terenie wykonaé z rur PVC.

Pozostate warunki projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z
przywotanymi przepisami, normami i rozporzadzeniami.
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2.2.4.5. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

1. C.0.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” opracowanie COBRTI INSTAL
zeszyt nr 6 oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Obliczenia strat cieplnych dla projektowanego budynku nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi rozporzadzeniami, normami i wytycznymi dla obiektow oswiatowych.

Wartosci wspétczynnikdw przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych na podstawie
obliczen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pozniejszymi zmianami). Wymagane jest
zaprojektowanie przegréd dla uzyskania wartosci obowigzujgcych od 2021r.

Temperatury wewnetrzne obliczeniowe pomieszczen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z
pdzniejszymi zmianami). Obliczenia strat ciepta zgodnie z normg PN-EN 12831: 2006.

Nalezy wykonac¢ charakterystyke energetyczng dla budynku zgodnie z wymaganiami
warunkéw technicznych WT 2014.

Instalacje co i ct zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi Veolia, luty 2015r ,Zatozenia

techniczno - eksploatacyjne dla instalacji c.o. i ct. oraz c.w. zasilanych z weztéw

indywidualnych”.

Instalacje wykonac z rur:

J stalowych cz z usunietym wyptywem wewn ( wezet cieplny),

o wielowarstwowych z wktadkg z rurg wewnetrzng Pe-Xc/AL./Pe typu PN 20 (poziomy ,
piony) taczonych za pomocg osiowej (aksjalnej) techniki zaciskowej.

J podtgczenie od rozdzielacza do grzejnika wykonaé z rur wielowarstwowych z rurg
wewnetrzng typu PE-Xc.

Jako elementy grzejne zaprojektowaé nalezy grzejniki stalowe ptytowe, podtgczenie od dotu
z zestawem podtgczeniowym (typ ,od Sciany”), w pomieszczeniach kuchennych nalezy
zaprojektowaé grzejniki typu higienicznego. W pomieszczeniach toalet dla dzieci grzejniki
zamontowac na scianie, 0,5m od stropu wierzch grzejnika.

Na podtgczeniach do grzejnikébw zamontowaé zawory odcinajgce umozliwiajgce ich
demontaz. W pomieszczeniach, gdzie przebywajg dzieci grzejniki zaprojektowaé w
zabudowie. W salach zaje¢ grzejniki zaprojektowa¢ w miare mozliwosci pod parapetami
okien. Grzejniki bez zabudowy wyposazy¢ w zawory termostatyczne.

Przewody : poziomy, piony i podtgczenia do odbiornikéw prowadzi¢ jako kryte (w bruzdach w
Scianie, w sciankach dziatowych, pod podtogg lub w zabudowie). Jako armature odcinajgcg
nalezy stosowac¢ zawory kulowe [ 1,0 MPa, do 1000C]. Na najwyzszych punktach instalaciji
zamontowac¢ samoczynne odpowietrzniki, montowane w komplecie z zaworem stopowym.
Przed odpowietrznikami nalezy montowac zawory kulowe odcinajgce.

Instalacje nalezy wyregulowaé hydraulicznie przez okreslenie nastaw na zaworach przy
grzejnikach, zamontowanie zawordw regulacyjnych przy rozdzielaczach.

2.C.T.

Instalacje ciepta technologicznego ( podtaczenie do nagrzewnic w centrali wentylacyjnej )
zaprojektowa¢ zgodnie z  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
centralnego ogrzewania” opracowanie COBRTI INSTAL zeszyt nr 6 oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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Instalacje wykonac z rur: stalowych cz z usunietym wyptywem wewn. Zaprojektowacé izolacje
termiczng zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi dla budynkéw. Zaprojektowac
zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe dla nagrzewnic. Pozostate warunki wykonania
instalacji ciepta technologicznego tak jak dla instalacji co.

3. Wezet cieplny.
Wezet cieplny zaprojektowac zgodnie z zatozeniami techniczno — eksploatacyjnymi Veolia,

luty 2015r dotyczacymi wielofunkcyjnych weztow cieplnych. Projekt wezta cieplnego nalezy
uzgodni¢ w Veolia Energia Warszawa S.A.

2.2.4.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

W budynkach, w pomieszczeniach tego wymagajacych zaprojektowac instalacje wentylacji
mechanicznej. Instalacja wentylacji powinna by¢ rozdzielna dla poszczegolnych czesci
funkcjonalnych zespotu.

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowa¢ zgodne z: "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr 5,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami oraz z przepisami wykonawczymi i z
przepisami BHP oraz wymaganiami SANEPID.

Projektowana ilo$¢ powietrza powinna wynosi¢ min, w wyszczegdélnionych pomieszczeniach:
1. pomieszczenia przedszkolne i szkolne

o sale dydaktyczne, na kazde dziecko 15 m3/h, personel - 25 m3/h/osobe,
o szatnia dziecieca, 4,0 wymiany/h,
o sanitariaty, na kazde oczko 50 m3/h,

. magazyny , 1,5 wymiany/h,
o pokoje biurowe, 1,5 wymiany/h,
. komunikacja, hole 1,0 wymiany/h,
o klatka schodowa, 0,5 wymiany/h.
o Pomieszczenie podrozdzielni ciepta i wentylatorni 4,0 wymiany/h
2. pomieszczeniach kuchenne

e pomieszczeniu personelu, 4,0 wymiany/h,

e toaleta personelu, ilos¢ oczek x 50 m3/h,

e natrysk, 1,5 wymiany/h,

* magazyn warzyw 4,0 wymiany/h,

® magazyn 2,0 wymiany/h,

e obieralnia warzyw, 4,0 wymiany/h,

e pomieszczeniu urzgdzen chtodniczych — obliczona z zyskow ciepta; min. 5,0 wymian/h,
e kuchnia — obliczona z zyskéw ciepta i wilgoci, min 15 wymian/h,

e zmywalnia 7,0 wymian/h,

e ekspedycja 2,0 wymiany/h,

e porzgdkowe, 2,0 wymian/h

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowac z rekuperacjg.

Materiaty: - Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej:
o gr. 0,8 mm do dtugosci boku 315 mm,
o gr. 1,0 mm do dtugosci boku 500 mm.

Trasy prowadzenia kanatéw wentylacyjnych nalezy uzgodni¢ z architekturg i konstrukcja, dla
ograniczenia ich widocznosci szczegolnie w przestrzeniach ogolnych i nauki. Kanaty nalezy
zaizolowa¢ zgodnie z obecnymi wymogami. Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz
budynku zaprojektowa¢ z podwdjng izolacjg i obudowaé blachg. Nalezy zaprojektowac
dostep do kanatéw umozliwiajgcy czyszczenie wnetrza przewoddw.
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Nalezy zaprojektowac¢ zatgczanie dziatania wentylacji na wydajnos¢ 50% poza godzinami
dziatania obiektu. Sterowanie pracg instalacji wentylacyjnej mechanicznej ma odbywaé sie
automatycznie.

Usytuowanie centrali wentylacyjnej w piwnicy lub na dachu obiektu. Dla potrzeb centrali
wentylacyjnej zaprojektowac nagrzewnice wodng.

Przejscia przewoddw przez stropy i sciany oddzielenia przeciwpozarowego muszg posiadac
klase odpornosci ogniowej réwna klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Na kanatach
w miejscach przejs¢ oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zamontowaé przeciw pozarowe
klapy odcinajace.

Instalacja wentylacji mechanicznej ma spetnia¢ wymogi gtosnosci pracy zgodnie z normg
PN-B-02151/02.

2.2.4.7. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Nalezy zaprojektowac instalacje chtodu dla potrzeb:
- pomieszczenia kuchni,
- innych pomieszczen, gdzie jest to uwarunkowane technologicznie (np. serwerownia).

Moc jednostek wewn dla kuchni obliczy¢ uwzgledniajac zyski ciepta z urzadzen, zgodnie z
wykazem urzadzen.
Instalacje chtodu zaprojektowac na jednostkach typu SPLIT.

Przewody (ciecz, gaz) zaprojektowa¢ z rur miedzianych w izolacji zgodnie z instrukcjg
producenta. Przewody freonowe z rur miedzianych chtodniczych ( bez szwu miedzi
beztlenowej odtlenione kwasem fosfotowym) o $rednicach dobranych dla systemu.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach w $cianie, na zewnatrz budynku podwdjnie zaizolowac.
Przewody o potgczeniach Iutowanych, zaizolowane. Przewody na zewnatrz budynku
zaprojektowac z zabezpieczeniem przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych i zwierzat.

Instalacja wypetniona ekologicznym czynnikiem chtodniczym R410A
Instalacje skroplin zaprojektowac¢ z rur PP PN 10 i odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;.

2.2.4.8. INSTALACJA GAZOWA

Zgodnie ze wstepnymi warunkami wydanymi przez PSG sp z o o w Warszawie budynek
mozna podtgczy¢ do miejskiej sieci gazowej. Nalezy wystgpi¢ o warunki docelowe i spetnié
wymagania zawarte w wymogach PSG.

Instalacje gazu zaprojektowac dla urzgdzen, zgodnie z opracowaniem technologii kuchni.
Nie przewiduje sie wykorzystania inst. gazowej poza blokiem zywienia.

Skrzynke z reduktorem i opomiarowaniem usytuowac¢ od frontu budynku, wbudowang w
elewacje. W skrzynce gazowej umiesci¢ zawor z gtowicg zamykajgca typu MAG-3.

Instalacje gazowg zaprojektowa¢ z rur stalowych czarnych wg. normy PN-89/74244
taczonych przez spawanie, na podejsciu do odbiornikow tgczy¢ na gwint. Przed kazdym
odbiornikiem zaprojektowaé¢ zawér odcinajgcy. Przewody prowadzi¢ po wierzchu.

Zaprojektowana instalacja gazowa powinna by¢ zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 wraz z pézniejszymi
zmianami), a szczegdlnie zawarte w dziale 1V, rozdz. 7. ,Instalacja gazowa”, §156 do 179.,
oraz Ustawg - Prawem Budowlanym oraz ustawg o zagospodarowaniu Przestrzennym z dn.
07. 07. 94r. -Dz.U.89 z dn. 25 08 1994r. z pOzniejszymi zmianami oraz z obowigzujgcymi
normami i przepisami wykonawczymi.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.2.4.9. Instalacje elektryczne - Wymagania ogdlne

Do wykonywania instalacji elektrycznej nalezy uzywac przewodéw, kabli, sprzetu, aparatury i
innych urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny
by¢ tak zainstalowane, aby umozliwi¢ ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladdw i konserwacji.

Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane , aby zapewnialy ciagta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych.

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy przewoddw nalezy wykona¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i
stropow.

Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w budynku poza
obrebami pomieszczen przebywania 0s6b.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac¢ odrebne obwody elektryczne do: oswietlenia
ogélnego; oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; gniazd wtyczkowych ogélnego
przeznaczenia; gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wiekszej niz 2kW.

Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby zapewni¢ tatwg
obstuge i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ odpowiednig liczbe gniazd w celu
zapewnienia funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie byto potrzebne stosowanie przedtuzaczy
itp.

Gniazda wtyczkowe i taczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia.

W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasad poprawnego rozmieszczenia sprzetu z
uwzglednieniem stref ochronny, stosowa¢ osprzet bryzgoszczelny.

Instalacje nalezy wykonywac przewodami o zytach miedzianych.

Instalacje nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byty zrédtami pozarow
budynku, ani powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.

Nalezy wykona¢ na koniec prac odpowiednie badania i pomiary: rezystancji izolacji
przewodow i kabli, impedancji petli zwarcia, badanie wytgcznikdw réznicowopradowych,
pomiary natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

2.2.4.10. Zasilanie budynku i rozdziat enerqii.

Na etapie projektu nalezy dokonaé bilansu mocy i wystgpi¢ do zaktadu energetycznego o jej
przydziat. Ze wzgledu na kubature budynku nalezy zainstalowac przeciwpozarowy wytgcznik
pragdu umieszczony przy gtéwnym wyjsciu z budynku lub osobno dla kazdej strefy pozarowe;.
Dla zasilanie obwodoéw nalezy wykonaé rozdzielnice gtéwne i oddziatowe. Rozdzielnice
powinny by¢ wyposazone w roztgcznik gtéwny, kontrole napiecia, ochronniki przepieciowe,
wytgczniki - réznicowoprgdowe i nadprgdowe. Obudowy rozdzielnic wewnetrznych
podtynkowe, zamykane na klucz, mogg by¢ wykonane z tworzywa. Rozdzielnice jak i
poszczegdlne obwody nalezy opisaé. Stopien ochrony IP dostosowa¢ do warunkéw w danym
pomieszczeniu.

2.2.4.11. Instalacja oswietleniowe.

llos¢ i jakos¢ opraw nalezy dobra¢ tak aby osiggng¢ nastepujgce wartosci natezenia
oSwietlenia:

e Sale dydaktyczne — 500Ix,

e Pokoje zabaw — 300Ix;

e Kuchnia — 500Ix;
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tazienki, szatnie, magazyny — 200Ix;
Korytarze — 100Ix;

Klatka schodowa — 150Ix;
Pomieszczenia techniczne — 300Ix
Gabinet lekarski, pokoje biurowe — 500Ix.

Minimalne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego (drog ewakuacyjnych) powinno wynosic¢ 11x
na wysokosci 0,2m nad podtogg. Przy urzgdzeniach ppoz (np. hydranty, ROP) natezenie
os$wietlenia awaryjnego powinno wynosi¢ 5Ix. Oswietlenie awaryjne powinno wtaczy¢ sie
samoczynnie po zaniku oswietlenia podstawowego. Oprawy oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

W salach zaje¢ nalezy przewidzie¢ zréznicowane typy opraw — punktowe, linowe itp. dajgce
mozliwos¢ réznorodnego i strefowego oswietlenia sali zaleznie od potrzeb. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowac¢ oprawy o IP44. Stosowac¢ oprawy nad umywalkami.
Nalezy wykona¢ oswietlenie zewnetrzne w rejonie wejs¢ i ramp zewnetrznych, na elewacji
budynku lub na stupach oswietleniowych zatgczane automatem zmierzchowym  lub
zegarem astronomicznym. OsSwietlenie powinno by¢é zatgczane poprzez taczniki
montowanych na $cianach podtynkowo w puszkach 60mm. tgczniki powinny by¢ wykonane
z materiatébw niepodtrzymujgcych ptomienia. Parametry techniczne: napiecie znamionowe
250V 50Hz; prad znamionowy 6 lub 10A. Ochrona IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.
Nalezy stosowa¢ osprzet ramkowy. Instalacje zasilajacg wykonaé przewodami
podtynkowymi typu YDYp o napieciu izolacji 450/750V, przekroje zyt dobra¢ odpowiednio do
obcigzenia. Instalacje wykonac jako 3 i 5 zytowa.

2.2.4.12. Instalacja elektryczna sitowa.

llosci gniazd wtykowych oraz obwodéw zasilajgcych urzgdzenia nalezy dobra¢ tak aby
zapewni¢ prawidtowg funkcjonalno$¢ obiektu. Rozmieszczenie gniazd wykonac tak aby byt
do mich dostep. Gniazda wtykowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepodtrzymujgcych
ptomienia. Parametry techniczne: napiecie znamionowe 250V 50Hz; prad znamionowy10 lub
16A. Ochrona IP44 w pomieszczeniach wilgotnych. Nalezy stosowaé osprzet ramkowy.
Nalezy stosowa¢ osprzet ramkowy. Instalacje zasilajacg wykonaé przewodami
podtynkowymi typu YDYp o napieciu izolacji 450/750V, przekroje zyt dobra¢ odpowiednio do
obcigzenia. Instalacje wykonac jako 3 i 5 zytowa. Przewidzie¢ obwody zasilania tréjfazowego
dla urzadzen elektrycznych w czesci pomieszczen kuchni.

Przewidzie¢ nalezy zasilanie dla urzgdzen technologicznych i wentylacyjnych.
2.2.4.13. Instalacja odgromowa i uziemiajgca.
Wymagane jest wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej (potgczen wyréwnawczych).

Przewody odprowadzajgce na elewacjach prowadzi¢ ukryte pod oktadzing lub w ociepleniu o
w odpowiednich ostonach. Do instalacji odgromowej nalezy podtgczy¢ wszystkie urzadzenia
metalowe znajdujgce sie na dachu lub elewacjach. Dopuszcza sie wykorzystanie obrébek
blacharskich i pokrycia dachu jako elementéw inst. odgromowej, przy zachowaniu
wymaganych grubosci i potgczen elementdw.

Do uziomu nalezy podtgczy¢ szyne wyréwnawczg budynku.

INSTALACJE TELETECHNICZNE.
2.2.4.14. Instalacja videodomofonowa.

W budynku przedszkla nalezy zaprojektowac instalacje videodomofonowg sktadajgca sie z
panelu wejsciowego w przedsionku i poczekalni oraz monitorow umieszczonych w salach
dydaktycznych oraz sekretariacie. System vidoedomofonowy cyfrowy .

2.2.4.15. Instalacja antywtamaniowa.

Instalacje antywtamaniowg nalezy oprze¢ na czujkach ruchu pasywnych PIR i dualnych w
miejscach gdzie dochodzi do gwattownych zmian temperatury. Rozmieszczenie czujek
powinno by¢ wykonane tak aby zapewni¢ petng ochrone budynku, wszystkich pomieszczen.
W skiad systemu antywlamaniowego powinny wejs¢  centrala alarmowa dobrana
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odpowiednio do ilosci elementdw, sygnalizator akustyczno-optyczny oraz manipulator LCD
umieszczony w miejscu tatwo dostepnym. System nalezy podtgczy¢ do stacji monitorujacej.

2.2.4.16. Instalacja telefoniczna i internetowa.

Instalacje telefoniczng i internetowa nalezy wykona¢ w pomieszczeniach biurowych oraz w
salach zaje¢. Okablowanie wykona¢ skretkg UTP 5kat. Dla instalacji telefonicznej montowaé
gniazda RJ 12 dla instalacji internetowej gniazda RJ45. W jednym pomieszczeniu
przewidzie¢ szafe rack z panelami, gdzie zostanie doprowadzona linia telefoniczna z
zewnatrz. Przewidzie¢ router z iloscig wyjs¢ odpowiadajgcej ilosci gniazd komputerowych.

2.2.4.17. Instalacja monitoringu.

Monitoringiem poprzez kamery nalezy objg¢ takie obszary jak wejscia do budynku od
zewnatrz, place zabaw i teren sportowy, oraz gtowne korytarze. Przewidzie¢ system
analogowy, kamery kolorowe o0 wysokiej rozdzielczo$ci. Kamery zewnetrzne
wandaloodporne o IP66. Pojemnos¢ dyskow rejestratora powinna zapewni¢ pamieé zdarzen
przez 21 dni.

2.2.4.18. Instalacja telewizji naziemnej i satelitarnej.

Gniazda RTV-SAT nalezy wykona¢ w pomieszczeniach biurowych oraz w salach zajec i
lekcyjnych. Na dachu zamontowac¢ anteny do odbioru telewizji naziemnej jak i satelitarnej,
instalacje wykona¢ na multiswitchach. Z instalacji do gniazda wchodzi jeden kabel z
sygnatami: radiowym, telewizji naziemnej, telewizji satelitarnej. W gniezdzie, na filtrach,
sygnat ten jest dzielony na poszczeg6lne wyjscia. Okablowanie wykona¢ przewodami
koncentrycznymi 750hm 1,13/4,8/6,8. Instalacje nalezy wykona¢ wraz z odbiornikami
telewizyjnymi.

2.2.4.19. Instalacja oddymiania.

System instalacji oddymiania bedzie instalowanych w klatkach schodowych.

Podstawowe cechy centrali systemu oddymiania:

e wspotpraca z recznym przyciskiem oddymiania, mozliwos¢ kasowania alarméw;

e dozorowanie stanu gotowosci wszystkich podtgczonych urzgdzen systemu oddymiania i
wyswietlania stanu uszkodzen;

e mozliwos¢ recznego otwierania klap w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej
eksploatacji bez wywotywania stanu alarmowego;

e mozliwos¢ automatycznego zamkniecia klap otwartych do wentylacji w przypadku
opadow deszczu lub silnego wiatru;

e mozliwos¢ sterowania urzadzeniami do napowietrzania.

2.2.4.20. Instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego

Przewiduje sie zaprojektowanie w budynku systemu sygnalizacji alarmu pozarowego. Nalezy
przewidzie¢ zaprojektowanie czujek oraz gniazd, wymagang przepisami ilos¢ recznych
ostrzegaczy pozarowych ROP i sygnalizatoréw optyczno - akustycznych na klatkach
schodowych i korytarzach . System sygnalizacji pozaru musi by¢ zintegrowany z systemem
oddymiania i napowietrzania klatek oraz sterowac elektrotrzymaczami drzwi pozarowych .
Przewody instalacji alarmu pozaru w wykonaniu ,niepalnym” odpowiedniej klasy HLGs.

DzwiGl.
2.2.4.21. Dzwig osobowy

Windy (dzwigi) osobowe przystosowana dla oséb niepetnosprawnych. Naped bez
maszynowni (silnik umieszczony w szybie) lub hydrauliczny. Dopuszcza sie zastosowanie
platformy kabinowej pod warunkiem sterowania nie wymagajgcego przytrzymywania
przycisku. Wymagane parametry techniczne:

e Udzwig min.: 50s6b lub 400kg

e Wymiary kabiny min.: ~ 150x150cm, wys. 210cm

e Drzwi szer. 90, wys. 200cm w Swietle.
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2.2.5. Wykonczenie i materialy budowlane
2.2.5.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe Zelbetowe wylewane w szalunkach lub murowane z bloczkéw
betonowych petnych.

Izolacje przeciwwodne preferowane z mas bitumicznych. Wymagane ostony przed
zasypaniem ziemig i warstwy poslizgowe.

2.2.5.2. Sciany zewnetrzne

Sciany z pustakéw ceramicznych lub bloczkéw gazobetonowych. Wymagane wzmocnienia
§cian ostonowych nienosnych stupami zatopionymi w grubosci muru lub poprzez

przewigzania ze stropami zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi dla normowych obcigzen
wiatrem.

2.2.5.3. lzolacje termiczne $cian

Elewacje ponad cokotem ocieplone ptytami styropianu lub wetny mineralnej. Stosowac ptyty
styropianu frezowane na wszystkich krawedziach lub w dwéch warstawch na zaktad.

Pod wykonczenia tynkiem cienkowarstwowym stosowac zbrojenie siatkg o gramaturze min.
160g/m2, a sciany parteru do wys. min. 3,5m od poziomu terenu oraz wszystkie cokoty -
zbrojenie siatkg wzmocniong (tzw. ,pancerng”) o gramaturze min. 300g/m2. Narozniki
wypukte, w tym i obramienia okien wykonczy¢ profilem naroznym PVC z wmontowanym
pasem siatki. Krawedzie poziome wykonczone profilem naroznym z kapinosem.

2.2.5.4. Elewacje tynkowane

Wykonczenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym, silikatowym lub silikonowym. Tynk
kolorowy barwiony w masie.

2.2.5.5. Cokoty

Cokoty w miejscach dostepnych wykonczone ptytami betonowymi lub wtékno-cementowymi
lub innym trwatym materiatem.

2.2.5.6. Elewacije

Elewacje frontowe szczeg6lnie w rejonach wejs¢ i parteru od strony ulicy i terenow
sportowych — preferowane wykonczone ptytami wielko-formatowymi z laminatu HPL lub
witokno-cementowych o barwionych powtokach.

2.2.5.7. Ostony przeciwstoneczne

Nad oknami w elewacji od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej nalezy przewidzie¢
systemowe Zzaluzje przeciwstoneczne zewnetrzne o napedzie elekirycznym Ilub state
przestony azurowe.

2.2.5.8. Obrébki blacharskie.

Stosowacé blache grub. 0,65mm ocynkowang i powlekang obustronnie warstwg poliuretanu
grub. min. 50um. lub blachy tytanowo-cynkowe. W projekcie nalezy przewidzie¢ detale
wszystkich typdéw obrdbek oraz ich zestawienia.

2.2.5.9. Odwodnienie dachu.

Preferowane odwodnienie do podgrzewanych wpustéw dachowych.

Przy dachach spadzistych nalezy przewidzie¢ instalacje przeciwoblodzeniowe rynien oraz
zabezpieczenia przed osuwaniem sie Sniegu.

2.2.5.10. Okna zewnetrzne.

Wymaga sie, aby wszystkie okna umozliwiaty mycie szyb skrzydet statych i otwieralnych od
wewnatrz pomieszczen lub z poziomu terenu bez specjalistycznego sprzetu. Dopuszcza sie
zewnetrzne systemy do mycia okien dla duzych przeszklen statych (ogrody zimowe itp.)

Parapety wewnetrzne w przedszkolu w salach dzieci i przestrzeniach og6lnych na wysokosci
40cm nad posadzkg. Pojedyncze okna dopuszczalne z parapetem na innym poziomie.
Skrzydta okien do wys. 110cm od posadzki powinny by¢ nieotwieralne.
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W sali gimnastycznej okna na poziomie min. 2,8m nad posadzkg. Okna w sali gimnastycznej
zabezpieczone pitkochwytami. Przynajmniej czes¢ okien wyposazona w systemy zdalnego
lub recznego otwierania z poziomu podtogi pomieszczenia.

Wszystkie okna PVC min. 5-cio komorowe. W razie potrzeby profile wzmacniane wkitadkg
stalowg. Dopuszcza sie okna o konstrukcji aluminiowej z przektadkg termiczng — zalecane w
sali gimnastycznej oraz w oknach wielko-powierzchniowych.

Szkleni szybg zespolong 1- lub 2-komorowa niskoemisyjng o zwiekszonej izolacyjnosci od
promieniowania stonecznego. Nie dopuszcza sie szyb refleksyjnych lub o wyraznym
zabarwieniu. Przeszklenia ponizej 110cm nad posadzkg wykona¢ jako bezpieczne, o
wewnetrznej szybie klejonej, spetniajgce klase bezpieczenstwa min. P2. Skrzydta otwieralne,
rozwierane lub uchylne do wewnatrz. Klamki z blokadg na kluczyk.

2.2.5.11. Witryny zewnetrzne i ogrody zimowe.

Witryny zewnetrzne parteru, drzwi zewnetrzne oraz ogrody zimowe wykonane na bazie profili
aluminiowych do zastosowan zewnetrznych.

2.2.5.12. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne nienosne i dziatowe preferowane z bloczkéw wapienno-piaskowych.
2.2.5.13. Zabudowa g/k.

Obudowie podlegajg przewody wentylacyjne, piony kanalizacji i innych instalacji sanitarnych
prowadzone poza szachtami, stelaze podtynkowe urzgdzen sanitarnych itp.

Nalezy dgzy¢ do zminimalizowania ilosci instalacji wymagajgcych obudowy i prowadzi¢ je w
miare mozliwosci ponad sufitami podwieszanymi, w szachtach instalacyjnych lub bruzdach
$cian murowanych.

Obudowy wykona¢ jako szkieletowe, w systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z ptyt
gipsowo-kartonowych. W  pomieszczeniach mokrych stosowa¢ wylgcznie ptyty
impregnowane (wodoodporne) typu GKBI.

W odpowiednich miejscach, przy wszystkich zaworach i odpowietrzaczach przewidzie¢
nalezy drzwiczki rewizyjne dla dostepu do zaworow lub przepustnic.

2.2.5.14. Tynki wewnetrzne

Sciany nie przewidziane do obfozenia innym materiatem tynkowane. W przestrzeniach
ogélnodostepnych stosowa¢ rozwigzania trwate, twarde i odporne na zarysowania.
Dopuszcza sie wykorzystanie tynkdw mozaikowych we wnetrzach. Nalezy unikach efektu
lamperii na scianach.

2.2.5.15. Posadzki

Rozprowadzenie instalacji c.o. i innych w warstwie izolacji. Szlichty zbrojone zbrojeniem
rozproszonym dylatowane od $cian i stupéw. Nie przewiduje sie wykonywania spadkéw do
wpustow podtogowych w tazienkach i toaletach. W kuchni, zmywalniach, natryskach i
$mietniku spadki do wpustow posadzkowych 0,5% wyrobione w szlichcie.

2.2.5.16. Wykonczenie posadzek - gres

Stosowac ptytki gresowe nieszkliwione, o wymiarach 60x60cm lub wiekszych i poslizgu
minimum R10. Na schodach stosowac¢ odmienny odcien koloru na stopniach i spocznikach.

Na $cianach niewykonczonych glazurg stosowac cokoty wys. ok.10cm z ptytek tej samej serii
co posadzka. Stosowac gotowe ksztattki cokotowe.

W przedsionku, poczekalni i w szatniach dla dzieci stosowa¢ maty ogrzewania podtogowego
elektrycznego dla wspomagania utrzymanie suchej posadzki w okresie roztopow.

2.2.5.17. Wykonczenie posadzek — wyktadzina PVC

Elastyczna wyktadzina PVC homogeniczna grub. 2mm klejona do podtoza. Uktadanie
wielobarwne — roznokolorowe wzory, r6zne w poszczegdélnych pomieszczeniach

Wymagane minimalne parametry techniczne:
- powierzchnia zabezpieczona poliuretanem PUR
- klasa uzytkowa 34/43

Strona 38



- Scieralno$¢ minimum grupa T
- odpornosé na poslizg — R9,

2.2.5.18. Wykonczenie posadzek — nawierzchnia sportowa

W sali gimnastycznej oraz sali zaje¢ integracji sensorycznej (Sl) nalezy przewidzie¢
specjalistyczng nawierzchnie sportowg na podkonstrukcji na bazie legardéw, lub podobnej.
Nie dopuszcza sie stosowania wytgcznie pogrubionej wyktadziny PCV na szlichcie.

2.2.5.19. Wykonczenie posadzek — wyktadzina dywanowa

Stosowa¢ wyktadzing dywanowg elektrostatyczng w ptytkach. Wyktadzina petelkowa na
podkfadzie bitumicznym przeznaczona do pomieszczenh o srednim i duzym natezeniu ruchu.,
antystatyczna, przystosowana do mebli na kétkach. Wyktadzina tkana z witdkien o
zrbznicowanej barwie (melanz).

Na $cianach pomieszczen z wyktadzing dywanowg stosowac¢ cokoty z ptyt MDF lub
drewniane.

2.2.5.20. Posadzki betonowe

W pomieszczeniach technicznych oraz na ewakuacyjnej klatce schodowej wskazane jest
zastosowac posadzke betonowg impregnowang. Powierzchnia utwardzana z zastosowaniem
impregnatow krzemianowo-litowych, polerowana.

2.2.5.21. Wycieraczki

W posadzce w przedsionkach wykona¢ systemowg wycieraczke zagtebiong w posadzce..
Woycieraczka z naprzemiennie gumowych i szczotkowych wktadek w profilach aluminiowych,
wpuszczonej w grubos¢ posadzki.

2.2.5.22. Malowanie Scian i sufitow.

Na $cianach wskazane jest stosowanie farby silikatowej do wnetrz lub innej podobnie
wytrzymatej.

2.2.5.23. Sufity podwieszane

Wskazane jest ograniczenie stosowania sufitbw podwieszanych na catych powierzchniach
pomieszczen tylko tam, gdzie to niezbedne (np. ze wzgleddw higienicznych).

Stosowacé sufit podwieszony kasetonowy z rusztem zagtebionym, widocznym z mozliwoscig
demontazu pojedynczych piyt.

2.2.5.24. Sufity akustyczne

W szatniach, salach zaje¢, sali gimnastycznej przedszkola i gtéwnych ciggach
komunikacyjnych nalezy przewidzie¢ sufity akustyczne z paneli wetny drzewnej lub innych
odpornych mechanicznie materiatow, niedemontowalne. Sufit wykona¢ jako wyspy o réznych
ksztattach, o pow. minimum 50% stropu lub jako elementy przestrzenne. Nie nalezy
generowacé poziomych ptaszczyzn otwartych z boku i odsunietych od stropu (ze wzgledu na
gromadzenie sie kurzu).

2.2.5.25. Parapety wewnetrzne.

Wymaga sie, aby grzejniki w salach zaje¢ i innych pomieszczeniach, w ktérych przebywajg
dzieci byty umieszczane pod parapetami okien. Mocowanie parapetéw wzmocnione,
dostosowane do stawania na nich i skakania.

2.2.5.26. Scianki giszetowe

Podziat kabin w toaletach dla dzieci i personelu systemowymi $ciankami giszetowymi
niepetnej wysokosci z ptyt petnego (kompaktowego) laminatu HPL .

2.2.5.27. Wyposazenie tazienek i toalet

Stosowac ceramike sanitarng i osprzet dostosowany do odpowiednich grup wiekowych i
zamontowany na odpowiedniej wysokosci.

Wszystkie miski ustepowe wiszgce, mocowane na stelazach, ceramiczne. Umywalki
podblatowe, z otworem i przelewem, wyposazone w staty korek (przekrycie swiatta odptywu
bez mozliwosci odciecia odptywu).

Strona 39



Baterie umywalkowe, sztorcowe, jedno-uchwytowe z mozliwoscia ustawienia max.
temperatury i strumienia wody na ceramicznej gtowicy sterujgce;j.

Kratki odptywowe posadzkowe ze stali nierdzewnej z syfonem samoczyszczgcym
dostepnym od géry.

2.2.5.28. Drzwi wewnetrzne

Drzwi drewniane - skrzydta drzwi petne lub z przeszkleniem, preferowane bezprzylgowe, z
ptyty widrowej kanatowej lub petnej, w okleinie CPL lub laminowane. Drzwi do podstawowych
pomieszczen powinny zapewniac izolacyjnos¢ akustyczng o wspétcz. R,, min. 27dB.

Nalezy unika¢ stosowania drzwi stalowych. Na ciggach komunikacyjnych stosowac¢ drzwi
maksymalnie przeszklone, w ramach z profili aluminiowych.

Wszystkie przeszklenia szktem hartowanym lub klejonym.
2.2.5.29. Balustrady wewnetrzne

Balustrady state przy otwarciach w stropie i na schodach gtéwnych projektowane
indywidualnie, na wymiar. Na schodach gtéwnych pochwyty nascienne zdwojone, dla dzieci i
dorostych.

2.2.5.30. Kacik zabaw w sali

W salach zaje¢ w przedszkolu, we wnece od strony korytarza nalezy zaprojektowac kacik
zabaw — labirynt, wykonany jako petna, stata, wielopoziomowa zabudowa typu meblowego.
Sciany i podesty obustronnie wykonczonych ptytami sklejki ptaskiej i gietej, lakierowanej. W
Scianie od strony sali otwory bez przeszklen. Otwory o nieregularnych, obtych ksztattach.
Wewnatrz schodki, pochylnie i drabinki. Lokalnie wewnatrz zabudowy tawki i podesty
zabudowane na state, wykonczone miekkim siedziskiem.

2.2.5.31. Opaska wokodt budynku

Styk Scian zewnetrznych i terenu zielonego wykonczy¢ opaska z materiatbw
wodoodpornych.
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2.2.6. Zagospodarowanie terenu
2.2.6.1. Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie powinno skfada¢ sie z podmurdwki, stupdw stalowych i przeset stalowych.
Wysokos¢ ogrodzenia 180 — 210 cm. Ogrodzenie azurowe, przesta systemowe panelowe lub
wykonywane na indywidualne zaméwienie.

Furtki wykonane z identycznych materiatow i w taki sam sposéb jak panele ogrodzeniowe.
Furtka jednoskrzydtowa, szerokosci w swietle przejscia 0,9 — 1,0 m.

Bramy na wjazdach dwuskrzydtowe lub przesuwne, z sitownikami do otwierania i zamykania
0 zdalnym sterowaniu.

2.2.6.2. Budowa biezni i zakoli

Bieznia pokryta nawierzchnig poliuretanowg dedykowang dla biezni lekkoatletycznych.
Nawierzchnia otoczona obrzezami betonowymi.

Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw wapiennych w podbudowie. Dopuszcza sie
wykonanie podbudowy betonowej lub asfaltowe;j.

Nawierzchnia sportowa typu ,sandwich”, bezspoinowa, poliuretanowo - gumowa,
nieprzepuszczalna dla wody, dedykowana do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana
bezposrednio na placu budowy bezposrednio na podbudowie. Nawierzchnia z dwu warstw:
elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Warstwa uzytkowa z systemu poliuretanowego,
barwionego w masie.

2.2.6.3. Boisko wielofunkcyjne, do siatkdwki i koszykarskie

Boiska o nawierzchni poliuretanowej typu EPDM. Nawierzchnia otoczona obrzezami
betonowymi. Wymaganie dla podbudowy analogicznie jak dla biezni

Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw. Gorna warstwa sktada sie z granulatu EPDM. Uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Wymagane jest odwodnienie boiska liniowe, wzdtuz jego dtuzszych bokdw, z odpowiednimi
spadkami.

2.2.6.4. Wyposazenie boisk zewnetrznych

Komplet wyposazenia boisk zewnetrznych musi umozliwiaé petnienie przez nie swej
podstawowej funkcji. W szczegdlnosci boiska te muszg zosta¢ wyposazone w:

e Bramki do pitki recznej

e State kosze do koszykowki

e Zestaw do siatkowki demontowalny.
e Pitkochwyty state wys. 6,0m
2.2.6.5. Place zabaw

Na terenie ogrodu przedszkola nalezy wykonac place zabaw o bezpiecznej nawierzchni
poliuretanowej wyposazone w state zabawki. Nalezy wykonac¢ trzy niezalezne place zabaw
przeznaczone dla rdéznych grup wiekowych oraz dodatkowy plac zabaw na jednym z
dziedzincOw szkoty.

W projekcie przewidzie¢ nalezy nawierzchnie wykonywang na miejscu, kolorowg (min 2
rozne kolory) z wklejanymi wstawkami gry w klasy. Nawierzchnia bezpieczna, wykonana na
bazie granulatu gumowego SBR, EPDM. Nawierzchnia musi by¢ odporna na dziatanie
zmiennych warunkéw atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody. Musi
posiadac atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci potwierdzajgcy spetnianie
wymogow bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN
1176-7:2009. Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia
warstwa nadaje nawierzchni odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku dziecka.
Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu
EPDM. Granulat tagczony jest za pomocag kleju poliuretanowego. Grubos¢ wierzchniej
warstwy EPDM to min. 8 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR jest dobrana do parametru
wysokosci swobodnego upadku podanego dla urzadzenia wokot ktérego nawierzchnia ma
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sie znajdowac¢. Zamawiajgcy nie dopuszcza uzycia nawierzchni wykonanej z elastycznych
ptyt prefabrykowanych. Nawierzchnia musi by¢ bezspoinowa.

Nawierzchnia otoczona obrzezami betonowymi.

Rozmieszczenie zabawek powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa.
Wszystkie zabawki powinny by¢ dostosowane do uzytkowania przez dzieci w wieku od 3 do
5 lat. Urzadzenia i ich rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176.
Wszystkie zabawki powinny spetnia¢ minimum nastepujgce warunki:

e Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo, lub
wykonane z aluminium anodowanego lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Sprezyny ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej, malowane proszkowo.
Elementy ptytowe wykonane ze sklejki wodoodpornej, ptyty HDPE, ozdobnie frezowane.
Liny polipropylenowe lub plamidowe, z rdzeniem stalowym, & min. 15 mm.

Elementy wykohczeniowe i fgczniki kulowe z tworzyw sztucznych.

Zjezdzalnia z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewne;.

Kazdy z trzech placéw zabaw powinien by¢é wyposazony co najmniej w:

e Piaskownice prefabrykowang, o konstrukcji wykonanej z betonu. Siedziska kolorowe,
wykonane z tworzywa HPL. Wewnatrz piaskownicy stolik. Piaskownica wyposazona w
plandeke lub sztywng pokrywe umozliwiajgcg obstuge przez jedng osobe. Dla utatwienia
eksploatacji piaskownica ustawiona na lub przy chodniku.

e Zestaw zabawowy wieza ze zjezdzalnia - Zestaw z motywami zwierzecymi lub
roslinnymi (dla kazdego placu zabaw inny) wyposazony w min.: wieze zadaszona,
schody, pochylnie lub drabinke, scianke wspinaczkowa, zjezdzalnie. Wymiary urzgdzenia
min. 400 x 150 cm.

e Bujak sprezynowy — przeznaczony dla jednoczesnego uzytkowania przez jedno dziecko
w pozycji siedzgcej, wysokos¢ urzadzenia min. 0,9 m. Motywy zwierzece i techniczne
(kazdy bujak inny). Na kazdym placu 2-3 szt.

e Domek — Zestaw wyposazony w min.: 3 sciany, dach, stolik z tawkami. Wymiary
urzgdzenia min. 150 x 250 cm.

2.2.6.6. Chodniki

Nawierzchnia z poprzecznym spadkiem 0.5%. Nawierzchnia wykonana z ptyt lub kostki
betonowej ograniczonej obrzezem betonowym na tawie betonowej. Nawierzchnia z kostki
betonowej ptukanej, ktérej gdérna warstwa jest wzbogacona kruszywem naturalnym,
barwiona.

2.2.6.7. _Podjazdy

Podjazdy do budynku i parkingbw dostosowane do obcigzenia ruchem samochodéw
dostawczych. Nawierzchnia z poprzecznym spadkiem 0.5%-2,0% w kierunku wpustow
kanalizacyjnych. Nawierzchnia z kostki analogicznej jak na chodnikach, w odmiennym
kolorze np. szara, oraz grubosci 8cm. .

Podbudowa musi spetnia¢ wymogi dla obcigzenia ruchem jak na drogach lokalnych.

Nalezy wykona¢ krawezniki wokot przestrzeni pokrytej nawierzchnig. Krawezniki betonowe
typu drogowego. Na potaczeniach z ciggami pieszymi — krawezniki obnizone dla zachowania
ptynnego przejscia z poziomu drogi na chodnik.

2.2.6.8. Miejsca postojowe i zjazdy

Wzdtuz ulicy nalezy wykona¢ nowe miejsca parkingowe bezposrednio przy jezdni, w miejscu
dzisiejszych trawnikéw. Nalezy zachowaé wymagane odlegtosci od krancow tukow
skrzyzowan ulic.

Podbudowa musi spetnia¢ wymogi dla obcigzenia ruchem jak na drogach lokalnych
analogicznie jak na podjazdach.
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2.2.6.9. Zielen

Na terenie inwestycji, niezagospodarowanym innymi nawierzchniami nalezy zatozy¢ nowe
trawniki. Trawniki nalezy zatozy¢ tez na innych terenach zielonych ktére zostang zniszczone
podczas prac budowlanych oraz na przylegtym terenie wzdtuz ulicy.

Drzewa nie przewidziane do wycinki podlegajg bezwzglednej ochronie witgcznie z brytg
korzeniowg. W razie potrzeby nalezy wykonywac¢ ekrany korzeniowe i umocnienia scian
wykopdw w rejonie drzew.

Program powinien by¢ uzupetniony o nowe nasadzenia drzew (minimum 60szt., wielko$ci 6-
8m wysokosci) i krzewow (minimum 150mb wzdtuz ogrodzenia, wysoko$¢ min. 50cm,
docelowa 2,0m). Zaktadanie trawnikdéw i nasadzenia muszg by¢ poprzedzone rekultywacjg
gleby.

2.2.6.10. Elementy matej architektury

Przed nowym wejsciem od ulicy i przy wyjsciach na ogréd nalezy ustawi¢ kosze na $mieci
oraz stojaki rowerowe. Program przyprzedszkolnego ogrodu i terenu sportowego powinien
by¢ uzupetniony o tawki, kosze na $mieci i stoliki z tawkami.

Kosz metalowy. Wysokosci ok. 60 cm. Mocowane do podtoza na state. Elementy stalowe
malowane proszkowo na kolor grafitowy.

Stojaki na rowery. Gotowe stojaki wykonane z rury stalowej nierdzewnej, w ksztatcie
prostokata wysokosci min. 80cm, mocowane na state do podtoza.

tawka stalowo drewniana z oparciem i podtokietnikami. Diugos¢ ok. 150 cm. Mocowana do
podtoza na state. Elementy zeliwne malowane. Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone
bejcy i lakierowane.
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2.2.7. Wyposazenie budynkow

W ramach dokumentacji projektowej nalezy wyspecyfikowaé petne wyposazenie obiektu w
meble state i ruchome, inne elementy wystroju wnetrz, wyposazenie dydaktyczne, materiaty
pomocnicze i eksploatacyjne, sprzet komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzet
audiowizualny itp.

Komplet wyposazenia wszystkich sal zajeciowych i specjalistycznych musi umozliwiaé
petnienie przez nie swej podstawowej funkcji. Wyposazenie musi by¢ zgodne z normg PN -
EN 1729-1: 2007, PN -EN 1729-2: 2007 oraz innymi obowigzujgcymi przepisami dla
pomieszczen szkolnych i przedszkolnych oraz obiektéw sportowych.

2.2.7.1. Sale lekcyjne

W kazdej sali nalezy przewidzie¢ przynajmniej:

biurka i krzesta odpowiednie do wieku ucznidw i przeznaczenia sali.
Zestaw szafek uczniowskich z osobng szafkg dla kazdego ucznia
Regaty i zamykane szafy na pomoce naukowe

Biurka i krzesta dla nauczyciela

Zestaw tablic statych i przesuwnych do pisania kredg i pisakami.
Tablice na plansze i prace uczniéw

Rzutnik i ekran oraz gtosniki

Zestaw komputerowy dla nauczyciela

Zaluzje, zastony lub rolety okienne, jesli potrzebne to réwniez o petnym zaciemnieniu.

W salach dla dzieci mtodszych oraz w pracowniach specjalistycznych nalezy przewidzie¢
dodatkowo, zaleznie od potrzeb:

e Zlew lub umywalke.

Dystrybutor do wody

Magazynki na pomoce naukowe gabarytowe

Gabloty lub plansze edukacyjne

Zestawy komputerowe dla uczniéw (w pracowni komputerowej)

Zestawy audio dla uczniéw (w pracowniach jezykowych)

Podejscie dla gazu, palnik itp. (w pracowni chemicznej)

2.2.7.2. Sale zaje¢ w przedszkolu

W kazdej sali nalezy przewidzie¢ przynajmniej:

Krzesetka i stoliki odpowiednie do wieku dzieci.

Zestaw szafek z osobng szafkg dla kazdego dziecka

Regaty i zamykane szafy na pomoce dydaktyczne i zabawki

Biurka i krzesta dla nauczycieli

Zestaw tablic statych i przesuwnych do pisania kreda i pisakami.

Tablice na plansze i prace uczniéw

Rzutnik i ekran oraz gtosniki

Zestaw komputerowy dla nauczyciela

Zaluzje, zastony lub rolety okienne, jesli potrzebne to réwniez o petnym zaciemnieniu.

Dodatkowo w ramach kazdego oddziatu nalezy przewidzie¢ przynajmniej:

Zlew i umywalke.

Dystrybutor do wody

Lezaki i materace dla dzieci

Wieszaki na ubrania

Pufy lub inne siedziska migkkie lub zestawy do samodzielnej budowy siedzisk
Zabawki i inne pomoce edukacyjne

2.2.7.3. Pokoje administracji

Pokoje administracji nalezy wyposazy¢ w meble biurowe, szafy na akta, sejfy itp. zaleznie od
przeznaczenia i przewidywanej liczby pracownikow. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ i
umeblowac miejsca do rozmow z rodzicami, miejsca wypoczynku dla pracownikow itp.
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Wymagane jest wyposazenie w sprzet komputerowy dla wszystkich pracownikéw
administracyjnych, z odpowiednig ilo$cig urzadzen peryferyjnych jak drukarki, skanery itp.

W szkole i przedszkolu oddzielnie nalezy przewidzie¢ zestaw centralnych serwerow do
zarzgdzania siecig teleinformatyczng w budynku i przechowywania danych wrazliwych wraz
z odpowiednimi zabezpieczeniami.

2.2.7.4. Przestrzenie wspodlne

W holach i innych przestrzeniach komunkacji ogélnej nalezy przewidzie¢ odpowiednie i
zrbéznicowane miejsca do odpoczynku, jak tawki, kanapy, stoliki z krzestami oraz elementy
zabawowe dla dzieci. Szczegdlnie w strefach wejsciowych, poczekalniach i szatniach
przewidzie¢ nalezy odpowiednie meble oraz miejsce na wozki dzieciece itp.

2.2.7.5. Sale gimnastyczne

Sale gimnastyczne powinny posiada¢ petne wyposazenie sportowe do uprawiania
powszechnych i mozliwych w nich dyscyplin, w tym przynajmniej:

e Pitki noznej halowe;j

Pitki recznej,

Siatkéwki

Koszykowki

Gimanstyki korekcyjnej i sportowej

Zajec sitowych i sprawnosciowych adekwatnych do wieku ucznidow.

Wyposazenie powinno umozliwiaé rozgrywanie wszystkich dyscyplin rownoczesnie na
wszystkich mozliwych polach gry. Elementy ruchome powinny by¢ przewidziane z zapasem
stosownie do ich rodzaju.

Sale korekcyjne oraz zaje¢ IS w przedszkolu nalezy wyposazy¢ w sprzet do zajec
korekcyjnych i odpowiednie zawieszenia i zamocowania.

Gtéwna hala sportowa powinna by¢ wyposazona ponadto w:

e Tablice do koszykoéwki o regulowanej wysokosci. Tablice nad boiskiem gtowny z
mozliwoscia podnoszenia na czas innych rozgrywek, z automatykg i zdalnym
sterowaniem

Tablice swietlng wynikow, wielofunkcyjna, wraz ze sterowaniem i oprogramowaniem.
Kurtyny dzielgce sale na mniejsze pola (minimum na 3 pola)

Pitkochwyty state na oknach oraz przesuwne na bokach sali

Scianke wspinaczkowg z przesuwng drabina i oprzyrzgdowaniem do asekuragji

Drabinki przy$cienne state

Trybuny state z siedziskami

Nagtosnienie i zmienne oswietlenie dla umozliwienia organizacji imprez réwniez o
niesportowym charakterze.

2.2.7.6. Kuchnia i stotéwka

Dla kuchni i stotéwki nalezy opracowaé szczegdtowy projekt technologiczny i przewidzie¢
wszystkie urzgdzenia i meble kuchenne witgcznie z ruchomymi. Nalezy tez wyspecyfikowac
petne wyposazenie zastawy stotowej i sprzetu kuchennego drobnego, odpowiednie do iloSci
przygotowywanych positkéw z zapasem.
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