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Materiaty do przetargu

Remont podtég 1l pietra
w Gimnazjum nr 21

przy ul. Siennickiej 15 w Warszawie.

Opis przedmiotu zamowienia

Wykonanie remontu podtdg Il pietra i korytarzy | pi etra w 21 gimnazjum przy ul.
Siennickiej 15 w Warszawie.
Zakres robot:
1. Zakresem robot oblje g cztery sale lekcyjne w ktorych przewidziany jest
nastpujacy zakres robot:
zerwanie starych podtdg drewnianyghznie z legarami i podsypkami,
- wykonanie podigy z potazeniem nowych wyktadzin zgrzewalnych z PCW,
nhaprawa powierzchdcian i malowanie lamperii,
-demonta boazerii korytarza | pira,
‘wymiana stolarki drzwiowej na korytarzu kpa na kompletptypu PORTA
zgodnie z przedmiarem orazsmaetli z PCW,
naprawa, gipsowanie i malowas@an | pktra,

Szczegotowy zakres rob6t w oklany w przedmiarach.

l. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (SWymagania ogoélnednosi s¢ do wspdlnych wymaga
dotyczicych odbioru i wykonania robét, ktére zosfamykonane w ramactemontu podtog
Il pi etra i korytarzy | pi etra w Gimnazjum nr 21 w Warszawie przy ul. Siennickej 15 .



- demonta boazerii korytarza i oston grzejnikowych,

- zerwanie podtdég drewnianych na legarach,

- wykonanie nowych podtog zgodnie z ekspegtygrchniczi (izolacje, wylewki betonowe,
wyktadziny z PCV typu Tarkett optima) z wywigiem nasciany,

- cyklinowanie podtdg korytarzy z wymiarcokotéw i lakierowaniem,

- wymiana 14 szt. favietli,

- wymiana 13 szt. drzwi na typu PORTA,

- naprawa tynkéw, malowanie korytarza z holem,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST kedzie jednym z dokumentdw przetargowych przy wybaevgkonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustagvo zamowieniach publicznych w zakresie robét opisaw pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm

Wymagania ogo6lne natg rozumie i stosowa w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegOtowymi (SST) nazgj wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe B.01.00.00

1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demantatolarki

1.2. 45262500-6 - Rozbiorkaian, posadek i oktadzin

1.3. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Stolarka B.03.00.00

2.1. 45421100-5 - Instalowanie drzwi drewnianych avkien z PCV
3. Roboty wykaczeniowe

3.1. 45432100-5 - Roboty posadzkowe B.04.00.00

3.2 45442100-8 - Malowanie B.05.00.00

1.4 Wymagania ogolne dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidoze
specyfikacjami technicznymi, oboyzujagcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy przekae Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymagany
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo — niezédne do wykonania zgodnie z umgpyrac —
rysunki i przedmiary, zatzone do dokumentow przetargowych.

1.4.3. Zgodné& rob6t z dokumentagiji specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenekazane przez Zamawgaggo
Wykonawcy stanowji czes¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w jednymch s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dmientacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach zamodwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwitocznie powiadotmiZamawiagcego. Zamawiacy zobowgzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiablabzgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zanmaggego i Wykonawe. Dane
okreslone w tych dokumentachetls uwazane za wart@& docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamaweyo i Wykonawe.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, wesig trwania
ich realizacji a do zakaczenia i odbioru kicowego robét. Sam teren prowadzenia prac
powinien by zabezpieczony przed degem osdéb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlegeboéy zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawe tj. wliczony w cer kontraktovg.

1.4.5. Ochrondrodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawceadzie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniesio przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska naturalnego na terenie rozbiorki i ropotstawowych
oraz w bezpgredniej odlegtéci od nich,

- unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych
z przyczyn powstatych w nggistwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalaejidnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed#iwosciag powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej. Bdzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w megh
prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek:gm spowodowanego przez dziatania Wykonawcy
odpowiedzialné¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroelementow wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawjaeggo (np. instalacje, wdzenia). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy zteurzazdzen Wykonawca niezwiocznie powiadomi
Zamawiajcego oraz &dzie wspotpracowat dostarczajniezlgdnej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzkua
instalacji wykazanych na wprowadzeniu robot lub ekwmentach dostarczonych mu przez
Zamawiajcego.

1.4.8. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegoko Wykonawca ma obowzek zadbé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywa w nalezytym stanie przez caty czas trwania robo6t
wszelkie urzdzenia zabezpieczmje, sprzt i odpowiedny odziez dla ochrony zycia

i zdrowia o0s6b zatrudnionych na terenie budowy omapewnienia bezpiecistwa
publicznego.



Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymafygrzepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy nie podlegajodrebnej zaptacie i & ponoszone przez
Wykonawe (uwzgkdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg & jakikolwiek
spos6b zwjzane z prowadzonymi przez niego robotam¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas pdasaia robot. Nieznajondd wyzej
okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robdét. Liczba i wydajs® musi
gwarantowa dobre jakéciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami démgmi w SST

i wskazaniach Zamawigjego w terminie ok&gonym umowg.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymany
w dobrym stanie i gotowssi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawdagmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
zamoOwienia, zostarmprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wptywajag niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wihkaiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportowych musi by dostosowana do rodzaju i $ robot
wymagagcych transportu i zapewhiprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robo6t

1.7.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prgodmie z zamoOwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robotjcazgodndéé z wymaganiami
Zamawiajcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne sprawdzenie §& robot. Nasgpstwa
btedu zostap, jesli bedzie tego wymagat Zamawigy, poprawione przez Wykonawaa
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegbtowe zasady wykonania robot
Szczegotowe zasady zosdavkreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dzienniczek robét /o ile jest zapis w pratekwprowadzenia/



Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dzienniczka spoczywa na Wykonawbgtr Zapisy bda
dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieggiva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony robotzd$azapis kdzie opatrzony dat podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaiémiazwiska oraz stanowiska

1.8.2. Pozostate dokumenty robot

- protokot wprowadzenia na budew

- protokot odbioru robot

- protokoty z narad i ustate

- korespondencja zgzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednastka
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, sdngch w przedmiarze robét.

1.10. Odbiér robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalé umownych, roboty magpodlegé nastpujacym etapom odbiorow,
dokonywanych przez Zamawaapgo przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikarych i ulegajcych zakryciu

- odbior kacowy

- odbidr pogwarancyjny

1.10.2. Odbior roboét zanikgjych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammiavagoinego pospu robot.

1.10.3. Odbior ogciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego dokonuje giwg zasad okianych jak przy odbiorze ka@owym.

1.10.4. Odbior kacowy robot

Odbiér kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ilosci, jakasci oraz wartéci.

Catkowite zakdaczenie robot oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dzienniczka robot z bezzwilocznym powmadmiem pisemnym
Zamawiajcego o tym fakcie.

Odbior kacowy robét nagipi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowyatibioru
ostatecznego dokongj przedstawiciele Zamawigjego w obecn@i Wykonawcy.
Zamawiajcy dokona ich oceny jakoiowe] na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robot z
dokumentagj przetargow i ST.

W toku odbioru kacowego Zamawiapy zapozna 8i z realizagg ustal@é
przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikalych i ulegagcych zakryciu oraz e&ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t poprawkowychzupetniagcych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lulbdto uzupetniagjcych, lub nie



zakaczenia petnego zakresu rob6t, Zamayadgjprzerwie swoje czynsoi i ustali nowy
termin odbioru kacowego.

1.10.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wigzanych z usugciem wad

i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjny®dbiér pogwarancyjny dalzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z glydnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa pfatn&ci

Podstaw ptatngci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych préykonawe za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmrahodt, stanowica cer ryczattowg
kontraktu ustalopmi¢cdzy Wykonaweg i Zamawiajcym.

1.12. Przepisy zwgzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe

Il - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
STOLARKA

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikagghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru wymiangtolarki drzwiowej drewnianej i naswietli z PCW.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i
majce na celu wykonanie wymiany stolarki drzwiowej winganej oraz nawietli
drewnianych na wykonane z pcw wraz z naprdynkéw cciezy po wymianie z ich
pomalowaniem.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTg godne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
rysunkami, instrukcjami producenta stolarki, S$Dleceniami Inwestora.

2. Materiaty
Wbudowa nalery stolarke wg wykazu kompletnie wykazom wraz z okuciami w
kolorach uzgodnionych z Inwestorem.
2.1. Stolarka drewniana nie gorsza RORTA typu AGAT waq. instrukcji producenta
2.1.1. Drzwi jednoskrzydiowe ptaskie




- skrzydto z klejonki, wypetniomdyta wiérowg otworowy grub. 4 cm lub piyta
HDF pokryta okleig CPL 0,7 mm o wymiarach 0,90x2,05 cm szt. 13 w kado
jak juz istniegce w uzgodnieniu zaytkownikiem.

2.1.2. Gcieznice metalowe z blachy ocynkowanej grub. 1,2 mmdrdwniane
wyposaone W trzy zawiasy czopowe, uszczeffumows z opaskami
maskugcymi.

2.1.3. Néwietla z PCW 1,00x1.40 m szt. 14 w kolorze biatyseyly zespolon.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Okucia powinny odpowiaflavymaganiom norm gestwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom oki@enym ws$wiadectwie ITB dopuszczggym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypase w okucie, na ktore nie
zostata ustanowiona norma.

2.3 Klamki wyokaglone bezpieczne

2.4. Kotwy rozpgzne

2.5. Materiaty uszczelniggo - wypetniagce (pianka montawa, silikon)

Peilny zakres materiatowyaty jest w kosztorysie budowlanym na maonstolarki.

2.6. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamksych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmazieymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i rowne.
Wyroby naley uktada& w jednej lub kilku warstwach w odlegic nie mniejszej i 1 m
od czynnych urgdzen grzejnych i zabezpiecgyrzed uszkodzeniem.

3. Sprzt
- podrczny sprzt typu ,elektronarzdzia”
- srodek transportu poziomego (samochdd skrzyniowy 5t)
- srodek transportu pionowego (wygj)
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inwestora i zgodnego z wytycznymi moiaigoroducenta stolarki.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinrewiera wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Elementy do transporialey
zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar maozliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzenigmzesungciem lub utrag
statecznéci.
Sposoéb skladowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robot
Stolarka powinna kiydostarczona na budewv stanie fabrycznie wyk@zonym.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych wéaiezu. Gscieznice
naleey zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru. Zamocowane okno
(n&wietle) nalgy uszczelni przez wypetnienie szczeliny goizy ociezem lub
konstrukcy stalowg a Gcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
do tego celuswiadectwem ITB. Zabrania iuzywa¢ do tego celu materiatdw




wydzielapcych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

5.2.0brdbki éciezy
Po wykonaniu monta naley wykona& uzupetnienia tynkoéw diezy, wygtadzt
powierzchnie przez gipsowanie i malowanie farbandobraniem rodzaju i koloru do
istniegcych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakkgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szkkach.

6.2. Ocena jalkgi powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodidoi wymiaréw,

- sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczorgon
odwzorowania,

- sprawdzenie jaki@i materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowei wykonania z uwzgdnieniem = szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmyokw oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtovéci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarow robot jest:
Dla pozycji — m2 (szt.) wbudowanej stolarkiwietle ccieznic.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w puakc2, oraz czynni
wyszczegolnione w punkcie 5.
Odbior robot mana podziek na trzy czsci:
- przed wbudowaniem — na zgoddoz aproba techniczg lud dokumentag)
indywidualrg,
- w ramach robo6t ulegggych czsciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
oscieznice, uszczelnienia),
- po wbudowaniu

9. Podstawa ptatnéci
Platn@g¢ powinna nagpi¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w niniejszej
specyfikacji :
Wymagania ogolne

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.
BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szybspdone.
PN-EN 674;1999 Szkio w budownictwie. Glkeaie wspoétczynnika przenikania
ciepta "U”. Metoda ostoritej ptyty grzejne;.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@zhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwagluzje i zastony. Kuloodporsé. Wymagania i
klasyfikacja.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baminictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator.BISPROL 2000.



Il - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV - 45432100-5 - ROBOTY POSADZKOWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioruvykonania podbudowy iposadzek z wyktadziny rulonowej PCV (
minimum dwukolorowej z_zaznaczeniem strefy otwieram drzwi) oraz cyklinowanie
podtdg korytarzy | gitra z wykonaniem cokotow i lakierowaniem.

1.2. Zakres stosowania
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowgakeo dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3.1. Zakres robot oftych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Przygotowanie podia
Zerwanie posadzek z klepki; demanbaatych podtdg i legarow. Usugtie zasypki z
gruzobetonu. Obetonowanie belek stropu Klejnap®¥yienie przestrzeni gdzybelkowych
ptytami z polistyrenu ekstradowanego XPS 50 ratoe folii polietylenowej szerokiej

- Wykonanie podbudowy
Posadzka betonowa B 15 grub. 5 cm zbrojonagstiows fi 6 o oczkach 8,5x20 cm

-.Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

-.Gruntowanie

-.Warstwa wyréwnawcza grubd do 5 mm, wykonana z suchej zaprawy samopozigeeyjj

utozenie zaprawy z zatarciem powierzchni na gtadko argzonaniem i wypetnieniem mas

szczelin dylatacyjnych.

-.Posadzka z wyktadzin rulonowych zgrzewalnych grailbmm. homogenicznych pokryta
powtoka poliuretanovg z wywinietej wykltadziny podtogowej néciare jako cokot.

1. 3.2. Cyklinowanie podtdg korytarzy Ighia obejmuje take drobne roboty naprawcze jak
wymiare uszkodzonych deszczutek, miejscowe szpachlowamigkonanie nowych
cokotéw i oblistwowania oraz lakierowanie catolakierem podktadowym i dwukrotnie
nawierzchniowym utwardzalnym o zszonej odporrgei nascieranie.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)



Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spehdiavymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegOlnéci:
- nie zawierd domieszek organicznych,
- miet frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8t25-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Emulsja gruntgga
Gleboko penetrujcy grunt bezrozpuszczalnikowy nie gorszy GiT 17 — f-my Ceresit.

2.5 Zaprawa samopoziomuap
Sucha zaprawa samopoziomug nie gorsza niThomsit AGL DX

2.6 Wyroby podtogowe PVC
Wyktadzina podtogowa antyglizgowa homogeniczna jednorodna winylowa

- szerokaé 2,0 m,
- dtugas¢ 25,0 m,
- grubas¢ 2,0 mm,

- masa wyktadziny 3,0 kg/n

Wyktadzina rulonowa, jednowarstwowa. Warstwvierzchng stanowi zabezpieczenie
poliuretanowe SAFETY CLEAN XP PUR gruim minimum 0,7 mm, barwiona w masie z
wzorem marmurkowym. Powierzchnia wykfadziny gtadka.

Dane techniczne:

- Klasa 34143
- Pozostaté¢ wgniecé 0,03 mm
- Efekt foteli na kétkach odporna
- Klasa ogniotrwatéci 81
- Absorbcja akustyczna + 4dB

2.7 Kleje do podtog

Do klejenia parkietu naky stosowa kleje nie gorsze aniThomsit P 600

Do klejenia wyktadzin PCW natg stosow@ emulsyjne kleje rozpuszczalne w wodzie nie
gorsze ni: Thomsit K 188 lub 188E, Uzin KE 2000.

3. Sprzt

Roboty mana wykon& przy uwyciu dowolnego spktu zgodnego z wytycznymi
producentoéw materiatow.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstateczngci.

5. Wykonanie robét



5.1. Warstwy wyréwnuijce i wygtadzajce

Warstwa wyrownawcza, wykonana z suchej zaprawy pagiomujcej na zagruntowanym
podtazu, utazenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gtadko. Roigsiu klejow i naprawie
spckan podiaze, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyrownawczej powinno by
wolne od kurzu i zanieczyszazePodkiad powinien byoddzielony od pionowych statych
elementow budynku. W podktadzie powinnycbyykonane szczeliny dylatacyjne. Zapkaw
samopoziomujca naleey przygotowywg& mechanicznie przy ayciu mieszarek
wolnoobrotowych. Podktad powinien ndi@owierzchng rowng, stanowica ptaszczyza lub
pochylory, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia pahlkisprawdzana dwumetrgw
tata przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévavickszych przéwitow
wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszoyyfpoziomej lub
pochytej) nie powinny przekracZa2 mm/m i 5 mm na calej diuga lub szerokéci
pomieszczenia. W ggu pierwszych 7 dni podktad powinien doytrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie fali polietylenows albo przez spryskiwanie powierzchni

wods.

5.2 Wykonanie posadzki z winylu jak pkt. 5.3
W miejscach pejczer z innymi materiatami podtogowymi zamontoiestwy aluminiowe.

5.3. Wykonywanie posadzki PCW - wielokolorowych

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW na przysipi¢ po catkowitym ukdéczeniu
robét przygotowawczych i spetnieniu warunku wymagja wilgotnagci podiaza.
Przygotowanie podity jak w pkt. 5.1.

Powierzchnie powinny Ky oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane. Teatpea
powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinn& bysza nik 15°C i powinna b§
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonyigemrobét, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktorych lgda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna bdwya 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu,
pockta na arkusze odpowiednie do wymiar6w pomieszczehizno utazona na podkiadzie
tak, aby arkusze tworzyly zaklady szerékio2—3 cm. Arkusze wyktadziny z PCW naje
przyklejac przy wyciu klejéw zalecanych przez producenta ékmeej wyktadziny oraz
w obowhizujacych instrukcjach technologicznych. Arkusze z PCWlety przykleja& cah
powierzchna do poditada. Nie dopuszcza giwyskpowania na powierzchni posadzki miejsc
nie przyklejonych w postaci fald,epherzy, odstagych brzegow arkuszy PCW. Spoiny
migdzy arkuszami wyktadziny powinny twor&ylinie¢ prost lub zgodm z zatwierdzonym
rysunkiem i zgrzewane za pomagznura spoiwa. Odchylenie spoiny od linii progt@yvinno
wynoskt nie wiecej nz 1 mm/m i 5 mm na catej diuga spoiny w pomieszczeniu. Posadzki
z wyktadzin PCW naley przy scianach wykaczy¢ cokotami ¢bowymi lub jesionowymi.
Cokoty powinny by przymocowane na catej diugo do scian i doktadnie dopasowane
w narazach wkkstych i wypuktych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakdé materialtbw powinna ky potwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakeei zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.



6.2. Nie dopuszczaesstosowania do robot materiatow, ktorych égiavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatdbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnéciowych). Pomiaréw wilgotnosciowych podtaza dokona Wykonawca
przy udziale przedstawiciela Inwestora.

Przygto dopuszczalwilgotnas¢ podiaza:

- jastrych cementowy, beton, 4% wagowo,

- jastrych anchydrytowy 0,5 % wagowo,

- podiaza i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podkitadu, posadzki, dylataciji.

=<
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7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarows robot jest M llosé robot okréla s na podstawie przedmiaru z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pos

8.1. Odbiér materiatow i robot powinien obejma@nagodndci z dokumentagj przetargow
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi tdes
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodngi materiatu z zéwiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta — powiniert loyy zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczaegstosowania do robot materiatow, ktorych éddavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym.
Nie naley stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3. Wyniki odbiorow materiatdw i wyroboéw powinnyyd kazdorazowo wpisywane do
dzienniczka robot.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wygtlu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceqwzrokows,

- sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyalwykona

przez oceqwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badgpiosto
liniowosci nalezy wykona wzrokowo.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw i listew podiogowych; badamelezy wykona

przez oceawzrokowy.

9. Podstawa ptatnéci
Placi sé za ustalos ilos¢ m? powierzchni utéonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podta, dostarczenie materiatdw i sgiiz, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwazane



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podia.

PN-B-10142:1976  Posadzki deszczutkowe Wymagansaabia przy odbiorze.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemigzne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

PN-EN 12004 Zaprawy klgge do ptytek.

IV - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV -45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejsze] szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oblych specyfikagj.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie nagtujacych robét malarskich zgodnych z pozycjami przedmia

- malowanie lamperii i rur c.0. w salach lekcyjnych

- naprawy tynkdéw i gipsowanigian korytarzy | pietra,

- malowanie tynkow farbami akrylowymi w kolorackamperii lakierem akrylowym,

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogollne wymagania dotygaz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami lryniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jest
uzycie waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie postd cieczy o g@stasci smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 cgsci ciasta wapiennego z 3 ¢geiami wody, tworzca jednolig mag bez
grudek i zanieczyszcae



2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by ciecz oleisy 0 zabarwieniu od zo6ltego do
ciemnobgzowego i odpowiadaga wymaganiom normy getwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienébyzywany w postaci cieczy, barwy od jasidej do
brunatnej, bdacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikggym, o widciwosciach technicznych zldonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schmi Powinien on odpowiada
wymaganiom normy pstwowe] lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

- wodk — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyodzajow farb
powinny odpowiada normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne
z z&wiadczeniem o jaki@i wydanym przez producenta oraz z zakresem igostania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezalmie od ich rodzaju powinny odpowiadawymaganiom norm
panstwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadaa@apymi w normachdwiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania

- wydajngé¢ — 6-10 n/dn?,

- max. czas schegia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
- wydajnagié¢ — 15-16 rydn?,

- max. czas schecia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowaniaaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukpw

Rozcieiczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukotv ogélnego stosowania —
biaty do rozciéczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikomemoodporna

- wydajnagié — 6-10 n/dn?,

- max. czas schegia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadmé&ag PN-C-81911/97

- wydajng¢ — 4,5-5 iydm®

- czas schrcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajngié¢ — 5-6 ni/dm?,

- max. czas schegia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajngé¢ — 6-8 ni/dm?®

- czas schrcia — 24 h



Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnai¢ — 1,2-1,5 rildm?®
- czas schrcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowani®MNg--81901:2002
- wydajngié¢ — 6-8 ni/dm®
- czas schrcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stesnia wg PN-C-81901/2002
- wydajng¢ — 6-10 n/dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni d@manych
Wymaganla dla farb:
lepkas¢ umowna: min. 60
- gestasé: max. 1,6 g/crh
- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schrrcia powloki w temp. 20°C i wilgotrioi wzglednej powietrza 65% do
osiagniecia 5 stopnia wyschetia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewretrzny — gltadka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,
- grubag¢ — 100-1201m
- przyczepné¢ do podiga — 1 stopig,
- elastyczné¢ — zgeta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujecgnie¢ lub
odstawania od podia,
- twarda¢ wzgledna — min. 0,1,
- odporng@¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spaciajz wysokéci 1,0 m nie powinna po-
wodowa uszkodzenia powtoki
- odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Veodre mae
wystepowa specherzenie powioki.
Farby powinny b§ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ghrty lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

2.6.Srodki gruntugce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaes¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmésgyjie podaje inaczej,

- na chtonnych podimch naley stosowa do gruntowania fag emulsyjm
rozcienczorg wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjprzewiduje s
wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygan powierzchnie naley zagruntowa
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania p@diav celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport



Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngletransportowa& zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowizujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nz +8°C.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny dggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaczeniu malowania nmma dopyci¢ do stopniowego obmania temperatury, jednak przez
3 dni nie mae spac poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamlowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i aoizer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaiczeniu roboét instalacyjnych (z wggkiem montau armatury

i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utazeniu posadzek,

- usuneciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiyg

5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, byaprawione przez
wypetnienie ubytkbw zapray cementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldy
oczyszczone z kurzu i brudu, wysi@jch drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odsgtag tynki
nalezy odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetnd zapravg cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny ¢byoczyszczone, odtluszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla dartgga farby podkiadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagbwapiena wymalowania ména wykonywé& bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruveaia stosowafarlbe emulsyjr tego
samego rodzaju z jakiej madbwykonana powtoka lecz rozgiezory wodg w stosunku 1:3—
5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymeneéntow stalowych stosuje esi
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powiarde pokrywa si gruntoszpachléwk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokagwodtaze, bez przawitéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyiezmywalne, przy stosowaniirodkow
myjacych i dezynfekujcych. Powioki powinny dawa aksamitno-matowy wygt
powierzchni. Barwa powtok powinna byednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodze smug, plam éladéw rdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntegnych powinny mié& barwe jednolity
zgodry ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkadzenarszcz& pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny mégjednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowyralezy
na poszczegolne warstwy stos@éwarby w r&znych odcieniach.

6. Kontrola jakosci robot



6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva
- sprawdzenie wyghtu powierzchni,

- sprawdzenie wsgkliwosci,

- sprawdzenie wyschetia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie wghliwosci naley wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibnej
powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach nrgleprzeprowadzi po zakaczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza rzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane
prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usur¢ wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.

7. Obmiar robo6t

Jednostlk obmiarows robot jest M powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieseztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na podstawie
projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora avegzonych w
naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1. Odbidr podiga

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedimaterialy powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnocbgaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprayvcementowo-wapiergndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior poditga odbywa s po dhwzszym czasie od jego wykonania, rglgodiaze
przed gruntowaniem OCggic.

8.2. Odbidr robdt malarskich



8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy izgodri@i ze wzorcem
producenta, braku préeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgad pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOwgclperzy odstacych ptatow powtoki,
widocznych okienmladow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowar do
powtok o dobrej jakéci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporwd powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie odporu powloki Sprawdzenie przyczepitd powioki do podiaa
polegajce na prébie poderwania ostrym ng@ziem powtoki od podiza. na zmywanie wagd
polegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez

8.2.5. Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinnyyd kazdorazowo wpisywane do
dzienniczka budowy

9. Podstawa ptatnéci

Placi sé za ustalog ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania pogip przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okrgla

sie na podstawie ksgiki obmiaru po sprawdzeniu w naturze i zaaprobowanzez Inwestora.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjtikgpobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy
odbiorze.

PN-62/C-81502  Szpachlowki i kity szpachlowe. Matbada.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawapna czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawdpna czynniki chemiczne



