Zatgcznik Nr 7
UD-VI-ZP/59/16

Opis przedmiotu zamowienia — zato  zenia do projektowania;

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zagodjskiej w dzielnicy Praga-
Potudnie m.st. Warszawy. Zakres projektu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robo6t wraz z dokumentacjg usuniecia
ewentualnych Kkolizji izabezpieczenia urzadzen elektroenergetycznych, z niezbednymi

uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczegolnymi przepisami.

1 Zakres zadania

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowl anego i projektow bran zowych
wykonawczych, stanowi gcych podstaw € do uzyskania pozwolenia na budow e.
Opracowanie projektowe obejmuje:

a) opracowanie mapy do celéw projektowych,

b) plan BIOZ — informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike obiektu budowlanego,

c) opracowanie mapy ewidencyjnej z wypisem dla dziatek ewidencyjnych, wchodzacych
w zakres opracowania,

d) opracowanie dokumentacji geotechnicznej (badania gruntowo-wodne),

e) opracowanie i uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej (dawniej ZUDP) projektu
zagospodarowania terenu,

f) inwentaryzacja i waloryzacja zieleni,

g) kompleksowa analiza sieci uzbrojenia podziemnego i wykonanie projektow usuniecia
wszystkich kolizji,

h) wykonanie wszystkich (takze nie wymienionych imiennie) opracowan, ktére sa
niezbedne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem uzyskania
decyzji organ6w administracji panstwowej i samorzgdowej czy innych jednostek
branzowych uzgadniajgcych dokumentacije,

i) opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

j) przygotowanie ew. porozumien lub uméw z gestorami urzgdzen podziemnych na
usuwanie kolizji lub ich przejecie,

k) opracowanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw dla wszystkich branz
wystepujgcych w dokumentaciji.

Projektant zatgczy oswiadczenie, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zawiera
wszystkie elementy wersji tradycyjnej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢ oraz ze jest identyczna z wersjg papierowa.
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2 Obowigzujace przepisy

Na etapie wykonywania prac projektowych nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych
w szczegolnosci w nastepujgcych aktach prawnych:

1) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.
290),

2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdzie zawodowym architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwie A publicznych (j.t. Dz. U. z
2015 r. poz. 2164),

4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.
460 ze zm.),

5) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

6) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

7) rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

8) rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (j.t. Dz. U. z
2004 r. Nr 130 poz. 1389),

9) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. wsprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz U. z 2016 r. poz. 124),

10) ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012
r. poz. 1137 ze zm.),

11) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.),

12) rozporzgdzenie Ministrow infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.),

13) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U z 2013
r. poz. 1232 ze zm.),

14) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze
zm.).

3. Projekt drogowy

Przewidywana konstrukcja i technologia.

jezdnia:
e nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej;
e podbudowa z kamienia tamanego o grubosci 25 cm;
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zjazdy i zatoki postojowe:

e kostka betonowa gr 8 cm,

* podsypka cem-piask. 1:4, gr. 3 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm,

e warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

chodnik:
e 7 plyt betonowych 50x50x7 cm ,
e podsypka cem-piask. 1:4, gr. 5 cm,,
a) projekt drogowy powinien posiadac¢ nastepujgce uzgodnienia i opinie:
e plan zagospodarowania oraz konstrukcje nawierzchni — uzgodnienie Wydziatu
Infrastruktury m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Potudnie,
e opinia - BDIK Inzynier Ruchu m.st. Warszawy,
e projekt statej organizacji ruchu - BDIK Inzynier Ruchu m.st. Warszawy, Wydziat
Infrastruktury, ew. Policja,
b) inwentaryzacja drzew oraz ewentualny projekt wycinki i nasadzen - opinia Wydziatu
Ochrony Srodowiska,

c) wymiana oswietlenia — ZDM Oswietlenie, Wydziat Infrastruktury.

Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie wszystkich branz musza zawiera¢ zestawienia
przewidywanych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych

robét podstawowych, wraz z podaniem zatozeh wyjsciowych do kosztorysowania robaét.
4. Odwodnienie

a) odwodnienie ma by¢ zapewnione odpowiednig iloscig wpustéw deszczowych, ich
liczbe nalezy wyliczyé¢,

b) nalezy wykonac $ciek podtuzny wzdtuz kraweznika do nowych i istniejgcych wpustow
Z ich wyregulowaniem wysokosciowym,

c) projekt nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej /dawniej ZUDP/ oraz w MPWiIK,

uzyskujgc wezesniej warunki techniczne.

5. Oswietlenie

a) zakfada sie oswietlenie na aluminiowych stupach, z oprawami LED;
b) nalezy rowniez przewidzie¢ wymiane okablowania,

c) projekt uzgodni¢ z ZDM Oswietlenie oraz w Wydziale Infrastruktury.
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6. Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych wszystkich branz musza

dotyczy¢ konkretnych robot przewidzianych w projekcie oraz zawieraé zbiory wymagan,

ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie wykonania

robét budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania

poszczegoblnych robaot.

7. Dokumentacja projektowa

a)

b)

c)

d)
e)
f)
9)

projekt budowlany i projekty wykonawcze branzowe z zalgczonym planem BIOZ,
nalezy opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w 6 egz.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t w 3 egz.,

opinie z narady koordynacyjnej /dawniej ZUDP/ wraz z zalgcznikiem mapowym
nalezy opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egz.,

mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntow w 2 egz.,

kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

przedmiary robot w 3 egz.,

kompletng dokumentacje projektowg nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu
réwniez na nosniku elektronicznym CD lub DVD w formacie pdf w 2 egz. wraz
Z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami rob6t dodatkowo w formacie ath, czesé
elektroniczna ma by¢ w petni zgodna z wersjg wykonang metodg tradycyjng, co ma

by¢ potwierdzone stosownym oswiadczeniem.
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