Karta Danych Wymiennika SONDEX

S

PSZ-PL0O03 Att : ltem :5929 V10B33
QuotationNo : 001 Ref : 3 kwieciefi 2014
Wymiennik SL70-BR25-30-TLA-LIQUID STR. Goraca STR. Zimna
Przeplyw (kals) 0,27 0,30
Temp. Wejsciowa (°C) 73,00 19,00
Temp. Wyjsciowa (°C) 27,00 60,00
Spadek Cisnienia - Opory (kPa) 2,49 2,75
Moc Cieplna (kW) 52
Wlasnosci termodynamiczne Water Water
Gestosc (kg/m3) 988,09 992,20
Cieplo Wlasciwe (kJ/kg*K) 4,18 4,18
Przewodnosc Cieplna (W/m*K) 0,64 0,63
Lepkosc (mPa*s) 0,56 0,67
Lepkosc Przyscienna (mPa*s) 0,67 0,56
Wsp. Zanieczyszczenia (m2*K/kW) 0,0160 0,0160
Przewymiarowanie (%) 8.5
Podlaczenia- WEJSCIE F1 F3
Podlaczenia-WYJSCIE F4 F2
Rama/Plyty
Uklad plyt (przejscia*kanaly) 1 x 14 + 0 X 0
Uklad plyt (przejscia*kanaly) 1 x 15 + 0 x 0
Liczba plyt 30
Pow. wymiany ciepla (m2) 2,06
Wsp. przenikania (W/m2*K) 2453 | 2663
Material plyt 0.4 mm AISI 316
Material uszczelek / Max. temp.(°C) COPPER/BRAZED /| 185
Max. temp. robocza (°C) 185,00
Max. cisnienie robocze/testowe(MPa) 1,60 / 2,08
Max. cisnienie roznicowe (MPa) 1,60
Typ ramy / - BR No4 7/
Podlaczenia STR Goraca (F1->F4) 1 inch. Thread BSP
Podlaczenia STR Zimna (F3->F2) 1 inch. Thread BSP
Pojemnosc (dms3) 3
Dlugosc ramy- L (mm) 81
Waga Wym. Pustego (kg) 8
- PLN
Dob6r wymiennika wykonany w oparciu
o dane pochodzace od klienta
prwidlowa praca wymiennika
uwarunkowana jest spelnieniem
tych danych podczas eksploatacji Piotr Szulc

- PLN

Sondex POLSKA Sp. zo.o.
TIf : +4822 47314 32

Chlopickiego 50

04-275 W ar szawa
Fax : +48 22 812 70 49




Karta Danych Wymiennika SONDEX

S

PSZ-PL003 Att Item :5835 V10B33
QuotationNo : 001 Ref : 24 marzec 2014
Wymiennik SL32-BR25-40-TL-LIQUID STR. Goraca STR. Zimna
Przeplyw (kals) 0,43 1,05
Temp. Wejsciowa (°C) 119,00 65,00
Temp. Wyjsciowa (°C) 70,00 85,00
Spadek Cisnienia - Opory (kPa) 3,04 17,10
Moc Cieplna (kW) 88
Wlasnosci termodynamiczne Water Water
Gestosc (kg/m3) 961,82 975,10
Cieplo Wlasciwe (kJ/kg*K) 4,21 4,19
Przewodnosc Cieplna (W/m*K) 0,67 0,66
Lepkosc (mPa*s) 0,32 0,40
Lepkosc Przyscienna (mPa*s) 0,40 0,32
Wsp. Zanieczyszczenia (m2*K/kW) 0,0203 0,0203
Przewymiarowanie (%) 22.8
Podlaczenia- WEJSCIE F1 F3
Podlaczenia-WYJSCIE F4 F2
Rama/Plyty
Uklad plyt (przejscia*kanaly) 1 x 19 + 0 X 0
Uklad plyt (przejscia*kanaly) 1 x 20 4+ 0 x 0
Liczba plyt 40
Pow. wymiany ciepla (m2) 1,28
Wsp. przenikania (W/m2*K) 4556 /| 5592
Material plyt 0.4 mm AISI 316
Material uszczelek / Max. temp.(°C) COPPER/BRAZED /| 185
Max. temp. robocza (°C) 185,00
Max. cisnienie robocze/testowe(MPa) 1,60 / 2,08
Max. cisnienie roznicowe (MPa) 1,60
Typ ramy / - BR No5 7/
Podlaczenia STR Goraca (F1->F4) 1 inch. Thread BSP
Podlaczenia STR Zimna (F3->F2) 1 inch. Thread BSP
Pojemnosc (dms3) 2
Dlugosc ramy- L (mm) 96
Waga Wym. Pustego (kg) 6
- PLN
Dob6r wymiennika wykonany w oparciu
o dane pochodzace od klienta
prwidlowa praca wymiennika
uwarunkowana jest spelnieniem
tych danych podczas eksploatacji Piotr Szulc
- PLN

Sondex POLSKA Sp. zo.o.
TIf : +4822 47314 32

Chlopickiego 50

04-275 W ar szawa
Fax : +48 22 812 70 49




Uktady sterowania:
Aut. red. nocna:

Inne:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

Polozenie skrzynki zaciskowej:

z automatycznag redukcja nocna

6H

0.16
2.18 kg
2.3 kg
3.64 m3

Projekt: Pompa cwu Klient: Walewska 7
Numer referencyjny: - Numer klienta: -
Kontakt: -
Opis Wartosé [m] ALPHA2 25-50 N 180, 50Hz F’}:}
Nazwa wyrobu: ALPHA2 25-50 N 180 554 Q= 9e17m3h
Nr katalogowy: 97993210 504 Ciecz tloczona = Woda
Numer EAN: 5710627540494 Temperatura cieczy = 60 °C
Cena: Na zyczenie 421 Gestos¢ = 9832 kgim3 90
4.0+ 80
Techniczne: 354 py 70
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.517 m3/h ) / 160
Obliczona wysokos¢ 3.8m 2.5 50
podnoszenia pompy: 204 L 40
Elmax':l'F igodm - %
asa TF:
Dopuszczenia na tabliczce VDE,GS,CE 104 N 20
i i 0.5 10
Znamionowey: 00 eta pompa +silnik = 29.8 % o
Materialy: "0 02 06 | 10 14 18 ' 22 | 26 | Qm3h]
: P11
Korpus pompy: Stal nierdzewna w |
EN 1.4308 20
ASTM 351 CF8 i
Wirnik: PES 30%GF 151
10
Instalacja: 54
Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C 0 PL=177W
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Przytacze rurowe: G11/2
Cisnienie: PN 10
Dlugo$¢ montazowa: 180 mm
Ciecz: g
Czynnik tloczony: Woda -
Zakres temperatury cieczy: 0..110°C
Temperatura cieczy: 60 °C 8
Gestos¢: 983.2 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 3..26 W
Max. zuzycie pradu: 0.04..0.24 A
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolaciji (IEC 85): F -|II ————————————— ~
Zabezpieczenie silnika: Brak N
Zabezpieczenie termiczne: ELEC N

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2014.03.032]
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http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?productnumber=97993210&freq=50&lang=PLK

Inne:

Label:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

Grundfos Blueflux
0.19

4.81 kg

5.27 kg

0.015 m3

Projekt: Pompa co Klient: Walewska 7
Numer referencyjny: - Numer klienta: -
Kontakt: -
Op|s Wartosé [:_;‘]] MAGNA3 25-120, 50Hz [eo}:}
Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-120 S;gg ?/h
Nr katalogowy: 97924248 134 n =70 %/ 3414 rpm
Numer EAN: 5710626493234 ﬁ Ciece toczona =Woda
Cena; Na zyczenie 1o Gest’;éé B ké’/ms 100
. 94 90
Techniczne: s | g0
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 4.5 m3/h 7 L 70
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 5.8 m 6 L 60
H max: 120 dm 54 )
Klasa TF: 110 4 L 40
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,PCT 34 I 30
Model: A 24 20
14 L eta pompa +silnik = 60.3 % 1o
Materiaty: 0 = T T T T T T T T T 0
— o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q[m3h]
Korpus pompy: Zeliwo szare p1
EN-GJL-200 W1
ASTM A48-200B 1504
Wirnik: PES 30%GF
1004
Instalacja: 50
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar o—— p1=114w
Przytacze rurowe: G11/2"
Cisnienie: PN10
Dlugo$¢ montazowa: 180 mm
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C
Temperatura cieczy: 85°C
Gestos¢: 968.6 kg/m3
Lepkos$¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 9..193W
Max. zuzycie pradu: 0.09..156 A
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2014.03.032]
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http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?productnumber=97924248&freq=50&lang=PLK

