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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|instalacja ppoz 1 23
1.1]demontaz 1 7
1.2|montaz 8 23
2|instalacja wody 24 70
2.1/demontaz 24 31
2.2/montaz 32 70

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 29069 Uzytkownik: Piotr Popis




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytko-
wego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Wykonwcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.

Wycena prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace, a wiec:
- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz

- prace porzadkowe

- wywdz Smieci i gruzu

- prace pomiarowe

- inne prace tymczasowe.

Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

Przyjete w wycenie nazwy handlowe majg na celu wskazanie standardéw jakosciowych i nie sg nakazem ich stosowania.

Zastosowane w projekcie urzadzenia mozna zastgpi¢ urzgdzeniami innych producentéw pod warunkiem zachowania wymaganych para-
metréw technicznych zastosowanych w projekcie urzadzen oraz wymaganych aprobat technicznych.

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 29069 Uzytkownik: Piotr Popis
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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 29069 Uzytkownik: Piotr Popis

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji spec
tech
n.
1 instalacja ppoz
1.1 demontaz
1/KNR-W 4- |ST-04 |Demontaz demolacyjny hydrantu $ciennego o $r. 52 mm szt.
d.1.|02 0139-02
1)z.0.2.9.
poz.15 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2|KNR-W 4- | ST-04 |Demontaz demolacyjny skrzynki hydrantowej Sciennej szt.
d.1.|02 0139-05
1)z.0.2.9.
poz.14 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3|KNR-W 4- |ST-04 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 25-32 m
d.1.|02 0120-02 mm
1)z.0.2.9.
poz.9+poz.10 m 27,65
RAZEM 27,65
4/KNR-W 4- |ST-04 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 m
d.1.|02 0120-03 mm
1)z.0.2.9.
poz.10+poz.11 m 14,20
RAZEM 14,20
5/KNR-W 4- |ST-04 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./01 0341-07 mentowo-wapiennej
1
4,542,072 m 8,50
RAZEM 8,50
6/KNR 4-01 ST-04 |Przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w elementach z betonu zwirowego, |szt.
d.1./0208-03 o grubosci - ponad 20 do 30 cm
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7/KNR-W 4- |ST-04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.1.|01 0109-09 tos¢ 20 km
1/0109-10
poz.5*0,12*0,12+0,05*0,3*4+5,0 m3 5,18
RAZEM 5,18
1.2 montaz
8 KNR-W 2- |ST-04 | Zawor antyskazeniowy $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1./15 0130-05
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9/KNR-W 2- |ST-04 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach m
d.1./15 0106-03 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
(0,59 + 2,24)+(2*(2,00))+(4,75)+(5,00)+4,0 m 20,58
RAZEM 20,58
10|KNR-W 2- |ST-04 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach m
d.1./15 0106-04 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
6,43 + 0,64 m 7,07
RAZEM 7,07
11|KNR-W 2- |ST-04 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach m
d.1./15 0106-05 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
0,25 + 6,88 m 7,13
RAZEM 7,13
12|KNR-W 2- |ST-04 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach m
d.1./15 0106-06 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
8,32 m 8,32
RAZEM 8,32
13|KNR 0-34 |ST-04 |Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm |m
d.1./0101-19 (S)
2
poz.9+poz.10+poz.11+poz.12 m 43,10
RAZEM 43,10
14|/ KNR-W 2- |ST-04 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.1./150115-03 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu sztywnym o
2 $r. nominalnej 25 mm
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poz.15+2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
15|KNR-W 2-  |ST-04 |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.1./15 0138-01
2
1+2+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
16| KNR-W 2- |ST-04 |Szafki hydrantowe nascienne DN25 z wezem 20m szt.
d.1./15 0142-01
2
poz.15 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17|KNR-W 2- |ST-04 |Préba szczelnosci instalacji wodocigagowych z rur zeliwnych, stalowychi |m
d.1./15 0126-04 miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
2
poz.9+poz.10+poz.11+poz.12 m 43,10
RAZEM 43,10
18 ST-04 |Badanie wydajnosci i ciSniena na hydrantach kpl.
d.1.|analiza indy-
2|widualna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
19|KNR-W 2- |ST-04 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./15 0128-02
2
poz.9+poz.10+poz.11+poz.12 m 43,10
RAZEM 43,10
20/KNR 4-01 |ST-04 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, o powierzchni - do 0,1 m2 |szt.
d.1./0206-02 i gteb. ponad 10 cm
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
21/KNR-W 4- |ST-04 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instala- |m
d.1./01 0328-04 cyjnymi w $cianach z cegiet
2
poz.5 m 8,50
RAZEM 8,50
22|KNR-W 4- |ST-04 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murachz |m
d.1./01 0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowa-
2 ne cegtami lub dachéwkami
poz.21 m 8,50
RAZEM 8,50
23|KNR 4-01 |ST-04 |Dwukrotne malowanie starych tynkdw wewnetrznych $cian farbami - latek- | m?2
d.1./1204-02 02 sowymi
2
poz.22*0,5 m?2 4,25
RAZEM 4,25
2 instalacja wody
21 demontaz
24 KNR-W 4- |ST-04 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2.|01 0341-07 mentowo-wapiennej
1
4,5+4,5+2,0 m 11,00
RAZEM 11,00
25/KNR-W 4- |ST-04 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2./01 0341-03 cementowo-wapienne;j
1
15 m 15,00
RAZEM 15,00
26/KNR-W 4- |ST-04 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.2.|02 0120-02
1
4,5*2+4,5+4,5+2,2*2 m 22,40
RAZEM 22,40
27/KNR-W 4- |ST-04 |Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego szt.
d.2.|02 0317-05
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 29069 Uzytkownik: Piotr Popis
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28|/ KNR-W 4- |ST-04 |Demontaz termy elektrycznej szt.
d.2.|02 0152-05
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
29|KNR-W 4- |ST-04 |Demontaz ptytek oktadzinowych $ciennych ceramicznych uktadanych na |m2
d.2.|01 0821-04 kleju i otworzenie oktadziny o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
1
15,0*0,3 m?2 4,50
RAZEM 4,50
30|KNR 4-01 |ST-04 |Przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w elementach z betonu zwirowego, |szt.
d.2./0208-03 o grubosci - ponad 20 do 30 cm
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
31|KNR-W 4- |ST-04 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.2.|01 0109-09 to$¢ 20 km
1/0109-10
poz.24*0,25*0,25+p0z.25*0,12*0,12+0,05*0,3*5+6,0 m3 6,98
RAZEM 6,98
2.2 montaz
32|KNR 4-02 |ST-04 |Demontaz i ponowny montaz baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt.
d.2./0121-01
2
3+3+1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
33|KNR 4-02 |ST-04 |Demontaz i ponowny montaz baterii natryskowej Sciennej szt.
d.2.|0121-03
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34| KNR-W 2- |ST-04 |Zawor pierwszenstwa typ VV300/VV100 o ér. nominalnej 32 mm szt.
d.2.|15 0130-05
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR-W 2- |ST-04 |Filtr osadnikowy skosny, GW/GW instalacji wodociggowych z rur z two- szt.
d.2.|15 0132-06 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 50 mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR-W 2- |ST-04 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do zaworu pierwszenstwa o |kpl.
d.2.|15 0123-04 $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR-W 2- |ST-04 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- |m
d.2./150112-01 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
<cyrkulacja>(3,50)+(0,53 + 0,12)+(0,95 + 1,92 + 0,82 + 1,27 + 1,67)+ m 51,87
(10,44 + 2,52 + 6,98 + 1,92 + 0,12)+(2,01 + 0,12)+(7,38 + 6,39 + 1,12 +
0,09)+2,0
<zimna>(0,32 + 2,33)+(1,50+1,50)+(2,00)+(2,00+2,00)+(0,44 + 1,91)+ m 38,73
(0,71)+(1,02)+(2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00)+
3,0
<ciepta>(0,94)+(2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00)+2,0 m 18,94
RAZEM 109,54
38|KNR-W 2- |ST-04 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewnetrznej 25 mm o potacze- |m
d.2.|15 0112-02 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
<cyrkulacja>8,97 + 1,12+2,0 m 12,09
<zimna>(4*(1,50))+(2,00)+(3,23 + 2,24)+(0,66 + 0,59)+(0,97 + 1,74 + m 49,75
0,81)+(1,38 + 0,18)+(1,41 + 0,39)+(1,48 + 1,56)+(3,47 + 1,53 + 0,41)+
(3,66 + 1,51)+(0,25 + 5,74 + 3,49)+(3,05)+2,0
<ciepta>(0,99 + 1,74 + 0,81)+(3%(1,50))+(2,00)+(0,55 + 0,59)+(1,41 + m 50,56
0,25)+(1,65 + 1,56)+(3,47 + 1,51 + 0,52)+(7,01 + 2,19 + 0,26)+(2,23 +
0,22)+(2,98)+(3,68 + 4,74)+(3,70)+2,0
RAZEM 112,40
39|KNR-W 2- |ST-04 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewnetrznej 32 mm o potacze- |m
d.2./150112-03 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
<cyrkulacja>3,5 m 3,50
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<zimna>(1,67 + 1,56 + 0,82 + 1,63 + 0,83 + 0,56 + 0,73 + 0,18)+(10,90 + |m 38,88
2,55 + 7,01 + 1,04)+(2*(3,70))+2,0
<ciepta>(0,05 + 0,70 + 0,57 + 0,86 + 1,74 + 0,82 + 1,45 + 1,67)+(10,67 + |m 26,71
2,48)+(3,70)+2,0
RAZEM 69,09
40/KNR-W 2- |ST-04 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 40 mm o potacze- |m
d.2.|150112-04 niach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
2
<zimna>7,39 + 6,41 m 13,80
<ciepta>6,41 + 7,36+1,5 m 15,27
RAZEM 29,07
41|KNR-W 2- | ST-04 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 50 mm o potacze- |m
d.2./15 0112-05 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
<zimna>(1,95 + 1,83 + 5,75)+(3,46 + 2,28 + 1,22 + 0,61 + 1,08) m 18,18
<ciepta>8,97 + 1,09 + 3,33+1,5 m 14,89
RAZEM 33,07
42|KNR-W 2- |ST-04 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|15 0128-02
2
poz.37+p0z.38+p0z.39+poz.40+poz.41 m 353,17
RAZEM 353,17
43/KNR-W 2- |ST-04 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.2.|/150127-03 budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2
poz.42 m 353,17
RAZEM 353,17
44/KNR 0-34 |ST-04 |Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm |m
d.2.|0101-10 (N)
2
poz.37+p0z.38 m 221,94
RAZEM 221,94
45/KNR 0-34 |ST-04 |Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm |m
d.2.|0101-19 (S)
2
p0z.39+p0z.40+poz.41 m 131,23
RAZEM 131,23
46|/KNR-W 2- |ST-04 |Zawory przelotowe kulowe wkrecane instalacji wodociggowych z rur z two-|szt.
d.2.|{15 0132-02 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
2
5+5 szt. 10,00
RAZEM 10,00
47/KNR-W 2- |ST-04 |Zawory przelotowe kulowe wkrecane instalacji wodociggowych z rur z two-|szt.
d.2.|{15 0132-03 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
2
8+8 szt. 16,00
RAZEM 16,00
48/KNR-W 2- |ST-04 |Zawory przelotowe kulowe wkrecane instalacji wodociggowych z rur z two-|szt.
d.2.|15 0132-04 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
2
2+3 szt. 5,00
RAZEM 5,00
49/KNR-W 2- |ST-04 |Zawory przelotowe kulowe wkrecane instalacji wodociggowych z rur z two-|szt.
d.2.|15 0132-06 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 50 mm
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
50|KNR-W 4- |ST-04 |Wstawienie ztgczki z tworzyw sztucznych o ér. 25 mm - podtgczenie do szt.
d.2./02 0118-03 nowej instalacji
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
51|KNR-W 2- |ST-04 |Zawory zwrotne wkrecane instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.|15 0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
52|KNR-W 2- |ST-04 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.2./150116-01 zaworow czerpalnych, baterii o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
2 mm
32+2 szt. 34,00
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RAZEM 34,00
53|KNR-W 2- |ST-04 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.2.|/15 0116-02 mieszaczy o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
2
3*3 szt. 9,00
RAZEM 9,00
54| KNR-W 2- |ST-04 |Mieszacz termostatyczny cieptej wody uzytkowej z pokrettem regulacji szt.
d.2.|{15 0139-02 temperatury wody zmieszanej, wyposazony w blokade antypoparzeniowg i
2 zawory zwrotne o $r. nominalnej Dn20.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55|KNR-W 2- |ST-04 |Mieszacz termostatyczny cieptej wody uzytkowej z pokrettem regulacji szt.
d.2.|{15 0139-02 temperatury wody zmieszanej, wyposazony w blokade antypoparzeniowg i
2 zawory zwrotne o $r. nominalnej Dn15
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR-W 2- |ST-04 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztaczka do weza szt.
d.2.|15 0135-01
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
57|KNR-W 2- |ST-04 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm ze ztaczka do weza szt.
d.2.|15 0135-02
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
58/ KNR-W 2- |ST-04 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm ze ztaczka do weza szt.
d.2.|15 0135-03
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59/KNR 4-01 |ST-04 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, o powierzchni - do 0,1 m2 |szt.
d.2./0206-02 i gleb. ponad 10 cm
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
60|KNR-W 4- |ST-04 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instala- |m
d.2.|01 0328-04 cyjnymi w $cianach z cegiet
2
poz.24 m 11,00
RAZEM 11,00
61|KNR-W 4- |ST-04 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- |m
d.2.|01 0328-03 lacyjnymi w $cianach z cegiet
2
poz.25 m 15,00
RAZEM 15,00
62|KNR-W 4- |ST-04 |Wykonanie pasow tynkow zwyklych kat.lll o szer. do 30 cm na murachz |m
d.2.|01 0705-02 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowa-
2 ne cegtami lub dachéwkami
poz.60+poz.61 m 26,00
RAZEM 26,00
63|KNR-W 4- |ST-04 |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 25x25cm w $cianach z cegiet - na ze- |szt.
d.2.|01 0324-02 wnatrz budynku
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64|KNR-W 4- |ST-04 |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 25x25cm w $cianach z cegiet - wew-  |szt.
d.2.|01 0324-02 natrz budynku
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
65/KNR 4-01 |ST-04 |Dwukrotne malowanie starych tynkdw wewnetrznych $cian farbami - latek- | m2
d.2.|1204-02 02 sowymi
2
poz.62*0,5 m?2 13,00
RAZEM 13,00
66| KNR-W 4- |ST-04 |Uzupetnienie glazury o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z ptytek |m?2
d.2./01 0809-11 terakotowych szkliwionych 20x20 cm na kleju
2
4,5 m?2 4,50
RAZEM 4,50
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji spec
tech
n.
67/KNR AT-12 |ST-04 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji |m?2
d.2./0102-01 nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;
2
((1,58 + 0,77 + 1,56 + 0,82 + 1,64 + 5,58 + 4,87)+(2%(2,46))+(3,53 + 1,69) |m2 44,20
+(6,42 + 16,59 + 11,75 + 2,44 + 6,98 + 1,57 + 0,96))*(0,3+0,3)
RAZEM 44,20
68 KNR AT-02 |ST-04 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach m
d.2.|2057-01
2
(1,58 +0,77 + 1,56 + 0,82 + 1,64 + 5,58 + 4,87)+(2*(2,46))+(3,53 + 1,69)+ |m 73,67
(6,42 + 16,59 + 11,75 + 2,44 + 6,98 + 1,57 + 0,96)
RAZEM 73,67
69|KNR-W 2- |ST-04 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2./02 1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem w kolorze biatym matowym
2
poz.67 m2 44,20
RAZEM 44,20
70 ST-04 |Badanie jakosci wody kpl.
d.2.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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