URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
DZIELNICA PRAGA-POLUDNIE

REMONT SANITARIATOW DZIEWCZ AT
w

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 279
w WARSZAWIE ul. CYRKLOWEJ 1

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WARSZAWA, maj 2016



l. WYMAGANIA OGOLNE
1. wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (SWymagania ogélnednosi s¢ do wspolnych wymagadotyczcych
odbioru i wykonania robaét, ktérectly realizowane w ramachemontu pionu sanitariatéw dziewcat
w Szkole Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1.

Podstawowy zakres prac

- wymiana posadzek z terakoty - 76,68 m2

- uta@enie glazury w sanitariatach - 21441 m2

- malowanie pomieszdéztarba emulsyjm z gipsowaniendcian i sufity - 222,60 m2

- wymiana drzwi wewetrznych 0.80x2.05 2 szt. na aluminiowe - 3,28m2

- wymiana rfavietli drewnianych na PCW 0,9x2,40 m szt.9 - 19,44 m2

- wymiana pionow kanalizacyjnych z rompadzeniem - 8 sz

- wymiana pionéw zimnej i cieptej wodyozprowadzeniem - 3 szt.

- wymiana montaustpdow na ,kompakty ,, - 19 szt

- montasystemowych przegréd gpowych(kabiny z drzwiami), wykonanych z
wysokocknieniowego laminatu - 67,74 m2

- monta umywalek z pétpostumentami - 14 szt.

- wymiana lamp ravietlbwkowe z rastrem - 18 szt.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST kdzie jednym z dokumentow przetargowych przy wybevg&onawcdéw robot w
trybie zgodnym z Ustagvo zamowieniach publicznych w zakresie robot opisaw pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacj techniczr

Wymagania ogolne ngleozumiet i stosowa w powigzaniu ze specyfikacjami szczegotowymi
(SST) na niej wymienione roboty:
I. Roboty rozbiérkowe CPV-45262300-4
- roboty rozbidrkowe
- roboty w zakresie usuwania gruzu
II.  Posadzkowe i wyktadzinoweCPV- 45432100-5
- wyréwnanie podipi wykonanie izolacji,
- wykonaniu podktadéw betoyoWw posadzkowych,
- wykonanie warstwy wyrownawcpef utaenie posadzek,
- utozenie posadek z gresu antglimgowego w pomieszczeniach sanitariatow,

- wykonanie uzupetaig/nkéw w pomieszczeniach remontowanych,
- licowanigcian ptytkami glazurowanymi w sanitariatach,

lll. Roboty stolarskie lusarskie CPV45421000-4
- wstawienie nowych rfavietli z PCW w sanitariatach,
- wstawienie nowych drzwi w gotowych otworach wrae)
- montasystemowych przegréd kabin ¢ggbwych z wysokoghieniowego

laminatu typu HPL,

V. Roboty malarskie CPV 45442100-8
- wykonanie gtadzi gipsowymdscianach i sufitach,
- malowanie farbami emulsyjnyician i sufitéw,
- uzupetnienia malowani fartb@hejnymi lamperii po wymianie drzwi,
- malowania olejne rur,

V. Roboty sanitarne CPW5332200-5 elektryczne CPV 45314320-0

- wykonanie nowych instalagpdy cieptej zimnej w sanitariatach z rur z  tayov
sztucznych z polipropylenu o pekeniach zgrzewanych,



- wykonanie nowych instald@nalizacyjnych z PCW,
- montanowego osprgu w sanitariatach,
- wymiana pionu ppo
- wymiana dwdéch pionéw centralnego ogrzsaa rur stalowych o pg¢zeniach
spawanych, wymiana grzejnikowetiwnych na stalowe panelowe, ocynkowane np.
Purmo:;
- wymiana cgsciowa przewodow, wycznikow i gniazd elektrycznych,
- monta nowych opraw éwietleniowych,

1.4 Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny Zeogé ich wykonania oraz za ich zgodtaze
specyfikacjami technicznymi, oboaziujacymi normami i zaleceniami Inwestora.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi wymagmainyzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymiRemont bedzie wykonywany w czynnej szkole.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawtgggo — niezédne do wykonania zgodnie z umpyrac —
rysunki i obliczenia, zakzone do dokumentoéw przetargowych.

1.4.3. Zgodr$é robdét z dokumentagiji specyfikacjami technicznymi.

Specyfikacje techniczne oraz dodatkoweudtenty przekazane przez Zamawtago
Wykonawcy stanowgi czes¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegoélnione w jednyrith g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentacji. Wykonawca nie me
wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach zamdwieniowych, a o ich
wyKkryciu powinien niezwtocznie powiadotmZamawiajcego. Wymiary podane w dokumentaciji
projektowej naley sprawdzt z wymiarami na budowie. Zamawiay zobowjzany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczorsgemaly lgda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zataggego i Wykonawe. Dane okréone w
tych dokumentachddla uwazane za wart@ docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawegjo i Wykonawe.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zoboyziany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, wesia trwania ich
realizacji & do zakaczenia i odbioru kicowego rob6t. Sam teren prowadzenia prac powinyén b
zabezpieczony przed degem 0s0b trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nidgggadodebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawe tj. wliczony w cer kontraktows.

1.4.5. Ochroraodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma oboyviek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieeglo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i rgbddstawowych
oraz w bezpiaedniej odlegtéci od nich,

- unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych z
przyczyn powstatych w nagtstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalaefidnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przedaigosciag powstania pzaru,

- wywozit na bigaco gruz i wszelkie odpady na odpowiednie sktadowisk

1.4.6. Ochrona przecivwjaoowa

Wykonawcaduzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Bdzie utrzymywa
sprawny spret przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w rggh prowadzenia
prac.



Za wszelkie straty powstate na skutekapo spowodowanego przez dziatania Wykonawcy
odpowiedzialnét ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wtasrgei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochy@hkementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawjaggo (np. instalacje, wdzenia). O fakcie uszkodzenia tych
instalacji czy te urzadzen Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawi@ggo oraz &dzie
wspotpracowat dostarczgj niezlgdnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawcadulzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua
instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lubokuimentach dostarczonych mu przez
Zamawiajcego.

1.4.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawedaie przestrzedgaprzepisdéw dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegoku. Wykonawca ma obowzek sporzdzi¢ odpowiedni
plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz zadbhaby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz gpetniajcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni gtizie utrzymywd w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot
wszelkie uradzenia zabezpieczgje, sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnierdpibezéstwa publicznego.

Uznaje si ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@rzepisow dotyccych
bezpieczéstwa i higieny pracy nie podlegapdrebnej zaptacie igponoszone przez Wykonagvc
(uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobogziany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposob zwjzane z prowadzonymi przez niego robotamid4ie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas pdaenia rob6t. Nieznajomdé wyzej okrelonych
nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprat

Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie takiego spytu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robét. Liczba i wydajé@musi gwarantowadobre
jakosciowo prowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamiddmgmi w SST i wskazaniach
Zamawiajcego w terminie okigonym umowy.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bByutrzymany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawi@@mu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek spkg, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
zamoOwienia, zostamprzez Zamawiagrego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie
wplywajg niekorzystnie na jaké wykonywanych roboét i wkgiwosci przewaonych materiatéw.

Liczbasrodkow transportowych musi bylostosowana do rodzaju i §lo robét wymagajcych
transportu i zapewaiprzeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztudowlane).

1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogodlne zasady wykonania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadegmac zgodnie z zamowieniem, oraz za §ako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chezigodnéé z wymaganiami Zamawiggego i
ST.

Wykonawca ponosi odpowiedziadti@a doktadne sprawdzeniedé robot. Nastpstwa bédu
zostan, jesli bedzie tego wymagat Zamawigly, poprawione przez Wykonawoa koszt
Wykonawcy.

1.7.2. Szczegdbtowe zasady wykonania robot
Szczego6towe zasady zostaty éloee w ST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokot wprowadzenia na budpw

- protokét odbioru robét

- protokéty z narad i ustale

- korespondencja zyziana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot

Obmiar robotdulzie okréla¢ faktyczny zakres rob6t zgodnie ze ST, w jednostkac
charakterystycznych dla danego rodzaju robot,stngch w przedmiarze robat.

1.10. Odbiér robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalé umownych, roboty magpodlegé nastpujacym etapom odbioréw,
dokonywanych przez Zamawigjego przy udziale Wykonawcy:
- odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbiér kaicowy
- odbiér pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robot zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikggych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagdlnego pogpu robot.

1.10.2. Odbior cesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru agsciowego
dokonuje s} wg zasad oki&anych jak przy odbiorze kaowym.

1.10.4. Odbiér kaicowy robot

Odbidér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do
ilosci, jakasci oraz warteéci.

Catkowite zakficzenie robét oraz gotowddo odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dzienniczka rob6t z bezzwtocznym powiaigniem pisemnym
Zamawiagcego o tym fakcie.

Odbidr kacowy robét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowyatbioru
ostatecznego dokongprzedstawiciele Zamawigjego w obecri@i Wykonawcy. Zamawiagy
dokona ich oceny jakeiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafi@ pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania rob6t z dokumentagprzetargow i ST.



W toku odbioru kicowego Zamawiapy zapozna giz realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikaych i ulegaicych zakryciu oraz egciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t poprawkowych i uzupetai@ych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetniajych, lub nie zakiczenia petnego zakresu robo6t, Zamayagj
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru Kmowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wgkgech robo6t zwjzanych z usugciem wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odpagwarancyjny &dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwadjliieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatnéi
Podstaw ptatnaci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanychpk¥gkonawe za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmianoit, stanowica cer ryczattows kontraktu ustalom
migdzy Wykonawg i Zamawiagcym.

1.12. Przepisy zwjzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe

Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE R OBOTY
ROZBIORKOWE CPV-45111220-6

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyegce

wykonania i odbiorurob6t rozbidrkowych podidég z terakoty z podktadami betonowymi i
izolacjami, scian dziatowych, pionéw wodnych i kanalizacji wrazz podegciami wod kan,
umywalkami, ustepami i osprzetem, wykucie d&cieznic drzwiowych, demonta: przegréd
kabin w.c., rozbiérka okfadzin sciennych z plytek ceramicznych, demonta osprzetu

elektrycznego oraz wywdéz materiatéw rozbiérkowych a wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynneci umaliwiaj ace
i majgce na celu wykonanie rozbiorek wystijacych w obiekcie olgtych zakresem
wykonywania robot.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyge roboét




Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgod#éz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialty
2.1. Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystija.
3. Sprzt
3.1. Do rozbiorek mie by¢ uzyty dowolny podg¢czny sprzt budowlany typu ,elektronagdzia” .
4. Transport
Transport materiatow z rozbiérki ogolnydrodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robo6t rozbiérkowych naile
- teren wygrod4i i oznakowé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa wyposaenie techniczne.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowad# zgodnie z:
- rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t lwddaych.
- 0gélnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 12%8414)
-Bezpieczéstwo i higiena pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)
5.2.1. Rozbiérka podtdqg z terakoty z podktadamohetvymi
Przy wykonywaniu rozbiérek posadzek jednacie rozebra podktady betonowe i izolacje.
5.2.2.Demontai stolarki i wykucia przegrod
Istniejace drzwi ptytowe w remontowanych pomieszczeniac8wietla i okna drewniane
oraz przegrody W.C. natg zdemontowé.
5.2.3. Piony wodne i kanalizacyjne demontéwgkonujpc wszelkie przekucia przez stropy w
ktorych kzda prowadzone nowe instalacje.
5.2.4. Wywdz materiatéw demoutawych
Materiaty rozbiorkowe natg niezwtocznie wywoz z obiektu w miag postpu robot.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh do 5.2.
7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas
- Demonta elementéw budowlanych, posadzek, przegrod szaymiow - m?

- Demonta wyposaenia i gcieznic — szt.



- Wywo6z materiatow z demonta na wysypisko -m3

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olfe B.01.00.00. nie podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Placi s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympiunkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. liasci robdt rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI | ROBOTY WYKLADZINOWE CPV-45432100-5

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyce

wykonania i odbiorypposadzek z terakoty wraz z podktadami betonowymiizolacjami oraz
roboty oktadzinowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym:

-wykonanie podktadéw betonowych podposadzkowychtra@pach.
-wyréwnanie podtay i izolacje z uszczelnieniem przéjrurowych przez stropy.
- posadzki z terakoty antyglizgowej w sanitariatach minimum dwukolorowe,

- uzugetnienia tynkow oraz licowanigcian ptytkami glazurowanymi,

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoémmozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.




2.2.

Niedozwolone jest zycie wbddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eagjicych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spelhiawymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:

- nie zawieréd domieszek organicznych,

- miet frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnig{25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4

Emulsja gruntygca

Gkboko penetrujcy grunt bezrozpuszczalnikowy nie gorszy GiT 17 — f-my Ceresit.

2.5.

Piytki terakotowe o wym. 30,0 x 30,0 cm. aalizgowe.

2.6.

Piytki glazury gatunek |

2.7.

Kleje do podtdg

5.1.

Klej do ptytek gres z uwagi na matasakliwos¢ ptytek naley stosowa zaprawy o zwikszonej
przyczepn<xi nie gorszy ni np. Ceresit CM 17 lub CM 11, CM 14- f-my Ceresit.
Spoinowanie gresu wykonywaapravg elastyczg nie gorsz niz CE 37 - f-my Ceresit

Sprzt
Roboty ma@na wykon& przy wyciu dowolnego spetu zgodnego z wytycznymi producentow

materiatow.

Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrag stateczngci.

Wykonanie robét

Wykonanie podkiaddéw betonowych na stropach

Podlae pod podktady musi lByoczyszczone z wszelkich daych czsci, zattuszczenia gy
rébwne, suche, twarde bezkmie¢ i szczelin. Roboty nahly rozpoca¢ od ustawienia tat i
prowadnic z ustawionymi poziomami i spadkami do @atowanych wczaiej kratsciekowych.
Powierzchnia podktadu powinna dydwna zatarta na ostro przez pierwsze dni utrzyamawv
stanie wilgotnéci dla pelnego zwizania cementu. Po wyschoiu na powierzchni wykorta

warstwe izolacyjma powtokowy polimerow z folii w ptynie.



5.2.Warstwa wierzchnia z zaprawy cementowej

Wykonanie warstwy wierzchniej nale rozpoca¢ od dokladnego wypoziomowania przez
ustawienia fat i prowadnic po ktéryckdzie sciggana zaprawa cementowa. Powierzchnia wylewki
powinna by réwna zatarta na ostro przez pierwsze dni utrzyama w stanie wilgotrci dla

petnego zwizania cementu.

5.3. Wykonanie posadzki z ptytek terakotowych
Ptytki nalezy uktada na warstwie kleju, na przygotowanym i wyrownanyaaiozu. Po utgeniu,
spoiny naley zapetné zapravy elastyczan.
Przygotowanie podky jak w pkt. 5.2.
Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.
Posadzki natey wykona w minimum dwach kolorach. Kolorystgkuzgodné z uzytkownikiem.

5.4. Wykonanie oktadzin z glazury

Piytki glazurowane uktadaa wyréwnane i zagruntowane powierzchnie na ldgjikladania
glazury z wypetnieniem spoin zapra@o spoinowania elastycgzrKolor ptytek uzgodni z

uzytkownikiem. Wymiary ptytek 30x60cm.

6. Kontrola jakéci

6.1. Wymagana jaké materiatdw powinna kypotwierdzona przez producenta przegngadczenie o

jakasci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgadnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza ¢istosowania do robét materiatdw, ktérych $eisvosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym. Nie naje stosowd rowniez materiatbw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (gbigch,

wilgotnosciowych). Pomiarow wilgotn@iowych podiga dokona Wykonawca przy udziale

przedstawiciela Inwestora.

Przygto dopuszczalnwilgotnoé¢ podiaza:

- jastrych cementowy, beton, < 5% wagowo,
- jastrych anchydrytowy < 0,5 % wagowo,
- podtaa i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarove robdt jest M llos¢ rob6t okréla sk na podstawie przedmiaru z

uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegzonych w naturze.

8. Odbi6r robo6t



Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazaji

8.1. Odbior materiatéw i robét powinien obejmawagodndci z dokumentagj przetargow oraz

sprawdzenie wkxiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zawiadczeniem o jakiTi wystawionym przez

producenta — powinien Byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza ¢istosowania do robét materiatdw, ktérych $eisvosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3. Odbior powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego; badanie nalg wykona& przez oceg wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniestyalvykona
przez oceawzrokows,

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania stykéw materialdw posadzkowych; badamiosto-

liniowosci nalezy wykona wzrokowo.

9. Podstawa ptatrici
Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni utaonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktéra

obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatdw i sghtz, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtikaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementéw powszechnegoaytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemicgne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu).

PN-EN 12004 Zaprawy kiep do piytek. PN-63/B-10145

Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych. Wygaaia
i badania przy odbiorze

IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA PCW | DREWNIANA CPV-45421000-4

1. Wskp
1.1. Przedmiot SST




1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycee
wykonania i odbiorustolarki z PCV(naswietle) i drzwi z aluminium oraz kompletne

przegrody — kabiny W.C. z drzwiami z ptyt z wysoko@nieniowego laminatu HPL.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

Zakres robot obiych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie monta robét tj:

- n&wietla z PCW

- drzwi z aluminium

- przegrody uspowe(kabiny) z drzwiami z ptyt laminatowych ( npPH),

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyee robot.

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz rysunkami,
instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniémarestora.

Materiaty
Wbudowd& nalezy stolarke wg wykazu i rysunkéw kompletnie wykozory wraz z okuciami w
kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

Stolarka nawietla z PCV wqg instrukcji producenta

2.1.1. Néwietle winno by wykonane =z ksztaltownikbw z wysokoudarowego,

nieplastyfikowanego PCV z minimum trzykomorowegofju,

2.2. Pakiety szklane szyby zespolone jednokomorowe

2.3.Stolarka drzwiowa wq instrukcji producenta

2.3.1. Drzwi wewntrzne z aluminium fazienkowe z otworami wentylagyjn mocowane minimum

natrzech zawiasach, z zamkami atestowanymi.

2.3.2. Przegrody systemowegiwe z drzwiami kompletne.

2.4. Okucia budowlane

2.4.1. Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm pgetwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom oldlenym w swiadectwie ITB dopuszczggym do stosowania

wyroby stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

2.4.2. Okucia stalowe powinny &y zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami

antykorozyjnymi.



2.5. Kotwy rozpg¢zne

2.6. Materiaty uszczelniggo- wypetniagce (pianka montawa, silikon)
Petny zakres materiatowyaty jest w kosztorysie budowlanym na monsdolarki.

2.7. Monta przegrdd — kabin W.C. z drzwiami

2.7.1. Zamontowégprzegrody z ptyt z wysokagieniowego laminatu, gr. minimum 10 mm

wykonane wg. wczmiejszych pomiardw w naturze w sanitariatach .

2.8. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywéa w magazynach zamktich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinnyg biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od

czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.

3. Sprzt
- podiczny sprzt typu ,elektronarzdzia”
- srodek transportu poziomego (samochdd skrzyniowy 5t)
- srodek transportu pionowego (wygj
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznymi monta producenta stolarki.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinnawier& wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Elementy do transpanalery zabezpieczy
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéweozniar mazliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzenapgisuniciem lub utrad stateczngci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robot
Stolarka powinna kiydostarczona na budewv stanie fabrycznie wykmzonym. Dotyczy to drzwi
i okien.
Gicieza przed montaem stolarki powinny odznac&asic doktadndcig ksztattu i wymiaréw. Na
czas montau oscieznic trzeba zdj¢ skrzydla. Na czas wykonywania uszczetnie obrobek
tynkarskich i blacharskich stolarka musi¢bgabezpieczona falii tasma malarsly. Stolarka winna

by¢ montowana poprzezaeznice doscian za pomagkotkdw rozpeznych adz kotew.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki




Zamocowane okno natg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy cciezem a dcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowadnidego
celuswiadectwem ITB. Zabraniagizywaé do tego celu materiatow wydziedaych zwizki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
5.1.1. Osadzanie stolarki drzwiowe]
Oscieznicg mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych wsabezu. Gscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.
Szczeliny mgdzy cscieznica a murem wypetdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celuswiadectwem ITB.
5.1.2. Monta przegréd uspowych wykona zgodnie z instrukgjmontau wydan, przez producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jalkkai powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okegri
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jak@i powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodao wymiardw,

- sprawdzenie zgoddo elementow odtwarzanych z elementami dostarczonydn
odwzorowania,

- sprawdzenie jakkai materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania z uwzgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruech, ok oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtovoi zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar rob6t
Jednosti obmiarovy robot jest:
Dla pozycji — m2 (szt.) wbudowanej stolarkiswietle ccieznic.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w poz. 5 nie podlggaisadom odbioru roboét zanikeych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w puakgj oraz czynrigi wyszczegolnione w
punkcie 5.
Odbidr rob6t mana podziekt na trzy czsci:
- przed wbudowaniem — na zgodti@ aprobag techniczig lud dokumentagjindywidualra,
- w ramach robot ulegajych czséciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
oscieznice, uszczelnienia),

- po wbudowaniu

9. Podstawa ptatnéci
Ptatnd¢ powinna nagpi¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w niniejszej specyfikacji :



Wymagania ogoélne

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.

BN-89/6821-02 Szkio budowlane. Szybgpzdone.

PN-EN 674;1999 Szkio w budownictwie. Glkeaie wspdétczynnika przenikania ciepta
"U”. Metoda ostongtej ptyty grzejnej.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzugluzje i zastony. Kuloodporigé. Wymagania i
klasyfikacja.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogo6lnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator.BISPROL 2000.

V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE CPV-45442100-8

1. Wskp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycee

wykonania i odbioruobot malarskich tynkow wewnetrznych scian i sufitow oraz rur.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie nagpujacych robét malarskich:

- gipsowanie&cian

- malowanie tynkéwgcian i sufitow farlp emulsyjr

- malowanie olejne rur

- zabezpieczenie podtdg fploraz mycie po robotach malarskich

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inwestora.



2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kadg wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych ttuszcze organiczne, oleje

i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno migposta& cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozaezenie
1 czsci ciasta wapiennego z 3 @eiami wody, tworzca jednolip masg bez grudek i zanie-

Czyszcza.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powiniendwiecz oleist o zabarwieniu odottego do
ciemnobgzowego i odpowiadaga wymaganiom normy gestwowe;.
2.3.2. Pokost syntetyczny powiniert bigywany postaci cieczy, barwy od jagitiej do
brunatnej,golacej roztworenrywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiemayfikujacym, o wtaciwosciach technicznych
zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotsegesie schitia. Powinien on odpowiada
wymaganiom normy pstwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnyotizajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm petwowych

lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach ména stosowé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadaaapymi w normach §wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&M«C-81901:2002



- wydajng¢ — 6-8 nm/dm?
- czas schrcia—12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego steenia wg PN-C-81901/2002

- wydajna¢ — 6-10 i¥dm?

- 2.5.4. Farby powinny dypakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 alrty lekkie lub
wiaderka stékowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapeze min.
+5°Srodki gruntupce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zadest gruntowania, o iléwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjigepodaje inaczej,
- na chionnych podimch naley stosowé& do gruntowania fag emulsyjm
rozcieaczorp wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjprzewiduje

sie wykonanie powitoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa

rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.7. 1. Gipsowaniécian wykon& gipsem szpachlowym.

3. Sprazt
Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub watkéw malarskich oraz innym koniecznym

drobnym sprztem gcznym.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 naldransportowéa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza ni +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nale@grzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po @ako
czeniu malowania mima dopuci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spéc¢ poniej +1°C.
Gruntowanie i dwukrotne malowangeian i sufitbw mana wykon& po usunjciu usterek na
stropach i tynkaclcian. Malowania emulsyjne i olejne wykana kolorach uzgodnionych z
bezpdrednim wytkownikiem i inspektorem nadzoru.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podige (po zd¢ciu starych powtok malarskich) posiagtsg drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by, naprawione przez wypelnienie ubytkow zapraveementowo-wapienn

Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wygtajch drutdéw, naciekdéw zaprawy



itp. Odstagce tynki naley odbi¢, a rysy poszerzyi ponownie wypetii zaprawy cementowo-

wapienn. Na tak przygotowane powierzchnie po zagruntowaakiadé gtadzie gipsowe.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny¢bpczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykjsmtbwej

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagb wapienm wymalowania mgna wykonyw& bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvaioia stosowa farbe emulsyjr tego
samego rodzaju z jakiej ma bwykonana powtoka lecz rozgiezors wodg w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powiardie pokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny roéwnomiernie pokagwpodiaze, bez przewitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanigrodkow
myjacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawéaaksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powtok powinna lyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i synteznych powinny mié barwe jednolits zgodry
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkadzamarszcze pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk lub pétmat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegélne warstwy stoséwfarby w

réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyalo malowania powinna obejmotva
- sprawdzenie wyghu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,



- sprawdzenie wyschegtia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny zewgtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci naley wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach mglerzeprowadz po zakaéczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadzae sprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczepri@i zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naje uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naly usura¢ wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarova robét jest M powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dto robot okréla si na podstawie

projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegzonych w naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbidér podiga




8.1.1. Zastosowane do przygotowania pa@dtenateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normachrswowych lubdwiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podite, posiadajce drobne uszkodzenia powinnctlmaprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawementowo-wapienndo roboét tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jeeli odbiér podtea odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze
przed gruntowaniem OGEi¢.

8.2. Odbiér robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rébwnomiernego rozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniwi ze wzorcem
producenta, braku péeétu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroaga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaéiekpscherzy odstajcych ptatow powtoki,
widocznych okiesladow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowar do
powtok o dobrej jakoi wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni rakka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepfw powtoki do podiéa polegajce na probie poderwania ostrym
nargdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporwd powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwikaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byvpisywane do dzienniczka robét.

9. Podstawa ptatnéci
Placi st za ustalog ilos¢ n? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgarzygo-
towaniem do malowania pocka, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieisztowa
lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto robdt okréla si na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego iwpm@onych w naturze.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speayjéikgobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metbada.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaaapna czynniki chemiczne



PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane w&wn
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@woapna czynniki chemiczne.

VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY SANITARNE CPV-45330000-9 | ELEKTRYCZNE CPV-45314320-0

Instalacja wodociagowa

Nalezy zdemontowé& cah instalacg zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanychl
poziomow do odbiornikow.

Wykona nowa . Zimmg wodk z rur PP-R, PN 20 np. Kan —Term PP, Wawin BOR ,Rhagsomiast
cieplh wodk i cyrkulacg z rur PP-R, Stabi PN 2@dzonych przez zgrzewanie. Ruggctone poprzez
zgrzewanie oraz poprzezckniki z gwintem zewgtrznym lub wewsgtrznym dla 4czenia z armatygr
Wykonanie instalacji z tworzywa winno &ygodne z zaleceniami producenta pod warunkiem,
posiadaj decyzp do stosowania do wody pitnej i dopuszczenie dtzagi w Polsce. Piony wody
zimnej, cieptej, cyrkulacji obudowaptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi GKBI gr.
1,25cm. Piony naley mocowa do scian za pomag uchwytéw z zapink lub hakéw z kotkiem
rozporowym. Odcinki od pionéw prowadaiv bruzdach w peszlu ¥cianie ze spadkiem w kierunku
przyborow. Przdgia przez stropy przewoddw wykahe tulejach ochronnych wystgjych ok. 3 cm
powyzej podiogi.Srednica tulei powinna kiyo ok. 5cm odrednicy zewntrznej przewodu. Przestize
pomigdzy przewodem a tulgjwypeilnic szczeliwem zapewniggym swobodny przesuw rury. Na
pionach zw., ccw. u podstawy najezamontowa zawory odcinajce, o paczeniu rozgcznym. W
kazdej tazience na odajiach od piondw, na przewodach cieptej i zimnej wadmontowa kulowe
zawory odcinajce. Dosgp do zaworow przez zamontowanie drzwiczek rewizginyze stali
nierdzewnej o wym. 20x25cm. Zamontainaawory ze zjiczkg do weza .

Piony cieptej wody i cyrkulaciji, zimnej wody izol@d pianky polietylenovg np. Thermaflex.

Po zakaczeniu prac instalagjcieptej wody, cyrkulacji, zimnej wody naig dokladnie wyptuké,
podda prébie szczeln@i na cknienie rowne 1,5 krotnej wada cisnienia roboczego przez okres
30min. i zdezynfekowa PrzeprowadZi badania laboratoryjne wody. Oddanie do eksploatac
instalacji wodocigowej mae nasipi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw laboratoryjnych.

Nalezy wymieni rowniez pion hydrantowy ppo usytuowany przy pionie sanitariatow, wraz ze
skrzynkami podtynkowymi i petnym oprzydowaniem, dt. wza 30m.

Instalacja ppg. z rur stalowych, podwdjnie ocynkowanych . Po awniu wymiany pionu
hydrantowego naly wykona& pomiary wydatkow i ginien. Pion hydrantowy wykoréaw obudowie

Z piyt K-G.

Przybory:



Baterie umywalkowe— baterie stgce, mieszajce (podfczenie zimnej i cieptej wody), antywandal,
uruchamiane mkko na przycisk, z wyicznikiem czasowym odcingjym doptyw wody po 15 sek.,
wyposa&one w system antyblokadowy przeciwdzigtgj ciagtemu wyplywowi wody w przypadku

zablokowania przycisku np. Presto 4000S, Delabigbmmft z mgkim uruchamianiem; w kpl. z 2

zaworami lgtowymi z filtrami.

Uwaga:

Na pktrach naley podhczy¢ do nowej instalacji zimnej i cieptej wody istrieg ewentualnie

w sgsiednich pomieszczeniach gdzenia .

Instalacja kanalizacyjna

Nalezy wymieni 3 piony kanalizacyjne tj. dn 75 i 2xdn100 wraz adegciami odptywowymi i z
rewizjami, z rurzeliwnych na nowe z rur PVC kielichowych np. Wawimpaaczeniach na uszczelki
gumowe. Piony podtzy¢ do istniegcych rur wywiewnych dnl50. PrZeja przez stropy przewodow
wykona w tulejach ochronnych wystajych ok. 3 cm powsej podiogi.Srednica tulei powinna kiyo
ok. 5cm odsrednicy zewntrznej przewodu. Przestizepomiedzy przewodem a tulgjwypetnic
szczeliwem zapewniggym swobodny przesuw rury kanalizacyjnej. Tam gdazyenagane, przewody
naleey mocow@& do elementéw konstrukcji za pomoobejm z podkltadk elastyczy. Piony
kanalizacyjne i podégia odptywowe do misek ugiowych obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi
wodoodpornymi  GKBI gr. 1,25cm lub poprowaglzw bruzdach , pod&ia do umywalek
poprowadat w bruzdach. W miejscach rewizji zamont@wa obudowie drzwiczki rewizyjne ze stali

nierdzewnej o wym. 25x20cm.

Do wymienionej instalacji kanalizacji sanitarnepigczone lgda:
Parter:

Miska ustpowa typu ,,kompakt” — 6 szt., w tym 2 dzigm;
Umywalka z pétpostumentem - 5 szt.,

Whpust podtogowy — 3 szt

| Pigtro:

Miska ustpowa typu ,,kompakt” — 6 szt.,

Umywalka z pétpostumentem — 4 szt.,

Wopust podtogowy — 3 szt.,

Il Pigtro:

Miska ustpowa typu ,,kompakt” — 6 szt.,

Umywalka z pétpostumentem - 4 szt.,

Wopust podtogowy — 3 szt.,

Piwnica:;



Miska ustpowa typu ,,kompakt” — 1 szt.,
Umywalka z pétpostumentem - 1 szt.,
Wpust podiogowy — 1 szt.,

Zawor burzowy dnl150- szt.1

Miski ustepowe stojace, kompakt, w kolorze biatym, z odptywem uniwengah, ze zbiornikiem
sptukupcym 3/61, wyposzone w desk twarcg np. Nova Top KOLO;

Umywalki wiszace, szer. 60cm , w kolorze biatym, z powgdReflex, z otworem pod baterstopca,
z przelewem, np. typ Style np. KOLO, syfon plasivy.

Wpusty podiogowe z odptywem dn50mm, ruszty kwadratowe 150x150, wyken ze stali
nierdzewnej, z zamketiem syfonowym oraz Kkotnierzem doszczelpigin z regulowan
wysokacia.

Na kazdej kondygnacji zawor czerpalny zeaks do weza.

Uwaga:

Jeli  w sgsiadupcych pomieszczeniacha sodbiorniki podhczone do wymienianych pionow
kanalizacyjnych to naky rowniez je podhczy¢. Po zdemontowaniu piondw naje przeczgci¢

kanalizac pod posadzk.

Instalacja centralnego ogrzewania

W celu wykonania robét budowlanych nafespuci¢ wode z dwoch pionéw c.o., wymiefiidwa
piony centralnego ogrzewania z rur stalowych agm@niach spawanych, grzejnieliwne wymiené
na ptytowe np. Purmo z zaworami termostatycznygiowicami w wersji antywandalowe]j (Danfoss).
Wymieniory instalacg naley wyptukac wykona préby cknieniowe i regulagj na gogco . Piony
centralnego ogrzewania napétnivoda i odpowietrzy cah instalacg w budynku. Rury nalg
pomalowa farlg antykorozyja i dwukrotnie nawierzchniogv

W czasie wykonywania remontu instalacja centralnegaewania powinna liynapetiona wogl

Roboty demontaowe

Zdemontowa istniejgce miski usgpowe, umywalki i wpusty podtogowe. Zdemont@vstare piony i
rozprowadzenia do odbiornikéw instalacji zimnejdptej wody, kanalizaciji.

Wszystkie zdemontowane ydzenia, rury, gruz nakg wywiesé i zutylizowat.

Instalacja elektryczna

- wymiana cegsciowa przewodow, wylcznikéw i gniazd elektrycznych,
- monta nowych opraw gwietleniowych,

- wykon& instalacg wyréwnawca po wymianie rur stalowych na rury z tworzywa.



4. Roboty elektryczne

4.1. W zakres robot elektrycznych wchodzgsczowa wymiana przewodow elektrycznych, wymiana
osprztu tj. gniazda wtykowe, wytzniki oraz wymiana oprawswietleniowych.
4.2. Materialy elektryczne’
- gniazda elektryczne wtykowe z bolcem ochyonnbryzgoszczelne,
- wylczniki klawiszowe bryzgoszczelne,
- oprawy éwietleniowe zarowe typu LENA CEMA E27 IP 60 z wstawienietgarowek
swietlowkowych montowé nad wbudowanymi lustrami.

- oprawyswietlowkowe rastrowe modutowe sufitowe, IP-20, 4418WV.

5. Normy zwjzane

- PN-81/B-10700/1 - instalacje kanalizacyjne w knkfch

- PN-81/B-10700/4 - instalacje wodne z tworzyw sztwych

- PN-78/B-12630 - wyroby sanitarne porcelanowe

- PN-76/M-75001 - armatura sieci domowej

- PN-92-E-05009 - Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych



