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OSWIADCZENIE
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Ogodlnoksztatcacego nr XIX przy ul. Zbaraskiej 1 w Warszawie zostat sporzadzony
w spos6b zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY: ZESPOL SPRAWDZAJACY:
Architektura:

arch. Tadeusz RostkowsKi arch. Karolina Paluszynska-Czekaj
upr. nr GT-NB-63/105/76 upr. nr PO/KK/408/2011

w specjalnosci architektoniczne; w specjalnosci architektonicznej



wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Projektowana charakterystyka energetyczna i analiza racjonalnego wykorzystania

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m~K] [W/m2-K] spetniony
1 Sciana szkota SZ 1 0,22 0,25 Tak
2 Sciana hala SZ 1 0,21 0,25 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m=eK] W /mz-K] spelniony
1 Dach wentylowany D1 0,23 0,20 Nie
2 Dach niewentylowany D1 0,22 0,20 Nie

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m~eK] W /mz-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 1,64 0,30 Nie
2 Podtoga piwnica PG 1 1,64 0,30 Nie

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m=eK] [W/m2K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,60 1,70 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT 2014 Wsp.g wg
[W/m°K] 5 WT 2014
[W/m?eK] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0zZA1 1,60 0,75 1,30 0,35 Nie




2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qwng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kg 0,55

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 2551,60 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80|  dm¥(m?®sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwng 21462,59 kWh/rok




3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

Kogeneracja - gaz

Nr Zrodta

1 -

Udziat procentowy

100 Y%

Rodzaj nosnika energii

Ciepfo sieciowe z kogeneracji - Gaz

Wspodtczynnik Wy 0,80 -
Wspodtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg ng 519391,79 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, 0
mocy nominalnej powyzej 100kW

Sprawno$¢ wytwarzania My g

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-
1K

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;j

Sprawnos¢ przesytu Ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulaciji Ny

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,85 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eeg|pom,he

1798,88 kWh/rok




4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta

Kogeneracja - gaz

Nr Zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

Y%

Rodzaj nosnika energii

Ciepfo sieciowe z kogeneracji - Gaz

Wspdtczynnik Wy, 0,80 -
Wspodtczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 21462,59 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg (ogrzewanie

i ciepta woda uzytkowa), 0 mocy nomina
powyzej 100 kW

Inej

Sprawno$¢ wytwarzania nwg

0,98

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nw g

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzyt
zasobnika cieptej wody uzytkowej

kowej bez

Sprawnos¢ akumulacji nw s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot

0,69

Energia na urzadzenia pomocnicze Egpomwe

596,05

kWh/rok




5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodta

Lampy fluorescencyjne

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik W 3,00

Wspodtczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa E s, 39562,07 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 2551,60 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny facznik wtaczenie/wytaczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00 -
Regulacja prowagizopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egpom L% - kWh/rok




6) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodia Qu Qn Qph
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kogeneracja-gaz 31 93917 ?1 4042,8 496630,88

Suma 219391 7 (151 4042,8 496630,88

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodia Quw Quw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kogeneracja- gaz 21462,59 |31286,58 |26817,42

Suma 21462,59 |31286,58 |26817,42

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodta QuL QL QpL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Lampy fluorescencyjne - 39562,07 |118686,20

Suma - 39562,07 |118686,20

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 211,97 KWh/(m?Zrok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qxkw+Qk +Eeipom) / As 269,36 kWh/(mz-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpx+Qpw+Qp. 8421 34,5 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 251,66 kWh/(mz-rok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;




Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 2551,60 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH.w 65,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowe;j

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

£ASTEUW AEP, 50,00 KWh/(m 2rok)
oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 115,00 KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m srok) Uwagi

251,66 < 115,00 Warunek niespetniony

7) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m-rok)]

l Cceniany budynek

p

Q.

Wymagania dla nowego budynku

50 100 150 200 ,250 ,300 ;350 400 50 00 >500

Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto;

Dostepne zrédta energii:

1. Zrédta pozyskiwana z biomasy - brak

2. Pompa ciepta - jest

3. Zrédta przetwarzajace promieniowania stonecznego-jest
4. Zrédta przetwarzajace energie wiatru -brak

5. Zrédta przetwarzajace energie aerotermalng -brak

6. Zrédta przetwarzajace energie geotermalng -brak

7. Zrédta przetwarzajace energie hydrotermalng -brak



8. Zrédta przetwarzajace energie fal -brak

9. Zrédta przetwarzajace energie pradéw i ptywdéw morskich -brak

10. Zrodta przetwarzajace energie spadku rzek -brak

11. Podtaczenia do sieci zewnetrznych - jest

12. Zrédta biogazu pochodzacego ze sktadowisk odpadéw -brak

13.Energia z biogazu powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw albo rozktadu

sktadowanych szczatkdw roslinnych i zwierzecych -brak

Do poréwnania systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej wybrano
wytwarzanie energii na potrzeby cwu przy pomocy kolektoréw - Il wariant

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodia Nazwa zrodia Qun QkH QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 msc 819391 7 (151 4042,8 496630,88

Suma 219391 7 (131 4042,8 496630,88

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodia Nazwa zrodia Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kolektory stoneczne 21462,59 |36807,74 |3513,55

Suma 21462,59 |36807,74 |3513,55

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodia Qu,. QL QpL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Lampy fluorescencyjne - 39562,07 |118686,20

Suma - 39562,07 |118686,20

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 211,97 KWh/(m?Zrok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qxkw+Qk +Eeipom) / As 271,74 kWh/(mz-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp+Qpw+Qp. 618830,6 kWh/rok
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Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 242 53

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;

KWh/(m?erok)

Budynek referencyjny wg WT 2014

2

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 2551,60 m

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPu,w 65,00 kWh/(m ?srok)

uzytkowe;j

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby 2,

oswietlenia AEP. 50,00 kWh/(m “erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EpP 115.00 KWh/(m 2-rok)
max L)

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok)

EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

242,53 <

115,00

Warunek niespetniony

Wybrano | wariant systemu zaopatrzenia w energie.
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OPIS DO INFORMACJI BIOZ

1.0 ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT

Zakres robét zwigzanych z adaptacjg budynku:

- Woykonanie prac przygotowawczych

- Wykonanie prac zwigzanych z demontazem urzadzen na budynku przewidzianych do
ponownego ich zainstalowania (prace przeprowadzi¢ w porozumieniu z uzytkownikiem oraz
operatorem urzadzen/instalacji)

— Demontaz opaski z ptyt betonowych 50x50 wraz z obrzezami betonowymi oraz
zabezpieczenie materiatu po demontazu celem jego pézniejszego wykorzystania.

- Demontaz nawierzchni betonowej (wylewka betonowa) oraz z ptytek ceramicznych przy
wejsciu do pomieszczen piwnicznych (pierwsza kondygnacja nadziemna)

- Wykonanie wykopu odstaniajacego sciane fundamentowa celem wykonania ocieplenie $cian
fundamentowych.

- Ocieplenie $cian fundamentowych

- Zasypanie wykopu

— Odtworzenie opaski wokét budynku z wykorzystaniem materiatu po demontazu (uszkodzone
ptyty wymieni¢ na nowe, wylewke betonowg zastgpi¢ ptytami betonowymi9 50x50
z wykonaniem obrzezy)

- Wykonanie nawierzchni schodéw terenowych przy zejsciu do piwnicy z ptytek gresowych
antyposlizgowych mrozoodpornych (min. R11)

- Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych

— Ocieplenie dachu granulatem oraz styropapa

~ Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Demontaz i montaz krat w oknach oznaczonych na elewaciji
Montaz elementéw zdemontowanych z elewac;ji

Montaz zadaszenia wejscia gtéwnego do budynku

Uprzatniecie terenu wokot budowy

15



2.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENIU OBJETYM
INWESTYCJA

Teren objety inwestycjg (dz. nr ew. 53) ogranicza sie do budynku objetego opracowaniem oraz
blizniaczego budynku SP nr 60.

3.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI|

Dla zakresu prac objetych niniejszym projektem nie wystepuja zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzie w zakresie elementéw zagospodarowania terenu.

Sktadowisko materiatow, zaplecze robdét i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzgodni¢
i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike rob6t budowlanych wystepujacych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktorych charakter, organizacja
i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegblne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Prowadzenie i wykonywanie robét w zakresie niniejszego opracowania stwarza nastepujace
zagrozenia:

- mozliwosé upadku z wysokosci powyzej 3 m

- mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych

- mozliwos¢ porazenia pradem

5.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robo6t wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, co poswiadczajg pisemnie na liscie zatgczonej do planu
BiOZ. Kierownik robdt jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych robét, z okresleniem podczas
szkolenia:

- rodzajow mozliwych wystepujacych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
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zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia.

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich
beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania

- poinformowac pracownikdéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa

6.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE WYSTEPUJACYM
ZAGROZENIOM

Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robo6t oraz sktadowania
materiatow niezbednych do realizacji prac w sposob umozliwiajacy prowadzenie pozostatych
robo6t. Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony
teren budowy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu oséb
nieupowaznionych.

Zaopatrzy¢ pracownikbw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw bhp.
Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej

o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu
BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu robo6t budowlano-
montazowych.

Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bhp,
a w szczego6lnosci:

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz.
28521996 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
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dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912,
z08.10.99r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa

higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, z 2000 r.) (zmiana
Dz.U. Nr 82, poz. 930)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, z 1992, Dz. U. Nr 105, poz.
658

21998 r, Dz. U. nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)

Opracowanie:

arch. Tadeusz Rostkowski
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OPIS TECHNICZNY

architektoniczny docieplenia budynku Liceum Oqgdélnoksztaticaceqo nr
XIX przy ul. Zbaraska 1 w Warszawie

. Podstawa opracowania.
Zlecenie Zamawiajacego.

Opis przedmiotu zaméwienia - specyfikacja.
Inwentaryzacja budowlana sporzadzona do celéw projektowych.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki [ ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Il. Lokalizacja, funkcja obiektu i stan istniejacy

2.1. Lokalizacja, funkcja i stan istniejacy budynku.

Przedmiotem inwestycji jest budynkiem uzytecznosci publicznej, oswiatowym,
zlokalizowanym w miejscowosci Warszawa, dzielnica Praga-Potudnie. Budynek znajduje sie
przy ulicy Zbaraska 1 na dzialce nr ew. 53. Na terenie tym znajduje sie réwniez blizniaczy
budynek Szkoty Podstawowej nr 60 réwniez im. Powstancow Warszawy. Od podtnocy
zZlokalizowano hale dmuchana, kréla miesci boisko sportowe.

Budynek skiada sie z 2 bryt (czes¢ dydaktyczna, 4 kondygnacyjna, w tym pierwsza
kondygnacja czesciowo zlokalizowana ponizej poziomu terenu oraz czes$¢ biurowo-sportowa,
parterowa podpiwniczona), kazda na planie prostokata, potaczone parterowym, nie
podpiwniczonym tgcznikiem). Cato$¢ na planie litery L. Wejscie gtéwne do obiektu od strony
potudniowej (bezposrednio do tacznika).

Budynek nie ocieplony. Stolarka okienna i drzwiowa w catym obiekcie wymieniona na nowa,

w ramach PVC.
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2.2, Istniejace rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych (pierwsza kondygnacja czesciowo znajduje sie

ponizej poziomu terenu).

Budynek wykonany w catosci w technologii wielkoblokowej, tawy fundamenty wylewane,
zelbetowe na cemencie hutniczym. Stropy zelbetowe prefabrykowane otworowe typowe (typ
zeran). Sciany wewnetrzne — cegta zeranska, $ciany zewnetrzne Ramiaki Zelbetowe. Schody
prefabrykowane wielkowymiarowe zelbetowe. Dach ptaski wentylowany (czes¢ dydaktyczna)
oraz niewentylowany (facznik oraz czesc¢ biurowo — sportowa).

2.3. Ocena stanu technicznego

COKOLY: nie docieplone, wykonczone gramaplastem.
TYNKI: w ztym stanie estetycznym. Miejscowe zabrudzenia, ubytki i pekniecia tynkéw.

STOLARKA OKIENNA: Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnetrzna wymieniona na nowa
w ramach PVC

RYNNY, RURY SPUSTOWE w dobrym stanie technicznym. Do wymiany ze wzgledu na prace
termomodernizacyjne.

KOMINY: w dobrym stanie technicznym.

KRATY OKIENNE: w dobrym stanie technicznym. Lekko widoczna korozja nie kwalifikuje ich

do wymiany na nowe.
PARAPETY ZEWNETRZNE: ze wzgledu na prace termomodernizacyjne do wymiany na nowe.

OPASKA: wokét budynku z kostki betonowej w stanie dobrym. Opaska z wylewki betonowej do
rozbiérki.

DACH: pokrycie papowe w dobrym stanie technicznym

2.4. Parametry techniczne obiektu

Kubatura budynku —~ 12 682,00 m*
Pow. zabudowy —~ 1 128,22 m?
Dtugosc¢ catkowita budynku - 52,31 m
Szerokos$¢ catkowita budynku - 44,62 m

20



ll. Stan projektowany

3.1. Przedmiot inwestyciji, przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Projekt branzy architektonicznej obejmuje roboty majace na celu zwiekszenie
termoizolacyjnosci przegréd zewnetrznych, nie ingeruje natomiast w ukfad funkcjonalno-
przestrzenny obiektu. Zaktada sie, ze budynek nadal bedzie stuzyt celom oswiatowym.

W zakres inwestyciji objetej niniejszym projektem wchodzi:

rozebranie nawierzchni utwardzonych wokét budynku (opaski) oraz wykopanie rowu
gtebokosci do taw fundamentowych na szeroko$¢ umozliwiajacg wykonanie docieplen $cian
fundamentowych; elementy rozegrane nalezy przechowywac¢ w jednym miejscu wyznaczonym
przez kierownika budowy oraz, po zakonczeniu prac w gruncie, ponownie utozy¢ w pierwotnym
miejscu; elementy ktére ulegng uszkodzeniu podczas demontazu jak i sktadowania nalezy
wymieni¢ na nowe na koszt wykonawcy.

demontaz zadaszenia wejscia gtbwnego oraz utylizacja jego elementéw (konstrukcja nosna
z profili zamknietych 40x35 mm, przykrycie z blachy trapezowej)

demontaz elementow zainstalowanych na elewacji i ich sktadowania na terenie celem
pézniejszego ich zainstalowania w pierwotnej lokalizacji (7 lamp oswietleniowych terenu, tablice
informacyjne,  klimatyzator na elewacji zachodniej, ptaskorzezba). PtaskorzeZbe
przedstawiajgcg walczacych powstancéw (pow. ok. 5,0 m2) nalezy na czas prac
termomodernizacyjnych zdemontowac¢ przy uzyciu dzwigu oraz zabezpieczyé na terenie
budowy przed uszkodzeniem. Konstrukcje zdemontowac recznie oraz oczyscié.

wykonanie uzupetnien odpadajacych tynkéw nasciennych, skucie gramaplastu wyréwnanie
powierzchni $ciany fundamentowe;.

Odsuniecie od $ciany na odlegtos¢ 20 cm zeliwnych wpustéw instalacji kanalizacji
deszczowej celem wykonania ocieplenia $cian.

Wykonanie izolacji pionowej sciany fundamentowej na wyréwnanym podiozu z papy
termozgrzewalnej modyfikowanej polimerami od wysokosci Scianki fundamentowej Izolacje
nalezy wykonac¢ do gtebokosci taw fundamentowych

wykonanie ocieplenia s$cian fundamentowych budynku XIX Liceum Ogélnoksztatcacego
w Warszawie polistyrenem ekstrudowanym gr. 12 cm A < 0,035 W/(m+K)] do gtebokosci taw
fundamentowych badz na gtebokos¢é min. 1,00 metra ponizej poziomu terenu w przypadku gdy
tawy fundamentowe znajduja sie na gtebokosci znacznie wiekszej.

wykonanie izolacji z folii kubetkowej na wszystkich $cianach fundamentowych
z wykorzystaniem listwy zakonczeniowej.

ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia budynku styropianem gr. 14 cm o wspdtczynniku
A < 0,038 [W/(m+K)]. Do wysokosci 2 metréw nad terenem projektuje sie wykonanie 2 warstw
siatki mocujacej ptyty styropianowe.

ocieplenie stropu nad tacznikiem oraz czescig biurowo sportowg poprzez utozenie wetny
mineralnej gr. 15 cm.

Podniesienie podstaw wentylatoréw dachowych nad salg gimnastyczng o 24 cm (bloczki
gazobetonowe na zaprawie klejowej)
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Instalacja na rurach spustowych stalowych kolcéw (w postaci korony cierniowej)
uniemozliwiajgcych wejscie po nich dzikim zwierzetom. Kolce projektuje sie zainstalowa¢ na
wysokosci okoto 50 cm ponizej gzymsu.

Wykonanie otworu montazowego (wytazu technologicznego) w ptycie dachowej szlifierkg
kontowg (dla zapobiegniecia wystepowania spekan ptycie). llos¢ otwordéw uzalezniona od ilosci
Scianek dziatowych w przestrzeni wentylowanej stropodachu — w projekcie przyjmuje sie
wykonanie 1 otworu o wymiarach 1,0 x 1,0 metra na kazde 10m? dachu. Otwory montazowe po
wykonaniu docieplenia zaslepi¢ ptytg zelbetowg wylewang na miejscu oraz wykonac pokrycie
papowe.

Na tak przygotowanym stropodachu mozna przystgpi¢ do witasciwych prac izolacyjnych,
uzywajac specjalistycznego sprzetu. W tym celu nalezy doprowadzi¢ do otworu
technologicznego rure przesytowg wciggajac ja na dach budynku. Transport granulatu do
izolowanej przegrody odbywa sie tym przewodem rurowym taczacym agregat rozdrabniajgco-
podajacy stojacy przed budynkiem. W celu doktadnego rozprowadzenia granulatu konieczne
jest, aby odpowiednio przeszkolony pracownik wszedt przygotowanym witazem w przestrzen
stropodachu i wykonat ocieplenie

ocieplenie stropu wentylowanego poprzez wdmuchanie w przestrzen wentylowang granulatu
izolacyjnego z wetny mineralnej gr. 16 cm A < 0,040 [W/(m+K)]. W czesci dydaktycznej Szkoty
nie projektuje sie wykonania nowego pokrycia papowego. Projektuje sie jedynie wykonanie
pokrycia papowego w rejonie projektowanego podniesienia scianek attykowych z wywinieciem
papy na catej ich wysokosci (od strony dachu). Pow. pozioma do pokrycia = 1,0 metra od attyki.

Wykonanie wentylacji przestrzeni stropodachu poprzez kominki wentylacyjne w dachu.
kaczna powierzchnia otworéw wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,002
powierzchni dachu. Dodatkowo wzdtuz kalenicy dachu umiesci¢ dodatkowo wywietrzniki-
kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co 6 m. W miejscu zainstalowania kominkow
wentylacyjnych wykona¢ hydroizolacje styku kominka z dachem.

Montaz kratek wentylacyjnych w otworach stropu wentylowanego

projektuje sie podniesienie Scianek attykowej na catej diugosci do wysokosci 30 cm
(z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie klejowej) ponad projektowany poziom dachu
(kalenicy). Przed przystgpieniem do podniesienia $cianki attykowej nalezy stare opierzenie
zdemontowac¢, mur oczysci¢ oraz wyréwnaé zaprawag cementowg, po czym mozna przystapic
do podniesienia w/w scianki. Same scianki attykowe projektuje sie ptaskie wykonczy¢ obrébka
blacharska. Pionowa krawedz obrobki winna wynosi¢ min. 8 cm, kapinos oddalony od muru
0 min. 2 cm.

wykonanie tynkéw sScian nadziemia (tynk silikonowy barwiony w masie oraz cokotow
(gramaplastu) wedtug projektu kolorystyki elewacji (patrz czg$¢ rysunkowa opracowania).

Scianki terenowe (murki oporowe) przylegte do sciany budynku nalez wykonczy¢ analogicznie
jak sciany cokotu (gramaplastu).

na elementach nieocieplanych (kominy) nalezy wykona¢ remont nawierzchni w postaci
uzupetnieh w zaprawie oraz tynku.

oczyszczenie podestow wejsciowych poprzez mycie ich woda pod cisnieniem.

demontaz krat okiennych w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej oraz ich ponowny
montaz. Kraty nalezy oczysci¢ z rdzy, starej farby oraz pomalowaé farbami antykorozyjnymi
w kolorze biatym. Mocowanie do $ciany na dystansach.

Montaz na elewacji elementéw zdemontowanych na czas prac termomodernizacyjnych

22



z zastosowaniem dystansow (7 lamp o$wietleniowych terenu, tablice informacyjne, klimatyzator
na elewacji zachodniej, ptaskorzezba). Ptaskorzezbe przedstawiajaca walczacych powstancéw
(pow. ok. 5,0 m2) zainstalowa¢ ponownie w pierwotnej lokalizacji przy uzyciu dzwigu.
Przymocowa¢ do oryginalnej konstrukcji oczyszczonej oraz pomalowanej farbami
antykorozyjnymi w kolorze RAL 7037. Uzy¢ nowych srub/kotew.

wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynowanej powlekanej
gr. 0,6 mm w kolorze jak w czesci opisowej

wykonanie odtworzenia opaski wokot budynku zgodnie z materiatu zastanego (ptyty
betonowe 50x50 z ewentualng wymiang jesli podczas demontazu zostanie on uszkodzony)
Spadki od $ciany budynku projektuje sie wykonaé w wymiarze min. 2 %. W miejscach gdzie
wystepuje opaska w postaci wylewki betonowej nalezy po wykonaniu docieplenia $cian
piwnicznych wykona¢ nowa, z ptyt betonowych chodnikowych 50x50. Nie projektuje sie
wykonania opaski w miejscach gdzie ona nie wystepuje.

Przed zewnetrznym wejsciem do piwnicy (elewacja wschodnia oraz zachodnia) nalezy
wykona¢ nowa nawierzchnie z ptytek gresowych mrozoodpornych antyposlizgowych (min.
R11). Przed drzwiami do tych pomieszczen nalezy wykonac¢ studzienki oraz kraty do wycierania
butéw. Studzienki o gtebokosci 50 cm bez utwardzonego dnia, dajagce mozliwos¢ wsigkania
wody opadowej w grunt.

Instalacja zadaszenia wejScia gtownego do budynku (elewacja potudniowa tacznika)
z poliweglanu 3 komorowego o wymiarach w rzucie 140x270 cm. Zadaszenie ze spadkiem od
budynku wyposazone w rynne oraz rure spustowg odprowadzajacg wode opadowa
bezposrednio na teren. Zadaszenie mocowane do $ciany kotwami stalowymi.

przetozenie i remont elementéw zainstalowanych na elewacjach. Elementy w ztym stanie
technicznym oraz wizualnym (tabliczki informacyjne o obiekcie oraz godto narodowe) wymienié
na nowe; elementy alarmu oraz kamery monitoringu nalezy zainstalowaé w pierwotnych
miejscach z wykorzystaniem dystansow (jesli tego wymagajg). Prace te nalezy przeprowadzié¢
w obecnosci osoby zajmujacej sie ochrong obiektu celem odpowiedniego ustawienia kamer.

wykonanie remontu balustrady stalowej przy zejsciu do piwnicy (elewacja zachodnia);
balustrady remontowane nalezy oczysci¢ z farby, rdzy oraz pomalowaé farbami
antykorozyjnymi w kolorze jak w czesci rysunkowej opracowania.

poprowadzenie pod warstwg dociepleniowe (styropianem) instalacji odgromowej oraz
przewoddw technicznych zlokalizowanej na elewacji. Zwody odprowadzajgce pionowe nalezy
schowac¢ pod tynk, umieszczajac drut w rurce PCV o gubosci scianki min. 5mm ( Polska Norma
PN- 86/E-05003/01 wykazana jako obowigzkowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 7.04.04 (Dz. U. nr 109, poz. 1156)

wymiana rynien oraz rur spustowych oraz wykonanie nowych w miejscach gdzie wystepuje
ich brak; elementy te nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm.
Rynny @ 140, rury spustowe & 100.

wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6
mm

wymiana 8 podtuznych kratek wentylacyjnych (nawiewnikéw) pod oknami piwnicznymi w
czesci biurowo-sportowej oraz 10 kratek (nawiewnikoéw) pod oknami czesci dydaktycznej
(elewacja potudniowa).

przekopanie, obsianie trawg oraz walcowanie trawnikéw wokot szkoty (wskazanych przez
inwestora)
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obsianie trawa terenéw zielonych w celu przewrdcenia stanu pierwotnego (przez
rozpoczeciem prac budowlanych)

oddanie placu budowy.

Projektowane remont i przebudowa nie powoduja zmiany sposobu zagospodarowania
terenu, wykoinczenia zewnetrznego ani nie zmieniaja formy architektonicznej budynku.
Projekt nie ingeruje w konstrukcje obiektu. Zakres prac elewacyjnych opisano w czesci
rysunkowej bezposrednio na rysunkach elewacyjnych oraz rzucie dachu.

3.2. Ocieplenie i remont budynku — rozwigzania techniczne branzy
architektonicznej

3.2.1. Hydroizolacja
Sciany fundamentowe nie ocieplone. Nie stwierdzono podciagania wody gruntowej przez

Sciany fundamentowe ani zawilgocen tychze $cian, totez nie zachodzi potrzeba wykonywania
izolacji poziomej tych przegrod. Projektuje sie wykonanie docieplenia $cian fundamentowych
(nie uzywajac tacznikow mechanicznych) warstwa 12 cm polistyrenu ekstrudowanego.
Przed wykonaniem docieplenia projektuje sie wykonanie wyréwnania podioza $cian
zewnetrznych scian fundamentowych oraz izolacje pionowa. Przed zasypaniem wykopdw, ptyty
termoizolacji ponizej gruntu ostoni¢ folig kubetkowg zakonczong listwg konczaca. W celu
wykonania izolacji termicznej scian fundamentowych nalezy zdemontowaé nawierzchnie przy
budynku i wykona¢ wykopy w celu odstoniecia $cian fundamentowych do fundamentow.
Materiat z rozbiorki nalezy sktadowaé w miejscu wyznaczonym przez kierownika budowy
w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie. Na koniec nalezy wykonac opaske uzywajac do
tego celu kostki betonowej wczesniej rozebranej wg dalszej czesci opisu.

3.2.2. Opaska i nawierzchnie wokét budynku

Po wykonaniu termoizolacji scian fundamentowych i cokotow wykonaé opaske wokot budynku.
Uksztattowa¢ odpowiednie spadki (w kierunku od budynku, spadek min. 2%). Stosowaé
nastepujace warstwy podbudowy pod opaske wokét budynku:

- ptyty betonowe 50x50 cm.
- w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2 mm
- podsypka wyréwnujaca z drobnego kruszywa o grubosci 3-5 mm o frakcji ziaren do 2 mm

- podbudowa o grubosci 14-20 cm z piasku z cementem lub kruszywem zageszczanym
mechanicznie
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- warstwa odsaczajgca o grubosci 10 cm.

- grunt rodzimy
Opaske ograniczy¢ obrzezem chodnikowym 6x20 cm.

3.2.3. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Sciany ostonowwe — styropian gr. 14 cm, fasadowy o wspétczynniku A< 0,038 W/m?K.
Sciany podziemia — polistyren ekstrudowany gr. 12 cm, o wspétczynniku A< 0,035 W/m?K, do
gtebokosci fundamentéw

O$cieza okien i drzwi— styropian gr. 2 cm, fasadowy o wspétczynniku A< 0,038 W/m?K.

Technologia wykonania:
Przed przyklejeniem ptyt styropianowych nalezy wyremontowa¢ ewentualne ubytki w podtozu
i oczysci¢ podioze. Przed ociepleniem bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy
scian zewnetrznych i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokona¢ osuszenia i likwidacji
zagrzybienia.
Ptyty styropianowe mocowac¢ siatkg na kleju dodatkowo wzmacniajgc tacznikami
mechanicznymi w iloéci 6 szt./ m 2
Warstwe  termoizolacyjng  po  zagruntowaniu  preparatem  gruntujgcym  pokry¢
cienkowarstwowym tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorze wg czesci rysunkowej
opracowania.
Na wysokosci scian nad poziom cokotu do istniejgcego gzymsu dekoracyjnego projektuje sie
wykonanie 2 warstw siatki mocujacej ptyty styropianowe.

Uwaga! Do docieplenia $cian nalezy zastosowaé¢ systemowe rozwigzanie jednego
z producentéw docieplen fasadowych. Wszelkie szczegoty docieplenia wykonywaé¢ wg
rozwigzan szczegotowych wybranego producenta docieplen fasadowych.

Uwaga! Docieplenie scian nalezy wykona¢ zgodnie z aktualng na dzieh wykonywania
prac dociepleniowych instrukcja ITB

3.2.4. Wykonczenie i kolorystyka elewaciji

Projektuje sie wykonczenie $cian i cokotdéw cienkowarstwowymi tynkami silikonowymi

barwionymi w masie. Kolorystyka elewacji opisana w czesci rysunkowe;.

3.2.5. Ocieplenie dachu ptaskiego nie wentylowanego

Przyjeto technologie ocieplenia stropodachu wetng mineralng, gr. 15 cm o wspétczynniku
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A< 0,035 W/mK

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych, nalezy wyremontowaé istniejace pokrycie papowe
dachu. Na podtoze papowe nalezy utozyé miekkie ptyty z wetny mineralnej gr.7 cm. Ptyty
musza $cisle do siebie przylegac. Kolejna warstwe stanowig twarde ptyty z wetny mineralnej gr.
8 cm uktadane tak, aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ powstania mostkéw termicznych i kumulacji
naprezen obcigzeniowych. Zaleca sie takie uktadanie kolejnych warstw, aby cztery naroza ptyt
sie nie spotkaty (tzw. uktad mijankowy).

Witasciwosci i parametry wytrzymato$ciowe ptyt dachowych z wetny mineralnej

parametry ptyta spodnia ptyta wierzchnia
gestosé (kg/ m ?) 110 150

Ab (W/mK) 0,038 0,040
naprezenia sciskajgce osiggane >30 >60

przy 10% deformacji (kPa)

wytrzymatos¢ na rozrywanie (kPa) >8 >8

Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa (%) <3 <3

Podstawowe zasady montazu tgcznikami mechanicznymi:

Dlugos¢ plastikowego grzybka powinna odpowiada¢ min. 0,5 grubosci izolacji termicznej.
Grubos¢ izolacji termicznej i mocowanej tacznie papy minus dtugos¢ plastikowego grzybka nie
moze by¢ mniejsza niz 1,5 cm,- zapewnienie tej odlegtosci od zakohczenia grzybka do podtoza
pozwala na teleskopowa prace potaczenia.

Dtugosc¢ zakotwienia w podtozu betonowym ok. 40- 60 mm.

tacznik nalezy rozmiesci¢ na brzegu papy tak, by zaktad papy, ktéra przyklejona jest do ptyty
ostonit tacznik.

llos¢ tacznikéw mechanicznych:

Strefa narozna — 9 szt./ m?

Strefa brzegowa — 6 szt./ m?

Strefa srodkowa - 3 szt./ m?

Pokrycie dachu papa asfaltowa zgrzewalna.

Po wykonaniu docieplen nalezy wykona¢ obrébki blacharskie. Pionowa krawedz obrdbki
blacharskiej powinna wynosi¢ co najmniej 8 cm. i by¢ oddalona od lica sciany o min. 2 cm.
Detale znajdujace sie w czesci rysunkowej odnoszg sie do catosci obiektu.
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Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej podkiadowej

Gramatura osnowy min. - 100g/m2

Maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz/poprzek min 350/200 N

Gietkosé w obnizonych temperaturach min -5 °C

Odpornosé na dziatanie wysokich temperatur w ciagu 2 godzin min +80 °C
Grubos$¢ min 3,2 mm

Gwarancja min10 lat

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniej

Gramatura osnowy min. - 200g/m2

Maksymalna sita zrywajaca przy rozcigganiu wzdtuz/poprzek min 750/700 N
Gietko$é w obnizonych temperaturach min —25 °C

Odpornosé na dziatanie wysokich temperatur w ciagu 2 godzin min +100 °C
Grubos¢ min 5,2 mm

Gwarancja min 10 lat

Elementy instalacji odgromowej stropodachu zdemontowaé na czas prowadzenia prac. Nowg
instalacje odgromowag nalezy poprowadzi¢ pod ociepleniem.

3.2.6. Ocieplenie dachu ptaskiego wentylowanego

Przyjeto technologie ocieplenia stropodachu granulatem z wetny mineralnej, gr. 16 cm

o wspétczynniku A< 0,040 W/mK

3.2.7. Wymiana stolarki okiennej

Projekt nie przewiduje wymiany stolarki okiennej czy drzwiowej. Wszystkie okna na obiekcie
wykonane w ramach PVC.

3.2.8. Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne

Projektuje sie wymiane wszystkich obrébek, parapetow zewnetrznych, rynien i rur spustowych
na elewacjach i dachu budynku.

Rynny oraz rury spustowe do wymiany na elementy z blachy stalowej, ocynkowanej,
powlekanej w kolorze ciemnoszarym, RAL 7037. Grubos¢ blachy 0,6mm. Rynny @ 140, rury
spustowe @ 100.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnoszarym, RAL
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7037. Grubos¢ blachy 0,6mm. Blache taczyé na rgbek i uszczelnia¢ silikonem o zwiekszonej
odpornosci na temperatury.

3.2.9. Elementy zainstalowane na elewacjach

Projekt przewiduje demontaz i ponowny montaz elementéw zainstalowanych na elewag;ji
(tablice informacyjne, uchwyty na flagi itp...) Wszelkie elementy do demontazu opisano
w czesci rysunkowej opracowania.

Kraty okienne nalezy zdemontowaé oraz przygotowa¢ do ponownego montazu (oczysci¢

z rdzy, pomalowacé farbami antykorozyjnymi w kolorze ciemnoszarym, RAL 7037)

3.2.10. Wentylacja.
Istniejaca wentylacja grawitacyjna jest sprawna oraz wystarczajagca na potrzeby obiekute

o$wiatowego.

1. Forma architektoniczna

Projekt nie ingeruje w forme architektoniczng obiektu.

2. Konstrukcija
Projektowane roboty nie zmieniajg uktadu statycznego obiektu, ani obecnie istniejacych
obcigzen elementéw konstrukcyjnych.

3. Instalacje

Nie projektuje sie wykonanie projektow instalacji wewnetrznej

4 . Bezpieczenstwo pozarowe.

Kompleks skfada sie z budynkéw niskich (SW)

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL |lI

~ Klasa odpornosci pozarowej budynku (wg § 212 ust.2 i 3; Dz. U. Nr 75/2002)
Klasa odpornosci ogniowej Scian zewnetrznych — EI 30

Klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu — RE 15
~ Elementy systeméw ocieplen elewacyjnych oraz dachowych powinny byé montowane do
konstrukcji budynku w spos6b uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru
w czasie nie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany
zewnetrznej/przekrycia dachowego okreslonych w § 216 ust.1 (Dz. U. Nr 75/2002),

odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.
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~ Od Wykonawcy prac nalezy wymagac¢ klasyfikacji ogniowej ITB z Zaktadu Badan Ogniowych
w zakresie rozprzestrzeniania ognia stwierdzajacej, ze wyroby zastosowanego systemu
klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajace ognia. Stosowac styropian samogasnacy.

1. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Gtéwne wejscie do obiektu z poziomu terenu wymaga pokonania 3 stopni terenowych. Projekt
nie przewiduje wykonania podjazdu dla os6b z niepetnosprawnosciag ruchowa.

2. Wptyw obiektu na srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie:
Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres i charakter inwestycji

nie niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw ani stan obiektéw sasiednich.
Ucigzliwo$¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu objetego opracowaniem.

Emisja zanieczyszczenn gazowych. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow. Wpltyw na
istniejaca zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie bedzie generowata Zzadnych zanieczyszczeh gazowych,
powaznych odpadoéw. Nie bedzie miata wptywu na istniejaca zielen, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.
Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z dnia
5.07.2007 r.) dla terenu projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

3. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

4. Zasieq obszaru ograniczoneqo uzytkowania — nie dotyczy.

5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Budynek oraz teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Odprowadzenie wéd opadowych

Powierzchniowo oraz do instalacji kanalizacji deszczowej
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7. 0Obszar oddzialywania inwestyciji

Zgodnie z warunkami technicznymi obszar oddziatywania inwestycji obejmuje jedynie dziatke

inwestycyjng nr ew. 53

Uwaga: ZAKRES PRAC OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM UZGODNIONY
Z INWESTOREM

Prace budowlane musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe pod nadzorem osob o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne

z obowigzujacymi normami.

Do docieplenia s$cian, docieplenia stropodachu nalezy stosowaé systemowe rozwigzania
konkretnego z producenta, wszystkie elementy kazdego systemu powinny pochodzi¢ od jednego
dostawcy. Wszelkie roboty wykonywa¢ wg rozwigzan szczegolowych wybranego producenta.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skltadowych z roznych systemow.

Wykonujac prace dociepleniowe $cian nalezy stosowaé¢é sie do zasad zawartych
w Instrukcji I.T.B. nr 447/2009 — ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw
ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.

Opracowanie

arch. Tadeusz Rostkowski
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Uprawnienia projektantéw

2. Zaswiadczenia przynaleznosci do Izb branzowych projektantow
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1ZBA ARCHITEKTOW

REECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada [zby Architektéw RP zadwiadeza, je:

mgr inZ. arch, Tadeusz Rostkowski

pasiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w spacjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr GT-NB-63/105/76,
jest wpisany na listg cztonkdw Pomorskiej Okregowaj Izhy Architektow RP
pod numeram: PO-0424,

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2015 r, Gdansk.
Zaswizdczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpizano slektronicznie w systemie informatycznym Leby Architektiw RP preez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okragowe] Rady Izhy Architektow RP,

70 ZGODNOSE
Mr weryfikacyiny zasgwiadczenia: 7 DMGiNM-tM

P0-0424-C6F3-FD11-B448-9D9A

DEne rawarte w ninicjsrym zaswindozeniu modna sgrawdeid podajac nr weryfikacyjny
cafiwiacdczenia w publicziym serwisie Internetowym Ieby Architekbdw: waw.izbaarchitekhos. pl
laby kuntaktujge sig berposradnio 7 wiasciwg Deregowa Tzby Architekiow RP.
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IZBEA ARCHITEKTOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKILET

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Karolina Laura Paluszynska-Czekaj
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK /4082011,

jest wpisana na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: PO-1158.

Czlonek czynny od: 14-12-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-09-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przes:
Ryszard Comber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1158-7DD7-85YB-12B9-Y99E

Dane Zawarke w ninkejszrym zadwisdezeniu mozne sprawdzid pedajae nr werylikacyjny
zedwiadezenis w publicznym serwishe internebowym Izby Architekbbw: www_izbaarchitektow_pl
lub kontakiujae sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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CZESC RYSUNKOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Al.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.

Rzut dachu

Elewacja potudniowa

Elewacja zachodnia - przekr6j, wschodnia - sala gimnastyczna
Elewacja pétnocna

Elewacja wschodnia - przekroj

Elewacja zachodnia

Zestawienie kolorystyki elewacji

Dokumentacja fotograficzna istniejgcego obiektu

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100,
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PROJEKTUJE SIE PODNIESIENIE SCIANEK ATTYKOWE] NA CALE] DEUGOSCI DO WYSOKOSCI 30

24 1561 356
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1

1

CM PONAD PROJEKTOWANY POZIOM DACHU (KALENICY). SAME SCIANKI ATTYKOWE
PROJEKTUJE SIE PLASKIE (BEZ SPADKOW) WYKONCZYC OBROBKA BLACHARSKA. PIONOWA
KRAWEDZ OBRUBKI WINNA WYNOSIC MIN. 8 CM, KAPINOS ODDALONY OD MURU O MIN. 2 CM.
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UWAGA:

PROJEKTUJE SIE PODNIESIENIE SCIANEK ATTYKOWE] NA CALE] DEUGOSCI DO WYSOKOSCI 30

CM PONAD PROJEKTOWANY POZIOM DACHU (KALENICY). SAME SCIANKI ATTYKOWE
PROJEKTUJE SIE PLASKIE (BEZ SPADKOW) WYKONCZYC OBROBKA BLACHARSKA. PIONOWA
KRAWEDZ OBRUBKI WINNA WYNOSIC MIN. 8 CM, KAPINOS ODDALONY OD MURU O MIN. 2 CM.
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PROJEKTUJE SIE PODNIESIENIE
PODSTAW WENTYLATOROW O 24
CM (BLOCZKI GAZOBETONOWE
NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ)
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Rzut dachu skala 1:100

Wysokos¢ komindéw podana do spodu czapy kominowej
Wysokos¢ Scianki attykowej

Rn@140

LEGENDA:

("X - oPASKA DO ODTWORZENIA - 165 m2

- OPASKA DO WYKONANIA NA NOWO
(OBECNIE NAW. BETONOWA) - 5 m2

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:

Docieplenie budynku Liceum Ogélnoksztatcacego nr XIX
przy ul. Zabraskiej 1 w Warszawie

adres:

ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa
dz. nr ew. 53, obreb 146507_8.0532.53

b

rysunek:

RZUT DACHU

taros

opracowata:

GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

arch. Tadeusz Rostkowski

arch. Karolina Paluszyrfiska
- Czekaj

PO/KK/408/2011

w specjalnogci architektonicznej

05.2016r.
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Elewacja potudniowa skala 1:100

// // / P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa
temat:  Docieplenie budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego nr XIX
przy ul. Zabraskiej 1 w Warszawie

2 <|
<

N = > adres: ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa

[Ye) Yo} .. dz. nr ew. 53, obreb 146507_8.0532.53

3] vl rysunek: ELEWACJA POLUDNIOWA

J® taros -
opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
1» 1l1 4 270 14{1 : w specjalnosci architektonicznej

298

arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

05.2016 r. branza: architektura skala 1:100 A2
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Elewacja zachodnia - przekroj
skala 1:100

tabliczka informacyjna

ptaskorzezba
do zdemontowania i ponownego zainstalowania na

" - ! | —
elewacji po praca termomodernizacyjnych Ll —
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Elewacja wschodnia - sala gimnastyczna
skala 1:100

tablica informacyjna

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:  Docieplenie budynku Liceum Ogoélnoksztatcacego nr XIX
przy ul. Zabraskiej 1 w Warszawie

adres:  ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa

* dz. nr ew. 53, obreb 146507_8.0532.53
rysunek: ELEWACJA ZACHODNIA - PRZEKROJ , WSCHODNIA - SALI GIMNAS.

taros
opracowata:

arch. Tadeusz Rostkowski

GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektonicznej

arch. Karolina Paluszyriska
- Czekaj

PO/KK/408/2011
w specjalnosci architektonicznej

05.2016 r.

branza: architektura

skala 1:100
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P.H.U.Taros - Pracownia PrOJektowa

temat:  Docieplenie budynku Lic mOgI oksztatcacego nr XIX
):;1 przy ul. Za b skiej 1 w Warszawie
adres:  ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa
* dz. nr ew. 53, obreb 146507_8.0532.53
tar rysunek:  ELEWACJA WSCHODNIA - PRZEKROJ
aros opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT NB 63/105/76
ccccccccccccccccccccccccccccc

217 . 374 203 890 24, , - arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
t508 5385 ¥ 8055 + ,L -Czekaj =~ |wspecjalnosci architektonicznej
1
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05.2016 r. branza: architektura skala 1:100 A5
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P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

b

taros

temat:  Docieplenie budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego nr XIX

przy ul. Zabraskiej 1 w Warszawie

adres:  ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa
dz. nr ew. 53, obreb 146507_8.0532.53

rysunek:

ELEWACJA ZACHODNIA

opracowata:

arch. Tadeusz Rostkowski

GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

arch. Karolina Paluszyriska
- Czekaj

PO/KK/408/2011

w specjalnosci architektonicznej

05.2016r.

branza: architektura

skala 1:100

A6




OZNACZENIA W PROJEKCIE KOLORYSTYKI ELEWACJI

TYNK SILIKINOWY BARWIONY W MASIE

1 W KOLORZE JASNYM KREMOWYM

KOLOR - NCS - S0804 - Y30R
STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm

JASNY
KREMOWY
TYNK SILIKONOWA BARWIONY W MASIE
2 W KOLORZE JASNEGO BEZU
KOLOR - NCS - S1005 - Y30R
JASNY STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm
BEZ
3 TEEEEEEEE . TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM
BRAZ

RURY SPUSTOWE, RYNNY Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ GRUBOSCI 0,6 MM

W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037

OBROBKI BLACHARSKIE WIDOCZNE NA ELEWACJACH Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ,
POWLEKANEJ GRUBOSCI 0,6 MM W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037
PARAPETY ZEWNETRZNE - Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ GRUBOSCI 0,6 MM

W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037

KOLORYSTYKA STOLARKI - DRZWI STALOWE MALOWANE W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037
KRATY OKIENNE STALOWE, MALOWAC W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037, FARBA

ANTYKOROZYJNA, MATOWA

UWAGA: DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW W KOLORZE CIEMNOSZARYM (RYNNY, RURY SPUSTOWE,
OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, DRZWI) ZASTOSOWAC TAKI SAM ODCIEN SZAROSCI - RAL 7037

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

UWAGA: KOLORY WIDOCZNE NA

RYSUNKACH ELEWACJI ZE
WZGLEDU NA NIEDOSKONAL.OSCI
WYDRUKU MOGA ROZNIC SIE W

ODCIENIU OD KOLOROW, KTORE *

SYMBOLIZUJA. taros
JAKO WYTYCZNE DO DOBORU

KOLOROW NALEZY TRAKTOWAC

PRZYWOLANE POWYZEJ
OZNACZENIA RAL I NCS.

temat:  Docieplenie budynku Liceum Ogélnoksztatcacego nr XIX
przy ul. Zabraskiej 1 w Warszawie

adres:  ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa
dz. nr ew. 53, obreb 146507_8.0532.53

rysunek: ZESTAWIENIE KOLORYSTYKI ELEWACJI

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

arch. Karolina Paluszyriska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

05.2016r. branza: architektura A7
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