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OPIS TECHNICZNY

architektoniczny docieplenia budynku Liceum Oqgélnoksztatcaceqo nr
XIX przy ul. Zbaraska 1 w Warszawie

. Podstawa opracowania.
Zlecenie Zamawiajacego.

Opis przedmiotu zaméwienia - specyfikacja.
Inwentaryzacja budowlana sporzadzona do celéw projektowych.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki [ ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z po6zniejszymi zmianami.

Obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Il. Lokalizacja, funkcja obiektu i stan istniejacy

2.1. Lokalizacja, funkcja i stan istniejacy budynku.

Przedmiotem inwestycji jest budynkiem uzytecznosci publicznej, o$wiatowym,
zlokalizowanym w miejscowosci Warszawa, dzielnica Praga-Potudnie. Budynek znajduje sie
przy ulicy Zbaraska 1 na dziatce nr ew. 53. Na terenie tym znajduje sie réwniez blizniaczy
budynek Szkoty Podstawowej nr 60 réwniez im. Powstancow Warszawy. Od pétnocy
zlokalizowano hale dmuchana, kréla miesci boisko sportowe.

Budynek sklada sie z 2 bryt (czes¢ dydaktyczna, 4 kondygnacyjna, w tym pierwsza
kondygnacja czesciowo zlokalizowana ponizej poziomu terenu oraz cze$¢ biurowo-sportowa,
parterowa podpiwniczona), kazda na planie prostokata, potaczone parterowym, nie
podpiwniczonym tacznikiem). Cato$¢ na planie litery L. Wejscie gtéwne do obiektu od strony
potudniowej (bezposrednio do tacznika).

Budynek nie ocieplony. Stolarka okienna i drzwiowa w catym obiekcie wymieniona na nowa,

w ramach PVC.



2.2, Istniejace rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych (pierwsza kondygnacja czesciowo znajduje sie

ponizej poziomu terenu).

Budynek wykonany w cato$ci w technologii wielkoblokowej, tawy fundamenty wylewane,
zelbetowe na cemencie hutniczym. Stropy zelbetowe prefabrykowane otworowe typowe (typ
zeran). Sciany wewnetrzne — cegta zeranska, $ciany zewnetrzne Ramiaki zelbetowe. Schody
prefabrykowane wielkowymiarowe zelbetowe. Dach ptaski wentylowany (czes¢ dydaktyczna)
oraz niewentylowany (tacznik oraz czesc¢ biurowo — sportowa).

2.3. Ocena stanu technicznego

COKOLY: nie docieplone, wykonczone gramaplastem.
TYNKI: w ztym stanie estetycznym. Miejscowe zabrudzenia, ubytki i pekniecia tynkow.

STOLARKA OKIENNA: Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnetrzna wymieniona na nowa
w ramach PVC

RYNNY, RURY SPUSTOWE w dobrym stanie technicznym. Do wymiany ze wzgledu na prace
termomodernizacyjne.

KOMINY: w dobrym stanie technicznym.

KRATY OKIENNE: w dobrym stanie technicznym. Lekko widoczna korozja nie kwalifikuje ich

do wymiany na nowe.
PARAPETY ZEWNETRZNE: ze wzgledu na prace termomodernizacyjne do wymiany na nowe.

OPASKA: wokét budynku z kostki betonowej w stanie dobrym. Opaska z wylewki betonowej do
rozbiérki.

DACH: pokrycie papowe w dobrym stanie technicznym

2.4. Parametry techniczne obiektu

Kubatura budynku —~ 12 682,00 m*
Pow. zabudowy —~ 1 128,22 m?
Dtugosc¢ catkowita budynku - 52,31 m
Szerokos$¢ catkowita budynku - 44,62 m



ll. Stan projektowany

3.1. Przedmiot inwestyciji, przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Projekt branzy architektonicznej obejmuje roboty majace na celu zwiekszenie
termoizolacyjnosci przegréd zewnetrznych, nie ingeruje natomiast w uktad funkcjonalno-
przestrzenny obiektu. Zaktada sie, ze budynek nadal bedzie stuzyt celom oswiatowym.

W zakres inwestyciji objetej niniejszym projektem wchodzi:

rozebranie nawierzchni utwardzonych wokét budynku (opaski) oraz wykopanie rowu
gtebokosci do taw fundamentowych na szeroko$¢ umozliwiajaca wykonanie docieplen Scian
fundamentowych; elementy rozegrane nalezy przechowywac¢ w jednym miejscu wyznaczonym
przez kierownika budowy oraz, po zakonczeniu prac w gruncie, ponownie utozy¢ w pierwotnym
miejscu; elementy ktére ulegng uszkodzeniu podczas demontazu jak i sktadowania nalezy
wymieni¢ na nowe na koszt wykonawcy.

demontaz zadaszenia wejscia gtbwnego oraz utylizacja jego elementéw (konstrukcja nosna
z profili zamknietych 40x35 mm, przykrycie z blachy trapezowej)

demontaz elementow zainstalowanych na elewacji i ich sktadowania na terenie celem
pézniejszego ich zainstalowania w pierwotnej lokalizacji (7 lamp oswietleniowych terenu, tablice
informacyjne, klimatyzator na elewacji zachodniej, ptaskorzezba). Ptaskorzezbe
przedstawiajgcg walczacych powstancéw (pow. ok. 5,0 m2) nalezy na czas prac
termomodernizacyjnych zdemontowac¢ przy uzyciu dzwigu oraz zabezpieczyé na terenie
budowy przed uszkodzeniem. Konstrukcje zdemontowac recznie oraz oczyscic.

wykonanie uzupetnien odpadajacych tynkdédw nasciennych, skucie gramaplastu wyréwnanie
powierzchni $ciany fundamentowe;.

Odsuniecie od $ciany na odlegtos¢ 20 cm zeliwnych wpustéw instalacji kanalizacji
deszczowej celem wykonania ocieplenia $cian.

Wykonanie izolacji pionowej sciany fundamentowej na wyréwnanym podiozu z papy
termozgrzewalnej modyfikowanej polimerami od wysokosci $cianki fundamentowej Izolacje
nalezy wykonaé¢ do gtebokosci taw fundamentowych

wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych budynku XIX Liceum Ogélnoksztatcacego
w Warszawie polistyrenem ekstrudowanym gr. 12 cm A < 0,035 W/(m+K)] do gtebokosci taw
fundamentowych badz na gtebokosé min. 1,00 metra ponizej poziomu terenu w przypadku gdy
tawy fundamentowe znajduja sie na gtebokosci znacznie wiekszej.

wykonanie izolacji z folii kubetkowej na wszystkich $cianach fundamentowych
z wykorzystaniem listwy zakonczeniowej.

ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia budynku styropianem gr. 14 cm o wspotczynniku
A < 0,038 [W/(m+K)]. Do wysokosci 2 metréw nad terenem projektuje sie wykonanie 2 warstw
siatki mocujacej ptyty styropianowe.

ocieplenie stropu nad tacznikiem oraz czescig biurowo sportowg poprzez utozenie wetny
mineralnej gr. 15 cm.

Podniesienie podstaw wentylatoréw dachowych nad salg gimnastyczng o 24 cm (bloczki
gazobetonowe na zaprawie klejowej)



Instalacjia na rurach spustowych stalowych kolcow (w postaci korony cierniowej)
uniemozliwiajacych wejscie po nich dzikim zwierzgtom. Kolce projektuje sie zainstalowac¢ na
wysokosci okoto 50 cm ponizej gzymsu.

Wykonanie otworu montazowego (wytazu technologicznego) w ptycie dachowej szlifierkg
kontowg (dla zapobiegniecia wystepowania spekan ptycie). llos¢ otwordéw uzalezniona od ilosci
Scianek dziatowych w przestrzeni wentylowanej stropodachu — w projekcie przyjmuje sie
wykonanie 1 otworu o wymiarach 1,0 x 1,0 metra na kazde 10m? dachu. Otwory montazowe po
wykonaniu docieplenia zaslepic¢ ptytg zelbetowa wylewana na miejscu oraz wykonac pokrycie
papowe.

Na tak przygotowanym stropodachu mozna przystgpi¢ do witasciwych prac izolacyjnych,
uzywajac specjalistycznego sprzetu. W tym celu nalezy doprowadzi¢é do otworu
technologicznego rure przesytowg wciggajac ja na dach budynku. Transport granulatu do
izolowanej przegrody odbywa sie tym przewodem rurowym taczacym agregat rozdrabniajgco-
podajacy stojacy przed budynkiem. W celu doktadnego rozprowadzenia granulatu konieczne
jest, aby odpowiednio przeszkolony pracownik wszedt przygotowanym wtazem w przestrzen
stropodachu i wykonat ocieplenie

ocieplenie stropu wentylowanego poprzez wdmuchanie w przestrzen wentylowang granulatu
izolacyjnego z wetny mineralnej gr. 16 cm A < 0,040 [W/(m+K)]. W czesci dydaktycznej Szkoty
nie projektuje sie wykonania nowego pokrycia papowego. Projektuje sie jedynie wykonanie
pokrycia papowego w rejonie projektowanego podniesienia scianek attykowych z wywinieciem
papy na catej ich wysokosci (od strony dachu). Pow. pozioma do pokrycia = 1,0 metra od attyki.

Wykonanie wentylacji przestrzeni stropodachu poprzez kominki wentylacyjne w dachu.
kaczna powierzchnia otworéw wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,002
powierzchni dachu. Dodatkowo wzdtuz kalenicy dachu umiesci¢ dodatkowo wywietrzniki-
kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co 6 m. W miejscu zainstalowania kominkow
wentylacyjnych wykona¢ hydroizolacje styku kominka z dachem.

Montaz kratek wentylacyjnych w otworach stropu wentylowanego

projektuje sie podniesienie $cianek attykowej na catej diugosci do wysokoéci 30 cm
(z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie klejowej) ponad projektowany poziom dachu
(kalenicy). Przed przystgpieniem do podniesienia $cianki attykowej nalezy stare opierzenie
zdemontowac¢, mur oczysci¢ oraz wyréwnaé zaprawg cementowa, po czym mozna przystapic
do podniesienia w/w $cianki. Same scianki attykowe projektuje sie ptaskie wykonczy¢ obrébka
blacharska. Pionowa krawedz obrobki winna wynosi¢ min. 8 cm, kapinos oddalony od muru
o min. 2 cm.

wykonanie tynkéw Scian nadziemia (tynk silikonowy barwiony w masie oraz cokotéw
(gramaplastu) wedtug projektu kolorystyki elewacji (patrz czg$¢ rysunkowa opracowania).

Scianki terenowe (murki oporowe) przylegte do sciany budynku nalez wykonczy¢ analogicznie
jak sciany cokotu (gramaplastu).

na elementach nieocieplanych (kominy) nalezy wykona¢ remont nawierzchni w postaci
uzupetnien w zaprawie oraz tynku.

oczyszczenie podestow wejsciowych poprzez mycie ich woda pod cisnieniem.

demontaz krat okiennych w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej oraz ich ponowny
montaz. Kraty nalezy oczysci¢ z rdzy, starej farby oraz pomalowac¢ farbami antykorozyjnymi
w kolorze biatym. Mocowanie do $ciany na dystansach.

Montaz na elewacji elementéw zdemontowanych na czas prac termomodernizacyjnych



z zastosowaniem dystansow (7 lamp oswietleniowych terenu, tablice informacyjne, klimatyzator
na elewacji zachodniej, ptaskorzezba). Ptaskorzezbe przedstawiajacg walczacych powstancéw
(pow. ok. 5,0 m2) zainstalowa¢ ponownie w pierwotnej lokalizacji przy uzyciu dzwigu.
Przymocowaé¢ do oryginalnej konstrukcji oczyszczonej oraz pomalowanej farbami
antykorozyjnymi w kolorze RAL 7037. Uzy¢ nowych srub/kotew.

wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynowanej powlekanej
gr. 0,6 mm w kolorze jak w czesci opisowej

wykonanie odtworzenia opaski wokét budynku zgodnie z materiatlu zastanego (ptyty
betonowe 50x50 z ewentualng wymiang jesli podczas demontazu zostanie on uszkodzony)
Spadki od $ciany budynku projektuje sie wykona¢ w wymiarze min. 2 %. W miejscach gdzie
wystepuje opaska w postaci wylewki betonowej nalezy po wykonaniu docieplenia $cian
piwnicznych wykona¢ nowa, z ptyt betonowych chodnikowych 50x50. Nie projektuje sie
wykonania opaski w miejscach gdzie ona nie wystepuje.

Przed zewnetrznym wejsciem do piwnicy (elewacja wschodnia oraz zachodnia) nalezy
wykona¢ nowg nawierzchnie z ptytek gresowych mrozoodpornych antyposlizgowych (min.
R11). Przed drzwiami do tych pomieszczen nalezy wykona¢ studzienki oraz kraty do wycierania
butéw. Studzienki o gtebokosci 50 cm bez utwardzonego dnia, dajace mozliwos¢ wsigkania
wody opadowej w grunt.

Instalacja zadaszenia wejscia gtébwnego do budynku (elewacja potudniowa tacznika)
z poliweglanu 3 komorowego o wymiarach w rzucie 140x270 cm. Zadaszenie ze spadkiem od
budynku wyposazone w rynne oraz rure spustowg odprowadzajacg wode opadowa
bezposrednio na teren. Zadaszenie mocowane do $ciany kotwami stalowymi.

przetozenie i remont elementéw zainstalowanych na elewacjach. Elementy w ztym stanie
technicznym oraz wizualnym (tabliczki informacyjne o obiekcie oraz godto narodowe) wymieni¢
na nowe; elementy alarmu oraz kamery monitoringu nalezy zainstalowaé w pierwotnych
miejscach z wykorzystaniem dystansow (jesli tego wymagajg). Prace te nalezy przeprowadzié¢
w obecnosci osoby zajmujacej sie ochrong obiektu celem odpowiedniego ustawienia kamer.

wykonanie remontu balustrady stalowej przy zejsciu do piwnicy (elewacja zachodnia);
balustrady remontowane nalezy oczysci¢ z farby, rdzy oraz pomalowaé farbami
antykorozyjnymi w kolorze jak w czesci rysunkowej opracowania.

poprowadzenie pod warstwg dociepleniowe (styropianem) instalacji odgromowej oraz
przewoddw technicznych zlokalizowanej na elewacji. Zwody odprowadzajgce pionowe nalezy
schowac¢ pod tynk, umieszczajac drut w rurce PCV o gubosci scianki min. 5mm ( Polska Norma
PN- 86/E-05003/01 wykazana jako obowigzkowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 7.04.04 (Dz. U. nr 109, poz. 1156)

wymiana rynien oraz rur spustowych oraz wykonanie nowych w miejscach gdzie wystepuje
ich brak; elementy te nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm.
Rynny @ 140, rury spustowe & 100.

wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6
mm

wymiana 8 podtuznych kratek wentylacyjnych (nawiewnikéw) pod oknami piwnicznymi w
czesci biurowo-sportowej oraz 10 kratek (nawiewnikow) pod oknami czesci dydaktycznej
(elewacja potudniowa).

przekopanie, obsianie trawg oraz walcowanie trawnikéw wokot szkoty (wskazanych przez
inwestora)



obsianie trawa terenéw zielonych w celu przewrdcenia stanu pierwotnego (przez
rozpoczeciem prac budowlanych)

oddanie placu budowy.

Projektowane remont i przebudowa nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania
terenu, wykonczenia zewnetrznego ani nie zmieniaja formy architektonicznej budynku.
Projekt nie ingeruje w konstrukcje obiektu. Zakres prac elewacyjnych opisano w czesci
rysunkowej bezposrednio na rysunkach elewacyjnych oraz rzucie dachu.

3.2. Ocieplenie i remont budynku — rozwigzania techniczne branzy
architektonicznej

3.2.1. Hydroizolacja
Sciany fundamentowe nie ocieplone. Nie stwierdzono podciggania wody gruntowej przez

Sciany fundamentowe ani zawilgocen tychze $cian, totez nie zachodzi potrzeba wykonywania
izolacji poziomej tych przegrod. Projektuje sie wykonanie docieplenia $cian fundamentowych
(nie uzywajac tacznikow mechanicznych) warstwa 12 cm polistyrenu ekstrudowanego.
Przed wykonaniem docieplenia projektuje sie wykonanie wyréwnania podtoza $cian
zewnetrznych scian fundamentowych oraz izolacje pionowa. Przed zasypaniem wykopdw, ptyty
termoizolacji ponizej gruntu ostoni¢ folig kubetkowg zakonczong listwg konczaca. W celu
wykonania izolacji termicznej scian fundamentowych nalezy zdemontowaé nawierzchnie przy
budynku i wykona¢ wykopy w celu odstoniecia $cian fundamentowych do fundamentow.
Materiat z rozbiorki nalezy sktadowaé w miejscu wyznaczonym przez kierownika budowy
w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie. Na koniec nalezy wykona¢ opaske uzywajac do
tego celu kostki betonowej wczesniej rozebranej wg dalszej czesci opisu.

3.2.2. Opaska i nawierzchnie wokét budynku

Po wykonaniu termoizolacji scian fundamentowych i cokotow wykonaé opaske wokot budynku.
Uksztattowa¢ odpowiednie spadki (w kierunku od budynku, spadek min. 2%). Stosowaé
nastepujace warstwy podbudowy pod opaske wokét budynku:

- ptyty betonowe 50x50 cm.
- w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2 mm
- podsypka wyréwnujaca z drobnego kruszywa o grubosci 3-5 mm o frakcji ziaren do 2 mm

- podbudowa o grubosci 14-20 cm z piasku z cementem lub kruszywem zageszczanym
mechanicznie



- warstwa odsaczajgca o grubosci 10 cm.

- grunt rodzimy
Opaske ograniczy¢ obrzezem chodnikowym 6x20 cm.

3.2.3. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Sciany ostonowwe — styropian gr. 14 cm, fasadowy o wspétczynniku A< 0,038 W/m?K.
Sciany podziemia — polistyren ekstrudowany gr. 12 cm, o wspétczynniku A< 0,035 W/m?K, do
gtebokosci fundamentéw

O$cieza okien i drzwi— styropian gr. 2 cm, fasadowy o wspétczynniku A< 0,038 W/m?K.

Technologia wykonania:
Przed przyklejeniem ptyt styropianowych nalezy wyremontowa¢ ewentualne ubytki w podtozu
i oczysci¢ podtoze. Przed ociepleniem bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy
scian zewnetrznych i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonac¢ osuszenia i likwidacji
zagrzybienia.
Piyty styropianowe mocowac¢ siatkg na kleju dodatkowo wzmacniajac tacznikami
mechanicznymi w ilosci 6 szt./ m 2
Warstwe  termoizolacyjng  po  zagruntowaniu  preparatem  gruntujgcym  pokryc
cienkowarstwowym tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorze wg czesci rysunkowej
opracowania.
Na wysokosci scian nad poziom cokotu do istniejgcego gzymsu dekoracyjnego projektuje sie
wykonanie 2 warstw siatki mocujgcej ptyty styropianowe.

Uwaga! Do docieplenia scian nalezy zastosowaé¢ systemowe rozwigzanie jednego
z producentéw docieplen fasadowych. Wszelkie szczegéty docieplenia wykonywaé¢ wg
rozwigzan szczegoétowych wybranego producenta docieplen fasadowych.

Uwaga! Docieplenie scian nalezy wykona¢ zgodnie z aktualng na dzieh wykonywania
prac dociepleniowych instrukcja ITB

3.2.4. Wykonczenie i kolorystyka elewaciji

Projektuje sie wykonczenie $cian i cokotéw cienkowarstwowymi tynkami silikonowymi

barwionymi w masie. Kolorystyka elewacji opisana w czesci rysunkowe;.

3.2.5. Ocieplenie dachu ptaskiego nie wentylowanego

Przyjeto technologie ocieplenia stropodachu wetng mineralng, gr. 15 cm o wspdtczynniku



A< 0,035 W/mK

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych, nalezy wyremontowac istniejace pokrycie papowe
dachu. Na podtoze papowe nalezy utozyé miekkie ptyty z wetny mineralnej gr.7 cm. Ptyty
musza $cisle do siebie przylegac. Kolejna warstwe stanowig twarde ptyty z wetny mineralnej gr.
8 cm uktadane tak, aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ powstania mostkéw termicznych i kumulaciji
naprezen obcigzeniowych. Zaleca sie takie uktadanie kolejnych warstw, aby cztery naroza ptyt
sie nie spotkaty (tzw. uktad mijankowy).

Witasciwosci i parametry wytrzymatoSciowe ptyt dachowych z wetny mineralnej

parametry ptyta spodnia ptyta wierzchnia
gestosé (kg/ m ) 110 150

Ab (W/mK) 0,038 0,040
naprezenia sciskajgce osiggane >30 >60

przy 10% deformacji (kPa)

wytrzymatos¢ na rozrywanie (kPa) >8 >8

Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa (%) <3 <3

Podstawowe zasady montazu tgcznikami mechanicznymi:

Dtugos¢ plastikowego grzybka powinna odpowiada¢ min. 0,5 grubosci izolacji termicznej.
Grubos¢ izolacji termicznej i mocowanej tacznie papy minus dtugosc¢ plastikowego grzybka nie
moze by¢ mniejsza niz 1,5 cm,- zapewnienie tej odlegtosci od zakonhczenia grzybka do podtoza
pozwala na teleskopowa prace potaczenia.

Dtugosc¢ zakotwienia w podtozu betonowym ok. 40- 60 mm.

tacznik nalezy rozmiesci¢ na brzegu papy tak, by zaktad papy, ktéra przyklejona jest do ptyty
ostonit tacznik.

llos¢ tacznikéw mechanicznych:

Strefa narozna — 9 szt./ m?

Strefa brzegowa — 6 szt./ m?

Strefa srodkowa - 3 szt./ m?

Pokrycie dachu papa asfaltowa zgrzewalna.

Po wykonaniu docieplen nalezy wykona¢ obrdbki blacharskie. Pionowa krawedz obrdbki
blacharskiej powinna wynosi¢ co najmniej 8 cm. i by¢ oddalona od lica sciany o min. 2 cm.
Detale znajdujace sie w czesci rysunkowej odnoszg sie do catosci obiektu.



Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej podkiadowej

Gramatura osnowy min. - 100g/m2

Maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz/poprzek min 350/200 N

Gietkos$é w obnizonych temperaturach min -5 °C

Odpornosé na dziatanie wysokich temperatur w ciagu 2 godzin min +80 °C
Grubos$¢ min 3,2 mm

Gwarancja min10 lat

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniej

Gramatura osnowy min. - 200g/m2

Maksymalna sita zrywajaca przy rozcigganiu wzdtuz/poprzek min 750/700 N
Gietko$é w obnizonych temperaturach min —25 °C

Odpornos$é na dziatanie wysokich temperatur w ciagu 2 godzin min +100 °C
Grubos¢ min 5,2 mm

Gwarancja min 10 lat

Elementy instalacji odgromowej stropodachu zdemontowaé na czas prowadzenia prac. Nowg
instalacje odgromowag nalezy poprowadzi¢ pod ociepleniem.

3.2.6. Ocieplenie dachu ptaskiego wentylowanego

Przyjeto technologie ocieplenia stropodachu granulatem z wetny mineralnej, gr. 16 cm

o wspétczynniku A< 0,040 W/mK

3.2.7. Wymiana stolarki okiennej

Projekt nie przewiduje wymiany stolarki okiennej czy drzwiowej. Wszystkie okna na obiekcie
wykonane w ramach PVC.

3.2.8. Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne

Projektuje sie wymiane wszystkich obrébek, parapetow zewnetrznych, rynien i rur spustowych
na elewacjach i dachu budynku.

Rynny oraz rury spustowe do wymiany na elementy z blachy stalowej, ocynkowanej,
powlekanej w kolorze ciemnoszarym, RAL 7037. Grubos¢ blachy 0,6mm. Rynny & 140, rury
spustowe @ 100.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnoszarym, RAL
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7037. Grubos¢ blachy 0,6mm. Blache taczyé na rgbek i uszczelnia¢ silikonem o zwiekszonej
odpornosci na temperatury.

3.2.9. Elementy zainstalowane na elewacjach

Projekt przewiduje demontaz i ponowny montaz elementéw zainstalowanych na elewac;ji
(tablice informacyjne, uchwyty na flagi itp...) Wszelkie elementy do demontazu opisano
w czesci rysunkowej opracowania.

Kraty okienne nalezy zdemontowaé oraz przygotowa¢ do ponownego montazu (oczysci¢

z rdzy, pomalowacé farbami antykorozyjnymi w kolorze ciemnoszarym, RAL 7037)

3.2.10. Wentylacja.
Istniejaca wentylacja grawitacyjna jest sprawna oraz wystarczajagca na potrzeby obiekute

o$wiatowego.

1. Forma architektoniczna

Projekt nie ingeruje w forme architektoniczng obiektu.

2. Konstrukcija
Projektowane roboty nie zmieniajg uktadu statycznego obiektu, ani obecnie istniejacych
obcigzen elementdéw konstrukcyjnych.

3. Instalacje

Nie projektuje sie wykonanie projektow instalacji wewnetrznej

4 . Bezpieczenstwo pozarowe.

Kompleks skfada sie z budynkéw niskich (SW)

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL |lI

Klasa odpornosci pozarowej budynku (wg § 212 ust.2 i 3; Dz. U. Nr 75/2002)
Klasa odpornosci ogniowej Scian zewnetrznych — El 30

Klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu — RE 15
~ Elementy systeméw ocieplen elewacyjnych oraz dachowych powinny byé montowane do
konstrukcji budynku w spos6b uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru
w czasie nie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany
zewnetrznej/przekrycia dachowego okreslonych w § 216 ust1 (Dz. U. Nr 75/2002),

odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.
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~ Od Wykonawcy prac nalezy wymagac¢ klasyfikacji ogniowej ITB z Zaktadu Badan Ogniowych
w zakresie rozprzestrzeniania ognia stwierdzajacej, ze wyroby zastosowanego systemu
klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajace ognia. Stosowac styropian samogasnacy.

1. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Gtoéwne wejscie do obiektu z poziomu terenu wymaga pokonania 3 stopni terenowych. Projekt
nie przewiduje wykonania podjazdu dla os6b z niepetnosprawnosciag ruchowa.

2. Wptyw obiektu na srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie:
Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres i charakter inwestycji

nie niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw ani stan obiektéw sasiednich.
Ucigzliwo$¢ inwestyciji miesci sie w granicy terenu objetego opracowaniem.

Emisja zanieczyszczenn gazowych. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow. Wpltyw na
istniejaca zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie bedzie generowata Zzadnych zanieczyszczeh gazowych,
powaznych odpadoéw. Nie bedzie miata wptywu na istniejaca zielen, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.
Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $srodowisku (Dz.U. z dnia
5.07.2007 r.) dla terenu projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

3. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

4. Zasieq obszaru ograniczoneqo uzytkowania — nie dotyczy.

5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Budynek oraz teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Odprowadzenie wéd opadowych

Powierzchniowo oraz do instalacji kanalizacji deszczowej

12



7. 0Obszar oddzialywania inwestyciji

Zgodnie z warunkami technicznymi obszar oddziatywania inwestycji obejmuje jedynie dziatke

inwestycyjng nr ew. 53

Uwaga: ZAKRES PRAC OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM UZGODNIONY
Z INWESTOREM

Prace budowlane musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe pod nadzorem osob o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne

z obowigzujacymi normami.

Do docieplenia s$cian, docieplenia stropodachu nalezy stosowaé systemowe rozwigzania
konkretnego z producenta, wszystkie elementy kazdego systemu powinny pochodzi¢ od jednego
dostawcy. Wszelkie roboty wykonywa¢ wg rozwigzan szczegolowych wybranego producenta.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skltadowych z roznych systemow.

Wykonujac prace dociepleniowe $cian nalezy stosowaé¢é sie do zasad zawartych
w Instrukcji I.T.B. nr 447/2009 — ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw
ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.

Opracowanie

arch. Tadeusz Rostkowski
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CZESC RYSUNKOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A1,
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.
A8.
A9.

A10.
A1,
A12.
A13.
A14.
A15.
A16.

Rzut dachu

Elewacja potudniowa

Elewacja zachodnia - przekr6j, wschodnia - sala gimnastyczna
Elewacja pétnocna

Elewacja wschodnia - przekroj

Elewacja zachodnia

Zestawienie kolorystyki elewacji

Technologia docieplenia $cian zewnetrznych — detal

Detal mocowania ptyt styropianowych do istniejacej sciany
Detal potaczenia styropapy ze stropodachem

Docieplenie naroza zewnetrznego

Docieplenie naroza wewnetrznego

Ocieplenie Sciany attykowej - stropodach niewentylowany
Docieplenie otworu okiennego - przekréj pionowy
Docieplenie otworu okiennego - przekroj poziomy
Docieplenie cokotu

Dokumentacja fotograficzna istniejacego obiektu

skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1

skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1

10
10
10
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10
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110
10
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0
0
0
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OZNACZENIA W PROJEKCIE KOLORYSTYKI ELEWACJI

TYNK SILIKINOWY BARWIONY W MASIE

1 W KOLORZE JASNYM KREMOWYM

KOLOR - NCS - S0804 - Y30R
STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm

JASNY
KREMOWY
TYNK SILIKONOWA BARWIONY W MASIE
2 W KOLORZE JASNEGO BEZU
KOLOR - NCS - S1005 - Y30R
JASNY STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm
BEZ
3 TEEEEEEEE . TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM
BRAZ

RURY SPUSTOWE, RYNNY Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ GRUBOSCI 0,6 MM

W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037

OBROBKI BLACHARSKIE WIDOCZNE NA ELEWACJACH Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ,
POWLEKANEJ GRUBOSCI 0,6 MM W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037
PARAPETY ZEWNETRZNE - Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ GRUBOSCI 0,6 MM

W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037

KOLORYSTYKA STOLARKI - DRZWI STALOWE MALOWANE W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037
KRATY OKIENNE STALOWE, MALOWAC W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037, FARBA

ANTYKOROZYJNA, MATOWA

UWAGA: DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW W KOLORZE CIEMNOSZARYM (RYNNY, RURY SPUSTOWE,
OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, DRZWI) ZASTOSOWAC TAKI SAM ODCIEN SZAROSCI - RAL 7037

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

UWAGA: KOLORY WIDOCZNE NA

RYSUNKACH ELEWACJI ZE
WZGLEDU NA NIEDOSKONAL.OSCI
WYDRUKU MOGA ROZNIC SIE W

ODCIENIU OD KOLOROW, KTORE *

SYMBOLIZUJA. taros
JAKO WYTYCZNE DO DOBORU

KOLOROW NALEZY TRAKTOWAC

PRZYWOLANE POWYZEJ
OZNACZENIA RAL I NCS.

temat:  Docieplenie budynku Liceum Ogélnoksztatcacego nr XIX
przy ul. Zabraskiej 1 w Warszawie

adres:  ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa
dz. nr ew. 53, obreb 146507_8.0532.53

rysunek: ZESTAWIENIE KOLORYSTYKI ELEWACJI

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

arch. Karolina Paluszyriska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

05.2016r. branza: architektura A7




SCIANA ZAPRAWA KLEJ ACA

PLYTA ZE STYROPIANU
LUB WELNY MINERALNEJ

ZAPRAWA KLEJ ACA

SIATKA ZBROJACA
DO WYS. 3,0 METRA
LICZAC OD COKOtU

ZAPRAWA KLEJ ACA

PODKEAD TYNKARSKI

UKELAD WARSTW DOCIEPLENIA
W METODZIE LEKKIEJ MOKREJ

PRZYKLADOWE ROZMIESZCZENIE KOLKOW PRZY OCIEPLENIU
(NA 1m? OCIEPLENIA PRZYPADA 6 KOLKOW)

PLYTY IZOLACJI

SCIANA

20 cm

=)

ZAWINIETA SIATKA

OKEADZINA COKOLU

DETAL. A

WYKONCZENIE KRAWEDZI OCIEPLENIA:

B

WYWINIETA SIATKA

SCIANA ZAPRAWA KLEJACA

LISTWA COKOLOWA
DETAL.B

A - SIATKA, B- LISTWA COKOLOWA

| —

— PLYTY IZOLACJI

WYWINIECIE SIATKI
W NAROZNIKU BUDYNKU
(DODATKOWE WZMOCNIENIE)

TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH - DETALE

PLYTY IZOLACJI

ZAPRAWA KLEJACA
SIATKA ZBROJ ACA

PODKEAD TYNKARSKI

PLYTY IZOLACJI

PLYTY ELEWACJI ULOZONE Z PRZEWIAZKA

W NAROZNIKU

KAWALEK SIATKI
ULOZONY NA UKOS

: |

SIATKA ZBROJ ACA

WZMOCNIENIE NAROZA OKIENNEGO DODATKOWYM

KAWALKIEM SIATKI

DOPUSZCZA SIE TAKZE ROZWIAZANIE POLEGAJACE

NA STOSOWANIU NA NAROZACH OKIEN PLYT
STYROPIANU W KSZTALCIE "L" LUB "U"

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:  Docieplenie budynku Liceum Ogélnoksztatcacego nr XIX
przy ul. Zabraskiej 1 w Warszawie

adres:  ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa

taros

* dz. nr ew. 53, obreb 146507_8.0532.53
rysunek:  TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH - DETALE

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski

GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

arch. Karolina Paluszyriska
- Czekaj

PO/KK/408/2011

w specjalnosci architektonicznej

05.2016r. branza: architektura

A8
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OISACICIGICIS

%
| % %
=)

. SCIANA ISTNIEJACA O OCZYSZCZONEJ POWIERZCHNI

. ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH
. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU

. ZAPRAWA KLEJACA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ

. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO

. PODKEAD TYNKARSKI GRUNTUJACY

. TYNK CIENKOWARSTWOWY

. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

O~NOOTL hWOWN

DETAL MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH
DO ISTNIEJACEJ SCIANY

UWAGA SKALA 1:10

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA
ROZNIC SIE OD SIEBIE W ZALEZNOSCI OD
WYBRANEGO ROZWIAZANIA TYPOWEGO

JEDNEGO Z PRODUCENOW DOCIEPLEN
FASADOWYCH ZE STYROPIANU.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:  Docieplenie budynku Liceum Ogoélnoksztatcacego nr XIX
przy ul. Zabraskiej 1 w Warszawie

adres:  ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa

* dz. nr ew. 53, obreb 146507_8.0532.53
rysunek: DETAL MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH DO ISTNIEJACEJ SCIANY

taros -
opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

05.2016 . branza: architektura skala 1:10 A9
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1. BETON ZAGRUNTOWANY ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA/ DESKOWANIE
2. PARAIZOLACJA BITUMICZNA

3. ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO MOCOWANIA PLYT STROPAPY

4. 1ZOLACJA TERMICZNA - PLYTA STYROPAPY

5. PAPA PODKLADOWA

6. PAPA NAWIERZCHNIOWA

UWAGA :

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA ROZNIC
SIE OD SIEBIE W ZALEZNOSCI OD WYBRANEGO
ROZWIAZANIA TYPOWEGO JEDNEGO Z
PRODUCENOW DOCIEPLEN FASADOWYCH ZE

STYROPIANU.
DETAL POLACZENIA STYROPAPY ZE
STROPODACHEM
SKALA 1:10

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:  Docieplenie budynku Liceum Ogoélnoksztatcacego nr XIX
przy ul. Zabraskiej 1 w Warszawie

adres:  ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa

* dz. nr ew. 53, obreb 146507_8.0532.53
rysunek: DETAL POLACZENIA STYROPAPY ZE STROPODACHEM

taros

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011

- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

05.2016r. branza: architektura skala 1:10 A]_O




SIATKA ZBROJACA Z WE OKNA SZKLANEGO
WZMOCNIONA NA MIN. 15 CM Z KAZDEJ
STRONY NAROZA, BADZ LISTWA NAROZNA

min.150m.

m|n.15cm

DOCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO
SKALA 1:10

UWAGA :
SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA
ROZNIC SIE OD SIEBIE W ZALEZNOSCI OD
WYBRANEGO ROZWIAZANIA TYPOWEGO JEDNEGO
Z PRODUCENOW DOCIEPLEN FASADOWYCH ZE
STYROPIANU.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

ah

taros

temat:  Docieplenie budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego nr XIX

przy ul. Zabraskiej 1 w Warszawie

adres:  ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa
dz. nr ew. 53, obreb 146507_8.0532.53

rysunek:  DOCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektonicznej
arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej
05.2016 . branza: architektura skala 1:10 Al 1




min.150m.

SIATKA ZBROJACA Z WE OKNA SZKLANEGO
WZMOCNIONA NA MIN. 15 CM Z KAZDEJ
STRONY NAROZA, BADZ LISTWA NAROZNA

min.15cm.

DOCIEPLENIE NAROZA WEWNETRZNEGO
SKALA 1:10

UWAGA :
SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA
ROZNIC SIE OD SIEBIE W ZALEZNOSCI OD
WYBRANEGO ROZWIAZANIA TYPOWEGO JEDNEGO
Z PRODUCENOW DOCIEPLEN FASADOWYCH ZE
STYROPIANU.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

ah

taros

temat:  Docieplenie budynku Liceum Ogoélnoksztatcacego nr XIX
przy ul. Zabraskiej 1 w Warszawie

adres:  ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa
dz. nr ew. 53, obreb 146507_8.0532.53

rysunek:  DOCIEPLENIE NAROZA WEWNETRZNEGO

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011

- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

05.2016r. branza: architektura skala 1:10 A 1 2




PAPA

PLYTA OSB
OBROBKA BLACHARSKA
p 30-70 # PAPA ASFALTOWA WYWINIETA NA SCIANKE
o~ I — —] o~

TASMA USZCZELNIAJACA

T KW RN TLS
@

; o
ASABANAAN &
2.
‘ &5
16
1. 2.
NOWE POKRYCIE DACHU - 2X PAPA STYROPIAN GRUBOSCI 14 cm WYKONCZONY
TERMOZGRZEWALNA NA ISTNIEJACYM TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM wg DETALU
STROPODACHU "DETAL MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH
DO ISTNIEJACEJ SCIANY"

OCIEPLENIE SCIANY ATTYKOWEJ -
STROPODACH NIEWENTYLOWANY
SKALA 1:10

UWAGA :
SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA
ROZNIC SIE OD SIEBIE W ZALEZNOSCI OD
WYBRANEGO ROZWIAZANIA TYPOWEGO JEDNEGO
Z PRODUCENOW DOCIEPLEN FASADOWYCH ZE
STYROPIANU.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:  Docieplenie budynku Liceum Ogoélnoksztatcacego nr XIX
przy ul. Zabraskiej 1 w Warszawie

adres:  ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa
* dz. nr ew. 53, obreb 146507_8.0532.53
rysunek:  OCIEPLENIE SCIANY ATTYKOWEJ - STROPODACH NIEWENTYLOWANY

taros

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

05.2016r. branza: architektura skala 1:10 A 1 3




1

DO ISTNIEJACEJ SCIANY"

STYROPIAN GR.2CM

STYROPIAN GRUBOSCI 14 cm WYKONCZONY
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM wg DETALU
"DETAL MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH

OO

TASMA ROZPREZ

MASA SILIKONOW

KSZTAL TOWNIK STALOWY

%'
Y

PODPIERAJACY PARAPET

PIANKA USZCZELNIAJACA

PIANKA USZCZELNIAJACA

MASA SILIKONOWA

1. |

DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO 1
PRZEKROJ PIONOWY

UWAGA :

SZCZEGOLOWE
ROZWIAZANIA DETALI
MOGA ROZNIC SIE OD
SIEBIE W ZALEZNOSCI OD
WYBRANEGO ROZWIAZANIA
TYPOWEGO JEDNEGO Z
PRODUCENOW DOCIEPLEN
FASADOWYCH ZE
STYROPIANU.

UWAGA :

OKNA WYMIENIANE NA
NOWE NALEZY
ZAMOCOWAC W
TECHNOLOGII CIEPLEGO
MONTAZU Z UZYCIEM
TASMY
PAROPRZEPUSZCZALNEJ
NA ZEWNATRZ ORAZ
PAROSZCZELNEJ
WEWNATRZ OKNA.

SKALA 1:10

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

b

taros

temat:

Docieplenie budynku Liceum Ogélnoksztatcacego nr XIX
przy ul. Zabraskiej 1 w Warszawie

adres:

ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa
dz. nrew. 53, obreb 146507_8.0532.53

rysunek:

DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO 1 - PRZEKROJ PIONOWY

opracowata:

arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

arch. Karolina Paluszyriska
- Czekaj

PO/KK/408/2011

w specjalnosci architektonicznej

05.2016r.

branza: architektura skala 1:10

Al4




LISTWA NAROZNA Z SIATKA

ZAPRAWA DO MOCOWANIA

|
|
|
|
|
R e B PLYT STYROPIANOWYCH |
I WYKONANIA WARSTWY
by ] ZBROJENIA Z SIATKA
"/ 7 \\
| ’02\<’\~///\\\\\-
| 7 S
| | LISTWA DYLATACYJNA -
| [ stosowad listwy z PVC z gruba
PIAN KAI USZCZELNIAJACA I samoprzylepng tasmg dylatacyjng z
i | PE z elementem z klejem stuzgcym
| | do zabezpieczania okien i drzwi
f | folig podczas prac budowlanych.
I TASMAI ROZPREZNA
| N |
| |
| |
| |
| |

STYROPIAN GRUBOSCI 14 cm WYKONCZONY
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM wg DETALU
"DETAL MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH

DO ISTNIEJACEJ SCIANY"

DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO

UWAGA :
SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA
ROZNIC SIE OD SIEBIE W ZALEZNOSCI OD
WYBRANEGO ROZWIAZANIA TYPOWEGO JEDNEGO

Z PRODUCENOW DOCIEPLEN FASADOWYCH ZE
STYROPIANU.

PRZEKROJ POZIOMY
SKALA 1:10

UWAGA :
OKNA WYMIENIANE NA
NOWE NALEZY
ZAMOCOWAC W
TECHNOLOGII CIEPLEGO
MONTAZU Z UZYCIEM
TASMY
PAROPRZEPUSZCZALNEJ
NA ZEWNATRZ ORAZ
PAROSZCZELNEJ
WEWNATRZ OKNA.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

ah

taros

temat:

Docieplenie budynku Liceum Ogélnoksztatcacego nr XIX

przy ul. Zabraskiej 1 w Warszawie

adres:

ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa
dz. nr ew. 53, obreb 146507_8.0532.53

rysunek:  DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO - PRZEKROJ POZIOMY
opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektonicznej
arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej
05.2016 . branza: architektura skala 1:10 A 1 5




N

9.
10. MASA SILIKONOWA

UWAGA :

ELEWACYUNA PEYTA ZE STYROPIANU

. ZAPRAWA KLEJOWA
. DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJACEJ LUB TZW.

SIATKA PANCERNA DO WYS. MIN. 3.0 M
OD POZIOMU COKOtU

4. ZAPRAWA KLEJOWA
5. PODKEAD TYNKARSKI
6.
7.
8,

TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE

. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI
. LISTWA COKOLOWA

WKRET STALOWY W TULEJI ROZPREZNEJ

11. TASMA ROZPREZNA

12. ZAPRAWA KLEJOWA

13. TYNK MOZAIKOWY

15. PAPA TERMOZGRZWALNA

16. ZAPRAWA KLEJOWA

17. ELEWACYJUNA PLYTA Z POLISTYRENU
EKSTRUDOWANEGO

18. LISTWA FUNDAMENTOWA

19. FOLIA KUBELKOWA

20. KOtKI SZYBKIEGO MONTAZU

DOCIEPLENIE COKOLU
SKALA 1:10

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA
ROZNIC SIE OD SIEBIE W ZALEZNOSCI OD
WYBRANEGO ROZWIAZANIA TYPOWEGO JEDNEGO
Z PRODUCENOW DOCIEPLEN FASADOWYCH ZE

STYROPIANU.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:  Docieplenie budynku Liceum Ogoélnoksztatcacego nr XIX
przy ul. Zabraskiej 1 w Warszawie

adres:  ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa
dz. nr ew. 53, obreb 146507_8.0532.53

b

rysunek: DOCIEPLENIE COKOLU

taros

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

arch. Karolina Paluszyriska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

05.2016r. branza: architektura skala 1:10 A16
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