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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|Sciany zewnetrzne 1 50

1.1]Roboty rozbiérkowe 1 7

1.2| Wykonanie nowej hydroizolacii, docieplenie $cian fundamentowych i cokotu 8 19

1.3| Docieplenie $cian zewnetrznych i wykonanie elewacii 20 50
2| Docieplenie stropodachu i roboty dachowe 51 74
3|Remont schodéw zewnetrznych, daszki 75 82
4|Rozebtanie i wykonanie opasek ptyt chodnikowych 83 94
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 Sciany zewnetrzne
11 Roboty rozbiérkowe
1|ST KNR-W 2- | Pokrycie dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdowych |m?2
d.1./01.08 |05 1008-01 |bez ocieplenia montowane metoda tradycyjng - demontaz
1 z.0.7.
1.4*2.75 m?2 3.850
RAZEM 3.850
2|8ST KNR-W 2- | Rozbidrka konstrukcji daszkow m2
d.1./01.08 |02 1220-04
1
3.85 m?2 3.850
RAZEM 3.850
3|ST KNR AT-27 |Skucie gramaplastu na cokole m?2
d.1./01.08 0101-03
1
pd
0.365*3.35+(0.755+0.56)*0.5*19.35+0.56*3.5+0.7*18.7 m2 28.995
pn
0.96*3.2+1.8*15.5+(0.9+1.3)*0.5*10.2+0.66*15.8 m2 52.620
wsch
0.56*(4.2+17.5)+1.9*3.8+(0.56+1.9)*0.5*2.2+0.7*2.9+1.6*8.7-1.3*2.4*3+ m2 28.734
0.22*0.3
(0.7+1.0)*0.5*18.5 m2 15.725
zach
1.6%39.2-1.3*2.4*11+2.2*1.5+0.855*2.7+(2.2+0.755)*0.5*2.45+0.4*0.3+1.15* | m2 40.738
1.7+1.15*1.8*0.5
0.65*1.4+0.7*9.4 m?2 7.490
RAZEM 174.302
4|ST KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1./01.08 |0354-13
1
10+8 szt. 18.000
RAZEM 18.000
5|8ST KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1./01.08 |0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
parapety zewnetrzne
0.25%(1.15+2.4*81+5.6*3+3.2*4+0.8*5+2.35*5+5.7*3+0.8*10+0.8*18+2.4*5+ |m? 86.600
1.4*10+2.4*3+0.8*7+2.4*11+0.8)
RAZEM 86.600
6|ST KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1./01.08 |0108-09 10 km wraz z utylizacjg gruzu
1 0108-10
174.302%0.015 m3 2.615
RAZEM 2.615
7|ST KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./01.08 [1107-01 recznym na odlegto$¢ 3 km - w rozliczeniu odzysk ztomu
1 1107-04
(81.1*1.88+125.67*1.72+86.736*3.99+86.6*3.99)/1000 t 1.060
RAZEM 1.060
1.2 Wykonanie nowej hydroizolacji, docieplenie $cian fundamentowych i cokotu
8|ST KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5 migle- |m3
d.1./01.01 10102-05 boko$ci do 3.0 m w gruncie kat. lll
2
1.2%(2.9%2-0.755-0.56)*0.5*15.9+1.2*2.2*18.8 m3 92.419
1.2*2.0*3.2+1.2*2.24*15.9 m3 50.419
1.2*2.34%(27.3-5.5)+1.2*2.2*2.9 m3 68.870
1.2*2.1*2.5 m3 6.300
1.2*2.2*(9.3+18.5) m3 73.392
RAZEM 291.400
9|ST KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5 migle- |m3
d.1./01.01 10102-02 boko$ci do 1.5 m w gruncie kat. lll
2
1.0*1.0*15.0+1.0*0.8*9.9 m3 22.920
1.0*1.0*(9.0+6.0) m3 15.000
1.0%1.3*43.4 m3 56.420
RAZEM 94.340
10|ST KNR-W 4- |Umocnienie petne scian wykopow o szerokosci do 1.0 m i glebokosci do 3.0  |m?2
d.1./01.01 |01 0108-01 |m wraz z rozbidrka elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
2 gruntach suchych kat. I-IV
(2.9*2-0.755-0.56)*0.515.9+2.218.8 m2 77.016
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2.0*3.2+2.24*15.9 m2 42.016
2.34*(27.3-5.5)+2.2*2.9 m2 57.392
2.1*2.5 m2 5.250
2.2%(9.3+18.5) m?2 61.160
RAZEM 242.834
11|ST KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.1./01.01 |0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
2
291.4+94.34 m3 385.740
RAZEM 385.740
12|ST KNR-W 7- |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych i |m2
d.1./01.03 |12 0301-02 |cylindrycznych konstrukcji betonowych
2
242.834 m2 242.834
1.0*15.0+0.8*9.9 m2 22.920
1.0%(9.0+6.0) m2 15.000
1.3*43.4 m?2 56.420
RAZEM 337.174
13|ST KNR AT-27 |Wyréwnanie podfozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m?2
d.1./01.02 |0104-01
2
337.174 m2 337.174
cokot
174.302 m?2 174.302
RAZEM 511.476
14|ST KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.1./01.03 |0301-01 KMB i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
2
337.174 m2 337.174
cokot
174.302 m?2 174.302
RAZEM 511.476
15|ST KNR 9-15 |Izolacje powierzchni pionowych z papy sciany fundamentowej - pierwsza war-| m?2
d.1./01.03 |0301-03 stwa
2
337.174 m?2 337.174
RAZEM 337.174
16|ST KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 12 cm na $cianach m2
d.1./01.03 |0101-04
2
337.174 m2 337.174
cokot
174.302 m?2 174.302
RAZEM 511.476
17|ST KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.1./01.03 |0101-06
2
511.476 m?2 511.476
RAZEM 511.476
18|ST KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m2
d.1./01.03 |0207-01 powierzchni
2
337.476 m?2 337.476
RAZEM 337.476
19|ST KNR 0-33  |Montaz listew dociskowych m
d.1./01.03 |0122-01
2
16.59+4.2+10.03+10.6+0.44+17.9+0.48+18.55+3.26+0.24+15.08+0.24+ m 214.240
8.55+10.03+17.62+18.6+15.85+39.48+6.5
RAZEM 214.240
1.3 Docieplenie scian zewnetrznych i wykonanie elewacji
20(ST Demontaz elementéw zainstalowanych na elewaciji i ich sktadowania na tere- | kpl
d.1./01.08 nie celem poézniejszego ich zainstalowania w pierwotnej lokalizacji ( tablice in-
3 formacyjne, klimatyzator na elewacji zachodniej, godto)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|ST Demontaz ptaskorzezby przedstawiajgcg walczacych powstancéw (pow. ok.  |kpl.
d.1./01.03 5,0 m2) na czas prac termomodernizacyjnych ¢ przy uzyciu dzwigu oraz za-
3 bezpieczy¢ na terenie budowy przed uszkodzeniem. Konstrukcje zdemonto-
wac recznie oraz oczy$cic.
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
22|ST KNR 4-03 Demontaz i ponpwny montaz po dociepleniu opraw o$wietlenia zewnetrzne- |szt.
d.1./01.03 |0609-02 go na Scianie
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
23|ST KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.1./01.03 |2608-01 mechaniczne i zmycie
3
pd
(1.38+1.13+2.12*2+1.4*2+3.52)*15.69+(0.24+1.7+0.7)*10.03+(1.1+3.77+ m2 348.327
1.3)*(17.9+0.44+0.48)+0.66*0.5*2
pn
(3.2+3.18)*(18.34+0.24*2)+0.45*0.5*2+3.2*9.53+(9.55+3.52)*(15.61+0.24) | m? 358.177
wsch
(9.55+3.52)*(45.38+0.3*2-5.55)+(10.4+9.1)*0.5*5.55 m2 582.533
zach
(9.55+3.52)*(45.38+0.3*2) m2 600.959
zach, wsch sala
(1.4+1.1)*0.5*2.7*2+(6.83+6.13)*0.5*10.85*2+(3.7+3.2)*0.5*7.6 m2 173.586
minus otwory
-(2.4*2.12*15+5.6*3.77*3+3.14*1.7+3.2*1.7+2.4*2.0+2.35*1.5*5+5.7*2.5*3+ |m? -646.122
3.15%1.7+3.2%1.7+2.4*2.12*30+2.4*2.8*5+1.4*1.15*10+1.6*2.2+2.4*2.12* 36+
2.4*1.1*11+1.1*1.5)
RAZEM 1417.460
24|ST KNR 4-01 Uzupetnienie odpadajgcych tynkéw nasciennych m?2
d.1./01.03 |0723-01
3
5% powierzchni
1417.45*5% m?2 70.873
RAZEM 70.873
25|ST KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.1./01.03 |0703-01
3
214.24 m 214.240
RAZEM 214.240
26(ST KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 14 cm na $cianach m2
d.1./01.03 |0101-05
3
1417.46 m?2 1417.460
RAZEM 1417.460
27|ST KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w | m?2
d.1./01.03 |0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
3
1417.46 m?2 1417.460
RAZEM 1417.460
28|ST KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.1./01.03 |0101-06
3
1417.46 m2 1417.460
kominy
0.6*2*(3.0+0.5)*2 m2 8.400
0.95*2%(0.5+2.6+0.5+2.8+0.5+3.8+0.5+5.6+0.64+5.6+0.64+5.6+5.6+5.7+ m2 109.782
5.7+0.5*2+0.5+3.8+0.5+5.7)
cokot
174.302 m?2 174.302
RAZEM 1709.944
29|ST KNR 9-27 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki m?2
d.1./01.03 |0206-04
3
cokot
174.302 m2 174.302
parter
2.0"214.24 m?2 428.480
RAZEM 602.782
30(ST KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 4 cm na osciezach m2
d.1./01.03 10102-03
3
0.12%(2.4*81+2.12*162+5.6*3+3.77*6+3.15*2+3.2*2+1.7*8+3.35*5+1.5*10+ |m? 88.285
5.7*3+2.5*6+2.4*5+2.8*10+1.1+1.5*2+2.4*2+2.2*4+1.6+2.0*2+1.0+2.0*2)
RAZEM 88.285
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31|ST KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na oSciezach m?2
d.1./01.03 |0102-04
3
(0.12+0.14)*(2.4*81+2.12*162+5.6*3+3.77*6+3.15*2+3.2*2+1.7*8+3.35*5+ | m?2 191.285
1.5%10+5.7*3+2.5*6+2.4*5+2.8*10+1.1+1.5*2+2.4*2+2.2*4+1.6+2.0*2+1.0+
2.0*2)
cokot
(0.12+0.12)*(2.4*14+2.15*28+1.0*2+2.0*4) m?2 24912
RAZEM 216.197
32(ST KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na | m?2
d.1./01.03 |0505-01 Scianach
3
174.302 m?2 174.302
RAZEM 174.302
33(ST KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.1./01.03 |0505-03
3
174.302 m?2 174.302
RAZEM 174.302
34(ST KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na | m?2
d.1./01.03 |0505-02 osciezach
3
24912 m?2 24912
RAZEM 24.912
35(ST KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na osciezach m2
d.1./01.03 |0505-04
3
24912 m?2 24912
RAZEM 24.912
36(ST KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie -wykonany | m?2
d.1./01.03 |0504-01 recznie; warstwa posrednia na $cianach
3
1417.46+8.4+109.782 m?2 1535.642
RAZEM 1535.642
37(ST KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie -wykonany | m?2
d.1./01.03 |0504-03 recznie na Scianach
3
1535.642 m?2 1535.642
RAZEM 1535.642
38(ST KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie -wykonany | m?2
d.1./01.03 |0504-02 recznie; warstwa posrednia na osciezach
3
191.285 m?2 191.285
RAZEM 191.285
39(ST KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie -wykonany | m?2
d.1./01.03 |0504-04 recznie na osciezach
3
191.285 m?2 191.285
RAZEM 191.285
40|ST KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1./01.03 |0702-01
3
2.4*81+2.12*162+5.6*3+3.77*6+3.15*2+3.2*2+1.7*8+3.35*5+1.5*10+5.7*3+ |m 735.710
2.5%6+2.4*5+2.8*10+1.1+1.5*2+2.4*2+2.2*4+1.6+2.0*2+1.0+2.0*2
2.4*14+2.15*28+1.0*2+2.0%4 m 103.800
14*8 m 112.000
RAZEM 951.510
41|ST NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 | m?2
d.1./01.04 202 0541-02 |cm
3
parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
0.41%(1.15+2.4*81+5.6*3+3.2*4+0.8*5+2.35*5+5.7*3+0.8*10+0.8*18+2.4*5+ |m? 142.024
1.4*10+2.4*3+0.8*7+2.4*11+0.8)
RAZEM 142.024
42|ST KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1./01.07 |1212-05
3
kraty
2.4*2.12*14+0.8*1.0+1.4*1.15*10+0.8*1.0*13+2.35*1.5*5+2.4*2.12*5+0.8* |m? 145.597
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1.1%(1.11+4.48) m?2 6.149
RAZEM 151.746
43|ST KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych (nawiewnikéw) szt.
d.1./01.03 |0322-02
3 analogia
8+10 szt. 18.000
RAZEM 18.000
44|ST KNR-W 2-  |Demontaz i montaz, wykonanie remontu i malowanie uchwytéw do flag szt.
d.1./01.07 |02 1219-08
3 + KNR 4-01
1212-55
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45|ST KNR 4-02  |Odsuniecie od $ciany na odl. 20cm zeliwnych wpustéw instalacji kanalizacji | kpl.
d.1./01.04 |0217-07 deszczowej celem wykonania docieplenia $cian
3 analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
46|ST Poprowadzenie pod warstwg docieplenia rurek pcv z pilotem, oraz przewodoéw | kpl
d.1./01.03 technicznych na elewacji
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47|ST ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.1./01.03 |0101-01
3
2.4*2.12*15+5.6*3.77*3+3.14*1.7+3.2*1.7+2.4*2.0+2.35*1.5*5+5.7*2.5*3+ |m? 754.154
3.15%1.7+3.2%1.7+2.4*2.12*30+2.4*2.8*5+1.4*1.15*10+1.6*2.2+2.4*2.12* 36+
2.4*1.1*11+1.1*1.5+2.4*2.12*14+0.8*1.0*46
RAZEM 754.154
48|ST KNR-W 2- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./01.03 |02 1603-01
3
cokot
174.302 m2 174.302
pd
(1.38+1.13+2.12*2+1.4*2+3.52)*15.69+(0.24+1.7+0.7)*10.03+(1.1+3.77+ m2 348.327
1.3)*(17.9+0.44+0.48)+0.66*0.5*2
pn
(3.2+3.18)*(18.34+0.24*2)+0.45*0.5*2+3.2*9.53+(9.55+3.52)*(15.61+0.24) | m?2 358.177
wsch
(9.55+3.52)*(45.38+0.3*2-5.55)+(10.4+9.1)*0.5*5.55 m2 582.533
zach
(9.55+3.52)*(45.38+0.3*2) m2 600.959
zach, wsch sala
(1.4+1.1)*0.5*2.7*2+(6.83+6.13)*0.510.85*2+(3.7+3.2)*0.5*7.6 m?2 173.586
RAZEM 2237.884
49|ST KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1./01.03 |r.16 (poz.:24,26,27,28,30,31,36,37,38,39,40)
3 z2.82.5.15
50|ST KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1./01.03 |r.16 (poz.:5,41)
3 z2.82.5.15
2 Docieplenie stropodachu i roboty dachowe
51|ST KNR-W 4-  |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- | m?3
d.2|01.02 |01 0312-02 |piennej o grubosci ponad 1 ceg.
0.3*0.44%(10.5+18.34)+0.48*0.3*10.5 m3 5.319
0.3*0.24%10.03 m3 0.722
0.3*0.3*(15.69+1.0+6.5+15.61+3.0) m3 3.762
RAZEM 9.803
52|ST KNR 4-01 Podniesienie podstaw wentylatorow dachowych nad salg gimnastyczng 0 24 |m?3
d.2/01.02 |0304-02 cm (bloczki gazobetonowe na zaprawie klejowej)
0.24*0.4*0.4*2 m3 0.077
RAZEM 0.077
53|ST KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii |l o podtozach z cegty, |m?2
d.2|01.02 |01 0725-01 |pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondéw o powierzchni do 1 m2 w 1
miejscu
0.3*2*(10.5+18.34)+2*0.3*10.5 m2 23.604
0.3*2*10.03 m2 6.018
0.3*2*(15.69+1.0+6.5+15.61+3.0) m?2 25.080
RAZEM 54.702
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54|ST KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.2/01.03 |0519-06
1.0*1.0*6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
55|ST Wykonanie otworu montazowego (wytazu technologicznego) w ptycie dacho- |szt
d.2|01.03 wej szlifierkg kontowa (dla zapobiegniecia wystepowania spekan ptycie). llo$¢
otworéw uzalezniona od ilosci $cianek dziatowych w przestrzeni wentylowanej
stropodachu — ( przyjmuje sie wykonanie 6 otworéw montazowych. W miejs-
cach wykonania otworéw nalezy wykona¢ wytazy, wraz z hydroizolacjg (wed-
tug wskazan producenta wytazu).
Przed zamknigeciem wtazu nalezy doktadnie zasypa¢ dotychczasowy szlak ko-
munikacyjny. Konczac wykonane ocieplenie zaktadamy pokrywe wtazu, jedno-
czesnie zabezpieczajac otwor technologiczny.
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
56(ST KNR-W 4- | Uzupetnienie wtazéw dachowych szt.
d.2/01.06 |01 0423-03
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
57|ST KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.2/01.08 |0108-09 10 km
0108-10
6%0.025 m3 0.150
0.2*0.6*0.6*6 m3 0.432
RAZEM 0.582
58|ST utylizacja gruzu m3
d.2/01.08
0.432 m3 0.432
RAZEM 0.432
59|ST utylizacja papy m3
d.2/01.08
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
60|ST KNR 9-12  |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny | m?2
d.2|01.03 |0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni pozio-
mych
725 m?2 725.000
RAZEM 725.000
61|ST KNR 9-12  |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny | m?2
d.2/01.03 |0303-06 mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm
grubosci
725 m?2 725.000
RAZEM 725.000
62|ST KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie | m?2
d.2/01.03 |01 0519-03 |z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia
otwory
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
63(ST KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt klgjo- | m?2
d.2|01.03 |0613-01 nych lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza betonowego
Ptyty z wet.min.do izol.dachow ptask.150mm
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
64(ST KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w | m?2
d.2|01.03 |0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
65/ST KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2/01.03 |02 0504-02
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
66|ST KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.2/01.05 |02 0504-03
(1.0+0.3)*(10.5+18.34+10.5+10.03+15.69+1.0+6.5+15.61+3.0) m2 118.521
1.0*125.67 m?2 125.670
RAZEM 244.191
67(ST Wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co 6 m w miej- |szt.
d.2|01.04 scu kalenicy . W miejscu zainstalowania kominkéw wentylacyjnych wykonanie
hydroizolacji styku kominka z dachem
15+3 szt. 18.000
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RAZEM 18.000
68(ST KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.2/01.04 |0535-04
17.9+0.44+0.48+18.34+0.24*2+10.03+39*2 m 125.670
RAZEM 125.670
69|ST KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/01.04 |0535-06
14*2+13.8+14+4.2*2+3.3+6.8*2 m 81.100
RAZEM 81.100
70|ST KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.2|01.04 |0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
attyka
0.4%(10.5+18.34+10.5+10.03+15.69+1.0+6.5+15.61+3.0) m2 36.468
pas rynnowy
0.4*125.67 m?2 50.268
RAZEM 86.736
71|ST NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 | m?2
d.2/01.04 {202 0541-02 [cm
attyka
(0.4+0.14)*(10.5+18.34+10.5+10.03+15.69+1.0+6.5+15.61+3.0) m2 49.232
0 m2 0.000
pas rynnowy
0.54*125.67 m?2 67.862
RAZEM 117.094
72|ST NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
d.2/01.04 |202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
125.67 m 125.670
RAZEM 125.670
73|ST NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.2|/01.04 202 0519-02 [tych o $r. 10 cm
81.1 m 81.100
RAZEM 81.100
74|ST Montaz i dostawa stalowych kolcow w postaci korony cierniowej na rurach m
d.2/01.04 spustowychj
81.1-0.5%6 m 78.100
RAZEM 78.100
3 Remont schodéw zewnetrznych, daszki
75|ST KNR-W 2- | Dostawa i montaz daszkéw poliweglanowych m2
d.3/01.06 |02 1220-04
1.4*2.7 m?2 3.780
RAZEM 3.780
76|ST KNR 0-25 |Mycie schoddw i podestow wodg z detergentem pod cisnieniem m?2
d.3/01.02 [0101-01
analogia
18.531 m?2 18.531
RAZEM 18.531
77\ST KNR 4-01 Naprawa peknie¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.
d.3/01.02 |0205-07
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
78|ST KNR 4-01 Naprawa wigkszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt.
d.3/01.02 |0205-08
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
79|ST KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy poziomych - lokalne wyréwnanie ubytkow o gt. do 1 cm  |m?2
d.3/01.02 |0104-05
2.4%(6.0+5.0)*0.5 m2 13.200
1.19*4.48 m?2 5.331
RAZEM 18.531
80(ST NNRNKB (z.V1) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m2
d.3/01.05 |202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
0.31*2.4*8 m2 5.952
0.3*1.18*9 m?2 3.186
RAZEM 9.138
81(ST NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm | m2
d.3/01.05 |202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
13.2-0.21*2.4*8 m2 9.168
5.331-0.3*1.18*9 m2 2.145
podstopnie
0.15*2.4*8+0.155*1.18*9 m?2 4.526
RAZEM 15.839
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82(ST KNR-W 2- | Wycieraczki do obuwia typowe wraz z wykonaniem studzienki na gtebokos¢ |szt.
d.3/01.06 |02 1219-03 |50cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 Rozebtanie i wykonanie opasek ptyt chodnikowych
83|ST KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m?2
d.4/01.08 [0801-01
0801-02
0.15*5.0 m?2 0.750
RAZEM 0.750
84(ST KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt |m?2
d.4/01.08 |0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej przeznaczonej
do ponownego wbudowania
1.5%(10+21.8+10.5+0.44+7.61+4.76+5.0+3.5) m2 95.415
1.0%(4.71+15.69+2.4) m2 22.800
0.5%(39.48+12.12+3.5*2+1.0*2) m?2 30.300
RAZEM 148.515
85(ST KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.4/01.01 |0103-02 wierzchni w gruncie kat. [ll-1V
148.515+5.0 m?2 153.515
RAZEM 153.515
86(ST KNR 2-31 Pdsypka zwirowo-piaskowa o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.4/01.01 |0114-03
0114-04
153.515 m?2 153.515
RAZEM 153.515
87(ST KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci | m?2
d.4/01.01 |0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
153.515 m?2 153.515
RAZEM 153.515
88(ST KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z| m?2
d.4/01.02 |0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5 m? 5.000
RAZEM 5.000
89(ST KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z| m?2
d.4/01.02 |0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa (5% do uzupetnienia)
148.515 m?2 148.515
RAZEM 148.515
90(ST KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przeznaczonej do ponow- | m?2
d.4/01.08 |0806-04 nego wbudowania
1.5%(10+21.8+10.5+0.44+7.61+4.76+5.0+3.5) m2 95.415
1.0%(4.71+15.69+2.4) m2 22.800
0.5%(39.48+12.12+3.5*2+1.0*2) m?2 30.300
RAZEM 148.515
91(ST KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.4/01.02 |0402-01
0.15%0.2*(10+21.8+10.5+0.44+7.61+4.76+5.0+3.5+4.71+15.69+2.4+39.48+ |m3 4.680
12.12+3.5*2+1.0*2+3.5*2+1.0*2)
RAZEM 4.680
92|ST KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/01.02 |0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
10+21.8+10.5+0.44+7.61+4.76+5.0+3.5+4.71+15.69+2.4+39.48+12.12+3.5* |m 172.010
2+1.0*2+3.5*2+1.0*2+1.5*6+1.0*4+0.5*6
RAZEM 172.010
93(ST KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. IlI m3
d.4/01.01 |0108-02 wraz z utylizacjg ziemi
0108-04
z opaski
153.515*0.25 m3 38.379
RAZEM 38.379
94|ST KNR 2-21 Obsianie trawg terendw zielonych w celu przywrécenia stanu pierwotnego m?2
d.4/01.01 |0401-02
+ kalk. wtas-
na
30 m? 30.000
RAZEM 30.000
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