Koszt. inwest. drobne roboty rem.-bud 10.2016 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1 Roboty budowlane - Specyfikacja Techniczna ST 1
1lKNR 4-01  1Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m?2
d.1(0104-02 fundamentdw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat.
20 m3 20.00
B RAZEM 20.00
2|KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglosé do |m3
d.1/0105-02 3 m i ubiciern warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ili
20 m3 20.00 i
RAZEM 20.00
3IKNR 4-01  |Przewdz ziemi taczkami na odleglosé do 10 m w gruncie kat. |1 ms3
d.1/0105-05
20 m3 20.00
. RAZEM 20.00
4|KNR 4-01  {Przew(z ziemi taczkami - dodatek za kazde nast. 10 m m3
d.1{0105-07
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
5|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegfosc do 1 km m?3
d.1{0108-06 grunt.kat. Il
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
6/KNR 4-01  iWywoz ziemi samochodami skizyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1]0108-04
20 m3 20.00
. RAZEM 20.00
7|KNR 4-01  |Wywiezienie samochadami samowyfadowczymi gruzu z rozbieranych kon-|m3
d.1]0108-17 strukcji ceglanych na odlegiosé da 1 km
20 m3 20.00
| RAZEM 20.00
8|KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowytadowezymi gruzu z rozbieranych kon-|m3
d.1/0108-18 strukcji gruzo- j zuziobetonowych na odlegtosé do 1 km
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
9|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-Im3
d.1]0108-09 fos¢ do 1 km
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
10]KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi - za kaz- |m3
d.1|0108-10 dy nastepny 1 km do 25 km
Krotnosé = 24
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
11|KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami sarmowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon-|m3
d.1|0108-19 strukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$é do 1 km
| 20 m3 20.00
RAZEM 20.00
12|KNR 4-01  1Wywiezienie samochodami sarnowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon-|m3
d.1|0108-20 strukdji - za kazdy nastepny 1 km do 25 km
Krotnosc = 24
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
13|KNR 4-01  |Zabetonowanie otwordw w stropach i scianach o powierzchnido 0.1 m2  |[szt.
d.1|0206-01 przy glebokosci do 10 cm
20 szt. 20.00
: RAZEM 20.00
14/KNR 4-01  |Przebicle otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.1{0208-02 rowego o grubosci do 20 cm
20 szf. 20.00
RAZEM 20.00
15/KNR 4-01  |Skucie nierownosci betonu przy glebokosei skucia do 1 cm na $cianach  |m2
d.1j0211-01 lub podtogach
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
16/KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 em na §cianach  [m2
d.1/0211-03 lub podicgach
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
17/KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci dojm3
d.1/0212-01 15 cm
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
18(KNR 4-01  [Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.1/0212-02 ponad 15 cm ’
20 m3 20.00
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RAZEM 20.00
19|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych m3
d.1|10212-03
20 m3 20.00
RAZEM 20.00}
20/KNR 4-01  |Rozbidrka betonowych czapek kominowych me
d.1|0212-04
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
21|KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm | wierz- |m?
d.1|0213-01 chniej warstwie grub. 2 em na podiozu gruntowym przy budynku
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
22/KNR 4-01  |Uzupeinienie Scianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie ofworéw  |m?
d.1|0303-01 w cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
20 m2 2000
. RAZEM 20.00
23|KNR 4-01  [Uzupeinienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwordw |m2
d.1(0303-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
24/KNR 4-01  [Uzupelnienie §cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-|m3
d.1|0304-01 mentowo-wapiennej ceglami
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
25/KNR 4-01  {Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie ce-/m3
d.1(0304-02 mentowo-wapienne]j bloczkami z betenu komérkowego
20 m?3 20.00
RAZEM 20.00
26|KNR 4-01  [Przemurowanie kominéw z cegiet o objgtosci w jednym miejscu do 0.5 m3 |m3
d.1]0310-01
20 m?3 20.00
RAZEM 20.00
27|KNR 4-01 |Przemurowanie przewodow kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.1/0310-06
20 m 20.00
RAZEM 20.00
28 KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w szt. :
d.1/0318-02 scianach wewnetrznych z cegiet )
L 20 szt 20.00
RAZEM 20.00
29/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otwort ponad 2.0 m2 w |m2
d.1/0318-03 Sclanach wewnetrznych z cegiet
20 m2 20.00
] RAZEM 20.00
30/KNR 4-01 iObsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w szt.
d.1{0318-05 §cianach zewnegtrznych z cegiet
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
31KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzehni otworlt ponad 2.0 m2 w im?2
d.1/0318-06 §cianach zewnetrznych z cegiet
20 m? 20.00
RAZEM 20.00
32{KNR 4-01 ;Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w szt
d.1|0319-02 §cianach wewnetrznych z betonu
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
33/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w |m2
d.1|/0319-03 scianach wewnetrznych z betonu
20 m? 20.00
RAZEM 20.00
34|KNR 4-01 |Obsadzenie odcieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w szt,
d.1|0319-05 Scianach zewnetrznych z betonu
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
35/KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w |m2
d.1/0319-06 $cianach zewnetrznych z betonu
20 m2 20.00
RAZEM 20.60
36/KNR 4-01 [Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scia- |m?2
d.1|0320-02 nach z cegiet :
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
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37/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w m2
d.110320-03 dcianach z cegiet
20 ) m2 20.00
RAZEM 20.00
38/KNR 4-01  |Obsadzenie krat stalowych w scianach z cegiet gniazd
d.1|/0320-04 .
20 gniazd 20.00
RAZEM 20.00
39/KNR 4-01  {Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegief szt.
d.1/0322-02
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
40|KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiel o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1]0348-02 piennej
20 m2 20.00
- RAZEM 20.00
41/KNR 4-01 Rozebranie cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- {m?
d.1(0348-03 piennej
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
42/KNR 4-01  |Rozebranie Scian, fitarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1/0349-02 piennegj
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
43|KNR 4-01  |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1)/0349-03
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
44'KNR 4-01 |Rozebranie kominow wolnostojgcych m?
d.1|0350-01
20 m?3 20.00
RAZEM 20.00
45/KNR 4-01  Wykucie z muru belek stalowych m
d.1/0354-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
46|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
47/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1(0354-05
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
48/KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do [szt.
d.1{0354-07 2m2
20 szt. 20.00
i RAZEM 20.00
49/KNR 4-01  |Wykucie z muru odcieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- |m2
d.1]0354-08 nad 2 m2
20 m? 20.00
RAZEM 20.00
50|KNR 4-01  'Wykucle z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do|szt.
d.1|0354-09 2m2
20 szi. 20.00
RAZEM 20.00
51|KNR 4-01  |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni  |m2
d.1/0354-10 ponad 2 m2
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
52/KNR 4-01  |Wymiana elementéw podfog z desek - legary na podsypce m
d.1/0411-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
53|KNR 4-01  \Wymiana elementdw slepych podlog z desek niestruganych o grubosci 25 m2
d-1]0411-03 mm
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
54|KNR 4-01 Wymiana elementow slepych poditog z desek niestruganych o grubosci 32 jm2
d.1{0411-04 mm
L 20 m? 20.00
RAZEM 20.00
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55|KNR 4-01  |[Wymiana elementéw bialych podidg z desek podfogowych o grubosci 25 |m?2
d.t{0411-05 mm
20 . m? 20.00
RAZEM 20.00
58|KNR 4-01 |Wymiana elementdw biatych podiog z desek podiogowych o grubosci 32 jm2
d.1;0411-06 mm
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
57|KNR 4-01 Wymiana elementdw podidg z desek - listwy przyscienne m
d.1j0411-07
20 m 20.00
RAZEM 20.00
58|KNR 4-01 |Uzupelnienie pokrycia z ukfadanej podwdjnie w koronke na sucho da- m2
d.1]0503-02 chowki cementowej karpidwki
|20 m=2 20.00
RAZEM 20.00
59|KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowegoe polegajace na umocowaniu pokrycia |m2
d.1{0519-01 i zakitowaniu
20 m2 20.06
RAZEM 20.00
60|KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu tat do 0.10 |szt.
d.1]0519-02 m2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
61/KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu fat do 1.0 szt
d.1j0519-03 m2
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
62|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa  |m2
d.1]0519-06
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
63|KNR 4-01 |Rozbitrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa  |m2
d.1{0519-07
20 m2 20.00
RAZEM 20,00
64/KNR 4-01 |Uzupetnienie blachg ccynkowana rynien wiszacych pétokragtych o sr. 15 |m
d.1/0524-05 ¢m w odcinkach o diugosci ponad 1 m
15 m 15.00
RAZEM 15.00
65 KNR 4-01  |Uzupetienie blachg ocynkowana rynien wiszacych polokragiych o §r. 18 |m
d.1,0524-06 cm w odcinkach o diugosci ponad 1 m
15 m 15.00
i RAZEM 15.00
66|KNR 4-01  |Wymiana haka rynnowego szt
d.1/0526-05
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
67/KNR 4-01 |Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pgk- |m
d.1j0526-06 nigé
16 m 15.00
RAZEM 15.00
68/KNR 4-01 |[Naprawa rynien przez wstawienie {atek o powierzchni do 0.01 m2 szt
d.1|0526-07
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
69 KNR 4-01  [Uzupetnienie rur spustowych okraglych w adcinkach ponad 1.0 m z blachy |\ m
d.1j0527-07 ocynkowanej o $r. 15 cm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
70/KNR 4-01 [Uzupetnienie rur spustowych okraglych w odcinkach ponad 1.0 m z blachyim
d.110527-08 ocynkowanej o §r. 18 cm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
71/KNR 4-01 |Naprawa rur spustowych przez zdjecie, wyprostowanie, wstawienie ma-  |m
d.1{0529-02 tych latek, zawieszenie .
15 m 15.00
RAZEM 15.00
72IKNR 4-01 - |Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeri rur spustowych, |m
d.1|0526-03 umocowanie obruszonych uchwytow
20 20.00
RAZEM 20.00
73/KNR 4-01  [Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsdw i pasow elewacyjnych z bla- |m2
d.1|0530-05 chy ocynkowanej o szerokosci do 25 cm
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20 m2 20.00)
RAZEM 20.00]
74{KNR 4-01  |Wymiana paokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wysko- [m2
d.1/0533-02 kdw i pasdw elewacji, gzymscw i krawedzi batkonowych z blachy ocynko-
wanej
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
75|KNR 4-01 |Naprawa obrébek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych m2
d.1/0533-03 uszkodzen
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
76|KNR 4-01  |Naprawa obrobek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych m2
d.1(0533-04 uszkodzeri, wstawienie fatek o powierzchni do 0.01 m2
20 m2 20.00
_ RAZEM 20.00
77|KNR 4.01  |Naprawa obrébek blacharskich przez wyciecie i wstawienie nowych odcin- |m2
d.1{0533-06 kdw z blachy ocynkowanej
20 ‘ m2 20.00
RAZEM 20.00
78/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1/0535-02
20 m? 20.00
RAZEM 20.00
789|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.110535-04
20 m 20.00
RAZEM 20.00
80|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
20 ) m 20.00
. : RAZEM 20.00
81|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, . {m2
d.1]0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
20 m? 20.00
RAZEM 20.00
82/KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnione]j na $cianach, filarach, pilastrach m2
d.1/0703-01
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
83|KNR 4-01  |Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m2
d.1/0704-01 towa
20 m2 20.00
- RAZEM 20.00
84|KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyklego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w szt
d.1|0708-05 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25
m2 na Scianach
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
85|KNR 4-01  |Whykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- [m
d.1|0708-01 wapiennef na osciezach szerokoséci do 15 cm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
86|KNR 4-01 |Wypelnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg |m?2
d.1{0704-03 cementow:
20 : . m2 20.00
RAZEM 20.00
87/ KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.1/0711-03 wo-wapiennej na $cianach i slupach prostekatnych na podiozu z cegly i
pustakow (do 5 m2 w 1 migjscu)
20 m? 20.00
RAZEM 20.00
88/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d.1/0711-15 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach
na podiozu z cegly i pustakéw {do 5 m2 w 1 miejscu)
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
89 KNR 4-01  |Filcowanie istniejgcych tynkow wewnetrznych na scianach plaskich (do 6 |m2
d.1;0717-02 m2)
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
90/KNR 4-01 jWykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. I na kominach [m?2
d.1|0735-02 ponad dachem ptaskim
20 m=2 20.00
RAZEM 20.00
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‘91|KNR 4-01 | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;] m2
d.1:0807-04
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
921KNR 4-01 [Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym migjscu na zaprawie |m?2
d.1{0811-03 cementowe]j z ptytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm
2 m?2 28.00
RAZEM 28.00
93|KNR 4-01  {Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zapra-|m?
d.1/0809-04 wie cementowej z plytek terakotowych ¢ wymiarach 15x15 cm
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
94|KNR 4-01  |Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym migjscu z de- m2
d.1,0814-04 szczutek debowych lub jesionowych o grubosci 22 mm mocowanych na
gwozdzie
. 40 m2 40.00
RAZEM 40.00
95/KNR 4-01 |Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna lisciastego szt.
d.1;0815-09 s
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
96{KNR 4-01 |Uzupeinienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z winyleum m?2
d.1{0817-02
40 m? 40.00
RAZEM 40.00
97|KNR 4-01  [Uzupeinienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z plytek PCW m2
d.1/0817-03
40 m2 40.00
» RAZEM 40.00
98:KNR 4-01 [Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum |m?2
d.1{0818-02
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
99/KNR 4-01  |Naprawa posadzki przez wymiane pojedynczych plytek PCW szt.
d.1/0818-03
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
100 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1j0818-05
440 m2 440.00
RAZEM 440.00
101|KNR 4-01  |Wymiana luk uzupeinienie plytek okiadzinowych éciennych terakotowych |piyt.
d.110819-03 10x10 cm - pierwsza
40 piyt. 40.00
RAZEM 40.00
102;KNR 4-01  |Wymiana [ub uzupeinienie ptytek okfadzinowych &ciennych lastrykowych  |piyt.
d.1{0819-07 30x30 cm - pierwsza
40 phyt. 40.00
RAZEM 40.00
103|KNR 4-01  [Wymiana oklgjenia skrzydet drzwiowych sklejkg grub. 5 mm o powierzchni | m2
d.1/0907-02 ponad 1.0 m2
40 m?2 40.00
RAZEM 40.60
104|KNR 4-01 |Wymiana klamek z szyldami szf.
d.1{0919-20
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
108|KNR 4-01  |Wymiana zamkdw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1/0919-26
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
106|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1(1206-04 §cian z jednokrotnym szpachlowaniem
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
107 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami clejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?
d.1]1206-05 dcian z dwukrotnym szpachiowaniem
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
108|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokoldw) o wysokoscido |m
d.1{1257-02 20 cm
40 m 40.00
RAZEM 40.00

Norma PRC Wersja 4.55 Nr seryjny: 7833 Uzytkewnik: STAN_3 WIR



Koszt. inwest. drobne roboty rem.-bud 10.2016 PRZEDMIAR

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
109|KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokoléw) o wysokosci do|m
d.1{1207-01 20 cm
40 m 40.60
RAZEM 40.00
110/KNR 4-01  [tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian m2
d.1{1208-G2
40 m2 40.00
. RAZEM 40.00
111|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- |m2
d.111208-10 wej, &cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
T112{KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o |szt.
d.1|1209-14 powierzchni do 0.75 m2
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
113/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.1]1212-19
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
114|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farba olejng grzejnikow rurowych m
d.1/1212-20
40 m 40.00
RAZEM 40.00
115/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng rur kanalizacyjnych Zeliwnych m
d.1|1212-40
40 m 40.00
RAZEM 40.06
116|KNR 4-01  |Wymiana lub uzupeinienie krat $rednio ozdobnych m?
d.1]1301-02
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
117|KNR 2-02  IDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1|1505-01 tynkéw gladkich bez gruntowania
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
118/KNR 2-02  (Dwukrotne malowanie zwykie farba olejna ub ftalows tynkow wewnetrz-  |m?2
d.1/1503-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
119/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitow farbg emulsyj- [m2
d.1|0605-05 ng z przetarciem tynkdw
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
120 Utylizacja materiatéw rozbiorkowych m3
d.1|kalk. wiasna
40 m23 40.00
RAZEM 40.00
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