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CPV 45230000-0 BUDOWA DROG DLA POJAZDOW | PIESZYCH

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang nawierzchni na betonowa kostke
brukowa.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3 Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki betonowej.
Betonowg kostke brukowg stosuje sie do nawierzchni:
- drog i ulic lokalnych i dojazdowych
- placéw, parkingdw, wjazdow do bram i garazy
- chodnikow i Sciezek rowerowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
jedno- lub wielowarstwowego

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym

Obrzeze - prefabrykowany element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i
ciggdéw pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi

2. Materialy

2.1 Na podbudowe stosowac kruszywo tamane frakcji 16 — 32 mm

2.2 Na podsypke cementowo-piaskowg, mieszanine cementu i piasku naturalnego w
stosunku 1:3. Piasek musi spetnia¢ norme PN-B-11113;1996, cement PN-B-19701;1997

2.3 Do wypetniania spoin, mieszanka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, spetniajgca
normy jak w pkt.2.2

3. Sprzet

Do rozbidrek i rob6t masowych — koparko-tadowarka kotowa, samochody samowytadowcze.
Zageszczarki ptytowe, wibracyjne o masie dostosowanej do wykonywanych robot
Betoniarki do wytwarzania mieszaniny cementowo-piaskowej

Reczne przecinarki do kostki betonowej



4. Transport

Maszyny i pojazdy muszg posiada¢ dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.
Materiaty na budowe muszg by¢ dostarczane na paletach, oryginalnie pakowane.
Sktadowanie w miejscach i w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikow i 0sob
postronnych mogacych sie pojawi¢ na placu budowy.

5. Wykonanie robét

Podstawowe czynnosci zwigzane z realizacjg robét, obejmuja:

- zerwanie istniejgcych nawierzchni z trylinki, kostki, betonu itp.

- rozebranie istniejgcych kraweznikow i obrzezy

-wykonanie korytowania drogi i chodnika

- wykonanie podbudowy z kamienia tamanego, grubos¢ podbudowy 10 cm
- ustawienie nowych kraweznikow i obrzezy

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej

- utozenie kostki z ubiciem i wyprowadzeniem spadkéw

- wypetnienie szczelin mieszankg cementowo-piaskowg

Wymienione roboty zaleca sie wykonywaé przy temperaturach powyzej 5°C.

Kazdg warstwe / ziemia, podbudowa, podsypka, kostka nalezy zageszczac i ubijac
oddzielnie.

Kostke uklada sie ok. 1,5 cm powyzej projektowanej niwelety, przewidujgc osiadanie w
procesie ubijania. Powierzchnia kostek potozonych obok infrastruktury technicznej powinna
trwale wystawac od 3 do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej ptytowej z
ostong z tworzywa sztucznego. Ubijanie hawierzchni prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym kostek. Ewentualne nieréwnosci
moga byc¢ likwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubijaniu, wszystkie kostki ukruszone i pekniete nalezy wymieni¢ na nowe.

Szerokosc¢ spoin pomiedzy kostkami powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej mozna oddac do uzytku bezposrednio po
wykonaniu.

6. Kontrola jakosci robot

Nawierzchnia ma by¢ wizualnie jednolita. Spoiny rowne, nie falujgce. Spadki w kierunku
sptywu wody, jednolite na powierzchni z ktérej woda jest odprowadzana.

Nieréwnosci na powierzchni nie moga przekraczaé 4mm.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru jest — 1m2 powierzchni i -1mb kraweznika lub obrzeza
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1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek .

1.1. Zakres robé6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
utozenie gresu. W zakres tych rob6t wehodzi uktadanie gresu na schodach zewnetrznych.

2. Materialy
Materiatem posadzkowym jest gres antyposlizgowy o wymiarach 30x30 cm, w kolorze
szarym. Mozliwy jest dobdr innej kolorystyki, po uzgodnieniu z Dyrekcjg Przedszkola.
Dopuszczalna nasigkliwosc¢ ptytek -2,5%, mrozoodpornos¢ wymagana. Scieralnos¢ —klasa
V. Fuga w kolorze ciemnoszarym.

Grunty i kleje do ptytek — najlepiej systemowe od jednego producenta.

Izolacja powlokowa- folia w ptynie Ceresit lub Woder E

3. Sprzet
Poziomice (do 2 m), mieszadto wolnoobrotowe, wiertarki, maszynki do ciecia piytek,
szlifierki, pace zebate, fugownice ,itp.
Sprzet musi by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w obstudze.

4. Transport
Ptytki i kleje przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Ptytki winny by¢ dostarczane w
oryginalnych opakowaniach. Sktadowanie materiatow wg instrukcji producenta.

1. Wykonanie robot
Schody, po skuciu istniejgcych ptytek, wyszpachlowaniu i osiggnieciu odpowiedniej
wilgotnosci muszg byé zagruntowane i pokryte izolacjg powlokowa.

W trakcie ukfadania ptytek zwracac szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ warstwy
izolacyjnej. Powierzchnia posadzki gérnej powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne. Plytki
na stopniach winny by¢ ukfadane z “lekkim” spadkiem umozliwiajgcym szybkie
odprowadzanie wody deszczowe).

Klej naktadac zaréwno na podioze ( paca zebatg) jak rowniez na plytki ( kielenka,
szpachelkg). Najlepiej uzywac klej elastyczny o wysokiej przyczepnosci.

Fugowanie przeprowadzi¢ po catkowitym wyschnieciu kleju. Fuga elastyczna.

6.0dbior robot
Odbidr robot polega¢ bedzie na sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatlow
(atesty,certyfikaty,aprobaty itp), a takze:
- wizualnej ocenie jakosci utozenia piytek
- pomiarach ptaszczyzn, piondw i poziomow utozen
- ocenie jakosci wykonania fugowania



7. Obmiar robot
Obmiarem wykonanych robo6t jest m2 utozonych piytek.

8. Odbidr robo6t

Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji rob6t sa, Inspektor Nadzoru
lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego.

Kontrole postepu robot prowadzone sg na biezaco.

Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego /do 30 min./
przekazania informacji 0 miejscu i czasie wykonywania ustugi.

W przypadku stwierdzenia faktu wykonywania prac niezgodnie ze standardami
wykonywania rob6t lub niezgodnie z Zamowieniem, Inspektor lub osoba upowazniona przez
Zamawiajgcego, wyznaczy termin usuniecia usterek. Ich nie wykonanie we wskazanym
czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac i odmowe zaptaty za niewykonane prace.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowg zawartg na wykonanie ustugi.
10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
Przepisy bhp przy robotach budowlanych



