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sala gimnstyczna_Angorska 2,_7.09 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | }m. | Poszcz, | Razem
L Roboty rozbiorkowe .
1|KNR 4-01  |Demontaz | ponowny montak drabinek m?
d.1|0414.04
analogia
20737 qmE 740000
2!KNR 4-01  Rozebranie obicia $clan drewntanych z desek nleotynkowanych na wpust im?
d.1;0426-03 lub potwpust - rozebranle boazetl
_12°3721.9°2,1:1.621 im2 | 744900
et e e e | RAZEM 74.490
3|KNR 4-01 [Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwanlem listew fub cokoldw m?
d.1,0816-06 (materiat nie do odzyshku)
uw.p.tab.
, e et e s o |RAZEM 242,000
4/ KNR 401 [Rozebranie podidy slepych me
d.1{0428-01
242 . M2 2420000
RAZEM 242,000
5 KNR 4-01 |Rozebranie legarow
d.1|0428-04
242 o RAZO00T
o L IRAZEM 1T 242.000
BIKNR-W 4- [Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gru-  m?
d.1|01 0346-02 |boscl 1/4 ceg. - w Kanale Instalacyjnym
analogia
1120.2 _|m? 2200
RAZEM . . ..2.:200
7{KNR 4-01  {Demontaz okien PCV m?
d.1]0354-05
analogia
98.53423.4 am2 1249300
8|KNR 4-01  [Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.1|0354-12
16 m 16000
RAZEM ...18.000
9KNR 4-01  [Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.1{0354-13
12 szt. 12.000)
- RAZEM 12.000
10{KNR 4-01 |Demontaz obudowy grzejnikow, koszy do koszykowki i innych elementéw |szt.
d.1{0354-07
analogia
i5 s2t, 18600 ..
) RAZEM 15.000
111KNR 4-01  {Wykucie z muru ¢écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1}0354-05
1.6%2.1+1.9"2.1 m: | 7.350
RAZEM 7.350
12|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
d.1/0108-11 na odleglosé 25 km
0108-12
47.75 m3 477800
RAZEM 47.750
2 Podloga
13|KNR-W 2. [Podlewka betonowa w kanle instalacyjnym, (wykonywana w celu wyrdw- |m3
d.2102 0220-01 |nania poziomdw)
anatogia
11*0.15%0.12 m3 0.198
] RAZEM 0.198
14]KNR 2-02  |lzolacje ciepine 1 przeciwdiwiekowe z plyt styropianowych poziome ha  Im2
d.210609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - styropian twardy gr. 10 cm uktadany
miedzy legarami.
242 m? 242.000
RAZEM 242.000
15{KNR 2-02 ilzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne 2 folii polietylenowej szerokiej |m2
d.2/0607-02 zbiornikbw, basendw itp.
242%2 m? 484.000
RAZEM 484.000
16|KNR-W 2- |Slepa podioga z desek o gruboéci 25 mm ha legarach ulozonych Krzyzo- (m2
d.2{02 1121-04 wo
242 m? 242.000
{RAZEM 242.000
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Lp. | Podstawa | o Oplsiwyliczenia . Jm. | Poszcz, | Razem
17{KNR-W 2. |lzolagje ciepine | przeciwdiwlgkowe z piyt PS poziome na sucho dwle m?
d.2]02 0611-03 |warstwy. W tym przykrycle kanatu instalacyjnego.
analogia
..... AT S ma [ 484,000
- T L razEM 484,000
18/ KNR-W 2-  |Utozenle podiogi sportowe] winylows| np. Gerflor Recreatlon gr. 6mmz  jm?
d.2{02 1125-01 {wymalowaniem linii boiskowych (Szczegdlowy opis podiogt sporlowe] za-
analogia wiera Specyfikacja techniczna wykonania § odbioru robot bud., I Szeze-
gdlowa Sp. tech. punkt 2)
A IO R 1. RAZEM 242,000
19{KNR 4-01  |Listwy przyScienna wg. producenta podiogl sportowe] m
d.2{0815-08
analogia
222+ 11°2-1.6 dmo o 60,800
A OO NNUURN 174 = | SO NN :1 05114
20 Dostarczenle wykladziny zabezpieczajgce] nawlerzchnig sportowsa (na ca-kpl.
d.2|kalk. wlasna|tg powierzchnig sali 242m2)
1 kpho 10000
o RAZEM 1,000
3| |Oknaldrzwi .
21/KNR 0-1¢  [Montaz okien, profil pieciokomorowy, szyba bezpleczna, w tym 4 szt, - m?
d.3:1023-07 wym. ok, 0,9x1,35 m okien uchyinych z poxiomu podiogi
ckna od strony zachodnig), w kazdym zestawie jedno okno uchylne (auto-
matyczhie) - 45zt
4.5"1.3%4 m2 234000
O T T IRAZEM 23.400
22/ KNR 0-19  |Montaz okien, profil pieciockomorowy, ze wzmocnonymi stupkami piono- Im?
¢.3[1023-07 wyem, szyby P2, w tym 8 szt. - wym. ok, 0.9x1,35 m okien uchylnych z
poziomu podiogi-gdra i 7szt. okien uchylnych rgcznie w zestawie dolnym.
okna od strony wschodnief
2.07°2.2715+2.271.04+1.04°0.71 am2 oL TR336)
RAZEM 71.336
23 Mechanizm uchylu z poziomu podtogi - komplet szt
d.3
12 sat | 120000
o RAZEM ... 12.000
24:KNR 0-19  |MontaZ dizwi z PCV z obrdbkg obsadzenia - drzwi w zestawie okiennym im?
d.311023-12 {wschodnimy), profil pieciokomorowy, szyba P2
2.62*1.45 m2 3,799 o
b RAZEM 3798
25|KNR-W 2. Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wejsciowe do sali gimnastycznej, szyba|m?
d.3]02 1040-02 |bezpieczna, ¢6t drzwi pelny, profil cieply
2,1*1.9 m2 3990
..... RAZEM ..3.990
26[KNR-W 4- [Obsadzenie oscleznic drewnianych o powierzchni ofworu ponad 2.0 m2  im2
d.3/01 0321-03 |w wewnetrznych Scianach z betonu - drzwi do magzaynku
18:2.1 m2 b 3.360)
) RAZEM 3.360
271KNR-W 2- |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne peine poltora | dwuskrzydiowe fa- |m2
d.3/02 1022-02 |brycznie wykoriczone + oscienica- drzwi do magazynku sali gimnastycz-
nej, skrzydio z piyty peinej lub otworowsj
1.6*2.1 mZ 3,360
RAZEM 3.360
4 Malowanie, ostony grzejnikéw, lampy LED | inne
28|KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkdw écian ma2
d.4{1208-02
(1.6*3+0.8*2)*3.7 m2 23.680
22*3.7 m2 81.400
RAZEM 105,080
29{KNR-W 2- Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw  im?2
d.4;02 0830-04 |prefabrykowanych | hetondw wylewanych - naprawy tynku po zdemonto-
wanej boazerii | w miejscach lamperii
i 1173.72-1.6"2.1+1.9"2.1+poz.28 m?2 146.630
RAZEM 146.630
30|NNRNKB | (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
d.4|202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
sala gimnasyczna
371.8 m? 371.800
korytarz
{(11.5*2+2.1*2)1.1 me 29.920 3
. RAZEM 401720
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Lp. | | - _Opls | wyliczonla _ Jm. | Poszoz, | Rszem
31{NNRNK {z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatemt "CERESIT CT 17”1 "ATLAS m?
d.4|202 1134-  |UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
sla gimnastyczna
né 305.800
korytarz
TAZ mz_ | 7200
e e L |RAZEM 322,920
32{KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gcian | sufitéw farbg emul-  |m2
d.4:0605-05 sying z przetarciemn tynkéow - malowanie na wys, 5-10 m od podiogl
uwaga
p.tab.
sciany
22"5.9+22*51+11*2*5.9 m2 371.800
sufit
242411%0.7*2*3+22%4*0.2 m2 306,800
e e 1. . |RAZEM 677.600
33{KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m?
d.4{1206-02 sclan bez szpachltowania- lamperia wykonana przy zestosowaniu LAKIE-
RU AKRYLOWEGO do lamperii {(bezbarwnego) pdimat.
_1poz.29+22*3.72 mz ) 228470
e | |RAZEM [ 228,470
34/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznle na Sclanach - ko- {m?2
d.4{0505-03 rytarz (wykonanie na istniejgcym tynku mazaikowymy}
1(11.5+2.5+0.874)72 ) am2 1 82,000
RAZEM 1 32.000
35/KNR-W 2- 1Ostony na grzejniki szczeblinowe z drewna lisclastego wykonczone (la-  Im?
d.4{02 20205- |kierowane)+ konstrukcja stalowa malowana proszkowo
01
19.51.3 qm2 1 25,3501
36|KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikow 2 konglomeratu tacznie z ceng za parapety  |szt.
¢.4/0321-04 3szt. db. 4,7m i1 szt. 3,1m, szerokoscl 0,4m
analogia
4 szt 4000
Joooo |RAZEM | 4.000]
37/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt
d.410322-02
12 szt 12,600,
1 TIRAZEM 12,000
38{KNR 4-01 |[Dwukrotne malowanie farbg olejng krat | balustrad z pretow prostych - m2
d.4{1212-05 oslony oswietlenia sali gim.
05222 m2_ | 220000
"IRAZEM 22.000
39 Mlowanie linni na $cinach do gier sportowych (wg. uzgodnienia z usyt- kpl.
d.4|kalk. wtasnajkownikem)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.006
40 Dostawa i montaz tablicy i koszy do koszykéwki z mocowaniem do Scia- [kpl.
d.4lkalk, wlasna|ny (obrecz uchylna)
3 kpl. 3.000 o
) RAZEM '@ . 3.000
41/KNR 4-03 Wymiana oswietlenia sali gimnastycznej na fampy LED + wigcznik szt
d.410606-02
analogia
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
421KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokoscido 4 m  |kol.
d.4|1611-01
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
43/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowatt grupy 1
d.4ir.16 (poz.:1,7,21,22,31,33,38,41)
2.82.515
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