Zat. nr 12 do SIWZ

ZAMAWIAJ ACY:
URZAD DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE m. st. Warszawa

Adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla robét polegarych na

remontach oraz awaryjnych napraw chodnikbw i nawierzchni jezdni z trylinki, kostki
betonowej, kamienia naturalnego oraz awaryjnego czy  szczenia kanalizacji deszczowej na

drogach gminnych poto zonych na terenie Dzielnicy Praga —Potudnie w 2017 r  oku.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 — Wymagania @gdbdnosi s do wymagé wspolnych dla poszczegoinych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru rob6t, ktdre zostawykonane w ramach prac zamanych
z konserwagj i wykonaniem nowego oznakowania pionowego i porEgmna terenach administrowanych przez athrz
Terenéw Publicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stangwizes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i rglge stosowa w zlecaniu
i wykonywaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejguymagania ogélne, wspoélne dla robotggh nizej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:

D-01.02.00 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC (CPV5411000-8)

D-02.02.00 CHODNIKI (CPV 45233140-2)

D-03.01.01 ZIELEN DROGOWA (CPV 45112710-5)

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkows (drogg) albo
jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,ezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lullsumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dauidigb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraszelkimi
urzadzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmmijacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.5. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykormwaipowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktia

1.4.7 Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.8Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.9 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez gsaidpowiedzialg za realizag przedmiotu umowy ze strony
Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronamizgdy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczé, szkicow i ew. dodatkowych zalznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaptwierdzeniu
przez Zamawiajcego.

1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdapo, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robét.

1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentaprojektovg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prasaly odpowiedzialg za realizagj przedmiotu umowy ze strony
Zamawiajcego.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw zsitych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu
na poditae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.13.0dpowiednia (bliska) zgodiké - zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjamiest przedziat
tolerancji nie zostat okény - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.14.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnagi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy i rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy gazen
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.15.Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy zZgey pod nawierzchgido gkbokdasci przemarzania.
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1.4.16.Podtaze ulepszone - gorna warstwa pagitplezagca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu umbiwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.17 Polecenie osoby odpowiedzialnej za realiggmzedmiotu umowy ze strony Zamawjieg¢go - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez ww., w formie pisemnéj listnej dotycre sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.18.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.20.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.21.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ictidio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania.

1.4.22. Zadanie budowlane - e przedstwziecia budowlanego, stanoyga odebng calas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-gytkowych. Zadanie ma
poleg& na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgod®oz dokumentagj projektovs, ST
i poleceniami osoby odpowiedzialnej za realizgiezedmiotu umowy ze strony Zamaviieggo.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeie@Wykonawcy teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtoza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru kcowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym ezegdtowych warunkach
umowy, uwzgtdniajgcym podziat na dokumentagprojektovy:

— Zamawiajicego,

— sporzdzom przez Wykonawg

1.5.3.Zgodnoéé rob6t z dokumentacj projektowsg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyemizekazane przez osphodpowiedzialy za realizag
przedmiotu umowy ze strony Zamawgieggo, Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania wyszczegOllnione w
chatby jednym z nich & obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dalentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegd6lnych dokumentéw obpuje kolejndé ich waznosci wymieniona w ,,0gdélinych
warunkach umowy”. Wykonawca nie g wykorzystywa bfeddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoti osoleg odpowiedzialg za realizag przedmiotu umowy ze strony
Zamawiajicego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienasci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigiglzgodne z dokumentagcprojektovg i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéweneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne

i wykazywa zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieedy w petni zgodne z dokumentgcjprojektovg lub ST i wplynie
to na niezadowalags jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjgdy i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwyd w sposob okegtony w D-00.00.00,

w okresie trwania realizacji kontraktw; do zakdéczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do robo6t Wykonawca przedstawi osobie odpdmialnej za realizagjprzedmiotu umowy ze strony
Zamawiajcego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim grimn drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrdsieania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu robét projekt

organizacji ruchu powinien Byaktualizowany przez Wykonawaa biezgco.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i kedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposéb bezpiecmtwo pojazdéw
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktérych jestrieodzowne
ze wzgtdow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez osplbdpowiedzialn za realizag
przedmiotu umowy ze strony Zamav4eggo.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zng i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochronysrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sélo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgzzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrioi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pstivie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopomogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytarm substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne ¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed dgsém oséb
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaerem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bdg miaty aprobai technicza wydary przez uprawniop jednostl,
jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaikaiczeniu rob6t ich szkodliwig zanika (np.
materiaty pylaste) mag by¢ uwzyte pod warunkiem przestrzegania wymag@chnologicznych wbudowania. 7@
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow od wiaiwych
organéw administracji pestwowe;.

Jezeli Wykonawca uwyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaojaj

1.5.8.0chrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruregi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadacych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiemasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzex w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal&¢jikonawca bezzwiocznie powiadomi ogobdpowiedzialp za
realizacg przedmiotu umowy ze strony Zamawjieggo i zainteresowane wiladze oragddie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca &dzie odpowiadé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtata powierzchni ziemi i ugedzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaesggjo.

1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowéasic bedzie do ustawowych ograniazebcikzenia na é przy transporcie materiatow i wypdsmia na
i z terenu robodt. Uzyska on wszelkie niedbe zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowyelgowo tadunkow
i w sposo6b agly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat ogobdpowiedziala za realizagj przedmiotu umowy
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ze strony Zamawiagedo. Pojazdy i tadunki powoduge nadmierne obgienie osiowe nie dgla dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy | Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwvszelkich rob6t w ten
sposoOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami ww.

1.5.10.Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowiek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eigtiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odzie:
dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpieazswa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i s3 uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrob6t i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zakficzenia rob6t (do wydania potwierdzenia z@daenia przez osgbodpowiedzialp za realizagj
przedmiotu umowy ze strony Zamawjie¢go).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymawowinmo by prowadzone w taki
sposoOb, aby budowla drogowa lub jej elementy byhzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie osoby odpowiedzialnej za zaeejj
przedmiotu umowy ze strony Zamavgieggo powinien rozpo@z roboty utrzymaniowe nie g@aiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie s do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centraln@ejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposob zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenigbto

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkisymaga
prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposéb gty bedzie informowé osole
odpowiedzialy za realizagj przedmiotu umowy ze strony Zamawjieggo o0 swoich dziataniach, przedstawgakopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje datyez proponowanegazrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiedrii@iadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prasale
odpowiedzialy za realizagj przedmiotu umowy ze strony Zamawjicggo.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danegoddta nie oznacza automatyczniee wszelkie materialy z danegaddia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie pogti robot.

2.2. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez ogabidpowiedzialg za realizagj przedmiotu umowy ze
strony Zamawiajcego w celu sprawdzenia zgodoob stosowanych metod produkcyjnych z wymaganianmobRi
materiatow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich égiavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptaciji
okreslonej partii materiatdw pod wzgllem jakdgci.

W przypadku, gdy Zamawigy bedzie przeprowadzat inspekojvytworni, bedg zachowane nagtujace warunki:

a) Zamawiajcy bedzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdbw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiagcy bedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatébw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadgge wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,allz ztozone
w miejscu wskazanym przez ogobdpowiedzialg za realizagj przedmiotu umowy ze strony Zamawigeggo. Kady
rodzaj rob6t, w ktérym znajdaljsie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaawmgdonuje na wkasne ryzyko,
liczac sk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu, gdy ¢ola one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fakaos¢ | wiasciwosé do robé6t i byly dosipne do kontroli przez
osole odpowiedzialg za realizagj przedmiotu umowy ze strony Zamawiieggo.
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Miejsca czasowego skltadowania materiatéydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z osoly odpowiedzialg za realizagj przedmiotu umowy ze strony Zamawigggo lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

3. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robdt powinien Igy zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typéw i ilédci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku lestav takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez osalipowiedzialg za realizag przedmiotu umowy ze strony
Zamawiajcego.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami $tkmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach osaipowiedzialnej za realizacjprzedmiotu umowy ze strony
Zamawiajcego w terminie przewidzianym umew

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy osobie odpowiedzialnej za zeeli przedmiotu umowy ze strony Zamawgeggo kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spitz do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglajozliwo$¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawigjego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcgptpczed uyciem spreztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Zamawigtego, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkéw umowy, zostaprzez
Zamawiajicego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaks
wykonywanych rob6t i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu dulzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach osoby odpowiedzialrejrealizagj przedmiotu umowy ze strony Zamavdgieggo, w
terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydg spetni@ wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afiei na osie i innych parametréow technicznyShodki transportu nieodpowiadgie
warunkom dopuszczalnych obzen na osie mog by¢ dopuszczone przez Zamawigggo, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnegozytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenovyd

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgidnie z umow oraz za jaké& zastosowanych materiatdw
i wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami osoby odpowiedzialnej za realizgagzedmiotu umowy ze strony Zamavyieggo.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$oi wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i gdnymi okrélonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai psmie przez osod
odpowiedzialy za realizagj przedmiotu umowy ze strony Zamawjicggo.

Nastpstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosganesli
wymaga tego ledzie Zamawiajcy, poprawione przez Wykonawoa whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wy$okqorzez Zamawiagcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje osoby odpowiedzialnej za realizagrzedmiotu umowy ze strony Zamawjiaggo dotycgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robd&dd oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentactowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu dec¥gmawiagcy uwzgkdni
wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystijgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzan kweste.

Polecenia osoby odpowiedzialnej za realiggrzedmiotu umowy ze strony Zamawiieggo lgda wykonywane nie piniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonawg pod grdbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok robét i jakaci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek

i bada materiatow oraz robét.
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Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robdt zstatliwoicia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrdiokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badéch czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okfene, osoba odpowiedzialna za realizgmjzedmiotu umowy ze strony Zamaveieggo ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwnikonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Zamawdapmuswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagl@ymaganiom norm okééajacych procedury bada

Osoba odpowiedzialna za realizagrzedmiotu umowy ze strony Zamavgeggo lgdzie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszczé laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Osoba odpemzialna za realizagjprzedmiotu umowy ze strony
Zamawiajcego lgdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu luetod badawczych. el
niedocigniccia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Zamawiagcy natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatow i dépiuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatbw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébelartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla
Osoba odpowiedzialna za realizagrzedmiotu umowy ze strony Zamawjieggo ledzie mi€ zapewniogp mazliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamaywiego Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmrzez Wykonawg usungte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkolwbada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez Zamawiaggo. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo badé wykonywanych przez oselndpowiedzialg za realizag przedmiotu umowy ze
strony Zamawiajcego lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zasdwepy przez ww.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmylj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez
osolg odpowiedzialpg za realizagj przedmiotu umowy ze strony Zamavdgieg¢go. Przed przygbieniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Zamawigiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub ragdaPo wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki do akceptacji Zamawigjego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaosobie odpowiedzialnej za realizagrzedmiotu umowy ze strony Zamavgieggo kopie
raportow z wynikami badajak najszybciej, nie pidiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego przegonie
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez os@lodpowiedzialm za realizacg przedmiotu umowy ze strony Zamawiajcego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, osoba odpowiedzialna za reejizgorzedmiotu umowy ze strony
Zamawiajcego uprawniona jest do dokonywania kontroli, poinié probek i badania materiatow arddta ich
wytwarzania i zapewniona jegtizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Watkeoy | producenta materiatow.
Osoba odpowiedzialna za realizagrzedmiotu umowy ze strony Zamavdieggo, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykongwdedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badadostarczonych przez WykonagvZamawiagcy maze pobieré probki materialéw i prowadéi
badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.z8 wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Zamawiggy poleci Wykonawcy lub zleci niezaieemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych bada albo oprze si wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robét z
dokumentagj projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhytb dodatkowych badai pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Osoba odpowiedzialna za realizaggrzedmiotu umowy ze strony Zamawgeggo mae dopyci¢ do wycia tylko te
materialy, ktére posiadgj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz @ta&ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polslkg Normg lub

— aprobaj techniczg, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioRaolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumergywg/magane przez ST, kda partia dostarczona do roba&dbie
posiadé te dokumenty, okiéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badegdg dostarczone przez Wykonagvwosoly odpowiedzialg za
realizacg przedmiotu umowy ze strony Zamaviieggo.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Okresla sk dokumenty zwjzane z realizagjumowy i ich zawartét:
1) Zlecenie:
a) kolejny numer zlecenia,
b) dat wystawienia zlecenia,
c) okreslenie typu: awaryjne, pilne lub zwykie,
d) okreslenie lokalizacji przewidzianych robot,
e) okreslenie zakresu prac lub olétenie stwierdzonych uszkodzé&gdz brakéw w oznakowaniu.
2) Obmiar wykonanych robot:
a) numer zlecenia (ewentualnie punkt, podpunkt),
b) lokalizacg prac (zgodnie z opisem w zleceniu),
¢) termin realizaciji,
d) skrétowy opis rodzaj prac pozwajay jednoznacznie sklasyfikowga w okreslonej pozycji kosztorysu
ofertowego,
e) ilosci wykonanych robét w jednostkach zgodnych z kaysem ofertowym.
3) Kosztorys powykonawczy:
a) numery zlecé (ewentualnie punkty, podpunkty), ktére obejmuj@iswzakresem,
b) sumaryczne iléci wykonanych robot w kategoriach i jednostkachdrg@h z kosztorysem ofertowym.
4) Protokét odbioru robot:
a) kolejny numer protokotu,
b) dat spisania protokotu,
c) okreslenie jakiego okres ( kwartatu) dotyczy protokét,
d) okreslenie zakresu odbieranych rob6t poprzez podanieentwm zlecé, na podstawie ktérych zostaly
wykonane roboty podleggje odbiorowi,
e) okreslenie jaka@ci wykonanych rob6t z ewentualnymi uwagami doggymi nieprawidiowego ich
wykonania wraz z okéteniem daty usugtia wskazanych nieprawidtoai,
f) wartas¢ objetych odbiorem robét
5) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéi materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy lgdag gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakw. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny ldyudostpnione na
kazde zyczenie osoby odpowiedzialnej za realizgmjizedmiotu umowy ze strony Zamawjicggo.

7) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprdocz wymienionych w punktach (1) - (6) rstiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy édg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla osoby odpowiedzialnej za realizgmjizedmiotu umowy ze strony
Zamawiajicego i przedstawiane do wgl nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&notacy projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigéniu osoby odpowiedzialnej za realizagjrzedmiotu
umowy ze strony Zamawigego o zakresie obmierzanych roboét.
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Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wélepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obogaku ukaczenia wszystkich robét. Bine dane zostarpoprawione wg instrukcji osoby
odpowiedzialnej za realizacprzedmiotu umowy ze strony Zamavgie¢go na gimie.

Obmiar gotowych robétdulizie przeprowadzony z ¢gtcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonaw&amawiajcego.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow
Jeili ST wiasciwe dla danych robét nie wymagdipgo inaczej, powierzchniadizie wyliczona w ,a duggéé w m.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tdab zaakceptowane przez osob
odpowiedzialg za realizagj przedmiotu umowy ze strony Zamawjieggo.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedalyg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przedgéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblfizze:da wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czéciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbidr robét zanikarych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoinego gamsrobot.

Odbioru robét dokonuje osoba odpowiedzialna zazaet przedmiotu umowy ze strony Zamaviieggo.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez pdergienie osoby odpowiedzialnej za realizacj
przedmiotu umowy ze strony Zamavgieggo. Odbiér &dzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu

3 dni od daty zgtoszenia - powiadomienia o tym falesoby odpowiedzialnej za realizagirzedmiotu umowy ze strony
Zamawiajcego.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia osoba odpowiedzialna za regizprzedmiotu umowy ze strony
Zamawiajcego na podstawie dokumentow zawigeggh komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatacojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje siwg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odhiolodt dokonuje osoba odpowiedzialna za realizpgedmiotu umowy
ze strony Zamawiagego.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzettego wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio jakasci

i wartoici. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowé do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
poprzez ztaenie w siedzibie Zamawiggego obmiaru wykonanych robét.

Odbidr ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez ogob
odpowiedzialg za realizag przedmiotu umowy ze strony Zamavdieggo zakaczenia robét i przycia dokumentéw,

o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona osoba odpowiedzizn realizagj przedmiotu umowy ze strony Zamaviigggo przy

udziale Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentow,

ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania rob6t z dokumentagprojektovy i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozigazsrealizacy ustaléh przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pegeavych lub rob6t uzupetniagych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentaieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentapyojektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma gliszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéséno ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymaggrzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osmégm robot jest protokét odbioru ostatecznego trobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1.dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwyesli zostala sporadzona w trakcie

realizacji umowy,

2.specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumenidawy i ew. uzupetnigige lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupgtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydsora@wizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbioér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarove ustalor dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvey
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniac wszystkie czynnéixi, wymagania
i badania sktadage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekigw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowd:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymisyaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naiewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniaeido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vtagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagghu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z osaipowiedziala za realizagj przedmiotu umowy ze strony Zamavdieggo
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenigpii poojektu
osobie odpowiedzialnej za realizagrzedmiotu umowy ze strony Zamavdieggo i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajagcych z posipu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) przygotowanie terenu,
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaaghu obejmuje:
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2{z01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj \8ymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zydanych
Z rozbiérly elementéw ulicy w ramach wykonywania konserwanpwego oznakowania ulic.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi¢éz dokumentéw przetargowych i kontraktowych i rniglga stosowd w zlecaniu
i wykonywaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t awanych z rozbidrk
a/ chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach 35xB5&G0x50cm

b/ chodnikéw z kostki betonowej lub kamiennej

¢/ chodnikéw z asfaltu

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminji
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéjrig”1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérk maze by wykorzystany sprg podany poriej, lub inny zaakceptowany przez
osole odpowiedzialg za realizagj przedmiotu umowy ze strony Zamaviicggo:

- spycharki,

- tadowarki,

— samochody erzarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Material kamienne z rozbiérki, przewidziane w pkuje do ponownego wbudowania ngleprzesortowd, oczycié

i przygotowa& do ponownego wbudowania. Procent odzysku édmng w projekcie musi by potwierdzony przez oseb
odpowiedzialy za realizagj przedmiotu umowy ze strony Zamawieg@go w czasie budowy. Pozostate materialy zostaty
przewidziane do wywiezienia jako gruz na wysypiska,odlegté¢ 20km. Ostateczna decyzja co do odzysku materiatow
rozbiérek zostanie pogp przez osop odpowiedzialp za realizag przedmiotu umowy ze strony Zamavgeggo w
trakcie trwania robat.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@MQMymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementdéw ulicy obejmujniezwtoczne usuncie z terenu budowy wszystkich elementéw
nie przewidzianych do ponownego wbudowania, zgodnidokumentagj projektove lub wskazanych przez ospb
odpowiedzialg za realizag przedmiotu umowy ze strony Zamawieggo. J&li dokumentacja projektowa nie zawiera
dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkoweiw. maze polect Wykonawcy sporgzenie takiej dokumentacji, w
ktorej zostanie ok&ony przewidziany odzysk materiatow. Roboty rozk@we mana wykonywg& mechanicznie lub
recznie w sposob zaakceptowany przez ¢soiipowiedzialg za realizagj przedmiotu umowy ze strony Zamavyicggo

i powodupcy jak najmniejsze uszkodzenia materiatow przewidygch w projekcie do ponownego wbudowania.

Doly (wykopy) powstate po rozhiérce elementow uliegajdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumergac]
projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny bfymczasowo zabezpieczone. W szczedginnalezy zapobiec
gromadzeniu giw nich wody opadowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robot rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych da@mego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q0/¢magania ogolne” pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/0¢magania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki nawierzchni chodnikéw:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— przesortowanie, oczyszczenie materialu kamiennegmrzygotowanie do ponownego wbudowania, zzekem
na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatléw z rozbiorki przgzianych na gruz,

— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

- uporzdkowanie terenu rozbioérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -02.01.00

CHODNIKI

D-02.01.01
D-02.02.02
D-02.02.03
D-02.02.04
D-02.02.06
D-02.02.07

16/44

SPIS SPECYFIKACJI
CHODNIKI
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CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
CHODNIK Z PLYT KAMIENNYCH

CHODNIK Z KLINKIERU

CHODNIK Z ASFALTU LANEGO

CHODNIK Z KOSTKI KAMIENNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknej (ST) § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowyclohewych w ramach wykonania zabrukéw po mentandz
demontau oznakowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogollna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokunmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobot
na drogach.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem chodnika:
-z ptyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,
-z plyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plytjobbewe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pigszyc

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Piyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1.Rodzaje
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W zaleznosci od wymiardw i ksztaltu, rozedia sk nastpujace rodzaje ptyt chodnikowych betonowych:
A - ptyta normalna kwadratowa,
B - ptyta potéwkowa,
C - piyta infula,
D - plyta nara@nikowascieta,
E - plyta naranikowa kwadratowa.

2.2.2.0dmiany

W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozedia s odmiany:
piyta jednowarstwowa - 1,
pityta dwuwarstwowa - 2.

2.2.3.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych roziia sk gatunki ptyt:
- gatunek | - G1,
- gatunek Il - G2.
Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowidda/maganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03[83
Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalneppdowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 %3 cm gat.
K
Ptyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].
Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie gareej nascieranie powinna miepodany w sposoéb trwaly: znak wytwarni,
symbole elementu, daprodukc;ji i znak kontroli odbiorcze;.

2.3. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania technioe
2.3.1.Ksztalt i wymiary
Ksztalt ptyt chodnikowych betonowych podano na fiysa wymiary piyt podano w tablicy 1.

Rodzaj A Rodzaj B

Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych

Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary plyt, cm GruBsé
piyty a b c d piyty h, cm

35

A == - - -
50 min 5

B 35 175 . .
35 - 49,7 25
B} - 49,7 25

E - - - 25

Dopuszczalne odchytki wymiaréw piyt chodnikowyattdinowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chdawych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek Il
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a, b,c,d h +2 +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kdzivptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 3

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielkd
wad i uszkodzé
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek|l Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodse

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie goérne

7. . 2. niedopuszczalne
krawedzi i naray (Scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3.Skfadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny bgktadowaneghem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na padharyréwnanym
i odwodnionym. Piyty powinny hly posegregowane wedtug rodzajow, odmian i gatunkBWty naley ustawia
na podkfadkach drewnianych oraz zabezpié€&zawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4.Beton i jego sktadniki
2.3.4.1.Beton do produkgcji ptyt chodnikowych

Do produkciji ptyt chodnikowych betonowych jednostrowych nalgy stosowa beton klasy B 25 i B 30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gérniigralna) warstwa ptyt powinna dyykonana z betonu klasy B 30.

2.3.4.2.Cement

Do produkgiji ptyt chodnikowych betonowych nafestosowa cement portlandzki klasy niezsizej niz ,,32,5” wg PN-B-
19701 [4].
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4Woda

Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Cement na podsypki do zaprawy powinien ldycementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiagtgj wymaganiom
PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypk powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementpiaskowe]
PN-B-06711 [1].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu spta pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgiwania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport ptyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe meggby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatasci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane.

Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gorna iafstwa
nie powinna wystawapozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej piyty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@)Mymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinné twilzona
wodg, zag:szczona i wyprofilowana.

5.3. Ukladanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowch

Piyty przy krawznikach naley uktad& w taki sposob, aby ich gérna kresi znajdowala si powyzej gérnej krawdzi
kraweznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypowdednio dogjte naley uktada w jednym poziomie,
regulupc wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe ukfadane przy ydzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozpatala zapravg cementowo-
piaskovy.

Piyty naley uklad& zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projeé;.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m agléak ukiad@, aby spoiny rozszerzalyesivachlarzowo. Ptyty maghby¢
przycinane.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinnyhyktadane w odcinkach prostychc#acych se przy wyciu trojkatow
lub trapezow wykonanych z plyt odpowiednio docinemyWielka¢ tréjkatow dostosowénalery do szerokéci chodnika i
promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szerokdé¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekra€z8 cm. Szerokd spoin na tukach nie powinna by
wieksza nk 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinny dyamulone piaskiem na pegtrgrubaé piyty lub wypetnione
Zzaprawg cementowo-piaskoav

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarove jest nt (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt beteych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami osoby odpowiedzialnej za
realizacg przedmiotu umowy ze strony Zamawvgieggo, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z ptyt betonowych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- rozcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowsejz z jej przygotowaniem,
— ulozenie phyt,
- wypelnienie spoin piaskiem lub zapraeementow,
— pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711

2.  PN-B-06712

3.  PN-B-10021

4.  PN-B-19701

5. PN-B-32250

6. BN-88/6731-08

7. BN-80/6775-03/01
8. BN-80/6775-03/03
9. BN-64/8845-01

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtpomiaru cech
geometrycznych

Cement. Cement powszechnegku. Sktad, wymagania i
ocena zgodniei

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Biyt
chodnikowe.

Chodniki z ptyt betonowych. Waritdchniczne wykonania
i odbioru.
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecanegj (ST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowejamach wykonania zabrukéw po mantabydz demontau
oznakowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokunpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobét na
drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem chodnika z
brukowej kostki betonowe;j.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana torme metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachygmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarnk
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgs pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygze materiatbw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowékikosikowej w budownictwie drogowym jest posiadaaprobaty
technicznej, wydanej przez uprawnigednostk.

2.2.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gkni¢¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna¢lhpwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, wkhiecia nie powinny
przekracza 2 mm dla kostek o grukboi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelsttonovy kostke brukows o grubdci 60 mm. Kostki o takiej gruoi s3
produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

— na dluggci + 3 mm,
— na szerokéci +3 mm,
— na grubdci =5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w krajuaary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i frowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wart&e
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-B-06250
[2]:

a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie ydej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaép

probek nie zamganych, %, nie wgcej niz 20

4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nigcej
niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nieseej ntz ,32,5”. Zaleca si
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powimifpowiadd wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betesj, przy zataonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany , 1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujee sdodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zfjoe z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymalad¢, mniejsa nasikliwosé i wicksza odporndé na
niskie temperatury i dziatanie soli.
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Stosowane barwniki powinny zapewhiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyknsk recznie.

J&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mzna stosowé& mechaniczne ugzlzenia
uktadajce. Urzdzenie sklada siz wodzka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezggago do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich atmia.

Do zagszczenia hawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe diiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzynieittetonu
min. 0,7 wytrzymatéci projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne agtzenie pakuje je w fajii
spina tama stalovg, co gwarantuje transport samochodami w nienarysatanie.

Kostki betonowe mima réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00M)Mymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowad piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinné twyilzona
wodg, zag:szczona i wyprofilowana.

5.3. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i kolorébw produkowanych kostek, #iwe jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zskowanego przez osplodpowiedzialp za realizag
przedmiotu umowy ze strony Zamav4eggo.

Kostke uktada s na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostk nalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdw czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgyczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypenic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu
szczotek gcznych lub mechanicznych i przygi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosujegibratory pilytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudeenWibrowanie nalgy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej
w kierunkusrodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno tywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalg uzupeint szczeliny materialem do wypetnienia i za#dienawierzchni. Chodnik
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga gielcji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf’'6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q/Mmagania ogoélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowasgtki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@¢magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami osoby odpowiedzialnej za
realizacg przedmiotu umowy ze strony Zamavdieg¢go, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrégi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
— ufozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie svska piaskowego.
10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecnegj (ST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowycmlennych w ramach wykonania zabrukéw po mamtdydz
demontau oznakowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokunmzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjarobot
na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem chodnika z ptyt
kamiennych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Plyty chodnikowe kamienne - elementy ptytowe z kama naturalnego obge do okrélonych wymiarow i ksztattu
oraz majce odpowiednj fakture powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika tazych.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymaganoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Piyty chodnikowe kamienne

2.2.1.Rodzaje materiatlu kamiennego do wytwarzania ptyt
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Piyty chodnikowe kamienne mady¢ wykonywane z granitu, sjenitu, piaskowca lub zyoin materiatdw kamiennych
ustalonych w dokumentacji projektowej i ST.
W zalenosci od sposobu obrébki powierzchni licowej (wierzighh faktura ptyt mae by: tupana, pitowana lub
groszkowana.
Ptyty powinny odpowiadawymaganiom BN-86/6747-06 [7].

Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamieringodaje tablica 1.

Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kamiennych petblica 2.
Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowkamiennych wg BN-86/6747-06[7]

i

Lp. Cechy Ptyty kamienne z
granitu sjenitu | piaskowc

1 Wytrzymaiosc_na sc_ls_kqme w stanie nasycernia 100 100 51
wodg, MPa, nie mniej ri

> Wytrzymaltai¢ na s0|sl_<an|e_ po badaniu 80 80 45
mrozoodpornéci, MPa, nie mniej rii

3 Smeralm_ﬁc na tarcz_y Boe_hn]ego w stanie 075 075 1.0
nasycenia wogl cm, nie wgcej niz

4 | Nasikliwo$¢ woda, %, nie wecej niz 0,5 0,5 5,0

5 O_dpo_rn(_é;c na zamraanie, w cyklach, ni¢ o5 o5 o5
wiecej niz
Odporn@¢ na niszcgce dziatanie atmosfery 0d 0,5

6 | przemystowej wsrodowisku o zawartei SQ;, od 10 do 200 do 10
w mg/n?

Tablica 2. Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych lemmiych wg BN-86/6747-06 [7]

Lp. Nazwa wady Faktura plyty
tupana | pitowanal groszkowana

1 | Skrzywienie wichrowatd powierzchn 3 15 2

licowej, mm '
2 | Odchyiki lkgtowe powierzchni  bocznygh

(stykowych), mm/m *3 +2 +2
3 | Dopuszczalne zmiany materialtowe wg BN-

84/6716-03 [5] p. 3.1 jak dla gatunkéw blokew III i 1]

z piyt surowych

. dopuszcza gina powierzchni

4 | Wystpowanie rdzawych plam do 20% powierzchni phyty
5 | Szczerby na kraydziach ograniczagych

powierzchng licowg
liczba na kade 100 cm diugei krawedzi
ptyty z:
a) granitu i sjenitu
b) piaskowca
— dlugas¢, mm, dla pyty z:
a) granitu i sjenitu
b) piaskowca
- glebokas¢, mm, dla piyty z:
a) granitu i sjenitu

b) piaskowca

2.2.2.Sktadowanie ptyt
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Plyty kamienne powinny lysktadowane na podta wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny byosegregowane
wedtug rodzajow, odmian, typéw i wymiaréw. Plytyoptokitne powinny by ustawione na jednym z diszych bokow,
powierzchniami obrobionymi do siebie. Plyty naleistawi@ na podktadkach drewnianych i zabezpigdzyawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami.

2.3. Piasek
Piasek na podsypk do wypetnienia spoin powinien odpowi@daymaganiom PN-B-06712 [2].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinierondgda wymaganiom PN-B-06711 [1].
2.4. Cement

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert logmentem portlandzkim klasy ,32,5” i odpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [3].
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.5. Woda
Woda powinna byodmiany , 1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [4].
3. SPRET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania chodnika

Wykonawca przygpujacy do wykonania chodnika z ptyt kamiennych powinieykaza sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych,
— drobnego sprtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2. Transport ptyt chodnikowych kamiennych

Ptyty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmsszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@)Mymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Uktadanie chodnika z ptyt kamiennych

Piyty naley uklad& zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji proje&ip ST lub okrélonym przez osod
odpowiedzialy za realizagj przedmiotu umowy ze strony Zamawieggo. Pochylenie poprzeczne nie powinn@ by
wieksze od 1 do 2%, a w przypadkach uzasadniongaikceptowanych przez Inspektora Nadzoru, do 3%.

Piyty przy kravgznikach ustawionych wzdiijezdni naley uktada w taki sposéb, aby ich gérna krea znajdowata si
do 2 cm powyej gornej krawdzi kraweznika.

Obrzee maze wystawé ponad poziom chodnika na wysékamd 2 do 5 cm, znajdowasie na poziomie chodnika lub 1
do 2 cm niej dla zapewnienia odwodnienia chodnika.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny¢huktadane w odcinkach prostychciacych se przy wyciu trojkatéw lub
trapezow wykonanych z ptyt odpowiednio dggch.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m pgleak ukltadd, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowo. Piyty magtez by¢
przycinane.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypowadednio dogite naley uktada& w jednym poziomie,
regulupc wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe przy uggdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozgalala: zapravw cementowo-piaskoyy

5.3. Spoiny

Szerokéc¢ spoin powinna wynoéi
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— na odcinkach prostych do 0,8 cm,
- natukach do 3 cm.

Spoiny pom¢dzy ptytami, po ich oczyszczeniu, powinny¢tgamulone piaskiem na peatgrubaé piyty lub wypetnione
zapraw cementowo-piaskoyv

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf’'6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest nt (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt kamigh.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¢magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami osoby odpowiedzialnej za
realizacg przedmiotu umowy ze strony Zamavdieg¢go, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fthodnika z ptyt kamiennych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
— rozcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowgpz z jej przygotowaniem, ew. wykonanie warstwy
odsjczapce),
— ulozenie chodnika z ptyt kamiennych,
— wypetnienie spoin piaskiem lub zapraeementowo-piaskoay

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegiku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-84/6716-03 Materiaty kamienne. Bloki, formaki i ptyty surowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/6747-06 Elementy plytowe z kamienia naturalnego. Plyty plakawe
zewretrzne i wewtrzne

Nooks

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecanegj (ST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z klinkeru w ramachkamania zabrukéw po moria, bgdz demontau oznakowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokunmmzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjarobot
na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem chodnika
z klinkieru drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Klinkier drogowy - prostopadfzienna ksztaltka ceramiczna o czerepie spieczonym.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogd6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Klinkier

Klinkier stosowany do wykonania chodnika powinggeti& wymagania normy BN-77/6741-02 [7].
W zaleznosci od grubdci rozr&nia st dwa typy klinkieru:

typ A - o grubdci 80 mm,

typ B - o grubéci 65 mm.

30/44



W zaleznosci od wytrzymaldci nasciskanie R rozr@nia sk trzy klasy klinkieru: 1, 1, 111
W zaleznosci od cech zewgtrznych rozrénia sk trzy gatunki klinkieru: 1, 2, 3.

Jeeli dokumentacja projektowa lub ST nie stanpimaczej, to do wykonania chodnika an@ stosowaklinkier typu A,
klasy Il'i lll, uktadany na ptask.

2.2.1.Ksztalt i wymiary klinkieru

Klinkier powinien mi€ ksztalt prostopadfzianu o ptaskich powierzchniach, prostych i ostrigdnedziach.

Wymiary i dopuszczalne odchytki wymiarowe klinkiesy podane w tablicy 1. Dopuszczalne wady i uszkodzeni
klinkieru 3 podane w tablicy 2.

Tablica 1. Wymagane wymiary klinkieru i dopuszcaatrchytki wymiarowe

Typ Dopuszczalne odchytki wymiarowe w mm
klinkieru Wymiary w mm Gatunek
1 2 3
AiB diugaoic¢ 220 +5 +6 7
szerokéd 100 +3 +4 +5
A grubas¢ 8 2 +3 4
B 65

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia klinkier

Najwicksza dopuszczalna wielkd
. wad i uszkodze oraz ichliczba
Nazwa wady lub uszkodzenia w jednej sztuce klinkieru
Gatunek
1 2 3
a) skrzywienie powierzchni i kraydzi od ptaszczyzny, min 5 8 12
b) szczerby i uszkodzenia didgpmm 10 15 35
kravedzi i naray glebokasé, mm 8 10 15
liczba 1 2 3
c) rysy i gkniecia powierzchniowe dtugo, mm 8 10 25
liczba 1 2 3
d) odpryski o powierzchni nie gkszej | gebokas¢, mm 5 8 10
niz 2 cnt liczba 2 3 4
2.2.2.Wiasnaci fizyczne klinkieru
Wiasndaci fizyczne klinkieru § podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagane whas§m fizyczne klinkieru
Wiasndc Klasa klinkieru
I Il 11
a) wytrzymatd¢ nasciskanie B powinna by
nie mniejsza nj MPa 63,74 49,03 32,36
b) $cieralnag¢ na tarczy Boehmego powinnadby
nie weksza nk, cm 0.4 0.6 1.0
¢) odporné¢ na uderzenie mierzona $igg
energii, przy ktorej nagiuje pkniecie, J, co 29,42 19,61 14,71
najmniej
d) nasikliwo$¢ badana metadgotowania 6 10 12
powinna wynosinie wiecej niz, %
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e) odporné¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach

samraania i odmraania brak uszkodz& po badaniu

2.3. Piasek

Piasek na podsypk do wypetnienia spoin powinien odpowi@daymaganiom PN-B-06712 [2].
Do zamulania spoin piaskiem zalecastosowanie piasku zawiegaggo 5% gliny.
Do zaprawy cementowo-piaskowej nalestosowd piasek wg PN-B-06711 [1].

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskoverj ivypetnienia spoin powinien &yementem portlandzkim
klasy ,32,5” i odpowiadawymaganiom PN-B-19701 [3].
Przechowywanie cementu powinnctlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.5. Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-B-32250 [4]. Powinna to¢hyoda ,odmiany 1”.
3. SPRZAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee spreztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania chodnika

Wykonawca przyspujacy do wykonania chodnika z klinkieru powinien wykézsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpnidsypki cementowo-piaskowej,
- walcéw typu lekkiego do watowania nawierzchni kietowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Do przewaenia klinkieru mae by stosowany transport samochodowy lub kolejowy. Vesez transportu klinkier
powinien by zabezpieczony przed przemieszczeniem gszkodzeniami. Warunki przechowywania i transpddinkieru
powinny odpowiadawymaganiom BN-77/6741-02 [7].

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
Transport kruszywa mie odbywé sie dowolnymi srodkami w spos6b zabezpieczony przed zanieczysiEzmen
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQMymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Uktadanie chodnika z klinkieru

Jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,chodnik mae by uktadany klinkierem na plask, ggami
prostopadtymi do osi chodnika, na uprzednio przggeinej i zagszczonej podsypce. Szerdkaspoin powinna wynosi
od 2 do 7 mm. Ulkony chodnik powinien hydoktadnie watowany w kierunku podisym. Warunki uktadania klinkieru
powinny by zgodne z PN-S-96019 [5].

5.3. Wypelnienie spoin

Rodzaj wypetnienia spoin powiniendggodny z dokumentagcprojektows, ST lub wskazaniami osoby odpowiedzialnej
za realizagj przedmiotu umowy ze strony Zamavyieggo.

Wypetnienie spoin zaprawcementowo-piaskogvnalezry stosowd przy uktadaniu klinkieru na podsypce cementowo-
piaskowej. Przed wypetnieniem spoin zapganalezy nawierzchng zwilzy¢ wodg z dodatkiem 1% cementu.

Glebokas¢ wypetnienia spoin nie powinna bynniejsza ni 4 cm.
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5.4. Piekgnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiemzma oddé do wytku bezpdrednio po jego wykonaniu
Chodnik o spoinach wypetnionych zaprgawementowo-piaskosy po jego wykonaniu, natg pokry warstwg
wilgotnego piasku o gruoi od 1,0 do 1,5 cm i utrzymywayo w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest nt (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z klinkieru.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami osoby odpowiedzialnej za
realizacg przedmiotu umowy ze strony Zamawvgieg¢go, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fithodnika z klinkieru obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
- utozenie klinkieru,
- walowanie i wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zaprasowlanych

2.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Skiad, wymagania i
ocena zgodriei

4.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

5. PN-S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie kdirdwve. Wymagania

techniczne i warunki odbioru
6. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknej (ST) § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z asfaltu lanego wadmwykonania zabrukéw po mosta gdz demontau
oznakowania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument argetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dttna drogach
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem chodnika z
asfaltu lanego.

Chodnik z asfaltu lanego grudmd warstwy zwykle od 2 do 3 cm, ukiada sia podbudowie z: gruntu stabilizowanego
cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym, kyus naturalnego i tamanego, gruzu ceglanego lutego
podobnego materiatu.

Gruba¢ warstwy asfaltu lanego oraz grébo rodzaj podbudowy ustala dokumentacja projektowa.

Niniejsza ST dotyczy warstwigieralnej chodnika wykonanej z asfaltu lanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodnik z asfaltu lanego - wydzielona powierzchmiaeznaczona do ruchu pieszego, wykonana z aséalego
utozonego na odpowiedniej podbudowie.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie™l.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje mieszanek mineralnych dla asfaltu lage

Warstwe $cieralry chodnika nalegy wykona z mieszanki asfaltu lanego, okienej w dokumentacji projektowej, a przy
braku ustal® na ten temat - po akceptacji osoby odpowiedziale®j realizagj przedmiotu umowy ze strony
Zamawiajicego- z mieszanki drobnoziarnistej 0 uziarnieniu dor®.m
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MQNymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wbhudowanie asfaltu lanego

Reczne wbudowanie asfaltu lanego w nawierzelwhiodnika obejmuje:
- posmarowanie ggcym asfaltem kragdzi kraweznikow, opornikoéw, obrzey i innych urzdzer w chodniku,
— rozcielenie mieszanki asfaltu lanego i wyréwnanie &aadm,
- posypanie ostrym piaskiem w i od 2 do 3 kg/rhi zatarcie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf’'6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) warstwy chodnika z asfaltu lameg
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami osoby odpowiedzialnej za
realizacg przedmiotu umowy ze strony Zamavdieg¢go, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z asfaltu lanego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oczyszczenie podia,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie asfaltu lanego i jego transport gjsoe wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzen obcych i krawznikow,
- roziozenie asfaltu lanego,
— posypanie ostrym piaskiem i zatarcie,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknej (ST) § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z kostki kamiennejamach wykonania zabrukéw po mania lgdz demontau
oznakowania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument airgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji d@ttna drogach.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem chodnika z kostki
kamiennej nieregularne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamiz definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie™l.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, pudav ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Do wykonania chodnika moa stosowéakostlke kamienn nieregularg wedtug PN-B-11100 [8].
W zaleznosci od jakdci surowca skalnegazytego do wyrobu kostki, rozedia st dwie klasy kostki: klasl, klas: 11.
W zaleznosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki:

— gatunek 1,

— gatunek 2,

— gatunek 3.
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W zaleznosci od wymiaru zasadniczego (wysakdkostki), rozrénia sk nastpujace wielkdci kostki nieregularnej - 5, 6,
8110 (cm).

2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary

Kostka nieregularna powinna niksztalt zblkony do prostopadimianu. Ksztalt kostki nieregularnej przedstawia
rysunek 1.

Rysunek 1. Ksztat kostki nieregularnej

Wymagania dotyege wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tablic

Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz domrs#tne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki

Wielkos¢ (cm) dla gatunku (cm)

Wyszczegélnienie

516 8[10 1 2 3
Wymiar a 5[ 6| 8| 10 +1,0 | +1,0 | 1,0
Stosunek pola powierzchni  dolnej
(stopki) do gornej (czota) nie mniejsgy- | - - |- 0,7 0,6 0,5
niz
Nieréwnaici powierzchni gérnej (czota),
nie Wif;kszenrz?c gome { S| | | | ¥04 | £06 | £08
V\{ypukioéc" powierzchni  bocznej nie ) i i 06 06 08
wicksza nk
Odchytki od lgta prostego kragdzi
powierzchni gornej (czota), w stopniachys | - | - | - +6 +8 +10
nie wicksze nk
Odchylenie od rownolegigoi

ptaszczyzny powierzchni  dolnej |w_
stosunku do goérnej, w stopniach, hie
wicksze nk

Dopuszcza giuszkodzenie jednego naepowierzchni gornej kostki ogdokasci nie wickszej nz 0,6 cm.
Kostka made mi& uszkodzenia kraydzi powierzchni czotowej o diugoi nie wickszej niz pét wymiaru wysokeéci (a),
natomiastdczna ich diugéc nie powinna przekraczavielkosci wymiaru wysokéci kostki (a).

2.3.2.Cechy fizyczne i wytrzymakziowe kostki kamiennej

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej skaty magmowe, osadowe i przeckmae. Wymagane cechy fizyczne
i wytrzymalasciowe przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzynéatowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatasiciowe I I wedtug
Wytrzymalai¢ na $ciskanie w stanie
1 | powietrzno-suchym, w MPa, nie mnjej 160 120 PN-B-04110 [3]
niz
5 Scieralng¢ na tarczy Boehmego, w 0.2 0.4 PN-B-04111 [4]
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centymetrach, nie wtej niz
Wytrzymaitai¢ na uderzenie
3 | (zwigztos¢), liczba uderz& nie mniej 12 8 PN-B-04115 [5]
niz
4 Eiezlsqkllwmc woda, w %, nie wecej 05 1.0 PN-B-04101 [1]
5 | Odporngéé¢ na zamraanie nleszada catkowita| PN-B-04102 [2]

2.3.3.Skladowanie kostki
Kostke nieregulara mazna sktadowé w pryzmach. Wysolki pryzm nie powinna przekracza m.
2.4. Piasek

Piasek na podsypki do wypelnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [7]. Do zamulania spoin
piaskiem zaleca sistosowanie piasku zawiegaggo 5% gliny.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinierondgda wymaganiom PN-B-06711 [6].

2.5. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoiwipign by cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiagtsj
wymaganiom PN-B-19701 [9].
Przechowywanie cementu powinnoétagodne z BN-88/6731-08 [11].

2.6. Woda
Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [10].
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania chodnika

Wykonawca przyspujacy do wykonania chodnika z kostki kamiennej powinweykazd sie mozliwoscig korzystania
Z nas¢pujagcego spretu:
— betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cem&ntpiaskowe;,
— ubijakéw rcznych lub mechanicznych,
- wibratoréw ptytowych,
— drobnego sprtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragjdpkt 4.
4.2. Transport kostki kamiennej

Kostki drogowe meéna przewoz dowolnymi srodkami transportowymi. Kosgknieregulara przewozi st luzno
usypan.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Piasek ména przewozi dowolnym s$rodkiem transportowym w warunkach zabezpiegaajh go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatam
Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQMymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Ukladanie chodnika z kostki kamiennej

Kostke mazna uktadé w rézne desenie:
— des@ rzedowy prosty,
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— des@ rzedowy ukany,
- deséa tukowy.

Desé chodnika z kostki kamiennej nieregularnej powinibyt dostosowany do wielkkoi kostki. Przy rénych
wymiarach kostki zalecaguktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry @dym nie wymaga przycinania kostek przy
kraweznikach.

Szerokeé¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekraczé2 mm. Spoiny w gsiednich rgdach powinny si mija¢
€0 najmniej o 1/4 szerokoi kostki.

Kostke na podsypce cementowo-piaskowejzmm uktadé bez srodkéw ochronnych przed mrozemzgé temperatura
otoczenia jest +5C lub wyzsza. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymujes s granicach od 0 do ®5C, a w nocy
spodziewanegsprzymrozki, kostlk nalezy zabezpieczyprzez nakrycie materiatem o ztym przewodniku @ept

Kostka powinna by po uta@eniu dobrze ubita. Kostkiggnigte powinny by wymienione na cate.

5.3. Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin powinno Bywykonane po ubiciu kostki. Stosuje siastpujace rodzaje wypetniania spoin:
— zapraw cementowo-piaskoyy
— piaskiem.
Wypetnienie spoin zaprawcementowo-piaskogvnalezy stosowd, gdy kostka nieregularna uktadana jest na podsypce
cementowo-piaskowej. Wypeltnienie spoin piaskiemvanane jest przy nawierzchniach z kostki nieregudgruktadanej
na podsypcewirowej lub piaskowej.
Przed rozpoaxiem zalewania kostka powinna dwpczyszczona i dobrze zwilna wod z dodatkiem 1% cementu
w stosunku olgjtosciowym.
Glebokas¢ wypetnienia spoin zaprawcementowo-piaskoywnie powinna by mniejsza ni 5 cm.

5.4. Piekgnacja chodnika

Chodnik z kostki o spoinach wypetnionych zaprasementowo-piaskoavpo ich wykonaniu, nalg pokry¢ warstwg
wilgotnego piasku o gruBoi 1 do 1,5 cm i utrzymywaw stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Chodnik z kostki o spoinach wypetnionych piaskimozna oddéa do wytku zaraz po ich wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf’'6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q/Mmagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest nt (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki leame;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami osoby odpowiedzialnej za
realizacg przedmiotu umowy ze strony Zamavdieggo, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- przygotowanie i rogielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowgjz z zagszczeniem,
— ulozenie chodnika z kostki kamiennej z wypetnieniemisgaaskiem lub zapragvcementowo-piaskoay
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— pielegnacg chodnika,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieahkéigio sci woda

2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie wodporndci metod
bezpdredni

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie zyytratcici nasciskanie

4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanieieralngci na tarczy
Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie zyytralgici kamienia na
uderzenia (zvwgiztos¢)

6. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zafmadowlanych

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite

8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegyiku. Sklad, wymagania i
ocena zgodriwi

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zygdanych
z zatazeniem i pie¢gnach zieleni drogowej w ramach wykonania zabrukéw pataal, bgdz demontau oznakowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rzgtwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji d@tbna drogach
.krajowych i wojewodzkich.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
- zakfadaniem i pielgnacp trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wigciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorogen i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi jg korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéwuszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysédiood 1,80
do 2,20 m, z wyranym nie przyajtym przewodnikiem i uformowarkoron.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w sezkOprzez niskie przyetie
przewodnika celem uzyskania wiebmjpwasci.

1.4.7. Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna Byzdjcta przed rozpogziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaieh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy - nie meze by¢ zagruzowana, przefoieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawagenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg¢ w wyniku rozkladu rinych odpadkéw rdinnych
i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastgulewow), przy kompostowaniu ich na otwartym povaat
w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewaiggh utrzymanie wymaganych cech i waki&ow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje esiprzez kompostowanie torfu z fekaliami$ciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfzyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyr6b uzyskuje; girzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiemsadami
z oczyszczalngciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mi@si Kompost z kory sosnowej i@ by stosowany
jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby paen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu bagle

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpujg w postaci gotowych mieszanek z nasioimgich gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna ieznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolr$é kietkowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
0Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowej zmoby dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani zenie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MQNymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikow

Wymagania dotyee wykonania rob6t zweanych z trawnikamigsnastpujace:
— teren pod trawniki musi lgyoczyszczony z gruzu i zanieczysaztze
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,
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— teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona rowg warstws i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymz ora
starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zignmalezy watlowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzijig do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewaneslosci od 1 do 4 kg na 1004nchybaze ST przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 /) chybaze ST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinnadoyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwanastworzenia dobrych
warunkoéw dla podgkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczagk mazna juz nie stosowa
watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych #oby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikow jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggie wysokséé okoto 10 cm,
— nastpne koszenia powinnyebdbywa w takich odsfpach czasu, aby wysoltrawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokai 10 do 12 cm,
— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinné tykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Poisk#na przyjé¢ pierwsa potowe pazdziernika),
— koszenia trawnikéw w catym okresie gighacji powinny si odbywa& czesto i w regularnych odgbach czasu, przy
czym czstas¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalezniat od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwale w pierwszym okresie najeusuwd recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu ngle
stosowa z duza ostraznoécia i dopiero po okresie 6 miesly od zat@enia trawnika.

Trawniki wymagai nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozéw nale
przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:
— wiosmg, trawnik wymaga mieszanki z przevagaagotu,
- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszajc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawgenie nie powinno zawief¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspaawdzeniu:
— 0czyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczysiacze
- okrellenia ilosci zanieczyszcze(w n),
— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatk,
- wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwatowania terenu,
— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
- gestaici zasiewu nasion,
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest: nt (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow,
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogolne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiirawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenusaietenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewmewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,skiza i korzenie bulwiaste §tin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rainy kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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