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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg instalacji ¢.0.oraz z
budowa instalacji wentylacji w budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul.
Majdanskiej 30/36 w Warszawie

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg instalacii
€.0., oraz z budowg instalacji wentylacji w budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich przy
ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu instalacji wentylacji w salach sportowych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wentylacji.

Zakres robot obejmuije:

e demontaz istniejgcych elementéw wentylacii

e wykonanie tras kanatow

e montaz central wentylacyjnych

e montaz kanatow wentylacyjnych

e wykonanie instalacji zasilajacej i sterowniczej
¢ wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych
e badania instalacji

e Dbadania instalacji, w tym préby i odbiory,

e regulacje dziatania instalacji.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.

2. SPRZET
2.1 Wymagania szczegotowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji wentylacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.



Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2 Przewody
Kanaty wentylacji ogoinej wykonac z blachy stalowej ocynkowanej jako kanaty prostokatne
Izolacja przewodéw

Nalezy wykona¢ izolacje przewoddw:

e nawiewnych i wyciggowych na dachu migedzy centralg a budynkiem wetng mineralng 100mm z
pfaszczem stalowym
e nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku wetng mineralng 20mm z warstwa aluminium.

2.3 Centrale wentylacyjne

Przewidziano centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepfa na wymienniku krzyzowym.
Centrale wyposazone w wentylatory, filtry i automatyke. Przewidziano po jednej centrali na kazda z sal.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowac¢ przeno$ne podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okreslone atesty bezpieczenstwa.

4.Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Rurociagi

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta.

5. Wymagania szczegétowe wykonania robot budowlanych



Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisoéw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

5.1. Montaz rurociagéw

Przewody rozprowadzajace powietrze przewidziano w salach pod stropem w zabudowie. Przed
ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru)
oraz wykonac niezbedne przekucia zabezpieczajac prace zgodnie z wytycznymi prac budowlanych.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy).

Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywaé do zabudowy.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia i tras kanatow,

e wykonanie wykug, rozbiorek i przebi¢ w przegrodach budowlanych,

e wykonanie izolacji kanatéw

e wykonanie konstrukcji wsporczych na trasach kanatow

e utozenie kanatow i wykonanie izolacji na potaczeniach

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przy
przejsciach przez przegrody budowlane wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang kanatu a murem
nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.. Przejcia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi oraz uzupemic dla zapewnienia ciggtosci
| szczelnoSci zabezpieczenia za pomoca plyt przeciwpozarowych oraz mas i pokry¢ ogniochronnych.

5.2 Montaz centrali wentylacyjnej

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne zamontowa¢ na konstrukcjach zgodnie z wytycznymi
producenta.

5.3 Montaz armatury i innych elementéw instalacji
Montaz armatury nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg dofaczong do kazdego kompletu.
5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujgacymi normami i przepisami.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna byC zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta.



Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione.

Jesdli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacii technicznej
,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robét budowlanych

Instalacje klimatyzacji nalezy wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRI INSTAL
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — Wentylacja z wrzesnia 2002 r.

Odbiory techniczne czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementdw instalacji, do ktérych
dostep zanika w wyniku postepu robét. Z odbioréw czesciowych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy
jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego odbioru
technicznego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostaw-
cOw materiatow ),

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

e protokoty wszystkich odbiorédw technicznych czesciowych,

e protokdt przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacii i innych badan

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacijg, projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

e protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

e protokoty badan szczelno$ci instalacji.

e uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zakfadanych parametréw.

9. Rozliczenie robot
Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

10. Przepisy zwigzane



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z p6z. Zmianami

PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokatnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddw ufatwiajace konserwacje sieci przewoddw;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymatoSciowe.
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1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjq projektu wykonawczego : Przebudowa w zakresie
termomodernizacji budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie - Instalacja
wentylaciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg instalacji elektrycznej, odgromowej i budowg
instalacji fotowoltaicznej omawianego obiektu.

Zakres prac budowlanych:

— doposazenie lokalnych tablic rozdzielczych,
— wykonanie instalacji zasilania central wentylacyjnych,

1.3. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych naleza;

1. Wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy.

2. Wykonanie przepustéw instalacyjnych przeciwpozarowych w $cianach i stropach o odpornosci ogniowej tych
elementow.

3. Montaz konstrukcji wsporczych (korytka kablowe).

4, Prace budowlane zwigzane z robotami elektrycznymi.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia interesdw 0sdb trzecich, ochrony srodowiska, zaplecza
dla potrzeb wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu robét elekirycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowiazujacych przepiséw w zakresie BHP.

2. Podwykonawca robét elektrycznych powinien przestrzega¢ odno$nych wymagan generalnego wykonawcy w zakresie
BHP.

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje
egzaminacyjng,
i udokumentowane aktualnie waznymi zadwiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przystapieniem do wykonywania robdt demontazowych istniejacej instalaciji elektrycznej wewnetrznej nalezy
odtaczy¢ jg od napiecia,

5. Nalezy stosowa¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z BHP.

1.5. Nazwy i kody robét CPV

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych:
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych:
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacii elektrycznych.

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne.

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne:

45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych.

1.6. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z:
— Polskimi Normami [pkt. 10.3]
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych wydanymi przez COB-R Instalacji
i Urzadzen Elektrycznych Elektro-montaz
Roboty zaprojektowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.



2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych przy budowie instalacji
elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie wyfacznie za zgoda projektanta i Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktdrych wymaga sie $wiadectwa jako$ci np. aparaty, przewody, materiaty do wykonania
przepustédw ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

2.2. Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobow
stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

2.2.1. Wymagania ogélne

1. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elekirycznych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych
wptywdéw atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza.

3. Skfadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu witasciwosci technicznych na skutek wptywow atmosferycznych lub
czynnikdw fizykochemicznych.

4, Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenistwa pozarowego.

2.2.2. Transport materiatow

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktére nie maja két jezdnych nalezy wykonac
za pomocg wozkdw lub rolek.

4, W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skfadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytwdrcow, a w szczegdlnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowacé nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston, zamkow itp.

— prace zatadunkowe i wyfadunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢ wykonywane przez
przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigdw, podno$nikéw hydraulicznych lub innych urzadzen
dzwignicowych

5. Zaleca sig dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

6. W czasie transportu i skladowania korice wszystkich rodzajéw (kabli) i przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkdw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca
kilku obwojow z tasmy izolacyjnej.

2.2.3. Odbior i przyjmowanie materiatow, wyrobéw i urzadzen - kontrola jakosci

1. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatow.

2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materialy nowe (nieuzywane).
Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemng zgoda inwestora.

3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym
i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw..

4, Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci np.: aparaty, kable, przewody, urzadzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
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Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jakosci

Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci
z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.

2.2.4. Sktadowanie materiatow

Sposob sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow.
Materiaty, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych
Przy skladowaniu poszczegolnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:
kanaty, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
0 temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych (dla uniknigcia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,
rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé analogicznie jak wyzej w kregach
zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 moga, by¢
uktadane jeden na drugim,
przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych,
urzadzenia elekiryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od
kurzu, na podfodze lub drewnianych podktadach,
wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozj,
farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane
(wlot powietrza z dotu); potki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz; na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesié
instrukcje przeciwpozarowq
cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnoci wigzania cementu i gipsu;
szczegbtowe warunki sg podane w odno$nych normach

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania robot

3.1. Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robat elektrycznych

6.

4.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac
ogdinie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom nieuprawnionym do obstugi,
a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcie.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane./

Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza zapewnié dostarczenie materiatéw potrzebnych do wykonania
robét budowlanych.
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Wymagania dotyczace wykonania robot

.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogdlnym, w pomieszczeniach suchych lub
wilgotnych.
Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:
przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego ukfadanych na uchwytach
odstepowych,
przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,
przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych,
przewodami kabelkowymi pod tynkiem.
Warunki dotycza réwniez montazu opraw oswietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji ochrony od porazen i
instalacji odgromowej.

5.1.1. Tablice elekiryczne

Tablice montowac na podtozu wyprawionym /otynkowanym/ w sposéb trwaty przez przykrecenie do kotew lub dybli
odpowiednich do masy tablicy.

Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowa¢ po stwardnieniu betonu.

Tablice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te sg rozwigzaniem
indywidualnym. Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
przez malowanie. Minimalny odstep pomigedzy szynami TH - 15 cm. Aparatura modutowa powinna by¢ ostonieta od
frontu maskownicami. Konstrukcje tablic potaczy¢ metalicznie i uziemic.

Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny by¢ wykonane z poliestru wzmocnionego wtoknem
szklanym (tworzywo samogasnace) w stopniu ochrony IP55 w Il klasie izolacji. tworzywo samo-gasnace.
Zabezpieczenia poszczegolnych obwodéw nalezy opisa¢ w sposéb trwaty, jednoznaczny i czytelny.

5.1.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

Trasa i

nstalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa

przebiegata
w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocowa¢ do wspornikdw $ciennych lub zawiesi sufitowych w odlegtosci
30 cm od gotowej powierzchni sufitu.
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5.1.3. Kucie bruzd

Bruzdy mozna wykonaé recznie i mechanicznie.

Bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami
wynosity nie mniej niz 5mm.

Rury zaleca sig uktadac jednowarstwowo.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.

Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejéciach z jednaj strony $ciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
Przebicia przez Sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposdb, aby rure mozna byto wyginac tagodnym tukiem, o promieniu
nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.1.7.

Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie byty
narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie podtogi.

5.1.4.  Wykonanie przebi¢

zystkie przejscia przez Sciany i stropy obwoddw instalacii elektrycznych wewnatrz budynku musza by¢ chronione przed
zeniami przez przepusty.

Zabrania si¢ kucia przebi¢ i instalowania przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
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5.1.5. Zaprawianie bruzd i przebi¢

Po utozeniu rur, wciggnieciu przewoddw i odbiorze robét zanikajacych bruzdy zaprawic tynkiem.

Po utozeniu przewodéw podtynkowych postapic jw.

Naprawe tynkéw wykona¢ zaprawa cementowo-wapienng kl. 5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc powinna by¢
gfadka.



5.1.6. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza ($cian, stropéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.7. Ukfadanie rur

1. Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy ukfadaé rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w podtozu
wg
p. 5.1.6. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

2. taczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywa¢ poprzez wsuwanie koncow rur w otwory sprzetu i
osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.

3. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody
zbierajacej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania dtugich prostych ciagdw rur nalezy stosowac
kompensacje wydtuZenia cieplnego, np. za pomoca ztaczek kompensacyjnych wstawionych w ciggi rur sztywnych, czy
tez umozliwienia przesunie¢
w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

4. Na tuki nalezy réwniez stosowaé rury elastyczne, spetiajace réwnoczesnie funkcje elementéw kompensacyjnych.
Promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego weiggania przewodow.

5. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosié:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

6. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gteboko$¢ do 5 mm.
7. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

5.1.8. Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposob trwaty przez przykrecenie. Przed zainstalowaniem nalezy
W puszce wycia¢ wymagana liczbe otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich
tynkowaniem)

w sposob trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po zamontowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po

otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe

otwordw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur.

Puszki o IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowa¢ puszki wielokrotne.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowac puszki o IP44.

Puszki przynalezne do instalacji o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ pomalowane wewnatrz farbg zotta.
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5.1.9. Uktadanie przewodow

1. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

2. Wyzej wymienione przejécia nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw
sztucznych

4. Obowigzujace barwy i 0znaczenia przewoddw:

—  izolacje zyt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny mie¢ kolor z6tto-
zielony,

— izolacje zyt przewodow neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

—  izolacje zyt pozostatych przewoddéw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem kolordw wymienionych wyzej czyli
niebieskiego i zétto-zielonego.

5. Przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V~.

5.1.10. Uktadanie przewodéw w rurach

1. Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanego rurowania, zamocowania osprzetu
i jego skrecenia z rurami oraz przelotowos¢.
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Wcigganie przewoddw nalezy wykonywa¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjnej
zakoniczonej z jednej strony kulkg a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowac¢ przewodéw, ktére pdzniej
zostang uzyte w instalacji.

5.1.11. Uktadanie przewodéw na uchwytach

Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach:
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— na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy zamocowa¢ uchwyty, odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢

wieksze od:

— 0,5 m dla przewodéw kabelkowych,

— 1,0 m dla kabli,
rozstawienie uchwytdw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byty jednakowe,
uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz
aby zwisy przewoddw migdzy uchwytami nie byty widoczne.

5.1.12. Uktadanie przewodéw w tynku

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi.

Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugo$ci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd PE
powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek.

Mocowanie klamerkami nalezy wykonywaé¢ w odstepach okoto 50 ¢cm, wbijajac je tak aby nie uszkodzi¢ zyt przewodu.
Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktdre wymagajq taczenia w puszce. Pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem korice przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami
lub

w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania si¢ uktadania przewoddw bezpo$rednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztaczach ptyt itp.

10. Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubosci co najmniej 5mm [5.1.5].

5.1.13. Ukfadanie przewodéw na drabinkach i korytkach kablowych

Na poziomych ciggach drabinek, koryt przewody moga by¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych trasach przewody
nalezy mocowac do drabinek, koryt.

1.

5.1.14. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym

i w odbiornikach.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

Diugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca sig stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.1.15. Podejscia do odbiornikéw i przytaczenie odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposdb
estetyczny.

Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywa¢ na tych podtozach:
pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zalezno$ci od miejsca montazu odbioru.

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi
by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku i korozja.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw muszg by¢
chronione.

5.1.16. Demontaz opraw os$wietleniowych i osprzetu

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy sprawdzi¢, czy elementy nie s pod napigciem.
Demontaz opraw nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie uwaznie.



Zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ Gospodarzowi Budynku.
Demontaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynno$ci:
— 0Czyszczenie oprawy,
— otwarcie oprawy,
— odtaczenie przewodow,
— demontaz zrodet $wiatta i zaptonnikéw,
— zdemontowanie oprawy,
— zamknigcie oprawy,
Demontaz osprzetu obejmuje nastepujace czynnosci:
— otwarcie osprzetu,
— odtaczenie przewodow,
— zdemontowanie osprzetu,

5.1.17. Montaz gniazd wtyczkowych i facznikéw

1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzanie.
2. Nalezy instalowa¢ osprzet stosownie do warunkéw $rodowiskowych:

— taczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,

taczniki instalacyjne 10(16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach wilgotnych,

gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,

gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych,

gniazdo wtyczkowe 5-biegunowe 3x16A/L+N+PE-230VAC, P44 natynkowe,
Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy a do prawego bieguna przewdd neutralny.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u géry.
taczniki kotyskowe powinny mie¢ w catym obiekcie jednakowe potozenie dla stanu zataczenia i wytaczenia.
Gniazda i taczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanne lub prysznic instalowa¢ poza 1-g i 2-3
strefa. Gniazda instalowane w 3-igj strefie powinny by¢ zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym o pradzie
réznicowym
< 30mA.
7. Dlatacznikéw zgrupowanych stosowac ramki wielokrotne.
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5.1.18. Montaz opraw oswietleniowych

1. Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynno$ci:
— Wwyznaczenie miejsca przykrecenia,
— przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,
— Czyszczenie oprawy,
— otwarcie i zamkniecie oprawy,
— obciecie i zarobienie koricow przewoddw
— wyposazenie oprawy w zrddta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
— zamontowanie oprawy,
— podigczenie przewoddw,
— uzupetnienie oprawy w odbty$niki, ostony, siatki i klosze.

2. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecenie w metalowy kotek
rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza sie mocowania
hakdéw za pomoca kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

3. Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uziemionymi
elementami budynku.

4. Do opraw o$wietlenia klatek schodowych z czujnikami PIR utozy¢ przewdd 4-ro zytowy.

5. Wypusty o$wietlenia miejscowego /nad umywalkami w tazienkach/ powinny by¢ wykonane tak aby oprawy
o$wietleniowe znajdowaty sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,25m od podtogi PN.

5.1.19. Montaz aparatéw

1. Aparaty nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazdwkami podanymi przez producenta najczesciej na kotkach rozporowych
lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane do tego celu.

2. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekracza¢ 5°, jezeli instrukcja wytwdrcy nie podaje inaczej.

3. Podtaczenie aparatow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7]

5.1.20. Potaczenia wyréwnawcze miejscowe
1. Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objac:
— przewdd ochronny obwodu rozdzielczego,



— korytka kablowe,

— rury i inne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje wewnetrzne obiektu,

— metalowe elementy konstrukcyjne, ciagi wentylacyjne.

Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone do systemu potaczen moZliwie jak najblize
miejsca wprowadzenia do budynku.

Przewody potaczen wyréwnawczych taczace ze sobg dwie czesci przewodzace powinny mie¢ przekroje nie mniejsze
niz najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci.

»
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5.1.21. Potaczenia wyréwnawcze lokalne

1. Potaczeniami wyrdwnawczymi miejscowymi nalezy obja¢, wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne
urzadzen statych oraz cze$ci przewodzace obce.

2. System pofaczen wyréwnawczych potaczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez potaczenie z szynq
cc.

3. Przewody potaczen wyrdwnawczych dodatkowych (miejscowych) taczace ze sobg dwie czesci przewodzace dostepne
powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych
czesci. Nalezy jednak przestrzega¢ zasade, ze przekrdj przewodu wyrdwnawczego nie bedacego zyta przewodu lub
kabla nie moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi mechanicznymi
i 4 mm2 o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4. Przewody potaczen wyréwnawczych w pomieszczeniach wytozonych glazurg uktada¢ w rurkach ochronnych tak jak
inne przewody /dla zapewnienia mozliwosci wymiany.

5.1.22. Przekroje przewodéw ochronnych
Minimalne przekroje przewoddw ochronnych wg. tablicy:

Przekrdj przewoddw fazowych instalacii Minimalny przekréj odpowiadajacego przewodu ochronnego
S [mm2] S [mm2]
S<lub=16 S
16<S<lub=35 16
S$>35 S2

1. W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewdd fazowy, dobrany przewdd musi mie¢
konduktancje (przewodno$€) nie mniejsza niz to wynika z doboru wedtug tablicy.
2. Qile przewod ochronny nie jest zyta przewodu lub kabla, jego przekrdj nie powinien by¢ mniejszy niz:
— 2,5mm2o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
4,0 mm?2 o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.23. Rodzaje przewodow ochronnych

Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:
— 2zyty w przewodach lub kablach wielozytowych,
— izolowane lub gote przewody utozone we wspéinej ostonie z przewodami roboczymi,

5.1.24. Wymogi instalacyjne dla przewodéw ochronnych

Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewodéw ochronnych konieczne jest spetnienie nastepujacych wymagan:

— przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
i elektrodynamicznymi,

— potaczenia przewoddéw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan,

— w przewodach ochronnych nie wolno umieszczaé aparatury taczeniowej, a kontrolne potaczenia rozbieralne powinny
by¢ mozliwe do roztaczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

— w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujacych ciagtos¢ przewoddw ochronnych,

— 0 ile do celéw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przetezeniowym, to przewody
ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sasiedztwie.

5.1.25. Ochrona przepieciowa

Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowa¢ dla przewoddw L1, Lo, Ls, N. Na wejscie
ochronnikéw przepieciowych nalezy podtaczy¢ przewody j.w., a wyjscie przytaczy¢ do szyny PE rozdzielnicy w ktérej sg
instalowane te aparaty.

5.1.26. Zabezpieczenia pozarowe

Wszelkie przejScia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepuja winny posiadac klase
odpornosci ogniowej tych przegréd. Na przejsciach tych zastosowac nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami
pod tym wzgledem np. poprzez zastosowanie mas plastycznych typu PYROPLAST, Hilti 0 odpowiedniej odpornosci ogniowe;.



W

przypadku duzej ilosci przewoddw przechodzacych przez Sciane oddzielenia pozarowego przejscie przewodow

wykonaé

w kase

cie ognioszczelnej. Laczny przekrdj kabli w kasecie nie powinien przekracza¢ 60% powierzchni kasety. Zabezpieczenia

ogniochronne oraz montaz przepustéw powinna wykonac firma specjalistyczna posiadajaca odpowiednie uprawnienia do tego

typu pr

1.

4.

ac. Zastosowane materiaty powinny mie¢ atesty.

5.1.27. Préby po-montazowe

Po zakoriczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegdlnych instalacji itp.

Wykonawca robé6t przeprowadza préby pomontazowe odpfatnie na podstawie ogélnego kosztorysu, w ktérym
nalezno$¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w oddzielnych pozycjach.
Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim
wpisem

w dzienniku budowy (robét). Stanowia one podstawe odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do
podjecia prac rozruchowych.

Zakres podstawowych préb montazowych

a) sprawdzenie obwoddw elektrycznych niskiego napiecia, w sktad ktérego wechodza:

okre$lenie obwodu,

ogledziny instalacii,

sprawdzenie stanu pofaczen w puszkach i tacznikach,

odtgczenie odbiornikdw,

pomiar ciggtosci obwodu w tym dodatkowych potaczen wyrdwnawczych, nalezy wykonaé przy uzyciu zrodta pradu
4+24V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, pradem minimum 0,2A,

podtaczenie odbiornikow.

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomigdzy przewodami

C

zynnymi /L1,L2,L.3,N/ oraz migdzy przewodami czynnymi a ziemig / przewody PE nalezy traktowaé jako ziemig/ -

rezystancija izolacji przewodéw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wieksza. od 0,5 MQ,
c) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwoddw z wyt. réznicowo-pradowymi

sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania — prébna dziatania wyt. réznicowopradowego,
pomiar wyfaczenia | / prad zadziatania wyt. réz-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan/

d) pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/

€) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 30 omoéw dla uziemienia przewodu PEN i nie
powinna by¢ wieksza od 10 omdéw dla uziomu instalacji odgromowe;

f) sprawdzenie ciagtosci potaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancii, przytaczonego z jednej strony do zwodéw, z drugiej do przewodu uziemiajacego na gateziach urzadzenia w
poblizu agregatu chtodniczego.

Po

pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarédw objetych prébami montazowymi, nalezy zataczy¢ instalacje

pod napiecie i sprawdzi¢ czy :

punkty Swietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem,
w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskdw

Préby powinny odpowiadac PN.

5.1.28. Roboty malarskie

Przed przystapieniem do wykonywania robdt malarskich powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, musza by¢ wykonane tynki lub gfadzie szpachlowe.
Do robét malarskich mozna przystapic po catkowitym zwigzaniu wypraw tynkarskich.

Prace malarskie nalezy wykonywac w temperaturze powyzej +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej +5°C.

Przed przystapieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykoriczone finalnie
powierzchnie posadzek.

Roboty malarskie moga by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawianych.

Przy wykonywaniu powlok malarskich nalezy przestrzega¢ technologii wykonywania pokry¢ podanych przez
producenta farby.

Emulsje gruntujaca nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienkg
i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podfozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowac
emulsje rozcienczong czysta wodg w proporcji 1:1.

Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powtoki powinny byé niezmywalne przy
stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych ( z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz
szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawa¢ aksamitno- matowy wyglad pomalowanej powierzchni.



Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow
pedzla.

5.2. Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen

5.2.1. Budowa linii WLZ.

Rozprowadzenia WLZ od tablic gtéwnych do poszczegdinych tablic wykonac liniami YDY/LgY/750V/RL. Montaz w/w linii
prowadzi¢ w technologii podtynkowej w rurach ostonowych. Przejscia przez ciany stropy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

5.2.2. Budowa tablic elektrycznych

Obudowy tablic: wnekowe/natynkowe do montazu aparatury modutowej, Il klasa ochronnosci. Wyposazone w: wytacznik
gtéwny, ochronniki przeciw-przepieciowe typu 2 (tablice zasilajace), lampki kontroli faz, wytaczniki réznicowo-pradowe,
wytaczniki nadpradowe.

5.2.3. Zasady budowy instalacji elektrycznych

Rozprowadzenia WLZ od tablicy zasilajgcych do poszczegdinych tablic wykona¢ liniami YDY/LgY/750V~. Instalacje
wewnetrzne wykonac przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi YKY, YDY/750V~. Instalacje prowadzi¢: ciggi gtéwne
nad stropem korytarza w korytach kablowych odejscia do poszczegélnych elementéw instalacji - podtynkowo.

5.2.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej oraz
dokumentacjami techniczno ruchowymi producentéw urzadzen.

UWAGA: Ukiad zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji po dostawie urzadzen nalezy sprawdzi¢ i
skorygowac.

5.2.5. Instalacja ochrony p.poz

Z uwagi na wymaog przepisdw ochrony p.poz ewentualne wszelkie przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego tam gdzie wystepuja winny posiada¢ klase odpornosci ogniowej tych przegréd. Na przejsciach tych zastosowac
nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych typu
PYROPLAST o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

5.2.6. Instalacja miejscowych potaczen wyréownawczych

Kotki ochronne gniazd, korpusy metalowe urzadzen technologicznych, metalowe korytka instalacyjne, obudowy metalowe
opraw, zaciski ochronne urzadzen, itp. przytaczy¢ przewodem PE do instalacji potaczen wyréwnawczych (DY 4/6 mm2 itp.) —
najblizsza tablica elektryczna .

5.2.7. Instalacja uziemien wyréwnawczych
W projektowanej tablicy utozy¢ szyny MSW (miejscowe szyny potaczen wyréwnawczych). Do w/w instalacji przytaczy¢
wszystkie metalowe rury wyposazenia technologicznego, metalowe konstrukcje urzadzen, kanaty wentylacyjne itp. Do
instalacji uziemien wyréwnawczych przytaczy¢ zaciski PE projektowanych tablic gtdwnych z zastosowaniem LgY 6mm?2.

5.2.8. Ochrona przepieciowa

Zgodnie z PN obowigzuje stosowanie dodatkowej ochrony przepieciowej na wewnetrznych instalacjach elektrycznych. W
tym celu we wszystkich tablicach odbiorczych projektowanych nalezy zamontowac ochronniki przepieciowe, kidre przytaczy¢
po stronie wtornej do zacisku PE tych tablic. Rezystancja przewoddw odprowadzajacych <10Q.

5.2.9. Ochrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytacznikdw réznicowo-pradowych.
Istniejacy uktad kablowej sieci zasilajacej TN. Nowg instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S tj, Li+La+Ls+N+PE dla linii 3-faz
oraz L +N + PE dla linii 1-faz. Podstawowym Srodkiem ochrony jest szybkie wytaczenie zasilania poprzez zastosowanie
wytacznikéw réznicowopradowych o pradzie uptywu 30 mA. Przewody N izolowa¢ na réwni z roboczymi, natomiast
przewody PE przytaczy¢ do kotkéw ochronnych gniazd, korpusdw metalowych urzadzen technologicznych, stelazy stropéw
podwieszanych, obuddw metalowych opraw o$wietleniowych oraz innych urzadzen elektrycznych itp.

6. Kontrola, badania oraz odbior robét

6.1. Tablice elektryczne

Tablice elektryczne powinny mie¢ klase izolacji i stopier ochrony IP zgodnie z PN, a takze z warunkami lokalizacji.
Aparatura faczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana zgodnie z PN.
Aparaty do odtgczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania PN.

Poszczegdine obwody powinny by¢ opisane w sposob trwaty [szyldziki] i czytelny.
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5. Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcji.

6.2. Trasowanie kucie bruzd i przebié¢
Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach poziomych i
pionowych oraz powinno by¢ zgodne z projektem. Przebicia nie powinny naraza¢ elementéw konstrukcyjno — budowlanych
na osfabienia.

6.3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymato$ci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

6.4. Ukfadanie rur i osadzanie puszek
Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z projektem.

6.5. Oprzewodowanie
Linie zasilajace powinny mie¢ wiasciwy przekréj spetniajacy wymogi:
— obcigzalno$ci dtugotrwatej,
— ochrony przed pradem przetezeniowym,
dla przewoddéw ochronnych,
— wszystkie przejscia przez sciany i stropy obwoddéw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza by¢
chronione przed uszkodzeniami,
— wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,
— obwody instalaciji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysoko$ci bezpieczne;
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury
z tworzyw sztucznych,
przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z PN,
utozenie przewoddw powinno umozliwi¢ ich wymienialnosc.

6.6. taczenie przewodoéw
Stosowaé potaczenia skrecane (lutowane).

6.7. Podejscia do odbiornikow
Zasilanie odbiornikéw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i projektem.

6.8. Osprzet elektryczny

Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkdw $rodowiskowych.

6.9. Potaczenia wyréwnawcze

Wymagania dla przewoddw ochronnych podano w p.5.1.24

1. Potaczenia wyréwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.
2. Przekroje przewoddw wyréwnawczych powinny by¢ zgodne z PN.
3. Oznakowanie przewoddw powinny by¢ zgodne z PN.

6.10. Przewody ochronne
Wymagania dla przewoddw ochronnych podano w p.5.1.25.
1. Przekroje przewoddw ochronnych powinny by¢ zgodne z PN.
2. Oznakowanie przewoddw powinny by¢ zgodne z PN.
6.11. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zainstalowane aparaty ochrony przepieciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napiecia udarowego do 1,5kV
Iwytrzymato$¢ udarowa kategorii I/ zgodnie z PN.
6.12. Zabezpieczenie pozarowe
Wszystkie przej$cia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwa firmy wykonujacej te zabezpieczenia.

6.13. Préby montazowe i rozruchowe

6.13.1. Instalacja elektryczna

1. Po zakoniczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i dostarczenia protokotow
potwierdzajacych wiasciwg jakos¢ instalacii.

2. Wymogi dla pomiardw:



rezystancja izolacji przewodéw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza od 0,5 MQ,
pomiar wyfaczenia | / prad zadziatania wyt. réz-prad./ powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan,

pomiar impedancii petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/,

pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 5 €/,

pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowe;j /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 10 €/,

pomiar rezystancji podtogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 k< i nie powinna by¢ wieksza od 1 MQ,
rezystancja przewoddw taczonych do szyny PE nie powinna by¢ wigksza od 0,2 Q.

Proby i pomiary powinny odpowiada¢ normom [10.3.23, 10.3.32].

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznych sa;

przewody, rury ochronne - mb

— osprzet - szt.
— oprawy o$wietleniowe - szt.
przebicia i przekucia - dtugo$c¢ (cm) i Srednica (cm)

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robot sporzadzono w

oparciu

0 zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktadéw rzeczowych KNNR. Po zakoficzeniu robodt instalacyjnych nalezy
dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecno$ci inspektora nadzoru.

8. Sposob odbioru robét

8.1. Wymagania ogdine

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez odbiory dodatkowe.

3.

2.

6.

8.2. Odbior miedzyoperacyjny
1.
2.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuije kierownik robdt przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistow.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robét z dokumentacja,
projektowo-kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy.

Z kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez wszystkich
cztonkdw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢é wpisane do dziennika
(budowy) robét.

8.3. Odbiér czesciowy
1.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowa catos¢. Odbidr
czesciowy ma na celu jako$ciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robdt.
Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory robdt przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci
wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robdt powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci
zamawiajgcego. Wykonawca jest obowigzany zawiadomié zamawiajacego o odbiorze w terminie umozliwiajacym
udziat przedstawiciela zamawiajacego. Z odbioru robdt ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokdt, ktdrego wyniki
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.
Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora. W sktad komisji powinni
wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robot i ewentualnie inne
powotane osoby.
Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokédt, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Rdwnocze$nie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy (robdt) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.
Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
sprawdzenia (tzw. odbidr po usterkowy) stwierdzajac to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem do dziennika
budowy (robdt) informujacym o usunieciu usterek.
Odbiorom czesciowym podlegaja;

osadzone konstrukcje wsporcze,

utozone rury,

instalacje przed zataczeniem pod napiecie,

instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu robdt

montazowych.



Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu nalezy traktowaé
jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdw i prawidtowo$ci montazu.

8.

1.

2.

4. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu ogéinych
zasad odbioru obiektow.
Odbidr koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze byé potaczony z odbiorem majacym
na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.
Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu
technologicznego (je$li byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakorczenie i wyniki wymienionych prac powinny
by¢ wtasciwie udokumentowane.
Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuije przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym
celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcdw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organdw.
Przed przystapieniem do odbioru korncowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw
potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych przedmiotem odbioru:

o$wiadczenie o zakoriczeniu robdt,

umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami,

protokotéw z dokonanych pomiaréw, prob montazowych i prac rozruchowych,

dziennika budowy (robét),

ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,

projektdw z naniesionymi poprawkami.

6. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacija projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami,

sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych roboét (instalacji) odpowiednimi protokotami prb montazowych,
sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokofach,

stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploataciji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢
istniejace wady i usterki.

7. Zodbioru koricowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego,

przekazujacego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynno$ciach odbioru. Protokét powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usunigcia.

W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacii, protokét powinien
zawieraC odnos$ne o$wiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem.
W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).

9. Rozliczenie prac towarzyszacych

Prace towarzyszace przedstawiono w pkt. 1.3. Prace towarzyszace bedg przedmiotem odbioréw czesciowych. Odbiory
czesciowe opisano w pkt. 8.3. Prace towarzyszace wyszczegdlnione w pkt.1.3 bedg rozliczone na ogdlnych zasadach
przyjetych w umowie na realizacje robdt.

10.Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa
1.

10.2. Rozporzadzenia

1.
2. BRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKTU.

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami.

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemdw oceny
zgodnosci deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/92 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072).



6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 169/2003, poz. 1650).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80/1999, poz. 912).

10.3. Normy
1. PN-EN 12464-1: 2011 - Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1 Migjsca pracy we wnetrzu.

2. PN-EN 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Eal

10.

1.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

Dobdr srodkéw ochrony, w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor $rodkdw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

PN-EN 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-EN 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych charakterystyk.

PN-EN 60364-441:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-EN 60364-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-EN 60364-4-443:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-EN 60364-4-46:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-EN 60364-4-47:2001 - |Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-EN 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-EN 60364-4-482:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr Srodkoéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-EN 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-EN 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-EN 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtaczenia izolacyjnego i taczenia.

PN-EN 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

. PN-EN 60364-5-559:2003 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
PN-EN 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub basen natryskowy.



