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T2

T2

±  0.00
-  0.30

±  0.00
-  0.30

+  10.18
+  10.58

+  10.18

Elewacja północno-wschodnia

Elewacje NW i SE - część A+B
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OZNACZENIE NA RYSUNKU

NAZWA WYROBU
ZEWNĘTRNE/WEWNĘTRZNE

SCHEMAT SKALA 1:100

WYMIARY W ŚWIETLE MURU H0
S0

ILOŚĆ SZTUK
UWAGI

160
265

ZESTAWIENIE OKIEN

O1

ZEWNĘTRZNE

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów.
Należy zachować istniejące wymiary otworów.

13
Okno uchylne
i rozwierno-uchylne,
współczynnik U=1,1W/(m²K),
kolor ramy biały,

240
265
11

O2

PCV PCV

175
175
1

Okno uchylne, rozwierne
i rozwierno-uchylne,
współczynnik U=1,1W/(m²K),
kolor ramy biały,

O3

PCV

Okno rozwierne i uchylne,
współczynnik U=1,1W/(m²K),
kolor ramy biały, dolne komory
zabezpieczone folią
antywłamaniową matową.

NAZWA WYROBU
ZEWNĘTRNE/WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT SKALA 1:100

WYMIARY W ŚWIETLE MURU
WYMIARY W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY

H0
S0

ILOŚĆ SZTUK
OTWIERALNOŚĆ

RAZEM
UWAGI

ZESTAWIENIE DRZWI

H
S

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki
wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów. Należy zachować istniejące wymiary otworów.

571

L P

D1

1

ZEWNĘTRZNE

243

Aluminiowe
profilowe

Zestaw stolarki uwzględniający następujące
elementy:
Drzwi aluminiowe półtoraskrzydłowe profilowe,
profil ciepły, wypełnienie panel z blach
ocynkowanych ocieplony izolacją, górne pola
przeszklone, rama i skrzydło malowane proszkowo
na kolor biały, uszczelnienia gumowe na całym
obwodzie, współczynnik U=1,5W/mK. Wysposażone w
dodatkowy zamek, potrójne zawiasy, klamka
standardowa.
Okno stałe, współczynnik U=1,1W/(m²K), dolne pola
barwione na biało, kolor ramy biały.

210

1

210
100+100
205

D2

L P

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
profilowe, profil ciepły,
wypełnienie panel z blach
ocynkowanych ocieplony izolacją,
rama i skrzydło malowane
proszkowo na kolor biały,
uszczelnienia gumowe na całym
obwodzie, współczynnik
U=1,5W/mK.
Klamka standardowa.

Aluminiowe
profilowe

175
265
2

Okno uchylne i
rozwierno-uchylne,
współczynnik U=1,1W/(m²K),
kolor ramy biały,

O4

PCV

O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17

265

16
0

265

24
0

175

17
5

265

17
5

175

80

80
175
1

Okno uchylne i
rozwierno-uchylne,
współczynnik
U=1,1W/(m²K), kolor
ramy biały,

265

80

80
265
4

Okno uchylne i
rozwierno-uchylne,
współczynnik
U=1,1W/(m²K), kolor ramy
biały,

280

33
0

330
280
14

Okno stałe i
rozwierno-uchylne,
współczynnik U=1,1W/(m²K),
kolor ramy biały,

270

27
0

270
270
3

Okno stałe i
rozwierno-uchylne,
współczynnik U=1,1W/(m²K),
kolor ramy biały,

140

14
0

140
140
43

Okno uchylne i
rozwierno-uchylne,
współczynnik
U=1,1W/(m²K), kolor
ramy biały,

240

22
5

225
240
6

Okno uchylne i rozwierne,
współczynnik
U=1,1W/(m²K), kolor ramy
biały,

100
270
16

Okno uchylne
i rozwierno-uchylne,
współczynnik U=1,1W/(m²K),
kolor ramy biały,

70
70
12

PCV PCV

210
170
66

Okno uchylne,
rozwierne
i rozwierno-uchylne,
współczynnik
U=1,1W/(m²K), kolor
ramy biały,

PCV

Okno rozwierno
-uchylne,
współczynnik
U=1,1W/(m²K),
kolor ramy
biały,

205
415
2

Okno uchylne i rozwierno-uchylne,
współczynnik U=1,1W/(m²K), kolor ramy
biały,

PCV

330
270
8

Okno stałe i
rozwierno-uchylne,
współczynnik
U=1,1W/(m²K), kolor
ramy biały,

135
150
1

Okno uchylne i
rozwierno-uchylne,
współczynnik
U=1,1W/(m²K), kolor ramy
biały,

50
70
1

Okno rozwierno
-uchylne,
współczynnik
U=1,1W/(m²K),
kolor ramy
biały,

115
145
1

Okno uchylne i
rozwierno-uchylne,
współczynnik
U=1,1W/(m²K), kolor
ramy biały,

270

10
0

70

70

70

15
0

70
150
4

Okno rozwierno
-uchylne,
współczynnik
U=1,1W/(m²K),
kolor ramy
biały,

170

21
0

415

20
5

270

33
0

150

13
5

O18

70

50

O19

145

11
5

210

21
0

105 105

Brama rozwierna dwuskrzydłowa
symetryczna, ościeżnica i skrzydło
z kształtowników stalowych
ocynowanych, wypełnienie blacha
stalowa ocynkowana z ociepleniem,
ościeżnica z elementów zespolonych,
ogranicznik otwarcia skrzydła,
stopka ograniczająca, rygle
samozatrzaskowe w czterech
punktach, kolor RAL 8014

260

26
0

D3

Stal

260
260
250
255

1
Bramy uchylne, mechanizm
wielosprężynowy
Poszycie bramy wykonane z blachy
trapezowej T-8 ocynkowanej
ogniowo z ociepleniem, usztywnione
poprzecznymi wzmocnieniami,
uszczelki gumowe na całym
obwodzie skrzydła bramy, zamek z
dwupunktowym ryglowaniem, drzwi
przejściowe w skrzydle, kolor RAL
8014

D4

Stal

265
250
255
245

1

D5

Stal

160
215

90+60
210

1

160

21
5

90 70

20
0

90
140

21
0

90 50

D6 D7

1735

10
15

90
200
80
195

3
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
profilowe, profil ciepły, wypełnienie
panel z blach ocynkowanych
ocieplony izolacją, rama i skrzydło
malowane proszkowo na kolor biały,
uszczelnienia gumowe na całym
obwodzie, współczynnik U=1,5W/mK.
Wysposażone w dodatkowy zamek,
potrójne zawiasy, klamka
standardowa.

Drzwi aluminiowe
jednoskrzydłowe
profilowe, profil ciepły,
wypełnienie panel z blach
ocynkowanych ocieplony
izolacją, rama i skrzydło
malowane proszkowo na
kolor biały, uszczelnienia
gumowe na całym
obwodzie, współczynnik
U=1,5W/mK. Wysposażone
w dodatkowy zamek,
potrójne zawiasy, klamka
standardowa.

L P
2 1

140
210

90+50
205

2
Drzwi aluminiowe
jednoskrzydłowe
profilowe, profil ciepły,
wypełnienie panel z blach
ocynkowanych ocieplony
izolacją, rama i skrzydło
malowane proszkowo na
kolor biały, uszczelnienia
gumowe na całym
obwodzie, współczynnik
U=1,5W/mK. Wysposażone
w dodatkowy zamek,
potrójne zawiasy, klamka
standardowa.

Aluminiowe
profilowe

Aluminiowe
profilowe

PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV

140 291 140

43
20

0

100 36 10036

24
3 21
3

571

105 155

20
5

55

260

26
0
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UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA

SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY

SPRAWDZIĆ W NATURZE



DACH SYSTEMOWY SZKLANY NA WSPORNIKACH STALOWYCH

WSPORNIK SKRAJNY WSPORNIK ŚRODKOWY WIDOK Z BOKU

WIDOK Z GÓRY

ZESTAWIENIE DASZKÓW SZKLANYCH
SYSTEMOWYCH
1,5 x 2,5m - 2 sztuki
1,5 x 2,0m - 1 sztuka

UWAGI:
- materiał wspornika - stal nierdzewna szlifowana,
- otwory w szkle ∅20,
- grubość szkła 20 mm,
- maksymalna odległość między wspornikami 1,2m,
- szczelina pomiędzy taflami 8 mm
- szkło bezpieczne VSG 2x6mm ESG
- mocowanie do ściany za pomocą szpilek gwintowanych
i kotwy chemicznej.
- należy wykonać tulejowanie dystansu pomiędzy ścianą
a początkiem  styropianu.
- mocowanie konstrukcji do szkła przy użyciu rotuli do
szkła Φ50 oraz  kołnierza podkładki EPDM.
- zadaszenie wykonane z 5 % spadkiem oraz z rynną
przymocowaną do  krawędzi tafli szkła.
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