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1. ZALACZNIKI FORMALNE

1.1. Oswiadczenia projektantow

Mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Oseby-sprawdzajace; *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.)

oswiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich przy
ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie
Instalacja wentylacji
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

(inwestor)

Zespol Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdariska 30/36
04-110 Warszawa
dziatka nr ewid. 13/3, obreb 0507
(adres inwestycji)

opracowany: 12.2016 .
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skreslic



Mgr inz. Robert Wrona
Nr upr.: LUB/0080/PWOE/12

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Oseby-sprawdzajace; *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z pozn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich przy
ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie
Instalacja wentylacji
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

(inwestor)

Zespol Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdaniska 30/36
04-110 Warszawa
dziatka nr ewid. 13/3, obreb 0507
(adres inwestycji)

opracowany: 12.2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skreslic



1.2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
projektantow

LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
B e -
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
ictwa oraz urbani /Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2,art, 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 Ilpca 1994 % Prawn budnwlan: ! tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzad: T rtu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji

technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu posigpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 .
Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ
magister inZzynier
urodzony dnia 2 maja 1982 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgp i inistracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po#n. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

—

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyni Budownictwa w W
za poérednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej durquema
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Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Czlonek Przewodniczycy
inz. Lech ifz. Andrzej Adarjf('ﬁm drinz. %i%ierz Bonetyfiski
v F

Otrzymuja:

@ Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




LUBELSKA
OKREGOWA
I zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 5 czerweca 2012 r.

LOIB.OKK.7131/177-7132/177/ 12

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust ! pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architcktow, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistow Dz [z 2000 r. Nr 5 poz. 42, z pén zm., art. 13 wust. 1 pkt. 1§ 2 ,art, 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednofity: Dz U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin zm./, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 15§ § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art, 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz Uz 2000r. Nr 98, poz 1071 # poin.zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Robert WRONA

magister inZzynier
urodzony dnia 28 lutego 1969 r. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0080/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeni
w specjalrosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryczrych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku = uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodcksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U,z 2600 . Nr 98, poz. 1071 z péén. zm. / odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie 7 art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlune — podstawg do wykonywania samodzicinych funkgji technicznych

w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw
wladeiwej izby samorzadu zawodowego.

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyinej Polskiej 1zby Inzynicréw Budownictwa w Warszawic,
za  posrcdnictwem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

B

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

an Robert Wrona

ul. Bursztynowa 12/11,

20-576 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo

3. aa




1.3. Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw
projektantow

B POLSKA

I Z B A

W) '\/f,r".

INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1JX-R1C-A2A *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-09 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MTB-1AL-DMA *

Pan Robert Krzysztof Wrona o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0167/12

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 12/11, 20-576 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



2. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji w dwdch sal sportowych.
Projekt zawiera:

- opis techniczny,

- czesS¢ graficzna.

2.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie na opracowanie projektu

- Projekt architektoniczno — budowlany

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu

2.3. Charakterystyka obiektu

Modernizowany budynek jest obiektem szkolnym z trzema kondygnacjami naziemnymi i czeSciowym
podpiwniczeniem z jednokondygnacyjng salg sportowg. Do budynku przylega jednokondygnacyjne
skrzydto w ktorym poza salami dydaktycznymi znajduje sie druga z sal sportowych. W obiekcie
zlokalizowane sg pomieszczenia dydaktyczne, pomocnicze, sale sportowe oraz pomieszczenia
przeznaczone na wynajem. Budynek posiada niezbedne instalacje sanitarne. Zasilanie w energie
grzewczg dla c.o. i c.w.u. z istniejgcego wezta cieptowniczego.

2.4. Instalacja wentylacji

2.4.1. Opis stanu istniejacego

W projekcie przewidziano wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepfa w salach
sportowych B0.01 oraz CO0.18. Sale posiadajg wentylacje wywiewng za pomocg wywietrzakow
dachowych oraz nawiew kompensacyjny z przestrzeni szkoty.

2.4.2. Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda;
- demontaz istniejgcej wentylacji sal
- montaz uktadéw wentylacii sal
- montaz central wentylacyjnych
- montaz uzbrojenia instalacji wraz w czerpniami i wyrzutniami powietrza
- regulacja przeptywow na instalacii

Wentylacja Sali sportowej B0.01

Sala sportowa ma wymiary:

- dlugosc 24,4m

- szerokos¢  11,9m

- wysoko$¢  5,5m

- kubatura 1466m3

Do obliczeh wentylaciji przyjeto kubature liczong do wysokosci 4m od posadzki tj 1160m3/h. Dla
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zatozonej krotno$ci wymian n=2 przyjeta wydajno$¢ instalacji wentylacji wyniesie 2320m3/h.

Przewidziano wentylacje Sali sportowej za pomocg jednego uktadu nawiewno-wyciggowego z
centralg wentylacyjng z odzyskiem ciepta za pomocg wymiennika krzyzowo przeciwpragdowego z
nagrzewnicg elektryczna, filtrami oraz wentylatorami i automatyka. Lokalizacje central przewidziano na
powierzchni dachu na ramach nosnych dla roztozenia ciezaru na wigksza ilos¢ ptyt stropowych. Centrale
posadowi¢ nalezy na przygotowanej konstrukcji na powierzchni dachu zgodnie z opracowaniem
architektonicznym.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniach prowadzi¢ nalezy po powierzchni
$cian pod stropem obiektu. Kanaty nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Wykona¢ zabudowe
kanatéw ptytami gk.

Do nawiewu i wywiewu powietrza przewidziano kratki stalowe z przepustnicami jednorzedowe ze
statymi kierownicami utozonymi o zwiekszonej odporno$ci na uszkodzenia. Kratki nawiewne montowac
nalezy od spodu kanatu by dostarcza¢ $wieze powietrze w strefe przebywania ludzi.

Czerpnig i wyrzutnig powietrza przewidziano jako zintegrowane na centrali wentylacyjnej. Poziom
dolnej krawedzi czerpni i wyrzutni powinien wynosi¢ min 50cm od poziomu dachu. Kanaty prowadzi¢ na
dachu na ramach typu H ze stopami 30x30 cm. Kanaty nawiewu i wywiewy miedzy centralg a
pomieszczeniem Sali zaizolowa¢ wetng mineralng gr 100mm oraz okry¢ ptaszczem stalowym. wywiewny
na dachu do wyrzutni nalezy wykonac jako izolowany z ptaszczem stalowym.

Centrala wentylacyjna NW1 o parametrach:

nawiew/wywiew 2320 /3360 m3/h
sprez 200/200 Pa

Tn zima 200C

Filtr nawiew/wywiew B.FLR M5
Sprawnos¢ temperaturowa wymiennika 88,7%

Wentylator nawiewny (moc na wale) 0,6 kW

SFP 0,882kW/m3/s
Wymagana wydajno$¢ nagrzewnicy 9 kW (elektryczna)
Wentylator wywiewny (moc na wale) 0.59kW

SFP 0,864kW/m3/s
Wymiary 3050/1020/1430mm
Masa 763kg

wykonanie zewnetrzne
zintegrowana czerpnia i wyrzutnia

Wentylacja Sali sportowej C0.18

Sala sportowa ma wymiary:

- dtugosc 21,2m

- szerokos¢  11,6m

- wysoko$¢  5,5m

- kubatura 1352m3

Do obliczen wentylacji przyjeto kubature liczong do wysoko$ci 4m od posadzki tj 983m3/h. Dla
zatozonej krotno$ci wymian n=2 przyjeta wydajno$¢ instalacji wentylacji wyniesie 1966ma3/h.

Przewidziano wentylacje Sali sportowej za pomocg jednego uktadu nawiewno-wyciggowego z
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centralg wentylacyjng z odzyskiem ciepta za pomocg wymiennika krzyzowo przeciwpragdowego z
nagrzewnicg elektryczna, filtrami oraz wentylatorami i automatyka. Lokalizacje central przewidziano na
powierzchni dachu na ramach nosnych dla roztozenia ciezaru na wigksza ilos¢ ptyt stropowych. Centrale
posadowi¢ nalezy na przygotowanej konstrukcji na powierzchni dachu zgodnie z opracowaniem
architektonicznym.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniach prowadzi¢ nalezy po powierzchni
$cian pod stropem obiektu. Kanaty nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Wykona¢ zabudowe
kanatéw ptytami gk.

Do nawiewu i wywiewu powietrza przewidziano kratki stalowe z przepustnicami jednorzedowe ze
statymi kierownicami utozonymi o zwiekszonej odporno$ci na uszkodzenia. Kratki nawiewne montowac
nalezy od spodu kanatu by dostarcza¢ Swieze powietrze w strefe przebywania ludzi.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza przewidziano na dachu obiektu. Poziom dolnej krawedzi czerpni i
wyrzutni powinien wynosi¢ min 50cm od poziomu dachu. Kanaty prowadzi¢ na dachu na ramach typu H
ze stopami 30x30 cm. Kanaty nawiewu i wywiewy miedzy centralg a pomieszczeniem Sali zaizolowaé
wetng mineralng gr 100mm oraz okry¢ ptaszczem stalowym. wywiewny na dachu do wyrzutni nalezy
wykonac jako izolowany z ptaszczem stalowym.

Centrala wentylacyjna o parametrach:

nawiew/wywiew 1970 /1970 m3/h
sprez 200/200 Pa

Tn zima 200C

Filtr nawiew/wywiew B.FLR M5
Sprawnos¢ temperaturowa wymiennika 88,1%

Wentylator nawiewny (moc na wale) 0,48 kW

SFP 0,848kW/m3/s
Wymagana wydajno$¢ nagrzewnicy 9 kW (elektryczna)
Wentylator wywiewny (moc na wale) 0.48kW

SFP 0,848kW/m3/s
Wymiary 3050/1020/1430mm
Masa 599kg

wykonanie zewnetrzne
zintegrowana czerpnia i wyrzutnia

Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla centrali wentylacyjnej beda nagrzewnice elektryczne.

2.4.3. Wytyczne materiatowe

Zakonczenia wentylacyjne
Jako zakonczenia instalacji wentylacyjnych do nawiewu i wyciggu powietrza z pomieszczen
przyjeto kratki stalowe nawiewne i wywiewne wzmocnione ze statymi kierownicami powietrza z
przepustnicami montowane na kanafach wentylacyjnych.
Czerpnig i wyrzutnie przewidziano jako zintegrowane na centralach wentylacyjnych.
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Urzadzenia regulacyjne
Regulacja ilosci powietrza dostarczanego i usuwanego z pomieszczen w wentylacji ogolnej
realizowana bedzie dzigki regulacji pracy na panelu centrali.
Zabezpieczenie akustyczne
Centrale od strony czesci instalacyjnej zostang zabezpieczone ttumikami akustycznymi. Praca
instalacji wentylacji nie moze powodowaé przekroczenia obowigzujacych norm pozioméw hatasu w
Srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym. Po wykonaniu instalacii i jej rozruchu obowigzuje wykonanie
pomiarow poziomu hatasu i ewentualne wdrozenia dziatan naprawczych przy stwierdzeniu
nieprawicdfowosci.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Kanaty prowadzone sg w jednej strefie pozarowe.
Rewizje
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ okresowego czyszczenia kanatdw wentylacyjnych. Na odcinkach
bez demontowanych elementéw (kratek wentylacyjnych) nalezy przewidzie¢ zastosowanie rewizji
kanatowych. Rozstaw rewizji nie powinien by¢ wiekszy niz 6m.
Izolacja

W obrebie budynku kanaty beda posiadaty izolacje typu:
- izolacja 100mm z pfaszczem stalowym na kanale nawiewu i wyciggu prowadzonych na dachu
wyrzutni ponad dachem.
Kanaty izolowane wewnatrz pomieszczen zabudowac gk dla lepszego zachowania czystosci.

2.4.4. Wytyczne montazowe

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych producentéw. Montaz
urzadzen wykona¢ w sposdb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukc;i
(stosowa¢ wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ urzadzen
(przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji). Przewidzie¢ dodatkowe koniecznos¢
zastosowania dodatkowych elementéw mocujgcych, dostosowujacych konstrukcje do rozstawu podpér
urzadzen.

Urzadzenia posadowi¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan od
urzadzen do konstrukcji -mocowac przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka dzwiekochtonng
filcowg lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania przestrzegac¢ zalecen konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementdéw konstrukcji.

Wszystkie kanaty wentylacji ogolnej wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow
elastycznych. Kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowac¢ w klasie szczelno$ci A (PN-B-76001:1996, PN-
B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen pfaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow migdzy podporami.

Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzer powtoki ochronne;.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwiesza¢ w sposob trwaty i
pewny oraz eliminujgacy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez
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elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowac przy pomocy specjalnych
tacznikow, z przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.

W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegac¢ zalecen konstruktora, co do
sposobu mocowania do poszczegdlnych elementdw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewoddow do elementéw budowlanych wykonac z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

Kanaty nawiewu i wyciggu miedzy centralg a salg izolowac termiczne matami z wetny mineralnej
100mm obudowa¢ ptaszczem stalowym. Powierzchnie kanatow przed natozeniem izolacji doktadnie
oczysci¢ i odttuscic. Powierzchnie stykow poszczegoinych odcinkow izolacji doktadnie sklei€ i
uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji A = 0,036 W/mK dla 0°C.

Dla umozliwienia przegladu i czyszczenia instalacji na kanatach przewidziano wykonanie rewizji
zgodnie z lokalizacjg wg rzutow.

2.5. Wytyczne branzowe
2.5.1. Wytyczne budowlane

- wykonac konstrukcje do posadowienia central wentylacyjnych,
- zapewni¢ mozliwo$¢ prowadzenia przewoddw instalacji wentylacii

2.5.2. Wytyczne elektryczne

- wykonac zasilanie central wentylacyjnych NW1 i NW2

Lp. | Uktad | Urzadzenie Moc elektryczna | llos¢ | Zasilanie |Lokalizacja
1 |NW1 | Centrala wentylacyjna NW1 2x1,32 + 9 kW 1 400V dach
2 |NW2 |Centrala wentylacyjna NW2 2x0,79+9kW |1 400V dach

Szafy zasilajace central umiesci¢ w pomieszczeniach zaplecza sal sportowych
2.6. Uwagi koncowe

Prace instalacyjne-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.690) + zmiany (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004r.).
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2.7. Zestawienie elementéw instalacji wentylacji

Oznaczenie Opis elementu Szt. |m2
N1-

N1-1 Trojnik TR1v-N-C-300x400-800-400x400-400-200-100 1(1.28
N1-2 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-2400 1/3.36
N1-3 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-3144 1(4.401
N1-4 Kratka went. ALP-425x225-AL +GA 4

N1-5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-1000 1/1.6
N1-6 Trojnik TR1v-N-C-300x400-600-425x225-300-200-50 410.905
N1-7 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-300X400-1475 1|2.065
N1-8 tuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-90 311.403
N1-9 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-400X400-4395 1|7.033
N1-10 Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x700-400x400-30-30-300 1(0.738
N1-11 Ttumik akustyczny TAP215-AA-400x700AA 1

N1- 12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-1570 1|2.512
N1-13 Podstawa dachowa PDA-400x400x1000-[656x656]-SO 1

N1- 14 Redukcja asym. QPR2v-N-C-640x940-400x700-m120-0-30-30-300 11.214
N2-

N2-1 Trojnik TR1v-N-C-300x400-800-400x400-400-200-100 1/1.28
N2-2 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-2400 1(3.36
N2-3 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-300X400-2374 1|3.323
N2-4 Kratka went. ALP-425x225-AL +GA 4

N2-5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-1000 1/1.6
N2-6 Trojnik TR1v-N-C-300x400-600-425x225-300-200-50 410.905
N2-7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-839 1(1.174
N2- 8 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-300X400-806 1]1.128
N2-9 tuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-90 311.403
N2- 10 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-400X400-4395 1|7.033
N2-11 Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x700-400x400-30-30-300 1(0.738
N2-12 Ttumik akustyczny TAP215-AA-400x700AA 1

N2- 13 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-400X400-1570 1|2.512
N2- 14 Podstawa dachowa PDA-400x400x1000-[656x656]-SO 1

N2- 15 Redukcja asym. QPR2v-N-C-640x940-400x700-m120-0-30-30-300 11.214
W1-

Wi-1 Trojnik TR1v-N-C-300x400-800-400x400-400-200-100 1(1.28
Wi1-2 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-2400 1(3.36
W1-3 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-300X400-2396 1/3.354
W1-4 Kratka went. ALP-425x225-AL +GA 4

W1-5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-1000 1/1.6
W1-6 Trojnik TR1v-N-C-400x300-600-425x225-300-150-50 410.905
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W1-7 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-300X400-144 1/0.5
Wi1-8 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-1455 1(2.037
W1-9 Redukcja sym. QPR6v-N-C-640x940-400x700-30-30-300 1{1.021
W1- 10 Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x700-400x400-30-30-300 1(0.738
Wwi1-11 Ttumik akustyczny TAP215-AA-400x700AA 1

W1- 12 tuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-90 3|1.403
Wi1- 13 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-17819 1(28.511
Wi1-14 Podstawa dachowa PDA-400x400x1000-[656x656]-SO 1

W1- 15 tuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-45 210.749
W1-16 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-400X400-164 1/0.5
Wi1- 17 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-707 1(1.132
W1-18 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-339 1(0.542
W2-

W2-1 Trojnik TR1v-N-C-300x400-800-400x400-400-200-100 1/1.28
W2-2 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-2400 1(3.36
wW2-3 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-2396 1|3.354
W2-4 Kratka went. ALP-425x225-AL +GA 4

W2-5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-1000 1(1.6
W2-6 Trdjnik TR1v-N-C-400x300-600-425x225-300-150-50 410.905
W2-7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-756 1(1.058
W2-8 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-300X400-843 1]1.18
W2-9 Redukcja sym. QPR6v-N-C-640x940-400x700-30-30-300 1(1.021
W2-10 Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x700-400x400-30-30-300 1/0.738
wW2-11 Ttumik akustyczny TAP215-AA-400x700AA 1
W2-12 tuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-90 311.403
W2-13 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-14584 1|23.334
W2- 14 Podstawa dachowa PDA-400x400x1000-[656x656]-SO 1

W2- 15 tuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-45 210.749
W2-16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-164 1/0.5
W2-17 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-707 1(1.132
W2-18 Kanaf wentylacyjny QD-N-C-400X400-339 1/0.542
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3. ROZWIAZANIA W BRANZY ELEKTRYCZNEJ

W projekcie przewidziano wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w salach
sportowych B0.01 oraz C0.18. Centrale wentylacyjne montowane sg na dachach nad pomieszczeniami
sal sportowych, odpowiednio centrala NW1 dla potrzeb pomieszczenia B0.01, NW2 dla potrzeb
pomieszczenia C0.18. Centrale wentylacyjne wyposazone sg w rozdzielnice 0,4kV.

Moc zainstalowana urzadzen instalacji wentylacji :

Lp. | Uktad Urzadzenie Pi[kW] | Zasilanie | Lokalizacja
1 |NW1 | Centrala wentylacyjna NW1 11,7 400V dach
2 |NW2 | Centrala wentylacyjna NW2 10,6 400V dach

Dobdr kabli zasilajacych przedstawia ponizsza tabela :

Nr | Kabel/Przewdd Pi ] Ps[cosq s [W[ Typ [ S| v [Tz [K[lekg| L] Au[Kk] To [1.45x] le<In<lzg[<1,45xIz
obw| Od Do kW] | kW] [ [1| [A] [[A]| kabla [mmP[S/mm?| [A] | [1 | [A]|Im]| (%] | [1 | [A] | [A] | [TAKINIE] | TAKINIE]
1 T7 TNW1 | 11,70 | 11,70 | 09| 18,76 | 25| YKY5x | 6 56 34 10,86] 29 | 50 | 1,09 [1,45[ 36,3 | 49,3 TAK TAK
2 T6 TNW2 | 10,60 | 10,60 [ 09| 17,00 | 25 | YDY5x | 6 56 34 10,86] 29 | 40 | 0,79 [1,45[ 36,3 | 49,3 TAK TAK
Przewody i zabezpieczenia spetniajg wymagania norm : Ig - prad obliczeniowy obwodu

PN-HD 60364-4-45 Iy - prad zabezpieczenia
PN-HD 60364-4-473 I; - obcigzalno$¢ przewodu

I, - prad zadziatania zabezpieczenia

Centrale wentylacyjng NW1 zasilic z istniejgcej tablicy T7 z wydzielonego pola, ktore nalezy
doposazy¢ w wytacznik nadpradowy S303 C25A. Dodatkowo w tablicy T7 wymieni¢ gtéwny roztacznik
izolacyjny FR303 25A na roztgcznik FR303 40A. Centrale wentylacyjng NW2 zasili¢ z istniejacej tablicy
T6 z wydzielonego pola, ktére nalezy doposazy¢ w wytacznik nadpradowy S303 C25A.

Centrale wentylacyjne zasila¢ kablami YKY 5x6mm2 prowadzonymi wewnatrz budynku w rurach
elektroinstalacyjnych RB28 uktadanych natynkowo, na dachu w korytkach instalacyjnych. Plan instalacji
pokazano na rys. E-03 i E04.

Przejscia kabli przez dach budynku zostang odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig
przenikniecia wody. Nalezy stosowac przepusty hermetyczne.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji wentylacji dwdch sal sportowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Prace wykonywane bedg na istniejgcym obiekcie szkolnym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie prowadzi si¢ prac na terenie przy obiekcie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Niebezpieczenstwo stanowig prace prowadzone z montazem na dachu oraz pod stropami sal
sportowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych powierzenie wykonania robdt wykonawcy posiadajacemu wykwalifikowang
kadre codzienna odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczeciem robét ze szczegétowym
omdwieniem przydzielonego odcinka pracy i instruktazem w zakresie bezpiecznej realizacji. Staty nadzér
majstra budowy.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przewidywane roboty bedg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonnos¢ planowanych robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) jest wymagany plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Miejsce wykonywanych robét zorganizowac w sposob umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje
oraz dojazd stuzb ratunkowych.

Zapewni¢ szkolenie pracownikdw w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach zagrozen i
wypadkow.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i $rodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie do stosowania tych srodkéw.

Wyposazenie zaplecza budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej, faczno$¢ telefoniczna, instrukcje
stanowiskowe, wykaz telefonéw alarmowych i kierownictwa budowy.

Wyposazenie zaplecza i budowy w $rodki ochrony przeciwpozarowe.

17



Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentow.

Wyposazenie pracownikdw w Srodki ochrony indywidualnej oraz wtasciwg odziez ochronna.
Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

Bezposredni nadzor nad wykonywang praca.

Uwagi
- Igrzejécia przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ w tej samej klasie

odporno$ci ogniowej co dana przegroda.

— Prace montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

- Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.

— Cafos¢ robot wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem M.l z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.

Wykonawca po wykonaniu robdt przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawczg sktadajacy sie
z:
- opisu technicznego .
- projektu technicznego powykonawczego, ktdrego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robdt
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupetienia instalacji ( rzuty, rozwinigcia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajace lokalizacje
obudowanych i zastonietych przewodéw i urzadzern oraz rodzaj zastosowanych powtok
odtworzeniowych).
- dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT.
- atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty.
- instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi.
- wersje elektroniczng dokumentacji powykonawcze;.
Rodzaj i przeznaczenie pomieszczen oraz numeracje ustalono na podstawie otrzymanej dokumentacii
od Inwestora i wizji lokalnej. W przypadku zmiany funkcji poszczegdlinych pomieszczen odnosnie
zaktadanych temperatur wewnetrznych nalezy ponownie wykonac obliczen strat ciepfa i doboru grzejnikdw.

opracowat :
mgr inz. tukasz Witkowicz
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOK+ADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

kanaty zabudowac do sufitu ptytami GK

kratki wentylacyjne ze statymi lamelami o

wzmocnionej odpornosci na uszkodzenia
wzmocnionej odpornosci na uszkodzenia
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOK+ADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
o|oo] 2 PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
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centrale posadowi¢ na konstrukcji
nosnej wg oddzielnego opracowania

centrala wentylacyjna dachowa

Vn/Vw=2320m3/h, dp=200Pa
Nel=9kwW

D/S/W 3050 / 1020 / 1430mm
masa 763kg

czerpnia i wyrzutnia zespolone

kanaty prowadzi¢ na konstrunkcji
ramowej ze stopami 300x300mm

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOK+ADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
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kanaty zabudowa¢ do sufitu ptytami GK

kratki wentylacyjne ze statymi lamelami o

wzmocnionej odpornosci na uszkodzenia

kratki wentylacyjne ze statymi lamelami o
wzmocnionej odpornosci na uszkodzenia

kanaty zabudowa¢ do sufitu ptytami GK
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NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
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z gokotem dachowym

ptgjstawa dachowa 400x400
izolowanym

kanaty z izolacjg 100mm z
ptaszczem stalowym

prowadzi¢ na konstrukcji ramowej
ze stopami 300x300mm

-

S| b

centrala wentylacyjna dachowa
Vn/Vw=1970m3/h, dp=200Pa
Nel=9kwW

D/S/W 3050 / 1020 / 1430mm
masa 599kg

czerpnia i wyrzutnia zespolone

24
N2-12

2
N2-9

centrale posadowi¢ na konstrukcji
nosnej wg oddzielnego opracowania

obrys wewnetrzny sali sportowej

kanaly z izolacjg 100mm z
ptaszczem stalowym

prowadzi¢ na konstrukcji ramowej
ze stopami 300x300mm

4

N2-1
N2-9

N2=10

—

z cokotem dachow!
izolowanym

podstawa dachowa|400x400

Jm
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NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
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centrala wentylacyjna dachowa
Vn/Vw=1970m3/h, dp=200Pa
Nel=9kw

D/S/W 3050 / 1020 / 1430mm
masa 599kg

czerpnia i wyrzutnia zespolone

centrale posadowi¢ na konstrukcji
nosnej wg oddzielnego opracowania

kanaty prowadzi¢ na konstrunkcji
ramowej ze stopami 300x300mm

—_—
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOK+ADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI

PROJEKTU BUDOWLANEGO.

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
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istn. T7

Tablica T7

- wymieni¢ roztgcznik FR 303 25A
na FR 303 40A

- doposazy¢ w wytacznik S303 C25

YKY 5x6 mm?
/RB28 nt.

do rozdzielnicy TNW1

_# centrali wentylacyjnej NW1

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO
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