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OPRACOWUJACY mgr inz. Agata Zawadzka | - |
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
OPRACOWUJACEGO
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
12.2016 A-07 A 1:100




KOLORYSTYKA

[ ] (1) rarba silikonowa, kolor RAL 1015
I:I @ Farba silikonowa, kolor RAL 1001
- @ Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 3007
- Obrébki blacharskie, system

odwodnienia w kolorze RAL 8017

0ZNACZENIA

b1 Parapety zewnefrzne z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 5008
B Opaska odwadniajaca z kostki brukowej w kolorze szarym
1635 B Remont murkow
<|'_ M Wymiana krat okiennych
+] 563 b Montaz zadaszen systemowych szklanych
<|_ b System odwadniajacy - rury spustowe @ 100mm, stalowe

ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014

System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014

@
=

oo

+] 4.03

Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 9005

vy

!.. !.. Remont komindw i czapek kominowych
Q1 —— Wymiana stolarki okiennej
@ @ D:W —— Wymiana stolarki drzwiowej
UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO ZAPOZNANIA
E] i I SIE ZE WSZYSTKIMI CZEéCIAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO.
@ WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY
/ SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga - Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA POWERSUN Sp. Z 0.0.

ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin

NAZWA

Przebudowa w zakresie termomodernizacji
PROJEKTU

budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno -
Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36
w Warszawie

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY
+1635 BRANZA
il_ ARCHITEKTONICZNA
+| 5.65
OBIEKT Budynek Zespotu Szkot Gastronomiczno - Hotelarskich

ul. Majdariska 30/36, 04-110 Warszawa
dziatka nr ewid. 13/3, obreb 0507

{Iﬂ TEMAT RYSUNKU
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FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT magr in. archit. Matgorzata Deryto [127/LBOKK/2014|
SPECJALNOSC " .
PROJEKTANTA Architektoniczna
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk 145/LBOKKIZO14
SPECJALNOSC ] .
SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
OPRACOWUJACY mgr inz. Agata Zawadzka | - |
SPECJALNOSC ; bviks
OPRACOWUJACEGO| 4 ! 4
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

12.2016 A-08 A 1:100




KOLORYSTYKA

|:| @ Farba silikonowa, kolor RAL 1015
|:| @ Farba silikonowa, kolor RAL 1001
- (13) Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 3007
- Obrébki blacharskie, system
odwodnienia w kolorze RAL 8017
0ZNACZENIA

Parapety zewnefrzne z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 5008

=

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej w kolorze szarym
Remont murkow

Wymiana krat okiennych

Montaz zadaszen systemowych szklanych

o A ST

System odwadniajacy - rury spustowe @ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014

vy

System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014

o

Obrébki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 9005

Remont kominow i czapek kominowych

vy

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO ZAPOZNANIA
SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE

(01— Wymiana stolarki okiennej
N 0f y ]
HHH @ (U7 Wymiana stolarki drzwiowej
UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
1

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga - Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA POWERSUN Sp. Z 0.0.
ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin

NAZWA

Przebudowa w zakresie termomodernizacji
PROJEKTU

budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno -
Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36
w Warszawie

STADIUM PROJEKTU

- - PROJEKT WYKONAWCZY
:I ‘ :I ‘ BRANZA
ARCHITEKTONICZNA
OBIEKT Budynek Zespotu Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich
ul. Majdaniska 30/36, 04-110 Warszawa

dziatka nr ewid. 13/3, obreb 0507

TEMAT RYSUNKU
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FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
!!!!:5!::5@!! e s
|t |
PROJEKTANT mgr inz. archit. Matgorzata Deryto |127/LBOKK/2014
I I U M U Is";{%(.:l‘éli\(l'-l"i?‘l'sl'i Architektoniczna
m SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk 145/LBOKK1201G|
SPECJALNOSC
SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
OPRACOWUJACY mgr inz. Agata Zawadzka | - |
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
OPRACOWUJACEGO
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA




KOLORYSTYKA

|:| @ Farba silikonowa, kolor RAL 1015
|:| @ Farba silikonowa, kolor RAL 1001
- (T3) Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 3007
- Obrébki blacharskie, system
odwodnienia w kolorze RAL 8017
0ZNACZENIA

Parapety zewnefrzne z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 5008

=

i,

1

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej w kolorze szarym

Remont murkow

Wymiana krat okiennych
Montaz zadaszen systemowych szklanych

EITEP I

+] 6.00 {Iﬂ +| 6.00

System odwadniajacy - rury spustowe @ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014

vy

System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014

=y

iiiiiiiiiiii +| 3.82 Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej
L 1 NI @ ocynkowanej powlekanej kolor RAL 9005

Remont kominow i czapek kominowych

vy

6 ‘OVW - Wymiana stolarki okiennej
I (1) 6 AN S
D1 Wymiana stolarki drzwiowej
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o - o o I “ g h WSZYSTKIE PODANE W NINIEJS’ZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY
K h K LA K h K h 0 SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga - Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA POWERSUN Sp. Z 0.0.
ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin

NAZWA

Przebudowa w zakresie termomodernizacji
PROJEKTU

budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno -
Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36
w Warszawie

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
ARCHITEKTONICZNA
OBIEKT Budynek Zespotu Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich
+| 632 ul. Majdaniska 30/36, 04-110 Warszawa
dziatka nr ewid. 13/3, obreb 0507

TEMAT RYSUNKU

Elewacje NW i SE - czes¢ A+B
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U . PROJEKTANT mgr inz. archit. Malgorzata Deryto [127/LBOKK/2014,

| —— I S G — - | W G S — — G O S N — - I N | S S — N N S S — — 6

| [ L 0 [ [Tt 10 [ IF] [ /Rt 1 IF [ [0 [ /Al | [ [ (F( [ (el [ F1 [0 | /Tt (0] [ (4[]} @ SPECJALNOSE | pcromtonteana

LU L L0 T (it LI TE] ] L L IGL L (] Kt LI L] ] L LT T L LB L] PROJEKTANTA
] 1 [ T 11 (T[] T T 11 I | N | T T (T 1 [ (T 11 T T 11 T ] [ . LI (12) | I [ LI ] 1] L] 1] SPRAWDZAIACY [ matini. arch. usyns Kowlcruasit BoKKi201g
bl | m ™ =i ] | L || [l | bl || bl | | il | L || el | bl || bl | | ol | [=1 1= ol ] (B | | | | B | | L] | [ | | SPECJALNOSE
= TR | I | [ 1™ I T | @ [ 1™ =i (| e I TR | [ 1= = [ 1 = TR | 1 SPRAWDZAJACEGO | Architekloniczna
A I | I | [_1l_1 HEE LIl 1o LI L_1l_1 LI A 11 LI L_Jl_J I OPRACOWUIASY | gy getatowocia | - |

T T Tz D e LI . T oo T 0L T G BT S L bl G PR o Db F G T T T F—————
OPRACOWUJACEGO
HN e I
EEEES R Ea s RER s EER SR E SR S Een S Ee s S R | DATA R RYSUNKU CEWIZIA SKALA

12.2016 A-10 A 1:100




KOLORYSTYKA

[ ] (1) Farba silikonowa, kolor RAL 1015
I:I @ Farba silikonowa, kolor RAL 1001
- (T3) Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 3007
- Obrébki blacharskie, system

odwodnienia w kolorze RAL 8017

0ZNACZENIA

1 Parapety zewnefrzne z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 5008
B Opaska odwadniajgca z kostki brukowej w kolorze szarym
7 D Remont murkow

M Wymiana krat okiennych

g i e e e e |
b System odwadniajacy - rury spustowe @ 100mm, stalowe

K K] K 1 H K K K ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014
5] U System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe

‘ o

o
=y

vy

g ||

ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014
| | R Obrébki blacharskie inne z blachy stalowej
5 / ocynkowanej powlekanej kolor RAL 9005

T L1 | [ Remont komindw i czapek kominowych

|r-1|l. @ ‘021 - Wymiana sfolarki okiennej

e ‘D71 /— Wymiana stolarki drzwiowej

u UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOK+ADNEGO ZAPOZNANIA
/- 1058 SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO.

+] 1018 11018 WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY
S — S — SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga - Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA POWERSUN Sp Z 0.0.

ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin

NAZWA

Przebudowa w zakresie termomodernizacji
PROJEKTU

budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno -
Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36
w Warszawie

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
ARCHITEKTONICZNA
OBIEKT Budynek Zespotu Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich
ul. Majdariska 30/36, 04-110 Warszawa
dziatka nr ewid. 13/3, obreb 0507
TEMAT RYSUNKU

Elewacje NW i SE - czes¢ A+B

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT magr inz. archit. Matgorzata Deryto [127/LBOKK/2014|
SPECJALNOSC
PROJEKTANTA Architektoniczna
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk 145[|_BOKK[2014
SPECJALNOSC
SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
OPRACOWUJACY mgr inz. Agata Zawadzka | - |
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
OPRACOWUJACEGO|

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

12.2016 A-11 A 1:100




ZESTAWIENIE OKIEN
ZEWNETRNE/WEWNETRZNE ZEWNETRZNE
NAZWA WYROBU PCV pcv PCV PCv pcv pcv pcv pcv pcv PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
OZNACZENIE NA RYSUNKU
SCHEMAT SKALA 1:100 N
N /] = . s — = — =
R J L | | OO //
> (/1 l - <1 - - 4
E : 2 A E a I} NIE 3 R 2 I (E 7 NI = I & o 2 i 8 o
/// s 3 = | | g : | “\\\
_1n 265 . _ N 270 N —— - -
« C 1 ———
) N 265 240 S E— N 415 N
- 260 + b N 270 . p
r 280 " N 270 "
p HO 160 240 175 175 80 80 330 210 140 225 100 10 10 210 205 330 135 50 115
WYMIARY W SWIETLE MURU 75p 265 265 175 265 175 265 280 210 140 240 210 70 150 170 415 210 150 70 145
ILOSC SZTUK 13 il 1 2 1 [ 14 3 43 6 16 12 [ 66 2 8 1 1 1
UWAGI Okno uchylne Okno rozwierne i uchylne, Okno uchylne, rozwierne Okno uchylne i Okno uchylne i Okno uchylne i Okno state i Okno state i Okno uchylne i Okno uchylne i rozwierne[Okno uchylne Okno rozwierno|Okno rozwierno|Okno uchylne, Okno uchylne i rozwierno-uchylne, Okno state i Okno uchylne i Okno rozwierno |Okno uchylne i
i rozwierno-uchylne, wspotczynnik U=1,1W/(m?K), i rozwierno-uchylne, rozwierno-uchylne, rozwierno-uchylne, [rozwierno-uchylne, rozwierno-uchylne, rozwierno-uchylne, rozwierno-uchylne, [wspdtczynnik i rozwierno-uchylne, -UCh‘Yl”el ‘ -Ufhryl“E, _|rozwierne wspotczynnik U=1,1w/(mK), kolor ramy rozwierno-uchylne, rozwierno-uchylne, -Ufh’)’lne, ) rozwierno-uchylne,
wspotczynnik U=1,1W/(m?K), kolor ramy biaty, dolne komory|wspotczynnik U=1,1W/(m?K), [wspotczynnik U=1,1W/(m?K), [wspdtczynnik wspbtczynnik wspotczynnik U=1,1W/(m?K), wspotczynnik U=1,1W/(m?K),  |wspotczynnik U=1,1W/(mK), kolor ramy |wspétczynnik U:1,1W/(m2K),"’SF""“Z)""Znlk WSPO{CZY”Z“'k i rozwierno-uchylne, [biaty, wspbtczynnik wspbtczynnik WSDO{CZY”Z””‘ wspotczynnik
kolor ramy biaty, zabezpieczone folia kolor ramy biaty, kolor ramy biaty, U=1,1W/(mK), kolor [U=1,1W/(m®K), kolor ramy [kolor ramy biaty, kolor ramy biaty, U=1,1W/(m’K), kolor|biaty, kolor ramy biaty, U=11W/(m°K),  1U=11W/(m?K), wspotczynnik U=1,1W/(m3K), kolor U=1,1W/(m?K), kolor ramy U=1,1w/(m°K], U=1,1W/(m3K), kolor
. . . . kolor ramy kolor ramy 2 ; . kolor ramy ;
antywtamaniowg matowa. ramy biaty, biaty, ramy biaty, biaty biat U=1,1W/(m*K), kolor ramy biaty, biaty, biat ramy biaty,
' v ramy biaty, v
Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzit wymiary otworu w murze. Zaméwienie nowej stolarki wykonat po sprawdzeniu faktycznych wymiarow.
Nalezy zachowat istniejagce wymiary otwordw.
ESTAWIENIE DRZWI
ZEWNETRNE/WEWNETRZNE ZEWNETRZNE
NAZWA WYROBU Aluminiowe Aluminiowe Stal Stal Stal Aluminiowe Aluminiowe
profilowe profilowe profilowe profilowe
0ZNACZENIE NA RYSUNKU @ @ @ @
291 140 . .
SCHEMAT SKALA 1:100 Il Il 1] i
i | — ‘ D D
105 105 = = LL %0, 70 90 50 50
210 < 17 v 105 L 155 v 160 ' 140
» 36 100 L E— N 0 #2lhy 4 ¥ ~ 260 Y
. SO 571 210 260 265 160 90 140
WYMIARY W SWIETLE MURU g 243 210 260 250 215 200 210
WYMIARY W SWIETLE S 100+100 250 255 90+60 80 90+50
OSCIEZNICY H 205 255 245 210 195 205
OTWIERALNOSC L P L L
ILOSC SZTUK 2 1
RAZEM 1 1 1 1 1 3 2
UWAGI Zestaw stolarki uwzgledniajacy nastepujace Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Brama rozwierna dwuskrzydtowa Bramy uchylne, mechanizm Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe  [Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe
wielosprezynowy profilowe, profil ciepty, wypetnienie|iednoskrzydtowe jednoskrzydtowe

elementy:

Drzwi aluminiowe péttoraskrzydtowe profilowe,
profil ciepty, wypetnienie panel z blach
ocynkowanych ocieplony izolacja, gorne pola
przeszklone, rama i skrzydto malowane proszkowo
na kolor biaty, uszczelnienia gumowe na catym
obwodzie, wspotczynnik U=15W/mK. Wysposazone w
dodatkowy zamek, potrojne zawiasy, klamka

standardowa.

Okno state, wspbtczynnik U=1,1W/(m?K), dolne pola
barwione na biato, kolor ramy biaty.

profilowe, profil ciepty,
wypetnienie panel z blach
ocynkowanych ocieplony izolacja,
rama i skrzydto malowane
proszkowo na kolor biaty,
uszczelnienia gumowe na catym
obwodzie, wspdtczynnik

U=15W/mK.
Klamka standardowa.

symetryczna, oScieznica i skrzydto

z ksztattownikdw stalowych

ocynowanych, wypetnienie blacha
stalowa ocynkowana z ociepleniem,
oScieznica z elementow zespolonych,
ogranicznik otwarcia skrzydta,
stopka ograniczajaca, rygle
samozafrzaskowe w czterech
punktach, kolor RAL 8014

8014

Poszycie bramy wykonane z blachy
trapezowej T-8 ocynkowanej
ogniowo z ociepleniem, usztywnione
poprzecznymi wzmocnieniami,
uszczelki gumowe na catym
obwodzie skrzydta bramy, zamek z
dwupunkfowym ryglowaniem, drzwi
przej$ciowe w skrzydle, kolor RAL

panel z blach ocynkowanych
ocieplony izolacjg, rama i skrzydto
malowane proszkowo na kolor biaty
uszczelnienia gumowe na catym
obwodzie, wspétczynnik U=15W/mK.
Wysposazone w dodatkowy zamek,
potrojne zawiasy, klamka

standardowa.

profilowe, profil ciepty,
wypetnienie panel z blacH
ocynkowanych ocieplony
izolacja, rama i skrzydto
malowane proszkowo na
kolor biaty, uszczelnienia
gumowe na catym
obwodzie, wspétczynnik
U=15W/mK. Wysposazone
w dodatkowy zamek,
potrojne zawiasy, klamka
standardowa.

profilowe, profil ciepty,
wypetnienie panel z blach
ocynkowanych ocieplony
izolacja, rama i skrzydto
malowane proszkowo na
kolor biaty, uszczelnienia
gumowe na catym
obwodzie, wspétczynnik
U=15W/mK. Wysposazone
w dodatkowy zamek,
potrojne zawiasy, klamka
standardowa.

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi wymiary otworu w murze. Zamdwienie nowej stolarki

wykonat po sprawdzeniu faktycznych wymiarow. Nalezy zachowat istniejace wymiary otwordw.

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR .

Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Praga - Potudnie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA POWERSUN Sp. z o.0.

ul. Kowalska 9/2

20-115 Lublin
NAZWA Przebudowa w zakresie termomodernizacji
PROJEKTU

budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno -
Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36
w Warszawie

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT

Budynek Zespotu Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich
ul. Majdaniska 30/36, 04-110 Warszawa
dziatka nr ewid. 13/3, obreb 0507

TEMAT RYSUNKU

Zestawienie stolarki

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inz. archit. Matgorzata Deryto |127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC
PROJEKTANTA Architektoniczna
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk 145[|_BOKK[2014
SPECJALNOSC
SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
OPRACOWUJACY mgr inz. Agata Zawadzka | - |
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
OPRACOWUJACEGO
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
12.2016 A-12 A 1:100




DACH SYSTEMOWY SZKLANY NA WSPORNIKACH STALOWYCH

WSPORNIK SKRAJNY
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
e =9 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY

WIDOK Z GORY

0-20. max.120 208 max.120

0-20.

¥ ¥

10

120
*
0
*

150

20

ZESTAWIENIE DASZKOW SZKLANYCH

SYSTEMOWYCH
15 x 2,5m - 2 sztuki
1,5 x 2,0m - 1 sztuka

UWAGI:

- materiat wspornika - stal nierdzewna szlifowana,

- otwory w szkle $20,

- grubo$t szkta 20 mm,

- maksymalna odlegto$¢ miedzy wspornikami 1,2m,

- szczelina pomiedzy taflami 8 mm

- szkto bezpieczne VSG 2x6mm ESG

- mocowanie do Sciany za pomoca szpilek gwintowanych
i kotwy chemicznej.

- nalezy wykonat tulejowanie dystansu pomigdzy $ciang
3 poczatkiem styropianu.

- mocowanie konstrukcji do szkta przy uzyciu rotuli do
szkta ®50 oraz kotnierza podktadki EPOM.

- zadaszenie wykonane z 5 % spadkiem oraz z rynna
przymocowana do krawedzi tafli szkta.

SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga - Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA POWERSUN Sp. Z 0.0.
ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin

NAZWA

Przebudowa w zakresie termomodernizacji
PROJEKTU

budynku Zespotu Szké6t Gastronomiczno -
Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36
w Warszawie

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
ARCHITEKTONICZNA
OBIEKT Budynek Zespotu Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich

ul. Majdanska 30/36, 04-110 Warszawa
dziatka nr ewid. 13/3, obreb 0507

TEMAT RYSUNKU

Zadaszenie szklane

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT magr inz. archit. Matgorzata Deryto [127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC " .
PROJEKTANTA Architektoniczna
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk 145/LBOKKI201G|
SPECJALNOSC
SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
OPRACOWUJACY mgr inz. Agata Zawadzka | - |
SPECJALNOSC ; bviks
OPRACOWUJACEGO 4 y 4

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
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Szczegot nr 1

Szczegot nr 2

Szczegot nr 3

Szczegot nr &4

Szczegot nr 5

Szczegot nr 6

Szczegot nr 7

Szczegot nr 8

Szczegot nr 9

Szczegot nr 10

Szczegot nr 11

Szczegot nr 12

Szczegot nr 13

Szczegot nr 14

Dodatkowe mocowanie

Docieplenie mury

Docieplenie muru pod

Docieplenie osciezy

Docieplenie nadproza okna

Docieplenie nadproza

Docieplenie osciezy okna

Dodatkowe wzmocnienia

Docieplenie wklesfe/

Docieplenie wypukle/

Docieplenie muru
powyzej polaci

Docieplenie muru

Styk docieplenia attyki z

Polaczenie 7 kratkg

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO.
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styropianowych 4 (atlyka niska) SPRAWDZIC W NATURZE
B | ! ! = 7— - 57 I T el sl el 'ri' INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
——— P ielni i
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| [oganymzo [o o[, B | OSSR | o % ST ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
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I T°7’Wl. ‘ M | : l A | I 2 PROJEKTUJACA POWERSUN Sp Z 0.0.
W <R | . I | / ul. Kowalska 9/2
IQIOI.I. 2%% I I I I [ I I | _ | _ 20-115 Lublin
— L1 I | I |
gt I | — | I I II NAZWA Przebudowa w zakresie termomodernizacji
4—T———5-—"—F PROJEKTU budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno -
Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36
. . w Warszawie
dla betony a 25¢em 1 Zaprawa klejgea 7 Siatka nakigjona 1 Zoprawa klejgca 1 Siatka naklejona na podfoze 1" Zaprawa Klejgca 1 Siatka naklejona na podfoze Dodatkowe wzmocnienia warstwy 1 Zaprawa klejgca 1 Zaprawa klejgca 1 Zgprawa Klejgca 1 Zgprawa Klejgca Zaprawa klejgca 1 Zaprawa klejgca
dia muru a 2 10cm 2 lzolacja termiczna 9 /7200 ff ;%OZ;E - 2 lzolacja termiczna 2 Zaprawa Klejgea 2 lzolacja termiczna 2 Zaprawa klejgca zbro/one/'l o 2 lzolacja termiczna 2 lzolacja termiczna 2 lwolacja termiczna 2 lolacja termiczna lzolacja termiczna 2 lzolacja termiczna STADIUM PROJEKTU
3 Zoprawa zbrojona P . 2 ‘ 3 Naroznik metalowy J lrolacja termiczna 3 Naroznik metalony J lrolacja termiczna W naroznikach otwordw okiennych J - Naroznik metalowy J - Naroznik metalowy J Zaprawa zbrojona siatkq J Zaprawa zbrojona siatkq Zaprawa zbrojona siatkg 3 Naroznik metalowy PROJEKT WYKONAWCZY
szer. budynk] g 8160 1601 Siathq 2 widkna szlanego j lzolacja Ierm@ma fabrycanie oklejony siatk 4 ]/(\/(Zfozmk méz/(]/gw » fabrycanie okiejony siatkg 4 //(V%fozmk me/i/U/W » /Zab/yczn/e 02(/6/'0/))/ sx'atf/;((/ fabrycznie oklejony siatkq 7 wldkna szk/gnego 7 wlokna szklanego ¢ Zoprowa zhrojona
4 Farba gruntujgea ngmwa zbrojona 4 Zaprawa zbrojona siatk abrycznie okiejony SIalkq 47 broi ath abrycznie okigjony Siaikq 4 Zaprawa - zorojona siatkq ) . 7 wikna szklanego 4 Farba gruntujgca Farba gruntujgea otk b BRANZA
aSTTO , P jona siatkq X aprawa zbrojona siatkg X siatkq z widkna
f i ,0m) 1.5m | 2m 5 Wyprawa elewacyjna solkq 2 WIOI.M szhlanego Z wldkna szklanego J Zprawa Zbrojona Z witkna szklanego 5 Zaprawa Zorojona Z wldkna szk(oneg 0 4 Zoprava. 2brojona siotky 4 farba gruntujgca 5 Wyprawa elewacyjna Wyprawa elewacyjna szklanego ARCHITEKTONICZNA
raweaziowe . / 5 Farba gruntujgca b i siatkqg z widkna szklanego , siatkg z widkna szklanego 5 Farba gruntujgea o . PR , g )
6 Uszczelniacs ] 5 Farba gruntujgea 6 Farba aruntuiaco 5 Farba gruntujgea 6 Farba aruntuiaco . Z Widkna szkianego Wyprawa elewacyjna Iszezelniacz Warstwa papy fermozgfzewg/ne/ a | 5 Fabe gruntujgea
6 Wyprawa elewacyjna . gruntjgca , grantjgca 6 Wyprawo elewacyjna 5 Farba gruntujgea - wys. 20 cm ponad pokrycie .
7 Usseselhiacs 6 Wyprawa elewacyjna 7 Wyorawa elewacyjna 6 Wyprawa elewacyjna 7 Wyprawa elewacyjna 5 Wprowa clewacyno 6 Uszezeliaez s ponaa pokry 6 Wyprawo elewacyjna OBIEKT Budynek Zespolu Szkél Gastronomiczno - Hotelarskich
7 Uszczelniaez 8 Uszczelniaez 7 Uszczelniacz 8 Uszczelniacz /- Uszczelpiacz ul. Majdariska 30/36, 04-110 Warszawa
dziatka nr ewid. 13/3, obreb 0507
TEMAT RYSUNKU
Szczegotly budowlane
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT magr inz. archit. Matgorzata Deryto [127/LBOKK/2014|
ig%a‘éﬁ':ﬁ:%?ﬁ Architektoniczna
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk 145!LBOKK12014
SPECJALNOSC
SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
OPRACOWUJACY mgr inz. Agata Zawadzka | - |
(S)I;ER‘;‘:J%VIIIIS.?:CEGO Remonty i konserwacja zabytkéw
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
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