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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

o Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacii.
o Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantow.

Branza architektoniczna

o Czesc opisowa.

o Cze$¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu
Rys. nr A-02 Rzut placu zabaw

Rys. nr A-03 Przekroj przez nawierzchnie

Branza zielen

e (Czesc¢ opisowa

e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr Z-01 Projekt gospodarki drzewostanem
Rys. nr Z-02 Projekt nasadzen roslinnych

Rys. nr Z-03 Projekt podwyzszonych rabat

skala 1:500
skala 1:200
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skala 1:500
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skala 1:100/1:25

Oswiadczenie projektantéw
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z
pbézn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt wykonawczy przebudowy placu zabaw przy
Przedszkolu nr 411, ul. Stanistawa Augusta 77, dz. nr 43 obreb 3-05-31, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamowienia.
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1 Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

. Zlecenie inwestora
. Uzgodnienia z Inwestorem
o Obowigzujgce normy i przepisy

2 Przedmiot inwestyciji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren ogrodu przedszkola Nr 411 potozonego w Warszawie przy ul.
Stanistawa Augusta 77.

Celem inwestycji jest poprawa warunkow rekreacii dzieci uczeszczajacych do Przedszkola.

3 Stan istniejacy

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie na ogrodzonym obszarze przedszkola. Ogréd z
licznymi drzewami, porosniety trawg. We wschodniej czesci terenu znajduje sie goérka
saneczkowa. Alejki o nawierzchni asfaltowej. Na terenie schody ogrodowe i niewielki murek
oporowy. Plac zabaw wyposazony w cztery piaskownice i inne urzadzenia zabawowe. Stan
techniczny wiekszos$ci urzgdzen zabawowych jest zty.

4 Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu — plac zabaw, nie ulegnie zmianie.

Na program uzytkowy sklada¢ sie bedzie 6 oddzielnych placykéw zabaw o miegkkiegj,
poliuretanowej nawierzchni. Na placykach zostang zainstalowane trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia zabawowe. Przy kazdym placyku piaskownica. Program inwestycji uzupetniony
zostanie o nowe nasadzenia roslinnosci w tym w skrzyniach rabatowych. Trawniki zostang
wyposazone w system automatycznego nawadniania.

5 Zestawienie powierzchni

. Powierzchnia dziatki 4.603,0 m?
o Powierzchnia nawierzchni poliuretanowych 672,5 m?
o Powierzchnia chodnikéw 466,8 m?
o Powierzchnia nasadzen krzewdw i roslin okrywowych 538,3 m?
o Powierzchnia trawnikow 1542,5 m?

6 Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji zostanie zagospodarowany placami zabaw, chodnikami i roslinnoscia.
Przewidziano usuniecie istniejgcych nawierzchni asfaltowych, i murka oporowego oraz
wiekszosci wyeksploatowanych urzgdzen zabawowych. Projekt przewiduje budowe 6 placykéw



zabaw potgczonych ze sobg chodnikami. Kazdy plac przeznaczony dla innej grupy
przedszkolnej. Na placach zabaw zostang umieszczone trwale przymocowane do gruntu
urzadzenia zabawowe. Przy kazdym placu zabaw piaskownica. Przy chodnikach ustawione
zostana tawki i kosze na $mieci. Program zostanie uzupetniony o liczng zielen w tym trawniki,
rabaty, krzewy i rosliny okrywowe.

7 Inne cechy terenu

Caty zespét wraz z elementami towarzyszgcymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod
deszczowych, istniejgce, bez zmian, powierzchniowo, na teren dziatki wiasne;.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Ochrona przeciwpozarowa -nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8 Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

8.1 Prace rozbiorkowe

8.1.1 Demontaz elementéw matej architektury

Nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢é w celu zamontowania w nowym miejscu nastepujgce
urzgdzenia:

e  Zestaw zabawowy ,dwie wieze”. Zestaw o konstrukcji stalowej. Wymiary ok. 500 x 400 cm.
e  Zestaw zabawowy ,dwie wieze”. Zestaw o konstrukcji stalowej. Wymiary ok. 600 x 300 cm.
e  Zestaw zabawowy ,dwie wieze”. Zestaw o0 konstrukcji ze stali nierdzewnej. Wymiary ok. 430
x 370 cm.

e Tablica do rysowania szerokosci ok. 90 cm.

e  Skatka wspinaczkowe z tworzywa sztucznego.

e Bujak sprezynowy, jednoosobowy

e tawki drewniano zeliwne dtugosci ok. 180 cm. ll0$¢ 4 szt.

Nalezy zdemontowac i wywiez¢ z terenu budowy nastepujgce elementy matej architektury:

e  Bujak sprezynowy, jedoosobowy. ll0$¢ 3 szt.

e Altana ogrodowa o konstrukcji drewnianej i wymiarach ok. 300 x 300 cm. llo$¢ 1 szt.

e  Zestaw ,jedna wieza” o konstrukcji stalowej i wymiarach ok. 200 x 200 cm. llo$¢ 1 szt.

e  Zjezdzalnia o konstrukcji stalowej, wykonczonej ptytami HPE o wymiarach ok. 250 x 60 cm.
llos¢ 1 szt.

e  Zestaw ,dwie wieze” o konstrukcji drewnianej i wymiarach ok. 300 x 200 cm. llo$¢ 1 szt.

e Ktadka drewniana o wymiarach ok. 250 x 80 cm. llos¢ 1 szt.

e  Zestaw ,trzy wieze” o konstrukcji drewnianej i wymiarach ok. 350 x 300 cm. llo$¢ 1 szt.

e Hustawka pojedyncza wahadtowa o konstrukcji drewniano metalowej wraz z drewnianym
ptotkiem o wymiarach ok. 250 x 250 cm i wysokosci ok. 1 m. llo$¢ 1 szt.

e tawki z oparciem o konstrukcji drewniano stalowej, diugosci ok. 180 cm. ilo$¢ 5 szt.

e  Ptotek drewniany wys. ok. 60 cm. llos¢: 12,0 m.b.

e  Trzepak stalowy

8.1.2 Rozbidrka piaskownic

Nalezy rozebrac¢ trzy piaskownice o wymiarach zewnetrznych ok. 400 x 400 cm. Sciany grubosci
ok. 40 cm, wykonane z betonu. Lawki drewniane.

Nalezy rozebra¢ jedng piaskownice o konstrukcji drewnianej i wymiarach zewnetrznych ok. 400
x 400 cm.

Piaskownice nalezy rozebra¢ do gtebokosci min. 40 cm ponizej otaczajgcego terenu. Materiat
rozbiérkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Wywiezieniu podlega réwniez piasek
wypetniajacy piaskownice i plandeki je zakrywajgce.

8.1.3 Rozbiorka murka oporowego

Istniejgcy murek oporowy szerokosci ok. 40 cm i wysokosci, tgcznie z czescig podziemng ok.
100 cm. Konstrukcja betonowa.

llos¢: 18,0 m.b.

8.1.4 Rozbiorka nawierzchni asfaltowej



Istniejacg nawierzchnie asfaltowg nalezy rozebra¢, wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac.
Asfalt grubosci ok. 5 cm. Rozbiérce podlega rowniez jego podbudowa do gtebokosci min. 10 cm.
llos¢:  590,0 m?

8.2 Instalacja nawadniajaca

ogrod zostanie wyposazony w instalacje nawadniajgca.

8.2.1 Zrédio wody

Zrédtem wody dla projektowanych terenéw zieleni bedg miejskie przytagcza wodociggowe o
wydatku minimum Q = 3,5 m* h i ci$nieniu P = 4,0 bar.

8.2.2 System nawadniajacy

Nawodnienie terenéw zieleni opiera¢ sie bedzie o tzw. staty system nawadniajacy w sktad
ktérego wchodzi¢ bedzie: zrédio wody (opisane w pkt. 8.2.1), sie¢ rurociggdw podziemnych,
urzgdzenia zraszajgce, automatyka sterujgca (sterownik, czujnik opadu, zawory
elektromagnetyczne).

Siec rurociggéw podziemnych

Sie¢ wykonana z rur polietylenowych @32, @25, zakopanych w gruncie na gtebokosci okoto 30 -
40 cm i potgczonych ze sobg ksztattkami zaciskowymi. Dodatkowo rurociggi wyposazone bedg
w zawory elektromagnetyczne. Zastosowane rury muszg posiada¢ oznaczenie PN 6 badz
wyzsze. Urzgdzenia zraszajace to zraszacze turbinowe serii RAINBIRD 5004-plus PC i korpusy
1804 z dyszg rotacyjng trwale potaczone z poszczegdlnymi rurociggami PE. Zraszacze
rozmieszczone sg w rozstawie prostokatnej i trojkatnej dzieki czemu uzyskana zostata jednolita
dawka opadowa. Linie kroplujgce przewidziane do nawadniania rabat kwiatowych i krzewéw
powinny byé utozone réwnomiernie dla catego obszaru w ilosci 3m.b./m? dla roslinnosci
okrywowej i 2 m.b./m? dla krzewdéw. Zastosowano gruboscienng linie kroplujgcg z kompensacja
cisnienia o parametrach: Rozstaw emiteréw 33cm, wydajnos$¢ emitera 2,2 I/h.

Zastosowane zraszacze muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne upowazniajgce do
zastosowanie ich w budownictwie na terenie Polski.

llosé:

Dysza rotacyjna 4 m 22 szt.
Dysza rotacyjna 5 m 5 szt.
Dysza rotacyjna 6 m 10 szt.
Dysza rotacyjna 7 m 10 szt.
RURA PE 32 do nawodnien 370 m.b.
RURA PE 25 do nawodnien 1150 m.b.

Automatyka sterujgca

System sktada¢ sie bedzie z 13 sekcyjnego programatora typu np. RAIN BIRD ESP-ME
zasilanego z sieci 230v i potgczonego kablami sterujgcymi z czujnikiem opadu deszczu typu
RSD-BEX oraz cewkami zaworéw elektromagnetycznych typu RAIN BIRD 100DV.

Montaz sterownika wykona¢ nalezy w miejscu suchym umozliwiajgcym dogodny dostep
konserwatora. Lokalizacje wytacznika deszczowego nalezy wykona¢ w miejscu zapewniajgcym
dostep dla naturalnego opadu. Zawory elektromagnetyczne zamontowane bedg na poczatku
poszczegoblnych rurociggow PE i obudowane bedg specjalnymi zaworowymi skrzynkami
wykonanymi z tworzywa sztucznego. Wieka skrzynek powinny by¢ zabezpieczone Sruba.
Zastosowane zraszacze muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne upowazniajgce do
zastosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Programator oraz czujnik deszczu powinien
posiada¢ dodatkowo certyfikat zgodnosci z dyrektywami europejskimi (CE).

8.2.3 Zasady pracy systemu nawadniajgcego

Intencjg budowy automatycznego systemu nawadniajgcego na ktéry sktadajg sie wszystkie
powyzej opisane elementy jest jego bezobstugowa praca. Zasada pracy systemu
nawadniajgcego jest nastepujgca.: Sterownik odmierzajgcy aktualny czas przekaze zgodnie z
zaprogramowanym harmonogramem impuls elektryczny na cewke pierwszego zaworu
elektromagnetycznego — sekcji, powodujgc jego otwarcie. Spowoduje to wynurzenie sie
elementow ruchomych zraszaczy i rozpoczecie nawadniania. Po odmierzeniu czasu pracy
pierwszego zaworu elektromagnetycznego — sekcji, sterownik automatycznie przekaze impuls
elektryczny na cewke drugiego zaworu elektromagnetycznego - sekcji itd., az do uruchomienia
ostatniego zaworu elektromagnetycznego. Po zakonczeniu pracy poszczegdllnych sekcji
zraszacze powr6cg do swojej macierzystej postaci. Takie rozwigzanie umozliwia¢ bedzie
prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych na omawianych terenach zieleni. Czas pracy




poszczegblnej sekcji zraszaczy wynosi¢ bedzie od 20 do 30 min na dobe i odpowiada¢ bedzie
wydajnosci poszczegélnych dysz tych urzadzen.

W przypadku wystgpienia naturalnego opadu wytgcznik deszczowy typu RSD-BEX wstrzyma
nawadnianie.

8.2.4 Zasady serwisowe

System nawadniajgcy opisany w niniejszym opracowaniu przewidziany jest do eksploatacji w
temperaturach dodatnich powietrza, dlatego tez gtebokos¢ posadowienia rurociggéw i urzgdzen
moze wynosi¢ 30 - 40 cm.

Po zakonczeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniajgcego w miesigcu pazdzierniku,
nalezy odwodnic catg sie¢ rurociggéw podziemnych przygotowujgc jg do okresu zimowego.

W tym celu nalezy zamkng¢ gtowny zawér wody oraz poditgczy¢ sprezarke do poszczegdinych
zaworow znajdujacych sie w studzienkach ujeciowych i przedmuchaé sprezonym powietrzem
cata sie¢ podziemng oprozniajagc jg z wody poprzez dysze poszczeg6lnych urzadzen
nawadniajgcych, zgodnie z zasadg sekcja po sekgciji.

Wymiang baterii sterownikdéw zaleca sie przeprowadzac co roku przy wiosennym uruchomieniu
systemu.

8.3 Nawierzchnia bezpieczna

Zaprojektowano 6 oddzielnych placow zabaw. Wszystkie o miekkiej, kolorowej nawierzchni
poliuretanowej. Kazdy plac dwukolorowy.

8.3.1 Podbudowa

Pod nawierzchnie przeznaczong pod nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykonac¢ podbudowe z
kruszyw kamiennych. Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich
wykonywania:

o warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4 — 31,5 mm - gr. 15 cm

o warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. $r. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llos¢: 672,5m?

8.3.2 Obrzeza betonowe

Wokot nawierzchni poliuretanowych nalezy wykonaé obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gorna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llos¢: 234,8 m.b.

8.3.3 Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowa, kolorowa, bezpieczna, wykonywang
w miejscu  wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody. Produkt musi posiadac¢ atest
Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci potwierdzajgcy spetnianie wymogow
bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Nawierzchnia zbudowana z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje
nawierzchni odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sktada sie z granulatu
pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny,
wykonana jest z granulatu EPDM, z produkcji pierwotnej. Granulat tgczony jest za pomoca kleju
poliuretanowego.

Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 8 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR uzalezniona
od wysokosci upadkowej konkretnego urzadzenia.

Nawierzchnige wykonac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku trawnikéw i chodnikow.

Kolorystyka

Nawierzchnia wykonana w dwoch kolorach: jasno zielonym (May Green) i btekitnym (Sky Blue).
8.3.4 Dokumenty i badania

Dla potwierdzenia wymaganej jakosci zastosowanych produktéw i wtasciwego wykonania
nawierzchni bezpiecznej wymagane jest, na etapie przetargu przedstawienie niektérych
dokumentéw, a po zrealizowaniu inwestycji odpowiednich badan.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowe;:

o autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem

o atest PZH




o certyfikat potwierdzajgcy wysokos¢ amortyzowanego upadku

o instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni

Badania nawierzchni

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przy realizacji zadania wykonania odpowiednich badan
celem ustalenia zgodnosci parametréw nawierzchni syntetycznej wykonanej na obiekcie z
wytycznymi zawartymi w Normie. Zamawiajgcy ogranicza ilos¢ badanych parametréw
nawierzchni do badania zgodnosci z wymagang amortyzacjg dla maksymalnej wysokosci
upadkowej przy kazdej zabawce. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w miejscu wbudowania.

llos¢: 672,5 m?

8.4 Budowa chodnikéw

Zaprojektowano chodniki utwardzony betonowg kostkg brukowag. Chodniki ograniczone
obrzezami betonowymi.

8.4.1 Podbudowa

Chodniki wykonac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku trawnikéw.

Podbudowa skfadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

pospotka -gr. 10,0 cm
podsypka cementowo piaskowa -gr. 3,0cm
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)
llosé: 603,1 m?

8.4.2 Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
nawierzchnig z wytaczeniem styku z obrzezami nawierzchni poliuretanowych, scianami tarasu
itp. Dla efektu wizualnego na tukach czes¢ obrzezy powinna ,wnika¢” w nawierzchnie z kostki.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 25 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 14 cm i szerokosci 0 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw wykonaé ze spadkiem.
llos¢: 689 m.b.

8.4.3 Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,holand”. Grubos¢ 6 cm, kolor szary.

llos¢:  603,1 m?

8.5 Budowa ogrodzenia

Zaprojektowano wydzielenie terenu ogrodu od pozostatego obszaru przedszkola. Trzy odcinki
poprowadzono od istniejgcego ogrodzenia do scian budynku. W ogrodzeniach dwie furtki i jedna
brama serwisowa.

llos¢: 26,0 m.b. (bez furtek i bramy)

8.5.1 Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragte, wykonane za
pomocg wiertnicy, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac
sie ok. 2 cm ponizej poziomu trawnika lub ponizej podsypki chodnika.

8.5.2 Stupy

Element wykonany z profilu stalowego, prostokatnego 60 x 40 mm. Grubos$¢ $cianki min. 2 mm.
Rozstaw typowy stupéw co 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z tworzywa sztucznego,
mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005.

8.5.3 Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci ok. 100 cm oraz dtugosci 250 cm. Panel bez przettoczen
wzmacniajgcych. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 4 mm. Gérna krawedz
musi by¢ zakonczona tagodnie, bez ostrych koncow i krawedzi. Elementy stalowe malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Mocowanie za pomocg systemowych, stalowych obejm
montazowych. Sruby mocujgce i podktadki ocynkowane.

8.5.4 Furtki

Zaprojektowano furtke w ogrodzeniu jednoskrzydtowg, szerokosci 0,9 m iwysokosci 1,0 m.
Rama wykonana z profilu stalowego, prostokatnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowang siatka
identyczng jak na reszcie ogrodzenia. Furtka wyposazona w zamek z klamkg i samozamykacz.
Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydto zaopatrzone w min. dwa zawiasy. taczenie
elementdow metodg spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy metalowe malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005.



Uwaga: Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie mogto wtozy¢ palcéw pomiedzy
zawiasy a konstrukcje.

llos¢: 2 szt.

8.5.5 Brama serwisowa

Zaprojektowano brame w ogrodzeniu dwuskrzydiowa, szerokosci 3,0 m iwysokosci 1,0 m.
Rama wykonana z profilu stalowego, prostokatnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowang siatka
identyczng jak na reszcie ogrodzenia. Furtka wyposazona w blokade dogruntowg zamykang na
kiodke. Kazde skrzydto zaopatrzone w min. dwa zawiasy. taczenie elementéw metodg
spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo na Kkolor
zielony RAL 6005.

llos¢: 1 szt.

8.6 Montaz istniejacych urzadzen

Istniejacy, zdemontowane urzadzenia, przeznaczone do zachowania nalezy ponownie
zainstalowa¢ w nowych miejscach. Montaz z uzyciem istniejacych stop fundamentowych (jesli
zostang zdemontowane wraz z nimi) lub z wykorzystaniem nowych, betonowych, wylewanych
na miejscu.

Wykaz urzgdzen:

e  Zestaw zabawowy ,dwie wieze”. Zestaw o konstrukcji stalowej. Wymiary ok. 500 x 400 cm.
e  Zestaw zabawowy ,dwie wieze”. Zestaw o konstrukcji stalowej. Wymiary ok. 600 x 300 cm.
e  Zestaw zabawowy ,dwie wieze”. Zestaw o konstrukcji ze stali nierdzewnej. Wymiary ok. 430
x 370 cm.

e Tablica do rysowania szerokosci ok. 90 cm.

e  Skatka wspinaczkowe z tworzywa sztucznego.

e Bujak sprezynowy, jednoosobowy

e tawki drewniano zeliwne dtugosci ok. 180 cm. ll0$¢ 4 szt.

8.7 Nowe urzadzenia zabawowe i inne elementy matej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentédw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw jednak
o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiada¢ atesty i
dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne
ich rozmieszczenie powinno uwzgledniaé rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng
kolorystyke urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzadzenia i ich
rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy
mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg dostawcy.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgdzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji (liczba elementéw skitadowych w poszczegdlnych urzadzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jako$¢ tworzywa);

- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos$¢, nietoksycznosc)

Uwaga! Wymiary stref bezpieczehstwa montowanych urzgdzen muszg odpowiada¢ strefom
bezpieczenstwa odpowiednich urzgdzen zastosowanych w dokumentacji projektowej. Strefy
bezpieczenstwa urzadzen nie mogg sie naktada¢ na siebie.



Piaskownica z zacienieniem (poz. 1)

Piaskownica prefabrykowana o konstrukcji wykonanej
z betonu klasy nie nizszej niz C25/30. Siedziska
kolorowe, wykonane z tworzywa sztucznego lub sklejki
wodoodpornej. Wymiary zewnetrzne min. 330 x 330
cm. Wysokosé 30 cm powyzej terenu, zagtebienie w
gruncie na min 30 cm. Wypetnienie piaskiem
rzecznym, bez zanieczyszczen organicznych. Grubos¢

warstwy min. 50 cm.

Mata zacieniajgca o przepuszczalnosci dla $wiatta ok.
50%. Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej,

malowane proszkowo.
llos¢ 6 kpl.

tawka z oparciem (poz. 2)

tawka o konstrukcji stalowej z oparciem.
Dtugos¢ min. 160 cm. Mocowana do podtoza
na state. Konstrukcja nosna wykonana z rur
stalowych, okragtych,-zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor
szary. Siedzisko i oparcie tawki wykonane z
desek z HPL w teczowych kolorach -
zblizonym do koloru drewna i szarym.

llos¢ 6 szt.

Kosz na $mieci (poz. 3)

Kosz zamkniety od gory z boczymi otworami
wrzutowymi o konstrukcji metalowej z bokami
wykonanymi z ptyt HPL. Szeroko$¢ min. 40 cm,
gtebokos¢é min. 50 cm, wysokos¢ min. 90 cm.
Minimalna pojemnos¢ pojemnika 70 |.

llos¢ 2 szt.

Pojemnik na zabawki (poz. 4)

Pojemnik dedykowany do przechowywania
piasku i soli na okres zimowy. Pojemnik z
pokrywg na zawiasach, wykonany z polietylenu.
Pojemnos$é min 2001. Kolor z6tty.

llos¢ 6 szt.

Bujak .samochéd terenowy” (poz. 5)

Bujak przeznaczony dla kilkorga dzieci na 4
sprezynach.  Urzadzenie stylizowane na
samochdéd terenowy. Konstrukcja stalowa
cynkowana, a nastepnie malowana proszkowo,
sprezyny malowane proszkowo. Sprezyna
stalowa. Elementy ptytowe z ptyt HPL, Elementy
wykonczajgce z tworzyw sztucznych.

Wymiary urzadzenia min. 75 x 160 cm. Max.
wysokos¢ upadkowa: 0,8 m.

llos¢ 2 szt.




Bujak jednoosobowy (poz. 6)

Bujak przeznaczony dla jednego dziecka, w
pozycji siedzgcej. Kazdy bujak inny, wzory do
uzgodnienia z dyrekcja przedszkola.

Sprezyna stalowa. Elementy ptytowe z piyt
HDPE. Elementy wykonczajgce z tworzyw
sztucznych.

Wymiary urzadzenia min. 100 x 29 cm. Max.
wysokos$¢ upadkowa: 0,5 m. Urzadzenie d

llos¢ 5 szt.

Bujak koniczynka (poz. 7)

Bujak przeznaczony dla czworga dzieci na 1
sprezynie, w pozycji siedzgce;.

Urzadzenie wyposazone dodatkowo w labirynt i
roze wiatréw.

Sprezyna stalowa. Elementy ptytowe z piyt
HDPE, Elementy wykonczajgce z tworzyw
sztucznych.

Wymiary urzgdzenia min. 115 x 115 cm. Max.
wysokos¢ upadkowa: 0,5 m.

llos¢ 2 szt.
Zestaw 3 wieze (poz. 8)
Zestaw z motywami roslinnymi,

wyposazony w min.: 2 podesty, w tym dwa
zadaszone, mostek staty, mostek linowy,
pochylnie, schody, zjezdzalnie, zestaw
.KOtko i krzyzyk”.

Elementy nosne wykonane ze stali
nierdzewnej, stupy zakonczone kulg z tego
samego materiatu. Elementy ptytowe z ptyt
HDPE. Podesty z z antyposlizgowego HPL.
taczniki z odlewéw aluminiowych. Liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym.
Wymiary urzadzenia min. 540 x 390 cm.
Max. wysokos¢ upadkowa: 0,6 m.

llos¢ 1 kpl.

Hustawka "wazka" sprezynowa (poz. 9)

Hustawka typu ,wazka” do hustania sie w pozycji
stojgcej. Hustawka przeznaczona dla dwojga
dzieci. Elementy nosne wykonane ze stali

cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.
Wymiary urzadzenia min. 170 x 100 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 0,6 m.

llos¢ 1 kpl.




Zestaw ,zamek” (poz. 10)

Zestaw stylizowany na rycerski zamek
wyposazony w min.:

4 wieza, ze stylizacjg zadaszenia =z
choragiewka

mostek z sieci linowej

Mostek ruchony

2 mostki state

drabinke linowag

drabinke stalowg

Scianke wspinaczkowg

przeplotnie linowg i $cianke otworowg

rure strazackag

zjezdzalnie

czesciowo petne boki, w tym dolnej czesci
wiezy

Elementy nosne wykonane z okragtych rur -

ze stali nierdzewnej. Elementy ptytowe z ptyt Wymiary urzadzenia min. 750 x 760 cm. Max.
HDPE, dwukolorowych, tréjwarstwowych, wysokos¢ upadkowa: 1,6 m.

grubosci min. 15 mm, frezowanych i llo$¢ 1 kpl.

jednowarstwowych ptyt HPL grubosci min. 6
mm. Podesty z antyposlizgowej sklejki
wodoodpornej.  Liny polipropylenowe z
rdzeniem stalowym & min. 15 mm. Elementy
wykonczeniowe i taczniki z  tworzyw
sztucznych. Slizgi zjezdzalni wykonane z
blachy ze stali nierdzewnej, grubosci min. 2
mm.

Zestaw ,statek” (poz. 11)

Zestaw stylizowany na statek wyposazony
w min.: kasztel w postaci pomostu, maszt z
zaglem, 2 drabinki linowych, zjezdzalnie,
pochylnie, schody.

Elementy nosne wykonane ze stali
ocynkowanej. Elementy ptytowe ze sklejki
wododpornej i ptyt  HDPE.  Liny
polipropylenowe. Elementy wykonczajace z
tworzyw sztucznych.

max. wysokos¢ upadkowa 1,5 m

Wymiary urzgdzenia min. 650 x 340 cm.
llos¢ 1 kpl.

Zestaw ,domek” (poz. 12)

Zestaw wyposazony w min.: dach, 4 sciany,
okno, 2 tawy, blaty 3 prety z koralikami.
Elementy nosne wykonane 2z drewna
klejonego. Elementy ptytowe z ptyt HDPE.
Podesty z =z antyposlizgowego HPL.
taczniki z odlewdw aluminiowych.

Wymiary urzadzenia min. 215 x 150 cm.
Max. wysokos¢ upadkowa: 0,8 m.

llos¢ 1 kpl.




Altana na sprzet ogrodowy (poz. 23)
Budynek gospodarczy o powierzchni 10
—15m2

Konstrukcja drewniana, z wilasng
podtoga, z mozliwoscig postawienia na
bloczkach betonowych (bez koniecznosci
wykonywania fundamentéw). Pokrycie
dachu z gontu bitumicznego. Sciany
petne, bez okien. Drzwi wyposazone w
zamek.

llos¢ 1 szt.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04
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ZIELEN
OPIS TECHNICZNY

GOSPODARKA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM

Na terenie opracowania rosng liczne drzewa i krzewy lisciaste. Wiekszos$¢ jest w dos¢ dobrym
stanie zdrowotnym, wymaga pewnych zabiegoéw pielegnacyjnych, czes¢ natomiast jest w stanie

ztym.
Obwad pnia| Szer. Wys _
L.p.| Gatunek (lac.) Gatunek (pl.) | na wys. 1,3 |korony [m]. Opis Gospodarka
m [cm] [m]
. Slady po cietych gateziach,
1 gféi;%: j%ggoszyjowy 87 6 10 pochyl)cljr?y,. zae%ako%vgiy przez Do zachowania
przedziorki, stan Sredni
. Slady po cietych gateziach
2 Crataegus g{og . 95 6 10 zaatakgveanyeprzezgprfedzior’ki, Do zachowania
monogyna iednoszyjowy i .
stan Sredni
, Slady po cietych gateziach,
3 gﬁig% j%ggoszyjowy 86 6 10 zaatakgveanyeprzezgprfedziorki, Do zachowania
stan $redni
4 |Thuja occidentalis g\gﬁgyﬁi 27 m2 - 1 Gupa: 2 zywotniki oraz byliny | Do zachowania
5 |Picea pungens |Swierk kiujacy 29 2 3,5 Stan dobry Do zachowania
Pochylony, forma krzewiasta,
6 |Prunus persica  |brzoskwinia - 3 4 choruje: kedzierzawosci lisci Do wycinki
brzoskwini
7 |Ribes porzeczka - 0,5 1 Stan dobry Do przesadzenia
8 |Malus domestica |jabtorh domowa - 4 2,5 | Choruje: namiotnik jabtoniowy | Do zachowania
9 |Malus domestica |jabton domowa - 4 2,5 Stan dobry Do zachowania
10 [Malus domestica |jabtorh domowa - 4 2,5 | Choruje: namiotnik jabtoniowy | Do zachowania
11 |Pyrus communis |grusza pospolita 53 5 8 Choruje: rdza gruszy Do zachowania
12 |Pyrus communis |grusza pospolita 65+60 5 8 Choruje: rdza gruszy Do zachowania
13 |Pyrus communis |grusza pospolita 89 5 8 Choruje: rdza gruszy Do zachowania
14 Ph/ladelp hus jasminowiec - 0,6 1 Stan dobry, mtody Do przesadzenia
coronarius wonny
15 |Pyrus communis |grusza pospolita - 1,5 2 Stan dobry, mtody Do zachowania
16 |Picea abies Swierk pospolity 2 6 Mtody, stan dobry Do zachowania
17 |Pinus sylvestris  |sosna pospolita 28 2 8 Stan dobry Do zachowania
18 |Prunus sliwa 42+44+46 5 6 Stan dobry Do zachowania
19 |- - - - - Pien po martwego drzewa Do wycinki
20 Crataegus g’fég . 129 6 10 Pochylorjy, $lady po pietych Do zachowania
monogyna jednoszyjowy gateziach, przedziorki
Aesculus kasztanowiec Stan dobry, $Iady po .
21 hippocastanum  |zwyczajny 133 8 16 | obtamanych gateziach, na wys. Do zachowania
2 m ma 4 przewodniki
22 |Tilia plathyphyllos |lipa szerokolistna 105 7 15 Stan dobry, lekko pochylona | Do zachowania
23 |Tilia plathyphyllos |lipa szerokolistna 74 6 14 Stan dobry Do zachowania
24 |Tilia plathyphyllos |lipa szerokolistna 108 7 16 Stan dobry Do zachowania
25 |Acer platanoides |klon pospolity 108 8 15 Stan dobry Do zachowania
26 |Picea pungens  |Swierk kiujacy 97 5 16 Posusz ok 10% Do zachowania
Trzy pnie, czwarty usuniety,
27 |Prunus wisnia 39455+56 | 6 | 10 powﬁgigﬁfﬁgb\;; i(’;fég:gtELytki Do zachowania
wgtebne
28 |Prunus wisnia 57+63 6 8 |Ubytek wgtebny po ucietym pniu| Do zachowania




Obwod pnia| Szer. Wvs
L.p.| Gatunek (lac.) Gatunek (pl.) | na wys. 1,3 |korony [:1]' Opis Gospodarka
m [cm] [m]
Dwa pnie rochylone, drobne
ubytki wgtebne i
29 |Acer negundo klon jesionolistny | 146+152 9 15 powierzchniowe, budyka dla | Do zachowania
ptakéw, czes¢ korzeni na
powierzchni
Korona jednostronna, posusz
30 [Picea pungens Swierk kiujgcy 88 4 12 ok. 15%, czesc korzeni na Do zachowania
powierzchni
Korona jednostronna, posusz
31 |Picea pungens swierk kiujgcy 53 3 10 ok. 20%, czes¢ korzeni na Do zachowania
powierzchni
Korona jednostronna, posusz
32 |Picea pungens  |Swierk kiujacy 108 5 16 ok. 10%, czes¢ korzeni na Do zachowania
powierzchni
33 |Picea pungens Swierk kiujgcy 115 6 15 Posusz ok. 15% Do zachowania
34 |Picea pungens  |Swierk kiujacy 94 4 12 Posusz ok. 15%, ubytek .| Do zachowania
wgtebny po roztamamnym pniu
35 |Acer platanoides |klon pospolity 97 6 17 Stan dobry, czgsc quzenl Na | Do zachowania
powierzchni
36 |Acer platanoides |klon pospolity 112 8 16 Stan dobry, czesc quzenl N | Do zachowania
powierzchni
Pien esowato wygiety, korona
. - _— jednostronna, pochylona mocno o
37 |Prunus cerasifera [Sliwa wisniowa 56 6 6 nad ogrodzeniem, posusz ok. Do wycinki
40%
38 |Acer platanoides |klon pospolity 103 8 17 Stan dobry, czgsc quzenl Na | Do zachowania
powierzchni
Pieh esowato wygiety, korona
39 |Prunus cerasifera [Sliwa wisniowa 45 5 6 jednostronna, pochylona mocno Do wycinki
nad ogrodzeniem, posusz ok.
50%, zainfekowany przez grzyby
40 |(Acer platanoides |klon pospolity 124 8 16 Stan dobry, czegsc quzenl na Do zachowania
powierzchni
Pieh esowato wygiety, korona
. - i jednostronna, pochylona mocno s
41 |Prunus cerasifera |Sliwa wisniowa 46 5 6 nad ogrodzeniem, posusz ok. Do wycinki
50%, zainfekowany przez grzyby
Stan dobry, zabliznione
42 |Acer platanoides [klon pospolity 8 16 |pekniecie pnia, cze$¢ korzeni na| Do zachowania
powierzchni
Stan $redni, luzna korona, lekko
pochylona, jednostronna, drobne
43 |(Acer platanoides |klon pospolity 96 8 16 | ubytki powierzchniowe, cze$¢ | Do zachowania
korzeni na powierzchni, posusz
ok. 15%
Stan dobry, na wys. 2
44 |Tilia plathyphyllos |lipa szerokolistna 113 7 16 | przewodniki, cze$¢ korzenina | Do zachowania
powierzchni
, . Stan dobry, czes¢ korzeni na .
45 |(Acer platanoides |klon pospolity 107 7 16 powierzchni Do zachowania
Korona jednostronna, posusz
46 |Prunus cerasifera [Sliwa wisniowa 74+86 8 8 ok. 15%, w mijescu usuniecia | Do zachowania
pnia - grzyby
47 |Sorbus aucuparia |jarzab pospolity 19 2 4 Mode Do zachowania
Acer platanoides [klon pospolity .
48 'Royal Red’ ‘Royal Red" 13 2 4 Mode Do zachowania
; . Ubytek wgtebny, ale zalany, .
49 |(Acer platanoides |klon pospolity 103 8 16 posusz ok. 5%, stan dobry Do zachowania
Platanus . .
50 <hispanica platan klonolistny 20 2 4 Mode Do zachowania
51 |Sorbus aucuparia |jarzab pospolity 19 2 4 Mode Do zachowania
. i 65+65+68+6 Stan dobry, slady po cietych .
52 |Malus jabton 8458 7 5 gateziach Do zachowania
53 |Aesculus kasztanowiec 98 6 12 Stan dobry Do zachowania




Obwod pnia| Szer. Wvs
L.p.| Gatunek (lac.) Gatunek (pl.) | na wys. 1,3 |korony [:1]' Opis Gospodarka
m [cm] [m]
hippocastanum  |zwyczajny
54 |Tilia cordata lipa drobnolistna 112 7 15 Stan dobry Do zachowania
55 |Tilia cordata lipa drobnolistna 87 7 15 Stan dobry Do zachowania
- . . Pekniecie podtuzne pnia z .
56 |Tilia cordata lipa drobnolistna 113 7 15 ubytkiem wgtebnym Do zachowania
57 |Tilia cordata lipa drobnolistna 84 7 15 Stan dobry Do zachowania
58 |Tilia cordata lipa drobnolistna 108 7 15 Stan dobry Do zachowania
59 |Tilia cordata lipa drobnolistna 92 7 15 Stan dobry Do zachowania
. . Pnie skrecone, drobny ubytek .
60 [Acer platanoides |klon pospolity 98+66 7 15 wglebny, oglny stan dobry Do zachowania
- . . Pekniecie pnia, drobny ubytek .
61 |Tilia plathyphyllos |lipa szerokolistna 89 15 wgtebny, ogélnie stan dobry Do zachowania
62 |Tilia cordata lipa drobnolistna 119 7 15 Stan dobry Do zachowania
Hemerocalis liliowiec . .
63 hybrida ogrodowy - 05 | 05 Kepa bylin Do przesadzenia
g4 |Liriodendron - tulipanowiec 19 05 | 3 Miody, suchy Do wycinki
tulipifera amerykanski

DRZEWA PRZEZNACZONE DO ADAPTACJI

Do zachowania przewidziano 55 drzew. Roslinnos¢ tg nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy
oraz poddac¢ podstawowym zabiegom pielegnacyjnym.

Pielegnacja

Wszystkie suche gatezie nalezy ze wzgledow bezpieczenstwa usung¢. Ciecia niosg za sobg
niebezpieczenstwo infekcji oraz pewne zakitdcenie rownowagi fizjologicznej, powinny one byé
wykonane w sposob zapewniajacy jak najszybsze i najskuteczniejsze gojenie. W tym celu
miejsca po cieciach powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone preparatami ogrodniczymi. Pod
zadnym pozorem, nie nalezy do zabezpieczania powierzchni ran uzywac preparatéw
smotopochodnych.

Drzewa owocowe oraz gtogi sg zaatakowane przez szkodniki i choroby i nalezy przeprowadzic¢
opryski.

Zabezpieczenie drzew:

Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie juta, obtozeniu deskami
ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu tasma stalowg lub ocynkowanym
miekkim drutem okrggtym. Opaski nalezy stosowaé¢ co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu.
w zadnym wypadku nie wolno uzywac do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno
mocowac do nich zadnych elementow ktore nie stuzg do zabezpieczenia drzewa.

Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokosci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna
czesc¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to
niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac¢ ziemig.

Prace w zasiegu strefy korzeniowej drzew:

W zasiegu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny byé prowadzone recznie.

Drzewa nalezy podlewac ok. 20 dm?® na 1 szt. w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz
wskazan Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robot,

W przypadku odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami
stomianymi w ilosci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa.

W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie
lub przykry¢ glebe matami stomianymi albo wilgotna juta.

Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego
oraz miejsca sktadowania materiatow budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego
drzew.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z materiatéw budowlanych a
zabezpieczenia roslinnosci usungé.

Zestawienie ilosciowe drzew do pielegnacji i zabezpieczenia:

@ do 10 cm — 12 szt.

@11-20 cm - 8 szt.

@ 21-30 cm - 13 szt.



@ 31-40 cm — 19 szt.
@ >41cm - 3 szt. (41; 42; 46+48 cm)

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIECIA

Ze wzgledu na zty stan zdrowotny nalezy wycig¢ 6 drzew.

Gatunek Gatunek | Obwod pnia na Szer. |Wys. .
LP-| " (lac) (pl)  |wys. 1,3pm [cm] [korony [m] [r¥1] Opis Gospodarka
Prunus o Pochy]ony, for.ma krze’w!a.s,ta_, o
6 ) brzoskwinia - 3 4 choruje: kedzierzawosci lisci Do wycinki
persica brzoskwini
19 - - - - - Pien po martwego drzewa Do wycinki
Prunus sliwa . Pien esowato wygiety, korona o
37 cerasifera  \wisniowa 56 6 6 Jednostronng, pochylona mocno nad | Do wycinki
ogrodzeniem, posusz ok. 40%
Pien esowato wygiety, korona
Prunus Sliwa jednostronna, pochylona mocno nad _
39 cerasifera  |wisniowa 45 5 6 : ogrodzenierFr)L poiusz ok. 50%, Do wycinki
zainfekowany przez grzyby
Pien esowato wygiety, korona
M Prunqs sl!\fva} 46 5 6 Jednostronng, pochylona mocng nad Do wycinki
cerasifera  |wisniowa ogrodzeniem, posusz ok. 50%,
zainfekowany przez grzyby
g4 |L/riodendron [tulipanowiec 19 0,5 3 Miody, suchy Do wycinki
tulipifera amerykanski

Karpy po drzewach nalezy wykarczowac. Zaleca sie przeprowadzenie zabiegdéw usuwania
recznie, z odcieciem pitg mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia oraz opuszczeniem ich na
linach. Korzenie nalezy odkopac¢, odcig¢ i usunaé, a reszte pnia przewrdcic przy uzyciu liny i
pocig¢ na odcinki. Dtuzyce, gatezie i karpiny powinny zosta¢ wywiezione, natomiast dét zasypac
dowieziong ziemig, ubi¢ i wyréwnad.

ROSLINNOSC DO PRZESADZENIA
Dwa mtode krzewy oraz grupe bylin nalezy przesadzi¢ w nowg lokalizacje wg planu

sytuacyjnego.

L.p. Gatunek (lac.) Gatunek (pl.) kor?)ﬁ/r.[m] Wys. [m] Opis Gospodarka
7 |Ribes porzeczka 0,5 1 Stan dobry Do przesadzenia
14 Ph//ade/p hus jasminowiec 0,6 1 Stan dobry, mtody| Do przesadzenia

coronarius wonny

63 |[Hemerocalis hybrida |liliowiec ogrodowy 0,5 0,5 Kepa bylin Do przesadzenia

NASADZENIA

SADZENIE DRZEW

Ze wzgledu na usuwane drzewo zaprojektowano dosadzenie 1 szt. drzewa lisciastego.
Przygotowanie gleby:

Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak
najmniej grudek, kamieni, odpadow oraz korzeni chwastow trwatych. Zaleca sie stosowanie sita
z oczkami o $rednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzag porowatoscia

i gruzetkowatoscia (zawartoscig agregatéw glebowych).

Dot do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastac.
Przyjmuje sie, ze powinien mie¢ dwukrotnie wiekszg Srednice i by¢ o 20% gtebszy od bryty
korzeniowej sadzonej rosliny.

Drzewo nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dét na gtebokosé gwarantujgcg utrzymanie dobrej kondyciji
rosliny. Do zaprawy nalezy uzywac¢ ziemi organicznej uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu lub
urodzajnej ziemi ogrodniczej.

Sadzenie:

Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowg nalezy usungc¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokosé
sadzenia powinna by¢ taka jak w szkétce. Ziemie w dotach nalezy zageszczac tak, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokot rosliny nalezy uformowac miske utatwiajaca



podlewanie.

Drzewo lisciaste nalezy zabezpieczy¢ dwoma palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i
odpowiednim wigzaniem. Paliki powinny mie¢ wysokosc¢ ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i byé
wbite po wtozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gteboko$¢ ok. 1 m.
Nie moga ociera¢ korony mtodych drew. Paliki majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Materiat szkoétkarski:

Materiat roslinny powinien pochodzi¢ z uprawy pojemnikowej. Sadzonka powinna mie¢
prawidtowy dla danego gatunku pokréj. Gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzen.
Jesli rosliny byty uprawiane w pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzic¢ przez caty
rok, poza okresem zimowym. Bryta korzeniowa kupowanych roslin powinna by¢ zdrowa,
najlepiej gdy wida¢ juz mtode, jasne przyrosty korzeni.

Dobér materiatu:

L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska I;':tzublf W|§L|§3sc Zvalglzlf)%sk‘; :X;:::g;fa
Drzewa lisciaste
1 |Magnolia '‘Betty’ magnolia 'Betty' 3 1 150-175 B
2 |Quercus rubra dab czerwony 1 1 300-350/10-12 C37,5f
3 |Sorbus xarnoldiana 'Coral Pink'|jarzab Arnolda 'Coral Pink' 3 1 300-350/10-12 C37,5f

SADZENIE KRZEWOW

Przygotowanie gleby:

Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak
najmniej grudek, kamieni, odpadow oraz korzeni chwastow trwatych. Zaleca sie stosowanie sita
z oczkami o $rednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duza porowatoscia i
gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatédw glebowych). Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢
uprawiana do gtebokosci 40 cm.

Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastac.
Przyjmuje sie, ze powinny mie¢ dwukrotnie wiekszg srednice i by¢ o0 20% gtebsze od bryty
korzeniowej sadzonej rosliny. Dot nalezy zdrenowac (upewnic sie czy nie bedzie w nim
stagnowata woda).

Krzewy nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dot na gtebokosé gwarantujgcg utrzymanie dobrej kondycji
rosliny. Do zaprawy nalezy uzywac¢ ziemi organicznej uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu lub
urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dét nalezy zaprawic¢ ziemig odpowiednig dla danego
gatunku rosliny).

Sadzenie:

Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowg nalezy usunac¢ przed sadzeniem roslin. Giebokos¢
sadzenia powinna by¢ taka jak w szkétce. Ziemie w dotach nalezy zageszczac tak, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokét rosliny nalezy uformowac miske utatwiajgcg
podlewanie. Krzewy nalezy obficie podlac i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny
uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.

Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia krzewdw nalezy wysciotkowac drobna,
przekompostowang korg drzew iglastych. Grubos¢ warstwy to 5 cm.

Materiat szkoétkarski:

Materiat roslinny to krzewy pochodzace z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mie¢
prawidtowy dla danego gatunku pokréj. Gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzen.
Jesli rosliny byty uprawiane w pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzic¢ przez caty
rok, poza okresem zimowym. Szczegolnie istotne przy sadzeniu roslin z pojemnikéw wczesng
wiosng jest sprawdzenie stanu korzeni. Rosliny uprawiane w pojemnikach sg w czasie zimy
szczegOlnie narazone na przemarzanie korzeni. Bryta korzeniowa kupowanych roslin powinna
by¢ zdrowa, najlepiej gdy wida¢ juz mtode, jasne przyrosty korzeni.

L.p. Nazwa facinska Nazwa polska I;':tzublf Wﬁ;gsc !;'glzlg:]sk‘: :g;:::g?:a
Krzewy lisciaste
4 |Buxus sempervirens bukszpan wieczniezielony 6 0,3 60-70 B
5 |Cotoneaster dammeri 'Major' |irga Dammera 'Major' 11 0,3 15-20 Cc2
6 |Forsythia 'Maluch’ forsycja 'Maluch' 43 0,3 40-60 C5
Hydrangea paniculata 'Silver  |hortensja bukietowa 'Polar
7 Dgllar’ geap Bear' J 7 0.5 60-80 G5




"Virginal'

Virginal'

.. Liczba | Wielkos¢ | Wielkosé Wielkosé
L.p. Nazwa facinska Nazwa polska sztuk dotu sadzonki pojemnika
8 .::’h/lade/'phus coronarius Jlasmlnolvwec wonny 26 05 60-80 c5
‘Aureus Aureus
Physocarpus opulifolius LADY |pecherznica kalinolistna
% |INRED Tuilad" LADY IN RED 'Tuilad' 23 0.5 60-80 7.5
10 |(Ribes rubrum poczeczka czerwona 5 0,5 50-60 C5
11 [Spiraea japonica ‘Albiflora’ tawufa japonska 'Albiflora’| 11 0,3 30-40 C5
. . ., , [tawuta japonska
12 |Spiraea japonica 'Goldmound '‘Goldmound' 66 0,3 30-40 C5
13 :Symphor/'carpos xchenaultii Isnlegullczlka Chenaulta 39 03 40-60 c5
'Hancock Hancock
14 :Symphori?arpos xdoorenbosii Iéniegulicz'ka Doorenbosa 21 05 40-60 c5
‘Amethyst Amethyst
15 |Syringa meyeri 'Palibin’ lilak Meyera 'Palibin’ 14 0,5 30-40 C2
16 |Viburnum carlesii 'Aurora’ kalina koreanska 'Aurora’ 4 0,7 80-100 B
17 Philadelphus coronarius ljasminowiec wonny 3 07 100-125 B

SADZENIE BYLIN | ROSLIN OKRYWOWYCH
Przygotowanie gruntu:

Gleba powinna zostaé doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawieraé mozliwie jak

najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastéw trwatych. Glebe nalezy zaprawié¢
uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu.
Podwyzszone rabaty
Czes¢ bylin, roslin okrywowych oraz warzywa bedg sadzone na podwyzszonych rabatch z

drewna. Jest ich 11 szt. Pojedyncza rabata ma wymiary 3,0 x 1,1 m oraz wysokos$¢ 0,45 mii
wypetniona jest ziemig ogrodniczg na wysokos¢ 40 cm.

Obrzeze rabat wykonane jest z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo i malowanego

na ciemny braz.
Wykaz materiatéw na pojedynczg rabate:
belka z drewna iglastego impregnowana o przekroju 10x15 cm i dlugosci 2,9 m - 6 szt.
belka z drewna iglastego impregnowana o przekroju 10x15 cm i dlugosci 1 m - 6 szt.
wkrety do drewna dt. 20 cm - 12 szt.
wkrety do drewna df. 35 cm - 10 szt.
wypetnienie ziemig ogrodniczg - 1 m°.

¥y

Przyktadowy wyglad rabat

WWW [Ggardens co uk




Sadzenie:

Rosliny produkowane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty rok. Jednak istniejg dwa
optymalne terminy sadzenia bylin: wiosng, gdy pierwsze pedy i liscie zaczng wychodzi¢ z ziemi
oraz pdézne lato (sierpien- wrzesien).

Rosliny sadzimy na tej samej gtebokos$ci na jakiej rosty w doniczce lub 1-2 cm gtebiej, gdy
miejsce jest Swiezo przekopane i ziemia nie zdgzyta osigsé. Gestos¢ sadzenia zalezy od sity
wzrostu roslin. Na rysunkach i w tabeli podano rozstawe sadzenia.

Przed sadzeniem nalezy usuna¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te
materiaty, ktére ulegajg biodegradacji. Wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcigé ostrym
narzedziem. Rosliny nalezy umiesci¢ w dole i zasypac¢. Powierzchnie pod roslinami nalezy
wysciotkowac 5 cm warstwg przekompostowanej kory drzew iglastych.

Materiat szkoétkarski:

Materiat roslinny pochodzi z uprawy pojemnikowej. Musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta.
Korzenie nie moga sie zawija¢ w pojemniku.

L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska LsI:tzublf Is-lz(t:z/;% Q’Z}Z%gﬁf a
Rosliny okrywowe
18 |Fragaria xananassa truskawka 18 7 C2
19 |Fragaria vesca var. vesca poziomka zwyczajna 18 7 C2
20 |Vaccinium corymbosum ‘Northblue' boréwka posrednia 'Northblue' 10 4 C2
21 |Vinca minor barwinek pospolity 160 4 C2
Byliny
22 |Calamagrostis acutiflora "Karl Foerster" |trzcinnik ostrokwiatowy "Karl Foerster" 27 3 C3
23 |Dryopteris filix-mas narecznica samcza 20 2 C3
24 |Geranium sanguineum "Compact” bodziszek czerwony"Compact" 179 16 C2
25 |Hemerocallis hybrida "Chicago” liliowiec ogrodowy "Chicago” 30 5 C2
26 |Hosta "Great Expectations” funkia "Great Expectations" 9 2 C2
27 |Salvia nemorosa "Ostfriesland” f,(z)a’rw!a wspa"nla’ra 34 9 Cc2
stfriesland
Byliny na podwyzszonych rabatach
28 |Anemone sylvestris zawilec wielkokwiatowy 10 12 C2
29 |Artemisia stelleriana bylica Stellera 5 6 C2
30 |Astilbe x arendsii tawutka Arendsa 6 7 C2
31 |Clematis '‘Arabella’ (1994) powojnik 'Arabella’ (1994) 1 1 C2
32 ﬁ/cg/tgfcea purpurea "Baby Swan Echinacea purpurea "Baby Swan White"| 8 9 Cc2
33 |Festuca glauca "Blue Select” kostrzewa sina 10 12 C2
34 |Geranium macrorrhizum bodziszek korzeniasty 10 12 C2
35 |lris graminea kosaciec trawolistny 8 9 C2
36 éetzr\;:?ggula angustifolia "Hidcote Blue lawenda waskolistna 8 9 co
37 |Melissa officinalis "Gold Leaf" melisa lekarska 6 7 C2
38 |Mentha x gracilis "Variegata” mieta imbirowa 6 7 C2
39 [Miscanthus sinensis 'Adagio’ miskant chinski 'Adagio’ 3 3 C2
40 |Origanum vulgare "Variegata” oregano pospolite 10 12 C2
M gennis’tetum alopecuroides "Little rozplenica japoriska 4 5 co
unny
. " S tomyk wiechowat
42 |Phlox paniculata "Flame Violet F')'FI ar¥1 e Violet" y 5 6 Cc2
43 |Pulsatilla vulgaris sasanka zwyczajna 8 9 C2
44 |Sagina subulata karmnik oscisty 14 16 C2
45 |(Satureja hortensis czgber ogrodowy 4 5 C2

ZAKLADANIE TRAWNIKA

Trawnik rekreacyjny zaktadany poprzez siew odpowiednio dobranej mieszanki nasion traw.
Wybrana mieszanka powinna sie cechowa¢ wysokg zdolnoscig kietkowania (przynajmniej 80%),
wysokg czystoscig mieszanki, zdrowotnoscig nasion oraz brakiem zanieczyszczen (maksymalny
udziat nasion chwastéw 0,5%). Przegotowana mieszanka traw powinna by¢ odporna na
deptanie, przyktadowy sktad gatunkowy to:

1. zycica trwata (Lolium perenne) - 80%



2. kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra rubra ssp) - 20%

Przygotowanie gleby:

Teren po budowie trzeba oczysci¢ z pozostawionych materiatéw budowlanych: wapna, cegiet,
gruzu i innych $mieci. Mozna ziemie zaorac¢ lub przekopa¢ szpadlem catg powierzchnie.

Gleba powinna by¢ uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza sie uprawe
gleby przy zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemnosci polowej wodnej dla
gruntéw spoistych, a 90% pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw sypkich. Warstwa nosna
powinna by¢ porowata, aby rozwdj korzeni nie byt utrudniony przez glebe zbyt zbitg lub taka, z
ktorej woda odptywa zbyt wolno.

Nastepnie teren nalezy wyréwnacé starajac sie pozostawic¢ naturalng wierzchnig warstwe gleby.
Po wyroéwnaniu trzeba przekopac teren przysztego trawnika usuwajgc chwasty. Mozna tez
stosowac herbicydy zwalczajgce ucigzliwe chwasty wieloletnie. Nastepnie wierzchnig warstwe
terenu pod trawnik (10 cm) nalezy zmiesza¢ z torfem odkwaszonym (20 litréw torfu na metr
kwadratowy). Optymalny udziat czesci organicznych wynosi okoto 5% objetosci podtoza.

Siew:

Trawnik nalezy wykonywac¢ poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzien. Gleba
musi by¢ lekko wilgotna. Nalezy jg chroni¢ przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest
wiosna od ustania mrozéw do konca maja oraz sezon péznego lata i jesieni tj. od potowy
sierpnia do konca wrzesnia. Przed siewem nalezy zruszyé wierzchnig warstwe gleby (okoto 3-
4cm).

W celu otrzymania gestego trawnika, nalezy stosowac okoto 3 kg nasion na 100 m? powierzchni.
Powyzsza norma wysiewu jest orientacyjna i moze ulec zmianie, jezeli producent wybrane;j
mieszanki zaleca inaczej.

Nasiona wysiewac na krzyz tj. potowe nasion sia¢ wzdtuz jednej osi trawnika, a drugg w
poprzek. Sia¢ mozna recznie badz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnie
gleby nalezy zgrabi¢, a nastepnie docisng¢ nasiona lekkim watem (co dodatkowo ograniczy
ewapotranspiracje i zwiekszy podsigkanie wody). Przy drzewach istniejgcych prace nalezy
wykonac recznie, tak aby nie zagescic¢ zbytnio gleby i nie uszkodzi¢ mechanicznie pni drzew.
Glebe nalezy ostroznie podlag¢, tak aby nie wyptukac nasion.

Ziemia powinna by¢ stale utrzymywana w odpowiedniej wilgotnosci, aby trawa mogta
skietkowa¢. Duzym btedem jest, gdy w upalne dni, podlewamy jedynie przez kilkanascie minut.
Takie zabiegi moga spowodowac jedynie spadek energii kietkowania nasion. Jezeli decydujemy
sie podlewaé¢, musimy to robi¢ systematycznie, konsekwentnie i codziennie. Podlewa¢ musimy
delikatnie tak, aby woda nie sptywata z podlewanej powierzchni i nie tworzyty sie katuze. W
sprzyjajacych warunkach trawa powinna kietkowac po 10 - 14 dniach. Pierwsze koszenie
wykonujemy gdy trawa osiggnie wysokos¢ 4 cm. Jezeli trawa wschodzi rownomiernie, to kosimy
catg powierzchnie, jezeli tylko miejscowo, to kosimy tylko te miejsca. Przy wszystkich
koszeniach n6z powinien by¢ bardzo ostry.

Projektant zieleni:

mgr inz. Anna Wieckowska




