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FRYCZA MODRZEWSKIEGO WODOCIAG . ath KOSZTORYS

Podstawa -

Opis - Jedn.
obm.

llosé Cena

jedn.

War-
tosc

odociag w ul, DRYCZA MODRZEWSKIEGO
_zeudowa przewodu wodociagowego DN 100mm

1.1/Roboty drogowe rozbiérkowe o o
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzch- m ‘ 8
d.10101-02 ri bitumicznych na gt. 6-10 cm - grubosc
A -cigcia 14 cm
______________ o Krotnosé = 1.4 o ,
2IKNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzch- .m : 6
d.1/0101-04 + ni betonowych niespekanych na gf. 20 cm :
1 KNR AT-03
010105 L o
3iKNR 2-31 .Mechaniczne rozebranie podbudowy z ‘mz2 6
d.1,0801-07 mas mineralno-bitumicznych o grubosci 14
-1/0801-08  cm . o
4IKNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy beto- 1m2 6
d.10801-03 nowej 0 grubosci 20 cm :
.1,0801-04 |
Razem dzial Roboty drogowe rozbiérkowe
1.2|Roboty ziemne ; e
5/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transpor-im3 40
d.1/0301-01 tem na odleglos¢ do 1 km (grunt kat. I-IB)- i
______ 2 ‘wykopy reczne 20% N
6:KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  [m3 160 |
d.110202-05 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ?
2 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad. - wykopy mechaniczne
o B0% S B S
7/ KNNR 1 ‘Peine umocnienie $cian wykopow wraz z m2 800 ‘
d.1,0313-01 rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
2:0313-05 {wypraskami) wgruntach suchych ; wyko-
! py.o szerokosci 1.05 m i glebokosci do 3. 0
... grunt kat. |-V R S N |
8!KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow m3 22
d.111411-03  sypkich grub. 20 cm -
2 :
9IKNNR 4 :Obsypka z materialow sypkich przewodOW|m3 33 !
d.11411-01 ‘wodoc.fi 100 mm .
2 ‘ :
T0KNNR 4  Nadsypka z materiatow sypkich przewo- f'm3 33
d.1:.1411-04 ‘déw wodoc. o wysokosci 30 cm ponad ‘
_-2ianalogia  wierzch rury < ;
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach piono- m3 120
d.1:0318-03 wych o szerokosci 0.8-2.5 migleb.do 3.0

_mwgrkat -0l T
Montaz konstrukc;a ‘podwieszen kabli ener- kpl. ‘

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja; 37337 dia akonsult sp. z 0.0,

12:KNNR 1
d.1:0627-01 getycznych | telekomunikacyjnych typ
2 ‘lekki; element o rozpietosci 4 m
. Krotnost =0.5 S R S
13 KNNR 1 ‘Demontaz konstrukql podwieszen kabli %kpl. ; 3
d.1 5‘0527u06 -energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpigtosci 4 m .
i Krothosc = 0.5
Razem dzial Roboty ziemne
1.3/ Montaz przylaczy wodociagowych e,
14 KNNR 4 ‘Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cis- m 110 ‘
d.1:1003-02 nieniowe kielichowe na uszczelke o s1. no- |
3iz.sz.3.9, minainej 100 mm - wykopy umocnione |
99124
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla akonsult sp. z 0.0

L  Podstawa Opis Jedn. llos¢ | Cena War-
p. . obm. : jedn. tosc
15 KNR-W 2- :Podigczenie instalacji do sieci wodociggo- ;szi. 5

d.1:18 0802-02 :wej - nasady rurowe (opaski} na istniejg-

.3 .cych rurociggach o §r. 100x50 mm - S

16 KNNR 4 ‘Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cis- szt, : 5
d.1:1014-06 nieniowe 0 $r.100 mm - wykopy umocnio- ’ ;

3 z.sz2.3.9.  ne,
17’ KNNR 4  Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cis- szt. ‘ 1T
d.1.1013-03 nieniowe kielichowe na uszczelke o §r. 100! ‘

3i2.82.3.9. mm - wykopy umocnione - nasuwka Uo |

.9912 10 §r.100 mm ; :

18IKNNR 4 Zasuwy zeliwne do przytaczy domowych z kpl. ; 5
d.1'1105-01 obudowg 0 §r.50 mm ‘ :

3 5 :
19/KNNR 4 Wykonanie réznych elementdw drobnowy- m3 f 0.5 :
d.111430-01 miarowych o objetosci do 1.5 m3 - elemen-: ‘ ’
3 1y betonowe - bloki oporowe, szt. 5 ; o
20/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci Wodomago 200m -1 1T
d.1:1601-01 wych z rur zeliwnych cisnieniowych o ér. do. prob
3 100mm |
21/KNNR 4 Dezynfekc;a rurociagow sieci wodociago- ;odc.200m : 1
d.111611-01 wych o ér.nominalnej do 150 mm :

.3 ; f
22/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe] odc.200m i
d.11612-01 o0 ér. nominainej 100-150 mm |

3 !

23 Demontaz, ‘odciecie poprzez zamulenie  kpl. 5
d.1:analiza in- koncéwek nieczynnych przytgczy wodocla~ - :

3idywidualna gowych I SO

24/KNR 4-051 Demontaz rurociagu zeliwnego cisnienio- §m 100
d.10120-02 wego o $r. nominalnej 100 mm |

3 ;
25:KNR 4-05f Demontaz zasuwy zeliwnej koinierzowej o kpl. 5
d. 1 0221-03  $rednicy nominalnej 50 mm z obudowg
Razem dziat Montaz przylaczy wodociggowych
1.4 Roboty drogowe odtworzeniowe
1.4 Nawierzchnia jezdni bitumicznych

N
26/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawie 10
d.1/0102-02 chni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem |
4. materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km. Fre- |

1 zownie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm
Krotnos¢ = 1.25 i - , i
27(KNR 2-31  Warstwy odsgczajgce z pospdlki w korycie | m2 : 10
d.1 ‘0104-05 lub na cafej szerokosci drogi, wykonanie .

4. 0104-06 reczne, zageszczanie mechaniczne - gru-

1 ‘analogia bos¢ warstwy po zageszcezeniu 15 cm : ‘
28|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z lucznia ka- m? 10
d.1:0113-01 miennego 31,5-63 z kfincem o grubosci po |
4. zageszczeniu 15 cm |

1. ;
29/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z ttucznia ka- imz 10
d.1:0113-05 miennego 0-31,5 mm z klincem o gruboscn ‘

4. po zageszczeniv 10 cm :

1 '
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32iKNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asafitoawego AC  m2
d.1:0311-05  11S - warstwa $cieralna, grubos¢ po za-

4..0311-06 .geszczeniu 5 cm
1i

L -~ Podstawa : Opis Jedn, llosé Cena War-
p. obm. jedn. tosc
30 KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy ‘m2 10
d.1:0203-01  ‘bitumiczne
4.
3t KNR 2-31  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC ‘m2 i0
d.1:0311-01 16W z polimerami - warstwa wigzaca gru- -

4.0311-02  bos¢ po zageszczeniu 9 cm

T:analogia

10

Razem dzial NaWierzchnia jezdni bitumicznych

Razem dzial Roboty drogowe odtworzeniowe

Razem dzial Przeudowa przewodu wodociggowego DN 100mm

|Ogolem warto$é kosztorysowa robot

Stownie:
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