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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogolne odnosi si¢ do wspdlnych wymagan dotyczacych

odbioru i wykonania robot, ktore beda realizowane w ramach remontu pionu sanitariatow dla chlopcow

w Szkole Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1 w Warszawie.

Podstawowy zakres prac:

- skucie istniejgcych podlog z terakoty i posadzek betonowych,

- wykonanie nowych posadzek betonowych,

- wykonanie nowych podtog z gresu,

- wymiana glazury w sanitariatach,

- malowanie pomieszczen farbg emulsyjna z gipsowaniem $cian i sufitéw,

- wymiana drzwi wewnetrznych 0.80x2.05 2 szt. na aluminiowe,

- wymiana naswietli drewnianych na PCW,

- wymiana pionow i podej$¢ kanalizacyjnych na PCW,

- wymiana piondw zimnej i cieptej wody z rozprowadzeniem,

- wymiana baterii i zaworow,

- wymiana ustepow na urzadzenia typu ,,kompakt”,

- montaz systemowych przegrod ustgpowych (kabiny z drzwiami) i pisuarowych z wysokoci$nieniowego
laminatu,

- wymiana umywalek z polpostumentami,

- Wymiana pionéw c.o.,

- montaz dodatkowego pionu c.o.,

- wymiana grzejnikéw zeliwnych na grzejniki stalowe plytowe,

- wymiana czgsciowa przewodow oraz wylacznikow i gniazd elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentdw przetargowych przy wyborze wykonawcow robot w trybie zgodnym z
Ustawa o zamowieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami szczegétowymi
(SST) na nizej wymienione roboty:

1.3.1. Roboty rozbiérkowe CPV-45262300-4

- roboty rozbiorkowe podlodg z terakoty i posadzek betonowych,

- roboty rozbiorkowe instalacji c.0., wod.-kan.,

- roboty w zakresie usuwania gruzu

1.3.2. Posadzkowe i wykladzinowe CPV-45432100-5

- wyréwnanie podtozy i wykonanie izolacji,

- wykonaniu podktaddw betonowych posadzkowych,

- wykonanie warstwy wyrownawczej pod utozenie podtdg,

- utozenie podtég z gresu antyposlizgowego w pomieszczeniach sanitariatow,
- wykonanie uzupetnien tynkow w pomieszczeniach remontowanych,

- licowanie $cian ptytkami glazurowanymi w sanitariatach,

1.3.3. Roboty stolarskie i §lusarskie CPV45421000-4

- wstawienie nowych naswietli z PCW w sanitariatach,

- wstawienie nowych drzwi w gotowych otworach w murze,

- montaz systemowych przegréd ustgpowych z wysokocisnieniowego laminatu typu HPL,
1.3.4. Roboty malarskie CPV 45442100-8

- wykonanie gladzi gipsowych na $cianach i sufitach,

- malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow,

- uzupelnienia malowania farbami olejnymi lamperii po wymianie drzwi,

- malowania olejne rur,




1.3.5. Roboty sanitarne CPV 45332200-5

- wykonanie nowych instalacji wody zimnej i cieptej w sanitariatach z rur z tworzyw, sztucznych z
polipropylenu o potaczeniach zgrzewanych,

- wykonanie nowych instalacji kanalizacyjnych z PCW,

- montaz nowej armatury i przyborow w sanitariatach,

- wymiana dwdch piondw centralnego ogrzewania z rur stalowych o potaczeniach spawanych,

- montaz nowego pionu centralnego ogrzewania z rur stalowych o polaczeniach spawanych,

- wymiana grzejnikéw z zeliwnych na stalowe plytowe, ocynkowane,

1.3.6. Roboty elektryczne CPV 45314320-0

- wymiana czg$ciowa przewoddw, wylacznikow i gniazd elektrycznych,

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbgdne do wykonania zgodnie z umowg prac — rysunki i
obliczenia, zalaczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi.

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig cze$¢ Zamoéwienia, a wymagania wyszczegélnione w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow
lub brakéw w dokumentach zamoéwieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwiocznie powiadomié
Zamawiajacego. Wymiary podane w dokumentacji projektowej nalezy sprawdzi¢ z wymiarami na budowie.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami technicznymi i
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okreslone w tych dokumentach
beda uwazane za warto$¢ docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania ich realizacji
az do zakonczenia i odbioru koficowego roboét. Sam teren prowadzenia prac powinien byé zabezpieczony
przed dostgpem osob trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaplacie i jest ponoszony przez Wykonawce tj.
wliczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbiorki i robot podstawowych oraz w bezposredniej
odleglosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstalych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru,

- wywozil na biezaco gruz i wszelkie odpady na odpowiednie skfadowisko.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia

prac.



Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania Wykonawcy
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie uszkodzenia tych instalacji czy
tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspotpracowat
dostarczajac niezbgdnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzega przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ odpowiedni plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot

wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie
kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Nieznajomos¢ wyzej okre$lonych nie chroni Wykonawcy przed
ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ musi gwarantowaé dobre jakosciowo
prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw zaméwienia,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci rob6t wymagajacych transportu i
zapewnic przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

1.7. Wykonanie robdt

1.7.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i

ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robdt. Nastepstwa bledu zostana,
jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt

Wykonawcy.

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robot

Szczegdlowe zasady zostaly okreslone w ST.



1.8. Dokumenty budowy

- protokdt wprowadzenia na budowe

- dziennik robot

- protokoly odbioru robot

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt zgodnie ze ST, w jednostkach charakterystycznych
dla danego rodzaju robot, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbioér robét

1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W  zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlega¢ nastgpujacym etapom odbiordw,
dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbior robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu

- odbior koncowy

- odbidr pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postgpu robot.

1.10.2. Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego
dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze technicznym.

1.10.3. Odbior koncowy robot

Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu umowy w odniesieniu do
ilosci, jakosci oraz wartoéci. W dniu odbioru koficowego przedmiotu umowy nastgpi przekazanie
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. Odbioru koncowego
dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
Jjakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg przetargowa i ST.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
poprawkowych i uzupeliajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupelniajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu rob6t, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koficowego.

1.10.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru technicznego.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca ceng ryczattows kontraktu ustalong
migdzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane
- warunki przetargu

- dane przetargowe

II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



ROBOTY ROZBIORKOWE CPV-45111220-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbiorkowych podlég z terakoty z podkladami betonowymi i izolacjami, $cian
dzialowych, pionéw wodociagowych i kanalizacji wraz z podej$sciami wod.-kan., umywalkami,
ustepami i osprzetem, pionéw c.o. z grzejnikami, wykucie oscieznic drzwiowych, demontaz przegrod
kabin w.c., rozbiérka okladzin Sciennych z plytek ceramicznych, demontaz osprzetu elektrycznego
oraz wywoz materialow rozbiorkowych na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie objetych zakresem wykonywania robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy
2.1. Dla robét rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ,.elektronarzedzia”.

4. Transport
Transport materiatléw z rozbidrki og6lnymi §rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac wyposazenie techniczne.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzié¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313
ze zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych

5.2.1. Rozbidrka podlog z terakoty z podkladami betonowymi

Przy wykonywaniu rozbiérek posadzek jednoczesnie rozebra¢ podkiady betonowe i izolacje.

5.2.2. Demontaz i stolarki i wykucia przegrod

Istniejgce drzwi plytowe w remontowanych pomieszczeniach, naswietla i okna drewniane oraz przegrody
W.C. nalezy zdemontowac.

5.2.3. Piony wodociggowe i kanalizacyjne




Piony wodociggowe i kanalizacyjne demontowaé wykonujac wszelkie przekucia przez stropy w ktdrych
beda prowadzone nowe instalacje.

5.2.4. Wywoéz materialow demontazowych

Materialy rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robot.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3:

- demontaz posadzek, przegrod szatniowych - m?

- demontaz wyposazenia i oscieznic — szt.

- demontaz rurociggdw — m

- demontaz armatury - szt.

- wywoz materiatéw z demontazu na wysypisko - m®

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, w ramach przedmiaru — ryczaltem.

10. Uwagi szczegolowe
Ilosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiajacego.

III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI I ROBOTY WYKLADZINOWE CPV-45432100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru podlog z gresu wraz z podkladami betonowymi i izolacjami oraz roboty okladzinowe.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie podtég i scian w obiekcie przetargowym:

- wykonanie podkiadéw betonowych pod podtogi na stropach,

- wyréwnanie podlozy i izolacji z uszczelnieniem przejs$¢ rurowych przez stropy,

- podlogi z gresu antyposlizgowego w sanitariatach minimum dwukolorowe,

- uzupelnienia tynkow oraz licowanie $cian plytkami glazurowanymi,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem, SST i
poleceniami Inwestora.




2. Materialy

2.1. Woda wg normy PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek wg normy PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Emulsja gruntujgca
Gleboko penetrujacy grunt bezrozpuszczalnikowy nie gorszy niz CT 17 — f-my Ceresit.

2.5. Plytki gresowe
Plytki gresowe o wym. 30,0 x 30,0 cm. antyposlizgowe.

2.6. Plytki glazurowane
Plytki glazurowane - gatunek 1.

2.7. Kleje do podiog

Klej do plytek gres z uwagi na malag nasigkliwo$¢ plytek nalezy stosowaé zaprawy o zwigkszonej
przyczepnosci nie gorszy niz np. Ceresit CM 17 lub CM 11, CM 14- f-my Ceresit.

Spoinowanie gresu wykonywaé zaprawga elastyczng nie gorsza niz CE 37 - f-my Ceresit

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentow materiatow.

4, Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie podkladéw betonowych na stropach.

Podloze pod podktady musi by¢ oczyszczone z wszelkich luznych czgsci, zathuszczenia by¢ rowne, suche,
twarde bez peknig¢ i szczelin. Roboty nalezy rozpoczaé od ustawienia fat i prowadnic z ustawionymi
poziomami i spadkami do zamontowanych wczeéniej wpustow podlogowych.

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ rowna zatarta na ostro przez pierwsze dni utrzymywana w stanie
wilgotnosci dla pelnego zwigzania cementu. Po wyschnigciu na powierzchni wykona¢ warstwe izolacyjng
powtokowa polimerowsa z folii w plynie.

5.2.Warstwa wierzchnia z zaprawy cementowej

Wykonanie warstwy wierzchniej nalezy rozpocza¢ od dokladnego wypoziomowania przez ustawienia fat i
prowadnic po ktorych bedzie $ciggana zaprawa cementowa. Powierzchnia wylewki powinna by¢ réwna
zatarta na ostro przez pierwsze dni utrzymywana w stanie wilgotnosci dla pelnego zwiazania cementu.

5.3. Wykonanie podlogi z plytek gresowych

Plytki nalezy uklada¢ na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanym podiozu. Po utozeniu, spoiny
nalezy zapelni¢ zaprawg elastyczng. Przygotowanie podtozy jak w pkt. 5.2. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane. Podlogi nalezy wykona¢ w minimum dwoch kolorach.
Kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem.



5.4. Wykonanie okladzin z glazury

Plytki glazurowane ukladaé¢ na wyréwnane i zagruntowane powierzchnie na klej do ukladania glazury z
wypetnieniem spoin zaprawa do spoinowania elastyczna. Kolor i wymiary plytek uzgodni¢ z
uzytkownikiem.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez odpowiednie
deklaracje, oceny, certyfikaty oraz atesty i znaki kontroli jakos$ci zamieszczone na materiale lub
opakowaniu.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym i nie zostaly dopuszczone do stosowania w budownictwie. Nie nalezy stosowaé rowniez
materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogodlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnoséciowych). Pomiaréw  wilgotnosciowych podloza dokona Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Inwestora.

Przyjeto dopuszczalng wilgotnos¢ podtoza:

- jastrych cementowy, beton, < 5% wagowo,

- jastrych anchydrytowy < 0,5 % wagowo,

- podtoza i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest ma. [lo$¢ robét okresla si¢ na podstawie przedmiaru z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior materialéw i robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér materialow
Odbiér materialdbw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci tych materialéow z dokumentacja
przetargowa oraz sprawdzenie ich z wystawionymi dokumentami wytworey o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie. Do dokumentdéw skladanych w jezyku obcym musi by¢ dolaczone tlumaczenie. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci wlasciwosci materialu z dokumentami dot. jakosci wystawionymi
przez producenta — powinien on by¢ zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow,
ktore nie odpowiadaja wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (j.t.
Dz.U. 22016 r .poz.1570 ze zm.). Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
8.2. Odbiér robét powinien obejmowaé:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych- badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ wzrokowo.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m* powierzchni utozonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktora obejmuje
przygotowanie podloza, dostarczenie materiatéw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podloza.



PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne

pokrycia podlogowe z polichlorku winylu).

PN-EN 12004 Zaprawy klejace do plytek.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych, klinkierowych. Wymagania i badania przy odbiorze

IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA PCW I DREWNIANA CPV-45421000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru stolarki z PCV(naswietla) i drzwi z aluminium oraz kompletne

przegrody kabin W.C. z drzwiami i przegrody pisuarow z plyt z wysokoci$nieniowego laminatu HPL.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie montazu robdt tj:

- naswietla z PCW

- drzwi z aluminium

- przegrody ustepowe(kabiny) z drzwiami z ptyt laminatowych ( np. HPL),

- przegrody pisuardw z plyt laminatowych ( np. HPL).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,
instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

Whbudowac nalezy stolarke wg wykazu i rysunkdéw kompletnie wykonczona wraz z okuciami w kolorach
uzgodnionych z Inwestorem.

2.1. Stolarka naswietla z PCV wg instrukeji producenta

2.1.1. Naswietle winno by¢ wykonane z ksztaltownikow z wysokoudarowego, nieplastyfikowanego
PCV z minimum trzykomorowego profilu.

2.2. Pakiety szklane szyby zespolone jednokomorowe.

2.3.Stolarka drzwiowa wg instrukeji producenta.

2.3.1. Drzwi wewnetrzne z aluminium lazienkowe z otworami wentylacyjnymi mocowane minimum na
trzech zawiasach, z zamkami atestowanymi.

2.3.2. Przegrody systemowe ustgpowe z drzwiami kompletne.

2.4. Okucia budowlane

2.4.1. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.4.2. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

2.5. Materialy uszczelniajgco- wypelniajace (pianka montazowa, silikon)
Pelny zakres materialowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.



2.6. Montaz przegrod — kabin W.C. z drzwiami i pisuaréw
2.6.1. Zamontowac przegrody z plyt z wysokocisnieniowego laminatu, gr. minimum 10 mm
wykonane wg. wczesniejszych pomiaréw w naturze w sanitariatach.

2.7. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej Iub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

- podreczny sprzgt typu ,.elektronarzedzia”

- §rodek transportu poziomego (samochdd skrzyniowy 5t)

- §rodek transportu pionowego (wyciag)

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inwestora i
zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposdb skiadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robdét

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym. Dotyczy to drzwi i okien.
Oscieza przed montazem stolarki powinny odznaczaé si¢ dokladnoscig ksztaltu i wymiaréw. Na czas
montazu oscieznic trzeba zdja¢ skrzydta. Na czas wykonywania uszczelnien i obrobek tynkarskich i
blacharskich stolarka musi by¢ zabezpieczona folig i taSmg malarskg. Stolarka winna by¢é montowana
poprzez oscieznice do $cian za pomoca kotkdw rozpreznych badz kotew.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywaé¢ do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

5.1.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

5.1.2. Montaz przegréd ustepowych wykonaé¢ zgodnie z instrukecja montazu wydang przez
producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materialow z ktérych zostata wykonana stolarka,




- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarows robdt jest:
Dla pozycji — m2 (szt.) wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty wymienione w poz. 5 nie podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbior
obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

Odbior robot mozna podzieli¢ na trzy czgsci:

- przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lud dokumentacja indywidualna,

- w ramach robot ulegajacych czg$ciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi, oscieznice,
uszczelnienia),

- po wbudowaniu

9. Podstawa platnosci
Platnos¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji : Wymagania
ogolne

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-89/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone.

PN-EN 674;1999 Szklo w budownictwie. Okreslenie wspolczynnika przenikania ciepta
”U”. Metoda oslonigtej plyty grzejne;j.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornos¢. Wymagania i
klasyfikacja.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka
budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE CPV-45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw oraz rur.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

- gipsowanie $cian

- malowanie tynkow $cian i sufitow farbg emulsyjna

- malowanie olejne rur

- zabezpieczenie podtdg folig oraz mycie po robotach malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thiszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mieko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zolego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany postaci cieczy, barwy od jasnozéltej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

-wode — do farb wapiennych,

—terpentyng i benzyn¢ — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

-wydajnos¢ — 6—-8 ma/dms

-czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

-wydajnos¢ — 6—10 m2/dms

2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

-na chlonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieniczong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;.



2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcieficzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.7. Gipsowanie §cian
Gipsowanie $cian wykona¢ gipsem szpachlowym.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich oraz innym koniecznym drobnym
sprzetem rgcznym.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowal zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po usunigciu usterek na stropach i
tynkach $cian. Malowania emulsyjne i olejne wykona¢ w kolorach uzgodnionych z bezposrednim
uzytkownikiem i inspektorem nadzoru.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze (po zdjeciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienng. Na tak przygotowane
powierzchnie po zagruntowaniu naktada¢ gladzie gipsowe.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowej

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig gruntoszpachlowky epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitdéw, plam i odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzefi, smug, plam i §ladéw pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk lub péimat.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,



- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonal przez oglgdziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadzag wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunagé wykonane powloki cze$ciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest me powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1os¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub s$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiedniag szpachlowka. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior podloza odbywa sie po dtuzszym czasie od
Jjego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozfozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorow materiatow i
robot powinny by¢ wpisywane do dzienniczka robot.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich



oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robodt okresla si¢ na podstawie przedmiaru i kosztorysu
ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

VL SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY SANITARNE CPV-45330000-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét sanitarnych i elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie rob6t sanitarnych:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z przedmiarem, SST i
poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Stosowane materialy

2.1.1. Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2.1.2.. Odbiér materialow

Odbior materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci tych materialéw z dokumentacja
przetargowa oraz sprawdzenie ich z wystawionymi dokumentami wytworcy o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie. Do dokumentéw skladanych w jezyku obcym musi by¢ dolagczone thumaczenie. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci wlasciwosci materialu z dokumentami dot. jakosci wystawionymi
przez producenta — powinien on by¢ zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow,
ktore nie odpowiadaja wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. z
2016 r .poz.1570 ze zm.).

Wykonawca robot jest zobowigzany do przekazywania do inspektora nadzoru inwestorskiego wnioskéw o
zatwierdzenie materialdw i urzadzen z zalaczonymi oryginatami lub kserokopiami poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednich aktualnych dokumentéw dopuszczajacych do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przekazywanie ww. wnioskdw o zatwierdzenie
materialow powinno nastapic¢ na co najmniej 7 dni przed terminem wbudowania materiatu.



2.2. Do montazu instalacji zastosowano materialy

2.2.1. Instalacja wodociagowa

2.2.1.1. Rury i ksztaltki

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP PN 20 taczonych przez zgrzewanie. Rury i ksztattki powinny
naleze¢ do tego samego systemu.

Instalacj¢ cieplej wody uzytkowej z cyrkulacja wykona¢ z rur PP-R Stabi PN 20 iaczonych przez
zgrzewanie. Rury i ksztaltki powinny naleze¢ do tego samego systemu.

2.2.1.2. Armatura zaporowa: zawory kulowe (1 MPa; 100° C)

2.2.1.3. Baterie umywalkowe

Baterie stojace, mieszajace (podlaczenie zimnej i cieplej wody), uruchamiane miegkko na przycisk, z
wylacznikiem czasowym odcinajacym doptyw wody po 15 sek., wyposazone w system antyblokadowy
przeciwdzialajacy cigglemu wyptywowi wody w przypadku zablokowania przycisku np. DELABIE
Temposoft z migkim uruchamianiem; PRESTO 4000S.

2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.2.2.1. Rury i ksztaltki:

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur w systemie PVC laczonych na wcisk.

2.2.2.2. Miski ustepowe stojace, kompakt, w kolorze bialym, z odplywem poziomym, ze zbiornikiem
splukujacym 3/61, wyposazone w deske twarda, np. KOLO Nova Top.

2.2.2.3. Pisuary w kolorze bialym z sitkiem ze stali nierdzewnej do pisuaréw i oszczgdnym splukiwaniem
- 0,5 1 np. KOLO Nova Pro Alex, KOLO Nova Pro Pico.

2.2.2.4. Umywalki wiszace, szer. 60cm , w kolorze bialym, z powloka Reflex, z otworem pod bateri¢
stojaca,

z przelewem, syfon z tworzywa sztucznego.

2.2.2.5. Wpusty podlogowe z odplywem dn50mm, ruszty kwadratowe 150x150, wykonane ze stali
nierdzewnej, z zamknieciem syfonowym oraz kolnierzem doszczelniajgcym z regulowang wysokoscia.
Uwaga:

Po zdemontowaniu piondw nalezy przeczysci¢ kanalizacj¢ pod posadzka.

2.2.3 Instalacja c.o.

2.2.3.1. Rury i ksztaltki:

Instalacje c.0. wykonaé¢ z rur ze stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74244 taczonych przez
spawanie.

2.2.3.2. Grzejniki

Grzejniki stalowe plytowe, podigczenie boczne

2.2.3.3. Zawory termostatyczne

Zawory termostatyczne — proste z glowicami do zaworow termostatycznych w wersji antywandalowej
2.2.3.4. Zawory powrotne

Zawory powrotne — proste do demontazu grzejnika przy czynnej instalacji c.o.

2.2.3.5. Odpowietrzniki automatyczne — plywakowe z zaworami stopowymi

2.2.3.6. Material termoizolacyjny o wsp. przewodzenia ciepta = 0,035 W/(m*K)

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.4, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosé do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora.




Miejsca czasowego skiadowania materialdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien
przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferty
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone
przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robét.

Rury z PVC nalezy transportowa¢ w taki sposob, zeby nie dochodzito do uszkodzeri mechanicznych.
Powierzchnie tadunkowe pojazdow powinny by¢ rowne, bez ostrych krawedzi i wystajacych przedmiotow.
Konieczne jest zachowanie ostroznosci podczas fadowania i skfadania.

5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa.

5.1. Instalacja wodociggowa
Nalezy zdemontowa¢ piony instalacji zimnej i cieplej wody z rur stalowych ocynkowanych od pozioméw
do armatury.



Wykona¢ nowa instalacje zimnej z rur PP PN 20 i cieptej wody z rur PP-R, Stabi PN 20 faczonych przez
zgrzewanie. Rury laczone poprzez zgrzewanie oraz poprzez laczniki z gwintem zewnetrznym lub
wewnetrznym dla tgczenia z armaturg. Wykonanie instalacji z tworzywa winno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta pod warunkiem, Ze posiadaja decyzje do stosowania do wody pitnej i dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Piony wody zimnej, cieplej, cyrkulacji obudowaé plytami gipsowo-
kartonowymi wodoodpornymi GKBI gr. 1,25cm. Piony nalezy mocowa¢ do Scian za pomocg uchwytow z
zapinka lub hakow z kotkiem rozporowym. Odcinki od piondéw prowadzié¢ w bruzdach w peszlu w $cianie
ze spadkiem w kierunku przyborow. Przejscia przez stropy przewodow wykonaé¢ w tulejach ochronnych
wystajgcych ok. 3 cm powyzej podlogi. Srednica tulei powinna by¢ o ok. Sem od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzein pomigdzy przewodem a tulejg wypelié szczeliwem zapewniajgcym swobodny
przesuw rury. W kazdym sanitariacie na odejsciach od pionéw, na przewodach cieplej i zimnej wody
zamontowa¢ kulowe zawory odcinajace. Dostgp do zaworow przez zamontowanie drzwiczek rewizyjnych
ze stali nierdzewnej o wym. 20x25cm. Zamontowac zawory ze ztaczka do weza na kazdej parterze i
pietrach.

Piony cieptej wody i cyrkulacji, zimnej wody izolowa¢ pianka polietylenowa.

Po zakonczeniu prac instalacj¢ cieplej wody, cyrkulacji, zimnej wody nalezy dokladnie wyptuka¢, poddac
probie szczelnosci na cisnienie rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego przez okres 30 min. i
zdezynfekowaé. Przeprowadzi¢ badania laboratoryjne wody. Oddanie do eksploatacji instalacji
wodociggowej moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw laboratoryjnych.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

Nalezy wymieni¢ 3 piony kanalizacyjne tj. dn 75 i 2xdnl00 wraz z podejsciami odplywowymi
i rewizjami, z rur zeliwnych na nowe z rur PVC kielichowych o polgczeniach na uszczelki gumowe. Piony
podlgczy¢ do istnigjgeych rur wywiewnych dnl50. PrzgjScia przez stropy przewodOow wykonaé w lulejach
ochronnych wystajacych ok. 3 cm powyzej podtogi. Srednica tulei powinna byé o ok. Sem od $rednicy
zewnetrznej przewodu. Przestrzen pomigdzy przewodem a tulejg wypelni¢ szczeliwem zapewniajacym
swobodny przesuw rury kanalizacyjnej. Tam gdzie wymagane, przewody nalezy mocowa¢ do elementéw
konstrukcji za pomoca obejm z podkladka elastyczng. Piony kanalizacyjne i podejscia odplywowe do misek
ustepowych obudowacé plytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi GKBI gr. 1,25¢cm lub poprowadzi¢
w bruzdach, podejscia do umywalek poprowadzi¢ w bruzdach. W miejscach rewizji i zaworu
napowietrzajacego zamontowa¢ w obudowie z plyt gipsowo-kartonowych drzwiczki rewizyjne ze stali
nierdzewnej o wym. 25x20cm.

5.2.1. Przybory

Do wymienionej instalacji kanalizacji sanitarnej podtgczone beda:
Parter:

Miska ustgpowa typu ,,kompakt” — 3 szt., w tym 1 dziecigca,
Pisuar - 2 szt.,

Umywalka z potpostumentem - 5 szt., w tym 1 dziecigca,
Whpust podlogowy — 2 szt.

I Pigtro:

Miska ustgpowa typu ,.kompakt” — 3 szt.,

Pisuar — 2 szt.,

Umywalka z p&lpostumentem — 4 szt.,

Whpust podiogowy — 2 szt.,

11 Pietro:

Miska ustgpowa typu ,,kompakt” — 3 szt.,

Pisuar — 2 szt.,

Umywalka z pétpostumentem - 4 szt.,

Wpust podtogowy — 2 szt.,

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania
W celu wykonania rob6t budowlanych nalezy spusci¢ wod¢ z dwdch piondéw c.o., wymieni¢ dwa piony
centralnego ogrzewania z rur stalowych o potaczeniach spawanych, grzejniki zeliwne wymieni¢ na stalowe,



plytowe np. Purmo, z zaworami termostatycznymi i glowicami w wersji antywandalowej np. Danfoss. Na
pionach w najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ samoczynne zawory odpowietrzajace. Przed
odpowietrznikami nalezy montowaé zawory kulowe odcinajace.

Wymieniong instalacje nalezy wypluka¢ wykonal proby cisnieniowe i regulacje na gorgco. Piony
centralnego ogrzewania napetni¢ woda i odpowietrzy¢ cala instalacje w budynku. Rury nalezy pomalowa¢
farbg antykorozyjna i dwukrotnie nawierzchniows.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez odpowiednie deklaracje,
oceny, certyfikaty oraz atesty i znaki kontroli jakosci zamieszczone na materiale lub opakowaniu.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiarow.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m (metr) wykonanej instalacji sanitarnej oraz ilo$¢ szt. podtaczanych
urzadzen. Dtugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi, do ogdlnej diugosci przewodu nalezy
wliczy¢ dtugos¢ armatury.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru rebét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: odbiorowi
czesciowemu i odbiorowi koficowemu.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementdw lub czgsci instalacji wodociggowej,
do ktérych zanika dostep w wyniku postgpu robdt. Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokoél potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.3. Odbior koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru konicowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:
- zakoniczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, acznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacje wyplukano, napetniono woda,

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ pozytywnie.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawy ptatnosci zgodne z ustaleniami w umowie z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Cze$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.



PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania og6lne.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej 1
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(11) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czg¢$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czg$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

ROBOTY ELEKTRYCZNE CPV-45314320-0

5. Instalacja elektryczna

- wymiana cze$ciowa przewoddw, wylacznikéw i gniazd elektrycznych,

- wykona¢ instalacj¢ wyréwnawczg po wymianie rur stalowych na rury z tworzywa.

5.1. Roboty elektryczne
W zakres robot elektrycznych wchodzi czesciowa wymiana przewoddw elektrycznych, wymiana osprzetu
tj. gniazda wtykowe, wylaczniki.

5.2. Materialy elektryczne
- gniazda elektryczne wtykowe z bolcem ochronnym i wylgczniki klawiszowe bryzgoszczelne



