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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37074

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia { jm. | Poszcz. | Razem
1:45111200-0 ;Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1IKNR 2-31" |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o = 'm?
d.1,0803-01 gruboéci 5 cm
0803-02 :
2800C m? 28000:¢
2!KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikéw wiopionych 12x20 cm na podsypce cementowo- im
d.1,0814-06 piaskowej !
16+8+4+(2°8) m 4400
A O RAZEM 44,00
3IKNR 2-31  Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 omim?2
d.1;0802-1 . 3
_pozt m2 280000 .
RAZEM 280,00
4/KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1/0108-18 konstrukcji gruze- i zuziobetonowych na odlegtosé 25 km
0108-20
|P0Z.1%0,05+1,00 M 15,00
o RAZEM 15,00
5'KNR 4-01  |\Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 9 km grunt. \m3
d.1i0108-06 kat. 1l
0108-G8
. p0z2.3*0,10+14,00 m3
6 Koszt utylizacji gruzu z rozbidrki im?
d.1 kalkk. wiasna ;
.ipoz.4 e, im3 15,00
. RAZEM ..15,00
21452332001 {Roboty w zakresie réznych nawierzchni
7/KNR 2-31  iMechaniczne wykananie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?
d.2{0101-01 gruncie kat. |-V glgboko$ci 20 cm
poz.3 Im2 280,00
R RAZEM 280,00
8/KNR 2-31  |Rgczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  im?2
d.2{0103-02 nawierzchni w gruncie kat. il-IV
2 m?2 280,00
9iKNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i im2
d.2:0104-01 zageszczanie rgczne - grubosé warstwy po zageszeozeniu 10 ¢m
poz.8 m? 28000
T RAZEM 280,00
10;{KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczenierm mechanicznym - 8 cm 'm2
d.2;0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08 .
p0z.9 ' m2 i 28000,
. RAZEM 280,00
111KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x20 em w m
d.210401-04 gruncie kat.IH-1V
45 m 46,00
RAZEM 46,00
12{KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2:0402-04
..lpoz.11*0,30"0,20 m3 2,76
13iKNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- im
d.2:0407-04 nieniern spoin zaprawg cementowa
poz. 11 m 4600 |
I RAZEM 46,00
14|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej o grubosci 6 om na podsypee  |m2
d.2{0511-02 cementowo-piaskowej
poz.10 .m2_ | 28000
] RAZEM 280,60




