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PROJEKT WYKONAWCZY
WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
w przedszkolu przy ul. Tarnowieckiej 4 w Warszawie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
» zlecenie Inwestora
» projekt architektoniczny
» inwentaryzacja do celdéw projektowych

» obowigzujgce normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W ramach projektu instalacji elektrycznych dla budynku przedszkola

przewidziano modernizacje nastepujgcych instalacji:

 WLZ i tablice bezpiecznikowe

» oswietlenie ogo6lne, awaryjne i ewakuacyjne

* gniazd wtykowych

» sily i sterowania

» instalacje teletechniczne

» dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

» ochrony przeciwprzepieciowe;j

» potgczen wyrownawczych

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. WLZ i tablice bezpiecznikowe

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu instalacji elektrycznych w
budynku przedszkola przy ul. Tarnowieckiej 4. Instalacje elekiryczne pomieszczen
czesci kuchennej przedszkola pozostajg poza zakresem opracowania.

Z tablicy gtéwnej przedszkola wyprowadzone zostang przewody zasilajgce
nowoprojektowang tablice czesci administracyjnej TG-Przedszkola i tablice
komputerowg TK. Pozostate tablice elektryczne tj. tablica elektryczna kuchni TS/1,
tablica T/11, tablica wentylatorni TS-3 oraz pozostate tablice elektryczne istniejgce
bedace poza zakresem opracowania. Modernizacja obejmuje tablice elektryczng

TE zlokalizowang w pomieszczeniu szatni przedszkola na parterze, w istniejgcej



wnece instalacyjnej. Tablice nalezy wykona¢ w obudowie do aparatéw
modutowych z drzwiami zamykanymi na zamek np. XL3 160 prod. Legrand
zamykanej drzwiami metalowymi, tak jak pokazano to na rys. nr E-05. W tablicach
bedzie zainstalowany wytgcznik tablicowy, zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe i
ro6znicowoprgdowe oraz inne aparaty potrzebne do wtasciwego funkcjonowania
obiektu.

Instalacja odbiorcza pracowata bedzie w uktadzie TN-S.

Instalacje elektryczng, w czesci budynku objetej opracowaniem, nalezy
uktada¢ odpowiednio w rurach ochronnych oraz p/t.

Przekroje przewoddéw i wartosci zabezpieczeh zostaty pokazane

na schematach.

3.2. Instalacje odbiorcze

3.2.1. Instalacja oswietlenia ogolnego i ewakuacyjnego

Oprawy oswietleniowe w czesci kuchennej budynku zostaty wymienione
na LEDowe w stosunku 1:1. Oswietlenie w modernizowanej czesci budynku
wykonane bedzie wedtug standardéw i wytycznych Inwestora, oprawami LED
nasciennymi, instalowanymi w poszczegélnych pomieszczeniach zgodnie
zrys.E-05 i E-06. Srednie natezenie o$wietlenia dla poszczegdlnych
pomieszczen zostato dobrane zgodnie z PN-EN 12464-1 z uwzglednieniem
ewentualnych wytycznych technologicznych.

Catos¢ instalacji  przewiduje sie  wykona¢ przewodami typu
YDYzo 3(4,5)x1,5mm?, uktadanymi p/t.

Osprzet podtynkowy lub bryzgoszczelny instalowany bedzie zaleznie
od przeznaczenia technologicznego pomieszczenia.

Wszystkie oprawy powinny posiadac zapton elektroniczny.

Oswietlenie awaryjne w budynku zostanie zrealizowane przy pomocy
opraw z zainstalowanymi w nich inwerterami z indywidualnymi bateriami
podtrzymujgcymi ich prace przez okres 2 godzin po zaniku napiecia w budynku.

Dodatkowo w modernizowanej czesci budynku przewiduje sie oswietlenie
ewakuacyjne z oprawami instalowanymi nad drzwiami i ewakuacyjne kierunkowe
z oprawami nastropowymi instalowanymi w miejscu krzyzowania sie ciggéw
komunikacyjnych. Oprawy ewakuacyjne i ewakuacyjne kierunkowe wyposazone

beda réwniez w inwertery z wlasnymi akumulatorami, z czasem podtrzymania 2h.



Zatgczania o$wietlenia:
* Oswietlenie korytarzy — wytgczniki schodowe
* Oswietlenie pomieszczen przejsciowych np. pralnia, zmywalnia naczyn,
obieralnia warzyw, magazyn warzyw — wytgczniki jednobiegunowe
* Oswietlenie pozostatych pomieszczen — wytgczniki instalowane przy
wejsciach.

Z uwagi na specyfike funkcjonalng pomieszczen i wytyczne technologiczne
nalezy stosowac osprzet szczelny o IP 54, oprécz pok. biurowego, gdzie nalezy
stosowac osprzet o IP 20.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego musi by¢ zrealizowana oprawami LED

0 mocy catkowitej 90W kazda i temperaturze barwowej <4000K.

3.2.2. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja  gniazd  wtykowych  zostanie  wykonana  przewodami
YDYpzo 3x2,5mm? p/t. W modernizowanej czesci przedszkola, projektuje sie
gniazda wtykowe hermetyczne 230V p/t, z bolcem ochronnym zgodnie
z przeznaczeniem funkcjonalnym pomieszczen i wytycznymi technologicznymi.
W pokojach o przeznaczeniu administracyjnym projektuje sie gniazda 230V, pft,
z bolcem ochronnym o IP 20. Gniazda wtykowe hermetyczne w pomieszczeniach
mokrych, instalowaé na h=1,6 m.

Instalacja elekiryczna do odbioréw sitowych oraz gniazd 3-fazowych,
wykonana zostanie przewodami YDYzo 5-cio zytowymi w tynku, o przekrojach
wynikajgcych z obcigzen.

W  pomieszczeniach technologicznych tj. pralnia, kuchnia, obieralnia
warzyw, nalezy wykonac¢ gniazda 3-fazowe hermetyczne, p/t z roztgcznikiem,
zgodnie z wytycznymi technologii. Dodatkowo do zasilenia odbiorow
w pomieszczeniach technologicznych projektuje sie wypust instalacyjny, 1-fazowy
lub 3-fazowy, w postaci puszki p/t, hermetycznej z 2m rezerwg przewodu.
Dla odbioréw zasilanych z wypustow 3-fazowych, przewidziano wytgczniki
instalacyjne, montowane obok wypustéw p/t lub w sposéb zgodny z projektem
technologii z uwzglednieniem ewentualnych wytycznych technologicznych.

Zestaw gniazd przy stanowisku komputerowym nalezy instalowac¢ w puszce
pojedynczej w ramce wielokrotnej.

Zestaw komputerowy skiada sie z:



* gniazdo 230V ogdine — 2 szt.
* gniazdo podwdjne RJ45 — 2 szt.

3.2.3. Instalacja sity i sterowania

Zasilenie poszczegblnych odbioréw wykonane bedzie przewodami typu
YDYpzo utozonymi p/t.

W celu umozliwienia zasilania rezerwowego projektuje sie punkt
przytaczeniowy dla agregatu prgdotworczego, ktérego lokalizacje wskaze inwestor
w porozumieniu z kierownikiem budowy. Kiedy zajdzie taka potrzeba agregat
przewiduje sie wypozyczac od INNOGY STOEN OPERATOR.

Sposob zasilenia  winien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi

w projekcie technologicznym oraz DTR poszczegélnych urzgdzen.

3.2.4. Instalacja wideodomofonowa

W budynku zastosowano system kontroli dostepu sktadajacy sie z systemu
domofonowego kontrolujgcego wejscie do budynku w czesci przedszkolnej
z poziomu parteru oraz wejscie do szatni. System zaprojektowany zostat
w oparciu o urzadzenia firmy BCS.

Przy panelu wideodomofonowym zewnetrznym (przyprzy furtce) nalezy
zamontowac instrukcje obstugi. Instrukcja ta winna by¢ wykonana estetycznie i
trwale (odporna na warunki atmosferyczne np. grawerowana) oraz byc¢
wkomponowana w elementy wystroju architektonicznego.

Instalacja wideodomofonowa prowadzona bedzie w rurkach winidurowych
oraz w listwach instalacyjnych. Wszystkie urzgdzenia systemowe typu zasilacze,
przetgczniki audio-wideo, rozdzielacze instalowa¢ w rozdzielnice RWD
na szynach DIN.

Mozliwos¢ zdalnego otwarcia furtki z przez pracownika budynku umozliwia
centrala  portierska systemu wideodomofonowego na bazie panelu
BCS-MON7200W, ktory zlokalizowany bedzie w gabinecie kierownika
(w przypadku zmiany systemu na inny z centralg bez tej funkcji zastosowaé
osobne przyciski sterowania dajgce mozliwos¢ otwarcia furtki) .

Wszystkie drzwi objete systemem wideodomofonowym muszg byc¢
wyposazone w elektrozaczepy.



W drzwiach wejsciowych do szatni musi by¢ zainstalowany elektrozaczep
ktory potrzeba podtaczy¢ przewodem OMY 2x1 mm2 do paneli systemu
wideodomofonowego.

Przy gtéwnej furtce wejsciowej na teren obiektu instalowaé¢ przycisk wyjscia
(standard przycisku np. firmy Yotogi typ PW4). Przycisk ten zabezpieczy¢ przed
wptywem warunkoéw atmosferycznych - np. daszek lub wneka w stupku).

Projektowana  instalacja  wideodomofonowa, zasilana  powinna  by¢
z tablicy elektrycznej budynku, co nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z
Inwestorem.

3.2.5. Instalacja telewizji przemystowej

Na objekcie przewiduje sie zamontowanie systemu kamer. Kamery bedg
umozliwiaty obserwacje szafek szatni oraz nadzér czesci terenu obok boiska.

W projekcie zastosowano system telewizji przemystowej (CCTV)
sktadajgcy sie z kamer-IP BCS-P-4421RSA-G, BCS-P-224RWSAM producenta
BCS, oraz rejestratora BCS-P-NVR1602.  Stanowisko podgladu systemu
z monitorem zaprojektowano w gabinecie kierownika w czesci kuchennej. System
zapewnia rejestracje danych do 2 miesiecy.

Wykonawca musi przewidzie¢ do zapisu sygnatu wizyjnego montaz 2 sztuk

dyskéw po 4 TB kazdy z nich.

Podczas montazu urzadzen nalezy pamietaé, ze minimalna wysokos¢
montazu kamer zewnetrznych wynosi okoto 3 metrow od powierzchni ziemi
(rzedne instalacji kamer podane sg na rysunkach instalacji teletechnicznej).
Lokalizacje kamer uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z kierownikiem budowy
w porozumieniu z Inwestorem. Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, a wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie
posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie w budowie systeméw telewizji
przemystowej (CCTV). W trakcie przekazywania instalacji monitoringu
do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania i dziatania systemu.
Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ Osobe ze strony Uzytkownika w zakresie
obstugi urzadzen CCTV.



3.3. Dodatkowa ochrona p.porazeniowa, przeciwprzepieciowa, potgczenia
wyréwnawcze

W instalacji wewnetrznej zgodnie z PN-IEC-60364 przewiduje sie
wykonanie instalaciji tréj- i piecioprzewodowe;.

System sieciowy instalacji odbiorczej — TN-S.

Wszystkie  metalowe czesci rozdzielnic TG, TK  przytaczy¢
do przewodéw PE. Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych przytaczy¢
do zaciskow ochronnych gniazd wtyczkowych 230V, zaciskow ochronnych opraw
oswietleniowych w | klasie ochronnosci oraz do zaciskdbw uziemiajgcych
pozostatych urzadzen. Kolor przewodu PE zielonozotty.

Ochrone podstawowg realizuje sie poprzez zastosowanie obudow
o odpowiedniej klasie izolacji.

Jako s$rodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie $rodek uzupetniajgcy
ochrony podstawowej zastosowaé wytgczniki réznicowoprgdowe o dziataniu
bezposrednim i pradzie ré6znicowym 30mA. Wykonaé potgczenia wyrbwnawcze
wszystkich czesci przewodzacych dostepnych i obcych do gtéwnej szyny
wyrownawczej — GSW. Umiejscowienie szyny wyrownawczej jest poza zakresem
opracowania.

Protokolarnie sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen.

Ochrona przeciwprzepieciowa powinna by¢ realizowana przez ograniczniki
przepie¢ klasy prob | i Il (B+C), ktére nalezy zainstalowa¢ na tablicy gtdwnej
budynku — poza zakresem opracowania.

Zaleca sie stosowacC ograniczniki przepie¢ do ochrony komputerow,
zatgczone do gniazdek wtyczkowych 1-fazowych jako cztony posredniczgce
pomiedzy gniazdkiem a komputerem, itp.

3.4. Instalacja teleinformatyczna

W  pokojach pracownikbw administracyjnych i salach przedszkolnych
przewiduje sie wykonanie instalacji teleinformatycznej dla podtgczenia
komputeréw. Cato$¢ instalacji bedzie wykonana przewodami UTP kat.6,
w rurkach RVS p/t. Wszystkie przewody UTP ze stanowisk komputerowych nalezy

sprowadzi¢ do serwera — poza zakresem opracowania.
W pomieszczeniu wyposazonym w komputer przewidziano mozliwosé podtgczenia
telefonu do gniazda typu RJ 45.



4. BILANS MOCY
Bilans zostat pokazany na schemacie ideowym tablicy TG-Przedszkole.

Uwagi konncowe

Catosc¢ robot nalezy wykonac w oparciu o obowigzujace przepisy dotyczace
wykonania instalacji elektrycznych, w szczegolnosci:
» zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych w budownictwie:
PN-IEC 60364
»  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne,
* prawo budowlane i energetyczne,
» obowigzujgce przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,
» wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadac aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
» Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:
* pomiar rezystancji izolacji,
* pomiar ciggtosci obwodéw,

* pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Opracowat:

Grzegorz Stodolski
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5. SPIS RYSUNKOW

. SCHEMAT IDEOWY zasilania tablicy TG/TL;

. SCHEMAT IDEOWY TABLICY TG-Przedszkole;

. SCHEMAT IDEOWY TE;

. SCHEMAT IDEOWY TABLICY KOMPUTEROWEJ - TK;

. RZUT PARTERU - CZESC PRZEDSZKOLA - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE;

. RZUT PARTERU - CZESC KUCHENNA - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE;

. SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI WIDEODOMOFONOWEJ -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE;

. SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI CCTV - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE;



Inwestycje Sieciowe SN i nN
NI-NU

ul. Rudzka 18

01-698 Warszawa

innogy

STOEN OPERATOR

Warszawa 2017-05-17

Uzgodnienie NR 2017/NI-N/U/AS/12570

Zgodnie z W.P. nr ND/PL/02917/2017 uzgodniono w zakresie W.L.Z-tu i uktadow pomiarowych bezposrednich dla zasilania

Przedszkola nr 177 Bajkowe Przedszkole przy ul. Tarnowiecka 4 wwarszawie:

Moc przytaczeniowa 39 kW.

l. Bezposrednie rozliczeniowe uktady pomiarowe energii elektrycznej
_ Przylacza | wewnetrzne linie zasilajgce (miejsce pfzytaczenia do sieci elektroenergetyczne] innogy STOEN OPERATOR - zlgcze kablowe)
Liczba: Rys. E-01 od ZK-22 sekgja zasilana od Stacji 9464
Typ kabla/przewodow/sposob zasilania; - YKY 4x25
Sposéb prowadzenia | zabezpieczenia mechanicznego': - DVR 50
Diugosé: m 3
Spadek napiecia: % <0,5%
Zabezpieczenie w miejscu typ urzadzenia: - PBM (400)
przytaczenia®: 1111, AIAIA 3x80A
Zabezpleczenle w rozdzielnicy typ urzadzenia: - Np. DPX 160
gléwne] ls A —
Bezposrednie rozliczeniowe ukiady pomiarowe energii elektrycznej |
1. | Rodzaj uktadu pomiarowego (1- lub 3-faz., 2- lub 2-taryfowe): - 3 faz. projektowany
2. | Moc umowna indywidualna (na uktad pomiarowy)*: KW 39 ?‘_‘35
3. | Prad obliczeniowy®:/Rodzaj lokalu A Przedszkole a .\9\55
4. | Prad znamionowy zabezpieczenia przelicznil‘:czwego6 (A) sel.  3x63A @Q@
5. | Liczba uktadéw pomiarowych o danej mocy umewne;j: Szt. 1 (“%
Uwaga: o

Nalezy przestrzega¢ ,, Wytycznych projektowania i wykonywania rozliczeniowych uktadow pomiarowych energii elektrycznej na terenie
innogy Stoen Operator Sp. z 0.0..

Zabezpieczenia przedlicznikowe wykonaé¢ jako nadmiarowo-pradowe selektywne 3x63A wzgledem zabezpleczen zalicznikowych
przystosowane do plombowania np. jako SLS .
Zabezpieczenia przedlicznikowe oraz wytgcznik gtéwny i zabezpieczenia przepieciowe przed uktadem pomiarowym nalezy przystosowac do
plombowania.
Licznik 3-fazowy nalezy zainstalowac¢ w TG obiektu oraz zgodnie z Rys. E-01 przy czym:
o okienka odczytowe w skrzynce pomiarowej ma umozliwia¢ odczyt wskazan licznika a jego wysokos¢ powinna by¢ w przedziale
80-200 cm. od poziomu podtogi ,
Dazy¢ do tego aby liczba elementéw podlegajacych oplombowaniu byla jak najmniejsza.
Nalezy uzyska¢ zgode pisemng na wykonanie powyzszych prac od wiasciciela obiektu.
Maksymalny przekroj przewodéw zasilajacych i odbiorczych liczniki wynosi 16 mm’.
Oryginal uzgodnienia przedstawi¢ komisji odbiorczej.
Zaleca si¢ aby wewng¢trzna linia zasilajaca od zabezpieczen przelicznikowych do licznika byly dodatkowo chroniona rurg oslonows.

Obok tablicy gtéwnej lub wewnatrz nalezy przewidzie¢ miejsce na montaz urzadzen do zdalnego odczytu danych pomiarowych (koncentrator i modem GPRS).
Nalezy przewidzie¢ skrzynke montazowa o wymiarach 300x300x200 z szyng typu DIN 35.

Zalaczniki: Rys. E-01 wraz z doborem w.l.z.-tu i bilansem miocy.

(*) Przed realizacja powyzszego uzgodnienia nalezy podpisa¢ stosowng umowe¢ sprzedazy enmergii z mocg umowng 39kW Jﬁzy
przedlicznikowych 3x63A jak w powyzszym uzgodnieniu.

ezpieczeniach

Prowadzone w obiektach budowlanych wewnetrzne linie zasilajgce nalezy ostaniaé na calej ich dlugosci prowadzac je w rurze ochronnej, ewentualnie w korytku z przykrecang pokrywg przystosowang
do plombowania. Dotyczy to takze linii opisywanych ponize;.

Nalezy podaé prad znamionowy wkiadki topikowej zabezpieczajacej wewnetrzna linig zasilajgcg w miejscu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
tj. w stacji transformatorowej, ztaczu kablowym lub na linii napowietrznej (jezeli przylacze napowietrzne ma zabezpieczenie w miejscu podigczenia do linii abonenckiej).

Zabezpieczenie na wejsciu przytgcza do rozdzielnicy gtéwnej obiektu/budynku.

* Nalezy wyszczegdinié uktady pomiarowe ze wzgledu na moc umowna, na ktdre s3 projektowane/budowane (w razie potrzeby dodajgc kolumny, np. uktady pomiarowe 1-faz. zmocg 4, 517 kW, ukiady
pomiarowe 3-faz z mocg 12, 17 i 25 kW (moc nalezy podawac z doktadnoscig 1 kW),

Prad obliczony dla danej mocy umownej (i zasilania 1-faz. lub 3-faz.).

¢ Charakterystyka wytacznika automatycznego instalowanego przed ukiadem pomiarowym, dobieranego jako najblizszego pradowi wyliczonemu w wierszu poprzednim, z zaznaczeniem selektywnosci
zwarciowej (pozgdana) wytgcznika, np. 20C, 63D, 520C.




istn. Ztagcze kablowe

Praycisk wylqczenio p-poz
W OBUDOWIE z SZYBA

Liil
do wylqgcznika glownego TG szkoty

3
nr. 4-052866 - ZK zlokalizowanego e
przy ul. Tarnowieckiej 4 &
o
whasnogi z
~ TTeksploatacji = - ) N .
TG-Przedszkole TL-Przedszkole
1
af
3 el.
EWG B34/3
YKY 4x25 mm?, | = 3m, AU =0,05% 1 a :t.l':l Odbiory wg oddzielnego
opracowania

w rurze ostonowej AROT ¢ 50

UWAGI

1. Zabezpieczenia przedlicznikowe dobrano
wg wytycznych innogy STOEN OPERATOR.
2. Zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowaé do plombowania.
3. Do montazu wyposazenia w projektowanych obudowach stosowaé typowe
zespoly elementdw montazowych, typowe podstawy montazowe i oslony.
5. Zachowano zasade selektywnosci zabezpieczen.

1L £ ‘ J
DPFX 160A £4OA/3 \/ YKY 5x16mm?

p 4xDEHN  |g&
a|“ pen Ps=39kW
O O O | :50,53A
PE (B+C) ok =12/ i
| W.G. p.poz.
Obudowa E-30 Lokalizacja TG/TL korytarz przy wejéciu od strony
boiska - poziom parteru

R=<5 Ohm

l Zabezpieczenia przedlicznikowe
ﬁ przystosowane do plombowania

UKEAD PRACY TN-S
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Smietnikowq
Pi = 46,41 kW
Ps = 39,00 k\ UKLAD SIECIOWY INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S
kj = 0,84 OCHRONA OD PORAZEN:
lo = 60,93 A SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
ﬁzjr.;(;(st;k;a: inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa

Projektowang Tablice TG—=Przedszkole
nalezy wykona¢ w obudowie do aparatow modutowych

7 drzwiomi zamykanymi na zamek
np. XL3 160 prod. Legrand

Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
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tel. (22) 619 96 69, fax: (22) 741 00 81
ul. Klaudyny 34 lok.103, 01-684 Warszawa

zadanie: poiekt modernizacii instalacii elektrycznych
w budynku przedszkola przy ul. Tarnowieckiej 4
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et mgr inz. Kamil Mazurkiewicz brantar e
mgr inz. Ostap lavorskyi Elektryczna E-02
St Siala
mgr inz. Wiodziemierz Fraczek St-189/72 P.W. B




=

SZYNY ZBIORCZE L7, LZ, L3, N
L1L2L3N L1L2L3N LIN L2N L3N LN
N
3x1P 40A/0,03 40A/0,03 25A/0,03 25A/0,03 25A/0,03 25A/0,03
N|B6 typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC
ROZLACZNIK ) é] é] é] é] é]
to0n | = & ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
N N N N N N
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
B16 B16 B16 B16 B16 B16 B10 B10 B10 B10 B10 B16 B16 B16 B10 B10 B10 B10 B10
L L L
L1,L2,L3 FR301 FR301 FR301
16A 16A 16A
PE
¢ ¢ € € € t t t t € € € € € € €
. % % kY kY ks * * kS kS kS kS kS kS ¥ ¥ ¥
S = = = = = = = = = = = = = = = =
z
> I I I I I
T TG TEG2 | TE/GS | TE/GA | TE/GS | TE/GE | TE/O1 | TE/O2 | TE/O3 | TE/O4 | TE/OS | TE/O6 TE/O7 | TE/08  TE/O9  TE/09% | TE/I0 L TE/11 | TE/12
- - 1,0 1,0 10 10 1,0 - 0,5 0,66 0,5 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,10 0,10 0,10 - -
Roatefic %E&A L OGAIE | G OGGUE | O OGOUE | O OG0E | . OGANE O OGOUE | Oonire | Covlre | Oovilre | Ol Ol | Oonierie | Gl Qo | e | Ol Gomlre gy
zslana | wskaznik | Pom. Pom. Pom. Pom. Pom. Pom. Pom. Pom. Pom. Pom. Pom. Pom. Pom |
z napigeia poczekania, socialne, | sda sala sala | FeZErWa | schowek, sl zabaw, socjalne, | sala sala sala sala slg | OSwietlenie oswietlenie| osvieterie
6 L1, 12, L3sda zabaw, gobinet |przedsz. 1, przedsz. 3, przedsz. o przedsionek| korytarz | qabinet |przedsz. 1|przedsz. 2|przedsz. 3|przedsz. 4| przedsz. 5 AWARTINE | AWARTUNE EWKUICIINE
korytarz | dyrektorki | sda sda poczekalnia, dyrektorki
przedszk. 2 | przedszk. 4 szatnia
Pi = 10,11 kW
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Jjednostka inwestor: | .
: . Miasto Stoteczne Warszawa
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Kon-0/SW_1/K_4; Kon-0/SW_1/K_6;

Instalowac na suficie; Instalowac na suficie;
Kon-0/SW_1/K 2; Kon OrSW_1AC_3; Kamere skierowa¢ na szafki Kamere skierowa¢ na szafki
Instalowa na suficie; Instalowac na sufici; KonUSW_1K 5; ' Kon-0ISW_1/K 8; Legencla opraw
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Jjednostka inwestor:

s - Miasto Stoteczne Warszawa
projektowa: L Pro Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274

| tel. (22) 619 96 69, fax: (22) 741 00 81 03-841 Warszawa
ul. Klaudyny 34 lok.103, 01-684 Warszawa

Oznaczenie numeru logicznego kamery

zadanie: poiekt modernizacii instalacji elektrycznych

@ ‘ ) ‘ ‘ Numer Swicha PoE do ktdrego podiaczona kamera w budynku przedszkola przy ul. Tarnowieckiej 4
— Panel domofonowy instalowac na stupie Numer kondvanaci oAk = ' '
[=] stalowym kwadratowym na wysokosci ygnac) Numer kamery Rzut parteru - czes¢ przedszkolna - instalacje elektryczne
h=1,4-1,6 m od rzednej ziemi T o
ﬁ mgr inz. Grzegorz Stodolski St-222/79 marzec 2017
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noczekalnia

Furtka zewnetrzna

R

I oMY 2xl1

- (v R -
|
MY 2x1 }7 I oMY 2x1
= — =
(=) { (=)
exUTP cat.D Q— exUTP cat.D

qoakinet kierownikao

2 x UTP catd do rozdzielni CCTV
(syghot wizy jny od kamer paneli
wideodomofonowych»

ROZDZIELNIA SYSTEMU WIDEODOMOF ONOWEGO W
/ESTAWIE:

1> BCS-SP0O6 - Switch do zastosowania w
wideodomofonach BCS;

2.0 BCS-ZA2425 - Zasilocz w obudowie no

szyne DIN 24V 2,054

30 BCS-ZA1220 Zasilacz w obudowie na

szyne DIN 12V 2A;

Uwaq

1> Drzwi objete systemem wideodomofonowym
Nna parterze ze strony szatni muszo bycC
wyposazone w klamke wolnego wy jscia dla
prowaclzenia bezpieczne | ewakuac i z budynku
c.) BElektrozaczep furtki we jsciowe j zasilic
kablem OMY 2xI1.

ROZDZTELNIA

SYSTEMU

WIDEODUOMUR

/§2{230v

®©® e

UTP cat.5

qakinet

®©® e

UTP cat.5

PANEL WIDEODOMOFONOWY

{] | e

CENTRALA PORTIERSKA SYSTEMU
WIDEODOMOFONOWEGD

=)

PRZYCISK WYJSCIA

12VDC

=Y,

ELEKTROZACZEP REWERSYJNY
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gabinet kierownika

POZIOM PARTERU

2 x UTP cat5 od rozdzielni T

kamer paneli wideodomofonowych)

W_1/K_3

W_1/K_4
W_1/K_5
W_1/K_6

Kon-0/SW_1/K_2

o
N
=
=
2
<
c
(o]
! <

1 x FTP 4x2x0.57 kat.5E zelowany, zewnetrzny

W_1/K_7

W_1/K_8

% ] Kon-0/S
% ] Kon-0/S
% ] Kon-0/S

% ] Kon-0/S

% ] Kon-0/S

% ] Kon-0/S

Wideodomofonowe j (sygnat wizy jny odJ

Legenda:

BCS-P-NVR1602 linia BCS POINT, rejestrator sieciowy
16-kanatowy, 1U, 2 x HDD, nagrywanie rozdzielczosci do
4K + 2 x Dysk SEAGATE SkyHawk 4TB

sy =) Klawiatura USB

Monitor CCTV

UPS UPS LUPUS KR1000J Zasilacz awaryjny do pracy on-line
wersja do szafy rack

KAMERA INSTALACJI CCTV, ZEWNETRZNA
(BCS-P-4421RSA-G linia BCS POINT, 2.0Mpx, obiektyw
2.8-12mm, IR SMART + BCS-P-A61-G - puszka

montazowa);
% KAMERA KOPULKOWA WEWNETRZNA
(BCS-P-224RWSAM Llinia BCS POINT)

SWITCHGS728TP-100EUS Netgear ProSafe Gigabit
24x1GB, 24xPoE, 192W

7 x SFTP (4x2x0,5 cat. 5e)

1 x FTP 4x2x0.57 kat.5E zelowany, zewnetrzny
7 x SFTP (4x2x0,5 cat. 5e)

Oznaczenie numeru logicznego kamery

Numer Swicha PoE do ktérego poditaczona kamera

—

Numer kondygnaciji

Numer kamery

oy

Kon0/SW_1/K_1;

_|
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