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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV -45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiérkg fragmentéw istniejgcych podtdg, posadzek
oraz fragmentow oktadzin schodoéw w Szkole Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Gtéwnej 13
w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nastepujgcych prac:

- naciecie i wykucie bruzd w posadzce na postawienie scianek dziatowych,

- rozebranie oktadzin z ptytek ceramicznych/ na schodach i fgczniku/

- wykucie w scianie gniazd na powigzanie nowych scianek z istniejgcymi

2. MATERIALY

Do robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonania roboét zwigzanych z rozbiérkg, demontazem i usunieciem gruzu moze by¢
stosowany dowolny sprzet dostosowany do charakteru i rozmiaru robét. Stosowany sprzet musi
by¢ technicznie sprawny.

4. TRANSPORT

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat
budowlany. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren prac oznakowac i ogrodzi¢ zgodnie z wymogami BHP

- odfgczyc istniejgce zasilanie energig elektryczng



5. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia gruzu i stanu
terenu po wykonanych pracach.

6. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru s3a:

- rozbidrki powierzchni -m2

- demontaze urzadzen - szt

7. Odbior robot.

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

1. osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji ustugi przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajgcego sg Inspektor nadzorujgcy wykonanie prac (IN) lub osoba
upowazniona przez Zamawiajgcego,

2. kontrole swiadczonej ustugi dokonywane bedg na biezaco,

3. W razie zgdania Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
niezwiocznie, nie diuzej jednak niz w ciggu 30 min., doktadnej informacji o miejscu i czasie
wykonywania ustugi, w celu przeprowadzenia kontroli biezgcej,

w przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich wykonania

tylko na czesci powierzchni lub w ograniczonym zakresie wowczas Inspektor Nadzoru lub

osoba upowaznione przez Zamawiajgcego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin
wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym czasie spowoduje nie uznanie
wykonanych prac i odmowe zaptaty za niewykonane prace,

4. z dokonywanych kontroli bedg sporzadzane protokoty, ktére w przypadku stwierdzenia
uchybien bedg podstawg do natozenia przez Zamawiajgcego kar umownych okreslonych w
umowie,

Wykonawca jest zobowigzany na kazde pisemne, faksem lub telefoniczne Zzadanie IN lub

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego delegowaé swojego upowaznionego

przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo wydawac polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac.

CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 3.

1.3 Zakres robot objetych ST



Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie rob6t murowych wewnetrznych, tzn;
-wymurowanie scianek dziatowych gr. 12 cm z blokéw SILKA na zaprawie
cem- wapiennej marki 5,
- montaz nadprozy systemowych (SILKA) nad otworami drzwiowymi i witrynami
- wykonanie konstrukcji stalowych dla zamontowania drzwi lub witryn ppoz,
- kotwienie scianek do istniejgcych muréw przy pomocy pretéw stalowych fi 8 mm co drugg

murowang warstwe

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé

z dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
2.1 Woda zarobowa do zapraw
Do przygotowania zapraw stosowac wode zdatng do picia (wodociggowa)
2.2 Wyroby ceramiczne
-bloczki SILKA gr. 12 cm,
Bloczki powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j. lloé¢ bloczkéw uszkodzonych

( peknietych, obttuczonych) nie powinna przekracza¢ 10% uzytych .

2.3 Zaprawy budowlane

gotowa zaprawa cementowo- wapienna 5 MPa

2.4 Nadproza
Systemowe nadproza prefabrykowane( SILKA) dostosowane do szerokosci otworow
drzwiowych, z zapewnieniem oparcia na murach min 15 cm.

Konstrukcje stalowe z profili zamknietych 80x80x3 mm.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.



4. Transport

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

5. Wykonanie robét
Sciany o grubosci ¥ cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowo- wapiennej marki 5.
Nalezy je tgczy¢ z murem istniejgcym “na strzepia” lub za pomocg pretow
stalowych w co drugiej warstwie (spoinie). Sciane zbroié na diugosci spoin co druga
warstwe, pretem zbrojeniowym fi 8 mm. Mury wykonywac warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i do sznura. Pustaki i cegty powinny by¢
wolne od kurzu i ttustych zabrudzen. Mury wykonywac¢ réwnomiernie na catej dtugosci.
Potgczenie Scianki ze stropem uzupetni¢ piankg poliuretanowg, wysokotemperaturowg
(szczelina ok. 1-2 cm).
Spoiny poziome w murach powinny mie¢ grubosé ok . 12 mm ( dopuszczalne 10-17 mm),
spoiny pionowe ok. 10 mm.

6. Kontrola jakosci
Odchylenia od pionu 6 mm na 1lm
15 mm na wysokosci kondygnacji
Odchylenia od poziomu 2mmnalm
20 mm na catej dtugosci Sciany
Odchylenia wymiaréw otworéw
w Swietle wys./szer. +15, -10 mm/ +10, -5 mm
Zwichrowanie 6 mmnalm

20 mm na catej powierzchni

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest m2 muru.

8. Odbidr robot

Podstawe do odbioru robét stanowia:

ocena wizualna wymurowanych scianek

sprawdzenie pionowosci wymurowania przy pomocy faty o dtugosci 2 m
sprawdzenie zwichrowan

zaswiadczenia o jakosci wbudowanych materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe .



CPV45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j
oraz witryn, wykonanych z aluminium , spetniajacych wymagania stawiane przegrodom
budowlanym oznaczonym symbolem EI 60, ze wzgledu na odpornos¢ ogniows.

1.1 Zakres robét objetych SST
W zakres robot wechodzi montaz drzwi przeciwpozarowych oraz witryn w nowo wybudowane
Scianki dziatowe.

2. Materiaty
- drzwi wewnetrzne rozdzielajgce strefy ogniowe:
a) dwuskrzydtowe o wym. 130x200 cm / w swietle/,
b) jednoskrzydtowe o wym. 110x200 cm /w $wietle/,
c) jednoskrzydtowe o wym. 80x200 cm / w Swietle /
- witryny (fix) o wym. 120x200, 125x200 cm / wymiar catkowity/

Drzwi oraz witryny systemowe, atestowane z certyfikatem zgodnosci, o odpornosci
pozarowej potwierdzonej symbolem EIG0.
Drzwi i witryny maksymalnie przeszklone.
Drzwi wyposazone w klamki, zamki podklamkowe, szyldy, samozamykacze, opaski.
Witryny state.

3. Sprzet
Roboty wykonywaé przy pomocy sprawnych elektronarzedzi. Na budowie realizowany
bedzie montaz pétfabrykatow i gotowych wyrobdw.

4. Transport
Drzwi, profile konstrukcji stalowej przewozi¢ transportem specjalistycznym, zabezpieczajgc
wyroby przed uszkodzeniem. Inne materiaty mozna przewozi¢ dowolnym transportem.Nie
przewiduje sie diugotrwatego sktadowania materiatow.

5. Wykonanie robot
Roboty spawalnicze prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, zabezpieczajgc przed
uszkodzeniem, wbudowane elementy wyposazenia placowki.
Konstrukcje stalowe petnig role wzmocnien pod obsadzanie drzwi przeciwpozarowych i witryn.
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych i wynosi¢
nie wiecej niz 0,5 cm odchytki od pionu. Oscieznice mocowac zgodnie z instrukcg producenta.
Szczeliny pomiedzy oscieznicg a sciankg wypeitniac piankg poliuretanowg niskoprezng, odporng
na dziatanie wysokiej temperatury.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i w poziomie
oraz szczeliny pomiedzy futryng i skrzydtem.
Po zaschnieciu pianki, usungc¢ kliny montazowe i uzupetnic pianke.
Zmontowac klamki, zamki, opaski i ewentualnie dokonaé regulacji drzwi.

6. Odbidr robot
Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wymiaréw z zaktadanymi, sprawdzeniu

jakosci dostarczonych elementow( wgniecenia, zarysowania, obicia itp), sprawdzeniu dziatania
skrzydet i elementéw ruchomych,oku¢ oraz ich funkcjonowania.



7. Obmiar robot

Obmiarem robot jest szt. wbudowanych drzwi , oraz m2 powierzchni witryn.

CPV 45430000-0 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek, uktadania glazury oraz wyklejania $cian ptytami g-k.

1.1. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce utozenie
gresu antyposlizgowego na schodach zewnetrznych oraz na przekryciu facznika pomiedzy
budynkiem szkoty a budynkiem ptywalni.
Sciany, po wymurowaniu, pokryte bedg ptytami gipsowymi, ognioodpornymi, mocowanymi do
Scian na klej gipsowy.
2. Materiaty
Materiatem posadzkowym jest gres antyposlizgowy o wymiarach 30x30 cm, w kolorze
uzgodnionym z uzytkownikiem. Dopuszczalna nasigkliwosc¢ ptytek -2,5%, mrozoodpornosc i
kwasoodpornos¢ wymagana. Scieralnos¢ —klasa V. Fuga w kolorze odpowiednim do koloru
ptytek.
Grunty i kleje do ptytek — najlepiej systemowe od jednego producenta.
Piyty gipsowe, ognioodporne, gr. 12,5 mm

3. Sprzet
Poziomice (do 2 m), mieszadto wolnoobrotowe, wiertarki, maszynki do ciecia ptytek,
szlifierki, pace zebate, fugownice ,itp
Sprzet musi by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w obstudze.

4. Transport
Ptyty, ptytki, gipsy i kleje przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Ptytki winny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach. Sktadowanie materiatéw wg instrukcji producenta.

5.Wykonanie robét
Posadzki cementowe, po wyprofilowaniu i osiggnieciu odpowiedniej wilgotnosci muszg by¢
zagruntowane.Zaréwno na schodach jak réwniez na przekryciu tgcznika nalezy wykonac¢
izolacje powtokows / folia w ptynie/ z przektadkg wzmacniajgcg. Na tgczniku ponadto nalezy
wykonac¢ obrébki blacharskie, ostaniajgce nizsze partie $cian
Powierzchnie posadzek powinny by¢ rowne i stanowi¢ ptaszczyzny.
Ptytki ukfadac na przygotowanym, wyréwnanym podtozu. Klej naktada¢ zaréwno na podtoze
( paca zebatg) jak réwniez na ptytki ( kielenkg, szpachelkg).
Fugowanie przeprowadzi¢ po catkowitym wyschnieciu kleju. Potgczenia ptytek podtoga -
$ciana i narozniki wewnetrzne fugowac silikonem dobranym do koloru fug.
Przed uktadaniem ptytek, rozmierzy¢ pokrywane powierzchnie i tak wykonaé¢ uktadanie, by nie
uzywac ptytek wezszych niz ok. 15 cm.
Przed klejeniem ptyt, Sciany muszg by¢ odkurzone, oczyszczone i zagruntowane.
Placki kleju gipsowego w rozstawie co 15-20 cm, grubos¢ warstwy kleju ok. 1 cm. Lgczenia ptyt
winny mie¢ klej na catej dlugo$ci potgczenia. Odlegtos¢ miedzy ptytami ok. 3-5 mm. Na
potgczeniach ptyt stosowac tasmy zbrojgce i gipsy z dodatkiem widkien.



6.0dbidr robot
Odbidr robét polegaé bedzie na sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatéw
(atesty,certyfikaty,aprobaty itp), a takze:
- wizualnej ocenie jakosci utozenia ptytek, przyklejenia piyt
- pomiarach ptaszczyzn i poziomow utozen
- ocenie jakosci wykonania fugowania ptytek
- ocenie jakosci wykonania szpachlowania ptyt g-k

7. Obmiar robét
Obmiarem wykonanych robot jest m2 utozonych ptytek, m2 przyklejonych ptyt g-k i mb.
cokotow.

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét
malarskich w obiektach. W sktad tych robét wchodza:
- przygotowanie podtoza /drobne naprawy, odtluszczanie, odkurzanie, przetarcie/
- gruntowanie scian srodkami zalecanymi przez producenta stosowanych farb
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych

2. Materiaty
Do drobnych napraw powierzchni pod malowanie uzywac gruntéw gtebokopenetrujgcych,
gipséw szpachlowych, gotowych mas szpachlowych, ewentualnie zapraw tynkarskich.
Do malowania stosowaé :farby gruntujgce — np. Sniezka grunt lub réwnowazne, farby
nawierzchniowe emulsyjne- np. Dekoral.

3. Sprzet
Robory wykonywa¢ mozna przy uzyciu watkéw lub metodg natryskowa.

4. Transport
Do przewozu farb mozna stosowac¢ kazdy rodzaj transportu.

5. Wykonanie robét

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione poprzez
wypetnienie ubytkéw takim materiatem jak pozostata czes¢ przeznaczona do
malowania.Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z brudu i kurzu.

Powierzchnie gipsowane winny uzyska¢ mozliwie rowng ptaszczyzne, pozbawiong widocznych
nierownosci, wzeréw, zarysowan.

W czasie malowania nalezy utrzymywacé pokojowg temperature. Niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych i
wentylacyjnych.

Kolejne warstwy farby naktadaé po wyschnieciu warstwy poprzednie;.

Malowanie olejne scian wykona¢ po zmatowieniu istniejgcej warstwy farb, wykonaniu napraw
tynku i szpachlowaniu.

Przed malowaniem elementow stalowych, sprawdzi¢ stan powtok istniejgcych, ztuszczajacy sie
farbe zeskrobac, rury zabezpieczy¢ antykorozyjnie.



6. Odbidr robot

Odbidr powtok malarskich polega na sprawdzeniu przygotowania podtoza/likwidacja
ubytkdéw/oraz na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitosci natezenia barwy,
braku plam, smug, zaciekéw, widocznych gotym okiem sladow watka, pedzla itp.,
Sprawdzenie powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekkg bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzanie na zmywalnos¢ polega na zwilzeniu badanego miejsca wodg i kilkakrotne
potarcie miekkg szczotkg lub szmatka.

7.0Obmiar robét
Obmiarem sg m2 pomalowanych powierzchni.
8. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg
Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujgce)

Przepisy bhp przy robotach budowlanych
Instrukcje techniczne producentow i wytworcow zastosowanych materiatow i urzgdzen.



