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1. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wykonawczego instalacji elektrycznych wezta
cieplnego w budynku przedszkola przy ul. Pustelnickiej 35 w Warszawie.

1.1 Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wezta cieplnego
dwufunkcyjnego w budynku przedszkola przy ul. Pustelnickiej 35 w Warszawie.
Projektowany wezet cieplny zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu w
piwnicy budynku.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

— umowa z Inwestorem,

— projekt budowlany wykonawczy technologii i automatyki wezta cieplnego,
opracowany przez Pracownie Projektowg J.D.J. w pazdzierniku 2016 r.,
uzgodniony w Veolia, nr uzgodnienia TT/2246/2016,

— ustalenia z przedstawicielem Inwestora,

— uzgodnienia branzowe,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— wytyczne projektowania weztow cieplnych VEOLIA.

1.3 Zakres opracowania

— zasilanie,

— rozdzielnica RWC,

— instalacja sitowa,

— instalacja sterownicza i automatyki,
— instalacja o$wietleniowa,

— ochrona przeciwprzepieciowa,

— ochrona od porazen.

1.4 Zasilanie

Projektowana rozdzielnica wezta cieplnego RWC zasilona bedzie z istniejgcej
rozdzielnicy gtownej - RG, zlokalizowanej na poziomie parteru. Pomiar zuzycia
energii elektrycznej naliczany bedzie licznikiem energii elektrycznej dla catosci
budynku znajdujagcym sie w RG.

Zaprojektowano zasilanie z istniejacej rozdzielnicy RG — YDYzo 5x6 mm? o napieciu
znamionowym izolacji 450/750V i zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym D02 z
wkiadkg o charakterystyce gG i pradzie znamionowym 25A. Bezpiecznik
zainstalowac na szynie TH w rozdzielnicy RG wykorzystujgc rezerwe miejsca.

Linia zasilajgca prowadzona bedzie p.t. na parterze i n.t. w piwnicy w rurze z PCV
typu RS22.

1.5 Rozdzielnica RWC

Wszystkie odbiory wezta cieplnego bedg zasilone z projektowanej wytgcznie dla
wezta rozdzielnicy RWC.

Rozdzielnice RWC zaprojektowano w oparciu o skrzynke blaszang o stopniu ochrony
IP66, wyposazong zgodnie z rysunkami nr EO2 i EO3.



Na wewnetrznej stronie drzwiczek nalezy umiesci¢ schemat gtowny rozdzielnicy
wedtug rys. nr. E02.

1.6 Instalacja silowa

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie pomp c.o. (P1, P2), c.w. (P3), pompy
odwadniajgcej (P4).

Dla c.o. przewidziano pompy typu Stratos 25/1-10, P, = 0,009 + 0,19kW, n = 1400 +
4450 obr/min, 1, = 0,13 + 1,30A, U, = 230V.

Dla c.w. przewidziano pompy typu Stratos PICO-Z 20/1-6 Pn = 0,003 + 0,045kW,

n = 1200 + 4200 obr/min, I,- max. 0,49A, U, = 230V.

Pompe odwadniajgcg przewidziano typu UNILIFT KP150-A1, P, = 0,3kW, I, = 1,3A,
U, = 230V.

Pompy c.o0. nalezy zasili¢ przewodami YDYzo 5x1,5mm? 450/750V, pompe c.w. oraz
pompe odwadniajgcg przewodami YDYzo 3x1,5mm?450/750V.

Przewody nalezy prowadzi¢ n.t. na uchwytach i w korytkach (ciggi zbiorcze), a ich
odcinki do wysokosci 1,5m od podtogi chroni¢ rurkg winidurowg RS.

Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych silnikéw chroni¢ rurkg
karbowang (Peschla).

Silniki pomp c.o. i c.w. zabezpieczone bedg od zwarc i przecigzen wytgcznikami
silnikowymi F1+F3 z wyzwalaczami elektromagnetycznymi (zwarciowymi) i
termicznymi (przecigzeniowymi).

Silniki pomp c.o. i c.w. zabezpieczone bedg fabrycznie od wzrostu temperatury
czujnikami temperatury zainstalowanymi w uzwojeniach stojanow silnikdw.

Pompy zabezpieczone bedg przed suchobiegiem za pomocg manometrow
kontaktowych.

Praca pomp c.o., c.w. sygnalizowana bedzie zielong lampkg w RWC.

1.7 Instalacja sterownicza i automatyki

Silniki pomp c.o. P1 i P2 bedg sterowane przy pomocy czteropotozeniowych
tgcznikdéw S1 i S2. Zastosowane fgczniki umozliwiajg sterowanie pompami c.o.:
— reczne - potozenie R
— wylgczone - potozenie 0
— automatyczne - potozenie A, poprzez styk regulatora pogodowego
— lato - potozenie L, krotkotrwate zatgczenie obu pompy w okresie przerwy
grzewczej (poprzez styk regulatora pogodowego)

Silnik pompy c.w. P3 bedzie sterowany przy pomocy trojpotozeniowego tacznika S3.
Zastosowany tgcznik umozliwi sterowanie pompg c.w.:

— reczne - potozenie R

— wyltgczone - potozenie 0

— automatyczne - potozenie A, poprzez styk regulatora pogodowego

W potozeniu praca automatyczna pompy c.o. bedg pracowaty naprzemiennie (po 72
godzinach pracujgca pompa c.o. zostanie wylgczona, a zatgczy sie druga pompa
c.0., co realizowane bedzie za pomocg przekaznika czasowego KT).

Przy awarii aktualnie pracujgcej pompy, druga zatgczy sie trwale.

Potozenie tgcznikow w poz. "L" (lato), pozwala na krétkotrwate uruchamianie pomp
w okresie przerwy grzewczej przez styk regulatora pogodowego TROVIS 5573.



Sterowanie automatyczne pompg c.w., odbywac sie bedzie za pomoca regulatora
pogodowego TROVIS 5573, ktéry umozliwia wylgczenie pompy na noc, swieta itp.
Schemat sterowania pompg c.w. pokazano na rys nr EO5.

Uktad automatycznej regulacji wezta cieplnego bedzie wykonany w oparciu o
urzadzenia, zawarte w projekcie technologii i automatyki wezta.
Ukfad automatycznej regulacji temperatury c.o. i c.w. zawierat bedzie nastepujgce
urzadzenia:

— elektroniczny regulator typu TROVIS 5573

— elektryczny sitownik liniowy c.o. typ 5825-10 z zaworem typu 3222

— elektryczny sitownik liniowy c.w. typ 5825-13 z zaworem typu 3222

— 2 czujniki temperatury dla c.0. PT1000 typu 5277-2

— 2 czujniki temperatury wody dla c.w. PT1000 typu 5207-64

— czujnik temperatury zewnetrzny PT 1000 typu 5227-2

— ogranicznik temperatury instalacji c.o. STW typ 5343-4

— ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB typ 5345-2
Lokalizacja elementéw automatyki, zostata przedstawiona na rys. nr EO2.
Niniejszy projekt obejmuje instalacje potgczen elektrycznych miedzy wyzej
wymienionymi urzadzeniami, ktére nalezy wykonaé przewodami YLY5x1,0mm?,
YLY3x1,0mm? i YLY2x1,0mm?,
Schemat potgczen elektrycznych urzadzen automatyki zostat pokazany na rys.
nr EOG.
Przewody potgczen elementéw automatyki uktada¢c w korytku kablowym
i rurach RS n.t..

1.8 Instalacja oswietlenia i gniazda 230V

Projektowang instalacje o$wietleniowag wykonaé przewodem YDYzo3x1,5mm? n.t., z
osprzetem szczelnym. Zastosowano oprawy Swietlowkowe
pytoszczelne/strugoodporne IP 65 ze Swietlowkami 2x36W. Lokalizacje opraw
oswietleniowych przedstawiono na rys. nr EO1.

llos¢ opraw wynika z zatgczonych do projektu obliczeh.

Sterowanie oswietleniem wylgcznikami jednobiegunowymi zainstalowanymi na
wysokosci 1,4m od poziomu podtogi.

Instalacje oswietleniowg nalezy zasilic sprzed wytgcznika gtéwnego rozdzielnicy
RWC.

Nalezy przeprowadzi¢ badania natezenia oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.
Gniazda wtyczkowe 230V zainstalowane bedg na rozdzielnicy RWC i na Scianie.

1.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano ochrone przepieciowa, realizowang przez ochronniki typu 2 (klasa C)
zainstalowane w projektowanej rozdzielnicy wezta RWC.

1.10 Ochrona od porazen

Ochrong przeciwporazeniowg podstawowg stanowita bedzie izolacja podstawowa i
obudowy czesci czynnych oraz dodatkowo wytgczniki réznicowoprgdowe o czutosci
30mA.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne
wytgczanie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S, realizowane przez wytgczniki
roznicowoprgdowe, wytgczniki nadmiarowo - prgdowe i bezpieczniki topikowe.
Skuteczno$¢ przyjetej ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarem.



1.11 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu wezta wykonac potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe)
bednarkg FeZn25x2mm.
Do szyny wyréwnawczej przytgczyC poprzez objemki: przewodzgce elementy
instalacji c.o. i c.w. oraz masy metalowe urzgdzen technologicznych. Srubowy zacisk
ochronny rozdzielnicy RWC potaczy¢ z zytg ochronng przewodu zasilajgcego (PE) i
bednarkg potgczen wyrownawczych FeZn25x2.
Potgczeniu ochronnemu przewodem PE podlegajg:

— obudowa rozdzielnicy RWC, zacisk PE w szafce regulatora,

— korytka kablowe, zaciski PE gniazda, STW, STB, oprawy oswietleniowe,

— silniki pomp.
Zyte ochronng PE przewodu zasilajgcego potgczyé w tablicy administracyjnej z
zaciskiem ochronnym PE. Do ochrony silnikéw wykorzysta¢ zyte PE przewodow
zasilajgcych silniki.

Opracowat
Jerzy Fragczak



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Bilans mocy, dobér linii zasilajacej i zabezpieczen

1. pompy c.o. Pi=0,38 kW k,=0,5 Ps=0,19 kW
2. pompa c.w. P=0,045 kW k,=1,0 Ps=0,045 kW
3. pompa odwadniajgca Pi=0,30 kW k,=1,0 Ps=0,30 kW
4. gniazdo 1-f Pi=2,00 kW k,=0,5 Ps=1,00 kW
5. oswietlenie Pi=0,32 kW k,=1,0 Ps=0,32 kW
6. automatyka Pi=0,10 kW k,=1,0 Ps=0,10 kW
RAZEM Pi=3,1 kW k,=0,62 Ps=2,0kW

Moc zainstalowana P;=3,1 kW
Moc szczytowa Ps=2,0 kW

Ps=2,0 kW, cose = 0,9
Ps 2,0 x 10°

lo = = =3,1A
U X cose V3 x 400 x0,9

Dobrano linie zasilajgcg YDYZo 5x6/RS22 n.t., lqg¢ =34 A
Zabezpieczenie w RG bezpiecznikiem topikowym o prgdzie nominalnym [,=25A,
dobranym ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczenh.

lo < 1p< lgg 31A<25A<34A
I < 1,45 X lgg 16x25A=40,0A<145x34A=493A

2.2 Obliczenia spadku napiecia

RG — RWC
P.=2,0 kW, YDYz0 5x6 mm?, |=20 m

100 x Ps x| 100 x 2,0 x 10° x 20
AU = = = 0,08 %
yx s x U? 54 x 6 x 4007




2.3 Obliczenia oswietlenia

Obliczenia natezenia o$wietlenia dokonano wg programu ,DIALUX”.
Zaprojektowano 4 oprawy swietldwkowe 2x36 W

Natezenie Srednie E¢ =292 Ix

\ 520m
280
e 280
240 80 240
/ |
320 207280
280 { \]
3zo
320 280
280 320
280
\ 320320~ /
4 0 w
0.00 573m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysokosé montazu: 2.600 m,

Wspolczynnik konserwacji: 0.70

Wartosci Lux, Skala 1:67

Powierzchnia |  pme Epm [ Epren X] E max Eqwn / Em
Plaszczyzna pracy | / 202 193 344 0.862
Podloga 20 203 202 344 0.690
Sufit | 70 120 8o 195 0.748
Sciany (4) 50 235 138 380 !
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m



3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp | Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé
1. | Rozdzielnica kompletna wezta RWC wg. rys. E02 i EO3 kpl. 1
2. | Oprawa Swietléwkowa hermetyczna CO1 236, 2x36W szt. 4

lub produkt o parametrach rownowaznych lub wyzszych
3. | Wytgcznik instalacyjny jednobiegunowy hermetyczny n.t. 10A szt. 1
4. | Ptaskownik FeZn 25x2 mb 23
5. | Przewod YDYzo 5x6,0 mm® 450/750V mb 20
6. | Przewdd YDYZo 5x1,5 mm® 450/750V mb 12
7. | Przewdd typu YLY 5x1,0 mm? mb 17
8. | Przewod typu YLY 3x1,0 mm? mb 7
9. | Przewdd typu YLY 2x1,0 mm? mb 36

10. | Przewdd typu YDYZo 3x1,5 mm?® 450/750V mb 37

11. | Przewdd sterowniczy ekranowany typu LiYCY 2x1,0 mm? mb 20

12. | Rura winidurowa RS47 mb 3

13. | Rura winidurowa RS22 mb 20

14. | Rura winidurowa RS18 mb 27

15. | Rurka karbowana gietka RKGL25 mb 14

16. | Skrzynka z tw. sztucznego IP 55 typu Z2W, 165x250x140mm,

dla regulatora 5573 lub produkt o parametrach réownowaznych | szt. 1
lub wyzszych

17. | Odgateznik n.t., 4-ro wylotowy szt. 1

18. | Korytko kablowe z pokrywg K50, a = 50mm mb. 5

19. | Roztgcznik bezpiecznikowy ,TYTAN” lub produkt o parametrach | szt. 1

rownowaznych lub wyzszych

20. | Wkiadka bezpiecznikowa D02, gG, 25A szt. 3

21. | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 10/16A, 250V n.t. szczelne szt. 1

10




4. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA OCHRONY | ZDROWIA

4.1 Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robodt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w wezle cieplnym w
budynku przedszkola przy ul. Pustelnickiej 35 w Warszawie.
— zabudowa w rozdzielnicy elektrycznej RG roztgcznika bezpiecznikowego
.1 YTAN” z wktadkg bezpiecznikowg D02, gG, 25A,
— zabudowa osprzetu elektrycznego w rozdzielnicy elektrycznej RWC i w szafce
automatyki,
— montaz rozdzielnicy elektrycznej RWC i szafki automatyki na Scianie
pomieszczenia,
— montaz koryt kablowych i rurek instalacyjnych,
— ufozenie przewoddw w korytach i rurkach instalacyjnych,
— montaz opraw oswietleniowych z osprzetem,
— montaz instalacji wyréwnawczych,
— podtgczenie przewodow do zaciskow aparatow i rozdzielnic elektrycznych,
— o0znakowanie przewodow,
— wykonanie pomiaréw elektrycznych,
— uruchomienie instalacji.

4.2 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych

— nieostroznos¢ i nieuwaga pracownikéw przy robotach montazowych instalaciji
elektrycznych,

— niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata pracownika przy robotach montazowych
urzgdzen elektrycznych,

— niesprawnos$¢ narzedzi budowlanych i elektronarzedzi,

— niewielka powierzchnia placu budowy,

— kolizje instalacji elektrycznych z instalacjg sanitarng.

4.3 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniu roboét

Prace montazowe odbywac sie bedg w wydzielonym pomieszczeniu wezta
cieplnego.

4.4 Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy, lub w sytuacjach tego
wymagajgcych po uprzednich uzgodnieniach przedstawiciel inwestora, powinien
przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przestrzegania zasad BHP dla poszczegdinych
stanowisk pracy.

Szkolenie wstepne ogdlne: przeprowadza stuzba BHP wykonawcy.

Szkolenie stanowiskowe na obiekcie przeprowadza kierownik budowy
(wykonawca) lub w sytuacjach tego wymagajgcych po uprzednich uzgodnieniach
przedstawiciela inwestora.

Szkolenie okresowe przeprowadza wykonawca poprzez uprawione osoby prawne
lub fizyczne.

Prace elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i zaswiadczenia kwalifikacyjne.
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W wypadku wystgpienia zagrozenia wszyscy pracownicy winni posiada¢ znajomos¢
udzielania pierwszej pomocy oraz by¢ zaopatrzeni w apteczke pierwszej pomocy.
W widocznym miejscu nalezy umiescic spis waznych telefonow.

4.5 Potwierdzenie realizacji szkoleh BHP

— kartoteka kontrolna BHP,

— zaswiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstawowego/ okresowego,
— $wiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),

— karta ryzyka zawodowego.

4.6 Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét

Na budowie Wykonawca winien zatrudni¢ wytgcznie osoby posiadajgce wymagane

Swiadectwa kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP.

Do wykonywania robot nalezy uzyc¢ tylko materiatow, wyrobow, maszyn, urzgdzen i

narzedzi posiadajgcych atesty, badania, aprobaty i aktualne przeglady techniczne.

Do miejsca prowadzenia robot nie nalezy dopuszczac¢ osob postronnych. Pracownicy

i inne osoby dopuszczane na plac budowy winni posiadac niezbedne srodki ochrony

osobistej.

Strefy bezposredniego zagrozenia wokdt wykonywanych obiektow nalezy ogrodzic¢

barierami ochronnymi.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy na terenie budowy zachowac tad i

porzgdek oraz zapewnic tatwy dojazd.

Wykonywane roboty budowlane na obiektach i placach budowy winny odpowiadac¢

wymogom okreslonych w:

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych.

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy .

Uwaga: Lista srodkéw zapobiegawczych przy robotach budowlanych musi by¢
ustalona przez wykonawce w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowat
Jerzy Fragczak
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Jerzy Fraczak

imi¢ i nazwisko
mgr inz. elektryk
wat

St-197/85

nr. uprawnien zawodowych

MAZ/IE/2769/01

nr. rejestracyjny lIzby Inzynieroéw Budownictwa

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA W TRYBIE ART. 20 UST .4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Ja nizej podpisany : Jerzy Fraczak

branza elektryczna-projektant

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr : St-197/85

w specjalnosci : instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
nalezacy do : Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany wykonawczy wezla cieplnego. Instalacje elektryczne.
Obiekt: Budynek przedszkola przy ul. Pustelnickiej 35 w Warszawie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

miejscowos¢ i data : VWarszawa Pazdziernik 2016r.
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Tomasz Weremczuk

imi¢ i nazwisko

mgr inz. elektryk

tytut

Wa-296/01

nr. uprawnien zawodowych

MAZ/IE/3591/02

nr. rejestracyjny lIzby Inzynieroéw Budownictwa

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO W TRYBIE ART. 20 UST .4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Ja nizej podpisany : Tomasz Weremczuk

branza elektryczna-sprawdzajacy

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr : Wa-296/01

w specjalnosci : instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
nalezacy do : Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
oswiadczam, ze:

Projekt budowlany wykonawczy wezla cieplnego. Instalacje elektryczne
Obiekt: Budynek przedszkola przy ul. Pustelnickiej 35 w Warszawie.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

miejscowos¢ i data : VWarszawa Pazdziernik 2016r.
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URZAD W, , daig 1985.04, M’ SR B S $IEY
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY |

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

[ogr— 5t~197/85

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAMIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 1B ust 5 i arl. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika 1974 r.
= Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poxz. 229) oraz §
2 uat.i pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiske z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, pox. 46).

STWIERDZAM

F A S. ¥
se Ob JERZY ANDRZEJ RACZAK Zbigniowa

m2gister infynier slektryk

vrodzony(a) dnia_04,08.1955 r, Viarszows

posiade przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji.

pLojekstentaq
sci_ inttaoloccyjno-iniyniorynej m zekrenis instolacji

w specjal
alektrycznych: :

1/ do sperzadzinis projektdéwm instzlscji elaktrycznych,
2/ w budownictwiz osdéb fizvcznyeh - do kicrowania, nadzorowanie
i kontrolowsnic budowy, kierowanis i kontrolowania wWytwarze-

nia konatrukecyjnych elementow instolacji oruz ocenionia i ba-
danis stanu technicznego instalacji slektrycznych.-

STYEFTCA
Nocteln, chitekto Worszawy
5 Wi Fowatowsth
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-BUH-M1Y-9ME *

Pan JERZY FRACZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2769,/01

adres zamieszkania 20-LATKOW 14/74, 02-157 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy 1 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eleitronicznym (Dz. U, 3001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eleitronicenym weryfilkowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
row nie pod skt | ych dok om opatrzonym podpisami whasnorgeznymi)

* ‘Weryfikacjg poprawnosd danych w ninéejsrym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numenu weryfikacyjnego zadwiadcrenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiatciwej Okregowej lzby InZTynmiendw
Budownictwa.
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WOJEWODA MAZOWIECKI
Nr ewid.uprawnleri: Wa-296/01
DECYZJA NR 392 mm

Warszawa, dnia £2.10.2001 r.

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89
zlmr.pu4l4hpﬁhm.u¢§9quu&lhﬁﬁmmidhﬂmojih
downictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimkcji techniczmych w budo-
wnictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz38), w zwigzkn z art.104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr in2 Tomasza Tadeusza Weremczuka, na podstawie dokumentéw stwierdza-
jacych wymagane wyksztatcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej, Wydzial Elektrycany,
mmﬂmhw:ﬁﬁummiuqdﬁalmmﬁ}im
zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu pa uprawnienia budowlane ztozo-
nego przed Komisjq egzaminacyjng,-
NADAJE

Panu Tomaszowi Tadeuszowi Weremczukowi
magistrowi ini
ur.dnia 28 paidzemika 1968 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 rqumhmhwtm do projektowania bez ograniczeri stanowia row-
nie2 podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objete] tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

Waﬁq@azpﬂwﬁr@eﬁm przez Komisje egzaminacyjna, powotang przez Wojewode Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r., posiadania przez Pana mgr in2.
dowej koniecznej dnnymwmwdwmj specjalnoéci i po uzys-
kmpo:ywwﬂihzmummilhdmd--mjﬂcww

* Od ninicjszej decyzji stuzy odwotanic do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlsnego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.
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Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjnym:

MAZ-AAR-DDW-I2R *

Pan TOMASZ TADEUSZ WEREMCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3591/02

adres zamieszkania ul. SYMFONII 3/29, 02-787 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilneg].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. § ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrretnia 2000 r. o podpisie eleitroniczriym (Dz. U, 3001 Nr 130 pozr. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym weryflowanym prey pomocy wasnego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wiglgdem skutiodw prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnorgozmymil)

* Weryfikacjg poprawnofa danych w ninéejsrym zatwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeny weryfikacyjnego zaswiadcrenis na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa wwa.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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