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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

e Oswiadczenia projektantow zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane.
e Kopie uprawnien projektantow oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby inz.
e Kopia warunkéw przytaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG sp. z 0.0.

e Opis Techniczny

1. Podstawa opracowania
Dane ogoine
Opis rozwigzan
Warunki wykonania
Sprawdzenie inst. gazowe;j
Zabezpieczenie antykorozyjne

SRS IEAEN

e (Czes¢ Rysunkowa:
Rys. nr S-01. Rzut piwnicy — inst. gazu. skala 1:100
Rys. nr S-02. Rzut parteru i aksonometria — inst. gazu. skala 1:100

Uwaga:

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej wskazuje sie jako przyktadowe
konkretnego producenta lub nazwe materiatu budowlanego, dopuszcza sie zastosowanie
innego materiatu o nie gorszych parametrach i wtasciwosciach zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w opisie technicznym lub specyfikacji (materiat rbwnorzedny).

Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w Specyfikacji
spoczywa na Wykonawcy.

Warszawa 28 kwietnia 2017r.

Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zn.
zm.), odwiadczam, ze sporzadzitem projekt Przebudowy instalacji gazu w budynku Przedszkola
nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 w Warszawie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowa z Inwestorem.

Jednoczesnie oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

Projektant inst. sanitarnych:

mgr inz. Maria Ignaczewska
nr upr. St-121/86




OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

Zakres opracowania obejmuje wytgcznie branze sanitarng dla przebudowy instalacji gazu
zwigzanej z likwidacjg istniejgcej kottowni gazowej w budynku Przedszkola nr 57 przy

ul. Pustelnickiej 35 w Warszawie.

Remont i wymiana pozostatych instalacji objeta jest odrebnymi opracowaniami.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- dokumentacja archiwalna budynku

- ustalenia z inwestorem

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania

2. Dane ogdlne

Budynek podtagczony jest przytagczem gazu niskiego cisnienia , PE63.

Istniejacy kurek gtowny odcinajagcy znajduje sie w skrzynce na zewnetrznej scianie budynku
wraz z gazomierzem typu G-25.

Istniejgce przytgcze gazu jest dla potrzeb kottowni gazowej oraz kuchni na terenie przedszkola.

3. Opis rozwigzan

Z uwagi na likwidacje kottowni gazowej i pozostawienie instalacji gazu dla potrzeb
przygotowania positkow projektuje sie wymiane punktu pomiarowego zgodnie z warunkami
przytgczenia do sieci gazowej WSP/W/10446/WZ/1/2017 z dn. 27.04.2017 r.

Pomiar gazomierzem miechowym typu G6 ( wymiana istniejacego gazomierza G25 )
umieszczonego W istniejgcej skrzynce na zewnatrz budynku, wymiana gazomierza dokonana
zostanie przez PSG Sp z 0.0 na podstawie wystawionego zlecenia.

llos¢ odbiornikéw gazu w kuchni nie ulega zmianie.

Gaz ziemny doprowadzany bedzie do nastepujacych odbiornikéw:
szt |KW_ |kKW | m3/h
Kuchenkagaz-4pal | 2 11| 22| 241
taboret gazowy 2 9| 18| 19
ogétem 40| 4,0
taczny pobdér gazu przy zatozeniu wspétczynnika jednoczesnosci dziatania 1,0 urzgdzen
wynosi 4,0 m3/h.

Instalacje gazowa prowadzong w piwnicy do pomieszczenia kottowni nalezy zdemontowac,
zgodnie z czescig rysunkows.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji gazu na odcinku od gazomierza do odgatezienia do
pionu nr 1 w piwnicy.

Instalacje gazowg w budynku nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych wg. normy
PN-H-74244 tgczonych przez spawanie, na podejsciu do odbiornikdéw tgczy¢ na gwint.

Poziome przewody prowadzi¢ po tynku w odlegtosci 2 cm od $ciany i mocowane za pomocg
obejm stalowych.

Instalacje gazu wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa.
Wszystkie odbiorniki gazowe muszg posiada¢ aktualny atest.



4. Warunki wykonania

Sposob prowadzenia przewodow gazowych powinien spetnia¢ wymagania zawarte w
,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75/2002, poz.
690 wraz z pdzniejszymi zmianami), a szczegolnie zawarte w dziale |V, rozdz. 7. ,Instalacja
gazowa”, §156 do 179.

Prowadzenie przewoddw:

- przewody gazowe powinny mie¢ spadek min. 4 mm na 1 mb - w kierunku doptywu gazu do
odbiornikbw gazowych

- Przewody gazowe powinny by¢ prowadzone po wierzchu scian w odlegtosci 2cm od tynku

- Przewody nalezy pokry¢ podwdjng warstwg farby antykorozyjnej i pomalowaé na kolor zétty

- Przy przejsciach przez Sciany i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
uszczelnianych szczeliwem, wystajgcych po min. 10 mm z obu stron.

- Przy kazdym odbiorniku gazowym powinien by¢ zamontowany kurek odcinajgcy kulowy.
Minimalna wysokos¢ montazu kurka - 70 cm od podtogi.

- Przewoddéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, dymowe i
spalinowe.

- Przewody gazowe mocowa¢ uchwytami metalowymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m.

- Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:

- min. 10 cm od poziomych przewodow wodociggowych, cieplnych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, piorunochronnych itp. i - umieszczac je nad tymi przewodami w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz umozliwiajgcy wykonanie prac
konserwacyjnych

- 60 cm od urzgdzen elektrycznych iskrzacych (wytgczniki, bezpieczniki, gniazda wtykowe)

- przewody instalacji gazowej mogg sie krzyzowac z innymi przewodami instalacyjnymi i
muszg by¢ od nich oddalone co najmniej 0 20 mm.

5. Sprawdzenie instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z projektem
- wykonac kontrole jakosci wykonania rob6t

- wykonac prébe szczelnosci przewoddw

Probe szczelnosci nalezy wykonac przy pomocy sprezonego powietrza, na cisn. 1m st.w.

Pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili
napetnienia przewoddw powietrzem.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy gazu.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzgdzen stalowych
wchodzgcych w sktad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie
elementdéw znajdujgcych sie w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usunaé¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, topnik z procesu spawania,
wilgoc¢ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne
usuniecie nierébwnosci i zadziorow, zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowac¢ w nieprzekraczalnym czasie
6 godzin.

Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.



Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkébw mechanicznych.

Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami
odttuszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usung¢ pyt.

Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu
oczyszczonych elementdw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowe;.
Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére
muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowe;j
nie nalezy stosowac, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Oczyszczone powierzchnie nalezy pokryé dwukrotnie farbg podktadowa ftalowo-miniowg lub
cynkorem.

Po wyschnieciu tak przygotowanego podtoza zabezpieczone powierzchnie pomalowac farbami
nawierzchniowymi koloru zéttego. Podczas malowania temperatura otoczenia nie powinna by¢
nizsza niz +10°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powyzej 75%. Wszystkie wyroby malarskie
winny by¢ atestowane i uzyte w okresie gwarancyjnym.

Z uwagi na zawarto$¢ substancji palnych i toksycznych podczas malowania nalezy
przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.

Catos¢ robét budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami), a szczegblnie zawarte w dziale 1V, rozdz. 7. ,Instalacja gazowa”, §156 do 179., oraz
Ustawg - Prawem Budowlanym oraz ustawg o zagospodarowaniu Przestrzennym z dn. 07. 07.
94r. -Dz.U.89 z dn. 25 08 1994r. z pdzniejszymi zmianami oraz z z obowigzujgcymi normami i
przepisami wykonawczymi.

Prace wykonywaé zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z
zachowaniem warunkoéw i przepisbw BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych.
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