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W pomieszczeniu wezla nalezy :
. Wymieni¢ drzwi zewnetrzne na nowe metalowe otwierane na

zewnatrz dwuskrzydlowe o wymiarach 2,0x1,16m ,w drzwiach
zamontowac¢ zamek Abloy

. Wykona¢ tynki , §ciany pomalowac , do wysokosci 1,7m
pomalowac¢ farba olejna

. Cate pomieszczenie pomalowac farba emulsyjng

. Wykona¢ studzienkg¢ schiadzajaca z odwodnieniem do kanalizac
za pomocg pompki zatapialnej do wody brudne;j ,

. Zamontowac zlew 1 wpust piwniczny , odwodni¢ do studzienki
schtadzajace;.

. Wykonac¢ szlichte i potozy¢ gres na podtodze. Posadzk¢ wykon
ze spadkiem do studzienki schtadzajacej

. Wykona¢ siatki 1 kraty w oknach 2 szt.

. Doprowadzi¢ zimna wode do zlewu z zaworem czerpalnym i
koncowka do weza

. W kosztorysie uwzgledni¢ roboty demontazowe w obu
pomieszczeniach :kottowni i pomieszczeniu wezta

. Zdemontowac grzejnik w pomieszczeniu wezta

. Wymieni¢ drzwiczki do szybu instalacyjnego metalowe o

wymiarach 1,0x0,6m

. Pomieszczenie wezta cieplnego wyposazone zostanie w wentyl
grawitacyjng wywiewng i nawiewng . Beda to kanaly blaszane 20x20
wyprowadzone na zewnatrz 50cm nad terenem a wewnatrz nawiew 50
nad podlogg a wywiew 200cm nad podloga

. Rurociggi montowac nalezy na konstrukcji wsporczej stalowej
systemowych uktadow podwieszania

. Wysoko$¢ pomieszczenia wezta H= 2,6 m

. W miejscach przejs¢ przewody prowadzi¢ na wysokosci minimn
2,2m

. Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki wlaczone d

wspolnego zbiorczego przewodu odwadniajgcego o srednicy Dn 100

. Przewdd zbiorczy odwodnienia Dn 100 sprowadzi¢ ze spadkien
studzienki schtadzajacej

. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietleniowej (wg
odrebnego opracowania);

. Rozdzielcze c.o z podiaczeniem zostang przeniesione z kotlown

Po zdemontowaniu urzadzen pomieszczenie kottowni pomalow:
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