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.Lp... Podstawa |

__Opisiwyliczends | jm. | Poszoz. | Razem

Ao |Roboty przygotowaweze L
1|kalk. indyw. {Roboly pomiarowe, wylyczenle geodezyjne + inwataryzecia geodezyjna szt
dA powykonawcza
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
2
21 __|OBRZEZABETONOWE
2|KNR 2-31  {Rowkl pod krawezniki [ lawy kraweznikowe o wym, 30x30 cm w gruncle  Im
d.2.|0401-03 kat.I-
1
3612 m . get2e
___________ , ORI SN £ 5 2" L . 36,120
3|KNR 2-31  jtawa pod kraweznlki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niZ md
d.2.10402-04 C12115
1
.|poz.2*0.140.26 md o 1318 L
e RAEEM 1316
4|KNR 2-31  |Obrzeza batonowe ¢ wymiarach 20x6 cm na podsypce plaskowej z wy-  {m ‘
d.2.0407-01 peinieniem spoin zaprawg cementows
1
_lpoz.2 g 36,120 N
N e | RAZEM 36.120
5{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywans ftadowarkami kolowymi o poj. lyzkl 1,25 m3 zjm3
d.2.|0221-02 transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowane] w haldach; grunt kat. Il
mi_ | . 3251 R
S R - _ ... [RAZEM 3251
6|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  [m3
d.2./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzone|(kat.gr. -V} - za @ km
1 Krotnosé = 9
|poz.§ i3 .
22 NAWIERZCHNIA - zwirowa O
7IKNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéei jezdni i chodnikow w im2
d.2.10101-01 gruncie kat, [V gigbokosci 20 cm
2
793 Am2 . 79.300
8/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni m2
d.2.j0101-02 gruncie kat, I-IV - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci, za dalsze 10 cm
z Krotnosé = 2
poz.7. m? . 79.300 ,
) RAZEM .79.300
9IKNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszenie podfoza pod warstwy konstrukeyj- \m?
d.2.10103-04 ne nawierzchni w gr.kat.l-IV
2
poz.7 m2 793001
RAZEM _.79.300
10/KNR 8-11  {Wzmacnianie podioza gruntowego geowldkninami na gruntach o umiar- |m?
d.2.|0101-02 kowanej nosnosci sposobem rgcznym - geowloknina fillracyjno - separa-
2 cyjna
poz.7 m? 79.300
RAZEM 79,300
11KNR 2-21  |Plaskownice - warstwa odsaczajaca zwirowa m3
d.2.;0606-06
2ianalegia
poz.7*0.3 m3 23.790
RAZEM 23.790
12i1KNR 2-23 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiaste] siewem z przykryciem na-  |m?2
d.2.10208-02 sion po wysiewie walcem kolczatkg
2
(8.7°2+9.3*2)*0.5 o ImZ? 18.000
. . RAZEM 1 18.000
13;KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. fyzki 1,256 m3 z|m3
d.2.10221-02 transportem urobku samochedami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
2 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. [l
poz.7"0.30 m?3 23.790
. RAZEM 23.790
14 KNNR 1 Doedatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemni samochodami samowyta- |m3
d.2./10208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
2 Krotnosé = 9
- poz.13 m? 23.790
RAZEM 23.790
3 Wyposazenie
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. Oplsiwyliczoria
Urzgdzenia Street Workout'u wraz z transportem | montazem

laminem z montazem

7
4.3

katk. indyw.

Koniroia pomontazowa wg normy PN-EN 16630:2015-06 wraz z uzyska-
niem certyfikatu pozytywnego z inspekejl (wymagany do odbloru prac bez
usterek).
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