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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantéw.

Branza architektoniczna
e (Czes¢ opisowa.
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut zatozenia skala 1:100
Rys. nr A-03 Przekroj przez nawierzchnie skala 1:20

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z
pdzn. zm.), oSwiadczam, ze sporzadzitem projekt wykonawczy sitowni plenerowej w Jordanku
OPP2 ul. Nobla 18/26, Warszawa, Warszawa, dz. nr 194 obreb 3-01-09 zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamowienia.

AUTORZY:

projektant podpis
ARCHITEKTURA arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04

WARSZAWA, kwiecien 2017 r.
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1. Podstawa opracowanla

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

Zlecenie inwestora

Zapisy projektu w ramach Budzetu Partycypacyjnego ,Sitownia plenerowa w Jordanku OPP2”
Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren potozony w pétnocno zachodnim narozniku ogrodka
jordanowskiego nalezgcego do OPP2 na fragmencie dz. nr 194.

Celem inwestycji jest stworzenie ogrodzonej, ogélnodostepnej sitowni plenerowe;j.

3. Stan istniejacy

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie na trawniku, w miejscu rozebranego budynku
Swietlicy. Teren od potudnia i zachodu ograniczony istniejgcymi ogrodzeniami, od pdtnocy
ogrodzeniem z sgsiednig posesjg a od wschodu krzewami.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu, obszar rekreacyjno wypoczynkowy ogrdédka jordanowskiego,
nie ulegnie zmianie. Program bedzie obejmowat:

e Budowe nawierzchni bezpiecznej, zwirowe;j.

e Budowe ogrodzenia sitowni plenerowej.

¢ Instalacje statych urzgdzen do ¢wiczen i innych elementéw matej architektury.
e Wymiane istniejgcej siatki ogrodzeniowej na nowa.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziafki 10.009,0 m?

e Powierzchnia nawierzchni zwirowe;j 181,3 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, ogrédek jordanowski
nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektoéw kubaturowych.

Zaprojektowano budowe ogrodzonej, ogdélnodostepnej sitowni plenerowej o nawierzchni
zwirowej. Na nawierzchni zostang trwale zamocowane do gruntu urzadzenia do ¢éwiczen
fizycznych, tawka oraz tablica z regulaminem. Teren sitowni zostanie wydzielony z pozostatego
obszaru ogrodu za pomocg niskiego ogrodzenia. W ogrodzeniu dwuskrzydtowa furtka.

7. Inne cechy terenu
Caly zespét wraz z elementami towarzyszgcymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu



i jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Teren jest objety ochrong konserwatorskg i znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow ,uktad urbanistyczny - Saska Kepa”.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na drzewostan iglebe. Odprowadzenie wéd deszczowych,
istniejace, bez zmian, powierzchniowo, na teren dziatki wtasne;.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Ochrona przeciwpozarowa -nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe

8.1. Prace rozbiorkowe

Sitownia zostata zaprojektowana w miejscu rozebranego budynku swietlicy. Nie wyklucza sie, iz
pod ziemig znajdujg sie pozostatosci po murowanych fundamentach. Pozostatosci te nalezy
usung¢ do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu terenu.

llos¢: max. 1,0 m®

8.2. Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano jako zwirowg. Nawierzchnia bedzie ograniczona
betonowymi obrzezami chodnikowymi oraz istniejacymi chodnikami i cokotem ogrodzenia.

8.2.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokét przestrzeni pokrytej nowg nawierzchnig za wyjatkiem
stykow z istniejacymi chodnikami i cokotem ogrodzenia.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gorna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llos¢: 18,0 m.b.

8.2.2. Nawierzchnia

Po wykonaniu korytowania dno wykopu nalezy wytozy¢ geowtokning filtracyjno - separacyjna.
Nawierzchnia wykonana z warstwy zwiru frakcji 8-16 mm. grubosci 30 cm. Zwir pozbawiony
zanieczyszczen organicznych.

Powierzchnia: 181,3 m,

8.3. Wymiana siatki w istniejacym ogrodzeniu

Istniejgce ogrodzenie w postaci stupéw ze stalowego teownika z rozpieta siatkg pleciona.

Cokét i stupy sg w dobrym stanie. Siatka zniszczona.

Wymianie podlega siatka graniczagca z jedng posesja.

Wykonawca powinien zdemontowac i wywiez¢ z terenu budowy istniejgca siatke i zamontowac
W jej miejsce nowg. Zamawiajgcy dostarczy na wtasny koszt nowg siatke.

llos¢: 29,3 m.b.

8.4. Ogrodzenie

Zaprojektowano budowe ogrodzenia wydzielajgcego sitownie od pozostatego terenu. Pétnocng
czes¢ wydzielenia stanowi¢ bedzie istniejgce ogrodzenie. Ogrodzenie wysokosci 110 cm.
Ogrodzenia systemowe, panelowe. Rozstaw stupéw co ok. 2,5 m. W ogrodzeniu dwuskrzydtowa
furtka.

llos¢: 49,6 m.b. (bez furtki)

8.4.1. Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragte, wykonane za
pomocg wiertnicy, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac
sie ponizej poziomu nawierzchni zwirowej (pod geowtokning).

8.4.2. Stupy

Element wykonany z profilu stalowego, prostokatnego 60 x 40 mm. Grubos$¢ $cianki min. 2 mm.
Rozstaw typowy stupéw co 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z tworzywa sztucznego,
mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005.

8.4.3. Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci ok. 100 cm oraz dtugosci 250 cm. Panel bez przettoczen
wzmacniajgcych. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 4 mm. Gérna krawedz



musi by¢ zakonczona tagodnie, bez ostrych kohcdw i krawedzi. Elementy stalowe malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Mocowanie za pomocg systemowych, stalowych obejm
montazowych. Sruby mocujgce i podktadki ocynkowane.

8.4.4. Furtka

Zaprojektowano furtke w ogrodzeniu dwuskrzydiowa, szerokosci 2 x 0,9 m i wysokosci 1,0 m.
Rama wykonana z profilu stalowego, prostokatnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowang siatka
identyczng jak na reszcie ogrodzenia. Furtka wyposazona w zamek z klamkg i samozamykacz
(lewe skrzydto). Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydto zaopatrzone w min. dwa
zawiasy. tagczenie elementdw metodg spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy
metalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Uwaga: Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie mogto wtozy¢ palcéw pomiedzy
zawiasy a konstrukcje.

llos¢: 1 szt.

8.5. Elementy malej architektury

8.5.1. Montaz urzadzen sitowni plenerowej
Wszystkie urzadzenia sprawnosciowe powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Podane na rysunkach urzadzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno
uwzgledniaé rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke, wyglad i
funkcjonalnos¢ urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich
rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy 16630:2015-06. Wszystkie elementy mocowane
trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg dostawcy.

Urzadzenia mocowane po dwa na jednym stupie. Rowerek pojedynczy. Kazde urzgdzenie
wyposazone w tabliczke z graficzng instrukcjg wykonywania na nim ¢wiczen.

Konstrukcja wykonana z rur stalowych réznych $rednic, zabezpieczona antykorozyjnie i
malowana lakierem. Pylon centralny Srednicy min. 140 mm i gr. scianki 3,8 mm. tozyska
bezobstugowe. Ptyty opar¢ i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o
grubosci 15 mm. Elementy na ktérych sie stoi wykonane z antyposlizgowej ptyty HDPE o
grubosci 18 mm, w kolorze grafitowym. Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu.

Kolorystyka szaro zielona.

WYCISKANIE SIEDZAC (poz.1) MOTYL (poz.2)
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ORBITREK (poz.3) BIEGACZ (poz.4)

PRASA NOZNA (poz.5) WAHADLO (poz.6)

DRABINKA (p0z.7) DIPY (poz.8)
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WIOSLARZ (poz.9) TWISTER (poz.10) ROWEREK (poz.11)

8.5.2. Montaz pozostatych elementow matej architektury
Tablica informacyjna z requlaminem (poz.12)
Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo. Tablica z blachy
ocynkowanej z naklejonym regulaminem z nadrukiem
odpornym na uv. Szerokos¢ urzadzenia min. 68 cm,
wysokos¢ 200 cm.
Uwaga: tres¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.
llos¢ 1 szt.

Tablice z regulaminem nalezy wyposazy¢ w informacje z graficznym przedstawieniem
LZrealizowano w ramach budzetu partycpacyjnego” (na kazdej tabliczce).

D

am—

Zrealizowano
‘e .. | wramach
255 | budzetu
partycypacyjnego

~

J

tawka z oparciem (poz. 13)

tawka stalowo drewniana z oparciem i
podtokietnikami. Dtugo$¢ min. 170 cm. Mocowana
do podtoza na state. Konstrukcja nosna wykonana
z rur stalowych, okragtych,- zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor
szary. Siedzisko tawki wykonane z desek z drewna
lisciastego, lakierowanych.

llos¢ 1 szt.




8.6. Nawierzchnia trawiasta

Na obszarze zniszczonym pracami budowlanymi nalezy zrekultywowac istniejgce trawniki.

llosé: ok. 20,0 m?

8.6.1. Podtoze

Po usunieciu darni przekopac¢ teren glebogryzarkg i usungé wszelkie chwasty kigczowe. Na
obszar nawiez¢ 3 cm humusu. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40
m2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczekac 2 tygodnie
przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypetni¢ warstwg
5 cm substratu torfowego. Warto$¢ Ph — 5,5-6,5

8.6.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujgcym sktadzie:

Zycica trwata (lolium perenne) 40%
Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
8.6.3. Siew

Teren wyrownac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m2, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywac¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowac w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

SILOWNIA PLENEROWA
w Jordanku OPP2
ul. Nobla 18/26, Warszawa
dz. nr 194 obreb 3-01-09

1. Przedmiot inwestycji

Istniejgce przeznaczenie terenu, obszar rekreacyjno wypoczynkowy ogrédka jordanowskiego,
nie ulegnie zmianie. Program bedzie obejmowat:

e Budowe nawierzchni bezpiecznej, zwirowe;j.

Budowe ogrodzenia sitowni plenerowe;.

Instalacje statych urzgdzen do ¢wiczen i innych elementéw matej architektury.

Wymiane istniejgcej siatki ogrodzeniowej na nowa.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Brak

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

Brak

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robo6t szczegolnie niebezpiecznych:

Brak

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
0s6b trzecich.

Projektant architektury:
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