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Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 iRoboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.110121-02
analogia
(345.5+77.0+130.0)/10000 ha 0.055
RAZEM 0.055
2|Kalkulacja |Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1wilasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
21 PODBUDOWA
3|/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww im?2
d.2.;0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
1
345.500 m?2 345.500
RAZEM 345.500
4/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.2.;0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokoséci; za dalsze 2 cm
1 Krotnos¢ = 0.4
345.500 m?2 345.500
RAZEM 345.500
5/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.2.]0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.I-lV
1
345.500 m?2 345.500
RAZEM 345.500
6/ KNR 9-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geowldékninami na gruntach o umiarko- |m2
d.2.,0101-02 wanej no$nosci sposobem recznym - geowltdknina filtracyjno-separacyjna
1
345.500 m?2 345.500
RAZEM 345.500
7/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; Thu- |m?2
d.2./0110-01 czent kamienny frakcji 4 - 31,56 mm
1
345.500 m2 345.500
RAZEM 345.500
8/KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm; Warst- |m?2
d.2./0104-03 wa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 mm
1
345.500 m? 345.500
RAZEM 345.500
9|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna potracenie za kazdy 1 |m?2
d.2.|0104-04 cm; potracenie za 3 cm
1 Krotnos¢ = -3
345.500 m?2 345.500
RAZEM 345.500
10{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 2,50 m3 z |m3
d.2.10221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
1 gazynowanej w hatdach; grunt kat. il
345.50%0.22 m3 76.010
RAZEM 76.010
11]KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m3
d.2.10208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
76.010 m3 76.010
RAZEM 76.010
2.2 OBRZEZA BETONOWE
12/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie  |m
d.2./0401-03 kat.i-Il
2
96.500 m 96.500
RAZEM 96.500
13/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.2./0402-04 C12/15
2
96.50*0.14*0.26 m3 3.513
RAZEM 3.513
14/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet-|m
d.2.{0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
2
96.500 m 96.500
RAZEM 96.500
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15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. fyzki 2,50 m3 z \m3
d.2.10221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
2 gazynowanej w hatdach; grunt kat. ll
96.5*0.3*0.3 m3 8.685
RAZEM 8.685
16/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m?3
d.2.10208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2 Krotnos¢ = 9
8.685 m3 8.685
RAZEM 8.685
23 NAWIERZCHNIA
17 KNNR 2 Nawierzchnia bezspoinowa, kolorowa, bezpieczna, wykonywana w miejs- im2
d.2./1206-01 cu wbudowania zgodnie z PT
3|analogia
345.500 m2 345.500
. RAZEM 345.500
3 BUDOWA CHODNIKOW
3.1 PODBUDOWA
18/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokoéci jezdni i chodnikéw w \m?2
d.3./0101-01 gruncie kat.I-lV gtebok. 20 cm
1
77.000 m? 77.000
RAZEM 77.000
19/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.3.0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; potracenie za 1 cm
1 Krotno$é = -0.2
77.000 m?2 77.000
RAZEM 77.000
20/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- im2
d.3.]0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.1-IV
1
77.000 m?2 77.000
RAZEM 77.000
21|KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie  im?2
d.3.0104-07 lub na calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - pospdtka
1
77.000 m?2 77.000
RAZEM 77.000
22/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m?2
d.3.,0105-07 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1
77.000 m2 77.000
RAZEM 77.000
23/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o poj. fyzki 2,50 m3 z |m3
d.3.]0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
1 gazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
77.00%0.19 m3 14.630
RAZEM 14.630
24 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m3
d.3./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
1 Krotnosé = 9
14.630 m3 14.630
RAZEM 14.630
3.2 OBRZEZA BETONOWE
25/KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.3.10401-03 kat.I-ll
2
52.300 m 52.300
RAZEM 52.300
26/KNR 2-31 {tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.3.10402-04 C12/15
2
52.30*0.14*0.26 m3 1.904
RAZEM 1.904
27/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet-im
d.3.]0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
2
52.300 m 52.300
RAZEM 52.300
28 /KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. yzki 2,50 m3 z |m3
d.3.]0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
2 gazynowanej w hatdach; grunt kat. il
52.3*0.3*0.3 m3 4.707
RAZEM 4.707
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29/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- im3
d.3.10208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
2 Krotno$¢ = 9
4.707 m3 4.707
RAZEM 4.707
3.3 NAWIERZCHNIA
30/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce ce- jm?2
d.3.{0511-02 mentowo-piaskowej
3
77.000 m2 77.000
RAZEM 77.000
4 BUDOWA OGRODZENIA WEWNETRZNEGO
31|Kalkulacja |Dostawa i montaz ogrodzenia systemowego, panelowego wys. 110 cm m
d.4|wilasna zgodnie z PT:
- stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20
- stupy wykonany z profilu stalowego, prostokatnego 60 x 40 mm. Gru-
bos¢ scianki min. 2 mm
- rozstaw stupoéw co ok. 2,5 m
- przesto wykonane z paneli wysokosci ok. 100 cm oraz dtugosci 250 cm.
Panel bez przettoczeh wzmacniajgcych. Wymiar oczka max. 50 x 200
mm. Srednica preta min. 4 mm. Gérna krawedz musi by¢ zakoriczona ta-
godnie, bez ostrych korficow i krawedzi
- elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005
53.800 m 53.800
RAZEM 53.800
32|Kalkulacja |Dostawa i montaz furtki dwuskrzydtowej szerokosci 2 x 0,9 m i wysokosci |szt.
d.4iwtasna 1,0m
Uwaga: Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie mogto wlozy¢
palcéw pomiedzy zawiasy a konstrukcje.
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 URZADZENIA ZABAWOWE | INNE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
33|Kalkulacja |Urzadzenie zabawowe z montazem - Tablica informacyjna z regulaminem |szt.
d.5|wilasna (poz. 1)
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/Kalkulacja |Element malej architektury z montazem - tawka z oparciem (poz. 2) szt.
d.5|wiasna
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|Kalkulacja |Element malej architektury z montazem - Kosz na $mieci (poz. 3) szt.
d.5\wlasna
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36 Kalkulacja |Urzadzenie zabawowe z montazem - Zestaw "dwie wieze" (poz. 4) kpl.
d.5\wlasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|Kalkulacja |Urzadzenie zabawowe z montazem - Zestaw "sprawnosciowy" (poz. 5) kpl.
d.5wilasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|Kalkulacja |Urzadzenie zabawowe z montazem - Stupek wspinaczkowy(poz. 6) kpl.
d.5\wilasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|Kalkulacja [Urzadzenie zabawowe z montazem - Karuzela kubetkowa (poz. 7) kpl.
d.5/wiasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|Kalkulacja |Urzadzenie zabawowe z montazem - Bujak tréjosobowy (poz. 8) szt.
d.5|wilasna
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|Kalkulacja [Urzadzenie zabawowe z montazem - Karuzela pierscieniowa (poz. 9) kpl.
d.5\wlasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42/Kalkulacja |Urzadzenie zabawowe z montazem - Piramida linowa (poz. 10) szt.
d.5|wilasna
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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43 Kalkulacja {Urzadzenie zabawowe z montazem - Stolik piknikowy (poz. 11) kpl.
d.5/wiasna
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
44|Kalkulacja Transport urzadzen zabawowych i elementéw matej architektury kpl.
d.5|wiasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 PIELEGNACJA DRZEW
45/KNR 2-21  |Odmiadzanie starszych drzew 748
d.6/0104-06
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
46/KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos$¢ do 2 km mp
d.6{0110-03
1.000 mp 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR 2-01  |Wywozenie gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.6,0110-05 Krotnos¢ = 16
1.000 mp 1.000
RAZEM 1.000
7 ZYWOPLOT
48/ KNR 2-21 |Sadzenie krzewbw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w szt.
d.7/0331-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg rowéw; zywoplot z ligustra posoplitego
848.000 szt. 848.000
RAZEM 848.000
8 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
49/KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i m3
d.8,0101-01 ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
1.300 m3 1.300
RAZEM 1.300
50/KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m?2
d.8/0125-02 cm z darnig z przerzutem
analogia
130.000 m?2 130.000
RAZEM 130.000
51/KNR 2-21  {Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.8/0101-04 zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
1.30+(130.00*0.05) m3 7.800
RAZEM 7.800
52/KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.8/0101-05 zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
Krotnos¢ = 18
7.800 m3 7.800
RAZEM 7.800
53|KNR 2-21 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow na terenie nieza- m?2
d.8/0112-01 drzewionym
130.000 m2 130.000
RAZEM 130.000
54/ KNR 2-21 |Orka glebogryzarkg przyczepna kat.gruntu {ll ha
d.8{0207-02
130.0/10000 ha 0.013
RAZEM 0.013
55/KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim gru- jha
d.810213-01 bos$¢ warstwy 2 cm
0.013 ha 0.013
RAZEM 0.013
56/KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - ha
d.8/0213-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy
0.013 ha 0.013
RAZEM 0.013
57/KNR 2-21  |Reczny wysiew nawoz6éw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ha
d.8/0215-01 plaskim
0.013 ha 0.013
RAZEM 0.013
58/ KNR 2-23 |Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.8/0208-02 gladkim
0.013 ha 0.013
RAZEM 0.013
58/KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie ptaskim grubo$é¢ wars- ha
d.810209-01 twy 2 cm
analogia
0.013 ha 0.013
RAZEM 0.013
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60KNR 2-21  [Reczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie ptaskim - dodatek za |ha
d.8:0209-02 kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy; dodatek za 3 cm
analogia Krotno$¢ =3
0.013 ha 0.013
RAZEM 0.013
61|KNP1 1218- |Grabienie spulchnionej gleby kat.lll w terenie ptaskim bez wybierania za- |m?2
d.8/02.01 1218- |nieczyszczen
02.01
130.000 m2 130.000
RAZEM 130.000
62/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat.lli m?2
d.8/0401-05
130.000 m2 130.000
RAZEM 130.000
63 KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie torfu na terenie plaskim grubo$¢ warstwy 2 cm ha
d.8/0209-01
0.013 ha 0.013
RAZEM 0.013
64 KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie torfu na terenie plaskim - potrgcenie za kazdy na- ha
d.810209-02 stepny 1 cm grubo$é warstwy; za 1 cm
Krotno$¢ = -1
0.013 ha 0.013
RAZEM 0.013
65/KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.8,0208-02 gladkim
0.013 ha 0.013
RAZEM 0.013
66 /KNR 2-23 |Deszczowanie terenu - podianie terenu bezposrednio po zasianiu ha
d.8/0207-04
analogia
0.013 ha 0.013
RAZEM 0.013
9 KONTROLA POWYKONAWCZA PLACU ZBAW
67 Kalkulacja [Wykonanie kontroli pomontazowej placu zabaw zgodnie zapisami normy kpl.
d.9|wtasna 1176-7:2009 wraz z kontrolg wiasciwosci amortyzujgcych nawierzchni
elastycznej wg. wymogéw PN-EN 1177. Nalezy przedstawi¢ Zamawiaja-
cemu sprawozdanie oraz certyfikat z inspekcji bez uwag. Kontrola prze-
prowadzona powinna by¢ przez jednostke inspekcyjng spetniajacg wymo-
gi normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 "Ocena zgodnosci*
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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