" Woznicki, Zdanowicz
™ A RCHITETKCI

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW ORAZ BOISK
przy Szkole Podstawowej nr 312
ul. Uminskiego 12, Warszawa
dz. nr 16/1 obreb 3-06-06

INWESTOR: Miasto Stoleczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

PROJEKT: Woznicki Zdanowicz architekci
Al. Niepodlegtosci 157 lok.6
02-555 Warszawa
tel. 22 825 05 32

AUTORZY:

projektant podpis
ARCHITEKTURA arch. Bartosz Zdanowicz

nr upr.: MA/089/04
Branza: Budowlana

Kody CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

czerwiec 2017 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z
pdzn. zm.), oswiadczam, ze sporzgdzitem projekt przebudowy placu zabaw oraz boisk przy
Szkole Podstawowej nr 312, ul. Uminskiego 12, Warszawa, dz. nr 16/1 obreb 3-06-06 zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zaméwienia i
przeznaczeniem jakiemu ma stuzyc.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentaciji sa:
e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem

e Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest istniejgcy teren sportowo rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr
312 w Warszawie.

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw odbywania zaje¢ wychowania fizycznego i rekreaciji
uczniéw poprzez wymiane nawierzchni istniejgcych boisk i placu zabaw oraz osprzetu na nowe.

3. Stan istniejacy

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie przy Szkole Podstawowej nr 312 w Warszawie,
na dz. nr 16/1 obreb 3-06-06. Dziatka ogrodzona, na ktérej znajduje sie budynek szkolny,
boiska, place zabaw, chodniki, podjazdy itp.. Na terenie drzewa i trawniki. Obiekty oswietlone.
Boiska o nawierzchni poliuretanowej, na podbudowie betonowej. Na boiskach staty sprzet
sportowy. W wybranych miejscach pitkochwyty. Wzdtuz potudniowego boiska do pitki recznej
systemowa trybuna.

Plac zabaw o nawierzchni piaszczystej i trawiastej. Plac zabaw otoczony drewnianym ptotkiem.
Na placu state urzgdzenia zabawowe.

Wszystkie elementy sg mocno wyeksploatowane.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie
obejmowat kapitalny remont oraz przebudowe istniejacych boisk oraz jednego placu zabaw.
Zakres prac bedzie obejmowat:

¢ Prace rozbiérkowe.

Budowe nawierzchni poliuretanowej boisk.

Instalacje pitkochwytow.

Instalacje statego sprzetu sportowego i innych elementéw matej architektury.

Wymiane wpustéw kanalizacyjnych na nowe.

Budowe nawierzchni bezpiecznych, poliuretanowych placu zabaw.

Budowe ogrodzenia placu zabaw.

Instalacje statych zabawek i innych elementoéw na placu zabaw.

Przetozenie czesci istniejgcych i budowe nowych chodnikow.

Rekultywacje istniejgcych trawnikéw i korekte koron drzew.



5. Zestawienie powierzchni

o Powierzchnia dziafki 28.712,0 m?
¢ Powierzchnia boisk o nawierzchni poliuretanowe;j 1.416,0 m?
e Powierzchnia chodnikéw do przetozenia przy boisku 254,9 m?
e Powierzchnia chodnikéw nowych przy boisku 55,2 m?
e Powierzchnia trawnikéw do rekultywacji przy boisku 100,0 m?
e Powierzchnia placu zabaw 342,0 m?
w tym:

e Powierzchnia nawierzchni poliuretanowe;j 238,3 m?
e Powierzchnia chodnikéw do przetozenia 13,4 m?
¢ Powierzchnia chodnikéw nowych 31,5 m?
e Powierzchnia trawnikéw do rekultywacji 240,0 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo — rekreacyjna
nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektow kubaturowych.

Prace budowlane bedg obejmowaty wymiane czesci nawierzchni oraz montaz elementéw matej
architektury.

7. Inne cechy terenu

Caty zespét wraz z elementami towarzyszgcymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod
deszczowych, istniejgce, bez zmian — do kanalizacji deszczowej i powierzchniowo na teren
dziatki wtasne;.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Ochrona pozarowa, nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe boisk

8.1. Prace rozbiorkowe

8.1.1. Rozbiorka elementow matej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami i wywiez¢ z terenu budowy nastepujgce elementy matej
architektury:

e Bramki do pitki recznej 300 x 200 cm - 2 szt.

e Stupy do siatkowki - 2 szt.

e Zestawy jednostupwe do koszykéwki - 2 szt.

e Trybuna systemowa o konstrukcji stalowej z siedziskami kubetkowymi z tworzywa
sztucznego. Trybuna tréjrzedowa, dtugosci ok. 40,0 m.

8.1.2. Rozbidrka pitkochwytow

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami i wywiez¢ z terenu budowy istniejgce pitkochwyty.
Fundamenty betonowe. Stupy wysokosci ponad grunt 4 m, stalowe, okragte. Stupy potgczone na
dole i goérze stalowymi poprzeczkami. Narozne i skrajne stupy z zastrzatami. Siatki
polipropylenowe.

llo$¢ stupdw: 40 szt.

8.1.3. Rozbiodrka nawierzchni poliuretanowej

Istniejgca nawierzchnia utozona na podbudowie betonowej. Nawierzchnia poliuretanowa, typu
natrysk, grubosci ok. 15 mm.

Catg nawierzchnie nalezy usunaé, wywiez¢ z terenu budowy i poddac¢ utylizacji.

llosé: 1.416,0 m?

8.2. Nawierzchnia boisk
Na istniejgcych boiskach nalezy wykona¢ nowg nawierzchnige, z wykorzystaniem nowej
podbudowy.



8.2.1. Przygotowanie podbudowy

Istniejgca podbudowa jest w dobrym stanie. Beton oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen.
Ewentualne ubytki uzupetni¢ zaprawg betonowg. Catg nawierzchnie zagruntowaé preparatem do
betonu zgodnym z systemem nawierzchni poliuretanowe;.

llos¢: 1.416,0 m?

8.2.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o
granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy 8 mm.

Gorna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i
ludzi korzystajacych z niej.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

Poz Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1 | Grubos$¢ nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)
2 | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 £ 2)C 1,5-2,0

Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 + 40 + 45
2)C
4 | Odpornosc¢ na scieranie — utrata masy po 1000 cyklach max. 2,5
badawczych), (g)
5 | Wytrzymatosé na rozdzieranie (N) min. 130
6 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie Tr, MPa min. 0,5
7 | Twardos¢, - Shore’a, A 5510
8 | Odpornosc¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

e Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry nawierzchni
e Atest Higieniczny PZH

e Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877

e Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete
niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktow w ilosci odpowiadajgcej
zamoéwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu

e Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

e Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?
Kolorystyka

Kolor nawierzchni zielony z malowanymi liniami szerokosci 5 cm w kolorze biatym dla pitki
recznej i z6ttym dla koszykowki.

llosé: 1.416,0 m?

8.3. Wymiana wpustéw kanalizacyjnych

Istniejgce wpusty kanalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe. Wpusty typu ulicznego, zeliwne,
klasa D400, wymiary 620 x 420 mm. Nalezy dokona¢ ptukania wpustow do pierwszych studni.
llos¢: 4 szt.

8.4. Przekladanie istniejgcych i budowa nowych chodnikow

Ze wzgledu na niebezpieczne uskoki przy obrzezach boisk (nawierzchnia boisk jest $rednio
wyzej o Srednio 5 cm wyzej niz powierzchnia boisk) konieczne jest przetozenie istniejgcych
chodnikow. Ponadto nalezy rozebra¢ istniejgcy, niewielki chodnik wzdtuz potudniowego boku
boiska do pitki recznej. W jego miejsce nalezy wykonaé nowy o innym ksztatcie.

8.4.1. Rozbidrka istniejacej nawierzchni

Istniejaca nawierzchnie chodnikéw zaznaczong na rysunku nalezy zdemontowac i zabezpieczyé
do ponownego wbudowania. Kostki prostokatne, fazowane, szare, gr. 6 cm. Niewykorzystane i



uszkodzone kostki i obrzeza nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

llosé: 345,0 m?

8.4.2. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi nowego chodnika oraz w
miejscach gdzie istniejgce obrzeza sg mocno uszkodzone.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubo$¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llos¢: 45,0 m.b.

8.4.3. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

e Pospdtka - grubosé warstwy 10 cm.

e Podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubos¢ warstwy 3 cm.

Podane grubosci sg wartosciami po zageszczeniu.

llosé: 310,1 m?

8.4.4. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej pochodzgcej z rozbidrki na terenie budowy. Grubos¢ 6 cm.
Wymiary zewnetrzne kostki 20 x 10 cm. Kolor szary.

llo$¢: 310,1 m?

8.5. Montaz sprzetu sportowego i innych elementéw matej architektury

8.5.1. Bramki do pitki recznej

Wymiary w sSwietle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana =z kwadratowego profilu
(120x120mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biato czerwone
pasy. Wsporniki siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg
galwaniczng. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymate na warunki
atmosferyczne. Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Tuleje
wchodzg w skiad kompletu. Bramka musi spetnia¢c wymogi normy EN 748.
llos¢: 2 szt.

Siatki: Do bramek do pitki recznej 3.00 x 2.00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Gt.
200/200 Grubosc¢ linki 3 mm. Kolor biaty.

llos¢: 2 szt.

8.5.2. Kosze do koszykowki

Konstrukcja sktadajgca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika o dt. 1.60 m wykonanych
zrury stalowej. Stup z wysiegnikiem taczone sg poprzez stalowe kotnierze za pomocg
wytrzymato$ciowych atestowanych sSrub. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blachg, do
ktérej mocowana jest tablica i obrecz. Zamocowanie tablicy wzmocnione dwoma, dodatkowymi
zastrzatami. Elementy stalowe stojaka lakierowane proszkowo lub ocynkowane. Zestaw bez
regulacji wysokosci umieszczenia tablicy. Do kompletu przewidzie¢ takze ocynkowang tuleje
stalowg, umozliwiajgcg montaz stojaka oraz tablice laminowang z ramg stalowa, obrecz oraz
ostone stupa wykonang ze sztywnego stelaza okrytego pianka PUR pokrytg PCV. Siatka
obreczy, tancuchowa. Wymiary tablicy 1,20 x 0,90 m. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy
EN 1270.

Uwaga: Nalezy wykona¢ instalacje uziemienia wszystkich koszy do koszykdwki.

llos¢: 2 kpl

8.5.3. Lawka bez oparcia

tawka bez oparcia i podtokietnikow. Dtugosé min.
160 cm. Mocowana do podtoza na state.
Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych,
kwadratowych,-zabezpieczona antykorozyjnie i
malowana proszkowo na kolor szary. Siedzisko
tawki wykonane z desek z HPL.

llos¢ 8 szt.




8.6. Pitkochwyty
Zaprojektowano pitkochwyty przy boiskach.
Wysokos¢ ponad gruntem 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

Dtugos¢ pitkochwytéw:

Odcinki 1-2, 5-6 15,0 m
Odcinki 2-3, 4-5, 14-15 9,0m
Odcinek 7-8 12,0 m
Odcinek 8-9 225m
Odcinki 9-10, 11-12 18,0 m
Odcinek 12-13 21.,0m
8.6.1. Stupy

Stupy zagtebione w fundament na min. 50 cm. Stupy z rur stalowych min. & 76 mm lub
prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ scianki min 2 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki
naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Goérne otwory rur
zaslepione.

llos¢: 54 szt.

8.6.2. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100
cm lub okragte, wiercone, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien
znajdowac sie ponizej poziomu trawnikéw i chodnikow.

llos¢: 54 szt.

8.6.3. Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowac do linek naciggowych (géra i dot).

Siatka ochronna do pitki recznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 100/100 Grubos¢ linki min. 3
mm. Kolor zielony.

8.7. Korekta koron drzew

Nalezy dokonac¢ korekty koron drzew (usuniecie zwisajgcych nad boiskiem gatezi) znajdujgcych
sie przy pitkochwytach.

llosé: 6 drzew

8.8. Nawierzchnia trawiasta

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy zatozy¢ trawnik na catym terenie zniszczonym
pracami budowlanymi.

Powierzchnia trawnika: ok. 100,0 m?

8.8.1. Podtoze

Po osunieciu darni przekopac teren glebogryzarkg lub, w miejscach niedostepnych dla maszyny,
recznie i usuna¢ wszelkie chwasty ktgczowe. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci
1,5 kg na 40 m2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczekac 2
tygodnie przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypetnic¢
warstwg 5 cm substratu torfowego.

Warto$¢ Ph - 5,5-6,5

8.8.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujgcym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
8.8.3. Siew

Teren wyrownac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywa¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowaé w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.



9. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe placu zabaw

9.1. Prace rozbiorkowe

9.1.1. Rozbidrka elementéw matej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami i wywiez¢ z terenu budowy nastepujgce elementy matej
architektury:

e Hustawki ,wazki”, podwadjne o konstrukcji stalowej z odbojnicami z opon samochodowych, dt.
ok 3m - 2 szt.

e Drabinka stalowa w ksztafcie tuku, dt. ok. 2 m, szer ok. 0,6 m. - 1 szt.

¢ Drabinka stalowa pozima, dt. ok. 2 m, szer ok. 0,6 m. - 1 szt.

e ftawki drewniano betonowe - 5 szt.

e Pozostatosci po drewnianym sestawie zabawowym.

9.1.2. Rozbidrka ogrodzenia

Nalezy rozebrac i wywiez¢ z terenu budowy istniejgce ogrodzenie placu zabaw.

Ogrodzenie w postaci drewnianego ptotu, wysokosci ok. 80 cm, ze sztachetami z desek.

llos¢: 80,0 m.b.

9.1.3. Rozbiorka pomostu

Nalezy rozebrac i wywiez¢ z terenu budowy pomost stanowigcy wejscie na plac zabaw.
Konstrukcja drewniana z poreczami z belek. wymiary ok. 270 x 80 cm.

9.2. Przekiadanie istniejgcego chodnika

Ze wzgledu na niebezpieczny uskok przy schodach konieczne jest przetozenie istniejgcego
chodnika. Istniejgcy chodnik z betonowej kostki brukowej typu ,s”, czerwone;.

Istniejgcg nawierzchnie chodnikdédw zaznaczong na rysunku nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢
do ponownego wbudowania.

Chodnik uktada¢ na podsypce cementowo piaskowej, dowozonej.

llosé: 13,4 m?

9.3. Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano jako kolorowa, poliuretanowa, wykonang na miejscu
(bezspoinowg). Nawierzchnia bedzie ograniczona betonowymi obrzezami chodnikowymi.
Nawierzchnia w dwéch kolorach.

Uwaga: Ziemie z korytowania, za wyjgtkiem humusu nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania terenu.
9.3.1. Podbudowa

Pod nawierzchnie przeznaczong pod nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykonac¢ podbudowe z
kruszyw kamiennych. Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich
wykonywania:

e geowtdknina separacyjno - filtracyjna

e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4 — 31,5 mm - gr. 15 cm

e warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. $r. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llogé: 238,3 m.

9.3.2. Obrzeza betonowe

Wokét nawierzchni poliuretanowej, za wyjatkiem stykéw z istniejacymi chodnikami nalezy
wykonaé obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie taw wykonaé ze spadkiem.
llos¢: 91,7 m.b.

9.3.3. Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowa, kolorowg, bezpieczng, wykonywang
w miejscu  wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody. Produkt posiadajgcy atest
Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci potwierdzajgcy spetnianie wymogow
bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje
nawierzchni odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sktada sie z granulatu
pochodzgcego z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny,



wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat tgczony jest za pomocg kleju poliuretanowego.
Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 8 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR uzalezniona
od wysokosci upadkowej konkretnego urzadzenia. Nawierzchnie wykonac ze spadkiem 0,5% w
kierunku trawnikéw. Nawierzchnia wykonana w dwoch kolorach: niebieskim i zielonym.

llosé: 238,3 m?.

Dokumenty i badania

Dla potwierdzenia wymaganej jakosci zastosowanych produktow i wiasciwego wykonania
nawierzchni bezpiecznej wymagane jest, na etapie przetargu przedstawienie niektérych
dokumentdw, a po zrealizowaniu inwestycji odpowiednich badan.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu:

o autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem

o atest PZH

o certyfikat potwierdzajgcy wysokos¢ amortyzowanego upadku
o instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni

9.4. Budowa chodnikéw

Zaprojektowano chodnik wzdtuz placu zabaw tgczacy sie z istniejgcym chodnikiem utwardzony
betonowg kostkg brukowag. Nawierzchnie ograniczone obrzezami betonowymi istniejgcymi i
nawierzchni poliuretanowe;.

9.4.1. Podbudowa

Chodnik wykonac ze spadkiem 0,5% w kierunku zewnetrznym.

Podbudowa sktadajgca sie z nastepujacych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

pospotka -gr.10,0 cm

podsypka cementowo piaskowa, dowozona -gr. 3,0cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

llos¢: 31,5 m?

9.4.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej, typu ,s”, fazowej. Grubos¢ 6 cm, Kkolor czerwony.
Nawierzchnia powinna by¢ wyglacem maksymalnie zblizona do tej istniejgce;j.

llos¢: 31,5m?

9.5. Ogrodzenie

Zaprojektowano budowe ogrodzenia wydzielajgcego plac zabaw od pozostatego terenu szkoty.
Ogrodzenie wysokosci 110 cm. Ogrodzenia systemowe, panelowe. Rozstaw stupéw co ok. 2,5
m. W ogrodzeniu dwuskrzydtowa furtka.

llos¢: 106,0 m.b. (bez furtek)

9.5.1. Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragte, wykonane za
pomoca wiertnicy, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowac
sie ok. 2 cm ponizej poziomu trawnika lub ponizej podsypki chodnika.

9.5.2. Stupy

Element wykonany z profilu stalowego, prostokgtnego 60 x 40 mm. Grubos¢ scianki min. 2 mm.
Rozstaw typowy stupéw co 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z tworzywa sztucznego,
mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005.

9.5.3. Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci ok. 100 cm oraz dtugosci 250 cm. Panel bez przettoczen
wzmacniajgcych. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 4 mm. Gérna krawedz
musi by¢ zakonczona tagodnie, bez ostrych koncéw i krawedzi. Elementy stalowe malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Mocowanie za pomocg systemowych, stalowych obejm
montazowych. Sruby mocujgce i podktadki ocynkowane.

9.5.4. Furtki

Zaprojektowano jedna furtke dwuskrzydtowg, szerokosci 2 x 0,9 m i wysokosci 1,0 m oraz jedng
jednoskrzydtowa, szerokosci 1 x 0,9 m i wysokosci 1,0 m. Rama wykonana z profilu stalowego,
prostokatnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowang siatkg identyczng jak na reszcie ogrodzenia.
Furtka wyposazona w zamek z klamkg i samozamykacz (lewe skrzydto). Klamka aluminiowa
malowana proszkowo. Skrzydto zaopatrzone w min. dwa zawiasy. taczenie elementow metoda
spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005.

Uwaga: Furtki muszg by¢ tak skonstruowane aby dziecko nie mogto wtozy¢ palcéw pomiedzy



zawiasy a konstrukcje.

llos¢: 2 szt.

9.6. Urzadzenia zabawowe i inne elementy matej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujace konkretnych producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw jednak
0 parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiada¢ atesty i
dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne
ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng
kolorystyke urzgdzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich
rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy
mocowane trwale do gruntu w spos6b zgodny z instrukcjg dostawcy.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgadzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytéw i konstrukgji (liczba elementéw sktadowych w poszczegélnych urzadzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jakos¢ tworzywa);

- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos$c, nietoksycznosc)

Uwaga! Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen muszg odpowiadaé strefom
bezpieczenstwa odpowiednich urzgdzen zastosowanych w dokumentacji projektowej. Strefy
bezpieczenstwa urzadzen nie mogg sie naktadaé na siebie.

Tablica informacyjna z requlaminem (poz. 1)

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych

ocynkowanych i malowanych proszkowo. Tablica z blachy

ocynkowanej z naklejonym regulaminem z nadrukiem god'¢
odpornym na uv. Szerokos¢ urzadzenia min. 68 cm, @
wysokosé 200 cm. 569
Uwaga: tres¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym. 5>
llo$¢ 1 szt.

ktawka z oparciem (poz. 2)

tawka z oparciem i podtokietnikami. Diugos¢ min.
180 cm. Mocowana do podtoza na state.
Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych,
okragtych,-  zabezpieczona antykorozyjnie i
malowana proszkowo na kolor szary. Siedzisko
tawki wykonane z desek z HPL.

llos¢ 3 szt.

Kosz na $mieci (poz. 3)

Kosz zamkniety od goéry z boczymi otworami
wrzutowymi o konstrukcji metalowej z bokami
wykonanymi z ptyt HPL. Szerokos¢ min. 40 cm,
gtebokos¢é min. 50 cm, wysokos¢ min. 90 cm.
Minimalna pojemnos¢ pojemnika 70 |.

llos¢ 1 szt.




Zestaw ze zjezdzalnig (poz. 4)

Zestaw wyposazony w min.: 2 pomosty z imitacjami
zadaszen, schody, drabinke stalowa, zjezdzalnie,
Scianke wspinaczkowa, scianke z otworami.
Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewnej,
stup zakonczony kulg z tego samego materiatu.
taczniki z odlewdw aluminiowych. Slizg zjezdzalni
ze stali nierdzewnej. Elementy plytowe =z
polietylenu. Podesty antyposlizgowe. liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym.

Wymiary urzadzenia min. 315 x 360 cm. Max.
wysokos$¢ upadkowa: 1,2 m.

llos¢ 1 kpl.

Piramida linowa (poz. 5)

Zestaw w ksztafcie piramidy, sktadajgcy sie z dwoch tukowych, krzyzujgcych sie rur. Zestaw
wyposazony w min. 2 poziome sieci, metalowy okrgg w goérnej sieci, 4 liny pionowe z
pierscieniami wspinaczkowymi. Elementy nosne z rur ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe
z rdzeniem stalowym. Wymiary urzgdzenia min. 640 x 640 cm, wysokos¢ 300 cm.

Max. wysoko$¢ upadkowa: 2,0 m.
llos¢ 1 szt.




Karuzela pierécieniowa (poz. 6)

Karuzela wieloosobowa pozwalajgca na
zabawe w pozycji siedzgcej, stojacej lub
lezgce;j.

Podstawowym elementem karuzeli jest
ruchomy pierscien zamontowany skosnie.
Karuzela wyposazona w bezobstugowy
mechanizm obrotowy.

Pierscien wykonany jest z polietylenu (PE),
odpornego na dziatanie promieni UV.
Obrecz i nogi — ze stali ocynkowane;j.
Srednica urzadzenia min. 2,0 m.

Max. wysokos¢ upadkowa: 1,0 m.

llos¢ 1 kpl.

Bujak samochdd (poz. 7)

Bujak przeznaczony dla kilkorga dzieci na 4
sprezynach.  Urzadzenie stylizowane na
samochdéd terenowy. Konstrukcja stalowa
cynkowana, a nastepnie malowana proszkowo,
sprezyny malowane proszkowo. Sprezyna
stalowa. Elementy ptytowe z ptyt HPL i HDPE,
Elementy wykonczajgce z tworzyw sztucznych.
Wymiary urzadzenia min. 75 x 160 cm. Max.
wysokos¢ upadkowa: 0,8 m.

llos¢ 1 szt.

Hustawka ,wazka” (poz. 8)

Hustawka ,wazka”. Elementy nosne, ze stali
nierdzewnej. Przeguby nie wymagajgce
konserwaciji. Siedziska z ptyty polietylenowe;j.
Elementy wykonczajgce z tworzyw
sztucznych. Odboje gumowe wykonane z
miekkiej i trwatej gumy EPDM.

Minimalna dtugos¢ zestawu min 3,4 m.

Max. wysokos¢ upadkowa: 1,0 m.

llos¢ 1 szt.

Hustawka belkowa (poz. 9)

Urzgdzenie w postaci poziomej belki
wykonanej z grubej liny podwieszonej na
linkach w uktadzie litery ,V”. Elementy nosne
z rur ze stali malowanej proszkowo. Belka z
liny grub. min. 200 mm. tancuchy ze stali
nierdzewnej.  Liny  polipropylenowe z
rdzeniem stalowym.

Wymiary urzadzenia min. 630 x 290 cm.
Wysoko$¢ min. 250 cm. Max. wysokos¢
upadkowa: 1,6 m.

llos¢ 1 kpl.




Stoét piknikowy (poz. 10)

Stét z dwiema tawami bez oparcia. Diugos¢ stotu i
taw min. 180 cm, szeroko$¢ stotu min. 70 cm.
Mocowana do podtoza na state. Konstrukcja nosna
wykonana z profili stalowych,-zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor
szary. Siedzisko tawek i blat wykonane z desek z
HPL.

llos¢ 2 szt.

9.7. Nawierzchnia trawiasta

Na terenie placu zabaw oraz na obszarze zniszczonym pracami budowlanymi nalezy
zrekultywowac trawniki.

llosé: ok. 240,0 m?

9.7.1. Podtoze

Po usunieciu darni przekopac¢ teren glebogryzarkg i usungé wszelkie chwasty kigczowe. Na
obszar nawiez¢ 3 cm humusu. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40
m2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczeka¢ 2 tygodnie
przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypetnié¢ warstwg
5 cm substratu torfowego. Warto$¢ Ph — 5,5-6,5.

9.7.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym sktadzie:

o Zycica trwata (lolium perenne) 40%
. Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
o Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
9.7.3. Siew

Teren wyrownac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m2, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywa¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowaé w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

9.8. Kontrola powykonawcza placu zabaw

Wykonanie kontroli pomontazowej placu zabaw zgodnie z zapisami normy 1176-7:2009 wraz z
kontrolg wtasciwosci amortyzujgcych nawierzchni elastycznej wg. wymogéw PN-EN 1177.
Nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu sprawozdanie oraz certyfikat z inspekcji bez
uwag. Kontrola przeprowadzona powinna byc¢ przez jednostke inspekcyjng spetniajgcg wymogi
normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 "Ocena zgodnosci".
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
PRZEBUDOWA PLACU ZABAW ORAZ BOISK

przy Szkole Podstawowej nr 312
ul. Uminskiego 12, Warszawa
dz. nr 16/1 obreb 3-06-06

1 Przedmiot inwestycji

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie
obejmowat kapitalny remont oraz przebudowe istniejacych boisk oraz jednego placu zabaw.
Zakres prac bedzie obejmowat:

e Prace rozbiérkowe.

Budowe nawierzchni poliuretanowej boisk.

Instalacje pitkochwytow.

Instalacje statego sprzetu sportowego i innych elementéw matej architektury.

Wymiane wpustéw kanalizacyjnych na nowe.

Budowe nawierzchni bezpiecznych, poliuretanowych placu zabaw.

Budowe ogrodzenia placu zabaw.

Instalacje statych zabawek i innych elementdéw na placu zabaw.

Przetozenie czesci istniejgcych i budowe nowych chodnikow.

Rekultywacje istniejgcych trawnikéw i korekte koron drzew.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e Dbrak

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Prace budowlane moga stwarza¢ zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 6,0m.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:
Robotami szczego6lnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
osoéb trzecich.
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