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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 7939 Uzytkownik: 7938

Lp. | Podstawa ....Opis i wyliczenia i Qm. | Poszcz. | Razem
1 ...|BOISKA
1.4, " ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1iKNR 2-01  jRoboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.0121-02
tianalogia
{1416.0+254.9+55.2+100.0)/10000 ha 0.183
I TR RAZEM 0.183
2|Kalkulacja  Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacia geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1.|wiasna
1
1,000 _kpl. | 1,000 _
L RAZEM 1.000
A2 PRACE ROZBIORKOWE e
1.2 ROZBIORKA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
1
3iKNR 2-23  [Demontaz bramek do pitki recznej 300 x 200 cm (R=0,8: M=0; §=0,8} szi.
d.1.{0310-06
2.1ianalogia
2.000 szt L 2.000
e RAZEM 2,000
4 KNR 2-23  iDemontaz stupdw do siatkéwki {R=0,8: M=0; §=0,8) szt.
d.1.|10310-02
2.1lanalogia
L2000 szt 2.000
R . RAZEM 2000
5|KNR 2-23  [Demontaz zestawdw jednostupowych do koszykéwki (R=0,8: M=0; 5=0,8}|szt.
d.1.10310-04
2.1]analogia
2.000 szt 2.000
. e e et , L |RAZEM 1 2.000
6|Kalkufacja iDemontaz trybuny systemowej o konstrukcji stalowej z siedziskami kubet- |szt.
d.1.|wtasna kowymi z tworzywa szfucznego. Trybuna tréjrzedowa, diugosci ok. 40,0 m
2.1
1.000 szt 1000,
o |RAZEM .. 1.000
7IKNR 4-01  [Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odleglodé do 1 im3
d.1.|0108-11 km
2.1
115,000 md 118000
e JRAZEM 1 .15.000
B|[KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
d.1.]0108-12 za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
2.1 Krotnosé = 9
15.000 i 186000
1.2, ROZBIORKA PILKOCHWYTOW
2
9 Kalkulacja |Demontaz wraz z fundamentami istniejacych pitkochwytow kpl.
d.1.wilasna
2.2 Fundamenty betonowe. Slupy wysokosci ponad grunt 4 m, stalowe, okrag-
fe. Slupy potgczone na dole i gorze stalowymi poprzeczkami, Narozne i
skrajne siupy z zastrzalami. Siatki polipropylenowe.
1,000 kpl, 1000
o , RAZEM 1.000
10/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odleglosé de 1 jm?3
d.1.]0108-11 km
2.2
13.000 m3 13.000
RAZEM _.13.000
11iKNR 4-01  (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m?3
d.1.i0108-12 za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
2.2 Krotnos¢ = 9
13.000 m? 13.000 .
) RAZEM 13.000
1.2 ROZBIORKA NAWIERZCHNI POLIJRETANOWE.
3
12iKalkulacja |Rozbiorka nawierzchni poliuretanowej, typu natrysk, grubosci ok. 15 mm im?2
d.1.|whasna
2.3
1416.000 m? 180000
o RAZEM 1416.000
13|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odlegiosc do 1 |m@
d.1.|0108-11 km
23
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 7939 Uzytkownik: 7939

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszez. | Rarxem
1416.00*0.015 im3 21,240
o RAZEM 21.24¢
14 KNR 4-01  ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymd - |m3
d.1./0168-12 za kazdy naslegpny 1 kim; z2a 9 km
2.3 Krotnos¢ = 8
121.240 m3 21.240
B RAZEM o 21.240
15 Kalkulacja |Oplata za utylizacie materialdw z rozbidrki nawlerzchni m3
d.1.\wiasna
23
j2t240 im3 G 21240
- RAZEM | . 21240
1.3 NAWIERZCHNIA BOISK o
1.3. PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY
1
16{KNR BC-02 |{Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych ma2
d.1./0201-01
3.1
1416.000 dm2 1416.000;
N T e RAZEM 1416.000
17 Kalkulagjia Uzupelnienie zaprawa betonowg ewentuatnych ubytkdw kpl.
d.t.|wlasna
3
1000 kol 1 1.000
N _ _ o [ RAZEM 1.000
18 KNR-W 2-  {Warstwy wyrdwnawcze | wygladzajace - Srodek gruntujgcy; zagruntowanie \m2
d.1.]02 1130-01 preparatem dedykowanym do zastosowanej nawierzchni poliuretanowsej
3.1|analogia
|t418000 mz_ | 1416.000
RAZEM ... 1416,000
1.3. NAWIERZCHNIA
2
19/ KNNR 2 Nawierzchnia bezspoinowa, poliuretanowo - gumowa, o facznej grubosci  |m?2
d.1.]1206-01 min. 16 mm zgodnie z PT wraz z liniami
3.2{analogia
|1416.000 m2 1416000
14 WYMIANA WPUSTOW KANALIZACYJNYCH
20|KNR 4-051 Demontaz istniejgcych wpustdw kanalizacyjnych kpl.
d.1./0411-01
4lanalogia
4000 Kpl. 4000,
e, . RAZEM 4.000
21KNR 4-01  |Whywiezienie gruzu samochodami samowyladowezymi na odleglo$¢ do  |m3
d.1.10108-11 km
4
jBooo md i . 3000 .
B e RAZEM 3.000
221KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladoweczymi - im3
d.1.{0108~12 za Kazdy nastepny 1 km; za 9 km
4 Krotnosé =9
13.000 m3 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 2-18 | Studzienki Sciekowe z gotowych elementdw - wpusty typu ulicznego, ze- szt
d.1.10625-01 liwne, klasa D400, wymiary 620 x 420 mm
4|analogia
4000 szt. 4,000 |
RAZEM 4.000
24iKalkulacja |Plukanie wpustow do istniejacych studni szt.
d.1.iwlasna
4
4.600 szb, | 4.000
1.6 PRZEKLADANIE ISTNIEJACYCH | BUDOWA NOWYCH CHODNIKOW
1.5. ROZEIORKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
1
"25/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni 2 kostki betonowe] gr. 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1./0807-01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem - zabezpieczenie kostki do ponownego
§.1|analogia wbudowania
) RAZEM 345.000
26/KNR 4-04 [Przygotowanie (czyszczenie) kostki brukowej, betonowej z rozbidrki do szt.
d.1.]1001-02 uzytku; przyjeto 50 szt/m2
5.1!analogia
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ip. | Podstawa Opis { wyliczenia jm. | Poszcz, Razem
310.10°50 szt 15504.000
RAZEM 15505.000
27/KNR 4-01  {Wywiezienie gruza samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 im3
d.1.10108-11 km
5.4
(345.00-310.10)*0.06 m3 2,094
5 O . RAZEM 2.094
28:KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi -~ im3
d.1..0108-12 za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
5.1 Krotnodé = 9
42084 Smd b 2094 .
‘ RAZEM 2.004
1.5. OBRZEZA BETONOWE
2
29/KNR 2-31  iRowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie  |[m
¢.1.10401-03 kat. -1l
52
_145.00G m.o ... 45000
S T — B , : . RAZEM 45.000
30/KNR 2-31  {bawa pod krawezniki batonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz C12/im3
d.1.10402-04 15
52
460070147026 m3 1.638
R . , . o RAZEM 1.638
31KNR 2-31 {Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- 'm
d.1.{0407-01 nieniem spoin zaprawg cementows
5.2
_____ 43.000 Jim _ 45009
e e e e I RAZEM 45.000
32{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotlewymi o poj. lyzki 250 m3 z im?
d.1.:0221-06 transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km 2 ziemi zma-
82 gazynowanej w haldach; grunt kat. lil
AB.0%0.3°03 ms 4056; .
. 4.050
33;KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  |m3
d.1.16208-02 dowczymi po dragach o nawierzchni utwardzonejikat.gr. -1V} - za & km
52 Krotnos¢ =9
4.050 m3 4.050
e e ee e e RAZEM 4.050
1.5. PODBUDOWA
3
34|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéww  [m2
d.1.10101-01 gruncie kat.l-IV gigbok. 20 cm
5.3
310100 ama Lo Uste100!
T RAZEM 310,100
35/KNR 2-31  iMechaniczne wykananie koryta na cale] szerokoéci jezdni i chodnikéw w  Im?
d.1.:10101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokoséci; potrgcenie za 1 cm
53 Krotnoéé = -0.2
310100 m? 310.100
36|KNR 2-31  iMechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyj- |m?2
d.1.|0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.l-IvV
5.3
310.100 m2 $10.100
RAZEM 310.100
37|KNR 2-31  {Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie  |m?2
d.1.10104-07 tub na catej szerokoéci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm - pospétka
53
310.100 m2 310.100
RAZEM | 310,100
38iKNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm  im2
d.1.10105-07 grubos¢ warstwy po zaggszczeniu
53
310.100 m2 310.100:
e e RAZEM 310.100
39{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi ¢ poj. tyzki 2,50 m3 z jm3
d.1.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na edl. do 1 km z ziemi zma-
5.3 gazynowanej w hatdach; grunt kat, 11l
31010019 m? 58.919
40(KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- im?3
d.1.{0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. -1V} - za 9 km
53 Krotnos¢ = 9
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Lp. . Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
158919 ms 58.919
_ RAZEM 58.919
1.5. NAWIERZCHNIA
4
41:KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce ce- im?
d.1.i05611-02 mentowo-piaskowe] - kostka pochodzgca z rozbidrki na terenie budowy
5.4lanalogia {M=0)
310,100 S R 11 310.100
....... . S . . IRAZEM 1 310.100
18] MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO | INNYCH ELEMETOW MALEJ ARCHITEKTURY
1.6. BRAMKI DO PILKI RECZNEJ
1
42/KNR 2-23  \Wykonanie fundamentdw betonowych z betonu Zwirowego o obj.0.15 m3 - m3
d.1.,0308-01 fundamenty pod bramki
5.1
0.640 m3 0.640
43:KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do bramek pitki recznej szt
d.£,;0308-05
6.1
4.000 szt 4.000
44/KNR 2-23  [Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej + siatki do bra-  is2t,
d.1,10310-06 mek
6.1
. e CIRAZEM ..2.000
1.6. KOSZE DO KOSZYKOWKI
2
45 KNR 2-23  ‘Wykonanie fundamentdw betonowych z betonu zwirowego o obj.0.15 m3 -|m?3
d.1.;0308-01 fundamenty pod stojaki do koszykowki
6.2
L2000 ame 2000
T e o RAZEM _ + . 2.000,
461KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkow i stojakow stalowych do koszykdwki szt
d.1.10300-06
6.2
2000 szt 20000
47/KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki szt.
d.1.;0310-04 (stojak o wys. 1,6 m; fablica laminowana z rama stalowg 1,20 x 0,90 m;
6.2 obrecz z siatkg; osiona stupa)
2000 e szt. 2000
T S . |RAZEM ...2.000
48|Kalkulacja  |Wykonanie instalacji uziemienia kKoszy do koszykowki szt.
d.1.jwiasna
6.2
2.000 sgt. 420000
e e e . JRAZEM 2.000
49 Kalkulacja |Ostony na slupy o$wietleniowe. Ostony takie jak stosowane sg do koszy- szt.
d.1.iwlasna kowki. Wykonanne ze sztywnego stelaza okrytego piankg PUR pokryty
6.2 PCV.
8 szt. | B.0DO
RAZEM 8.000
1.6. LAWKA BEZ OPARCIA
3
50 Kalkulacja iDostawa i montaz tawki bez oparcia szt.
d.1. wilasna
6.3
8.000 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.7 PHKOCHWYTY
1.7. FUNDAMENTY
1
51:KNR 2-01  {Wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i giehokoscido 1.0 m doét.
d.1.i0312-10 {kat.gr.1ll) - pod stupki
7.1
54.000 got, | 54.000
T RAZEM "™ 54000
521KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj- \m?3
d.1.10106-02 nym - betonowanie stupkdw pitkochwytu; Beton klasy C16/20
7.1
1(0.4*0.4*1.0)"54 mi_ 8.640
_|RAZEM 8.640
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Lp. | Podstawa : Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53iIKNR-W 2-  [Otwory na gniazda stupkdw pikochwylu szt
d.1.i02 0252-04
7.1|analogia
54.000 szt 54.000
RAZEM 54.000
54 KNR 4-01  !Wywde ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km m3
d.1..0108-06 gruni.kat. 1l
7.1
8.640 m? 8.640
BV . - O o RAZEM 8.640
55\ KNR 4-01  {Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kaddy nast. 1 km;  im?
d.1.{0108-08 dodatek za 9 km
7.1 Krotnos¢ = 9
8.640 ms . 8640 .
1.7. StLUPY
56!KNNR 6 Osadzenie slupkow do pitkochwyldw pionowe szi.
d.1.:0702-01
7.2 analogia Stupy z rur stalowych min. r. 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm,
gruboée Scianki min 2 mm. Pilkochwyt wyposazony w linki naciagowe, sta-
lowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005, Gérne otwo-
ty rur zastepione,
. RAZEM | 54.000
57|KNNR 6 Osadzenie stupkdw do pitkochwytow - zastrzaly szi.
d.1.{0702-01
7.2|analogia
20000 szt 20.000
- B R ARAZEM G 20.000
1.7 SIATKI PILKOCHWYTOW
3
A8iKalkulacja Montaz pitkochwytdw z siatki polipropylenowej m?2
d.i.jwlasna
7.3 Siatka ochronna do pitki recznej, polipropylenowa, bezweziowa. gt. 100/
100 Grubesé linki min. 3 mm. Kolor zielony.
{6.0*15.0)*2+(6.0%9.0)*3+(6.0*12.0)*{+(6.0*22.5)*1+(6.0*18.0) "2 +(6.0* m2 891.000
21.001 N
18 .. |KOREKTA KORON DRZEW B
59iKNR 2-21 |OCdmiadzanie starszych drzew - korekia koron drzew {usuniecie zwisajg- |szt.
d.1.|0104-06 cych nad boiskiem galezi) znajdujgcych sig przy pitkochwytach
8|analogia
6,000 szt. S
60|KNR 2-01  :Wywozenie gatezi na odleglo$e do 2 km mp
d.1.;0110-03
8
1.000 . op 10000
N A N e 1o |[RAZEM 1.000
61:KNR 2-01  |Wywozenie galezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1..0110-G5 Krotnosc = 16
8
1.000 mp 1.000) o
) R RAZEM 1.060
1.9 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
1.9. PODLOZE
1
62iKNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowianych,gruzu i $mieci - zebranie i m?3
d.1.10101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
9.1
1.000 m3 10000
R RAZEM 1.000
63iKNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- im?2
d.1.10126-01 mocy spycharek
9,11analogia
100.000 im? 100.000
64 |KNR 2-21  {Oczyszczenie terenu z resztek budowianych, gruzu i $mieci - wywiezienie im3
d.1.{010%-04 zanieczyszozen samochodami na odlegtosc do 1.0 km
9.1
1.0+(100.0*0.05) m3 6.000,
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersia 4.58 Nr seryjny: 7939 Uzytkownik: 793¢
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{Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia _ jm. i Poszcz. Razem
65!KNR 2-21  i{Oczyszczenie terenu z resziek budowlanych, gruzu i émieci - wywiezienie [m3
d.1.10901-05 zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
9.1 Krotnosé = 18
6.000 ny? 6.000
B R | , o RAZEM 6.000
66 KNR 2-2%  {Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu [H ha
d.1.10207-02
9.1
1100.0/10000 ha - 0.010]
67;KNR 2-21  |Wykaszanie chwastdw | jednorocznych samosiewow na terenie zadrze-  |[m?
d.1.i0112-02 wionym
9.1
100.000 m? | 100.000)
68:KNR 2-21  |Reczny wysiew nawozdw mineralnych fub wapna nawozowego w terenie  {ha
d.1.|0215-01 ptaskim
9.1
0.010 Jdha o o0t
B | jrAzEM | o010
69 KNR 2-23 ha
d.1.,0208-02 gtadkim
9.1
Joeto jha. 0010 _
70lKNR 2-21  !Reczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie plaskim grubosc wars- tha
d.1.10213-01 twy 2 cm
9.1!analogia
0.010 |na 0010,
71|KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie substraty torfowega na terenie plaskim - dodatek za  lha
¢.1.10213-02 kazdy nastepny 1 cm grubosé warstwy; za 3 cm
9.1 Krotnosé =3
0.010 fpa_ 0.010;
, CIRAZEM ] 0.010
1.9, SIEW
2 e e e e i e T iy PO P IR -in
72|KNP 01 Grabienie spulchnione] gleby kat.Hl w terenie plaskim bez wybierania za- |m?2
d.1.11218-02.01 inieczyszczen
9.2
100.000 m2_ | 100.000 .
73IKNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewermn na gruncie kat.lll m2
d.1.10401-05
9.2
100.000 m2 100.000
JRAZEM i 100,600
741KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie torfu na terenie plaskim grubo$é warstwy 2 cm ha
d.1.10209-01
9.2
Qo100 ha 0.010
RAZEM 0.010
75 KNR 2-21  IReczne rozrzucenie torfu na terenie plaskim - potracenie za kazdy nastgp-ha
d.1.:0209-02 ny 1 cm grubo$é warstwy; za 1 om
9.2 Krotnosé = -1
0.010 ha 0.010
RAZEM 0.010
76 |KNR 2-23  Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.1./0208-02 gtadkirm
9.2
0.010 ha 0.010
RAZEM
77:KNR 2-23  |Deszczowanie terenu - podlanie terenu hezposrednio po zasianiu ha
d.1.:0207-04
9.2ianalogia
~10.010 ha 0.010
RAZEM 0.010
2 PLAC ZABAW
78/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2.(0121-02
1|analogia
(238.3+13.4+31.5+240.0)/10000 _iha 0.052
RAZEM 0.052

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjay: 7932 Uzylkownik: 7839



Uminskiego_lnwestorski_O OBMIAR

’ Lp. | Podstawa, o Qpis i wyliczenia Ljm. | Poszez. . Razem
79 Kalkulacja |Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacia geodezyjna powykonawcza ikpl. } :
d.2. wlasna i | :
1 | | & ;
1.000 ikpl. | 1.000;
. ' RAZEM ¢ 1.000
22 |PRACE ROZBIORKOW
22, ROZBIORKA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
1
80iKalkulacja Demontaz wraz z fundamentami elementu malej architektury - HuStawki " szl
d.2.wlasna wazki", podwéine o konstrukeji stalowej 2 odbojnicami z opon samochodo-
21 wych, dt. ok 3m
2000 U - O 2.000
N R RAZEM 2.000
81iKaikulacja |Demontaz wraz z fundamentami elementu maiej architektury - Drabinka szt
d.2. wlasna stalowa w ksztalcie fuku, df. ok. 2 m, szer ok. 0,6 m
2.1
B . , T |RAZEM. 1.000
82 Kalkutacia Demontaz wraz z fundamentami elementu malej architektury -~ Drabinka szt
d.2.iwlasna stalowa pozioma, di. ok. 2 m, szerok. 0,6 m
2.1
_11.000 e sat. | 1000
B 1 |RazEmM 1.000
83|Kalkutacja {Demontaz wraz z fundamentami etementu malej architekiury - Lawki szt.
d.2.\wlasna drewniano betonowe
2.1
5000 szt, 50001
84 |Kalkulacja |Demoniaz wraz z fundamentami elementu malej architekiury - Pozosta- szl
d.2. \wiasna fosci po drewnianym zestawie zabawowym
2.1
1,000 e szt | 10000
e oo |RAZEM 1000
85 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odieglosédo 1 m3
¢.2.10108-11 km
2.1
13,300 mé 13.500
e RAZEM | .. .13.500
86iKNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanega samochodami samowyfadowezymi - |m?
d.2.;0108-12 za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
2.1 Krotno$¢c = 9
13.500 o lm3 13600
13,500
2.2, ROZBIORKA OGRODZENIA
2
87|KNR-W 2- |Demontaz ogrodzenia w postaci drewnianego plotu, wysokosci ok. 80 cm, im?2
d.2.{02 1809-01 |ze sztachetami z desek (R=0,8; M=0; $=0,8)
2.2|analogia
80.0*0.80 R m2 840000
RAZEM 64.000
8BIKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na cdleglosé do 1 Im?3
d.2.{0108-11 km
2.2
4.000 o m3 4.000
.. \RAZEM 4.000
89/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - im3
d.2.;0108-12 za kazdy nastepny t km; za 9 km
22 Krotnosc = 9
3 RAZEM 4.000
2.2. ROZBIORKA POMOSTU
3
90|Kalkulacja {Demontaz pomostu stanowigcego wejScie na plac zabaw o konstrukgji szt,
d.2. |wiasna drewnianej z poreczami z belek, wymiary ok. 270 x 80 cm.
2.3
1000 R szt | 1000
” RAZEM 1.000
91/KNR 4-01  iWywiezienie gruzu samochaodami samowytadowczymi na odleglosc¢ do 1 im3
d.2.|0108-11 km
23
2.000 m® 2.000 .
___________ RAZEM 2.000
-8-
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Lp. | Podstawa Opis § wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
92:KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - im?
4.2.:0108-12 za kazdy nastepny 1 km,; z& 9 km
23 Krofno$é = 9
12,000 m3 | 20000
_ RAZEM | 2.000;
2.3 PRZEKEADANIE ISTNIEJACEGO CHODNIKA
83:KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchnd 2 kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce plasko- [m?
d.2.;:0807-01 wej z wypelnieniem spoin piaskiem - zabezpieczenie kostki de ponownego
3ianalogia whudowania
13400 m? o 13.400]
, RAZEM 1 13.400
94:KNR 4-04 [Przygotowanie {czyszczenie) kostki brukowej, betonowej z rozbidrki do szt,
¢.2.11001-02 uzytku; przyjeto 50 sz{/m2
3ianalogia
13.40°50 szt i 670000,
95/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukeyj- {m?
d.2.:0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.I-Iv
3
13400 m2_ | 13400
96 KNR 2-31  jPodsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm  [m?2
d.2.10105-07 arubosé warstwy po zageszczeniu
3
13.400 m? 13.400,
__________ e, SO RAZEM 13.400
97|KNR 2-31 (Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce- im?
d.2.10511-02 mentowo-piaskowej - kostka pochodzaca z rozbidrki na terenie budowy
3ianalogia (M=0)
13,400 m? 13.400 ~
o RAZEM | 13,400
2.4 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
24, PODBUDOWA
1
98 /KNR 2-01  {Usunigcie warstwy ziemi uredzajnej (humusu) o grubosci do 16 cm za po- im2
d.2..0126-01 mocg spycharek
4.1
238.300 L N
i) 238.300
99iKNR 2-31 |Mechaniczne wykeonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  [m?
d.2.10101-01 gruncie kat. -V glebokosci 20 cm
4.1
238,300 m? 238.300 -
i IRAZEM 238.300
100|KNR 2-31  iMechaniczne wykonanle koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdww  im?
d.2.{0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 em gleboko$ci; potrgcenie za 8 csm
4.1 Krotnos¢ =-1.6
238,300 m2 238.300 o
e e e RAZEM 238,300
1011KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyj- im?
d.2.[0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.1-IV
4.1
238.3¢0 m2 238.300
_ RAZEM 238,300
102 KNR 9-11  iWzmacnianie podioza gruntowego geowldkninami na gruntach o umiarko- im?
d.2.|0101-02 wanej nosnosci sposobem recznym - geowloknina filtracyjno-separacyjna
4.1
238.300 m2 .238.300
. o RAZEM 238.300
1031KNR 2-23  |Podbudowa 2z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 em; Tiu-  im2
d.2.10110-01 czeft kamienny frakcji 4 - 31,5 mm
4.1
238300 m2 238300
— RAZEM 238.300
104|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna o grubosci 5 cm; Warst- | m2
.2.(0104-03 wa wyrdwnawcza z mialu kamiennego 0-4 mm
4.1
238.300 m? 238.300
N [ RAZEM 238.300
106/KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gdrna potracenie za kazdy 1 |m?2
d.2.[0104-04 om; potracenie za 3 em
4.1 Krotno$é = -3
238.300 m? 238300,
_|RAZEM 238.300
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Lp. | Podstawa : Opis iwyllczenia jo Poszcz. Razem
106IKNR 2-01  !Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglo$é do 10 mw m3
d.2./0228-02 gruncie kat. Bl - wyrownanie lerenu
4.1
..123830°0.12 m 28,596
U . o RAZEM 28.596
107:KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kal. |1l - dodalek jm?3
d.2.{0229-05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
4.1
28.596 md 28,596
i RAZEM 28.596
108/KNR 2-01  |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m?3
¢.2,10235-02 gruncie kat. |Il-IV
4.1
.128.596 md . ..283596:
109IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z im3
d.2.0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
4.1 gazynowanej w haldach; grunt kat. Ill; wywdz humusu
23830010 md | 23830
S e d | RAZEM 23.830
T101KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  |m2
d.2.(0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. -V} - za 9 km
4.1 Krotnosé = 9
23830 amd | 238300
- L N RAZEM 23.830
2.4. OBRZEZA BETONOWE
2
111/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie  im
d.2.10401-03 kat.I-Il
4.2
) R R RAZEM 91.700:
112iKNR 2-31  kawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz C12/im3
d.2.i0402-04 15
4.2
91.70*0.14*0.26 m3 3.338
S RAZEM 3338
113/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypee piaskowe] z wypet- | m
d.2.i0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
4.2
91.700 m i 81700| _
RAZEM | 91700
114]KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kotowymi o poj. iy2ki 2,50 m3 z ym?3
d.2.10221-06 transportem urcbku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
4.2 gazynowanej w haidach; grunt kat. lIf
9170303 m3 8253
115|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  |m?3
d.2.(0208-02 dowezymi po drogach o nawierzchni utwardzonejtkat.gr. I-IV) - za 9 km
4.2 Krotnoéé =9
8.253 m3 8.253 N
[RAZEM 8.253
24 NAWIERZCHNIA
3
116/KNNR 2 Nawierzchnia bezspoinowa, kolorowa, bezpieczna, wykonywana w miejs- 'm?
d.2.|1206-01 cu wbudowania zgodnie z PT
4 3|analogia
238.300 me 238.300
RAZEM 238.300
25 BUDOWA CHODNIKOW
2.5. PCDBUDOWA
1
117|KNR 2-31  iMechaniczne wykenanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  im?
d.2.|0101-01 gruncie kat.i-IV glgbok. 20 cm
5.1
131.500 |m2 31.500
. RAZEM 31.500
118]KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chednikéw w  |m?2
d.2.{0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; potrgcenie za 1 cm
5.1 Krotnosé = -0.2
31800 m?2 _31.500
RAZEM 31.500

-10-
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Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
118 KNR 2-31  iMechaniczne profifowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyj- im?2
d.2..0103-04 na nawierzchni w gr.kat. -ty
5.1
: 31.500 m? 31.600
L . . . i . |RAZEM 31.500
120:KNR 2-31  |Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie  im?
d.2.10104-07 lub na calef szerokosci drogi - gruboss warstwy po zag. 10 om - pospdtka
5.1
131,600 m2 | 31.500 )
o o 1 IRAZEM 31.500
121|KNR 2-31  [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm  im?2
d.2,:0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
51
LBts0o Lme ) 31.500)
122 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi ¢ poj. lyzki 2,60 m3 z im3
d.2.:0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
5.4 gazynowane w hatdach; grunt kat. 1
3180%018 me L 59860
o U U IRAZEM | 5.985
123{KNNR 1t Bodalek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  im3
d.2.10208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzeonej{kat.gr. -1V} - za 9 km
5.1 Krotnosé =9
JBO8 Limd . 5983
S - Lo RAZEM . ..5.985
2.5, NAWIERZCHNIA
2
124 KNR 2-31  {Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypee ce- im?
d.2. 0511-02 mentowo-piaskowe]
52
Nawierzchnia z kostki betonowej, typu "s", fazowej. Grubos¢ 6 cm, kolor
czerwony. Nawierzchnia powinna by¢ wyglacem maksymalnie zblizona do
tej istniejgee;.
31,500 m? 318000
. R , JRAZEM | . ..31.500
2.6 OGRODZENIE ] N
125 Katkulacja iDostawa i monta2 ogrodzenia systemowego, panelowego wys. 110 cm m
d.2.iwlasna zgodnie z PT:
6
- stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20
- slupy wykonany z profilu stalowego, prostokatnego 60 x 40 mm. Grubosé
Scianki min. 2 mm
- rozstaw stupow co ok. 2,5 m
-~ przgsto wykonane z paneli wysokosci ok. 100 cm oraz dtugosci 250 cm.
Panel bez przetfoczens wzmacniajacych. Wymiar oczka max. 50 x 200
mm. Srednica preta min. 4 mm. Gorna krawedZ musi byé zakoficzona ta-
godnie, bez ostrych koricdw i krawedzi
- elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005
L1106.000 m_..|..106000 |
ee e e - e e R e e e e T - RAZEM 106'000
126:Kalkulacja |Dostawa i montaz furtki dwuskrzydiowej szerokos$ei 2 x 0,8 m i wysokosel |szt.
d.2.iwlasna 1,0m
6
Uwaga: Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie moglo wiozyc
palcow pomiedzy zawiasy a konstrukcje.
1.000 szt LR
127 |Kakulacja Dostawa i montaz furtki jednoskrzydfowej szerokosci £ x 0,8 m i wysoko§- szt
d.2. \wlasna cit,0m
6
Uwaga: Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie moglo wiozy¢
palcow pomigdzy zawiasy a konstrukcje.
1.000 szt | 1.000
RAZEM _|......1.000
2.7 URZADZENIA ZABAWOWE | INNE ELEMETY MALEJ ARCHITEKTURY
128 [Katkulacja Urzgdzenie zabawowe z montazem - Tablica informacyjna z regulaminem |szt.
d.2.|wlasna (poz. 1)
7
1.000 szt 1.000
RAZEM | ..1.000
129iKalkuiacja |Element matgj architektury 2 montazem - Lawka z oparciem (poz. 2) szt.
d.2.iwtasna
7
3.000 szt. 30000

-41-
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Lp. : Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. : Razem
o RAZEM 3.000
130:Kalkutacia  Element malej architeliury z montazem - Kosz na $mieci (poz. 3) szi.
d.2.iwlasna
7
1.000 szt 1.000
] o RAZEM 1.000
131|Kalkulacja |Urzadzenie zabawowe z montazem - Zestaw ze zjezdzalnig {poz. 4) kpl.
d.2.\wlasna
7
1.000, kpl. 1.000
o T RAZEM 1.000
132{Kalkuwlacja |Urzadzenie zabawowe z montazem - Piramida linowa {poz. 5) szl.
d.2.|wiasna
7
G100 szi. 1.0000
133iKatkulacja |[Urzgdzenie zabawowe z montazem - Karuzeha pierscieniowa (poz. 8) kpl.
d.2.iwiasna
7
1000 . Kpt {10000
S B b ARAZENE 1.000
134iKalkulagja |Urzadzenie zabawowe z mantazem - Bujak samochdéd (poz. 7) szt.
d.2.|wiasna
7
11000 szt 4 1.000 _
L | |RAZEM 1,000
135|Kalkutacia |Urzadzenie zabawowe z montazem - Hustawka "wazka" (poz. B) szt
d.2.lwilasna
7
1.000 szt 1,000
136|Kalkulacja |Urzgdzenie zabawowe z montazem - Hustawka belkowa (poz. 9) kpl.
d.2. \wlasna
7
11,000 kpl. | 1.000 . o
137|Kalkulacja |Urzadzenie zabawowe z montazem - Stot piknikowy (poz, 10) szt
d.2.jwlasna
7
.j2.000 szt. 20000 .
138 |Kalkulacja [Transport urzadzen zabawowych i elementdw matej architektury kpl.
d.2.|wlasna
7
1000 dkpl o 1.000;
_ RAZEM 1,000
2.8 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
2.8. PODLOZE
1
139|KNR 2-21  [Oczyszezenie terenu 2 resztek budowlanych,gruzu i Smieci - zebranie i m3
d.2.10101-01 zioZzenie zanieczyszczefi w pryzmy
8.1
2.400 m3 2400
- RAZEM | 2.400
140/KNR 2-01  iUsunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- im?
d.2.10126-01 moca spycharek
8.1|analogia
240.000 m2 240.000| o
. e ... |RAZEM 240.000
141iKNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i §mieci - wywiezienie |m3
d.2.10101-04 zanieczyszozen samochodami na odlegto$é do 1.0 km
8.1
2.4+(240.0%0,05) m3 14.400 -
RAZEM 14.400
142/KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu 2 resziek budowianych, gruzu | $mieci - wywiezienie ;m3
d.2.10101-05 zanieczyszczeri samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
8.1 Krotnosé = 18
14.400 m? 14.400]
. ) _ | |RAZEM ~14.400
143:KNR 2-21  |Orka glebogryzarkg przyczepna kat.gruntu M ha
d.2.;0207-02
8.1
240.0/10000 ha | 0.024
____________________ RAZEM 0.024
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszez, Razem
144 KNR 2-21  Wykaszanie chwastdw i jednorocznych samosiewéw na terenie zadrze-  Im?
d.2..0112-02 wionym
8.1
240000 m? 240,000
) RAZEM 240,000
145/KNR 2-21  |Reczny wysiew nawozdw mineralnych jub wapna nawozowego w terenie  |ha
d.2.10215-01 plaskim
8.1
0024 |ha 0.024
|RAZEM 0.024
146 KNR 2-23  Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyinej wafcem ha
d.2..0208-02 gtadkim
8.1
0.024 ha . .bo24 ]
S R , . . . RAZEM 0.024
147 KNR 2-21  |Regczne rozrzucenie substratu torfowego na ferenie plaskim grubos¢ wars- tha
d.2.10213-01 twy 2 cm
i B8.1janafogia
6.024 ha | 0024,
148/KNR 2-21  |Reczne rezrzucenie substratu torfowegoe na terenie plaskim - dodatek za  [ha
d.2,:0213-02 kazdy nastepny 1 cm grubosé warstwy; za 3 cm
8.1 Krotnose = 3
0.024 ha f . 0024)
2.8 SIEW
1491KNFP 01 Grabienie spulchnionej gleby kat.Hi w terenie plaskim bez wybierania za- |m?
d.2.11218-02.01 |nieczyszczen
8.2
240.000 m2 L 240000; |
150 KNR 2-21  Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lfl m?
d.2,10401-08
8.2
240.000 m? 240,000, .
151 KNR 2-21  iReczne rozrzucenie torfu na terenie pfaskim grubosé warstwy 2 cm ha
d.2.10208-01
82
0.024 ha o 0.024,
152|KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - potracenie za kazdy nastep- ha
d.2.|0209-02 ny 1 cm grubosé warstwy; za 1 cm
8.2 Krotng$¢ = -1
I B e (RAZEM -..0024
153IKNR 2-23 | Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.2.:0208-02 gtadkim
8.2
0.024 ha | . 0024
154 KNR 2-23  |Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezposdrednio po zasianiu ha
d.2.|0207-04
8.2lanalogia
0.024 ha | 0024
T RAZEM 0.024
29 __{KONTROLA POWYKONAWCZA PLACU ZABAW o
165iKakulacja Wykenanie kontroli pomontazowej placu zabaw zgodnie z zapisami normy fkpl.
d.2.iwlasna 1176-7:2009 wraz z kontrolg wiasciwosci amortyzujacych nawierzchni
9 elastycznej wg. wymogow PN-EN 1177
Nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu sprawozdanie oraz certyfikat z ins-
pekgji bez uwag. Kontrola przeprowadzona powinna by¢ przez jednostke
inspekcyjng spetniajgcg wymogi normy PN-EN ISO/NEC 17020:2012 "Oce-
na zgodnos$ci".
1.000 kpl. ~1.000] o
RAZEM 1.000
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