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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantéw.

e Kopia pozwolenia na wycinke drzew.

Branza architektoniczna
e (Czesc¢ opisowa.
e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut zespotu skala 1:200
Rys. nr A-03 Przekroje przez nawierzchnie skala 1:20

Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z
pdzn. zm.), odwiadczam, ze sporzadzitem projekt przebudowy boiska dla Zespotu Szkét Nr 37,
Al. Standéw Zjednoczonych 24, Warszawa, dz. nr ew. 4, obreb 3-01-17 zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zaméwienia i
przeznaczeniem jakiemu ma stuzyc.
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dla Zespotu Szkét Nr 37
ul. Stanéw Zjednoczonych 24, Warszawa
dz. nr 4 obreb 1-01-17

OPIS TECHNICZNY
Spis tresci:
Podstawa opracowania
Przedmiot i cel inwestycji
Stan istniejacy
Przeznaczenie i program uzytkowy
Zestawienie powierzchni
Projektowane zagospodarowanie terenu
Inne cechy terenu
Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
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1. Podstawa opracowanla

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

Zlecenie inwestora

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem

Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest istniejgcy teren sportowy Zespotu Szkét Nr 37 w Warszawie.

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw odbywania zaje¢ wychowania fizycznego i rekreaciji
przez ucznidw poprzez wymiane nawierzchni boiska pitkarskiego na trawe syntetyczng a strefy
upadku kuli na wykonang z maczki ceglane;j.

3. Stan istniejacy

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie na terenie Zespotu Szkoét, w Warszawie, na dz.
nr ew. 4, obreb 3-01-17. Dziatka ogrodzona, na ktérej pétnocnym i wschodnim krancu znajduje
sie budynek szkolny. Od strony potudniowej i zachodniej dziatka graniczy z ul. Lizbonska.
Wijazdy na teren dziatki poprzez dwie bramy: od ulicy Lizbonskiej i Afrykanskiej.

Zespot obecnie sktada sie z biezni okreznej, boiska do siatkéwki i rozbiegu do skokoéw w dal.
Wszystkie o nawierzchni poliuretanowej. W zachodnim zakolu znajduje sie okrag do pchniecia
kulg oraz zeskocznia do skokéw w dal. Pozostaly obszar zakola i boisko znajdujgce sie
wewnatrz biezni porosniete trawa.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie
obejmowat wymiane czesci nawierzchni z trawy naturalnej na inne, sportowe oraz montaz
elementédw matej architektury. Zakres prac bedzie obejmowat:

¢ Boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej.

Pole upadku kuli przy istniejgcym okregu rzutni.

Instalacje pitkochwytow.

Instalacje statego sprzetu sportowego.

Rekultywacje istniejgcych trawnikéw i korekte koron drzew.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 19.724,0 m?
Powierzchnia boiska pitkarskiego 2.005,5 m?
Powierzchnia nawierzchni z mgczki ceglanej 101,3 m?
Powierzchnia trawnikéw do rekultywaciji 710,0 m?
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo — rekreacyjna
nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektow kubaturowych.

Prace budowlane beda obejmowaty wymiane czesci nawierzchni z trawy naturalnej na inne,
sportowe oraz montaz elementéw matej architektury.

7. Inne cechy terenu

Caty zespét wraz z elementami towarzyszgcymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod
deszczowych, istniejgce, bez zmian — do kanalizacji deszczowe;j.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Ochrona pozarowa, nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatlowe

8.1. Prace rozbiérkowe i Przygotowawcze

8.1.1. Rozbiorka elementow matej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami i zabezpieczy¢ w celu ponownego wbudowania dwdch
bramek do pitki recznej 300 x 200 cm.

8.1.2. Zabezpieczenie biezni

W celu umozliwienia dostepu przez sprzet budowlany na boisko nalezy zabezpieczy¢
powierzchnie poliuretanowe w miejscu przejazdu. Zabezpieczenie nalezy wykonac z ptyt np.
OSB gr. min. 18 mm. W przypadku gdy Wykonawca bedzie chciat uzywac ciezkiego sprzetu
nalezy rozwazy¢ budowe pomostu nad bieznia.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wszelkie powstate uszkodzenia nawierzchni.
8.2. Boisko pitkarskie

Nawierzchnia boiska w ksztatcie litery ,T” z nawierzchnig wykonang z trawy syntetycznej,
zasypowej. Odwodnienie boiska do gruntu pod ptyta oraz poprzez istniejgce wpusty do
kanalizacji miejskie;.

8.2.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokot zewnetrznej krawedzi boiska za wyjgtkiem stykow z
istniejgcymi obrzezami.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i diugosci ok. 1,0 m. Obrzeza posadawia¢ na
tawie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm
i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw
wykonac ze spadkiem.

llos¢: 125,5 m.b.

8.2.2. Podbudowa

Nawierzchnia bez spadku. Podbudowa z kruszyw kamiennych. Po wykorytowaniu istniejacy
grunt nalezy zagesci¢ do 1s=0,9

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe skiadajgcg sie z nastepujacych warstw w
kolejnosci ich wykonywania:

e geowtdknina separacyjno filtracyjna

e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm

e warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 2 cm

(podane grubosci warstw po zageszczeniu)

llos¢: 2.005,5 m?

8.2.3. Nawierzchnia sportowa

System nawierzchni sktada sie z dwdch elementdéw: sztuczna trawa, wypetnienie. Na
podbudowie kamiennej instalowana jest sztuczna trawa. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem
kwarcowym. Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody.

Trawa z wklejanymi liniami szerokosci 10 cm w dwoch kolorach: biatym i z6ttym.

Do wbudowania zostanie dopuszczona nawierzchnia o ponizszych parametrach:

e wysokos¢ widkna min 25 mm



typ witdkna: monofil

rodzaj wtdkna: 100% polietylen

Dtex: 13.000 dtex +/- 10%

grubosc¢ kazdego wtdkna: 650 mikronéw +/-10%

ilos¢ wiokien: 151 000/m? +/-10%

waga catkowita: 2.220 g/m? +/-10%

kolor wi6kna - dwa odcienie zieleni

wypetnienie: piasek kwarcowy w ilosci zgodnej z deklaracja producenta.

Wymagane dokumenty nawierzchni:

e Kkarta techniczna trawy syntetycznej i maty

e atest PZH, lub rownowazny dla trawy syntetycznej oraz wypetnienia

e autoryzacja producenta wydana na zadanie objete przetargiem

e Badanie na zgodno$¢ z normg EN 15330-1 (2007), lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB

e probka trawy 25cm x 15cm

llo$¢: 2.005,5 m?

8.3.  Sektor upadku kuli

Przy rzutni do pchniecia kulg przewidziano pole upadkowe. Pole o nawierzchni z maczki
ceglanej ograniczone obrzezami. Pole w ksztatcie wycinka kota o rozwarciu 34,92 ° i promieniu
17 m. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody wyposazona w dotek chtonny. Dno wykopu
wykonac¢ ze spadkiem w kierunku dotka chlonnego.

8.3.1. Obrzeza

Wokot sektora nalezy wykonac z obrzezy z elastyczng naktadka.

Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm, szerokosci 6,0 cm i diugosci ok. 100 cm. Obrzeze
wykonane z wododpornego betonu lub polimerbetonu, identyczne jak te dedykowane dla
obiektow sportowych, z zakotwiong ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w
kolorze biatym.

Obrzeza posadawia¢ na fawie z betonu klasy nie nizszej niz C 12/15. grubos¢ tawy 10 cm +
opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza.
Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

llos¢: 42,8 m.b.

8.3.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w
kolejnosci ich wykonywania:

e dofek chtonny o wymiarach 70 x 70 x 50 cm wypetniony zwirem & 13,0 — 32,0 mm.

e piasek odsgczajgcy warstwa grubosci 10 cm

e tluczen frakcji 31,5-63,5 mm warstwa grubosci 15 - 30 cm

Dno wykopu i dotek chtonny nalezy wytozy¢é geowtdkning separacyjno filtracyjng. Geowtdkning
nalezy oddzieli¢ rowniez dotek chtonny od piasku filtracyjnego.

llos¢: 101,3 m?

8.3.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z 2 warstw maczki ceglanej. Dolna warstwa o grubosci
min. 4 cm wykonana z maczki ceglanej grubej, frakcji 4-5 mm z dodatkiem 20% glinki mielone;j.
Warstwa wierzchnia grubosci 1 cm wykonana z maczki ceglanej drobnej, frakcji 0-2 mm bez
dodatkéw glinki mielonej. Maczka musi posiada¢ orzeczenie o jakosci maczki ceglanej
wystawione przez akredytowane laboratorium.

Wykonawca powinien przygotowa¢ nawierzchnie do uzytkowania (watowane, nawodnienie,
kratowanie itp.).

llosé: 101,3 m?

8.4. Wyposazenie w sprzet sportowy

8.4.1. Montaz bramek istniejagcych

Istniejgce, zdemontowane i zabezpieczone bramki nalezy zamontowa¢ ponownie w nowych
miejscach. Bramki do pitki recznej 300 x 200 cm.

llos¢: 2 kpl

8.4.2. Bramki do pitki noznej

Wymiary w Swietle 5,0 x 2,0 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x 100 mm
aluminiowego anodowanego i lakierowanego proszkowo na biato. Poprzeczka i stupki potgczone
sg specjalnie skonstruowanym naroznikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur




aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg galwaniczng. Zaczepy siatki wykonane z
tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie
elementy stalowe ztagczne bramki muszg posiadaé ochronne powtoki galwaniczne. W sktfad
kompletu wchodzi: rama gtéwna bramki, maszty odciggowe do naprezania siatki, rama dolna
siatki bramki, tuleje aluminiowe z pokrywami. Spos6b montazu: rama bramki i maszty
odciggowe wsuwane w tuleje osadzone na state w podtozu, rama dolna mocowana obejmami do
gruntu. Tuleje i pokrywy wchodzg w skiad kompletu. Do bramek pitkarskich 5,00 x 2,00 m.
Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Oko 10 x 10 cm. Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty.

Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.

llos¢: 2 kpl

8.5. Pitkochwyty

Zaprojektowano dwa pitkochwyty za nowymi bramkami do pitko nozne;.

Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

Dtugos¢ pitkochwytéw: 18 mi 12 m.

8.5.1. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy okragte o $rednicy min. 35
cm, wykonane wiertnicg. Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowac sie min. 2 cm
ponizej poziomu trawnika.

llosé: 12 szt.

8.5.2. Stupy

Stupy zagtebione w fundament na min. 60 cm. Stupy z rur stalowych min. @ 76 mm lub
prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ scianki min 3 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki
naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Goérne otwory rur
zaslepione.

llos¢: 12 szt.

8.5.3. Siatki pitkochwytéw

Siatki zamocowac do linek naciggowych (géra i dot).

Siatka ochronna polipropylenowa, bezweztowa. gt. 80/80 Grubos¢ linki min. 3 mm. Kolor zielony.
8.6. Korekta koron drzew

Nalezy dokonac¢ korekty koron drzew (usuniecie zwisajgcych nad boiskiem gatezi) znajdujgcych
sie pomiedzy boiskiem a bieznig.

llos¢: 11 drzew

8.7. Nawierzchnia trawiasta

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy zatozy¢ trawnik na terenie zniszczonym pracami
budowlanymi.

llos¢: ok. 640,0 m?

8.7.1. Podtoze

Po osunieciu darni przekopac teren glebogryzarkg lub, w miejscach niedostepnych dla maszyny,
recznie i usuna¢ wszelkie chwasty kigczowe. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci
1,5 kg na 40 m2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczekac 2
tygodnie przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypetnic¢
warstwg 5 cm substratu torfowego. Wartos¢ Ph — 5,5-6,5

8.7.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujgcym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
8.7.3. Siew

Teren wyrownac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywac¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowaé w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

PRZEBUDOWA BOISKA
dla Zespotu Szkét Nr 37
ul. Stanéw Zjednoczonych 24, Warszawa
dz. nr 4 obreb 1-01-17

1 Przedmiot inwestycji

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie
obejmowat wymiane czesci nawierzchni z trawy naturalnej na inne, sportowe oraz montaz
elementédw matej architektury. Zakres prac bedzie obejmowat:

¢ Boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej.

Pole upadku kuli przy istniejgcym okregu rzutni.

Instalacje pitkochwytow.

Instalacje statego sprzetu sportowego.

Rekultywacje istniejgcych trawnikéw i korekte koron drzew.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e Dbrak

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Prace budowlane moga stwarza¢ zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 6,0m.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:
Robotami szczego6lnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
0soéb trzecich.
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