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WARSTWA WYROWNAWCZA
Z MIAtU KAMIENNEGO 0-4mm
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TLUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm
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TLUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm

GEOWLOKNINA
SEPARACYJNO-FILTRACYJNA

GRUNT RODZIMY

2zza WIRRRRERNNRNRRRRENNARRRRENNARREET)

7
7
7
7

obrzeze betonowe

obrzeze betonowe
8x30cm
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7 7 TRAWNIK

TRAWNIK BOISKO PItKARSKIE
PRZEKROJ PRZEZ BOISKO PILtKARSKIE
1,0 MACZKA WIERZCHNIA 1,0 | MACZKA WIERZCHNIA
4,0| MACZKA PODKEADOWA 4,0 [ MACZKA PODKEADOWA
15,0-30,0 | TLUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm ze spadkiem 15,0-30,0 | TLUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm ze spadkiem
10,0 | PIASEK ODSACZAJACY 10,0 | PIASEK ODSACZAJACY

obrzeze betonowe
z nakladkq qumowg

GEOWLOKNINA
SEPARACYJNO-FILTRACYJNA

GEOWLOKNINA
SEPARACYJNO-FILTRACYJNA

nawierzchnia
poliuretanowa

GRUNT RODZIMY

50,0 [ ZWIR FILTRACYJNY 13-32 mm obrzeze betonowe
GEOWLOKNINA z nakladkq gumowgq
SEPARACYJNO-FILTRACYJNA . .

nawierzchnia
GRUNT RODZIMY poliuretanowa
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PRZEKROJ PRZEZ STREFE LADOWANIA KULI

REMONT BOISKA PILKARSKIEGO
przy Zespole Szkoét nr 37
Al. Stanéw Zjednoczonych 24, Warszawa
dz. nrew. 4, obreb 30117
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