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1. Rys.nr S-1 Rzut piwnic - instalacja c.o. skala 1:100

2. Rys.nr S-2 Rzut parteru - instalacja c.o. skala 1:100

3. Rys.nr S-3 Rzut parteru sala sportowa- instalacja c.o. skala 1:100

4. Rys.nr S4 Rzut 1 pigtra - instalacja c.o. skala 1:100

5. Rys.nr S-5 Rzut 2 pigtra- instalacja c.o. skala 1:100

6. Rys.nr S-6 Rozwinigcie instalacji c.o.

7. Rys.nr S-7 Rzut piwnic - instalacja wody uzytkowej skala 1:100

8. Rys.nr S-8 Rzut parteru - instalacja wody uzytkowej skala 1:100

9. Rys.nr S-9 Rzut parteru sala sportowa- instalacja wody uzytkowej skala 1:100

10. Rys.nr S-10  Rzut 1 pigtra - instalacja wody uzytkowe;j skala 1:100

11. Rys.nr S-11 Rzut 2 pigtra- instalacja wody uzytkowe;j skala 1:100



1. ZALACZNIKI FORMALNE

1.1. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych

Mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Oseby-sprawdzajaee} *

Stosownie do zapisdw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

oswiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:
Termomodernizacja budynku Liceum Ogodlnoksztatcacego nr XCIX ul.. Fundamentowa 38/42 w
Warszawie.
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
z siedzibg w Warszawie
ul. Grochowska 274
(inwestor)

Liceum Ogélnoksztatcace nr XCIX, ul. Fundamentowa 38/42, Warszawa
(adres inwestycji)

opracowany: maj 2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

podpis skfadajacego oswiadczenie

*niepotrzebne skreslic



Mgr inz. Tomasz Wéjtowicz
Nr upr.: LUB/0001/PWOS/11

OSWIADCZENIE

Projektanta— / Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapisdw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

oswiadczam, izprojekt budowlano-wykonawczy:
Termomodernizacja budynku Liceum Ogodlnoksztatcacego nr XCIX ul.. Fundamentowa 38/42 w
Warszawie.
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
z siedzibg w Warszawie
ul. Grochowska 274
(inwestor)

Liceum Ogélnoksztatcace nr XCIX, ul. Fundamentowa 38/42, Warszawa
(adres inwestycji)

opracowany: maj 2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

podpis skfadajacego o$wiadczenie

*niepotrzebne skreslic



1.2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
projektantow i sprawdzajacych

LUBE LSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
[LEZ BN
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 200l r. Nr 5, poz.42, z péin zm./, art.13 ust. 1 pkt. Li 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 I|pca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzad i Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
tcchmcmych\h budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. Uz 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1982r. w Bialej Podlaskiej
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z po#n. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podsrawg do wykonywanla dzielnych funkcji techni h
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwneg P dowl oraz wpis na listg czlonkow

wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
. Od niniejszej d:cyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

%]

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Vi Czlonek Przewodniczgcy
W’{, ——
inz. Lech j if2. Andrzej Adaﬁ?(ﬂsk drinz. %i%'m Bonetyiski

Otrzymuja:

Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden
2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




LUBELSKA

OKREGOWA

1.2 B A Lublin, dnia 25 maja 2011 T
INZYNIEROW

o BUDOWNICTWA

LHLOIBIOKK . 7131/478-7132/78/11

DECYZJA

N& podstawic ar. 24 ust. 1 pkt.2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektbw, intynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin zm./, art.13 ust. 1 pkt. 11 2,art. 14 ust. I pki. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt, 1,i §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

hni h w bud ictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodcksu postgpowania administracyjnego / Dz, Uz 2000 1.
Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Przemystaw WOJTOWICZ

magister inZynier
urodzony dnia 30 pazdziernika 1979r. w Belzycach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ‘ bez ogranicgen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

sl 1ads

w azku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania jzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskicj [zby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czionek r Czlonek Przewodniczacy
Q@% o NS
inz. Lech Dec

inz. inz. Kazimicrz Bonetyfiski

Otrzymuja:

@ Pan Tomasz Wéjtowicz
ul. Wilczyfiskiego 16,
24-200 Betzyce
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa



1.3. Zaswiadczenie o czlonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw
projektantow i sprawdzajacych

B POLSKDA

b I 2 B A
s "
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1JX-R1C-A2A *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-09 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




POLSKA

INZYMIEROW

>
j;{ BUDOWNICTWA

®
\\\QaiZBA
=g

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

LUB-D5I-K8J-QMS *

Pan Tomasz Przemystaw Wajtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0293/11

adres zamieszkania ul. Wilczynskiego 16, 24-200 Betiyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-11-01 do 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-30 roku przez:

Waojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektraniczne| opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoicl danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Ingynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sie z blurem wiadclwe) Okragowej lzby Intynierdw
Budawnlctwa.



2. Rozwiagzania w zakresie branzy sanitarnej

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji grzewczej wraz z grzejnikami oraz zrodtem
ciepta w budynku Liceum Ogélnoksztatcacego nr XCIX ul.. Fundamentowa 38/42 w Warszawie.

w zakresie:

- demontazu instalacji grzewczej wraz z grzejnikami w budynku

- demontazu cze$ci armatury instalacji wody uzytkowe;

- wykonanie instalacji grzewczej z montazem nowych grzejnikow

- montaz armatury wodnooszczedne;

Planowane prace majg na celu wykonanie nowej instalacji grzewczej zasilanej z projektowanego w
oddzielnym opracowaniu wezta cieptowniczego dla dostosowania do aktualnej mocy i zwigkszenia

mozliwosci regulacji i niezawodno$ci instalacji oraz zapewnienie 0szczednosci w zuzyciu wody poprzez
stosowanie armatury wodooszczedne;.

2.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym.

o Wizja lokalna.

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
e Dokumentacja archiwalna obiektu

e Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy

e Dokumentacja fotograficzna.

e Inwentaryzacja budynku.

2.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek uzyteczno$ci publicznej, zlokalizowany przy ul.
Fundamentowej 38/42 w Warszawie. W budynku zlokalizowane jest Liceum Ogdlnoksztatcace. Budynek
jest obiektem szkolnym. Jest to obiekt z 3 kondygnacjami nadziemnymi oraz czeSciowym
podpiwniczeniem z przylegajacg do niego jednokondygnacyjng salg sportowa.

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania

2.4.1.Opis stanu istniejacego

Instalacja grzewcza budynku wykonana jest jako wodna pompowa z rozdziatem dolnym, wykonana z rur
stalowych. Przewody poziome instalacji rozprowadzone przy posadzkach i pod stropem w piwnicach
budynku oraz w kanatach pod podtogami. Piony i gatgzki instalacji prowadzone sg natynkowo.



Elementami grzejnymi w analizowanej instalacji sg stare grzejniki zeliwne cztonowe, grzejniki favier oraz
czesciowo grzejniki ptytowe.

Zrodtem ciepta jest istniejaca w budynku wezet cieptowniczy dwufunkeyjny przewidziany do wymiany
zgodnie z oddzielnym opracowaniem.

2.4.2. Opis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym bedg obejmowaty:
- demontaz istniejacej instalacji grzewcze;

- demontaz grzejnikow

- wykonanie instalacji grzewczej oraz montaz nowych grzejnikow

- wykonanie regulacji instalacji poprzez zastosowanie termostatow grzejnikowych i pod pionowych
zawordw réwnowazacych

2.4.3.Instalacja grzewcza

Instalacja zostanie wykonana z przewodow ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie fgczonych
metodg zaprasowywania. Firma wykonujgca prace montazowe powinna posiada¢ narzedzia wymagane
przez producenta systemu rurowego. Montaz przewoddw nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do
montazu wystawione przez producenta danego systemu instalacyjnego. W takim przypadku wszelkie
roszczenia gwarancyjne przenoszone sg na producenta. Rozprowadzenie instalacji przewidziano z pod
stropem w piwnicach oraz pod stropem na parterze z uwagi na brak mozliwo$ci poprowadzenia instalacji
pod posadzkami jak dotychczas. Budynek podzielono na 3 obiegi grzewcze obejmujace:

- potudniowg strone budynku
- pdinocng strone budynku
- facznik oraz salesportowg

Grzejniki

W obiekcie przewidziano zastosowanie grzejnikow bocznozasilanych ptytowych oraz dolnozasilanych
natomiast w pomieszczeniach sanitarnych grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym. Kolor grzejnikow
RAL9016, maksymalne cisnienie pracy 10 bar. Grzejnik wykonany ze stali zimnowalcowanej o grubosci
blachy 1,25mm. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona przed korozjg warstwa fosforandw, pokryta farbg
kataforetyczng oraz warstwg epoksydowego lakieru proszkowego. Grzejniki ustawione przy Scianie, nalezy
montowa¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu
producenta. Uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty. Grzejniki
montowac w sposob zapewniajacy stabilno$¢ konstrukcji montazowej i sztywnos¢ grzejnikow. W przypadku
braku stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych nalezy zastosowa¢ uchwyty jg zapewniajace. Grzejniki
zamontowac w fabrycznych foliach zabezpieczajacych. Folie nalezy zdja¢ przed samym odbiorem robot, po
probach szczelnosci. Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach w ktorych przebywajg dzieci przewidziano z
zabudowami

Regulacja instalacji
Zaprojektowano regulacje instalacji z wykorzystaniem:
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- zaworow regulacyjnych podpionowych z nastawg wstepng,
- zaworow termostatycznych z nastawg wstepng zlokalizowanych przy grzejnikach.

Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone na zakonczeniach
wszystkich piondw. Lokalizacje zaworéw termostatycznych, odcinajacych oraz regulacyjnych pokazano w
cze$ci rysunkowej opracowania.

Armatura

Zaprojektowano zawory termostatyczne grzejnikowe z nastawg wstepng oraz glowicami w wers;ji
wzmocnionej odpornymi na kradziez, wandalizm i manipulacje. Nastawa parametrow gtowicy mozliwa przy
wykorzystaniu odpowiednich narzedzi.

Zawory podpionowe skosne z nastawg wstepng na przewodzie powrotnym z mozliwoscig pomiaru oraz
spustu wody. Na przewodzie zasilajacym zawdr odcinajacy oraz spustowy.

Parametry zawordw requlacyjnych podpionowych:

- ukfad zaworu katowy

- regulacja z nastawg wstepng

- otwor spustowy oraz zawory pomiarowe

- korpus i wktadka: mosigdz odporny na wyptukiwanie cynku
- pokretto: tworzywo sztuczne czerwone

- gwint przytaczeniowy: ISO 7-1,Rp

- uszczelnienie wkfadki, trzpienia i zaworu: O-ring, EPDM
-PN16

Parametry zawordw odcinajgcych podpionowych:

- uktad zaworu prosty

- korpus, przytacze: mosigdz kuty, niklowany
- kula: mosigdz chromowany

- trzpien: duraluminium czerwone

- pokretto: PTFE

- gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228

- temperatura 150°C

Parametry zawordw odpowietrzajgcych:

- uktad zaworu prosty

- korpus, nakretka, korpus zaworu odcinajacego, ttoczek: mosigdz
- dysza, ptywak. ptytka, zaslepka: POM

- sprezyna ptaska: stal

- uszczelnienie: EPDM

- temperatura 110°C

- ci$nienie TMPa
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Parametry zawordw termostatycznych:

- uktad zaworu prosty

- nastawa wstepna

- przytacze 1/2"

- temperatura 120°C

- ci$nienie TMPa

Parametry gtowic termostatycznych:

- gtowica w wersji wzmocnionej (odporna na wandalizm, kradzieze i manipulacje)
- regulacja przy pomocy dodatkowych przyrzadow

Izolacja

Instalacja zostanie zaizolowana z wykorzystaniem otulin PUR. Wymagane grubosci izolacji termicznej dla
wody grzewczej do 95°C wynoszg;

Srednica rury | Dla temperatury  otoczenia | Dla temperatury otoczenia -
(mm) ti>12°C 20C>ti>12°C

15 20mm 30mm

18 20mm 30mm

22 20mm 30mm

28 25mm 30mm

35 30mm 35mm

42 30mm 35mm

50 30mm 35mm

2.4.4.Wykonanie instalacji

Roboty montazowe

Poziomy rozprowadzajace instalacji c.0. zaprojektowano po aktualnych trasach przy posadzkach i pod
stropem w piwnicy (w dotychczasowych zabudowach), pod stropami na parterze w zabudowach gk oraz
przy posadzkach na sali sportowej za istniejgcymi ostonami.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zrédta ciepfa i punktu odwodnienia
instalacji. Piony nalezy prowadzi¢ natynkowo w miare mozliwosci w przebiciach po usunieciu istniejgcych
przewodow instalacji. Na zakoriczeniach piondw nalezy zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne.
Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych o
odpowiednio wiekszej Srednicy. Tuleje powinny by¢ co najmniej 2 cm diuzsze nisz grubosS¢ przegrody.
Przestrzen miedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.

Wydtuzenia termiczne przewodoéw rozprowadzajgacych bedg kompensowane poprzez ich ukfad oraz
autokompensacje. W celu kompensacji piondw, odgatezienia piondw potaczy¢ nalezy z poziomami poprzez
ramiona kompensacji
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Podpory state i przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, dostosowane dla
danego systemu instalacyjnego.

Mocowanie przewoddéw powinno zapewnia¢ ich wydtuzalno$¢ spowodowang zmianami temperatury.
Usytuowanie punktow statych powinno by¢ starannie dobrane aby zapewni¢ kompensacje przewoddw.
Odlegtosci pomigdzy obejmami przesuwnymi zalezna sg od Srednic oraz temperatury czynnika.

Przewody mocowa¢ w odlegtosciach nie wigkszych niz 4 mb za pomocg uchwytéw z przekiadkami
gumowymi. Konstrukcja uchwytdw ma zapewniaC swobodne przesuwanie si¢ przewodow.

Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku Zzrodta ciepta oraz
punktow odwodnienia co umozliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie armatura rowniez
umozliwia spust wody. Przy grzejnikach na dzialce powrotnej zaprojektowano zawory odcinajace z
mozliwoscig spustu wody.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzniki nalezy
zamontowaC na zakonczeniach pionéw instalacyjnych oraz jesli wyniknie to w prac montazowych w
powstatych zasyfonowaniach przewodow.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukgq budowlang oraz instrukcjami
producenta.

Préba szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacji ¢.0. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonac
badania szczelnoSci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Préba szczelnoSci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,WWymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2." Naczynie
wzbiorcze nie bierze udziatu w probie z zwigzku z tym nalezy je na czas pomiaru odfgczy¢ wraz z
pozostatymi elementami zabezpieczajacymi. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po dokfadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelnosci instalacji woda nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci ukfadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszyc¢ ciSnienie w instalacji za
pomocg pompy, kontrolujac jego wartosS¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na
ciSnienie probne o wartosci ci$nienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwigkszong o 0,2 MPa,
lecz nie mniejszg niz warto$¢ cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po
zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do zrddfa ciepta (jezeli
byta odigczona), podigczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy
ciSnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a
nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartoSci cisnienia i roznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.
Izolacja cieptochronna

Montaz izolacji nalezy przeprowadzic po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu prob
szczelnosci oraz po sprawdzeniu poprawnosci wykonania powyzszych robét protokotem wykonania.
Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny szczelnie przylega¢ do powierzchni izolowanej.

Obliczenia
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Obliczenia bilansu cieplnego dla modernizowanego oraz obliczenia instalacji grzewczej wykonano z
wykorzystaniem programu Sankom Audytor OZC oraz C.O.

Dane podstawowe:

- parametry zasilania instalacji c.0. 85/60 oC
- |l strefa klimatyczna

Moc grzewcza instalacji 247 kW

2.5. Instalacja wodny uzytkowej

2.5.1. Opis stanu istniejacego

Budynek posiada stara instalacje wodng z systemie trojnikowym wykonang z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacja prowadzona jest pod stropami w piwnicy, w kanatach pod podiogg oraz w bruzdach i szachtach.
Zrodlem wody jest istnigjace przylacze wodociagowe. Zrodtem ciepta dla cw.u. jest istniejacy wezet
cieptowniczy.

2.5.2. Opis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowaty beda;

J demontaz baterii umywalkowych i natryskowych oraz umywalek przewidzianych do wymiany
. demontaz podejs¢ do czesci przybordw

. montaz umywalek i podejs¢ pod przybory (w miejsca zdemontowanych

. montaz nowych baterii umywalkowych i natryskowych wodooszczednych

J dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie proby hydraulicznej

. badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatno$ci do spozycia przez ludzi.

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z istniejacego przytacza wodociggowego oraz w ciepto na potrzeby
cieptej wody uzytkowej z nowoprojektowanego w miejsce istniejacego wezta cieptowniczego
dwufunkcyjnego (wg oddzielnego opracowania. Nie przewidziano wymiany instalacji wodnej w budynku
poza podejsciami wymaganymi do montazu nowej armatury.

Przewidziano wymiang baterii umywalkowych oraz natryskowych na wodooszczedne uruchamiane
przyciskiem z dziataniem czasowym. Projektowana armatura powinna by¢ wandaloodporna oraz odporna
na uzytkowanie z duzg czestotliwoscia.

Przewidziano wymiane

- 32 baterii umywalkowych stojgcych

- 1 szt baterii $ciennej w pomieszczeniu gospodarczym

- 7 kompletow zestawodw natryskowych

- 17 umywalek do montazu w blacie z miejscem na baterie stojacq

baterie umywalkowe:
- bateria stojaca umywalkowa
- uruchamianie przyciskiem
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- wydatek 3 dm3/min

- czas wyptywu 7-10sec

- 4 stopniowa regulacja wyptywu wody

- przytacze 1/2" - jednoprzewodowe

- element glowicy z rubinu syntetycznego
- iglica ze stali nierdzewne;

- wykonanie antywandal

zestawy natryskowe:

wylewka

- montaz podtynkowy

- wylewka stata 2-potozeniowa

- mocowanie przeciwwykreceniowe
- przytacze 1/2"

zawor natryskowy

- montaz podtynkowy

- uruchamianie przyciskiem

- wydatek 6 dm3/min

- czas wyptywu 30sec

- przytacze 3/4" - jednoprzewodowe
wykonanie zestawu antywandal

mieszacz termostatyczny do natryskow:
- wydatek do 50dm3/min

- wydatek minimalny 6dm3/min

- podigczenie 1-5 natryskow

- zakres regulacji 30-65°C

- zabezpieczenie temperaturowe
-zawor zwrotny oraz filtr na zasilaniu

mieszacz termostatyczny do umywalek:

- przytacze 3/4"

- zakres regulacji 30-60°C

- materiat: mosigdz odporny na odcynkowanie
- zabezpieczenie przez poparzeniem

- odporny na osadzanie sie kamienia

Podejscia do zaworow przytaczeniowych przybordéw sanitarnych prowadzi¢ bruzdami.
Instalacja wody na odcinkach podej$¢ wykonana bedzie z przewoddw PP zgrzewanych.
Trasy prowadzenia przewoddw oraz przewidziane $rednice pokazano na rzutach instalacji.

PrzejScia przez Sciany i przez stropy nalezy wykonaC w rurach ochronnych, przy czym
w  migjscach tych nie moze byé potaczen rur. Tuleje powinny byé, co najmniej
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0 2cm diuzsze niz grubos¢ Sciany czy stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje wodociggowe
muszg posiadac atesty PZH.

Préba szczelnosci

Prob szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu
przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacjg cieplng jesli jest przewidziana
nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie
montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza. Do prébe szczelno$ci nalezy stosowac wode
filtrowana. Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob szczelno$ci, na czas proby nalezy
zastgpiC jg kurkami. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajac w
najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewodow i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia.
Wielko$¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10
barow. Instalacje uwaza sig za szczelna, jesli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie
wykaze spadku ci$nienia o wigcej ni 2%.

Armatura
Przewidziano nastepujace elementy armatury
- zawory kulowe katowe na podtgczeniu przyborow
- baterie umywalkowe z przyciskiem czasowym wandaloodporne
- mieszacz termostatyczny dla pojedynczej umywalki
- zestawy natryskowe podtynkowe wandaloodporne z wyptywem czasowym
- mieszacze termostatyczne grupowe dla natryskow

Uwaga: w przypadku zastosowania elastycznych punktéw poboru wody (stuchawki prysznicowe, zawory do
podiaczenia wezy, zasilanie podgrzewaczy nalezy je wyposazy¢ z zawory antyskazeniowe klasy HA w celu
ochrony instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniem.

2.6. Wytyczne budowlane

e zapewni¢ mozliwosci wykonania przeku¢ przez przegrody budowlane oraz odtworzy¢ stan
pierwotny.

e wykonac zabudowy grzejnikow na sali sportowej oraz korytarzach oraz zabudowy kanatow (w tym
odtworzyc¢ istniejace zabudowy w piwnicach.

e wykonac odtworzenia powierzchni po wymianie armatury w toaletach (tynki, glazura)
e wykonac przesuniecie karniszy w miejscach prowadzenia instalacji pod stropami parteru
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2.7. Uwagi koncowe

Prace instalacyjne-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75z 2002r. poz.690) + zmiany (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004r.).

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania obiektu
oraz modernizacji instalacji wody uzytkowej

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Prace wykonywane beda na istniejagcym obiekcie szkolnym.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogg stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewidziano prowadzenia prac poza obiektem.

4.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okre$lajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ przy robotach demontazowych istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania, pracach przy robotach budowlanych prowadzonych przy przebiciach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych powierzenie wykonania rob6t wykonawcy posiadajacemu wykwalifikowang
kadre codzienna odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczeciem robot ze szczegdtowym
omdwieniem przydzielonego odcinka pracy i instruktazem w zakresie bezpiecznej realizacji. Staty nadzor
majstra budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przewidywane roboty bedg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonno$¢ planowanych robdt
bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) jest wymagany plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Miejsce wykonywanych rob6t zorganizowa¢ w sposob umozliwiajacy bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach zagrozen i
wypadkow.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikbw w sprzet i $rodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikdéw zobowigzuje sie do stosowania tych Srodkow.
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Wyposazenie zaplecza budowy w srodki pierwszej pomocy medycznej, taczno$¢ telefoniczna,
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonéw alarmowych i kierownictwa budowy.

Wyposazenie zaplecza i budowy w $rodki ochrony przeciwpozarowe;.

Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentow.

Wyposazenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej oraz wtasciwg odziez ochronna,

Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzegtu.

Bezposredni nadzdr nad wykonywang praca.

Uwagi
- Igrzejécia przez przegrody budowlane oddzielajgce strefy pozarowe wykona¢ w tej samej klasie

odpornosci ogniowej co dana przegroda.

— Prace montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

- Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadaC atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.

— Calos¢ robdt wykonaC zgodnie z rozporzadzeniem M.l z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.

Wykonawca po wykonaniu robot przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawczg sktadajacq
siez:
- opisu technicznego .
- projektu technicznego powykonawczego, ktbrego realizacje ma potwierdzic kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupetnienia instalacji ( rzuty, rozwinigcia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajgce lokalizacje
obudowanych i zasfonigtych przewodéw i urzadzen oraz rodzaj zastosowanych powtok
odtworzeniowych).
- dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT.
- atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty.
- instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi.
- wersje elektroniczng dokumentacji powykonawczej.
Rodzaj i przeznaczenie pomieszczen oraz numeracje ustalono na podstawie otrzymanej dokumentacii
od Inwestora i wizji lokalnej. W przypadku zmiany funkcji poszczegdlnych pomieszczer odno$nie
zaktadanych temperatur wewnetrznych nalezy ponownie wykonac obliczen strat ciepta i doboru grzejnikow.

opracowat :
mgr inz. Lukasz Witkowicz
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