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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest obiekt szkolno-o$wiatowy w Warszawie, dzielnica Praga Potudnie, oddany do uzytkowania w latach 60.
Budynek jest wykonany w technologii prefabrykowanej, uktad $cian podtuzny.

Czas uzytkowania budynku w ciggu tygodnia - od poniedziatku do pigtku, od godz. 8 do godz. 16. W budynku odbywa sie jedna zmiany
nauki. £aczna liczba os6b przebywajgcych w budynkach wynosi 720.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji. Ogrzewanie reali-
zowane jest przez wezet cieptowniczy.

Parametry techniczne :

" powierzchnia zabudowy catego budynku - 1 387,48 m2
" powierzchnia uzytkowa - 3 602,00 m2

" kubatura catkowita budynku - 14 468,00 m2

" wysoko$¢ budynku - 12,53 m

W ramach termomodernizacji budynku przewidziane sg nastepujgce roboty:
" Roboty rozbiérkowe i demontazowe

" Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z nowg kolorystykg elewaciji

" Docieplenie $cian fundamentowych z hydroizolacjg pionowg

" Docieplenie stropodachu

" Wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych
" Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

" Montaz nowych krat okiennych

" Wykonanie opaski wokoét budynku

" Montaz zadaszenia szklanego systemowego nad wejsciami

" Remont schodéw zewnetrznych

" Montaz nowych poreczy przy schodach

" Remont koszy podokiennych wraz z montazem barierek ochronnych

" Wymiana instalacji odgromowej

" Montaz armatury wodooszczednej

" Wymiana instalacji c.o.

" Modernizacja wezta cieptowniczego

Minimalna ilo$¢ robotnikéw ogélnobudowlanych niezbednych do realizacji robét - 18
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Przedmiar LO XCIX wezet br elektryczna

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 44

1.1|WEZEt CIEPLOWNICZY 1 44

1.1.|Roboty demontazowe 1 6
1

1.1.|Roboty przygotowawcze 7 8
2

1.1.|Trasy kablowe - rury ochronne 9 14
3

1.1.|Linie zasilajgce i sterujace 15 22
4

1.1.|Rozdzielnie 23 25
5

1.1.|Instalacja oswietlenia 26 29
6

1.1.|Potaczenia wyrownawcze 30 34
7

1.1.|Badania pomontazowe 35 44
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Przedmiar LO XCIX wezet br elektryczna PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 45310000-3 |WEZEL CIEPLOWNICZY
1.1. 45310000-3 | Roboty demontazowe
1
1|ST10 |KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na podtozu m
d.1. 0302-05 ceglanym, betonowym
1.1
180 m 180.000
RAZEM 180.000
2|ST10 |KNNR 9 Demontaz uszczelnionego tgcznika z tworzyw sztucznych lub metalowego |szt.
d.1. 0401-08
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|ST10 |KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynko- |szt.
d.1. 0402-05 wych, natynkowych
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|/ST10 |KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych swietldwkowych z kloszem szt.
d.1. 0501-06
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5|ST10 |KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynko- |szt.
d.1. 0403-07 wych o $r. ponad 60 mm
1.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/ST10 |KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 20-50 kg szt.
d.1. 0202-07
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. 45311200-2 |Roboty przygotowawcze
2
7|/ST10 |[KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stro-  |otw.
d.1. 1209-1201 |pach z betonu
1.2
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
8|ST10 |KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
d.1. 0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10
1.2 m2 na $cianach
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.1. 45311100-1 | Trasy kablowe - rury ochronne
3
9|ST10 |KNNR 5 Rury winidurowe o $r.16 mm uktadane n.t. na betonie - RVS16 m
d.1. 0103-01
1.3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10/ST10 |[KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie - RVS20 m
d.1. 0103-01
1.3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
11|ST10 |[KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie - RVS28 m
d.1. 0103-02
1.3
25 m 25.000
RAZEM 25.000
12|ST10 |[KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy 50 mm - podtoze beto- |m
d.1. 0111-01 nowe
1.3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
13/ST10 |[KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) m
d.1. 0110-04 przykrecane do cegty Kl 40x20
1.3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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Przedmiar LO XCIX wezet br elektryczna PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
14/ST10 |[KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r. 16 mm m
d.1. 0102-01
1.3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.1. 45311100-1 |Linie zasilajace i sterujace
q
15/ST10 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w list- |m
d.1. 0212-03 wach i kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 5x4
1.4
25 m 25.000
RAZEM 25.000
16|ST10 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w list- |m
d.1. 0212-01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 5x1,5
1.4
2 m 2.000
RAZEM 2.000
17/ST10 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w list- |m
d.1. 0212-01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5
1.4
20 m 20.000
RAZEM 20.000
18|ST10 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w list- |m
d.1. 0212-01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych - YLY 5x1
1.4
15 m 15.000
RAZEM 15.000
19|ST10 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w list- |m
d.1. 0212-01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych - YLY 3x1,5
1.4
45 m 45.000
RAZEM 45.000
20[ST10 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w list- |m
d.1. 0212-01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych - YLY 3x1
1.4
5 m 5.000
RAZEM 5.000
21|ST10 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w list- |m
d.1. 0212-01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych - YLY 2x1
1.4
65 m 65.000
RAZEM 65.000
22|ST10 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w list- |m
d.1. 0212-01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych - LIYCY 2x1
1.4
15 m 15.000
RAZEM 15.000
1.1. 45317300-5 [Rozdzielnie
5
23|ST10 |KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - RWC szt.
d.1. 0404-01
1.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|ST10 |KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - obudowa Z2W dla reg. pogodowego |szt.
d.1. 0404-05
1.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/ST10 |KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 4 mm2 pod za- |szt.zyt
d.1. 1203-09 ciski lub bolce - podtgczenie WLZ w RG
1.5
5 szt.zyt 5.000
RAZEM 5.000
1.1. 45311200-2 |Instalacja oswietlenia
6
26/ST10 |KNNR 5 taczniki jednobiegunowe natynkowe 1P55 szt.
d.1. 0306-05
1.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
27|ST10 |KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- |szt.
d.1. 0301-02 cenie do kotkdw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
1.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28/ST10 |KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewo- |szt.
d.1. 0303-02 doéw o przekroju do 2.5 mm2 IP55
1.6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|ST10 |KNNR 5 Oprawy swietldbwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przy- | kpl.
d.1. 0512-05 krecane koncowe - 2x36W EVG ns IP65
1.6
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.1. 45311200-2 |Potaczenia wyrownawcze
7
30|ST10 |KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspor- |m
d.1. 0602-02 nikach $ciennych na podtozu innym niz drewno - Bennatka FeZn 20x2
1.7
30 m 30.000
RAZEM 30.000
31|ST10 |KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w goto-|m
d.1. 0202-02 wych korytkach - przewéd DY-750V 6mm2
1.7
20 m 20.000
RAZEM 20.000
32|ST10 |KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt.
d.1. 0613-02
1.7
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|ST10 |KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod za- |szt.zyt
d.1. 1203-03 ciski lub bolce
1.7
12 szt.zyt 12.000
RAZEM 12.000
34|ST10 |KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji wyréwnawczych z bednarki o przekroju do  |szt.
d.1. 0611-05 120 mm2 na $cianie
1.7
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.1. 45311200-2 |Badania pomontazowe
8
35|ST10 |KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia|pomiar
d.1. 1301-02
1.8
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
36/ST10 |KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia |pomiar
d.1. 1301-01
1.8
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
37|ST10 |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1. 1304-01
1.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/ST10 |KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1. 1305-01
1.8
1 proéb. 1.000
RAZEM 1.000
39|ST10 |KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1. 1305-02
1.8
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000
40|ST10 |[KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar |pomiar
d.1. 1303-03 pierwszy)
1.8
1 pomiar 1.000
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RAZEM 1.000
41|ST10 |[KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar |pomiar
d.1. 1303-01 pierwszy)
1.8
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
42|ST10 |[KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy |pomiar
d.1. 1303-02 nastepny pomiar)
1.8
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
43|ST10 |[KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- |punkt
d.1. 1201-02 wych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1.8
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
44|ST10 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- |punkt
d.1. 1201-03 wych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
1.8
4 punkt 4.000
RAZEM 4.000
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