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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét branza sanitarna zwigzanych z termomodernizacjg budynku SP nr 279 przy ul. Cyrklowej 1 w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

2.1.1 Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy [1] .

2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikaciji.

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg
techniczng, majace istotny wptyw na spetnianie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

- wyroby budowlane dla umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia [].

- wyroby budowlane oznaczone znakowanie CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

2.1.3 Dopuszczenie do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem[], wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

2.1.4 Zgodnie z art.. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane — inwestor, obowigzany jest przez

okres wykonywania rob6t budowlanych przechowaé¢ oswiadczenia wymienione w p. 2.1.3, oraz
udostepnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organow.



2.2. Do Instalaciji:
2.2.1 co - zastosowano materialy i urzadzenia :

1. Rury i ksztattki :
1.1 -instc.o. - typ rur ze stali weglowej ocynkowane wg PN: EN 1035-3: 2011

2. - Armatura

2.1 - Armatura zaporowa : zawory kulowe (1 MPa; 100 °C)

2.2 — Zawory rownowazacy co

2.3 — Odpowietrzniki automatyczne

2.4 - Zawory termostatyczne

2.5 - Glowice do zaworéw termostatycznych z zabezpieczeniem przed kradziezg

3. - Grzejnik stalowy ptytowy, podtgczenie boczne

3.1 - Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy

4. - Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny

5. Materiat termoizolacyjny o wsp przewodzenia ciepta = 0,035 W/(m-K)1)

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdbw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektiora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byc¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Rury z PVC nalezy transportowa¢ w taki sposob, zeby nie dochodzito do uszkodzen
mechanicznych. Powierzchnie tadunkowe pojazdéw powinny by¢ réwne, bez ostrych krawedzi i
wystajagcych przedmiotédw. Konieczne jest zachowanie ostroznosci podczas tadowania i sktadania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Instalacja centralnego ogrzewania powinna, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy [2], zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwosc¢ spetnienia

wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

a bezpieczenstwa konstrukcji,

b bezpieczenstwa pozarowego,

¢ bezpieczenstwa uzytkowania,

d ochrona srodowiska oraz odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych.

e ochrone przed hatasem i drganiami,



f oszczednos$¢ energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

Warunkéw uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, okreslonych w ustawie Prawo Budowlane [1],
to jest:

a. utrzymanie wiasciwego stanu technicznego

b. zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [2], zgodnie z art.7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy,
a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
w sposOb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w
wode i odprowadzenia $ciekéw i wod opadowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami
projektu budowlanego tej instalacji, oraz we wlasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw
budowlanych.

5.2 Warunki wykonania

Instalacja c.o
Instalacje wykonac¢ z rur stalowych cienkosciennych typ rura ze stali weglowej ocynkowane wg PN:

EN 1035-3: 2011, tgczenia za pomoca techniki zaciskowej np. w systemie KAN-Therm Steel.

Przy montazu instalacji mozna stosowac jedynie ztgczki producenta systemu. Montaz wykonaé
Scisle z wytycznymi producenta.

Podtgczenie do rozdzielaczy oraz tranzyt do podrozdzielni i odgatezienie do projektowane Sali
gimnastycznej wykonac z rur stalowych czarnych instalacyjnych ze szwu wg PN-EN 10220:2005 z
usunietym wyptywem wewn , tgczonych przez spawanie. Rury winny posiada¢ swiadectwo jakosci
ZETOM

Przewody : piony i podtgczenia do odbiornikéw prowadzi¢ po wierzchu.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa, poziomy prowadzi¢ ze spadkiem 5%o0 w
kierunku odwodnienia.

Przejscia przewodbw przez sciany i stropy w tulejach.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac zawory kulowe [ 1,0 MPa, do 1000C].

Na najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ samoczynne odpowietrzniki.

Przed odpowietrznikami nalezy montowa¢ zawory kulowe odcinajgce.

Na przewodzie zasilajgcym przy rozdzielaczu zamontowaé zawor regulacyjny.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem z boku.

Istniejgce drewniane zabudowy w pomieszczeniach komunikacji oraz Sali gimnastycznej po
zdemontowaniu nalezy od$wiezyc¢.

Regulacje instalacji co zaprojektowano stosujgc na podtgczeniu do pionu na powrocie zawor
regulacyjny oraz przez nastawy przy zaworach grzejnikowych.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen

stalowych wchodzacych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie

w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci i zadzioréw,



zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie

nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6
godzin.

Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Podktfad farba krzemionowo-cynkowa, nawierzchniowo emalia kreodurowa do temp 100°C.
Wykonana instalacja podlega odbiorowi przez Inspektora.

WARUNKI WYKONANIA.

Montaz zaworéw termostatycznych i regulacyjnych wykona¢ po doktadnym, dwukrotnym ptukaniu
instalacji.

Jakos$¢ wody instalacyjnej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Po zakonczeniu robdt instalacje nalezy przeptukaé, a nastepnie poddac¢ prébie na cisnienie 6 atm.

|ZOLACJA TERMICZNA

Przewody zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Dla przewodéw : przewody po wierzchu Scian i w zabudowie w piwnicy

@ 18 mm — izolacja min 20 mm, @ 20 + 40 mm - izolacja min 30 mm przy zastosowaniu materiatu o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 [W/(m*K)]'.

Przewody w kanale i przy przejsciu przez stropy:

Dla przewoddéw o Srednicy zewnetrznej:

-do @20 mm —izolacja min 13 mm,

- @20+40mm -izolacja min 20 mm,

- dla srednic powyzej 50 mm grubos¢ izolacji rowna 50 % srednicy wewnetrznej rury.

Przewody c.t. prowadzone po dachu nalezy wykona¢ w podwaéjnej grubosci izolacji.

Pozostate wytyczne wykonania i zaprojektowania instalacji winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami i przepisami wykonawczymi oraz normami:

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Op6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania

PN-EN I1SO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia ogéine

PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowanego
obcigzenia cieplnego.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach —
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczanych do sieci cieplnych — Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen
— Wymagania i badania odbiorcze.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270
wraz z pozniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen.

Oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.0." opracowanie COBRTI Instal
Zeszyt nr 6 oraz winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami wykonawczymi oraz z
przepisami bezpieczenstwa pracy.

5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przy budowie instalacji w zakresie pkt 5.2 nalezy przestrzegac¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, zawartych w rozporzgdzeniach [2], [3], [4] i [5].



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ 0goIng opisujaca:

—organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robdét,

—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—-bhp.,

—wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych elementow
robét,

—system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

b) czes¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

—-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow
—sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
—sposob i procedure pomiaréw i badan

oraz sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej instalacji sanitarnej oraz ilos¢ podtaczanych
urzadzen. Dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢é wzdtuz jego osi, do ogdinej diugosci przewodu nalezy
wliczy¢ dtugos¢ armatury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi techniczny czesciowemu i odbiorowi technicznemu koncowemu .
8.2. Odbior techniczny czesciowy

Odbior techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci
instalacji centralnego ogrzewania, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez

oceny prawidtowosci pracy instalaciji.



Po dokonaniu odbioru czesSciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych
badan odbiorczych.

Do protokétu nalezy zatgczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego- koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacje wyptukano, napetniono woda
- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie pozytywnie
Odbiér techniczny — koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawy ptatnosci zgodne z ustaleniami w umowie z Wykonawca.

10. WYKAZ AKTOW NORMATYWNYCH | ZARZADZEN

1. Ustawa z dn .7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106/00 poz1126, Nr 109/00 poz. 1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz1190, Nr 115/01 poz.1229,
Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270)wraz z pozniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr
107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r w sprawie
okreslania wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej

( DZ. U. Nr 99/98 p0z.673).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

6. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL wydanie : zeszyt nr 6

" Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji co".



