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WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

1.1.1. Specyfikacja techniczna (S#fmagania ogélnednosi s¢ do wspdlnych wymageadotyczicych
odbioru i wykonania robot, kt@astag wykonane w ramactemontu ogrodzenia w Przedszkolu
Nr 180 przy ul. Nieldakiej 40 w Warszawie

Zgodnie z przedmiarami nalewykona nastpujacy zakres robot:

- Stopy fundamentowe - ca. 47 szt

- Stupki o wysokdci 230 cm - ca. 47 szt

- Panele168cm x 284cm - a.dbszt

- utozenie piyt bet. 35x35x5cm na podsypce cementowdpiag; - ca. 19,00 m2
- utozenie kostki brukowej bet. na podsypce cementowskpiaej - ca. 4,00 m2
- monta kraweznikéw betonowych - ca. 4,00 mb

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST kedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wybavgkonawcow robét w trybie zgodnym z
Ustawg 0 zamoOwieniach publicznych w zakresie rob6t opisam pkt 1.1.

1.3. Zakres robét oklych specyfikagj techniczg

Wymagania ogélne najerozumiet i stosowa w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi (SST) na
nizej wymienione prace reparacyjne wg Kodu Wspélndgw&ika Zamowi@é (CPV) :

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiobiektéw budowlanych; roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodze

45262300-4 Roboty betonowe

45233200-1 Roboty w zakresieznych nawierzchni

1.4 Wymagania ogdlne dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoddaze specyfikacjami
technicznymi, obovgzujagcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiacy przekae Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymagainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjiym

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawi@@go — niezédne do wykonania zgodnie z umpw
prac — rysunki i przedmiary, gegone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnig rob6t z dokumentagji specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumerggk@izane przez Zamawjeggo
Wykonawcy stanowvgi czes¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednymich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimientacji. Wykonawca nie ne
wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach zaméwieniowych, a o ich wykryciu poan



niezwtocznie powiadoniiZamawiagcego. Zamawiacy zobowjzany jest do dokonania
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczoragamaty kedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamageego i Wykonawe. Dane okrélone w
tych dokumentachdola uwazane za wart& docelowe, od ktérych dopuszczalaeosichylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawtggo i Wykonawe.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobayziany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, vesie
trwania ich realizacjizado zak@czenia i odbioru kicowego rob4t. Sam teren
prowadzenia prac powinienélmabezpieczony przed degem osdéb trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nidggadodebnej zaptacie i jest ponoszony
przez Wykonavedj. wliczony w cer kontraktovs.

1.4.5. Ochronaodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma oboguiek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotygze ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie:

- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezslo przepisow i
norm dotycgcych ochronyrodowiska naturalnego na terenie rozbiorki i robot
podstawowych oraz w bezpedniej odlegtéci od nich,

- unika uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych z
przyczyn powstatych w nggistwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalagdnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przedaiwoscia powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwjamowa

Wykonawcadulzie przestrzed@aprzepisdw ochrony przeciwparowej. B:dzie
utrzymywasprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutetapu spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialéioponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasnixi publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochy@tementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamaydegio (np. instalacje, wdzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instatamj tez urzadzer Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiggego oraz dzie wspotpracowat dostarczajniezigdnej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawcadulzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych naom@dzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaggapo.

1.4.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji budowy Wykonawedzie przestrzegaprzepiséw dotycych
bezpieczesstwa i higieny pracy. W szczegbkwd Wykonawca ma obowkek zadbé,



zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach niemxznych i szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnjaych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni ¢tizie utrzymywd w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie ugdzenia zabezpieczsie, sprzt i odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budovaz zapewnienia
bezpieczstwa publicznego.

Uznaje si ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagarzepisow
dotycgcych bezpieczestwa i higieny pracy nie podlegajdrebnej zaptacie i
ponoszone przez Wykonawiawzgkdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Wykonawca lub podwykonawca w celu reajizzamdéwienia zobowizany jest zatrudnéa
stosownie do art. 29 ust. Batawy z dnia 22 czerwca 2016 min 3 pracownikow

bezpdrednio realizujcych prace na terenie budowy, zatrudnionych w pelagymiarze czasu
pracy. Czynngci wykonywane przez pracownikovedy poleg@d na wykonywaniu pracy w
sposa@b okrdony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. €l&s Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.
1502, z pn. zm.). Rodzaj czynrdei niezkednych do realizacji zaméwienia przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o ptaaoboty: rozbiérkowe, ziemne, w zakresie wyk.
nawierzchni, zbrojarskie, betoniarsklasarskie i spawalnicze.

1.4.10. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobayziany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg w
jakikolwiek sposéb zwirane z prowadzonymi przez niego robotamidZie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tyclwgrarytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajom& wyzej okrelonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Spet

Wykonawca jest zobayziany do uywania jedynie takiego spgttl, ktdry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jalavykonywanych robo6t. Liczba i wydajéd musi
gwarantowadobre jakéciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadamidbdngmi w

SST i wskazaniach Zamawizggo w terminie okigonym umove.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robo6t ma bytrzymany w
dobrym stanie i gotowdi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentow potwierdgaych dopuszczenie spgin
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
zamoéwienia, zostarprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.6 Transport
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktére nie wplyvegj

niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkéw transportowych musi bylostosowana do rodzaju i §lo rob6t wymagajcych transportu i
zapewnt przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztudowlane;.

1.7 Wykonanie robét

1.7.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowaikz@rac zgodnie z zamoéwieniem, oraz za
jak@¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotichazgodné¢ z wymaganiami




Zamawiajcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedziaddé@a doktadne sprawdzeniedtd robdt. Nasgpstwa bédu
zostan, jesli bedzie tego wymagat Zamawiggy, poprawione przez Wykonawaoa koszt
Wykonawcy.

1.7.2. Szczegoétowe zasady wykonania robot
Szczegotowe zasady zogtakreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budpw

- protokét odbioru robét

- protokéty z narad i ustale

- korespondencja zgiana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robo6t

Obmiar robétduzie okréla¢ faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednastka
charakterystycznych dla danego rodzajétadikrelonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbiér robét

1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zalenosci od ustalé umownych, roboty magpodlegé nastpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawdago przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu
- odbiory czsciowe

- odbior kacowy

- odbiér pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr rob6t zanikeych i ulegaicych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reajizulegra zakryciu. Dokonuje go
Zamawiajicy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbidr ezciowy
Odbidr cgsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czsciowego dokonuje giwg zasad okianych jak przy odbiorze kzowym.

1.10.4. Odbior kaowy robot

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdamaobdt w odniesieniu

do ilosci, jakasci oraz wartéci.

Caltkowite zakaczenie rob6t oraz gotowddo odbioru kécowego kdzie stwierdzona

przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaidomm

pisemnym Zamawiagego o tym fakcie.

Odbiér kaicowy robot nagipi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych
Odbioru ostatecznego dokoagjrzedstawiciele Zamawigjego w obecni@i Wykonawcy.
Zamawiajicy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow



bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob4t z dokumentagjrzetargowy i

ST.

W toku odbioru kdcowego Zamawiagy zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz gciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t poprawkowych i uzupehaigych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetnagjych, lub nie zakeczenia petnego zakresu robét, Zamayag;
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru Kaowego.

1.10.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytldtrawizanych z usugciem wad i usterek
stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbidgwarancyjny bdzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatico

Podstaw ptatnaci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych pk¥gkonawe za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robéh@tihca cer ryczattowg kontraktu ustalom
micdzy Wykonawg i Zamawiajcym.

1.12. Przepisy zg#ane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjihtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbiorurobét rozbiérkowych oraz wywéz gruzu na wysypisko
1.2. Zakres stosowania SST
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét obiych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiorek wystijgcych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchoglz
B.01.01.00. - Rozhiérka ogrodzenia,
B.01.02.00.- Rozebranie nawierzchni z ptyt chidwiych 35x35x5cm, kostki brukowej betonowej i
kragznikéw bet.,
B.01.03.00. - Wyw6z materiatdw rozhbiérkowych nasygisko z transportem taczkami,
B.01.04.00. - Utylizacja materiatow rozbiorkowych.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyge robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodddz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inwestora.
2. Materiaty
2.1. Dla robét wg B.01.01.00 do B.01.04.00 matgnaé wystpuja.
3. Sprzt
3.1. Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbi6rki.
Wybrany sprg powinien uzyské&akceptagj Inwestora.
4. Transport
4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny wywéz matenatgruzu z rozbiérki z terenu budowy.
4.2. Srodki transportowe naky dostosowa do rodzaju przewamnych materiatow.

Przewaone fadunki natey zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem.



Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych nale
- teren wygrodzii oznakowé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa/ mogice wyshpic / istniepce uzbrojenie techniczne.

- rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych.

- 0g0Inymi przepisami BHP (Dz.U. z 2003r. Nr 16%{d®50 z pén. zm.)

- bezpieczastwo i higiena pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr

5.2.1. Rozbiérka elementéw ogrodzenia

Obejmuj usunécie wszystkich elementdow remontowanego ogrodzewicaz prezset i innych
wymienianych elementéw remontowanego ogrodzenia.

Stalowe materiaty rozbiérkowe, nalgy przekazaé uzytkownikowi.

5.2.2. Ewentualne nieréwgo powstate po rozbidrce powinny btymczasowo zabezpieczone.
W szczegllniei nalezy zapobiec maiwosci dostpu dzieci w trakcie prowadzenia robét.

5.2.3. Wywd6z materiatéw demortawych

Materialy z rozbiorki, Wykonawca przewiezie w mimgs wskazane przez Inwestora. Materiaty
rozbidrkowe nalgy niezwtocznie wywozi z obiektu w miag postpu robdt demontawych.

Wymagania dla robo6t rozbiérkowych podano w punkt&ch do 5.2. Kontrola jakei rob6t polega na
wizualnej ocenie kompletdoi ich wykonania.

B.01.01.00 do B.01.04.00. — Demantdementéw budowlanych i ich wywéz —jm

Wszystkie roboty olgte B.01.00.00. nie podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarnwmiunkcie 5 i odebrane przez Inwestora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , wadnprzedmiaru — ryczattem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowad#i zgodnie z:

26 poz.313 z pd. zm.)

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymas

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnéci

9.1.

Cena jednostki obmiarowej zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- rozebranie ogrodzenia,

- wywdz materiatdw z rozbidrki poza ebrbudowy,
- utylizact materiatow z rozbiérki,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robaét,



10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownebadowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. ligsci robot rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY BETONIARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i

odbiorurobét betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajgce i majce na celu

wykonanie stop fundamentowych, mantastupkéw i paneli ogrodzeniowych

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdbine wymagania dotyg= robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentag
projektows, SST i poleceniami Inwestora.
2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
2.1.1. Woda zarobowa do betonu musi odpowdad@naganiom normy. Waddo betonu mana czerpéa

z wodogaigéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.2. W wodzie stosowanej do wykonywania zapraetonow nie magznajdowé sie:
1. zawiesiny i zanieczyszczenia
2. agresywne zasady, kwasy i sole oraz cukry
3. detergentysrodki zmigkczapce
2.1.3. Woda zarobowa nie geby wodg morsk, mineraln, sciekows ani bagieng
2.1.4. Woda zarobowa powinna posiagal > 4, 8. Mae zawierd niewielky ilos¢ alkoholu (spirytusu,
denaturatu), ktéra unliovi wykonywanie i stosowanie betonu lub zaprawyypnieznacznie

ujemnej temperaturze (do -5 stopni C).

2.2. Kruszywa do betonu (PN-EN 12620+A1:2010)
2.2.1. Podstawowe wtawosci kruszyw

Tab. 1 Podstawowe wtasciwosci kruszyw



Rodzaj wtasciwosci podstawowej Wiasciwosé

Uziarnienie, ksztatt kruszywa (wskaznik ptaskosci,
Wiasciwosci geometryczne wskaznik ksztattu), zawartosé pytéw, jakosé pytéw
(wskaznik piaskowy, btekit metylenowy)
Reaktywnosc¢ alkalia - krzemionka, gestos¢ ziaren i

Wiasciwosci fizyczne A A,
nasigkliwos¢

Wiasciwosci zwigzane ze spetnieniem Substancje niebezpieczne (promieniowanie
wymagania podstawowego radioaktywne, uwalniane metale ciezkie, uwalniane
rozporzadzenia nr 3305/2011 (CPR) weglowodory poliaromatyczne)

Wiasciwosci identyfikacyjne Sktad petrograficzny

2.3. Beton (PN-EN 206:2014-0%P
2.3.1 Do betonowania naleuzy¢ betonu towarowego, plastycznego C16/20 (B20) WWetoBowanie

natey wykonywa w jednym etapie (na pedtwysokac).

2.3.2W niniejszej normie okreslono wymagania dotycace sktadnikow betonu; wiziwosci
mieszanki betonowej i betonu stiméatego oraz ich weryfikacji; ograniazeotyczcych sktadu
betonu; specyfikacji betonu; dastanieszanki betonowej; procedur kontroli produkkiiyteriow
zgodrioi i oceny zgodnéci. Beton mae byé: zwykty, ciezki i lekki; wykonywany na miejscu,
towarowy lub produkowany w wytwdpmefabrykowanych wyroboéw betonowych; zagczany
lub samozesgczalny, tak aby zawierat co najey nieznaczailos¢ powietrza uwgzionego, nie

pochodzego z napowietrzenia.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstruojvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utrat stateczngci.

5. Wykonanie robot

Temperatura powietrza w trakcie wykonywania pragipoa wynost co najmniej +5°C.
Stopy fundamentowe naie pielegnowa przez co najmniej 7 dni od ich wykonania.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczig

- sprawdzenie doktaddéoi wykonania.

7. Kontrola jakosci

1.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za proveaiiz rob6t w sposob zapewnjey wiasciwg
kontral jakosci masy betonowej tzn. jej klasy, konsystencji widdowego
sposobu zesgczania i pielgnacii.



8. Obmiar robot

Jednostk obmiarow robét jest m 1losé robot okréla s na podstawie przedmiaru z uweggdshieniem

zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzownynhturze.

9. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,Wymégagolne” pkt. 1.10. Odbioru robot naje

dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i ath robot budowlanych”.

Sprawdzenie jakoi wykonanych robot obejmuje oagn

- prawidtowdaci potozenia budowli w planie

- prawidtowasci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lejoglementéw,

- jakosci betonu pod wzghlem jego zagszczenia, jednolitei struktury, widocznych

wad i uszkodze

10. Podstawa ptatnéci

Ptaci sk za 1 mi konstrukcji betonowej wg ceny jednostkowej, ktobejmuje:
1. dostarczenie materiatéw i spta,

2. przygotowanie podbudowy,

3. wykonanie szalunkéw, formowanie masy betonowsj pielegnacija,

4. uporzdkowanie miejsca pracy.

11. Przepisy zwazane

PN-EN 206:2014-04P
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 1008:2004

PN-B-10104:2014-03P

PN-EN 13139:2003

PN-EN 12839:2012E

PN-EN 1340:2004/AC:2007P
PN-B-12067:1999P

PN-EN I1SO 4618:2014-11E
PN-EN 309:2007P
PN-EN 636+A1:2015-06E

Beton — Wygaraa, widciwosci, produkcja i zgodnid

Kruszywa dodoet

Woda zarsla do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydaoowody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Wymaganitydmce zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtugppsze
wytwarzane na miejscu budowy

Kruszyveazéprawy

Prefabrykabetonu — Elementy ogrodze

Kreimiki betonowe - Wymagania i metody bada

Wyroby bwthne ceramiczne - Elementy
Ogrodzeniowe

Farby i lakiefiyerminy i definicje
Ptyty widrowe -- Definicja, klasyfikacja

Sklejka - Wymaigatechnicze



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY SLUSARKA ZEWN ETRZNA

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe| specyfikagjhtécznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioruslusarki zewnetrznej ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t oiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie montau $lusarki zewrtrznej oraz prac budowlanych.

B.03.01.00 Stalowe panele (psia) ogrodzenia ze stupkami
B.03.02.00 Prace budowlane
B.03.03.00 Wykonanie powlok zabezpieaegih konstrukcje — ocynkowanie ogniowe

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obovzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotya=e robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

rysunkowy, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Remont ogrodzenia: przewiduje siykonanie nowej konstrukcji stalowej ogrodzenia.

2.2. Elementy wykficzenia

Rama z profili stalowych 60x40x3mm o wy§8Xkm i szer. 284 cmestona profilami
stalowymi 30x20x3mm jest podstawowym eletam ogrodzenia,. Rozstaw stupkéw 60x60x3mm
wynosi w osi 300 cm.

Elementy nalgy ocynkowat ogniowo

2.3. Stupki stalowe:

Stupki stalowe osadzonedy w stopach fund. o wymiarach 35x35x100cm

2.4, taczniki

2.4.1 Poszczegolneedezi ogrodzenia &da mocowane za pomedrub zrywalnych.



2.5. Skladowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobdéwlusarki stalowej wg zaleédnwestora.

2.6. Badania na budowie

2.6.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Inwestora.

2.6.2. Kady element dostarczony na budopodlega odbiorowi pod wzgdem: - jakéci materiatow,
spoin, otworow naruby,

- zgodndci z rysunkami,

- zgodndci z atestem wytworni

- jakadsci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancii. - jé&igpowtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cemlmsobu naprawy powstatych uszkatdreczasie
transportu potwierdza Inwestor.

2.8.Slusarka stalowa

Slusark: nalezy wbudowa kompletnie wyka@czom wraz z powlokami antykorozyjnymi i
wykonczeniowymi.

2.8.1. Wymagania dotygze oceny zgodriai wiasciwosci elementdw i zestawow elementow
konstrukcyjnych ze stali lub aluminium zgodnie z-EN 1090-1+A1:2012

2.8.2. Pdiczenia elementéw wykonywégako spawane, nitowane lub skane naruby. Dopuszczalne
btedy wykonania elementéw powinny odpowiédaymaganiom normy PN-EN ISO 1101:2006.

2.9. Beton

2.9.1. Do betonowania nakeuzywa¢ betonu towarowego, plastycznego C16/20 (B20) WtoBowanie
nalezy wykonywa w jednym etapie (na petwysokac).

2.10. Skladowanie elementéw winno ¢bwzgodnione z iytkownikiem w miejscach przez niego
wyznaczonych.

3. Sprazt
Roboty mana wykond recznie lub przy wyciu dowolnego typu spen.

4. Transport
Wg punktu 4. specyfikacji SST B.01.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoeziem montau nalery sprawdzt jakosé
dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny liyosadzone zgodnie z dokumeniaeichniczi lub instrukcy
zaakceptowarprzez Inwestora.

5.3. Elementy powinny liytrwale zakotwione w podhoi.



5.4. Powtoki cynkowe powinny BByjednolite, bez widocznych poprawek, rys i odprysko
spetnid wymagania dla tych robot.

Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatowzytych na konstrukcje natg przeprowadzi na podstawie zg¢zonych
zawiadcze o jakasci wystawionych przez producenta stwierdesich zgodnét z wymaganiami
dokumentacji i normami patwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno oloejad:

- sprawdzenie wymiaréw, wykozenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagézi ruchomych.
Z przeprowadzonych badaalezy sporzdzi¢ protokédt odbioru.

6.3. Badanie jakai wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wydu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdci
i wypoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu maciay

- sprawdzenie dziatania gzxi ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgoéino dokumentagj
Roboty podlegajodbiorowi.

Obmiar robot
Jednostk obmiarowy dla rob6t B.03.00.003s

- dla ogrodzenia w ramach -1nt

llas¢ robdt okrdla sk na podstawie rysunkow i przedmiaru z uvegiglieniem
zmian zaaprobowanych przez Inwestora ivegizanych w naturze.

Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikaych lub ulegajcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podangunkcie 2, oraz czyndoi podane w punktach
5i6.

. Podstawa ptatnéci
B.03.01.00Slusarka zewetrzna ptaci sj w jednostkach z punktu 7, ktére obejmu;j

- przygotowanie, wykonanie i dostarczenie na mejsontau,
- zmontowanie,
- uporzidkowanie stanowiska pracy.

B.03.02.00 Demontakonstrukcji stalowych.

Cere ustalono za il& m2 wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
I. demontai przygotowanie do transportu,

I.  wykonanie zabezpieczenie miejsc po rozebranej kaokwt,

Il. uporzadkowanie stanowiska pracy.



10. Przepisy zwazane

PN-EN ISO 1101:2006

Tolerancg@metrii wyrobéw (GPS) -- Tolerowanie
geometryczne - Tolerancje ksztattu, kieryrgatazenia i
bicia

PN-EN 10025-1:2007/Ap1:2015-10P Wyroby walcowangogco ze stali konstrukcyjnych —

PN-EN 10025-2:2007

PN-EN 1090-1+A1:2012

PN-EN 1090-2+A1:2012

PN-EN 10051:2011

PN-EN 10055:1999

PN-EN 10056-1:2000

PN-EN ISO 9692-1:2014-02E

PN-EN ISO 3834-3:2007P

PN-EN ISO 3834-5:2015-08E

PN-EN 1708-2:2004P

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-EN 845-1:2013-11E

PN-G-64021:1997

Czs¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy.

Wyroby veal@ne na gaxco ze stali konstrukcyjnych —
Cz$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjmyc
niestopowych.

Wykonanie Koulscji stalowych i aluminiowych -- G#¢ 1.
Zasady oceny zgodsm elementow konstrukcyjnych

Wykonanie Komlscji stalowych i aluminiowych -- G#¢ 2:
Wymagania techniczne dotyce konstrukcji stalowych.

strgy, blachy grube i blachy cienkie walcowane nagor
W SposoOb ggly ciete z tam szerokich ze stali niestopowych
i stopowych -- Tolerancje wymiarow i ksztat

Stal eWwaiki rownoramienne z zaakglong stoply i
ramieniem, walcowane na goo - Wymiary oraz tolerancje
ksztattu i wymiarow

atBwniki rbwnoramienne i nierdbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej — Wymiary

Spawanie i prggekrewne -- Rodzaje przygotowania
zhczy - Czs$¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie
lukowe elektrogimetalovg w ostonie gazéw, spawanie
gazowe, spawanie me#ollG i spawanie wizka stali

Wymagania §akdotyczce spawania materiatow
metalowych — G#¢ 3: Standardowe wymagania j&ko

Wymagania f@kdotyczce spawania materiatow
metalowych -- G&¢ 5: Dokumenty konieczne do
potwierdzenia zgodio z wymaganiami jakii ISO
3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

Spawarikedstawowe rozwrania stalowych paetzen
spawanych - G&¢ 2: Elementy nie obgkone cinieniem
wewRtrznym

GeotechnRRaboty ziemne. Wymagania ogolne.

Roboty ziemWs/kopy otwarte dla przewodow
wodocigowych i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

Specyfikagjgobow dodatkowych do muréw - &2 1.
Kotwy, listwy kotwice, wieszaki i wsporniki

Maszynyzadzenia do przerébki mechanicznejgla --
Sita stalowe sktadane -- Gidwne wymiary



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycice
wykonania i odbiorunawierzchni z piyt bet. 35x35x5cm, z kostki brukoweo gr. 6 cm i
kraw eznikow betonowych 100x25x8(12)cm.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmaedokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyenionych w pkt. 1.1.
Rozebranie i ulzenie chodnika z kostki brukowej ma na celu alwgenie wykonania stép
fundamentowych i osadzenie stalowych stupkéw ogeoiz

1.3. Zakres rob6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiaj gce
i majace na celu wykonanie chodnika w obiekcie przetasgow

04.01.00 Rozebranie izgioie nawierzchni z ptyt bet. 35x35x5cm i kostki kwej
na podsypeenentowo-piaskowej

04.02.00 Rozebranie i moutkraweznikow betonowych na podsypcementowo-
piaskowej

04.03.00 Podsypka cementovashmwa z mechanicznym z@gczeniem
0 gr3cm

1.4. Okrdenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
2.1.1. Woda musi odpowiaflasymaganiom normy. Wadmazna czerpa z wodocigdw miejskich.

Woda ta nie wymaga badania.
2.1.2. W wodzie nie magznajdowa sie:
1. zawiesiny i zanieczyszczenia
2. agresywne zasady, kwasy i sole oraz cukry
3. detergentysrodki zmigckczace
2.1.3. Woda zarobowa nie @byt woda morsk, mineralr, sciekowg ani bagieng
2.1.4. Woda zarobowa powinna posiaghl > 4, 8. Mae zawieré niewielk ilos¢ alkoholu
(spirytusu, denaturatu), ktéra uthei wykonywanie i stosowanie betonu lub zaprawygypr

nieznacznie ujemnej temperaturze (dstepni C).



2.2. Kruszywa (PN-EN 12620+A1:2010) w normie gkvao wiasciwosci kruszyw i kruszyw

wypetniapcych - uzyskiwanych w wyniku procesu naturalnegagmystowego lub z recyklingu - oraz
mieszanek tych materialéw stosowanych do betonu.
2.3. Cement wg normy PN-EN 197-1:2012 (Cement ¢s€%: Sktad, wymagania i kryteria zgodico

dotyczice cementéw powszechnegoytku).

2.4. Kostka brukowa gr. 6¢cm, szara
Betonowa kostka brukowa powinna spetniaymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005.
2.4.1. Wygld zewretrzny

Struktura wyrobu powinnactewarta, bez rys,ginieé¢, plam i ubytkébw. Powierzchnia gérna
kostek powinna bydwna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste.

2.4.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukej
Do wykonania powyszego zadania stosujec dbetonovy kostke brukowg wibroprasowas
o grubdci 60 mm. Kolor zastosowanej kostki powinien ¢bggodny z dokumentagi
projektows, a jezeli nie zostal tam ok&ony, powinien by uzgodniony z laynierem. Typ i
ksztalt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgadiizynierem.

Tolerancje wymiarowe wynosz
- dlugas¢  £2 mm,
- szerokd¢ *3 mm,
- grubagé¢ £33 mm.

2.4.3. Cechy fizyczne i mechaniczne betoratwgostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny spelfiil@ymagania okrdone w tabeli 1.

Tabela 1 Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostekdwych wg PN-EN 1338:2005

Lp. Cechy Wartos¢
1
Odpornosé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem so
odladzajacych: <1,0
- ubytek masy po badaniérednio [kg/m2] >1,5

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m
2 Wytrzymalt@¢ na rozciganie przy roziupywaniu:

— wytrzymaita¢ charakterystyczna [MPa] >3,6
— przy czym pojedynczy wynik [MP >2,¢€
3 Odporng¢ nascieranie [mm <23
, . e przez caty okres
4 Odpornéé¢ na palizg/poslizgniccie uzytkowania

2.4.4. Materiat do podsypki cementowo-piagjo- wymagania
Na podsyplstosuje si miesznl cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1.:

Do podsypki nafg stosowd cement wg normy PN-EN 197-1:2012
Do podsypki nate stosowa piasek wg PN-EN 12620+A1:2010



3. Sprazt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zgodnego z wytycznymi
producentow materiatow.
Nawierzchnia z kostki brukowej ¢dzie wykonywana ¢cznie i mechanicznie. Do
zag:szczenia nawierzchni z kostki brukowej stosuje wibratory pitytowe z ostan z
tworzywa sztucznego.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrubgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraistateczngi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagagine” pkt. 1.7.

5.2. Podsypka cementowo-piaskowa na podbudowieygBrawana podsypka powinna dy
rozécielona rownomiernie na zwibnej podbudowie, wyprofilowana i wginie zagszczona
zag;szczarkami wibracyjnymi.

5.3 Kostki brukowe. Ksztalt, wymiary, bagwkostek oraz uktadany wzér Wykonawca powinien
przedtay¢ Inwestorowi do zaakceptowania. Ukladanie nawiemzctalezy wykonywa w
temperaturze otocznia niezazej ni +5°C. Warstwa nawierzchni z kostki powinnaé¢by
wykonana z elementow o jednakowej grédioNa wikszym fragmencie robot zaleca si
stosowé kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne s6zne
odcienie wybranego koloru kostki. Do uzupetnieniaegtrzeni przy kraggnikach, naley
stosowa elementy kostkowe wyk@zeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewak, majcych
wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane. Po agoiu dziatki roboczej naky
ubi¢ nawierzchng za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolng/wac walca. Ubijanie nawierzchni naie
prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jegrodka i jednoczenie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni wdagskostki uszkodzone (npcknicte)
nalezy wymieni na kostki cate. Po ueniu kostek i ich ubiciu spoiny nale wypenic
kruszywem drobnym (piaskiem). Piasek powinien zost@zsypany na nawierzchni a

nastpnie wmieciony w spoiny na sucho.



6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materialtbw powinna hky potwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakaci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza gistosowania do robot materiatow, ktérych §eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie najestosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarovg roboét jest M. llos¢ robét okréla s na podstawie przedmiaru

z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegizonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych paji

8.1. Odbior materiatdw i rob6t powinien obejmanagodndé z dokumentagj przetargow oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych materiatdbw z wystawionymi atestamytwoércy. W
przypadku zastrzen co do zgodngi materiatu z zéwiadczeniem o jakai wystawionym

przez producenta — powiniendyn zbadany laboratoryjnie.

9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustaloailos¢ m? powierzchni wykonanych robét wg ceny ryczattowe;.

10.Przepisy zwhzane

PN-EN 1338:2005 Betonowstki brukowe -- Wymagania i metody bada

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa dodoet

PN-EN 197-1:2012 Cemerzs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotycace cementéw powszechnegoytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarea do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydafoowody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji heto

PN-B-10104:2014-03P Wymaganitydmce zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtugpsze
wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 13139:2003 Kruszyveazéprawy

PN-EN 12839:2012E Prefabrykabetonu — Elementy ogrodze

PN-EN 1340:2004/AC:2007P Kresmiki betonowe - Wymagania i metody bada



