Zatgcznik nr 6 do umowy

Warunki wykonywania przez Wykonawc e robét

Podczas wykonywania przedmiotu umowy na Wykonawcy s poczywaj g nast epujace obowi gzki:
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Obowigzki ogoélne

Prace mogg by¢ wykonywane w maksimum czterech pomieszczeniach jednocze  $nie,
Kazde pomieszczenie biurowe moze by¢ zajete na czas nie diuzszy niz pieé dni
kalendarzowych - czas bedzie liczony od godziny 8 rano do godziny 8 rano.

Prace gto$ne ucigzliwe mogg by¢ wykonywane jedynie po godzinach pracy Urzedu oraz w dni
wolne od pracy soboty niedziele.

Przygotowanie miejsca pracy (pomieszczen biurowych):

wyniesienie mebli i sprzetéw biurowych z pomieszczenia (komputery, lampki, czajnik itp.)
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - W POOMIESZCZENIU MOGA POZOSTAC
JEDYNIE MEBLE | SPRZETY NA KTORYCH POZOSTAWIENIE WYRAZI ZGODE
ZAMAWIAJACY,

zabezpieczenie przed dostepem pytu pozostawianych i wyniesionych mebli i klimatyzatorow
tj. szczelne oklejenie folig i tasma,

zabezpieczenie gniazd komputerowych przed dost epem pylu poprzez szczelne
oklejenie ta Sma,

zabezpieczenie podtédg i okien przez dostepem pytu.

Sprzatanie pomieszczen biurowych po zakonczeniu prac :

odkurzenie podidg (wyktadzin) w pomieszczeniu, a w przypadku zabrudzenia wyktadziny
podczas wykonywania przedmiotu umowy upranie,

usuniecie pytu ze $cian i sufitw za pomocg wilgotnego materiatu,

umycie okien i drzwi,

whniesienie i ustawienie mebli,

wytarcie mebli z kurzu i pytu.

Przygotowanie miejsca pracy na korytarzach

wydzielenie stref pracy poprzez wykonywanie przeston/kurtyn ograniczajgcych
rozprzestrzenianie sie pytu (wydzielajgcych czesci korytarza)

zabezpieczenie podtég przed pytem i roznoszeniem sie pytu np. poprzez wilgotne wycieraczki
i maty,

zabezpieczenie podtug przed zarysowaniami poprzez stosowanie zabezpieczen nr w postaci
twardej tektury,

zabezpieczenie mebli i sprzetdow na korytarzach przed dostepem pylu poprzez oklejenie folia i
tadma,

odizolowanie drzwi od pomieszczen biurowych w strefie prac poprzez szczelne oklejenie folia
i tasma.

Sprzatanie miejsca pracy na korytarzach:
w czasie prac wykonywanych podczas godzin pracy urzedu — na biezgco sprzatanie pytu,
odkurzanie i przecieranie podtég w celu ograniczenia roznoszenia sie pytu,
podczas prac wykonywanych po godzinach pracy urzedu usuniecie pylu z korytarzy do
godziny 7 rano nastepnego dnia (w kazdy dzien pracy urzedu).



