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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonwczy doposazenia rozdzielni
gtéwnej niskiego napiecia w filtr aktywny dwukierunkowy redukujgcy moc bierng oraz wyzsze
parametry harmoniczne w budynku Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie przy ul. Grochowskiej 274 03-
841 Warszawa dla ktérego Inwestorem jest Miasto Stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-142
Warszawa.

Projekt obejmuje :
- instalacje wewnetrzne elektryczne w budynku:

- demontaz roztgcznikéw bezpiecznikowych dla istniejgcych baterii kondensatoréw,

- demontaz kabli zasilajgcych od rozdzielni RGnn do baterii kondensatorow,

- demontaz baterii kondensatorow,

- modernizacje rozdzielnicy gtéwnej,

- montaz przektadnikéw w RGnn,

- utozenie kabla zasilajgcego od RGnn do filtra aktywnego,

- montaz wytgcznika mocy,

- montaz filtra aktywnego,

- sprawdzenie i uruchomienie instalacji,

- wykonanie pomiarow instalacji i urzadzen.

3.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Projekt budowlano wykonawczy opracowano na podstawie nastepujgcych zatozen:
- Zlecenia Inwestora,
- dokumentacji technicznej urzgdzenia,
- obowigzujgcych przepiséw i norm PNE, ICE.

3.3. ZASILANIE

Istniejgce kable zasilajgce do budynku pozostajg bez zmian do dalszej eksploatac;i.

3.4. OPIS INSTALACJI

3.4.1 Rozdzielnica RGnn

Istniejgcg rozdzielnice RGnn zamontowang w pomieszczeniu elektrycznym na poziomie
piwnicy nalezy zmodernizowac na potrzeby montowanego filtra aktywnego.
Modernizacje nalezy wykona¢ wg schematu zasilania rys. E-01.

3.4.2 Demontaze istniejgcych elementdéw instalaciji

Z rozdzilenicy RGnn sekcji 1 i 2 nalezy zdemontowac roztgczniki bezpiecznikowe dla
istniejgcych baterii kondensatorow. Baterie kondensatoréw nalezy zdemontowac. Istniejace kable
zasilajgce od rozdzielnicy RGnn do baterii kondensatorow nalezy zdemontowac. Wszystkie
zdemontowane urzgdzenia i elementy instalacji nalezy przekazac uzytkownikowi.

3.4.3  Montaz nowych elementéw instalacji

W rozdzielnicy RGnn nalezy zamontowa¢ wytgcznik mocy 160A oraz przektadniki
500A/1A - 6szt. W miejscu wskazanym na planach instalacyjnych rys. E-02 nalezy zamontowac
filtr aktywny 120A. Od rozdzielnicy RGnn do filtra nalezy utozy¢ kabel zasilajacy YKYZz05x95mm?
ukfadany na istniejgcych korytach i drabinkach kablowych.

Obudowe filtra nalezy podigczy¢ z istniejgcg instalacjg uziemiajgcg budynku, przewodem
LY16mm?>.



3.4.4  Opis urzadzenia

Filtr aktywny dwukierunkowy stuzy do eliminacji sktadowych harmonicznych, pochodzgcych z
odbiornikéw nieliniowych, dzieki czemu poprawia wspotczynnik mocy catego systemu zasilania.
Filtry moze zostaé bardzo tatwo zainstalowany w juz istniejgcej instalacji, ktéra wymaga
kompensacji wyzszych harmonicznych. Ze wzgledu na budowe modutowg, urzgdzenie te jest
niezawodne i wydajne energetycznie, a w przypadku usterki naprawa ogranicza sie do modutu
badz zespolu modutdw zamiast catego urzadzenia. Istnieje takze mozliwos¢é tatwego
programowania i konfiguracji tego urzadzenia za pomocg panelu LCP. Wymagany stosunek
poboru mocy biernej do czynnej nie moze by¢ wiekszy niz tge=0,4. Wskaznik racjonalnego
wykorzystania energii elektrycznej przez urzadzenia nie moze by¢ mniejszy niz coss=0,93
Minimalne parametry aktywnego filtra harmonicznego:

e Minimalny prad bierny do kompensacji 120 A.

o Aktywny filir harmonicznych powinien zapewnia¢, co najmniej nastepujgce tryby korekgji:
ttumienie harmonicznych, korekte wspétczynnika mocy oraz réwnowazenie obcigzenia faz.
Wszystkie funkcje powinny by¢ dostepne indywidualnie lub w dowolnej kombinaciji
jednoczesnie.

e Filtr powinien pracowa¢ w zakresie napie¢ 380-480V z tolerancjg -10% do +15% i
czestotliwosci 50Hz £3Hz z automatyczng detekcja.

e Maksymalne straty urzadzenia nie powinny przekraczac 3%.

e Filtr powinien stosowac cyfrowe algorytmy regulacji zaréwno dla harmonicznych jak i dla
mocy biernej. Maksymalny czas odpowiedzi nie powinien przekroczy¢ 25us. Czas regulaciji
dla harmonicznych nie moze przekroczyé 2 okreséw, a dla mocy biernej 0,25 okresu.
(przebiegu pradu/napiecia)

o Filtr powinien poprawnie pracowac¢ w temperaturze przynajmniej do 40°C wersja IP31,
IP54. Filtr powinien posiadac¢ zabezpieczenie stopniowo zmniejszajgce wydajnosé
powyzej maksymalnej temperatury pracy. Filtr powinien wytgczyé sie automatycznie, bez
uszkodzenia, nie wczesniej niz po przekroczeniu temperatury maksymalnej 50°C.
Wymuszone chtodzenie uktadu kompensacji po zaniku napiecia w celu ochrony
energoelektroniki i zainstalowanych podzespotéw

o Konstrukcja filtru powinna umozliwia¢ dostosowanie przytgcza kablowego do potrzeb
instalacyjnych gora/dét. Obudowa powinna by¢ wyposazona w wytgcznik nadprgdowy
z blokadg drzwi.

e Filtr powinien umozliwia¢ stosowanie ogolnie dostepnych przektadnikéw prgdowych 50Hz
z wyjsciem 1 lub 5 A o klasie doktadnoéci 1.

o Filtr powinien wspétpracowac z przektadnikami pragdowymi instalowanymi od strony zrodia.
W zaleznosci od wybranej topologii rozwigzania powinna istnie¢ mozliwos¢ podigczenia
przektadnikbw do 1 Ilub wielu filirbw pracujgcych réwnolegle. Producent powinien
umozliwia¢ dzielenie przektadnikéw z innymi urzgdzeniami.

e Filtr powinien pracowac¢ z regulacjg ze sprzezeniem zwrotnym zamknietym, umozliwiajgc
osiggniecie 3% THDi przy odpowiedniej, dobranej do potrzeb, mocy urzgdzen i obcigzeniu
powyzej 50%. Dla obcigzenia w zakresie 25%-50% osiggane THDi powinno by¢ nie gorsze
niz 5%.

e Filtr powinien zapewnia¢ mozliwos¢ ttumienia harmonicznych od 2giej do 51szej.
Wszystkie harmoniczne powinny by¢ indywidualnie konfigurowalne w zakresie pradu
kompensacji od 0-100%, wigcz/ wytgcz. Jednoczesnie filtr powinien umozliwia¢ ttumienie
harmonicznej 5tej petng mocag znamionowg filtra.

e Filtr aktywny powinien umozliwia¢ konfiguracje zadanej wartosci THDi oraz THDu
z mozliwoscig wyboru wg ktérego kryterium ma pracowaé. Zadane warto$ci powinny byc¢
utrzymywane w sposob ciggly przy zmianie obcigzenia w sieci.

e Budowa filtréw powinna umozliwia¢ tgczenie rownolegte jednostek dowolnej mocy. Kazda
jednostka z podigczonymi przektadnikami moze petni¢ role jednostki typu Master.
Wytaczenie lub awaria jakiejkolwiek jednostki master powinno umozliwiaC¢ dalszg prace
systemu (z pomniejszong mocg) Pozostate jednostki pracujgce w sieci, nie podtgczone do
przektadnikéw pracujg jako jednostki Slave. Jednostki Slave moga poprawnie pracowac



tak dtugo jak w systemie dostepna jest dziatajgca jednostka master. Dla pracy réwnolegtej
powinny by¢ dostepne co najmniej 2 tryby: dzielenie obcigzenia i praca naprzemienna.
Obstuga wszystkich urzgdzen pracujgcych réwnolegle, w sieci, powinna by¢ mozliwa z
interfejsu HMI kazdej jednostki, w danej sieci. Komunikacja pomiedzy jednostkami powinna
by¢ wykonana woparciu o przemystowy standard transmisji np. CAN bus. Praca
réwnolegta w systemie: master-master; master-slave; multi-master — multi-slave;

e Filtr powinien umozliwia¢ komunikacje za pomocg Modbus RTU i Modbus TCP/IP w celu
zdalnego monitoringu wszystkich funkcji filtru aktywnego, parametréw pracy i diagnostyki.

e Filtr powinien by¢ wyposazony w gniazdo USB umoZzliwiajgce zgranie danych i konfiguracje
urzadzenia nawet w przypadku, gdy jest ono odigczone od zasilania. Potgczenie
komputera diagnostycznego powinno odbywac sie przez port USB.

¢ Interfejs uzytkownika powinien by¢ wyposazony w kolorowy, dotykowy ekran w wykonaniu
przemystowym, z mozliwoscig zabezpieczenia loginem i hastem.

e Filtr powinien pracowa¢ w $Srodowisku zanieczyszczen eksploatacyjnych co najmnie;j:
chemicznych klasa 3C2 i mechanicznych klasa 3S2

o Wszystkie obwody elektroniczne powinny by¢ pokryte substancjg zabezpieczajgcg przed
wptywem wilgoci i zanieczyszczen. Elementy mocy powinny by¢ chtodzone dedykowanym
kanatem w celu minimalizacji przeptywu zanieczyszczen przez wrazliwe elementy i obwody
elektroniczne.

e Urzadzenie powinno posiadac¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z przepisami, normami
jakosci wykonania oraz deklarowanych parametrow: CE, IEC/EN60439-1, EN 61000-6-4
Class A oraz EN 61000-6-2.

e Producent musi zapewnia¢ czesci zamienne oraz mozliwos¢ przeprowadzenia serwisu
urzadzenia na miejscu, posiadajgc serwis fabryczny na terenie Polski.

o Wymuszone chtodzenie uktadu kompensacji po zaniku napiecia w celu ochrony
energoelektroniki i zainstalowanych podzespotéw.

o Temperatura otoczenia: -0 °C to 45 °C.

e Wzgledna wilgotnos¢: do 95%.

e Montaz do wysokosé: 1000m n.p.m.

e Mozliwy montaz na Scianie lub w istniejgcym systemie rozdzielczym: IP00O, IP20, UL Type
1, & UL Type Open.

e Straty: przy napieciu 480 V AC < 3 %.

e Wymiary filira aktywnego nie wieksze niz: wysoko$¢ 2100mm, szerokos¢ 600 mm,
gtebokos¢ 500mm (wymiary uwarunkowane wielkoscig pomieszczenia).

e Szczelnos¢ obudowy IP31.

e Waga do 300kg.

e Gwarancja minimum 3 lata.

3.5. UKLAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Istniejgce uktady pomiarowe poza zakresem opracowania.
3.6. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PpozWP)

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy Wytacznik Pradu i pozostaje bez zmian do
dalszej eksploataciji.

3.7. ZAGADNIENIA B.H.P

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewoddw i urzadzen. Urzgdzenia elektroenergetyczne rozdzielnic bedg dostepne
tylko dla upowaznionych oséb obstugi i pracownikow Zaktadu energetycznego. Dodatkowo tablice
bedg zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym
stosuje sie w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE




ZASILANIA, realizowane za pomocg roztgcznikéw bezpiecznikowych i wytgcznikéw nadmiarowych
i wytgcznikéw réznicowo - prgdowych o pradzie réznicowym 30maA.

Projektowany uktad sieci TN-S. We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,N” i
.PE”. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewodéw
wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepisow BHP przy pracach na
wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elektryczne moze wykonywaé pracownik, ktéry ma aktualne uprawnienia zawodowe,
potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,E”, ukonczyt 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i
zostat zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien
by¢ wyposazony w odpowiednig odziez robocza, rekawice ochronne oraz torbe narzedziows.
Osoby zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny $cisle przestrzega¢ wszelkich przepiséw
bhp, obowigzujgcych przy danych urzgdzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapozna¢ sie z dokumentacjg i zaplanowac¢ kolejnos¢ poszczegdlnych etapdw pracy.

- Przygotowac konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed bezposrednim
porazeniem.

- Przygotowac konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak: rekawice
dielektryczne, zabezpieczajgce przed skutkami przypadkowego dotkniecia dwéch przewoddéw o
réznych potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary
ochronne w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac.

Przy ukfadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwraca¢ uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otwordéw stosowac okulary ochronne i rekawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

- Prace na linii nalezy wykonywac po wytgczeniu napiecia.

- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odigczonym odcinku sieci nie wystepuje napiecie.

- Przed przystgpieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytgczyc¢ je spod napiecia;
niezaleznie od tego po zdjeciu z kabla pancerza i powtoki powinno sie sprawdzi¢ (wskaznikiem
neonowym) czy rzeczywiscie napiecie zostato wytgczone, nastepnie kabel roztadowaé przez
potgczenie wszystkich zyt z pancerzem.

- Do przecinania kabla stosowac pite z izolowang rgczkg i uziemiona oprawg pitki.

PRACA NA WYSOKOSCI.

a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktérych linki nalezy umocowac do statych czesci budynku,
klamer, stupow itp.

b. Stosowac drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o petnej sprawnosci techniczne;.

c. Mocowac drabine tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.

d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym, powstate uszkodzenia
usuwac niezwitocznie.

e. Po zakonhczonej pracy nalezy usungc¢ tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzgdzen z uszkodzong izolacjg np. przewody do urzgdzen recznych i ruchomych
oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikéw poprzez drutowanie,

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadéw atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotéw, osobom pracujgcym na wysokosci,

e. powtérnego wigczania linii po samoczynnym wytgczeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii
przed wytgczeniem pracowali ludzie,

f. mocowania drabin linowych do komindw, rynien, masztéw telewizyjnych, taw kominiarskich,
stojakow elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzgdzenia nalezy
niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania oraz powiadomic
bezzwtocznie swojego przetozonego

b. Wszystkie urzadzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mie¢ aktualne
protokoty skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, z ktérych jeden egzemplarz powinien
znajdowac sie u kierownika budowy.



c. Kazdy z elektrykow winien bezwzglednie zna¢ i umie¢ stosowac praktycznie podstawowe
zasady ratownictwa porazonych pradem elektrycznym, kt6re polegajg na:

- usunieciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywac¢ az do chwili przybycia

lekarza),
- udzielenie pierwszej pomocy,
- hiezwtocznym wezwaniu lekarza.

3.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprgdowych nastepujgce parametry i
cechy projektowanych instalacji i urzadzen wptywajg na bezpieczehstwo przeciwpozarowe

budynku:

a) Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci w

budownictwie B,

b) zastosowane przewody YDY powinny by¢ wykonane na napiecie znamionowe (Uo/U)
450/750V, a kable YKY na napigcie znamionowe (Uo/U) 600/1000V, gdzie:
Uo - wartos$¢ skuteczna napiecia pomiedzy dowolng zytg a "ziemig" lub ekranem kabla,
U - wartos¢ skuteczna napiecia pomigedzy dowolnymi dwoma zytami fazowymi (napiecie

miedzyfazowe).

c) Budynek wyposazony jest w ,PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU”
d) W miejscach przejs¢ przewoddw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych przewidziec¢
przepusty lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych

oddzielen przeciwpozarowych.

3.9. Uwagi koncowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawcze;j
wykonanej instalacji elektryczne;.

o Wykonawca musi wykonac pomiary wykonanej instalacji.

o Wykonawca musi posiada¢ w zabezpieczeniu agregat pragdotworczy na wypadek dtuzszych
przerw w dostarczaniu energii podczas przetgczen

o Wykonawca musi przekaza¢ zdemontowane elementy instalacji elektrycznych
uzytkownikowi ma podstawie protokotu zdawczo odbiorczego.

o Wykonawca dostarczy Filtr aktywny spetniajgcy zatozenia i wyniki pomiaréw wykonanych

przez Zamawiajgcego

3.10. Zestawienie materiatéw podstawowych
Lp | Nazwa | llosé
Instalacje elektryczne

1 Kabel YKYZ05x95mm? 15m

2 Przewdd LY16mm? 5m

3 Przewéd DY4mm?2 180m
4 Przektadniki 500A/1A 6szt.

5 Wylgcznik mocy 160A 1kpl.

6 Filtr aktywny 120A 1kpl.

Projektant: inz. Wiestaw Gizinski
upr. nr 64/\Wa/73
w specjalnosci instalacje elektryczne



4. INFORMACJA DOTYCZACZA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

W czasie wykonywania robdét budowlano — montazowych objetych zawartoScig
niniejszego opracowania, mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje
sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr
120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

1. Zakres robdét obejmuje:
- Instalacji elektrycznej w budynku.
- Rozdzielnice RGnn 0,4kV .

2. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- modernizowana RGnn,
- inne budynki na terenie.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- modernizowana RGnn,
- budynki sasiednie

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreélajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania: w
czasie prowadzenia robét budowlanych wystepujg zagrozenia:

- praca na rusztowaniach
- prace spawalnicze
Zagrozenia :
- porazenie prgdem
- upadek z wysokosci
- pozar - prace spawalnicze
- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizac;ji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- instrukcja BHP stanowiska pracy,
- aktualne zaswiadczenia SEP.
- badania lekarskie — praca na wysokosci .

6. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zachowac procedure obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

Projektant: inz. Wiestaw Gizinski
upr. nr 64/\Wa/73
w specjalnosci instalacje elektryczne



5. ZALACZNIKI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409)

OSWIADCZAM, Ze projekt budowlano wykonawczy wymiany doposazenia rozdzielni gtéwnej niskiego
napiecia w filtr aktywny dwukierunkowy redukujacy moc bierng oraz wyzsze parametry harmoniczne w
budynku Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie przy ul. Grochowskiej 274 03-841 Warszawa dla ktérego
Inwestorem jest Miasto Stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa, sporzgdzony jest
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

branza imie i nazwisko nr uprawnien podpis
Instalacje Projektant 64/Wa/73
Elektryczne inz. Wiestaw Gizinski w specj. inst. elektr
Sprawdzajgcy St-68/90
inz. Jerzy Lech w specj.inst. elektr.
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WYDZIAL BUDCWHNICTWA
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

w Werezewie

N wwid. uprown, E’mgﬁé

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

No podstawle ort. 18, orl. 19, st |, pkl. | | ort. 20, ust | uslowy r dnia
31 styeznla 1961 r. = prawe budowlane (De. U. nr 7, poz. 46) oroz § 29 i 6 9 l;I.Et;"I
Ph" 1 v rozporzgdzenia Przewodniczgeego Komilelu Budowniciwa, Urbanistyki
i Architekivry z dnig 10 wrzeénic 1962 r. w sprawla kwolllikaeji fachowych oséb wyko-
nujqeyeh funkeje techniczne w budewniclwie powszechnym (Dz. U. nar 853, pox. 286)

ob. i JHIBEIAY G IZIRBETI
insynisr elektryk . ..
7 marca 1943 r. w Gniewoszowie

wrodzony dnio

otrzymuie
w specjalnogei iDStalacil 1 urzgdzed elektrycznyche
vprownienia budowlane do: sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju

instalacjl i urzadseh elektryoznyeh whmmych do zakresu

budownicltwa powszechnego.
jakt
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Pan WIESEAW GITINSK o rumerze ewiteroypnym MALAEL761,02

sdres mmmieszkania ul. WYGDNOWA 3, 05-110 JASEOHMNA

et lonkiem Mazowiediej Okrezowe] [zby Infynierow Budownictws | posiada wymazane
ubezpieczenie od odpowisdzialnoc opwiinej.

Minisjsce zaswiadcenie jest wadne od 2017-01-01 do 201 7-12-31.
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URZAD Worzaws,.... (|7 1UEEEO 1990 T4
MIASTA STOLECINEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY

Hr awidancyjny Et"’ﬁﬂfgq_ ........... =

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAMNIA ZAWOBOWEGO

do pelnienia samodzielne] funkeji techniczne] w budowniciwie

Ma podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oroz § 2 uatal pkt 1, § 5 uate.l
pkt 1, § 7, § 13 ust.] pkt 4 lit.d

rezp  Ministra Gospodarki Terenowsj | Qchrony Sradowiska z dnig 20 lulego 1975 r
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Mr 8, poz: 48 2 pYZn.

gmiznami/

STWIERDZAM

ze Ob. JERZY L ECH s,Jana
_ inzynier eslekiryk

uvrodzony(a) dnia _17 styeznia 1957 r. Szezecin

posiada przygotowanie zawodowe do polnienia samodzielnej funkeji technicznej
projektanta oraz kierownika budowy

Inosci __inetalaeyjne-insynieryjne] w zakrasie sieci i
VS instalacji elektryosnych:

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektryeznych, napowie-
trznych i kablowych linil energetycznych orsz stacji i urszg-
dzen elektroenergetycanych,

2/ do kierowania, nadsorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kentrolowania wytwarzania konstrukeyjnych ele-
mentdéw aieci 1 instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w makresie instalacji elektrycznych, napowie-
trznych i kablowych linlii energetycznych oraszs stacji i urza-
dzett elektroenergetyocsnycha

il kel Tudevsz Szumiclewio
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POLSKA
I 2 B &
INZYMIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O ALIMErDs WeryEicaoyjrme

MAZ-AER-CEC-K1] *

Pan JERZY LECH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE 2441 /01

adres zamieszkania 1-G0 MAJA Bf10, 02-425 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowei lzby Inzynierow Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdziainosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczoym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Iieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [D=. U 2001 Nr 130 poc. 1450) dane w postaci
efeltroniczne] opatrzone bezpiscmym podpisem eletroniczrym weryfikowarym prry pomocy wainegs valifikowanego certyfiiatu 53
rownowaine pod wegledemn skutiow prawnych dokumentom opatreonym podpisami wizsnorecznymi)

* Wenyfikare poprawnosc damych w niniejszym zaswiadceniu moina sprawtiic I pomocg numeny wenyfikacyjregn zaswiadoenia na
stronie Polshiej lzby Irdynierdw Budownicrwa waw.pitboons.pl lub kontabtujae sie 2 biurem whssciwe] Okrezowej Izby indynierow
Budownicows.
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SEKCJA

Po=330,6kWx0,7=260,0kW
Moc przytqczeniowa Pp=260kW
Ppom=186,0kW

1

YKYZ05%x95

Filtr aktywny 120A
kompensacji mocy biernej

SEKCJA 2

Moc zainstalowana Pi=93,0kW
Ps=93,0kWx0,4=40,0kW

Ppom=186,0kW

Moc przytqczeniowa Pp=40,0kW

Minimalne parametry aktywnego filtra harmonicznego:

« Minimalny prad biemy do kompensacji 120 A.

«  Aktywny filtr harmonicznych powinien zapewnia¢, co najmniej nastepujace tryby korekcji: tiumienie harmonicznych,
korekte wspdlczynnika mocy oraz rownowazenie obciazenia faz. Wszystkie funkcje powinny by¢ dostepne

alnie lub w dowolnej kombinacji jednoczesnie.

powinien pracowat w zakresie napie¢ 380-480V z toleranci -10% do +15% i czes

automatyczna detekcja.

aty urzadzenia nie powinny przek

iwosci 50Hz +3Hz z

aé 3%.
6wno dla harmonicznych jak i dia mocy biernej. Maksymalny
ulaci dla harmonicznych nie moze przekroczyt 2 okresow,

czas odpowiedzi nie powin
mocy biernej 0,25 okresu. (przebiegu pradu/napigci
owinien poprawnie pracowat w temperaturze przynajmniej do 40°C wersja IP31, IP54. owinien posiadac
zabezpieczenie stopniowo zmniejszajace wydajnosé powyzej maksymalnej temperatury pracy. Filtr powinien
wylaczy¢ sig automatycznie, bez uszkodzenia, nie wczesniej niz po przekroczeniu temperatury maksymalnej 50°C
Wymuszone chiodzenie ukladu kompensacji po zaniku napigcia w celu ochrony energoelektroniki i zainstalowanych
podzespolow
. ja filtru powinna umozi przylacza kablowego do potrzeb instalacyjnych géraldl. Obudowa
povinna byC wyposazona w wyiacznik nadpradowy 2 blokada drzui
« Filtr powinien umozliwia¢
dokladnosci 1
. r powinien z pradowymi od m_sé srodfa. W zaleznosci od wybranej
ozwigzania powinna istnie¢ mozliwos¢ podiaczenia przekladni wielu filtrow pracujacych
Producent powinien umozliwia dzielenie przekladnikow z inny
. n pracowat z regulacia ze 2wrotnym 3% THDI przy
dobranej do potrzeb, mocy urzadze i obcigzeniu powyzej 50%. Dla obcigzenia w zakresie 26%-50%

pradowych 50Hz z wyjsciem 1 lub 5 A o klasie

Sm&m jami

ja¢ konfiguracig zadanej wartosci THDI oraz THDu z mozliwoscia wyboru wg kidrego
kryterium ma pracowat. Zadane wartosci powinny byé utrzymywane w sposob ciagly przy zmianie obciazenia w sieci

+ Budowa filtréw powinna umozliwiaé taczenie réwnolegle jednostek dowolnej mocy. Kazda jednostka z podiaczonymi
przekladnikami moze pefnic rolg jednostki typu Master. Wylaczenie lub awaria jakiejkolwiek jednostki master powinno
umozliwiaé dalsza prace systemu (z pomniejszona moca) Pozostale jednostki pracujace w sieci, nie podiaczone do

przekladnikow pracuja jako jednostki Slave. Jednostki Slave moga poprawnie pracowaé tak diugo jak w systemie
dostepna jest dzialajaca jednostka master. Dia pracy réwnoleglej powinny by dostepne co najmniej 2 tryby: dzielenie
obcizenia praca naprzemienna. Obsfuga wszystkich urzadzen pracujacych rownolegle, w sieci, powinna by¢ mozliwa
zinterfejsu HMI kazdej jednostki, w danej sieci. Komunikacja pomiedzy jednostkami powinna by¢ wykonana w oparciu
© przemyslowy standard transmisji np. CAN bus. Praca rownolegla w Systemie: master-master; master-slave; multi-
master - multi-slave;

iwia¢ komunikacje za pomoca Modbus RTU i Modbus TCP/IP w celu zdalnego monitoringu
u aktywnego, parametrow pracy i diagnostyki.
zony w gniazdo USB zgranie danych i konfiguracje urzadzenia nawet w.

przypadku, gdy jest ono odiaczone od zasilania. Polaczenie komputera diagnostycznego powinno odbywat sie przez

port USB.

ejs uzytkownika powi ¢ wyposazony w kolorowy, dotykowy ekran w wykonaniu przemysiowym, z

woscia zabezpieczenia loginem i hastem.

powinien pracowa¢ w rodowisku
mechanicznych klasa 352

«  Wszystkie obwody elektroniczne powinny byé pokryte substancia zabezpieczajaca przed wplywem wilgoci i
zanieczyszczen. Elementy mocy powinny by chiodzone kanalem w celu przeplywu
zanieczyszczefi przez wrazliwe elementy | obwody elektroniczne.

+  Urzadzenie powinno posiadac certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z przepisami, normami jakosci wykonania oraz
deklarowanych parametrow: CE, IEC/ENG0439-1, EN 61000-6-4 Class A oraz EN 61000-6-2.

«  Producent musi zapewnia¢ czeéci zamienne oraz mozliwosé przeprowadzenia serwisu urzadzenia na miejscu,
posiadajac serwis fabryczny na terenie Polski

chiodzenie ukladu ji po zaniku napiecia w celu ochrony energoelektroniki i zainstalowanych

klasa 3C2 i

co najmniej

0 95%.

Mozliwy montaz na $cianie lub w istniejacym systemie rozdzielczym: P00, IP20, UL Type 1, & UL Type Open.

igciu 480 V AC <3 %,

Wymiary filtra aktywnego nie wigksze niz: wysokos¢ 2100mm, szerokos¢ 600 mm, glgbokosé 500mm (wymiary
uwarunkowane wielkoscig pomieszczenia).

«  Szczelnosé obudowy IP31.

«  Waga do 300kg

«  Gwarancja minimum 3 lata

ul. Narutowicza 22a
_Hu _l 05—-120 Legionowo

tel.: 0—605—-859-528
fax: (22) 772-91-78

SPERZU.

Piotr MUO-\NV\Dm_Am e—mail: ‘sperzu@op.pl

Inwestor: )\ fiasto Stoteczne Warszawa

pl. Bankowy 3/5

00-142 Warszawa
vkt Jrzqd Dzielnicy Praga Potudnie Fozo:

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa PB.W.
Temat:

Projekt Budowlano Wykonawczy doposazeno rozdzielnicy glownej
niskiego napiecia w filtr aktywny dwukierunkowy redukujgcy moc bierng
oraz wyzsze parametry harmoniczne w budynku Urzedu Dzielnicy
Praga Poludnie przy ul. Grochowskiej 274, 05-841 Warszawa

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE
UKEAD SIECI TN—S

Branza: Skala: Data:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - 07.2017

Zespdt projektowy: Nr uprawniefi: Podpis:

Projektant: 64 \<<o \w 3

inz. Wiestaw Gizinski w spec. inst. ele.

m_u_ds%:” St—68 \ 90

inz. Jerzy Lech w spec. inst. ele.

Opracowanie: _

Marek Kusmierek

Piotr Sperzynski B

Tytul rys.: Nr rys.:

Schemat zasilania IE-01




\ 024

024]

istn. bateria ko

4\ do demontazu ‘ 4\

filtr aktywny

istn. RGCnn sekgja 1

025

025

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
istn. RGnn sekcja 2,3 IS g 12, UKEAD SIECI TN—S

ul. Narutowicza 22a
m ﬁu _VH E N C ﬁu 7’ 05—-120 Legionowo
tel.: 0—605-859-528

’ fax: (22) 772-91-78

Piotr wUQﬁNV\ij e—mail: sperzu@op.pl
eria_kondensatorow e
ntazu o o MOt Miasto Stoteczne Warszawo
pl. Bankowy 3/5
00-142 Warszawa
Obiekt: [ . Faza:
Urzqd Dzielnicy Praga Potfudnie
ul. Grochowska 274
. 05-841 Warszawa P.B.W.
AN
\ Temat:
] ] Projekt Budowlano Wykonawczy doposazeno rozdzielnicy glownej
F — J\L h J\L niskiego napiecia w filtr aktywny dwukierunkowy redukujgcy moc bierng

oraz wyzsze parametry harmoniczne w budynku Urzedu Dzielnicy
Praga Potudnie przy ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa

Branza: Skala: Data:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:50 07.2017

Zespol projektowy: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: @%\éo\wu

inz. Wiestaw Gizinski w ‘spec. inst. ele.

m.vaz%? Q\@@\@O

inz. Jerzy Lech w spec. inst. ele.

Opracowanie: B

Marek Kusmierek

Piotr Sperzynski B

Tytul rys.: Nrorys.:

Plan pomieszezenia rozdzielni elektryczne;.
Rzut poziomu piwnicy. IE-02




