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1. Czes¢ ogdlna
1.1 Nazwa zamoéwienia

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie doposazenia rozdzielni gtéwnej niskiego napigcia w filtr
aktywny dwukierunkowy redukujgcy moc bierng oraz wyzsze parametry harmoniczne w budynku Urzedu
Dzielnicy Praga Potudnie przy ul. Grochowskiej 274 03-841 Warszawa dla ktérego Inwestorem jest
Miasto Stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa.

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z doposazeniem rozdzielni gtdwnej niskiego napiecia w filtr
aktywny dwukierunkowy redukujgcy moc bierng oraz wyzsze parametry harmoniczne w budynku Urzedu
Dzielnicy Praga Potudnie przy ul. Grochowskiej 274 03-841 Warszawa dla ktérego Inwestorem jest
Miasto Stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.2 i objetych dokumentacjg projektowa.

1.4 Okreslenia ogdlne

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ,Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PzJ - program zapewnienia jakosci
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

-Obwéd — zespdt elementéw instalacji elektrycznej wspolnie zasilanych i chronionych przed
przetezeniami wspdlnym zabezpieczeniem. Obwdd sktada sie z przewoddw ochronnych (jezeli sg) i
zwigzanych z nimi urzgdzen rozdzielczych, sterowniczych i wyposazenia dodatkowego. Przewdd
ochronny moze by¢ wspdlny dla kilku obwoddw.

-Trasa instalacji - pas na $cianie, suficie, podtodze lub konstrukcji budynku, w ktérym utozony jest
jeden lub wiecej obwodow.

-Napiecie znamionowe instalacji — napiecie na ktére instalacja elektryczna lub jej czes$¢ zostata
zbudowana.

-Osprzet instalacyjny - zbior elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakonczenia
przewodow i kabli.

-Ostona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego lub ognia.

-Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej instalacji
elektrycznej lub dowolnej instalaciji.

-Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktérym odlegto$¢ miedzy instalacjg elektryczng, a urzadzeniem
itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania oston
zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.



-Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okraggtym lub prostokgtnym przeznaczona do
ochrony przewodu izolowanego przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem
tuku elektrycznego lub ognia.

-Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.

-Rozdzielnica - zespdt urzgdzen elektroenergetycznych sktadajgcy sie z aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej przeznaczony do rozdziatu energii
elektrycznej, tgczenia i zabezpieczenia linii oraz obwododw zasilajgcych i odbiorczych.

-Ochrona wewnetrzna - zespot srodkdéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami
rozptywu pradu pioruna w urzgdzeniu piorunochronnym.

-Przewdd uziemiajgcy - przewdd tgczgcy przewdd odprowadzajgcy z uziomem.

-Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona
przy przeptywie pradu przemiennego o czestotliwosci techniczne;.

- Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli potgczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspdlnej trasie, tgczac
zaciski dwoch urzadzeh elektroenergetycznych.

-Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome roznych linii kablowych pokrywaja
sie lub przecinaja.

-Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majgcych na celu
zapewnienie mozliwosci ich uloZzenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujgce grupy
czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Nadzoru.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sg wszystkie
materiaty wymienione w dokumentacji technicznej ktére winny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
obowigzujgcych norm.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru i
kierownika budowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce.
5. Wykonanie roboét

Ogolne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych w budynku podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania



Ogodlne”. Metoda wykonywania instalacji elekirycznych uzalezniona jest od warunkéw techniczno
organizacyjnych okreslonych przez uzytkownika obiektu i inwestora a zawartych w specyfikacji
przetargowej. Warunki te okreslajg ogélne zasady robdt, ich okres i terminy poszczegdlnych etapow.

5.1. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do poditoza w sposéb
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé¢, oraz
sam rodzaj instalagji.

5.2. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych, przejscia pomiedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajgcy
nieprzedostawanie sie wyziewdw, obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac¢ rury stalowe, rury ztworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.

5.3. Uktadanie i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach lub poprzez puszki instalacyjne. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji
nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk
ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktoérych przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkitadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewniaé prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzeh mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

5.4. Rozdzielnice elektryczne

Przed przystgpieniem do modernizacji urzadzen elektrycznych nalezy zabezpieczy¢ istniejgce
tablice przed zniszczeniem poprzez zarysowania, uszkodzenie istniejgcych potgczen aparatow,
zniszczenie obudowy.

Po zamontowaniu dodatkowych obwoddéw nalezy:
- zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas prac i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podtgczy¢ obwody zewnetrzne
- podtgczy¢ przewody ochronne
Na potrzeby montowanego filtra aktywnego dwukierunkowego nalezy zmodernizowa¢ rozdzielnice
gtdbwng RGnn demontujgc rozigczniki bezpiecznikowe dla istniejgcych baterii kondensatoréw. Nalezy
zamontowaé wytgcznik mocy 160A oraz przektadniki w sekcji 1i 2 500A/1A 6szt.

5.5. Instalacja silowa

Istniejgce kable zasilajgce dla baterii kondensatoréw nalezy zdemontowa¢. Od RGnn dla
nowoprojektowanego filtra aktywnego nalezy utozy¢ kabel zasilajgcy typu YKYZz05x95mm?>.
Kabel nalezy prowadzi¢ na istniejgcych korytkach i drabinach kablowych.



6. Proby i protokoty

Wykonawca zobowigzany jest do:

- Sprawdzenia i uruchomienia poszczegoélnych instalac;ji

- Przedstawienia atestéw i certyfikatow na uzyte materiaty i urzgdzenia

- Wykonania dokumentacji powykonawczej

Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Podczas prac przestrzega¢ zasad BHP

Préby montazowe
Po zakonhczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystanciji izolacji instalaciji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary natezenia oswietlenia.

7. Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. Odbior robét

Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie wynikow
przeprowadzonych préb, badan , pomiaréw i oceny wizualnej.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorom robot ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:
a) przewody i kable podlegajgce zamurowaniu
b) przewody i kable podlegajgce zabudowie
Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po wykonaniu prob eksploatacyjnych majgcych wykazac
spetnienie zaktadanych parametrow projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia préb, ich
zakres i czas ich trwania zostang ustalone oddzielnie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
a) projektowg dokumentacje powykonawczg,
b) protokoty z dokonanych badan i pomiaréw,
c) protokot przekazania urzgdzen i elementéw zdemontowanych.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegodtowe ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarte bedg w umowie.

10. Etapowanie

Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac w
odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogolnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robét tymczasowych Ilub prac
towarzyszgcych.

Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce organizaciji rob6t
budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych
metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.
Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robét tymczasowych wykorzystujgc wiasne
doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania Zamawiajgcego w zakresie uprawnien,
obowigzkéw Wykonawcy jak rowniez granic przekazywanego do dysponowania placu budowy. Do



robot tymczasowych nalezg miedzy innymi:

-zorganizowanie i likwidacja zaplecza

-ochrona remontowanych pomieszczeh przed dostepem osdb niepowotanych

-wszystkie ostony i zabezpieczenia oraz oznakowanie ciggéw komunikacyjnych na czas robét

- mycie i sprzgtanie pomieszczen wraz z oknami po zakonczeniu robot

Prace towarzyszace.

-wszelkie przerdbki, przekucia, zamurowania i naprawy zwigzane z wigczeniem sie do istniejgcych
instalacji oraz systemow

-naprawa scian i sufitdw po wykonaniu prac instalacyjnych

-Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia miejsca pracy (folie ochronne, tasmy,
tablice ostrzegawcze o prowadzonym remoncie).

-Wszelkie wytgczenia i przetgczenia Wykonawca bedzie wykonywat za zgodg i pod nadzorem stuzb
energetycznych i teleinformatycznych Zamawiajgcego.

-Wykonawca musi posiada¢ w zabezpieczeniu agregat prgdotwérczy na wypadek diuzszych przerw w
dostarczaniu energii podczas przetgczen.

-Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt skompletowac i przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacje
odbiorowg. W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzg m. in.:

dokumentacje powykonawcze, oswiadczenia Wykonawcy, protokoty badan, pomiaréw i préb, dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatow i wyrobdéw.
potwierdzajgce posiadanie przez nie wymagane parametry i walory.

11. Przepisy zwigzane

Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, obowigzujace normy

Numer normy Tytul normy (zakres powotania)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i

- PN-IEC 60364-5-52:2002 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52: Dobor i

(uznaniowa) montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.).
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i

- PN-IEC 60364-5-523:2001 montaz wyposazenia elektrycznego Obcigzalnos¢ pradowa

dtugotrwata przewoddw.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalanie
ogolnych charakterystyk.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i
przewody ochronne (oryg.).
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc¢ 7-701:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
- PN-HD 60364-4-41:2009 dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42: Ochrona
- PN-HD 60364-4-42:2013 dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc¢ 4-43: Ochrona
- PN-HD 60364-4-43:2012 dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

- PN-HD 60364-1:2010
- PN-IEC 60364-3:2000

- PN-HD 60364-5-54:2011
(uznaniowa)

- PN-HD 60364-7-
701:2010/AC:2012

- PN-IEC 60364-4-45:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.
- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51:



Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia
ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i

- PN-IEC 60364-5-53:2000 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i

sterownicza.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobor i

- PN-HD 60364-5-534:2012 montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne,

taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i

- PN-IEC 60364-5-537:1999 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i

sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i
taczenia.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56: Dobor i

- PN-HD 60364-5-56:2013 montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje

bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6:

Sprawdzanie.
HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych

PN-EN 50171:2002 (U): Niezalezny system zasilania
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP)
PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach — Cze$¢ 11: Architektoniczne i

topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze

Parametry urzadzenia

Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej nie moze byé wiekszy niz tge=0,4.
Wskaznik racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej przez urzgdzenia nie moze by¢ mniejszy
niz coss=0,93

Minimalne parametry aktywnego filtra harmonicznego:

e Minimalny prad bierny do kompensacji 120 A.

e Aktywny filir harmonicznych powinien zapewnia¢, co najmniej nastepujgce tryby korekciji:
ttumienie harmonicznych, korekte wspotczynnika mocy oraz réwnowazenie obcigzenia faz.
Wszystkie funkcje powinny by¢ dostepne indywidualnie lub w dowolnej kombinacji jednoczesnie.

e Filtr powinien pracowa¢ w zakresie napie¢ 380-480V z tolerancjg -10% do +15% i czestotliwosci
50Hz +3Hz z automatyczng detekcja.

e Maksymalne straty urzadzenia nie powinny przekraczac 3%.

o Filtr powinien stosowac cyfrowe algorytmy regulacji zaréwno dla harmonicznych jak i dla mocy
biernej. Maksymalny czas odpowiedzi nie powinien przekroczy¢ 25us. Czas regulacji dla
harmonicznych nie moze przekroczy¢ 2 okreséw, a dla mocy biernej 0,25 okresu. (przebiegu
pradu/napiecia)



Filtr powinien poprawnie pracowac¢ w temperaturze przynajmniej do 40°C wersja IP31, IP54. Filtr
powinien posiada¢ zabezpieczenie stopniowo zmniejszajgce wydajnos¢ powyzej maksymalne;
temperatury pracy. Filtr powinien wytgczy¢ sie automatycznie, bez uszkodzenia, nie wczesniej niz
po przekroczeniu temperatury maksymalnej 50°C. Wymuszone chtodzenie uktadu kompensac;ji
po zaniku napiecia w celu ochrony energoelektroniki i zainstalowanych podzespotéw

Konstrukcja filtru powinna umozliwia¢ dostosowanie przytacza kablowego do potrzeb
instalacyjnych goéra/dét. Obudowa powinna by¢ wyposazona w wytgcznik nadprgdowy z blokadg
drzwi.

Filtr powinien umozliwia¢ stosowanie ogdélnie dostepnych przektadnikow pragdowych 50Hz
z wyjsciem 1 lub 5 A o klasie doktadnoéci 1.

Filtr powinien wspotpracowaé z przektadnikami prgdowymi instalowanymi od strony zrédta. W
zaleznosci od wybranej topologii rozwigzania powinna istnie¢ mozliwos¢ podtaczenia
przektadnikéw do 1 lub wielu filtréw pracujgcych réwnolegle. Producent powinien umozliwia¢
dzielenie przektadnikow z innymi urzadzeniami.

Filtr powinien pracowa¢ z regulacjg ze sprzezeniem zwrotnym zamknietym, umozliwiajgc
osiggniecie 3% THDi przy odpowiedniej, dobranej do potrzeb, mocy urzadzen i obcigzeniu
powyzej 50%. Dla obcigzenia w zakresie 25%-50% osiggane THDi powinno by¢ nie gorsze niz
5%.

Filtr powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ ttumienia harmonicznych od 2giej do 51szej. Wszystkie
harmoniczne powinny by¢ indywidualnie konfigurowalne w zakresie pradu kompensacji od O-
100%, wigcz/ wytgcz. Jednoczesnie filtr powinien umozliwia¢ ttumienie harmonicznej 5tej petng
mocg znamionowa filtra.

Filtr aktywny powinien umozliwia¢ konfiguracje zadanej wartosci THDi oraz THDu z mozliwoscig
wyboru wg ktérego kryterium ma pracowaé. Zadane wartosci powinny by¢ utrzymywane w
sposob ciggly przy zmianie obcigzenia w sieci.

Budowa filtréw powinna umozliwiaé fgczenie réwnolegte jednostek dowolnej mocy. Kazda
jednostka z podtgczonymi przektadnikami moze petnic role jednostki typu Master. Wylgczenie lub
awaria jakiejkolwiek jednostki master powinno umozliwia¢ dalszg prace systemu (z pomniejszong
mocg) Pozostate jednostki pracujgce w sieci, nie podigczone do przektadnikéow pracujg jako
jednostki Slave. Jednostki Slave mogg poprawnie pracowac tak dtugo jak w systemie dostepna
jest dziatajgca jednostka master. Dla pracy rownolegtej powinny by¢ dostepne co najmniej 2
tryby: dzielenie obcigzenia i praca naprzemienna. Obstuga wszystkich urzadzen pracujgcych
rownolegle, w sieci, powinna by¢ mozliwa z interfejsu HMI kazdej jednostki, w danej sieci.
Komunikacja pomiedzy jednostkami powinna by¢ wykonana w oparciu o przemystowy standard
transmisji np. CAN bus. Praca réwnolegta w systemie: master-master; master-slave; multi-master
— multi-slave;

Filtr powinien umozliwiaé komunikacje za pomocg Modbus RTU i Modbus TCP/IP w celu
zdalnego monitoringu wszystkich funkcji filtru aktywnego, parametréw pracy i diagnostyki.

Filtr powinien by¢é wyposazony w gniazdo USB umozliwiajgce zgranie danych i konfiguracje
urzgdzenia nawet w przypadku, gdy jest ono odigczone od zasilania. Potgczenie komputera
diagnostycznego powinno odbywac sie przez port USB.

Interfejs uzytkownika powinien by¢ wyposazony w kolorowy, dotykowy ekran w wykonaniu
przemystowym, z mozliwoscig zabezpieczenia loginem i hastem.

Filtr powinien pracowa¢ w Srodowisku zanieczyszczen eksploatacyjnych co najmniej:
chemicznych klasa 3C2 i mechanicznych klasa 3S2

Wszystkie obwody elektroniczne powinny byé pokryte substancjg zabezpieczajgcg przed
wplywem wilgoci i zanieczyszczen. Elementy mocy powinny by¢ chtodzone dedykowanym
kanatem w celu minimalizacji przeptywu zanieczyszczen przez wrazliwe elementy i obwody
elektroniczne.

Urzadzenie powinno posiadac¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodno$¢ z przepisami, normami
jakosci wykonania oraz deklarowanych parametrow: CE, IEC/EN60439-1, EN 61000-6-4 Class A
oraz EN 61000-6-2.

Producent musi zapewniaé czesci zamienne oraz mozliwos¢é przeprowadzenia serwisu
urzgdzenia na miejscu, posiadajgc serwis fabryczny na terenie Polski.

Wymuszone chtodzenie uktadu kompensacji po zaniku napiecia w celu ochrony energoelektroniki
i zainstalowanych podzespotéw.

Temperatura otoczenia: -0 °C to 45 °C.



o Wzgledna wilgotnosc¢: do 95%.

e Montaz do wysokosé: 1000m n.p.m.

e Mozliwy montaz na Scianie lub w istniejgcym systemie rozdzielczym: IP0O, IP20, UL Type 1, &
UL Type Open.

e Straty: przy napieciu 480 V AC < 3 %.

e Wymiary filtra aktywnego nie wieksze niz: wysokos¢ 2100mm, szerokos¢ 600 mm, gtebokos¢
500mm (wymiary uwarunkowane wielkoscig pomieszczenia).

e Szczelnos¢ obudowy IP31.

e Waga do 300kg.

Potencjalny dostawca urzadzenia powinien zapewni¢ gwarancje urzgdzenia na min 3 lata.

inz. Wiestaw Gizinski
nr upr. 63/Wa/73
w specjalnosci instalacje elektryczne
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