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Remont pokrycia dachowego nad sal g sportow g Szkoty Podstawowej nr 312

przy ul. Umi Askiego 12 w Warszawie.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Warszawa, wrzesien 2017 .



CPV45261210-9  WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania naprawy istniejgcego
pokrycia dachu papg i pokrycia papg termozgrzewalng dachu sali sportowej Szkoty
Podstawowej nr 312 przy ul. Uminskiego 12.

1.1 Zakres robo6t objetych SST
Zakres robot obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot dekarsko-blacharskich pokrycia dachu papa termozgrzewalng wraz z
naprawg obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych naprawg obrébek komindéw i nasad
wentylacyjnych.

2. Materialy
- papa wierzchniego krycia Extradach Top 5,6 Szybki Syntan SBS,
- grunt Simplast Primer Szybki Grunt SBS,
- blacha powlekana gr. min. 0,55 mm,

Kolorystyke obrobek blacharskich oraz orynnowania dostosowac do istniejgcej kolorystyki
elewaciji.

3. Sprzet

Roboty wykonywa¢ przy pomocy sprawnych narzedzi.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy dwu lub szesciodyskowy z wezem,

- butle z gazem technicznym propan- butan,

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- watek dociskowy z rolkg silikonowg oraz przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas
Zgrzewania,

- pedzel do smarowania gruntu.

Papa, preparat gruntujgcy, izokliny i kominki wentylujgce pape winny by¢ produktem jednego

producenta gwarantujgcego ich dobrg wspétprace.

4. Transport
Materiaty przewozic transportem tradycyjnym, zabezpieczajgc wyroby przed
uszkodzeniem. Nie przewiduje sie diugotrwatego skltadowania materiatow.

5. Wykonanie robot

Prace z uzyciem pap zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o
szerokosci 0,5 -1,0 cm na catej diugosci zgrzewu. W przypadku, gdy zgrzew nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowa rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac¢, aby pojawit sie wyptyw masy
asfaltowej o zgdanej szerokosci. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaklady: podtuzny — 8 cm, poprzeczny
—12-15 cm. Zaktady poprzeczne wykonywaé¢ w ten sposéb, ze spodnig warstwe papy nalezy
podgrza¢ w pasie 12-15 cm i przy pomocy specjalnej kielenki wcisng¢ oryginalng posypke dla



uzyskania w miare gtadkiej powierzchni. Podgrzang wierzchnig pape kleimy do takiej
wygtadzonej powierzchni.

Aby unikngc¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych paséw
papy lezacych na spodzie zaktadu pod kgtem.

6. Odbior robot
Odbidr robot polega na sprawdzeniu:
- przygotowania podtoza/ wykonanie drobnych napraw i zagruntowanie/,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
- doktadnosci wykonania pokrycia papowego,
- mocowania instalacji odgromowe;j

7. Obmiar robo6t

Obmiarem robdt jest ilo§¢ mb . i m2 obrobek blacharskich i m2 pokrycia papowego.

CPV 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie naprawy cienkowarstwowego tynku na elewacji
budynku Szkoty.

1.1 Zakres robét objetych SST
Zakres robot obejmuje dziatania zwigzane z naprawg tynku na elewacji budynku Szkoty.

2. Materialy
- grunt gteboko penetrujgcy /elewacyjny/,
- zaprawa klejowa do zatapiania siatki elewacyjnej,
- siatka winylowa o gramaturze min. 160g/m2
- tynk silikatowy o uziarnieniu 1,5; kolorystycznie dobrany do pozostatych fragmentow
elewaciji.

3. Sprzet
Do wykonania prac niezbednym bedzie rozstawienie rusztowania elewacyjnego na catg
powierzchnie obrabianej sciany. Rusztowanie nalezy ustawi¢ na dachu czesci nizszej
budynku, na podkiadkach z ptyty, tak by nie uszkodzi¢ istniejgcego pokrycia papowego.
Roboty wykonywa¢ przy uzyciu narzedzi recznych i elektronarzedzi np. mieszadto do zapraw.

4. Transport
Transport tradycyjny, dostosowany do przewozu rusztowan. Inne materialy mozna przewozi¢
dowolnym srodkiem lokomaciji.

5. Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych, nalezy dokonac¢ ogledzin sciany aby stwierdzi¢
przyczyne ztuszczenia sie starego tynku . Nastepnie catg sciane nalezy przetrze¢, usungc
wszystkie odspajajgce sie elementy i zagruntowac gruntem elewacyjnym, gteboko
penetrujgcym. Po wyschnieciu gruntu, catos¢ pokry¢ zaprawg klejgcg i zatopi¢ w niej
siatke winylowa. Grubos¢ warstwy Kkleju ok.4-5 mm. Przed gruntowaniem pod tynk
nalezy sprawdzi¢ ( przy pomocy taty 2m) ptaszczyzne sciany. Wymagania jak dla tynku kat I11.
Po wykonaniu tynku na scianie, nalezy zamontowac¢ nowg obrobke blacharska tak, by
wystawata poza lico sciany min. 5 cm.



6. Odbidr robot
Odbidr robot polega na sprawdzeniu:
- prawidtowosci ustawienia rusztowania,
- wyczyszczenia sciany z luznych fragmentéw i zagruntowania,
- jakosci ptaszczyzn na Scianie,
- sposobu potozenia tynku,
- jakosci wykonania obrobki blacharskiej

7.0bmiar robot
Obmiarem robdt jest m2 elewacji i m2 obrébki blacharskiej.

8.  Odbior robot.

Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji ustugi przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajgcego sg Inspektor nadzorujgcy wykonanie prac (IN) lub osoba upowazniona
przez Zamawiajgcego. Kontrole swiadczonej ustugi dokonywane beda na biezgco,w razie
zadania Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania niezwtocznie, nie diuzej
jednak niz w ciggu 30 min., dokfadnej informacji o miejscu i czasie wykonywania ustugi, w celu
przeprowadzenia kontroli biezgcej,

w przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich wykonania
tylko na czesci powierzchni lub w ograniczonym zakresie wowczas Inspektor Nadzoru lub
osoba upowaznione przez Zamawiajgcego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin
wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym czasie spowoduje nie uznanie
wykonanych prac i odmowe zaptaty za niewykonane prace,

Z dokonywanych kontroli bedg sporzadzane protokoty, ktére w przypadku stwierdzenia

uchybien bedg podstawg do nalozenia przez Zamawiajgcego kar umownych okreslonych w
umowie,

Wykonawca jest zobowigzany na kazde pisemne, faksem lub telefoniczne zgdanie IN lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego delegowac swojego upowaznionego
przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo wydawac polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac.

.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcag

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujgce)
Przepisy bhp przy robotach budowlanych
Instrukcije techniczne producentéw i wytworcow zastosowanych materiatow i urzgdzen.



