P214 PRZEDMIAR
i Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia {ojm. | "Posz¢z. | Razem
...145111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- 1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
. d.1,0112-02 pod nawierzchnie ptacéw
- 10,02 ha 0,020 ;
2/KNR 2-31  IReczne wykonanie koryta w gruncie kat. llI-IV o glebokosci 20 cm m2
d.1:0101-07
11400 mz | 114000 !
_____ B o U RAZEM 114,000,
3IKNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. H-IV - za kazde dalsze 5 cm gle- im?
d.1:0101-08 bokosai
Krotnosc = 2 :
i : m2_ | 1140000
4iKNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- im?2
d.1{0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. i-IV
poz.2 m2 114,000
o o y CRAZEM i 114,000
5{KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
¢.1:0401-04 gruncie kat.lii-ivV
62 o m | 620000
6{KNR- mi samochodami samowyladowczymi na odlegtose 25 km m3
d.1i01 0108-06 |(grunt kat. 1)
6109-08
Poz.2'0,30+p02.5"0,30°0.300.50 mi 36,990 ,
) RAZEM 36,990
2145233300-2 Podbudowa _ T [
7:KNR 2-31 (Podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek) - warstwa dolna o grubo$ci |\ m2
d.2:0114-01 po zageszczeniu 10 cm dla R=0,70, M=0,50
analogia
poz.2 m? 114,000 -
. _ o RAZEM | 114,000
8 KNR 2-31 iPodbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?
d.2|0114-07 czeniu 16 cm
0114-08
.|poz2 L 114,000
B S RAZEM 114,000
9iKNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m2
d.2:0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =3
poz.2 amE o 40000
- __IRAZEM 114,000
10iKNR 2-31 {tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.2:0402-04 4
poz.5'0,25°0,30 m3 4,650
R o T IRAZEM. L 4850
11{KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypel m
d.2{0407-03 nieniem spoin piaskiem
poz.5 m 62,000 o
L - RAZEM 62,000
3452332001 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni _ o
12|kalkulacja  |Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - doina warstwa amortyzujgca jest im2
d.3iwdasna mieszankg kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gorna
warstwa uzytkowa jest mieszankg kleju poliuretanowego i granulatu
EPDM. - dopuszcza sie skladanie ofert réwnowaznych
POZ. 2 m? 114,000
. RAZEM 114,000
13:Kalkulacja (Wykonanie projektu kpl.
d.3iwlasna
1 kpk. 1,000
{RAZEM 1,000
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