P 48 Rem. podmurowki | ogrodzenia PRZEDMIAR

-1-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 37074

Lp. Podstawa . Opisiwybiczenta 0 jm. | Poszez, | Razem
1(45110000-1 Remont cgrodzenia - rozbidrka )
1iIKNR 2-31  Rozebranie ogrodzert z siatki w ramach z kglownlka i profili stalowych im
d.1/0818-05 ‘
analogta
142,10 m 142,10
) RAZEM 142,10
2IKNR 2-25  1Demontaz 2 bram i funki z ksztallownikow ze stupkami z profili zamknie- m?2
d.1i{0312-03 tych
(3,60*1,60)+(3,30"1,60)+(1,00*1,80) m? 12,64
) ) RAZEM 12,64
3iIKNR 4-01  Rozbidrka elementdw konstrukgji betonowych zbrojonych ma3
d.1:0212-03
0,30°1,00'142,10 im3 42,63 _
o ) RAZEM 42,63
41KNR 2-256  iRozebranie stupkow z profifi stalowych szi,
d.1|0419-05
analogia
59 szt 59,00 1
, T RAzEM 59,00
S5IKNR 2-31  Rozetranie chodnikow i przejsé dia pieszych z pivt betonowych 35x35x5  {m?2
d.1:0815-01 cmt na podsypce piaskowej
70 m? 70,00 1
L R e . JRAZEM 70,00
6:KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- 'm?
d.1:0807-01 petnieniem spoin piaskiem
) e RAZEM 10,00
7KNR 2-31  {Rozebranie kraweznikow betonowych 100x25x12(8) cm na podsypoe m
d.110813-01 piaskowej
.18 o 800
BIKNR 4-01 [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcii:m?
d.1;0108-14 gruzo- i 2utiobetonowych na odleglodé do 1 km
(P0z.1*1,50%0,05)+(poz.2*0,05)+poz. 3+(poz.4*0,05) m3 & 56,87 o
B N : , _— RAZEM ..58,87
9IKNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcjiim3
d.1|0108-16 - za kazdy nast. 1 km x 24 km
Krolnosé = 24
, , o RAZEM 56,87
10 Koszt utylizacji gruzu z rozbiorki m3
d.1|kalk. wiasna
APOZB mé | 5687
R RAZEM 1 . 9687
. 245342000-6 Wznoszenie ogrodzeft
11|KNR 2-01  Wykopanie doldéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glgbokosci do 1.0 m (kat. idot.
d.2(0312-10  lgruntu 1)
53 idel. | 53,00 o
ST U , e L ARAZEM | 53,00
12 KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj- im?3
d.2/0106-02 nym
poz.11°0,3570,35"1,00 im3 6491 .
13|KNR 4-01  |Regulacja i uzupelnienie stop fundamentowych z betonu monolitycznego im3
d.2|0203-01
analjogia
poz.12 m3 6,49
14|KNNR § Montaz stupkow stal. [ 60*60*3 wys.2.30 ] dla R=0,40 szt.
d.2{1001-01
analogia
poz. 11 szt 53,00 )
168/KNR 2-02  |Montaz bramy wjazdowej i furtki na stupkach 2 rur lub ksztattownikow kpl.
d.2/1808-03
12 kpl. 2,00 s
I IRAZEM 2,00
16;KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojonych t
d.2{0105-01
analogia
i |RAZEM 3,41
17!KNNR 2 Osadzenie przesel w ramach z ksztattownikéw stezonych profilami stalo~ [m?2
d.2{1604-07 wymi dia R=0,70




P 46 Rem, podmurowki i ogredzenia PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 37074

1.p. | Podstawa | Opis i wyliczenia 1 jm. | Poszez Razem
229,00 m2 229,00
RAZEM 229,00
18 Ocynkowanie konstrukcfi kg ; :
d.2 kalk. wlasna
6550,00 kg 6550,00 :
. RAZEM G550,00 |
18 Wykananie operatu geodezyjnego i geodezyjnei dokumentacji powyko- - ikpf.
d.2 kalk, wilasna inawcze)
11 Jkpto 1,00
IRAZEM 1,00
_3/45233200-1 [Roboty w zakresie réznych nawierzehni B
20iKNR 2-31  [Krawezniki betonowe o wymiarach 100x25x12(8) cm na podsypee cemen-im
d.3;0403-05 fowo-piaskowe;j - 50% z rozbiérki
poz.7 m 8,00
o . o RAZEM 8,00
21/KNR 2-31  iPodsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cmy m?2
d.3:0106-07 grubosci warsiwy po zaggszczeniu :
i ipoz.Stpoz6 m2 480,00 !
- L IRAZEM 80,00
22:KNNR & Chodniki z kostki brukowej belonowej gribosci 6 cm na podsypee cemen- im?2
d.3;0502-02 towo-piaskowsj z wypelnieniem spoin piaskiem - 90% z rozbi6zki
poz.6 m2 10,00
D P D e e+ ] RAZEM 16,00
23 KNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce ce- m?
d.3,0503-03 mentowo-piaskowej, speiny wypelnione piaskiem - 50% z rozhidrki
poz.5 m? | 70,00 .
e . RAZEM 70,00
4145233200-1 (Roboty w zakresie réznych nawierzchni - podjazd e
24/KNR 2-31  |Rgczne rozebranie podbudowy z gruntu stabifizowanego o grubosci 10 m?
d.4/0802-01 cm
L m? 20,00
25iKNR 2-31  [Reczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun-  |m2
d.4:0101-07 cie kat. HI-IV glebokosci 20 cm
poz.24 m? ... 2000
e e e e e e RAZEM 20,00
26!KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyine  [Im?2
d.410103-02 nawierzchni w gruncie kat, I[I-fv
, , —_— . , R RAZEM 20,00
27 KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i ha poszerzeniach, wykonanie i im?2
d.4,0104-01 zageszcezanie reczne - grubose warstwy po zageszczeniu 10 cm
ipoz.26 m?2 20,00
e I B RAZEM .20.00
28{KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 6 cm |m?2
d.4;0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
ipoz.27 m2 20,00
S : : id JRAZEM ) 20,00
20:KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki f fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.4/040%-04 gruncie kat.[H-IV
13 m. 13,00 :
RAZEM | 13,00
30/KNR 2-31 jtawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4,0402-04
|p0z.28*0,30"0,20 m? 0,78
IRAZEN 678
31|KNR 2-31  (Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce piaskowe] z wypet-im
d.4|0407-04 nieniem spein zaprawg cementowg
poz.29 mo b 13,00 |
R ) ] o RAZEM 13,00
32/KNR 2-31  |Nawierzchnie 2z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  im?2
d.4|/0511-02 cementowo-piaskowej
120 m2 20,00 B
RAZEM 20,00 |




