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CPV —-45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wymiang stolarki okiennej w budynkach Szkot
Podstawowych nr 246 i nr 120 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem nastepujgcych prac:

- demontazem istniejgcej stolarki okiennej,

- demontazem parapetéw zewnetrznych.

2. MATERIALY

Do robaét rozbiérkowych materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET
Do wykonania roboét zwigzanych z rozbiorkg, demontazem i usunieciem gruzu moze by¢ stosowany

dowolny sprzet dostosowany do charakteru i rozmiaru robot. Stosowany sprzet musi byé
technicznie sprawny.

4. TRANSPORT

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat
budowlany. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

5. W YKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren prac oznakowac i ogrodzi¢ zgodnie z wymogami BHP

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiorek, usuniecia gruzu i stanu terenu
po wykonanych pracach.



7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sa:

- rozbiorki powierzchni -m2

- demontaze parapetéw - szt

CPV45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okiennegj .

1.1 Zakres robét objetych SST
W zakres robot wechodzi demontaz okien istniejacych, montaz okien nowych jak rowniez
wymiana parapetow zewnetrznych.

2. Materiaty

Wszystkie okna w budynku przewidziane sg do wymiany na nowe, wykonywane na
zamowienie na bazie wymiarow potwierdzonych na budowie,

1) nowe okna PCV min. 6-cio komorowe, o wspétczynniku min. Uf maks. 1,0W/m2K dla
samego profilu. Gtebokos¢ profilu min. 72 mm, taka sama dla stupkow i poprzeczek. Profile
o prostych i mozliwie ostrych krawedziach, bez zaokraglen. Maksymalna widoczna
szerokos$¢ profili 125 mm( rama skrzydta fgcznie z oscieznicg). Wewnatrz profili
wzmocnienia stalowe,

2) ramy witryn powinny stanowic jeden zestaw w obrebie kazdego otworu- bez zdwojonych
profili. Skrzydta uchylne lub rozwieralno-uchylne. W skrzydfach wytgcznie uchylnych
blokada mechaniczna zakresu wychylenia skrzydta z mozliwoscig wytozenia skrzydta do
poziomu po recznym zwolnieniu blokady,

3) profile z biatego PCV,

4) szklenie zestawem szyb 2- lub 3-komorowym, zawsze przeziernych. szyby Od strony
pomieszczen szyby bezpieczne. Szyby niskoemisyjne o zwiekszonej izolacyjnosci
promieniowania stonecznego. Mocowanie szyb zawsze od strony pomieszczenia. Nie
dopuszcza sie szyb refleksyjnych lub o wyraznym zabarwieniu,

5) wymagane parametry dla wszystkich okien:

- wsp. przenikania ciepta Uw dla catego okna — maks. 0,9 W/m2K,

- zabarwienie szyb — neutralne bez zauwazalnego koloru,

- przepuszczalnos¢ swiatta — min. 65%,

- przepuszczalnos¢ energii stonecznej — maks. 40%,

- systemowa listwa progowa do wpiecia parapetu,

- klamki z blokadg na kluczyk,

- fabrycznie montowane nawiewniki z recznym lub higroskopowym sterowaniem
przeptywu. Wymagany przeptyw min. 40 m3/h,

- okna w salach gimnastycznych wyposazone w systemowe przegubowe przedtuzacze do
klamki umozliwiajgce uchylanie okien z poziomu podtogi.

6) w ramach wymiany okien, nalezy przewidzie¢ uzupetnienia tynku i odmalowania catych
glifbw wewnetrznych,

7) wymiary okien nalezy potwierdzi¢ przez pomiary z natury,

8) we wszystkich oknach, nowe parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowane;j,
grubosci min. 0,7 mm, powlekanej warstwg poliuretanu gr. min. 50um, kolorystyka do
uzgodnienia z kierownictwem placowek szkolnych,



9) parapety wykonane na wymiar z jednego elementu do kazdego okna, boczne krawedzie
wygiete do gory (ok. 2,5 — 3 cm), okapnik wysuniety ok. 5 cm poza lico elewacji,

10) mocowanie parapetéw na klej, ze spadkiem 10%,kotnierz parapetu zachodzi w dolny felc
ramiaka okiennego, nie dopuszcza sie ,doklejania” parapetu do ramy okiennej.

3. Sprzet

Roboty wykonywaé przy pomocy sprawnych elektronarzedzi. Na budowie realizowany bedzie
montaz potfabrykatow i gotowych wyrobdw.

4. Transport

Okna przewozi¢ transportem specjalistycznym, zabezpieczajgc wyroby przed uszkodzeniem.
Inne materiaty mozna przewozi¢ dowolnym transportem.Nie przewiduje sie diugotrwatego

sktadowania materiatow.

5. Wykonanie robot

Oscieznice mocowac zgodnie z instrukcg producenta. Szczeliny pomiedzy oscieznicg a
murem wypetnia¢ piankg poliuretanowg niskoprezna.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i w poziomie
oraz szczeliny pomiedzy rama okna a otworem okiennym.

Po zaschnieciu pianki, usung¢ kliny montazowe i uzupetnié pianke.

Zmontowac klamki, opaski i ewentualnie dokona¢ regulacji okien.

Parapety zewnetrzne montowac w taki sposéb, aby ich zakohczenie( podgiete ok. 1 cm)
wchodzito w felc dolnej ramy okiennej

6. Odbidr robot
Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wymiaréw z zaktadanymi, sprawdzeniu jakosci

dostarczonych elementéw( wgniecenia, zarysowania, obicia itp), sprawdzeniu dziatania skrzydet
okiennych, sprawdzeniu jakosci szyb, sprawdzeniu sposobu montowania parapetow.

7. Obmiar robot

Obmiarem robét jest m2 wbudowanych drzwi oraz m2 powierzchni parapetu .

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie robot
malarskich w obiektach. W sktad tych robét wchodza:
- przygotowanie podtoza /drobne naprawy, odttuszczanie, odkurzanie, przetarcie/
- gruntowanie Scian srodkami zalecanymi przez producenta stosowanych farb
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow i Scian-
suchych tynkéw z gruntowaniem
- malowanie farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem powierzchni

2. Materiaty
Do drobnych napraw powierzchni pod malowanie uzywac¢ gotowych mas szpachlowych,

mas gipsowych, ewentualnie zapraw tynkarskich.



Do malowania stosowa¢ :farby gruntujgce — np. Sniezka grunt lub réwnowazne, farby
nawierzchniowe emulsyjne- np. Dekoral.

3. Sprzet
Robory wykonywa¢ mozna przy uzyciu watkéw lub metodg natryskowa.

4. Transport
Do przewozu farb mozna stosowac¢ kazdy rodzaj transportu.

5. Wykonanie robot

Podloza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione poprzez
wypetnienie ubytkéw takim materiatem jak pozostata czes¢ przeznaczona do
malowania.Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z brudu i kurzu.
Gruntowanie i malowanie mozna wykonywac po catkowitym zakornczeniu rob6t montazowych.
W czasie malowania nalezy utrzymywac¢ pokojowg temperature. Niedopuszczalne jest nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych i wentylacyjnych.

Kolejne warstwy farby naktada¢ po wyschnieciu warstwy poprzednie;.

6. Odbior robot

Odbidr powtok malarskich polega na sprawdzeniu przygotowania podtoza/likwidacja ubytkdw/oraz
na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitosci natezenia barwy, braku plam, smug,
zaciekow, widocznych gotym okiem Sladow watka, pedzla itp.,
Sprawdzenie powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkkg
bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzanie na zmywalnosc¢ polega na zwilzeniu badanego miejsca wodg i kilkakrotne potarcie
miekka szczotkg lub szmatka.

7.0Obmiar robét
Obmiarem sg m2 pomalowanych powierzchni.

8.  Odbiodr robot.
Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji ustugi przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego sg Inspektor nadzorujgcy wykonanie prac (IN) lub osoba upowazniona przez
Zamawiajgcego. Kontrole swiadczonej ustugi dokonywane bedg na biezgco,w razie Zzgdania
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania niezwiocznie, nie dtuzej jednak niz
w ciggu 30 min., dokfadnej informacji o miejscu i czasie wykonywania ustugi, w celu
przeprowadzenia kontroli biezgce;.
W przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich wykonania
tylko na czesci powierzchni lub w ograniczonym zakresie wowczas Inspektor Nadzoru lub osoba
upowaznione przez Zamawiajgcego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin wykonania prac
lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac i
odmowe zaptaty za niewykonane prace,
Z dokonywanych kontroli bedg sporzadzane protokoty, ktére w przypadku stwierdzenia uchybien
beda podstawg do natozenia przez Zamawiajgcego kar umownych okreslonych w umowie,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde pisemne, faksem lub telefoniczne Zagdanie IN Iub
upowaznionego  przedstawiciela Zamawiajgcego delegowa¢ swojego  upowaznionego
przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo wydawac polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac.



.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujgce)
Przepisy bhp przy robotach budowlanych
Instrukcje techniczne producentéw i wytworcow zastosowanych materiatéw i urzgdzen.



