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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

dla robodt polegajacych na

remontach oraz remontach czastkowych jezdni o nawierzchni bitumicznej i
awaryjnym czyszczeniu kanalizacji deszczowej na drogach gminnych potozonych na

terenie Dzielnicy Praga-Potudnie w 2017 roku.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych w Dzielnicy Praga Péinoc m. st. Warszawy
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na ulicach gminnych. Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy
zlecaniu robdt na drogach gminnych.
1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla
robot objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentdéw robot
drogowych. W przypadku braku ogélnych specyfikacji technicznych dla danego asortymentu
robot, ustalenia dotyczg réwniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.
2. Wymagania ogolne
2.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, a w wypadku jej braku (remont czastkowy) przedmiarem roboét do
kosztorysu ofertowego, ST. i poleceniami inspektora nadzoru
2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
protokétem wprowadzenia na budowe-teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dziennik budowy (wewnetrzny dokument
Zamawiajacego) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety ST.-w
przypadku remontu czastkowego -przedmiar i ST.
2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem”) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w sposob okreslony w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robodt. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy
ruchem projekt organizacji ruchu i1 zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W
zalezno$ci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezagco .W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp. zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Tablice



informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, Se jest wiaczony w cen¢ umowng (w kosztach posrednich).

2.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania
robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej ,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy

2.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami
2.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci prywatnej i instalacji na powierzchni
ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w
czasie trwania budowy
2.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia osi przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow. Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe¢ wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych.

3. MATERIAL

1. Kruszywo

a) Piasek

-na podsypke -powinien odpowiada¢ wymogom PN-B-06712 [5] -do

zaprawy cementowo-piaskowej -wymogom PN-B-06711 [4]

b) $wir do betonu -powinien odpowiada¢ wymogom PN-B-11111 [7]

c) Tluczen,

d) Kliniec -powinien odpowiada¢ wymogom PN-B-11112 [8]

e) Grys

2. Woda -powinna odpowiada¢ wymogom PN-B-32250 [11]

3. Cement -portlandzki klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg. PN-B-19701 [10]

4. Beton na fawy B-15 lub B-10 wg. PN-B-06250 [2]

5. Elementy betonowe drobnowymiarowe -drogowe

a) Krawezniki

-krawezniki betonowe uliczne prostokatne, $ciete -100 x 15 x 30 gatunek 1, szare, zgodne z
wymaganiami BN-80 / 6775-03 /04 i

-krawezniki drogowe prostokatne, $cigte 100 x 20 x 30 BN-80 /6775 -03 / 01
b) Obrzeza betonowe

-100 x 20 x 6 -obrzeza niskie szare, gatunek I -wykonane zgodnie z

-100 x 30 x 8 -obrzeza wysokie BN-80 /6775 -03 / 04 oraz BN-80/ 6775 -03 /01
¢) Plytki chodnikowe

-0 wymiarach 35 x 35 x 5 szare, gatunek I-zgodne z BN-80/6775-03/02 -

o wymiarach 50 x 50 x 8 i BN-80/6775-03/01

d) Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych -powinny odpowiadaé wymaganiom BN-
80/6775-03/01 [9]



e) Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke. Wymagane cechy fizykomechaniczne-wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach
-$rednio 60 Mpa - nasigkliwos¢ wg. PN-B-06250 [2] -nie wigce] niz 5%-$§cieralno$é na tarczy

Boehmego wg. PN-B-04111 [1] -nie wig¢cej niz 4 mm

Na nawierzchnie jezdni i chodnikéw na ktorych dopuszczony jest ruch pojazdow

samochodowych -grubo$¢ -8 cm
-kostka szara na nawierzchni podstawowej

-kostka czerwona na przejsciach dla pieszych, wjazdach bramowych i wg. uzgodnien

z inspektorem nadzoru
Na pozostatych chodnikach -grubos¢ -6 cm -
kostka szara na nawierzchniach podstawowych

-kostka czerwona w miejscach uzgodnionych z inspektorem

nadzoru Ksztatt kostki -Behaton , Holland -wg. ustalen inspektora

6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych

Dla ulic gminnych w Gminie Warszawa Praga Potnoc kategori¢ ruchu -KR 2 -ruch $redni.
a) Wykonana warstwa wigzaca, wyrOwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna

spetnia¢ wymagania podane w tabeli:

Lp. | Wlasciwosci

Kategoria ruchu KR 2

1 Uziarnienie mieszanki, mm

0/12,8; 0/16; 0/20

2 Modut sztywnosci petzanial), Mpa

nie wymaga sie

3 Stabilnos¢ wg. Marshalla w temp. 60°C, kN > 8,0
>6,0(2)
4 Odksztalcenia wg. Marshalla w temp. 60°C, mm 2,0+5,0
5 Wolna przestrzen w probkach Marshalla, 45 +8,0
zaggszczonych 2 x 75 uderzen, % v/v
6 Wypehienie wolnej przestrzeni w prébce Marshalla, % 65,0 + 80,0
7 Grubo$¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o 3,5+5,0,4,0+6,0,6,0+8,0
uziarnieniu: cm -0/12,8; -0/16; -0/20; -0/25
8 Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0
9 Wolna przestrzen w warstwie, V/V 50+9,0

1) oznaczony wg. wytycznych -IBDiM, Zeszyt nr 48

2) dla warstwy wyrownawczej

b) Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane w tabeli:

Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu KR 2

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 0/12,8; 0/16; 0/20

2 Modut sztywnosci petzanial), Mpa nie wymaga si¢

3 Stabilnos$¢ wg. Marshalla w temp. 60°C, kKN >5,5

4 Odksztalcenia wg. Marshalla w temp. 60°C, mm 2,0+50

5 Wolna przestrzen w probkach Marshalla, % v/v 15+45

6 Wypeltnienie wolnej przestrzeni w probce Marshalla, % 75,0 +90,0°

7 Grubo$¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o 15+4,020+4,035+5,0
uziarnieniu: cm 0/6,3; -0/8; -0/12,8; -0/16; -0/20 40+5050+7,0

8 Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0

9 Wolna przestrzen w warstwie, VIV 15+50

1) oznaczony wg. wytycznych -IBDiM, Zeszyt nr 48

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen




4..SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST Sprzet
bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub
wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Uzyta/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga byé¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Zamawiajacego Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej Iub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Btedy popelnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na whasny koszt,
z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawey na piSmie przez Zamawiajacego Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Uzyta/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie
okreslonym przez Zamawiajacego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonawca.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen , roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czg¢sciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu



7.1.a. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. -bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot
przez inspektora nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.1.b. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje inspektor
nadzoru.

7.1.c. Odbidr ostateczny robot

7.1.c.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw o ktorych mowa w punkcie 1.c.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych Iub roboét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST. z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac, pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.1.c.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow (atesty) zgodnie z ST.

4. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen, (o ile byly wykonywane)

5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,(o ile byla wymagana
przez odpowiedni organ wydajacy pozwolenie)

6. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

7.1.d. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.c. ,,0dbidr ostateczny robot”. Przy robotach asfaltowych -przeglady okresowe
po okresie zimowym.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru w
formie potwierdzonego szkicu beda dotaczone do kosztorysu . Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawey od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajacego na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego

8.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dtugosci i odleglos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Zamawiajgcego Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostanag dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6ot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowaé: -
robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, - warto$§¢ zuzytych materialow wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, - warto$¢
pracy sprzegtu wraz z towarzyszacymi kosztami, - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, -
podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

Uwaga: w kosztach posrednich (w cenie jednostkowej pozycji) nalezy uwzgledni¢ dojazd brygad
roboczych na stanowiska pracy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogé6lne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajagcemu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgpu robot,



(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1 Roboty rozbiorkowe

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbidrka elementow drog..

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca

podstawe jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach gminnych.

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych w Dzielnicy Praga
Potnoc m. st. Warszawy.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
- warstw nawierzchni,

- kraweznikow, obrzezy 1 opornikdw,

- $ciekow,

- chodnikéw,

- ogrodzen,

- barier i porgczy,

- znakoéw drogowych,

- przepustow: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczgce materialow, podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.

3. SPRZET



3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez inspektora
- spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym §rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drég, ogrodzen i przepustdw obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
lub wskazanych przez inspektora .Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentacji Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okre§lony
w SST lub przez inspektora W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek
drogowych, nalezy spelni¢ warunki okreslone w SST 2 W przypadku robdt rozbidorkowych przepustu
nalezy dokonac:
- odkopania przepustu,
- ew. ustawienia przeno$nych rusztowan
przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,
- rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskac, w sposob reczny lub mechaniczny z ew.
przecigciem pretow zbrojeniowych 1 ich odgieciem, demontazu prefabrykowanych elementow
przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i
czesciowym usunigciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zalozeniu ponownego ich wykorzystania, - oczyszczenia rozebranych
elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawalkow betonu, izolacji itp.) i ich
posortowania. Wszystkie elementy mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasno$ciag Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora. Elementy i
materiaty, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wilasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy. Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drog, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw drogowych nalezy
wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zaggsci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST 3 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i ogrodzen jest: - dla
nawierzchni, podbudow i chodnika -m2 (metr kwadratowy), - dla kraweznika, opornika, obrzeza,
sciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgczy -m (metr), - dla znakéw drogowych -szt.
(sztuka), - dla taw betonowych -m3 (metr szescienny), -dla elementéw prefabrykowanych betonowych
i Zelbetowych -szt (sztuka).
-dla wycinania pr¢tow -szt (sztuka)
- dla frezowania nawierzchni — m2 (metr kwadratowy) -
- dla wywiezienia gruzu — m3 (metr szescienny)
- dla wywiezienia prefabrykatow — szt. (sztuka)
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST -,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni lub podbudowy
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiodrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,
- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki; b)
dla rozbidrki kraweznikéw, obrzezy 1 opornikdw:
- odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikOw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
- wyrownanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;
¢) dla rozbiorki $cieku:
- odstoniecie $cieku,
- reczne wyjecie elementdw Sciekowych wraz z oczyszczeniem,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- uzupeknienie i wyréwnanie podtoza,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiorki chodnikow:
- reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiorki ogrodzen:
- demontaz elementéw ogrodzenia, -
odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,
- zasypanie dotoéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w
stosy na poboczu,
- zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbiorki barier i poreczy:
- demontaz elementow bariery lub porgczy,
- odkopanie 1 wydobycie stupkow wraz z fundamentem,
- zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/8931-12
[9], - zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,



- uporzadkowanie terenu rozbiorki; g)

dla rozbidrki znakéw drogowych:

- demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkow,

- zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

h) dla rozbiorki .taw z betonu

Reczne lub mechaniczne wytamanie tawy

.Odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i utozenie w stosy
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

i) dla wycinania wystajacych pretow z ptyt

drogowych podprostowanie wystajacych pretow

przeciecie poprzeczne pitka reczng lub mechaniczng stali
okragtej zaladowanie i wywiezienie obcietych pretow
uporzagdkowanie terenu rozbiodrki

j)dla wywiezienia gruzu

zatadowanie reczne lub mechaniczne gruzu na $rodki transportowe
wywiezienie na place sktadowe lub wysypisko

wytadowanie ze $rodkow transportowych

k) dla wywiezienia prefabrykatow

zatadunek materiatu na jednostki transportu samochodowego
zabezpieczenie materialow po zatadunku przed obsuwaniem i
uszkodzeniem wywodzka na place sktadowe lub wysypisko
odbezpieczenie i wytadunek materialu

1) dla wykonania ciecia nawierzchni asfaltowych lub
betonowych przygotowanie i oznakowanie stanowiska
roboczego wyznaczenie trasy ciecia

cigcie

przemieszczanie oznakowania i sprzgtu

likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego

2. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
1. WYKONANIE ROBOT

1.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
1.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢
frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacja projektowa i SST.
Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy Scieralnej, to jej
tekstura powinna by¢ jednorodna, zlozona z nieciaglych prazkow podluznych lub innych form
geometrycznych, gwarantujgcych rdownos¢, szorstkosc i estetyczny wyglad.
Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czgéci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spelni¢ nastepujace warunki:
a) a) nalezy usuna¢ $ciety materiat i oczys$ci¢ nawierzchnie,
b) b) przy frezowaniu poszczegdlnych pasow ruchu, wysokosé
podhuznych pionowych krawedzi nie moze przekracza¢ 40 mm,
C) c¢) przy lokalnych naprawach polegajagcych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika
(8cieku) dopuszcza si¢ wigkszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy glebokosci wigkszej od 75 mm
wymaga on specjalnego oznakowania,
d) d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.
1.3. Uszorstnienie warstwy $cieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, ktore charakteryzuja si¢
mata szorstko$cia spowodowang polerowaniem przez kota pojazdow, albo nadmiarem asfaltu.
Frezarka powinna $cig¢ okoto 12 mm warstwy Scieralnej tworzac szorstka makroteksture powierzchni.



Z¢by skrawajace na obwodzie bebna frezujacego powinny by¢ tak dobrane, aby zapewni¢ regularng
rzezbe powierzchni po frezowaniu.
1.4. Profilowanie warstwy Scieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nieréwnos$ci podtuznych i matych kolein lub
innych deformacji. Jezeli frezowanie obejmie calg powierzchnig jezdni i nie bedzie wbudowana nowa
warstwa Scieralna, to frezarka musi by¢ sterowana elektronicznie wzgledem ustalonego poziomu
odniesienia, a szeroko$¢ begbna frezujacego nie moze by¢ mniejsza od 1800 mm.
Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czesci jezdni to frezarka moze by¢ sterowana
mechanicznie, a wymiar bebna skrawajacego powinien by¢ zalezny od wielkosci robdt i
zaakceptowany przez Uzyta.
1.5. Frezowanie warstwy S$cieralnej przed ulozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego
poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelet¢ drogi. Nawierzchnia powinna by¢
sfrezowana na glebokos¢ projektowana z doktadnoscig = 5 mm.
1.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy
nawierzchni na glgbokos¢ okreslong w dokumentacji projektowe;.

2. OBMIAR ROBOT

2.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

3. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Uzyta,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuije:
-- prace pomiarowe,
-- oznakowanie robot,
--frezowanie,
--zatladowanie kory asfaltowej na $rodki transportowe -
-odwiezienie kory asfaltowej na odlegtos¢ do 20 km na
place sktadowe przenoszenie znakoéw
zabezpieczajacych w miar¢ postepu robot
-- przeprowadzenie pomiardéw wymaganych w specyfikacji technicznej.

3 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacg podstawe jako dokument przetargowy i przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t na ulicach gminnych w Dzielnicy Praga Pélnoc m. st. Warszawy Niniejsza
specyfikacja nie ma zastosowania do robot fundamentowych i zwigzanych z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji droég i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,



b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
¢) budowe nasypoéw drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Dokladno$¢ wykonania wykopoéw i nasypoéw zgodnie z PN -S -02205 -Drogi samochodowe:
Roboty ziemne. Wymagania i badania oraz norma zwigzana BN -77 / 8931-12 -Oznaczenie wskaznika
zaggszczenia gruntu.

1.5. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace

minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia(ISS) podanego ponize;j

Strefa Korpusu Minimalna wartos¢ IS dla:

innych drog
ruch ciezkiib. ruch mniejszy od
cigzki cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 0,97

powierzchni robot ziemnych
2. SPRZET

2.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 4

2.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3. TRANSPORT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego obje¢tosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé
$rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez inspektora

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wigksze niz = 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ +1 cmi -3 cm.
Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.



Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tata
3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nierdéwnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

6.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robdt ziemnych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 7.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Uzyta, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 rob6t ziemnych obejmuje:

a) dla wykopow i nasypow

-- prace pomiarowe, -

- oznakowanie robot,

- -wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad
-odspojenie i zatadowanie ziemi na samochody

-Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie

-reczne wykonanie i utrzymanie rowow odwadniajacych w wykopie
-przewdz ziemi samochodami i wyladunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na
odktad -reczne wyrownanie z grubsza skarp i dna wykopu

-- przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
b) dla wywozu ziemi

zatadowanie reczne lub mechaniczne odspojonej ziemi na §rodki
transportowe wywiezienie na place sktadowe lub wysypisko
wytadowanie ze §rodkéw transportowych

4 KORYTA PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE

1.1 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do
osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Uzyta. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych
niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktéorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Uzyta.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Uzyta.
1.2. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.



Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowang przez Uzyta,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe

do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych ponizej

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Uzyta.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podtoza
nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego ponizej.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla:
Innych drég
Ruch cigzki Ruch mniejszy
1 bardzo cigzki od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od -20% do +10%.

2. OBMIAR ROBOT

2.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

2.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i1 odebranego koryta.

3. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

4.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

--odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
--zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
--profilowanie dna koryta lub

podioza, --zageszczenie,

-- utrzymanie koryta lub podtoza,

- -uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
- -mechaniczne zaggszczenie poboczy

- przeprowadzenie pomiarow

b) dla profilowania i zaggszczania koryta

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze



-profilowanie podtoza wykonywane r¢cznie lub mechanicznie
-zageszczenie podloza wykonywane recznie lub mechanicznie

5 WARSTWY ODSACZAJACE ODCINAJACE I MROZOODPORNE

1. MATERIALY

1.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

1.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych sa:
-- piaski,

--Zwir i mieszanka,

a odcinajacych -oprocz wyzej

wymienionych: --miat (kamienny).

2. SPRZET

2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

2.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
--rOwniarek,
-- walcow statycznych,
--ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.
3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.

3.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST 3 ,,Roboty ziemne” oraz ST
4 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza”. Warstwy odcinajagca 1 odsaczajgca
powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa,
z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Uzyta.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

3.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubosé¢ projektowang. Jezeli
dokumentacja projektowa Iub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Uzyta warstwy poprzedniej. W
miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nalezy przystgpi¢ do jej zaggszczania. Zaggszczanie warstw o
przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie,
w kierunku jej gérnej krawedzi. Nierdéwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny
by¢ wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu,



az do otrzymania roéwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcoOw warstwa odcinajaca i
odsaczajagca powinna by¢ zaggszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia
nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany
w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug
normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modul odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotno$¢
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej wartos$ci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa
jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona ilo$cia wody i
roOwnomiernie wymieszac.

4. OBMIAR ROBOT
4.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

4.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

5. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Uzyta,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
6.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

6.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy j z kruszywa obejmuje:

a) dla wykonania warstw odsaczajacych

---prace pomiarowe,

- -uzupeltniajace wyrdwnanie podtoza

-- dostarczenie i roztozenie piasku warstwami zgodnie z projektem, --

wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

-- zaggszczenie wyprofilowane;j

warstwy, -- przeprowadzenie pomiarow

--utrzymanie warstwy.

b) dla wykonania warstw podsypkowych — piaskowej lub cementowo-
piaskowej -sprawdzenie profilu oraz uzupetniajgce wyréwnanie podtoza
-Rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i
dostarczenie w miejsce whudowania

-wyréwnanie do wymaganego profilu

-zageszczenie podsypki recznie lub mechanicznie z polewaniem woda

¢) dla wykonania warstwy odcinajacej

-uzupetniajace wyréwnanie podioza

-rozscielenie warstwy odcinajgcej 1 wyréwnanie do wymaganego profilu
-.zageszczenie warstwy odcinajacej z polewaniem woda



6 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. MATERIALY

1.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.

1.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni

sa: a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:

-- kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

-- uptynnione asfalty $rednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];

b) do skropienia podbudow asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
-- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

-- uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],

-- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgoda Uzyta.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

2.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu
przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywaé szczotek rgcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.

2.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byta
uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem
zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze
rozpocza¢ si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢
skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostgpnych recznie (za pomoca
weza z dyszg rozpryskowsa). Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ si¢ w przedzialach podanych
ponizej
Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC)
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *)
2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagang lepkosc.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i
odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do
24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwg nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

3. OBMIAR ROBOT
3.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

3.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: -m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, -m2 (metr
kwadratowy) powierzchni skropione;j.



. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

5.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
5.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

--mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem spr¢zonego powietrza,

-- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

b) Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

-- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

--podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

-- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

--przeprowadzenie pomiardow i badan

laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

7 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
1. MATERIALY
1.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.
1.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:
-- kruszywo tamane zwykte: thuczen i
kliniec, wg PN-B-11112 [8],
-- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
1.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
-- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
-- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
--kruszywo do klinowania -kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inspektor moze dopuscié
do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-5-96023
[9], dla ktérych wymagania zostang okre§lone w SST.
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okre$lonymi dla:
-- klasy co najmniej Il -dla podbudowy zasadniczej, --
klasy I1'i 111 -dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co
najmniej 2.
2. Wykonanie robét
2.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ,, Czesci ogdlnej”
2.2. Konstrukcja jezdni
2.2.1. Warstwa thucznia
Warstwa tlucznia powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie czastek
podtoza do warstw wyzej lezacych. W przypadku zastosowania warstwy odcinajacej z materiatu
ziarnistego powinien by¢ spetniony warunek wyrazony wzorem:
D15 <=d85 w ktorym
D15 -wymiar ziarna warstwy zabezpieczanej przed przenikaniem, odpowiadajgcy na krzywe sktadu
ziarnowego 15% zawartosci.
d85 -wymiar ziarn podtoza gruntowego lub materiatu ziarnistego warstwy zabezpieczajacej przed
przenikaniem, odpowiadajacy na krzywej sktadu ziarnowego 85% zawarto$ci
2.2.2. Dolna warstwa nawierzchni lub podbudowy
powinna by¢ zaggszczona bez klinowania



2.2.3. Gérna warstwa nawierzchni lub podbudowy
Gorng warstwe podbudowy klinuje si¢ klincem 4/20 i kruszywem drobnym granulowanym 0,075/4
(wg. BN83/6774-02), ewentualnie klincem 4/20 lub kruszywem naturalnym otoczonym lepiszczem.
Gorng warstwe nawierzchni klinuje si¢ klincem i kruszywem granulowanym 0,075/4
2.2.4. Grubo$¢é warstw
Minimalna grubo$¢ warstw podbudowy lub nawierzchni po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 7 cm
Tolerancja grubosci po zaggszczeniu i zaklinowaniu w stosunku do podanej w projekcie nie powinna
przekraczac¢ + 2 cm
Podbudowy i nawierzchnie o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykona¢ w dwoch warstwach.
Konstrukcja jednowarstwowa powinna spetnia¢ wymagania dla warstw gornych.
2.2.5. Szerokos$¢ podbudowy i nawierzchni,
spadki poprzeczne i tolerancje rownosci w kierunku podtuznym i poprzecznym nalezy wykonac¢ wg.
PN-84-5-96023
3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5krotnego wymiaru najwickszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac
w dwodch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiagnela grubos¢ projektowana.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi,
czesciowo nakladajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczac si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi,
czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
plytowa zagegszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé
warstwe kruszywa grubego. Po zaggszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnig¢ od 3 do 6 mm.
Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego
W czasie szczotkowania.

4. OBMIAR ROBOT

4.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

4.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego.

5. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
6.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

6.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tluczniowej obejmuje:
a) dla dolnej warstwy

-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



-- oznakowanie robot,

--przygotowanie podtoza,

-- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania, --
roztoSenie dolnej warstwy kruszywa,

-- zageszczenie warstwy dolnrj

--przeprowadzenie pomiarow

b) dla warstwy gornej

-mechaniczne rozécielenie gornej warstwy kruszywa -
zageszczenie 1 profilowanie warstwy gornej z nawilSaniem woda
-posypanie gornej warstwy mialem kamiennym
-utrzymanie podbudowy w czasie robot.

8 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
1. MATERIALY
1.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
2.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczeg6lnych sktadnikdéw i probki materialdow pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
-- doborze kruszywa do mieszanki,
-- doborze iloSci cementu,
-- doborze ilosci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].
Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i
2. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywac uktadarkami mechanicznymi,
poruszajacymi si¢ po prowadnicach. Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pomoca
rowniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocg rowniarek bez stosowania
prowadnic, moze odbywaé si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okreSlonych w SST i za zgoda
Inzyniera.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po
zageszcezeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubos$é, to do uktadania drugiej warstwy mozna
przystapic po odbiorze jej przez Inzyniera.
Natychmiast po roztozeniu 1 wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.
Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zaggszczenia okre§lonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-
04481:1988 [9], (duzy cylinder metoda II). Zaggszczenie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem czasu wigzania cementu.
Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja + 10% i -20% jej wartosci.
3.1. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta.



Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie
podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m
dla spoiny poprzecznej.
3.2. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wyciecie szczelin pozornych na glebokos¢
okolo 1/3 jej grubosci. Szeroko$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
Szczeliny te nalezy wycia¢ tak, aby cala powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub
prostokatne ptyty. Stosunek dlugosci plyt do ich szeroko$ci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do
1,0.
W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci |1 Spodziewanego
przekroczenia dwudziestoo§miodniowe] wytrzymatosci na $ciskanie chudego betonu, wyciecie
szczelin pozornych jest konieczne.
3.3. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielggnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
a) a) skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajagcym
aprobate techniczna, w ilosci ustalonej w SST,
b) b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na
zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
C) ¢) przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,
d) d) przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody
Inzyniera. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazddéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do
10 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda
Inzyniera.

4. OBMIAR ROBOT

4.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

4.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.
5. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

6. PODSTAWA PEATNOSCI

6.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
6.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:

-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-- oznakowanie robot,

-- dostarczenie materialow,

--wyprodukowanie mieszanki, --

transport na miejsce whudowania, -

-przygotowanie podtoza,

-- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i1 urzadzen
pomocniczych,

-- roztoSenie i zageszczenie mieszanki,

-- ewentualne nacinanie szczelin,

--pielggnacja wykonanej podbudowy, -

- przeprowadzenie pomiarow i badan

laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.



9. WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-

ASFALTOWYMI

1. MATERIALY
1.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3
1.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze, wykonywanych i
wbudowywanych na goraco, nalezy stosowa¢ kruszywa spelniajace wymagania okreslone w ST
,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”
1.3. Wypelniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrownawcze nalezy stosowa¢ wypetniacz
wapienny spetniajagcy wymagania podane w ST ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”
1.4. Lepiszcza
Lepiszcza powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwnanie profilu masa mineralno-asfaltowa
Przed przystapieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego i podtuznego powierzchnia
podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.
Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane sa w ST 6 ,,Oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchni¢ podbudowy, na ktérej grubo$¢ warstwy
wyrownawczej bylaby mniejsza od grubosci minimalnej uktadanej warstwy wyréwnawczej, nalezy
sfrezowac na glgbokos¢ pozwalajaca na jej utozenie. Frezowanie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie
z ST 2”.

2.2. Ukladanie i zageszczanie warstwy wyrownawczej

Minimalna grubo$¢ warstwy wyréwnawczej uzalezniona jest od grubosci kruszywa w
mieszance. Najwigkszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekracza¢ 0,5 grubosci uktadanej
warstwy. Przed przystapieniem do ukladania warstwy wyréwnawcze] Wykonawca powinien
wyznaczy¢ niwelete uktadanej warstwy wzdtuz krawedzi podbudowy lub jej osi za pomoca stalowej
linki, po ktorej przesuwa si¢ czujnik urzadzenia sterujacego uktadarka. Maksymalna grubosé¢
ukladanej warstwy wyrdwnawczej nie powinna przekracza¢ 8 cm. Przy grubosci przekraczajacej 8 cm
warstwe wyrownawczg nalezy wykona¢ w dwu lub wigcej warstwach nie przekraczajacych od 6 do 8
cm. Warstwe wyrownawcza uklada si¢ wedtug zasad okreslonych w ST ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”
Zageszczenie warstwy wyroOwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i
wbudowane] na goraco odbywa si¢ wedlug zasad podanych w ST ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”
Ze wzgledu na zmienng grubo$¢ zageszczane] warstwy wyrownawczej Wykonawca robot, na
podstawie przeprowadzonych prob, przedstawi Inzynierowi do akceptacji sposob zageszczania warstw
wyrownawczych w zaleznosci od ich grubosci.

2.3. Utrzymanie wyrownanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrownanej podbudowy we wlasciwym
stanie, az do czasu ulozenia na niej nastgpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia
podbudowy Wykonawca naprawi na koszt wiasny.
3 OBMIAR ROBOT
3.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
3.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest Mg (megagram) [lub t —(tona)] wbudowanej mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

4. ODBIOR ROBOT
4.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

4.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem wyrdéwnania podbudowy naleza do robot ulegajacych zakryciu.
Zasady ich odbioru sg okreslone w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7

5. PODSTAWA PLATNOSCI
5.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

5.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg (t) wyréwnania podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa obejmuje:
--prace pomiarowe i roboty

przygotowawcze, --oznakowanie robot,

-- dostarczenie materialow,

- -oczyszczenie podbudowy z usunigciem zanieczyszczen

na pobocze

--posmarowanie gorgcym bitumem krawedzi urzadzen

obcych kraweznikow 1 opornikdw

--rgczne lub mechaniczne roz$cielenie i zageszczenie mieszanki zgodnie z zatozonymi spadkami i
profilem,

--przeprowadzenie pomiarow — sprawdzenie profilu poprzecznego i podtuznego.

10 WYROWNANIE PODBUDOWY TLUCZNIEM

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.

1.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnania tluczniem

Przed przystapieniem do wykonania wyréwnania, powierzchnia podbudowy powinna zostac¢
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen, zgodnie z ST 6 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych” Powierzchnia podbudowy thuczniowej lub podbudowy z kruszyw przewidziana do
wyrownania, powinna zosta¢ przed uktadaniem warstwy wyréwnawczej zoskardowana na gltgbokos¢ 7
cm. W miejscach gdzie grubos¢ warstwy wyréwnawczej jest mniejsza od grubosci minimalnej
warstwy wyrownawczej, istniejaca podbudoweg nalezy wzruszy¢ na takg gleboko$¢, aby wraz z
przewidywang warstwa wyrownawczg zapewnila po zageszczeniu jej stabilnos$¢. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajgcy wykonanie wyréwnania podbudowy zgodnie z
dokumentacja projektowa. Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania wyréwnania podbudowy
powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez
Wykonawce. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi
drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagnigcie linki do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdtuz istniejacej podbudowy prowadnice w
taki sposob, aby wyznaczaly one S$ciSle warstwe wyrownawcza podbudowy w stanie
niezaggszczonym. Prowadnice winny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ w czasie uktadania i zageszczania kruszywa.
1.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z tlucznia nie moze by¢ po
zageszczeniu mniejsza od najwickszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwe wyrownawcza z
thucznia uktada si¢ wedtug zasad okreslonych w ST 7 ,,Podbudowa z thucznia kamiennego”
2. OBMIAR ROBOT
2.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wbhudowanego kruszywa.
3. ODBIOR ROBOT
3.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
3.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem wyrownania podbudowy nalezg do robot ulegajacych zakryciu.
Zasady ich odbioru sg okreslone w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7

4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3 wyrdéwnania podbudowy tluczniem obejmuje:

-- transport materiatu na plac budowy,

-- prace pomiarowe i roboty

przygotowawcze, --oznakowanie robot,

--dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- -oczyszczenie podbudowy z usunigciem zanieczyszczen

na pobocze

-- roztozenie ttucznia,

--roztozenie kruszywa klinujacego i polewanie wodg --

zageszczenie rozscielonego i wyrownanego kruszywa,

- .-sprawdzenie profilu warstwy wyrownawczej

- -pielegnacja przez posypanie piaskiem i polewanie woda

(kol.03 i 04)

11 . NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie
11.1. Projektowanie skladu mieszanki optymalnej gruntowej

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki optymalnej oraz probki gruntdow przeznaczonych na mieszanke, pobrane w
obecnosci Inzyniera. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym
w tablicy 3 i na rysunku 1 lub w tablicy 4 i na rysunku 2 i zawierac:
-- opis i wyniki badan gruntow,
-- okreslenie wilgotno$ci optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanej w normie PN-B-04481

[3].

1.1.2. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki optymalnej gruntowej

W gruntach piaszczystych mieszanke optymalng =zaleca si¢ wbudowywaé sposobem
powierzchniowym. Na wyprofilowanym podtozu w kierunku podtuznym i uformowanym poprzecznie
ze spadkiem okolo 4%, nalezy na calej powierzchni roztozy¢ rownomiernie grunt doziarniajacy
(spoisty). Grunt doziarniajacy moze by¢ rozktadany bezposrednio po przywiezieniu lub gromadzony w
pryzmach i rozkladany przed mieszaniem. Przed rozpoczgciem mieszania nalezy sprawdzié
wilgotnos¢ gruntoéw. W przypadku gdy jest ona nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20 %
jej wartosci, nalezy doda¢ wody do uzyskania wilgotno$ci optymalnej, a w przypadku gdy jest wyzsza
o wigcej niz 10% jej wartosci, grunt nalezy przesuszy¢. Mieszanie gruntdéw nalezy wykonywac do
czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki. Nalezy zwraca¢ uwage, aby wymieszana byta
cala zaprojektowana grubo$¢ warstwy gruntu podloza. Sprzg¢t mieszajacy powinien posuwac si¢
wzdtuz drogi rownolegtymi pasami. Slady kolejnych przejazdow powinny nakltadaé sie na szerokosci
od 10 do 15 cm. Po zakonczeniu mieszania nie powinno by¢ w mieszance grudek gruntu wigkszych od
0,5 cm. Wymieszany grunt nalezy wyréwnaé¢ i wyprofilowa¢, a nastgpnie zagegsci¢ walcem
ogumionym, wielokotowym Iub gltadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podluznymi czgsciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi.
Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia wymaganego w



dokumentacji projektowej 1 SST. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie
nawierzchni o grubos$ci powyzej 15 cm, to wbudowanie mieszanki nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Wszystkie wymienione wyzej czynnos$ci nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdej warstwy.

W gruntach gliniastych mieszanke optymalng zaleca si¢ wbudowywaé sposobem korytowym.
Mieszanke wykonuje si¢ w przygotowanym korycie o glebokosci od 30 do 35 cm i spadku
poprzecznym co najmniej 4%. Grunty przeznaczone do mieszanki powinny by¢ uktadane w pryzmach
wzdluz drogi lub bezposrednio dowozone do koryta. Rozklada si¢ je tak, aby grubos$¢ warstwy
mieszanej nie przekraczata 15 cm. Uktadanie warstw gruntu gliniastego i gruntu piaszczystego nalezy
wykonywac na przemian. Grubo$¢ warstw zalezy od proporcji gruntow w mieszance optymalne;j.

Dla ochrony pionowych krawegdzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki przed
zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zaleca si¢ oktadanie krawedzi jedng lub dwoma warstwami
darniny lub deskami ustawianym rebem, ktore nalezy usunac po przemieszaniu gruntow.

W  gruntach gliniastych dopuszcza si¢ takze wbudowywanie mieszanki sposobem
powierzchniowym (w przypadku, gdy w podtozu zalegaja lekkie gliny).

Zasady wykonywania robot sposobem powierzchniowym sa analogiczne do podanych przy
wbudowywaniu mieszanki w gruntach piaszczystych. Spadek poprzeczny podtoza powinien by¢
wigkszy od 2%.

2. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST

3. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST

4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

4.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje:

a) dla nawierzchni ulepszonej mechanicznie -

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-- oznakowanie robot,

-- dostarczenie i roztozenie materiatlow warstwami na zatozona grubos$¢ i szerokos¢,
-- wymieszanie materialow,

-- wyrownanie do wymaganego profilu,

-- skropienie woda i zageszczenie poszczegdlnych warstw,

-- przeprowadzenie pomiarow i badan

laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

b) dla nawierzchni ulepszonej chemicznie

-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-- oznakowanie robot,

-- dostarczenie, ustawienie, rozebranie 1 odwiezienie deskowan,

-- dostarczenie do miejsca wbudowania i roztozenie $§rodka chemicznego,
-- wymieszanie w korycie z gruntem podtoza,

-- wyréwnanie, wyprofilowanie i zageszczenie,

-- przeprowadzenie pomiaréw i badan

laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.



12 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.

1.2. Podloze

Podloze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezposrednio uktadana jest
nawierzchnia. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosi¢
Is31,0.
Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
4, Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

1.3. Podbudowa

Podbudowe pod utozenie nawierzchni z plyt betonowych moze stanowié: -- podtoze z gruntu
rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem, odpadami z kamieniotomow, wyprofilowane i zaggszczone
do1s 31,0,
-- istniejaca nawierzchnia zwirowa, thuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy wyrownawczej
z piasku od 3 do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacjg projektowa. Warunki
wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich OST.
1.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych nalezy stosowac
krawezniki betonowe uliczne lub betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 [9] oraz krawezniki
kamienne drogowe wg BN-66/6775-01 [6]. Rodzaj stosowanych kraweznikow powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.
Wymagania dotyczace ustawiania kraweznikow powinny by¢ zgodne z ST 16 ,Krawezniki
betonowe”.
1.5. Podsypka

Na podsypke (warstwe wyréwnawczg) nalezy stosowaé piasek gruby wg PN-B-06712 [1].
Grubo$¢ podsypki 1 warunki jej stosowania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera.

1.6. Ukladanie plyt
1.6.1. Sposob ukladania plyt

Sposob (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Ogolne zasady uktadania ptyt na
prostych i tukach podano w p. 5.6.215.6.3.
1.6.2. Ukladanie plyt na odcinkach prostych

Plyty szesciokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone tak, aby dwa boki kazdej z
nich byty prostopadte do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢ ulozone plyty
infuly lub potéwki. Plyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny by¢ ulozone rzgdami
prostopadtymi do osi drogi albo rzedami nachylonymi do osi drogi pod katem 450 z infutami.
1.6.3. Ukladanie plyt na lukach

Ptyty sze$ciokatne na tukach powinny by¢
utozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych, tak jednak aby kierunki spoin poprzecznych
pokrywaty si¢ z promieniami tuku. Ptyty kwadratowe na tukach powinny by¢ utozone w ten sam
sposob jak na odcinkach prostych z tym zastrzezeniem, Se w przypadku utozenia plyt rzgdami
prostopadtymi do osi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywac si¢
z promieniami tuku. W przypadku ulozenia ptyt rzgdami uko$nymi, kierunki spoin powinny by¢
nachylone pod katem 450 do stycznych tuku.
1.7. Wypelnienie spoin
Wypekienie spoin w nawierzchniach z plyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.



Przy wypehianiu spoin przez zamulanie -piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na pelng wysoko$¢ ptyt. Wypehienie
spoin zaprawa cementowa o wytrzymatosci R28 3 20 MPa, powinno by¢ wykonane w glab nie mniej
niz na 2/3 wysokosci plyty. Przy wypelnianiu spoin masg zalewowsa -przed zalaniem spoiny powinny
by¢ wypetnione piaskiem do 2/3 wysokosci ptyt.

1.8. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betonowych powinny by¢ stosowane tylko w
przypadku wypetnienia spoin zaprawa cementowa. Szczelin dylatacyjne powinny by¢ wypetnione
masg zalewowa w taki sam sposob jaki stosuje si¢ przy wypetnianiu spoin masg zalewowa.
W nawierzchniach drog i ulic, wykonywanych z ptyt szesciokatnych i kwadratowych szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane
rowniez migdzy nawierzchnia i krawgznikami. Na nawierzchniach placow oprocz szczelin
poprzecznych powinny by¢ wykonane szczeliny podtuzne w odstgpach co 5 do 7 m.

2. OBMIAR ROBOT
2.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych.

3. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

3.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-- przygotowanie podtoza lub podbudowy,

-- wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w OST ,,Wymagania ogolne”.

4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

4.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptyt betonowych i azurowych obejmuje:
--prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
--oznakowanie robot,

-- przygotowanie podioza lub

podbudowy, --dostarczenie materiatow,

--wykonanie podsypki,

--ulozenie plyt oraz oczyszczenie i wyregulowanie
spoin, --wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

-- pielegnacje nawierzchni,

-- przeprowadzenie pomiaréw i badan

13 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Ogélne zasady wykonania robot



Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
1.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczeg6élnych sktadnikéw i probki materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
-- doborze sktadnikow mieszanki mineralne;j,
-- doborze optymalne;j ilo$ci asfaltu,
-- okresleniu jej whasciwosci i pordwnaniu wynikéw z zatoSeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

1.2.1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralne;j

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar oczek Rzgdne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
sit #, mm
Zawarto$¢ KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
asfaltu
Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 do od0do8 |odO od0 od0 od0
do 20 16 lubod |{lubod0 |do20 do 201) do 16 do12,8
0do12,8 (do6,3
Przechodzi
przez: 25,0
20,0 100 100 100
16,0 88+100 100 88+100 90+100 100
12,8 78+100 90100 78100 67100 90100 (100
9,6 68+93 80~100 68+85 52+83 80100 |[87+100
8,0 59+86 69+100 100 59+74 38+62 70+88 73+100
6,3 5483 6293 90~-100 5467 30+50 63+80 66+89
4,0 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 55+70 57+75
2,0 40+70 45+76 60100 39+50 21+37 4458 47+60
zawarto$é 29-+59 3564 41+71 29+38 21+36 30-42 35+48
ziarn > 2,0 (41+71)  |(36+65) |(29+59) | (62+71) [(64+79) |[(58+70) |[(52+65)
0,85 20-47 26+50 27+52 2028 2035 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 1730 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 723 13+25 13+25 712 12+24 8+15 12+17
0,15 620 12+22 12+22 6+11 1122 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 1015 6+9 7+9
Orientacyjna 5,06,5 5,06,5 5,5+6,5 4,5+5,6 4,3+5.4 4,8+6,0 |4,8+6,5
zawarto$¢
asfaltu w
MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego




1.2.2. Warstwa wiazaca, wyrownawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej,
wyrdéwnawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w
tablicy 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazace;j,
wyrdwnawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8,13.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od
1do 5.

Wykonana warstwa wigzaca, wyrbwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego
powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego

Lp. Wiasciwos$ci Wymagania wobec MMA
1 warstwy $cieralnej z BA
w zaleznos$ci od kategorii
ruchu
KR 1lub KR 2 |KR 3 do KR 6
1 |Modut sztywnosci pelzania 1), MPa nie wymaga si¢ [>14,0> (318)4)
2 |Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w >5,5 2) >10,0 3)
temperaturze 600 C, kN
3 |Odksztatcenie probek jw., mm 0d2,0do 5,0 [od2,0do 4,5
4 [Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v 0od 1,5do 4,5 [od2,0do 4,0
5 |Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach od 75,0 do 90,0 |od 78,0 do 86,0
jw., %
6 |Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu
od 0 mm do 6,3 mm 0od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mmdo 12,8 mm 0d 3,5do05,0 [od3,5do5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0do 5,0 {od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 5,0do 7,0 {0od5,0do 7,0
7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98.0 >98.0
8 |Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od1,5do 5,0 |od 3,0do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje -zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania
sktadu MMA
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

1.3. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.




Tablica 7. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place podtoze pod warstwe

$cieralng ~ wigzaca i wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

W przypadku gdy nierownosci podtoza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy
wyrdownac poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrownawczej. Przed roztozeniem warstwy
nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym w iloéci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uplynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazdéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniajagcym okreslonym w SST i1 zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

Lp. Podloze do wykonania warstwy Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody
z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m?2

Podloze pod warstwe asfaltowa

1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7do 1,0
2 Podbudowa z mechanicznie kruszywa stabilizowanego od 0,5do 0,7
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu

stabilizowanego cementem 0d 0,3do 0,5
4 Nawierzchnia powierzchni asfaltowa o chropowatej 0d 0,2do 0,5

1.4. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uplynnionym przed
utozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, w ilosci
ustalonej w SST. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji asfaltowej lub uptynniacza
podano w tablicy 9.

1.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza od +50 C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej
warstwy grubosci L 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

1.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie
bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.



Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosic nie mniej

niz: -dla asfaltu D 50 1300 C,

-dla asfaltu D 70 1250 C,

-dla asfaltu D 100 1200 C,

-dla polimeroasfaltu -wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Z}acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wieclowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie. Ztacze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania
zkgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

2. OBMIAR ROBOT

2.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

21.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

3. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania PN-S-
96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9. 4.2. Cena
jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

a) dla warstwy wigzacej

-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-- oznakowanie robo6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

-- dostarczenie materialow,

--posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

-- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- -reczne roztozenie mieszanki w miejscach niedostepnych dla

rozktadarki --obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

--przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjitechniczne;j.

b) dla warstwy $cieralnej

-posmarowanie goragcym bitumem krawedzi nawierzchni, krawgznikdw i urzadzen obcych -
mechaniczne rozlozenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstgpnym jej
zageszczeniem urzadzeniami wibracyjnymi rozktadarki

-r¢czne roztozenie mieszanki w miejscach dla rozktadarki

-mechaniczne zaggszczenie nawierzchni z recznym ubiciem mieszanki przy kraweznikach i
urzadzeniach obcych

-Obcigcie krawedzi

14 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

1.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic¢ co najmniej
0,97 wedhug normalnej metody Proctora.

1.3. Wykonanie law



Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

1.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowaé szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione bitumiczng masa zalewowsa.

1.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

1.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzglgdu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm
lub zwickszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

1.4.1. Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikoéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
1.4.2. Wypelnianie spoin
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowa

stosuje sie¢ wylacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.
Spoiny kraweznikoéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna

2. OBMIAR ROBOT
2.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

2.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawe¢znika betonowego.
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) dla taw betonowych

3. ODBIOR ROBOT
3.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt 7
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

3.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-- wykonanie koryta pod tawe,

-- wykonanie tawy,

-- wykonanie podsypki.

4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

4.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena wykonania 1 m rowka pod kraweznik obejmuje:
--wyznaczenie osi wykopu,

--reczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze

-- wyrownanie dna i $cian wykopu



- -uformowanie poboczy z wyrownaniem do wymaganego profilu

b) Cena wykonania 1 m3 tawy betonowej z betonu B-10 pod kraweznik lub $ciek obejmuje
--przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych

--wykonanie tawy betonowej z betonu B-10

- -rozebranie deskowania

- -Pielegnacja taw betonowych przez polewanie woda

c¢) Cena ustawienia 1 mb kraweznika betonowego na tawie betonowej

--przygotowanie podsypki cementowo — piaskowej lub piaskowej z jej rozscieleniem

- -rozécielenie podsypki piaskowe;j

- -ustawienie krawe¢znika i wyregulowanie wg osi podanych punktéw wysokosciowych
--wypehienie spoin kraweznikow zaprawa z jej przygotowaniem

--zasypanie zewngtrznej S$ciany kraweznika gruntem i

ubicie, -- przeprowadzenie badan i pomiaréw

15 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Ogélne zasady wykonania robodt
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

1.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

1.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

1.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
$wiatlem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypehi¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na petng glebokos¢.

2. OBMIAR ROBOT
2.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

3. ODBIOR ROBOT
3.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

3.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-- wykonane koryto,
-- wykonana podsypka.



4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
--prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
--dostarczenie materialow,
--roz$cielenie i ubicie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej
przygotowaniem --ustawienie obrzeza,
- -wyregulowanie obrzezy wg podanych punktéw wysokosciowych
--oczyszczenie 1 wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowa wraz z jej przygotowaniem
--obsypanie zewngtrznej §ciany obrzeza,
--wykonanie badan i pomiaréw

16 SCIEKI ULICZNE
SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
1.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ lini¢ kraweznika i o$ $cieku
zgodnie z dokumentacja projektowa. Dla $cieku umieszczonego miedzy jezdniami o$ Scieku stanowi
0§ wykopu pod tawe.

1.3. Wykop pod lawe

Wykop pod wspdlng tawe dla $cieku i kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i
PN-B06050 [1]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang lawa
pod $ciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dla $cieku umieszczonego miedzy jezdniami oraz Scieku
terenowego stosowana jest fawa zwykta. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem.
Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej
metody Proctora.

1.4. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

1.4.1. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania law powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowaé tawy z betonu klasy
B-15i klasy B-10. Wykonanie tawy betonowej podano w ST 16 ,,Krawezniki betonowe”.

1.5. Ustawienie kraweznikow
Ustawienie kraweznikow na tawie powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz z postanowieniami wedtug pkt.16 ,,Krawezniki betonowe”.

1.6. Wykonanie $cieku z prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatdéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie
prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowana niweleta dna S$cieku. Spoiny elementow
prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatow uktadanych na
lawie zwirowe] nalezy wypehi¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw ukladanych na tawie
betonowej nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem



nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masa zalewows nad
szczeling dylatacyjng lawy betonowej. Jezeli do wykonania $ciekéw terenowych zastosowano
prefabrykaty typu ,korytkowego” wg KPED karta 01.03 [13], to potaczenie prefabrykatu z jezdnia
nalezy wypelni¢ bitumiczng masg zalewowa. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop nalezy wypelnic¢
piaskiem lub zwirem i starannie zaggscic.

2. OBMIAR ROBOT
2.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

3.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-- wykop pod tawe,

-- wykonana tawa,

-- wykonana podsypka.

4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

4.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:

--prace pomiarowe i przygotowawcze, -

-dostarczenie materiatow,

-- roz$cielenie podsypki piaskowej lub cementowo -piaskowej wraz z jej przygotowaniem

--utozenie elementow $ciekowych wedlug zadanych spadkow,

--wypelnienie spoin piaskiem, zaprawg cementows z jej przygotowaniem lub zalanie spoin bitumiczng
masg zalewowa

--zasypanie zewnetrznej §ciany prefabrykatu lub kraweznika,

- -pielegnacja $cieku o spoinach wypelionych zaprawg cementows -

- przeprowadzenie pomiaréw i1 badan

17 SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ, KLINKIERU LUB KOSTKI BETONOWEJ

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

1.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ lini¢ kraweznika i o$ $cieku
zgodnie z dokumentacja projektowa. Dla Scieku umieszczonego migdzy jezdniami (nawierzchniami)
0§ $cieku stanowi o$ koryta pod tawe.



1.3. Wykonanie wykopu, lawy i ustawienie kraweznikéw

Wykonanie wykopu pod lawe, lawy betonowej dla S$cieku przykraweznikowego i
miedzyjezdniowego oraz ustawienie kraweznikoOw na tawach powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg oraz postanowieniami pkt.16 ,,Krawezniki betonowe”.

1.4. Wykonanie $cieku z kostki kamiennej, klinkieru lub kostki betonowej

Rodzaj i wymiary S$cieku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosuje si¢ $cieki przykraweznikowe i
miedzyjezdniowe z 2 rzedoéw kostki kamiennej nieregularnej lub rzedowej, obnizonych w stosunku do
krawedzi nawierzchni o 1 do 2 cm., klinkieru drogowego lub z kostki betonowej Na tawie betonowej
nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa o grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa Na
wykonanej podsypce nalezy utozy¢ $ciek z kostki nieregularnej lub rzedowej, z zachowaniem
wymaganej w dokumentacji projektowej niwelety Scieku. Szerokos$¢ spoin migdzy poszczegdlnymi
kostkami nie powinna przekracza¢ 2 mm. utozong kostke nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakoéw rgcznych
lub mechanicznych. Kostki peknigte nalezy wymieni¢ na cate.
2. OBMIAR ROBOT
2.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku z kostki kamiennej, klinkieru
drogowego lub kostki betonowej.

3. ODBIOR ROBOT
3.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

3.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-- wykop pod tawe,

-- wykonana tawa,

-- wykonana podsypka.

4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

4.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z kostki kamiennej, klinkieru lub kostki betonowej obejmuje:

-- prace pomiarowe i przygotowawcze,

--dostarczenie materialow,

- -roz$cielenie podsypki piaskowej lub cementowo -piaskowej wraz z jej, przygotowaniem

- -utozenie kostki betonowej na wyprofilowanej podsypce

- -przyciecie kostki betonowej wedlug potrzeby

- -sprawdzenie spadku lub profilu podluznego

- -dwukrotne ubicie ubijakiem recznym kostki betonowej utozonej na podsypce piaskowe;j
lub jednokrotne na podsypce cementowo -piaskowej wraz z wymiang uszkodzonych cegiet

- -wyregulowanie i oczyszczenie spoin

- -wypelienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowa z jej przygotowaniem oraz pielegnacja spoin
cement

--zasypanie zewngetrznej §ciany kraweznikow gruntem i

ubicie, --przeprowadzenie pomiaréw i badan



18 REMONT CZASTKOWYNAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
1 WYKONANIE ROBOT

1.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

1.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢
sposOb naprawy, korzystajac np. z tablicy 1. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku,
wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie
przez:

--pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na
glebokos¢ umozliwiajagcg wyrdwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztatt prostej figury
geometrycznej np. prostokata,

--usunigcie luznych okruchdéw nawierzchni,

--usuni¢cie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

--doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru,
piasku i pytu.

1.3. Uszczelnianie pojedynczych peknieé nawierzchni

Pojedyncze peknigcie 1 otwarte spoiny robocze nalezy przygotowac¢ do wypeltnienia i wypetnic¢

1.4. Naprawa wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,,na goraco” lub ,,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 1.2), nalezy

spryska¢ dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsjg asfaltowa w ilo$ci
0,5 I/m2 -przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno”, za$ przy
zastosowaniu mieszanek mineralnoasfaltowych ,,na goraco” -zamiast spryskania bocznych $cianek
naprawianego uszkodzenia alternatywnie mozna przyklei¢ samoprzylepne tasmy kauczukowo-
asfaltowe Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy rozltozy¢ przy pomocy topat i listwowych
$ciagaczek oraz listew profilowych.
W Zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze S$rodka transportu bezposrednio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a nastgpnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna byc¢
jednakowo spulchniona na calej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym
nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byla réwna z powierzchnia
sasiadujacych czgsci nawierzchni. Roéznice w poziomie naprawionego miejsca 1 istniejacej
nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscig powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wigksze od
4 mm. Rozlozong mieszankg nalezy zageSci¢ walcem lub zageszczarka ptytows. Przy naprawie
obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor boczny dla zageszczanej
warstwy 1 dobre miedzywarstwowe zwigzanie. Jezeli wyboj nastapit wokol peknigcia
poprzecznego lub podluznego, to po jego naprawieniu nalezy niezwlocznie wyfrezowaé nad
peknieciem w wykonanej tacie szczeling o szerokosci 12 mm i glebokosci 25 mm, a nastgpnie
wypehic ja zalewg asfaltowa

1.5. Uzupelnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy Scieralnej
1.5.1. Uzupelnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy Scieralnej
mieszankami mineralno-emulsyjnymi typu ,slurry seal”

Przy ubytkach ziarn kruszywa i zaprawy na mniejszych powierzchniach jezdni (ponizej
10% powierzchni remontowanego odcinka drogi) mozna stosowaé konfekcjonowane mieszanki
mineralno-
emulsyjne o dobranym uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mmlub od 0 do 4 mm) w zalezno$ci
od glebokosci tekstury warstwy $cieralnej. Im glebsza jest tekstura, tym wigksze ziarna powinny
by¢ w zastosowanej mieszance mineralnoemulsyjnej. Naprawione podloze musi by¢ bardzo czyste
i pozadane jest by byto nieco wilgotne, ale w zadnym przypadku nie moze by¢ mokre. Suche
podloze przyspiesza wigzanie mieszanki. Dla uzyskania lepszego powigzania z istniejgcym
podlozem nalezy powierzchni¢ starej warstwy asfaltowej spryska¢ emulsjg w ilosci od 0,2 do 0,3
kg/m2 lub wetrze¢ szczotkami w podloze rozcienczone wodg (w stosunku 1:1) konfekcjonowana
mieszanke mineralno-emulsyjng w ilosci od 0,8 do 1,0 kg/m2. Aby utrzymaé czas wysychania i
wigzania zaprawy w racjonalnych granicach (od 1 do 3 godz.) nalezy pracowac tylko przy suchej i
goragcej pogodzie (temperatura podtoza powyzej 100C), a zaprawg nanosi¢ tylko w cienkich



warstwach (do 3 kg/m2 w jednej warstwie, przy potrzebiec wbudowania wigkszej ilo$ci nalezy to
zrobi¢ w dwoch warstwach po 3 kg/m2). Druga warstwa moze by¢ wbudowana dopiero po
wyschnieciu pierwszej warstwy. Konfekcjonowang mieszanke mineralno-emulsyjng nalezy
wylewa¢ ze szczelnych pojemnikéw i rozprowadza¢ przy pomocy gumowych listew
przesuwanych recznie po powierzchni lub tez przy pomocy recznie przesuwanych urzadzen
rozktadajacych (skrzynie bez dna z gumowymi listwami $ciggajacymi). Wykonane uszczelnienie
(uzupemhienie zaprawy) moze by¢ oddane do ruchu dopiero po catkowitym wyschnieciu mieszanki
w rozlozonej warstwie. W zaleznosci od temperatury i wilgotno$ci powietrza celowe jest
ograniczenie predkosci ruchu do 40 km/h w ciagu 1 do 3 dni.

1.5.2. Uzupelianie ubytkow zaprawy na powierzchni warstwy S$cieralnej mieszankami
mineralno-asfaltowymi do wypelnienia

Mieszanki do wypetniania poréw, sktadajac si¢ z drobnoziarniztego piasku, wypetniacza i
asfaltu uplynnionego ze srodkiem adhezyjnym, moga wnika¢ w czyste pory w warstwie §cieralne;j
i nieco rozpuszcza¢ (zmigkczac) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni tak, Se zapewnia
to mocne potaczenie mieszanki z podtozem. Mieszanki nalezy stosowaé przy suchej pogodzie i
temperaturze powietrza powyzej 50C. Podtoze musi mie¢ oczyszczone pory i by¢ suche.
Mieszankg nanosi si¢ bardzo cienka warstwa (od 0,8 do 1,3 kg/m2) i bardzo energicznie $ciaga si¢
ja listwami. Bezwzglednie nalezy unika¢ wypelniania wybojow ta mieszanka, gdyz w tych
miejscach proces odparowywania rozpuszczalnika trwalby bardzo dtugo i powodowatl obnizenie
stabilno$ci warstwy w takim miejscu.
Po okoto 10 do 20 minutach od roztozenia mieszanki nalezy réwnomiernie posypac ja czystym
piaskiem tamanym od 1 do 2 mm lub grysemod 2 do 4 mm w ilosci od 3 do 5 kg/m2. Po tym
zabiegu mozna odda¢ nawierzchni¢ do ruchu.

1.5.3. Uzupelnianie ubytkéw ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy $cieralnej
technika sprysku lepiszczem i posypania grysem

Technologia uzupeitniania ubytkéw ziarn, kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak

przy
pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu i warunki opisane w tej ST powinny by¢
przestrzegane. Technologia ta nie dotyczy drog o kategorii ruchu od KR3 do KR6.
W zalezno$ci od ilo$ci miejsc z ubytkami i wielko$ci ubytkow nalezy stosowac odpowiedni sprzet
do ich naprawy. Przy wickszych powierzchniach uszkodzonych nalezy stosowaé remonter
wykonujacy przy jednym przej$ciu maszyny, sprysk lepiszczem (kationowa emulsja asfaltowa),
posypanie grysem granulowanym i wcisnigcie go w lepiszcze. Przy mniejszych powierzchniach
uszkodzonych nalezy zastosowaé specjalny remonter natryskujacy pod cisnieniem jednocze$nie
kruszywo z modyfikowana kationowa emulsja asfaltowa. Remonter ten umozliwia oczyszczenie
naprawianego miejsca sprezonym powietrzem, a nastepnie poprzez t¢ samag dysz¢ natryskiwana
jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy
natryskuje si¢ pod ci$nieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsjg W
koncowej fazie nalezy zastosowa¢ natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4
mm. W zalezno$ci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowa¢ odpowiednie
uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm). Bezposrednio po tak wyremontowanym
miejscu moze odbywac¢ si¢ ruch samochodowy.

2. OBMIAR ROBOT

2.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

2.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru robét jest t (tona) naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni; za$ dla
uszczelnionych spegkan poprzecznych i podtuznych jednostka obmiaru jest m (metr).

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
InZyniera, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

3.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega:



--przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna i
krawedzi, usunigcie wody),

--ew. spryskanie dna i bokoéw emulsja

asfaltowg, --ew. przyklejenie tasm

kauczukowo-asfaltowych,

--eW. poszerzenie spekan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spekan,
usunigcie $ladow i plam olejowych oraz zagruntowanie $cianek spgkan gruntownikiem.

4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

4.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 t remontu czastkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spekan obejmuje:
--prace pomiarowe i roboty

przygotowawcze, --oznakowanie robot,

--wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem reguralnych

ksztaltow --oczyszczenie uszkodzonych miejsc usuni¢ciem rumoszu na

pryzme

--ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca

--roz$cielenie mieszanki mineralno -bitumicznej w jednej lub w dwoch warstwach w zaleznosci od
glebokosci uszkodzen

--zageszczenie poszczegdlnych warstw ulozonej mieszanki

--skropienie bitumem powierzchni gornej warstwy i zasypanie

kruszywem --wywoz odpadow,

--pomiary i badania

18 PRZESTAWIANIE KRAWEZNIKOW

1. WYKONANIE ROBOT

1.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

1.2. Zasady wykonywania roboét

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. 1. roboty przygotowawcze,

2. 2. wykonanie remontu czgstkowego (przestawienia) kraweznikéw, lub obrzezy

3. 3. roboty wykonczeniowe.

1.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
-- ustali¢ lokalizacje¢ robot,
-- ew. ustali¢ dane niezb¢dne do szczegdlowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
-- 8W. usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.,
-- ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania robot naprawczych,
-- okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.
1.4. Przestawienie kraweznikow lub obrzezy
trawnikowych 1.4.1. Zasady przestawiania kraweznikéw
lub obrzezy
Podstawowe czynnos$ci przy przestawianiu kraweznikow i obrzezy obejmuja:
-- odkopanie zewngtrznej $ciany kraweznikow lub obrzeza z ewentualnym rozebraniem chodnika
oraz z odrzuceniem ziemi poza strefe robot,
-- wyjecie kraweznikow lub obrzezy i odlozenie poza strefe robot,
-- oczyszczenie kraweznikow lub obrzezy z resztek ziemi wzglgdnie z zaprawy cementowe;j,
-- ew. naprawa uszkodzonych taw pod kraweznikami,



-- uzupelienie i wyrdéwnanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, wraz z jej
przygotowaniem,

-- ustawienie kraweznikéw lub obrzezy

-- wypelnienie spoin,

-- zasypanie ziemig zewnetrznej strony kraweznikow lub obrzezy wraz z ubiciem ziemi,

-- roboty koncowe i porzadkujace, jak: ew. pielegnacja spoin kraweznika, ulozenie rozebranego
chodnika, wyrownanie pobocza itp.

1.4.2. Roboty rozbiérkowe

Zakres remontu kraweznika lub obrzeza powinien dotyczy¢ calego obszaru uszkodzonych
elementow oraz czgsci do niego przylegajacych. Przy wyznaczaniu zakresu remontu nalezy
uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, zwtaszcza jesli wymagana jest rozbiorka czesci
chodnika, przylegajaca do kraweznika lub obrzeza Powierzchni¢ przeznaczona do wykonania
remontu akceptuje Inzynier. Odkopanie zewnetrznej §ciany kraweznikow lub obrzezy i ich wyjecie
mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych jak: topat, szpadli,
oskardow, dragow stalowych itp. Krawezniki i obrzeza otrzymane z rozbidrki, nadajace si¢ do
ponownego wbudowania, nalezy doktadnie oczysci¢, posortowac i sktadowa¢ w miejscach nie
kolidujacych z wykonywaniem robo6t. Po usunigciu kraweznikow i obrzezy sprawdza si¢ stan
podsypki i taw podkraweznikowych. Stwardnialy starg podsypke cementowo-piaskowa usuwa sie
catkowicie. Natomiast starg podsypke piaskowa, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia sig,
albo usuwa si¢ zanieczyszczong gorng jej warstwe.

1.4.3. Ewentualna naprawa law podkrawe¢znikowych

W przypadku uszkodzenia taw, nalezy zbadaé przyczyny uszkodzenia i usunaé je w sposob
wiasciwy dla rodzaju konstrukcji i materiatu. W przypadku taw zwirowych, ttuczniowych lub
betonowych ich uszkodzenia mozna uzupelia¢ materiatami w sposob ustalony w pkt 16 dla taw
nowych. Przy doraznym prowadzeniu naprawy tawy mozna, po akceptacji Inzyniera, wyrownac ja
chudym betonem o zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.

1.4.4. Podsypka pod kraweznik lub obrzeze.

Podsypke piaskowa pod kraweznik lub obrzeze nalezy, albo:

-- spulchni¢ w przypadku pozostawienia jej przy rozbidrce, albo

-- uzupehic piaskiem, w przypadku usunigcia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki, a
nastgpnie ubi¢. Podsypke cementowo-piaskowa, po jej przygotowaniu, nalezy rozscieli¢ na lawie.

1.4.5. Ustawienie kraweznika lub obrzeza

Do remontu nalezy uzy¢, w najwickszym zakresie, krawezniki lub obrzeza otrzymane z
rozbioérki, nadajagce si¢ do ponownego wbudowania. Krawezniki i obrzeza uszkodzone lub
zniszczone nalezy zastapi¢ nowym uzupelnionym materialem Swiatlo (odleglos¢ gornej
powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ dostosowane do warunkow sprzed rozbidrki.
Zewngetrzna $ciana kraweznika, od strony chodnika, powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym lub piaskiem, zwirem wzglednie thuczniem,
starannie ubitym. Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do zasypki wymaga akceptacji
Inzyniera.

1.4.6. Wypelnienie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehié
materialem podobnym do materiatu uzytego przed remontem, np. zwirem, piaskiem lub zaprawag
cementowo-piaskowg. Zalewanie spoin zaprawg cementowo-piaskowg (1:2) stosuje si¢ w zasadzie
do kraweznikow ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0
spoinach zalanych zaprawa powinny mie¢ spoing zalang asfaltowa masa zalewowa jesli znajduje
si¢ ona nad istniejgcg szczeling dylatacyjng tawy. Pielegnacj¢ spoin wypetnionych zaprawa nalezy
wykona¢ przez polewanie ich woda.
Zasady wypelnienia spoin powinny odpowiada¢ wymaganiom pkt.16



19 REGULACJA PIONOWA LUB WYMIANA
USZKODZONEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

1. WYKONANIE ROBOT

1.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

1.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy roznica pozioméw pomiedzy:
-- kratkg wpustu ulicznego a gérng powierzchnig warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi powyzej
1,5cm,

-- wlazem studzienki a gérng powierzchnia nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

- -brak kratki $ciekowe;j

1.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

1.1. roboty przygotowawcze

-- rozpoznanie uszkodzenia,

-- wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,

2.2. wykonanie naprawy

-- naprawe uszkodzonej studzienki,

-- utozenie nowej
nawierzchni. 1.3. Roboty
przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
-- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
-- okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
-- wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
-- rozeznaniu mozliwos$ci wykorzystania dotychczasowych elementow urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caly obszar uszkodzone;j
nawierzchni wokoét zapadnictej studzienki. Powierzchni tej nalezy nada¢ ksztalt prostokatnej
figury geometrycznej. Powierzchni¢ przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.
1.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera, obejmuje:
1.1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki Sciekowej, nasady z wlewem bocznym)
urzadzenia podziemnego,
2.2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki:
-- rgczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. -w
przypadku nawierzchni typu kostkowego),
- - mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) -z pionowym wycigciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem
konstrukcji jezdni przy pomocy mtotow pneumatycznych, dragéw stalowych itp.,
3.3. rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czgsci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod
studzienka, kregow podporowych itp.),
4.4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik
lub miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materialu przydatnego do dalszych
robot, 5. 5. szczegdtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o
sposobie naprawy 1 wykorzystaniu istniejgcych materiatow,
6.6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady
wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupeklieniem ubytkow,
7.7. w przypadku niewielkiego zapadnigcia -poziomowanie gornej czgsci komina wlazowego,
nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen
wiekszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co
najmniej B20, wedlug wymiarow dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni
(jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie deskowania,
8.8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $cickowej z wykorzystaniem istniejacych lub
nowych materialow oraz ew. wyrOwnaniem zaprawa cementowg. W przypadku znacznych
zapadni¢¢ studzienki, wynikajagcych z uszkodzefn (zniszczen) korpusu studzienki, kanalow,



przykanalikow, elementow dennych, wymycia gruntu itp. -sposdb naprawy nalezy okresli¢
indywidualnie i wykona¢ ja wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej.
1.6. Utozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnie, wokoét naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposdb identyczny
ze stanem przed przebudowa.
Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwigkszym zakresie, material otrzymany z rozbiorki, nadajacy
si¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupelniany material powinien by¢ jak najbardziej
zblizony do materialu starego. Zmiany konstrukcji jezdni moga by¢ dokonane pod warunkiem
akceptacji Inzyniera.
Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne jej zageszczenie
wokot komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci
zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.
W zaleznos$ci od rodzaju nawierzchni istniejacej, poszczegdlne wykonywane podbudowy i
warstwy $cieralne moga odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST
W przypadku konieczno$ci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien odpowiadaé
wymaganiom pkt.16

2. OBMIAR ROBOT

2.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki. (szt)

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

3.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-- roboty rozbiorkowe,

-- naprawa studzienki.

Odbiodr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 7 OST ,,Wymagania ogo6lne”
oraz niniejszej ST.

4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

4.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena wykonania regulacji pionowej studzienki

obejmuje: --oznakowanie robot,

- -zdjecie kratki Sciekowej lub innego przykrycia

- -rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki

- -odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokot urzadzenia

- -zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodnik)

- -wykonanie deskowania

- -utozenie i zaggszczenie betonu

- -rozebranie deskowania

- -sadzenie kratki $ciekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej
przygotowaniem

--odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbidrkowych na
sktadowisko, --przeprowadzenie pomiarow i badan,

-- Uwaga:- Naktady rzeczowe nie obejmujg remontu nawierzchni przy
studzience. b) cena zamontowania nowe kratki $cickowej na studzience
obejmuje -oznakowanie robot,

-dostarczenie nowej kratki wraz z zamontowaniem



20 CZYSZCZENIE URZADZEN
ODWADNIAJACYCH
(PRZEPUSTY, KANALIZACJA DESZCZOWA, SCIEKI)

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.

1.2. Oczyszczenie $ciekéw przykraweznikowych

Oczyszczenie §ciekow przykraweznikowych mozna wykonacé:
a) a) recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu, jak: grace stalowe, lopaty, szczotki, miotly,
urzadzenia do odspojenia stwardniatych zanieczyszczen,
b) b) mechanicznie, za pomocg szczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp. z r¢cznym
odspojeniem stwardniatych zanieczyszczen i polewaniem woda przy stosowaniu szczotek
pracujacych ,,na sucho”. Ze $ciekow, oprocz zanieczyszczen luznych, Wykonawca powinien
usunaé wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np. wyrastajaca trawe, chwasty, pyt itp. Usunicte
zanieczyszczenia nalezy zaladowac¢ na dowolne $rodki transportowe i wywiez¢ na sktadowisko

1.3. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek

Wykonawca oczys$ci kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczen r¢eznie, przy uzyciu
tzw. sztyc i dtut, a po oczyszczeniu i zdjeciu kratek dokona oczyszczenia studzienek Sciekowych
az do spodu osadnikéw. Studzienki Sciekowe moga by¢ oczyszczane recznie przy uzyciu lopat i
szufli do wyciaggania osadu z osadnikow wpustow ulicznych lub przy uzyciu samochodow
specjalnych prézniowo-ssacych, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, wzglednie przez
oczyszczanie strumieniem wody pod ci$nieniem przy réwnoczesnym przemywaniu kolektorow
kanalizacyjnych i przykanalikow, ktorymi nagromadzone osady zostang przeniesione poprzez
kanaty.
Studzienki rewizyjne zaleca si¢ czysci¢ lacznie z kolektorami kanalizacyjnymi, metodami
podanymi w pkcie 1.5, z ew. recznym odspojeniem stwardniatych zanieczyszczen.
Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowa¢ do:
a) a) dowolnych s$rodkow transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielaja nieprzyjemnych

zapachow,

b) b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochodow z przykrywang skrzynia, jesli
nieczystosci po
dhugim okresie zalegania sg gnijace lub cuchnace, i wywiez¢ je na sktadowisko odpadow.
1.4. Oczyszczenie kratek i wpustow $ciekowych mostowych

Oczyszczenie kratek 1 wpustow $ciekowych mostowych mozna wykonaé rgcznie za
pomoca cienkich zaostrzonych narzedzi w ksztalcie plaskownika lub za pomoca wody pod
cisnieniem, tak aby zapewni¢ swobodny odptyw wody z jezdni mostu.
1.5. Oczyszczenie kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikow

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodoéw kolektoréw  kanalizacyjnych i
przykanalikow za pomoca przeciggania przez przewody: linek ze szczotka lub ttokiem, wiader
kanalowych, czyszczakoéw talerzowych, spiral kanatowych, skrecanych zerdzi, motopomp
przepuszczajacych silny
strumien wody lub za pomocg specjalnych samochoddéw z urzadzeniami ssaco-ttoczgcymi do
ci$nieniowego czyszczenia przewodow.
1.6. Oczyszczenie przepustéw pod drogami i zjazdami

Wiloty i wyloty przepustéw pod drogami i zjazdami nalezy oczysci¢ z namutu,
roslinnosci, liSci lub innych zanieczyszczen utrudniajacych sptyw wody, recznie, za pomoca
topat, szpadli, siekier itp. Droznos$¢ przewodow rurowych nalezy zapewni¢ przy uzyciu sprzetu
wymienionego w pkt 5.5. Zebrane zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione dowolnym
srodkiem transportu na sktadowisko odpadow.
1.7. Udroznienie studni chlonnych

Udroznienie studni chtonnych nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu topat
lub tadowarek czerpakowych z zastosowaniem wciggarek, przez usunigcie najwyzszej warstwy z
piasku, zamulonej nagromadzonym osadem i namulem oraz zastgpienie jej nowg warstwa z
grubego piasku (i ew. z wymiang warstwy posredniej i najnizszej, jesli zostaly zanieczyszczone
lub naruszone przy udroznieniu),



Wybrany osad lub zuzyty materiat filtracyjny nalezy wywiez¢ dowolnym $rodkiem
transportu na sktadowisko odpadow.

1.8. Oczyszczenie wylotow saczkéw podtuznych i poprzecznych

Oczyszczenie polega na odkryciu wylotow saczkow przez wycinke roslinnosci, darniny
lub innych zanieczyszczen zgromadzonych przy wylotach. Przy saczkach podtuznych, nalezy
recznie oczy$ci¢ kratke wylotowa cienkimi zaostrzonymi narzedziami i wybrac, z wnetrza
koncowego odcinka rurociggu drenarskiego, nagromadzone zanieczyszczenia. Przy wigkszej
ilosci usunietych zanieczyszczen nalezy je wywiez¢ dowolnym srodkiem transportu na
sktadowisko.
1.9. Oczyszczenie zbiornikow odparowujacych

Oczyszczenie zbiornikow odparowujacych polega na wykonaniu nastgpujacych
robot: --usunigciu z powierzchni dna zbiornika porastajacej roslinnosci,
--zebraniu namutu z powierzchni dna zbiornika,
--zebraniu z powierzchni dna zbiornika wszelkich innych zanieczyszczen, jak $mieci, liscie itp.
Powyzsze roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu tadowarek, koparek
lub spycharek. Zebrane zanieczyszczenia nalezy wywiez¢ dowolnym $rodkiem transportu na
sktadowisko odpadow.

1.10. Skladowiska odpadéw
Wywozenie zanieczyszczen nalezy dokonywaé na sktadowiska odpadow, zlokalizowane
na:
--wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
--sktadowiskach wiasnych, urzadzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez
wiasciwe wladze ochrony srodowiska. Sposdb i miejsce wywozu zanieczyszczen powinny by¢
okreslone w SST i1 zaakceptowane przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwale sktadowanie zanieczyszczen w poblizu
oczyszczonych urzadzen odwadniajacych, to miejsce sktadowania nalezy wybra¢ w taki sposob,
aby splywy deszczowe nie mogty przemieszcza¢ zanieczyszczen z powrotem do miejsc, z ktorych
je pobrano lub wprowadzac nieczystos$ci do wod gruntowych i powierzchniowych.

2. OBMIAR ROBOT

2.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

2.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa oczyszczenia poszczegdlnych urzadzen odwadniajacych jest dla
oczyszczenia:

a) sciekoéw przykraweznikowych -m (metr),

b) kratek wpustowych, studzienek rewizyjnych i $ciekowych -szt. (sztuka) oczyszczonej
kratki i studzienki,

c) kolektorow kanalizacyjnych i przykanalikow -m (metr),

d) przepustow -m (metr),

e) studni chtonnych -szt. (sztuka),

f) wylotoéw sgczkow -szt. (sztuka),

g) zbiornika odparowujacego -m2 (metr kwadratowy).

3. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
InZyniera, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

4.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.)
obejmuje: --oznakowanie robot,
--dostawg i prace sprzgtu do robot,



--oczyszczenie odpowiedniego urzadzenia
odwadniajacego, --zebranie i wywoz zanieczyszczen,
--odtransportowanie sprzetu z placu budowy,
--kontrole i pomiary.



