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BESKIDZKA.DROG KOSZTORYS INWESTORSKI

. Lp. - Podstawa Opis - Jedn. llogé Cena Wartosé
: . obm. jedn.
EPRZEBUDOWA ULICY BESKIDZKIEJ
1 ‘Kod CPV 74233600-7, CPV 45111100-9 Roboty przygotowawcze budowlane,
1 ZKNNR 1 Robety pomiarowe przy imlowych robotach ziemnych km : 0.40
d.1:0111-01 i~ trasa drog w terenie rowninnym. : ; :
2 KNR Z2-21 Zabezpieczenie drzew o Sr. ponad cm na okres wy-  szf. : 8
d.1.0107-04 konywania rabét ziemnych 3 : :
D.01,01.01. B AP VR
3'KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powy- ‘ha 0.01
i d.1:.0102-0% -zej 60% powierzchni, wywdz U S
4KNNR 1 Usunigcie i spalenie pozosta{osm po karczunky - dra- mp. 2
¢.1i0110-01 :gowina, karcze, gatezie i resztki : :
5KNR 2-21 ‘Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajne] z transpor- ‘m3 20
d.1.0217-02 itern faczkami (grunt zadarniony) ;
BiKNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajne} (humusu) o gru- im2 800
d.1;0113-01 bosci do 16 cm za pomoca spycharek !
:D.01.02.02 o ;
7 KNNR 1 Reboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- :m3 i 140

d.1:0201-08 nymi o poj.fyzki 0.40 m3 w gr.kat. -V z transp.urob-
ku na odi.de 1 km sam.samowylad. ;

BIKNNR 6 ‘Rozebranie chodnikéw 2 plyt betonowych i kostki be- m2 i 850
.4.1,0805-05  fonowej na podsypce piaskowej, wywoz R
9.KNNR 6 ‘Rozebranie cbrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 m © 400
_.d.1.0808-08 ‘cm na podsypce piaskowe], wywéz T S
10IKNNR 8 Rozebranie kraweznikow betoncwych na podsypce ‘m . 450
d.1.0806-02 .cementowo-piaskowej, wywdz : |
11 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu, wywoz ‘m3 27
d.1:0812:03 ;
12'KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bifumicz-  im? © 1160
d.1;0802-04 -nych gr. 4 cm mechanicznie, grubosc 10 cm, wywdz ;
i ‘iKrotnogé = 2.5 ; :
13:KNNR 6 ‘Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm me-  m2 : 1560
d.1/0802-02  chanicznie, wywoz : o
14'KNR 2-25  "‘Rozebranie nawierzchnie z piyt zelbetowych pelnych 'm2 i 380
d.1.0408-05 (piyty 0 pow.do 3 m2) - rozebranie 120 szt. piyt MON ;
. ] Wywoz ! i
15 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betono- :m2 ¢ 40
d.1:0805-02 :wych gr. 15 cm ¢ spoinach wypeinionych piaskiem, :
S wywoz e e . RN DS SO
16:KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni (podbudowy) z m2 P40

Loda i0802-0610  :betonu o grubosci 14 cm, wywoz
‘Razem dziat, Kod CPV 74233600-7, CPV 45111100-9 Roboty przygotowawcze budowlane .

2 ) ;Kod CPV 4511 1200 0, Roboty ziemne, korytowanie, profilowanie
17'KNNR 6 ‘Koryta gi. 40 cm wykonywane w gruntach kat. [1-IV m?2 2090
d.20102-03  na poszerzeniach jezdni- jezdnia. [
i 18 KNNR G Koryla gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. -V 3m2 © 190
L ..4.2:6102-02 .na poszerzeniach jezdnil wjazdow , e
. 19.KNNR & Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. lIl-IV ~ m2 ;1400
cod.2:0102-01 ‘na poszerzeniach jezdni lub chodnikdw : R
20.KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier- 'm3 i 840

d.2:0201-08 ‘nymi ¢ poidyzki 0.60 m3 w gr.kat, lll-IV z transp. urob-
oo kunaodl.do20km. A S
21-KNNR 6 :Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane  m? : 3700
d.2,0103-03 :mechanicznie w gruncie Kat. 1-1V pod warstwy kons- | |
trukeyjne nawierzchni AR R
§Razem dzial: Kod CPV 45111200-0, Roboty ziemne, korytowanie, profliowame

3. Kod CPV 45233252-0, CPV 452333301, Kenstrukcja i elementy nawierzchni - jezdnia
22 KNNR 6 Warstwy odsaczajace z pospélki zageszezane me-  m2 . 2000
~.d.3.0104-01 .chanicznie 0 gr.10 cm
23:KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych i m2 {2090
d.3,0113-02 .gérna zamykajaca gr. 25 cm, : :
24'KNNR 6 ‘Krawezniki betonowe wystajacelwtoplone owymia- m . 800
d.3:0403-04 rach 20x30 cm z wykonaniem aw betonowych z opo-
D.08.01.01 rem na podsypce cementowo-piaskowe] R
25 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m 3989
d.3.0403-03 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypoe ce- :
:D.08.01.01  mentowo-piaskowej R RUTOURIE
26 KNR 2-31 tawa pod éciek z elementéw prefabrykowanych beto- m3 40
.d.3,0402-03  nowa zwykta SRR SO
27 KNNR 6 Scieki z elementow betonowych gr. 20 cm na pod- m 700
d.3.0605-04 sypce cementowo-piaskowej. : :
[.08.04.01
2.
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28 KNNR 6
d.31005-06
'D.04.03.01
20:KNNR 6
d.3,1005.07
D.04.03.01

30 KNNR &
d.3°0110-03
'D.04.07.01
31 KNNR 6
d.3:1005-06
~ D.04.03.01
32.KNNR 6
d.3:1005-07
D.04.03.01
33'KNNR 6
d.3:0308-02
D.05.03.05/
L)
34 KNNR 6
d.3:1005-06
:D.04.03.0%
357KNNR 6
d.3{1005-07

'D.04.03.01 |

36'KNNR 6

d.3:0308-02
2,05.03.05/
02

,‘ Podstawa T

KOSZTORYS INWESTORGSKI

~ Opis i Jedn. liosé Cena Wartost

; L obm. o edn.
Oczyszczenie mechaniczne nawierzehni drogowych m2 ;2090
bitumicznych i :

‘Skropienie asfaltem nawiarzchni drogowych warstw m2 L 2090
bitumicznych : 5
‘Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych as- :m? 2080
faltowych gr. 10 em, AC 22P | asfalt 35/50, grubosé :

Jwarstwy 10Gm. , f
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych  :m? 2090
bitumiczrych ;

‘Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warstw m2 ' 2090
bitumicznych i
‘Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  m2” 2090
asfaltowych o grubosci § cm (warstwa wigzgca) z :

ACWMS 18W 20/30 , grubosé warstwy 8 cm
Krotnose=16
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m? 1730
bitumicznych : i

'Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warstw  im2 1730
‘bitumicznych :
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  :m?2 F 1730

asfaltowych o grubosdci 4 cm (warstwa Scieraina) z
SMA 0/8 z polimeroasfaitem,

Razem dzial: Kod CPV 45233252-0, CPV 45233330-1, Konstrukcja |elementy naW|erzchn§ jezdnia

4

37 KNNR 6
d.4:0104-01
38 KNNR 6
. dA40113-08
36'KNNR 6
d.4 0404-05

40 KNNR 6
d.4 0503-04
41 KNNRE
.4,0503-08

Kod CPV 452332221, Cpv 45233330-1, Chodniki - namerzchma z piyt betonowych

“Warstwy odsaczajgce z pospolki zageszozane me- m2 ¢ 1400
_ichanicznie ¢ 9r.10 cm, % R A
Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. jm2 ;1400
10 cm I
‘Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- m 700

ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
.wg cementowg o
Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 em m2

1400
na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnio- ; :
:Ne zaprawg cementows U R
iChodniki z piyt betonowych grubosai 6 em na posyp- .m2 30

‘ce cementowo-piaskowe], spoiny wypelnione zapra-
‘wg cementowa, plyty z wypustami na przejsciu dla
‘pieszych

Razem dziat: Kod CPV 45233222-1, CPV 45233330-1, Chodniki - nawierzchnia z pyt betonowych

5

42 KNNR 6
d.5.0104-01
43'KNNR 6
d.5;0403-03
. 'D.08.01.01
44 KNNR 6
d.5:0113-02

45:KNNR 6
.5 0502-04
:0.05.03.23
46 KNNR 6
d.5:0502-04
:D.05.03.23

;Kod CPV 45233233 1, CPV 452333301, Konstrukcja nawierzchni- zjazdy - kostka brukowa betono-
wa . e e e
Warstwy odsaczajace z pospoiki zageszczane me-  m2 190

chanicznie o gr.10cm,

Krawezniki betonowe wioplone o wymiarach 15x36  m 96
:om 2 wykonaniem faw betonowych na podsypee ce-
‘mentowo-piaskowe]

‘Warswa dolna pcdbudowy z kruszyw {amanych 0/31,
S mm, gr. 15 cm

fKrotr&osc =075

‘Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafltowej
grubosci 8 cm na podsypce cemenfowa-piaskowej
.gr. 3 em z wypetnieniem spoin piaskiem -
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej
grubosci 8§ cm na podsypce cementowo-piaskowej
ar. 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem - nawierzch-
‘nia na wyniesionych skrzyzowaniach.

n&’2”' 190

190

:Razem dziat: Kod CPY 45233222-1, CPV 45233330-1, Konstrukcja nawierzchni- zjazdy - kostka brukowa be-

tonowa

6

47°KNR 2-31

4.6 1406-02
48 KNR 231"

. .4.6:1406-03

49 KNR 2-31
d.6.1406:04

(od CPV 452324451-8, Odwodnienie, roboty towarzyszace

‘Regulacja pionowa studzienek dia kratek sciekowych szt. 11
‘licznych B ST
Regulacja pionowa studzienek dia wiazow kanato- szt. : 12
‘wych e o
‘Regulaqa pionowa studzienek dla zaworéw wodomq— szt. 25

;gowych i gazowych

Norma PRC Wersja 4.25 Licencja; 20019 dla ADAM KLU
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i Lp. = Podstawa

50-KNR 2-31
d.6:1406-05
51:KNR 2-21
d.6:0101-04
) .0.06.01.01
52'KNR 2-21
¢.6 0213-01
:D.06.01.01
'53'KNR 2-21
d.6'0213-02
D.06.01.01

54-KNNR 1
d.6 0503-01
0.02.01.01
55 KNNR 1
4.6 0507-01
D.06.01.01

éRazém dzial; Kod CPV 452324451-8, Odwodnienie, roboly towarzyszace
: ‘Kod CPV 45233290-8 Staia organizacja ruchu
:F’IOHOWE znaki drogowe - stupki z rur stalowych

56'KNNR &
d.7:0702-01
57'KNNR 6
d.7 0702-04
58 KNR AT-04
d.7 0210-02
'D.07.02.01
59:KNNR 6
d.7:0705-06
. D.07.01.01
60 KNNR 6
d.7 0705-02
D.07.01.01

‘Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefo-
‘nicznych o i
‘Oczyszczenie terenu z resziek budowlanych,gruzu i

"Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy
‘humusu 5 cm. - nasiona traw

‘Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
‘pstrzegawcze i informacyjne o pow. de 0.3 m2

KOSZTORYS INWESTORSKI

'Opis

$mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami

-na odl. 20 km,

Reczne rozrzucenie ziemi 2yzne;j lub kompostowe; na:
ferenie plaskim grub.warstwy 2 cm

‘Rgczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na

terenie ptaskim - dod.za kazdy nast. 1 ¢rm grub, warst-,

‘wy - gr. 8 cm
‘Krotnog¢ = 8

Planiowanie (cbrobienie na czyste) terenu wykony-
wane recznie w gruntach kat. |-l

Urzgdzenia bezpieczensiwa ruchu - punktowe ele-
menty odblaskowe (PEQ) najezdniowe osadzane w

‘gniazdach z trzpieniem, klejone
‘Oznakowanie poziome jezdni farbg chiorokauczuko-

wg - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dia pie-

iszych malowane mechanigznie

Oznakowanie poziome Jezdm farbg chlerakauczuko-

wa - linie segregacyjne i krawedziowe, pola martwe,

ciagie malowane mechanicznie

‘Razem dzial: Kod CPV 45233260-8 Stafa organizacja ruchu
‘Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT

'Podatek VAT

‘Ogotem warto$é kosztorysowarobot

Slownie:

Norma PRC Wersja 4.25 [icencja; 20019 dia ADAM KLUJ
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